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1. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej budynku
garazowego OSP Bojszow.

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Wytyczne i ustalenia z Inwestorem.

- Wytyczne branz instalacyjnych wentylacja wod.-kan.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego na dzien sporzadzania
projektu.

1.2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem :

- zasilanie obiektu,

- rozdziat energii elektrycznej,

- instalacja o$wietlenia,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V i sity 230/400V,
- instalacja ochrony przed przepieciami,

- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja odgromowa i uziemiajgca.

1.3 Dane techniczne.

- Napiecie zasilania U= 400/230V,50Hz

-Moc jednoczesna Pj= 20,0 kW

- Ochrona od porazen — szybkie wylgczenie zasilania oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe o
pradzie roznicowym 30mA

1.4 Zasilanie obiektu.

Budynek zasilany bedzie linig kablowg nN z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
usytuowanego przy dojezdzie do dziatki (dziatka nr 725/132). Ztacze zostanie wybudowane
zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/033246/2023/011R04 z dnia 04.04.2023r.
wydanymi przez Tauron Dystrybucja. Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie kablowo-pomiarowym beda stanowity granice wtasnosci eksploatacji.

Od ztacza kablowo-pomiarowego zostanie poprowadzona kablem ziemnym YAKXS
4x16mm? gtéwna linia zasilajaca rozdzielnice gtéwna TB zlokalizowana w pomieszczeniu
garazowym.

1.5. Tablica bezpiecznikowa TB

W miejscu pokazanym na rzucie parteru przewidziano tablice bezpiecznikowa. Tablica ta
posiada wytaczniki nadmiarowe, wylaczniki roznicowo-pragdowe i zabezpieczenia
przepieciowe. Z tablicy tej wyprowadzono szereg obwodow dla zasilania oswietlenia i gniazd
wtyczkowych w budynku.

1.6. Instalacja oswietlenia

Calosc¢ instalacji wykona¢ przewodami miedzianymi w tynku. Typ opraw, ich rozmieszczenie,
lokalizacje wytacznikéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami gtéwnego projektanta i inwestora.
We wszystkich pomieszczeniach mokrych i na zewnatrz budynku stosowaé oprawy
bryzgoszczelne. Zastosowano przewody YDYZo 3x1,5 (4x1,5).



Instalacje oswietleniowg zaprojektowano w oparciu o oprawy oswietleniowe typu LED 22W
IP44 nastropowe z kloszami mlecznymi. Sterowanie tgcznikami lokalnymi. Na zewnatrz
budynku przewidziano oprawy LED 24W IP65 z czujnikami ruchu. Oswietlenie w fazience i
sanitariacie wykona¢ oprawami nasufitowymi LED 24W 1P44 wyposazonymi w czujniki ruchu
i obecnosci. Instalacje wykonaé przewodami YDYp3x1,5mm?%750 pod tykiem z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych
stosowad osprzet IP44.

1.7 Instalacje gniazd wtyczkowych i sity 230/400V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i sity stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:

- gniazda wtyczkowe 230V ogdlnego przeznaczenia,

- gniazda wtyczkowe 230V IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne,

- urzadzenia wentylacji i klimatyzacji,

- urzadzenia wod.-kan., CO

- dodatkowe gniazdo w pom. magazynowym.i garazowym
Instalacje wykonac¢ przewodami miedzianymi trzy i piecio zytowymi jako podtynkowa. Gtéwne
ciagi przewodow prowadzic w korytkach metalowych instalowanych nad stropem
podwieszonym Podejscia do wypustow podlogowych wykona¢ w rurkach gietkich o
wzmocnionej wytrzymatosci mechaniczne;.
Gniazda wtyczkowe (takze bryzgoszczelne) montowaé na wysokosci 0,5m nad podtoga, w
tazience i pomieszczeniu technicznym 1,4m nad podtogg. Podigczenie urzadzen
wyposazenia technologicznego budynku wentylatorow dachowych, pompy ciepta wykonac
zgodnie z dostarczonymi w trakcie dostawy DTR.

1.8 Ochrona przed przepieciami.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych przed
skutkami przepie¢ atmosferycznych lub tgczeniowych przewiduje sie dwustopniowy system
ochrony. W tablicy gtéwnej przewidziano zabudowanie ogranicznika przepie¢ typ V50-3
+NPE 280.

1.9 Ochrona od porazen przed pradem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym przy dotyku bezposrednim bedzie zapewniona
przez zastosowanie urzadzen, osprzetu i przewodéw w obudowach oraz izolacji
spetniajacych wymagania napieciowe obwoddéw pierwotnych. Jako system ochrony od
porazen przy dotyku posrednim przewiduje sie samoczynne odigczenie zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-S. Ochronie podlegajg metalowe obudowy aparatoéw i urzadzen elektrycznych,
metalowe korytka kablowe oraz styki ochronne gniazd wtyczkowych. W instalacjach
odbiorczych ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie za pomocg
wytacznikow réznicowo-pradowych i wytgcznikow nadmiarowo-prgdowych. Przewiduje sie
prowadzenie obwodoéw trojfazowych 5-przewodowo, a obwodéw jednofazowych 3-
przewodowo z osobnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Na poziomie parteru w
poblizu rozdzielnicy gtéwnej nalezy zainstalowa¢ gtéwna szyne wyrownawcza, do ktorej
nalezy poditgczy¢ wszystkie metalowe rurociggi instalacyjne, kanaly wentylacyjne, koryta
metalowe oraz uziom fundamentowy. Z szyng wyréwnawcza nalezy potaczy¢ zaciski PE
tablicy rozdzielczej. Potaczenia uziemiajace i wyrownawcze nalezy wykonaé przewodami i
ptaskownikami o przekrojach zgodnych z norma PN-IEC 60364.

1.10 Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Zgodnie z normg PN-EN 62305 budynek zakwalifikowano do Il klasy LPS, winien by¢
wyposazony w instalacje odgromowa. Projektuje sie instalacje odgromowag, zwody poziome
na dachu nalezy wykona¢ drutem FeZn ¢8mm na uchwytach. Przewody odprowadzajgce
wykonaé¢ drutem j.w. ukladanym pod elewacjg budynku w rurkach PCV grubosciennych



$r.20mm mocowanych uchwytami metalowymi do sciany budynku. Projektowang instalacje
odgromowg potfgczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym budynku poprzez ztgcza kontrolne
zabudowane w skrzynkach do elewaciji. Przed poditgczeniem projektowanej instalacji nalezy
wykonaé¢ pomiary istniejgcego uziomu otokowego (fundamentowego). Do instalacji
odgromowej na dachu podigczone bedg wszystkie metalowe elementy dachu t.j. kominki i
inne konstrukcje stalowe za wyjatkiem urzadzen elektrycznych oraz elementéw stalowych
wprowadzonych do wnetrza budynku.

W pomieszczeniu rozdzielni gidwnej zabudowac¢ gtéwng szyne wyrownawczg. Do GSW
podigczy¢ metalowe rury, konstrukcje i urzadzenia. Szyne potaczy¢ z zaciskiem PE w tablicy
TB przewodem LgYzo 1x16mm?750V. Zacisk PE potaczony bedzie z uziomem otokowym
budynku. We wszystkich sanitariatach, pom. dyzurki i pomieszczeniu technicznym nalezy
wykonaé¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo 4 mm? laczace wszystkie
czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura, okapy itp.).

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewoddéw uziomowych i
wartosci rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na rozdziat przewodu ochronnego PE od
przewodu ochronno -neutralnego PEN, oraz zastosowanie ogranicznikdw przepiec,
rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.

Uwagqi konncowe.

Prace montazowe moga wykonywac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z

Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania

kwalifikacyjne dla osob zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci

energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r.

W czasie prac montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osob

postronnych. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w

jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtow, ktore

nie mogty by¢ w projekcie oméwione.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych dokonaé niezbednych pomiarow i wykonac

dokumentacje powykonawcza.

Wszystkie prace winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

a w szczegolnosci:

PN-IEC 60364-4-41 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-4-43 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym”,

PN-IEC 60364-4-46 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie”,

PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym”,

PN-IEC 60364-4-473 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym?”,

PN-IEC 60364-5-523 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaz.
elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow”,

PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa Czes¢ 1: Zasady ogoélne Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow
budowlanych i terendw.

Wszystkie materialy winny by¢é odpowiedniej jakosci i posiada¢c wymagane przepisami
certyfikaty, Swiadectwa i atesty.



