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1 WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie budowy instalacji wentylacji mechanicznej w garazu dwustanowiskowym dla OSP Bojszéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe — definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami.
W niniejszej ST stosuje sie definicje tozsame z definicjami okreslonymi w:

Wymaganiach technicznych COBRTI Instal Zeszyt 5 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych.

2 MATERIALY

2.1Wymagania ogodlne dotyczace stosowanych materiatéw

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robd6t budowlanych objetych niniejsza ST muszg byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw budowlanych.

Materiaty do wykonania roboét instalacyjnych, nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym, rysunkami, przedmiarem robo6t oraz niniejszg specyfikacjg. Dostarczane na miejsce
skladowania urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji zwigzanej ze stosowanymi materiatami
budowlanymi.

3 SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych roboét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci gwarantujgcej przeprowadzenie robét dobrej jakosci
w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w
Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych przepisach, jak réwniez
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone, a jak
tego wymagajg przepisy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢é uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb
znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny byc¢
sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.



4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i
wiasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych srodkoéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1Montaz instalacji wentylacji mechanicznej
Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodoéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornosé na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chroniacg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszenn powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci
i wytrzymatos$ci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelno$é, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajace z ciezardw:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikow,
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszerh do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potagczeniami z elementami pionowymi i dowolnym



punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podwieszenia kanatow powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.
Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji
lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym lub obudowanych.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
przepustnice, , wentylatory przewodowe,.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz
dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45° a w przewodach poziomych odlegtosé miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikoéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdéb trwaty.

Nawiewnikdéw nie powinno sie umieszczac¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) majacych zakitdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny,

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa,
bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw z siecig przewodéw za pomoca elastycznych
przewodow nie nalezy zgniata¢ tych przewodéw i stosowaé dtuzsze przewody niz 4,0m.

Sposbéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementow bez uszkodzenia przegrody,

Nawiewniki i wywiewniki powinny byé zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych,

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalaciji.



Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnosé przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnosé obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnos¢ przejscia
przez dach.

Wentylatory
Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez montaz na ramach nosnych stosowanie piyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tagcznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw
wentylatora.

Dtugosc tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ od 100 do 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztait tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacije.

Centrale wentylacyjne nalezy zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta na podstawach dachowych
dostosowanych do masy urzgdzen.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola dziatania instalacji wentylacji mechanicznej

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak kanaty wentylacyjne,
wentylatory, zawory naiewne i wywiewne itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
f) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
g) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

h) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.



Procedura prac

- Kontrola dziatania i wentylatorow i innych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulaciji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;

d) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

e) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

f) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajgcych.

- Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

- Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

- Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

- Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z norma B-76001:1996.
Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewoddéw w czasie montazu instalacji wentylacyjne;.

- Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

- Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

- Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c¢) Dziatania wtgcznika rozruchowego;
Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien by¢
zgodny z okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt 5.5.1.

Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okre$lonym w Wymaganiach
Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
pkt 5.3.2.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru robét sa:

_m’



- kpl.,
- szt.,
-m®
_ m2.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacije;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploataciji instalacji.

W szczegdélnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:

Badanie ogdlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodoéw;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

f) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

g) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb niepowodujacy przenoszenia drgan;
h) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposaob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. podwadjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenia poprawnos$ci potaczenia wirnika z napedem.

j) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodnosci przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowe;j.

Badanie filtrow powietrza w centralach wentylacyjnych

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;



b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filira w obudowie;
c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci
poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).
Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulaciji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylaciji;

- oznaczenia;

- typow kabli;

- uziemienia;

- schematéw potaczeh w obudowach.

Badanie elementdw instalacji klimatyzacji i chtodzenia

¢ badanie odbiorcze szczelnosci instalacji chtodu i instalacji freonowej,

e badania odbiorcze oznakowania instalacji chtodu i instalacji freonowej,

¢ badanie poprawno$ci dziatania klimatyzatorow, agregatow, elementéw regulacji automatycznej
Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c¢) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrédta emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielko$ci roznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;



k) Klasa filtrow

I) Klasa zanieczyszczenh powietrza (podstawa do pomiarow);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

0) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

q) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulaciji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggdw (schemat
oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéow (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacij;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie cze$ci podlegajace normalnemu zuzyciu w
eksploatacji;

e) Wykaz elementéw skfadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzgdzenia
sterujgce, regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulaciji automatycznej.
9 ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401



Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065

Warunki Techniczne

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. —Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesieh 2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il. Instalacje Sanitarne
i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzadzen.
Normy
PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniazbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania

PN-EN 1505 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
— Wymiary.

PN-EN 1507 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 1886 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220 Wentylacja budynkéow — Sie¢ przewodéw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogélnej.

PN-EN 12792 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03434 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-B-02151 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 1751 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne korncowe — badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 12097 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajgcych konserwacije sieci przewodoéw.

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wytrzymatosé i szczelnos¢ przewodoéw z blachy o
przekroju kotowym

PN-EN 12589 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 13180 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodoéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow gietkich.

PN-EN 13779 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace witasciwosci instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 15423 Wentylacja budynkéw. Zabezpieczenia przeciwpozarowe systemow rozprowadzenia
powietrza w budynkach.



PN-EN 15727 Wentylacja budynkéw. Wyposazenie techniczne sieci przewodow, klasyfikacja szczelnosci i
badania.

PN-EN 15805 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Znormalizowane wymiary.
PN-B 76002 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 13141-4 Wentylacja budynkéw — Badanie witasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylaciji
Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN ISO 7235 Akustyka- Metody laboratoryjne pomiaru ttumikéw kanatowych oraz elementow korncowych
— Tlumienie wtracenia, hatas przeptywu i strata cisnienia catkowitego.

PN-EN 14303+A1 Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 1045:2001P, Lutowanie twarde — Topniki do lutowania twardego — Klasyfikacja i techniczne warunki
dostawy

PN-EN 1057+A1:2010P, Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1092-3:2008P , Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, fgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN — Czes¢ 3: Kotnierze ze stopédw miedzi

PN-EN 1173:2009P, Miedz i stopy miedzi — Oznaczenia stanéw materiatu

PN-EN 12735-1:2010P, Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych — Czes$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN 12735-2:2010P, Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych — Czes$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania

PN-EN 14276-2+A1:2011E,Urzadzenia ci$nieniowe w instalacjach ziebniczych i pompach ciepta — Czes¢ 1:
Przewody — Wymagania ogdlne

PN-EN 378-2+A2:2012E, Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska — Czesc¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

PN-EN ISO 17672:2010E, Lutowanie twarde — Spoiwa

PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska — czes¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie



