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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Budowa garazu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP Bojszoéw.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stropu prefabrykowanego.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST), stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stropu Zelbetowego prefabrykowanego
wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza;:

1) dostawe ptyt kanatowych prefabrykowanych na budowe,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji stropu budynku w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami
sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru
robot czesciowych, itp.,

3) utozenie ptyt kanatowych na Scianach nosnych, podciggach i nadprozach wg projektu
technicznego

4) wykonanie zbrojenia wiencéw nad scianami no$nymi,

5) wykonanie weztéw bocznych stropu

6) wylanie wiencow, weztéw bocznych i szczelin wzdtuz ptyt kanatowych

7) wykonanie ocieplonego sufitu podwieszanego pod stropem

8) wykonanie ocieplenia stropu nad parterem

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.6 . Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne” kod CPV
45000000-7 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania stropu prefabrykowanego powinny posiadac:
* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,



* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2. Plyty kanatowe

Lekki strop panelowy SMART 20/60 charakteryzuje sie wysokoscig odpowiednio 20 cm i
szeroko$cig panelu 60 cm. Produkowany jest w nastepujacych rodzajach zbrojenh: 2x 9.3,4x
9.3,2x12.5 i 2x9.3, 6x9.3,4x12.5,2x12.5 i 4x9.3. W panelach zastosowano sprezenie gérne
2x6.85, ktore stwarza dodatkowe mozliwosci konstrukcyjne, tj. budowanie tzw. wspornikéw
np. balkonoéw i klatek schodowych, poprzez wysuniecie panelu poza podpory state, oraz
minimalizuje ryzyko powstania peknie¢ gornej krawedzi stropu w strefie przypodporowej w
uktadach $ciennych w panelach doci$nietych murami.

Panele posiadajg pie¢ podtuznych kanatow, 60mm x 140mm. Boczne $ciany paneli sg tak
uksztattowane, aby po wypetnieniu ich betonem nastgpito trwate potaczenie, ktore zapewni
witasciwg wspélprace miedzy panelami przy przenoszeniu obcigzen skupionych np.
obcigzenia od Scianek dziatowych pod warunkiem wtasciwego wypetnienia zamkow najlepiej
betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym. Zapobiega to
klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys. Panele SMART 15/60 i 20/60 sg produkowane z
betonu zwyktego klasy C40/50.

W panelach istnieje mozliwo$¢ wykonania otwordw, ktdre nie naruszajg zeber nosnych i nie
majg wptywu na wartos¢ dopuszczalnych obcigzen stropu. Mogg byé wykonywane w
wytwérni lub na budowie. Maksymalna srednica otworéw 80 mm.

Panele SMART sg zbrojone splotami siedmiodrutowymi ze stali o charakterystycznej
wytrzymatosci na rozcigganie rownej 1860 MPa i Srednicach ¢9.3 i 812.5 mm, zbrojenie
gorne 6.85. Poczatkowe naprezenia strun wynosza okoto 1300MPa.

Oparcie ptyt na podporach

Minimalna gteboko$¢ oparcia paneli na podporach wynosi 7 cm. Minimalna szerokosc¢
wienca wynosi 4 cm.

Po utozeniu paneli nalezy je wypoziomowaé, podpierajgc od dotu w Srodku rozpietosci np.
przez podstemplowanie. Podpora poziomujgca powinna pozosta¢c do czasu zwigzania
betonu w Zzebrach miedzy panelami oraz betonu wienca. Wienhce i styki miedzy panelami
wypetni¢ betonem o wytrzymatosci min. C25/30 i dobrze go zagesci¢ np. wibrujac butawa.
Beton w stykach powinien mie¢ maksymalne uziarnienie nie wigksze niz 8mm. W stykach
podtuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie tgczace panel z wiencem o sSrednicy min. 8mm.
Prawidtowe wykonanie potgczen bocznych miedzy panelami umozliwi wtasciwg wspotprace
elementéw tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych, zapobieganie klawiszowaniu
stropu i powstawaniu rys pod warunkiem wilasciwego wypetnienia zamkéw, najlepiej
betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym.
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2.3 Wytyczne jakosciowe ptyt stropowych
Tolerancje wykonawcze wg PN-EN 1168 p. 4.3.1:
- dtugosc piyty: £ 25 mm

- szerokos$c¢ ptyty: £ 5 mm

= szerokos¢ ptyty cietej podtuznie + 25 mm

- grubosc plyty:

» 20 cm: -10; +12 mm

» Grubo$¢ oceniana jest jako $rednia z 6 pomiaréw (3 nad zebrami + 3 nad kanatami —

pomiar z jednej strony ptyty)

- pojedynczy $rodnik: - 10 mm

- suma srodnikéw: - 20 mm

- wysoko$¢ potki: -10, + 15 mm

- usytuowanie splotow w pionie (otulina):
= ptyty o grubosci 15i 20 cm: £ 10 mm

= ptyty o0 grubosci 26,5i 32 cm: £ 15 mm
= Srednio dla catej ptyty: £ 7 mm

- otulenie betonem: - 10 mm



Tolerancje wykonawcze wg dokumentacji technicznej
- poslizg ciegien dla ptyt o dlugoscido 9 m : -2 mm
- poslizg ciegien dla ptyt o dlugosci wiekszej od 9 m : -3 mm

Tolerancje zakladowe - dopuszczalne wady ptyt

- Z dniem 4.07.2013r wprowadza sie zaktadowe ograniczenie tolerancji dtugosci ptyt
SMART £ 10 mm

- rysy i pekniecia:

» dopuszczalne rysy o rozwartosci do 0,1 mm

= niedopuszczalne rysy wzdtuz splotéw sprezajacych

- uszkodzenia krawedzi gérnych niepodporowych: 100 mm /mb krawedzi

= niedopuszczalne w strefie zahaczania ptyty

- uszkodzenia krawedzi dolnych niepodporowych: 150 mm/mb ptyty

- uszkodzenia krawedzi podporowych: o gtebokosci do 20 mm

= na catej dolnej krawedzi podporowej ptyty

- uszkodzenia narozy: 50x50x150 mm

= dotyczy dolnych narozy ptyty

- uszkodzenia narozy ptyt cietych podtuznie: 150x250 mm

= dotyczy dolnych i gérnych narozy od strony ciecia

- wymiary i usytuowanie wyciec i otworow: + 25 mm

- dopuszcza sie réznice w zabarwieniu ptyt ze wzgledu na stosowane kruszywo, cement oraz
technologie produkcji.

W stropie z ptyt kanatowych nalezy zapewni¢ pofgczenia konstrukcyjne paneli z wiencami
zarowno przestowe jak i boczne. Pofgczenie boczne wykonujemy poprzez wyciecie w
bocznym kanale prostokatnego otworu, utozenie zbrojenia tgczacego wieniec z piytg i
zabetonowanie wraz z wiencem.

Montaz paneli na $cianach powoduje ich utwierdzenie na podporach i powstanie momentu
ujemnego. Powstajace naprezenia rozciagajagce mogtyby doprowadzi¢ do pojawienia sie rys
w strefie przypodporowej i utraty nosnosci na scinanie. Wyeliminowanie tego zjawiska
mozliwe jest poprzez zastosowanie ptyt ze sprezeniem gérnym.

2.4, Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Piyty kanatowe nalezy uktadaé na utwardzonym placu na dwoéch (nie wiecej!)
wypoziomowanych podktadach drewnianych. Odlegto$¢ podpory od konca ptyty powinna
wynosi¢ max. 50 cm. Nastepng warstwe ptyt o tej samej dlugosci uktadamy na drewnianych
przektadkach (deska, tata wymiar ok. 120x5x3 [cm]), umieszczajac je dokfadnie nad dolnymi
podporami. Przektadki muszg wytyczac linie pionowa.

Wysokos¢ stosu piyt nie powinna byé wyzsza niz 2m. W stosie nalezy zapewni¢
réwnomiernie podparcie na catej szerokosci ptyt. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na
pierwszg ptyte, ktéra powinna mieé¢ odpowiednio wytrzymate sztywne i dostatecznie wysokie
podparcie na stabilnym nieosiadajgcym podtozu. W jednym stosie mozna ukfadac jedynie
piyty o zblizonej dlugosci i o takich samych parametrach wytrzymatosciowych (nosnosci).
Piyty z wycieciami oraz ptyty zwezone nalezy uktadaé w gérnych warstwach stosu. W
zadnym wypadku ptyta szersza nie moze spoczywacé na ptycie wezszej.



2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Przenoszenie ptyt za pomocg zawiesi hakowych (Rys. 3) oraz
chwytakéow palcowych SMART stosuje sie dla Lekkiego Stropu Panelowego SMART
poniewaz waga tego prefabrykatu wynosi ok. 150 kg/mb. Panele te mozna réwniez przenosi¢
za pomocg trawersy o uchwytach szczekowych, dopasowanych do szerokosci ptyty tj. 60cm.
Stosowanie tego typu rozwigzan pozwala znacznie przyspieszy¢ czas. Diugosé zawiesi musi
by¢ dobrana do rozpietosci elementu, tak aby tworzyty tréjkat réwnoramienny z podstawg o
diugosci elementu prefabrykowanego. Kat odchylenia ciegien zawiesi od pionu musi
posiada¢ warto$¢ optymalng. Im wieksza wartos¢ kata tym konieczno$¢ wiekszej redukciji
nosnosci zawiesi. Nie wolno uzywac zawiesi przy kacie przekraczajgcym 60° — poniewaz w
ciegnach powstajg reakcje sit znacznie przekraczajgce wartosci dopuszczalne, a element
podnoszony moze ulec wykruszeniu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

Dostawy sprezonych ptyt na budowe odbywajg sie diuzycami (ciagnik siodtowy wraz z
naczepg o dt. 13,6m. Kupujacy zobowigzany jest do zapewnienia utwardzonej drogi i
swobodnego wjazdu na plac budowy. tadunek ptyt stropowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢é na czas transportu pasami przed zsunieciem sie z platformy transportowej.
Pasy nalezy umieszcza¢ pomiedzy podkiadkami Skrzynie tadunkowe powinny posiadac
odpowiednio wytrzymate burty lub ktonice. W przypadku przewozenia dwéch stosow piyt
obok siebie na jednej skrzyni (platformie), konieczne jest zwienczenie obydwu stoséw jedng



lub dwiema ptytami wigzacymi (utozonymi na srodku). Prefabrykaty z wycieciami oraz ciete
wzdtuznie musza sie znajdowac na gorze stosu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢é wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie robot

Rozmieszczenie paneli powinno by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Piyty sprezone uktada sie na murach lub innych podporach statych przy pomocy dzwigu
wyposazonego W trawers ze specjalnymi uchwytami szczekowymi (np. wypozyczony z
wytwaorni ptyt).

Przy przenoszeniu ptyty nalezy bezwzglednie zapig¢ tancuch zabezpieczajacy, asekuracyjny
pod ptytg na wypadek wysuniecia sie ptyty z kleszczy. W przypadku nieréwnej powierzchni
oparcia ptyt, uktadamy je na warstwie zaprawy cementowej o grubo$ci zapewniajgcej
wyrownanie powierzchni. Dla réwnych powierzchni dopuszcza sie opieranie na tasmie z
elastycznego materiatu np. PU. Podczas uktadania na podporach, szczegélna uwage nalezy
zwréci¢ na rownomierne oparcie piyt.

minimalna gtebokos¢ oparcia ptyt: -7 cm

Minimalna szerokos¢ wieica wynosi 4 cm.

Warto$¢ oparcia jest zalezna od parametréw materiatéw, z ktérych wykonano konstrukcje
nosng. W budynkach o konstrukcji szkieletowej, wartosci oparcia ptyt w konstrukcjach
Sciennych nalezy traktowac jako nominalne i nie nalezy ich zwigkszac.

Piyty muszg by¢ oparte rownomiernie na catej swej szerokosci. Nalezy je opiera¢ na
warstwie zaprawy cementowej o konsystencji plastycznej, wyréwnujacej powierzchnie lub w
przypadku ptaskich powierzchni np. specjalnych podktadek PE, dopuszczonych do
stosowania odpowiednig normg lub aprobatg techniczng. Dopuszcza sie bezposrednie
opieranie Lekkiego Stropu Panelowego bezposrednio na podporach (na sucho), w
przypadku gdy oparcie jest realizowane na podciagach zelbetowych z rowng i zeszlifowang
na gtadko powierzchnig oparcia.

Po utozeniu ptyt nalezy wyréwnac¢ powierzchnie dolne poszczegdlnych ptyt, za pomoca
specjalnej dzwigni lub przez dokonanie obcigzen wstepnych, stosuje sie takze tymczasowe
podpory montazowe. Po montazu ptyt nalezy utozyé wience i zbrojenia przypodporowe.
Przed rozpoczeciem betonowania powierzchnie boczne oraz czotowe nalezy obficie zwilzy¢
woda, tak aby podczas uktadania mieszanki betonowej powierzchnie te byty mokre i nie
chtonety wody z mieszanki zarobowej. Wience i styki miedzy ptytami nalezy wypetni¢
betonem o wytrzymatosci min. C15/30 i dobrze go zagesci¢ np. wibrujac specjalnie do tego
celu przeznaczong butawg. Beton w stykach powinien mie¢ maksymalne uziarnienie nie
wieksze niz 8mm. W stykach podtuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie tagczace ptyte z wiencem
o srednicy min. 8mm, o dtugosci zaleznej od modelu pracy statycznej. Nalezy rowniez
umiesci¢ dodatkowe indywidualne dozbrojenia weztéw bocznych stropu.



Prawidtowe wykonanie pofgczeh bocznych miedzy ptytami umozliwi wiasciwg wspotprace
ptyt tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych, zapobieganie klawiszowaniu stropu i
powstawaniu rys, pod warunkiem wiasciwego wypetnienia zamkéw, najlepiej betonem o
ograniczonym skurczu np. dzieki uzyciu dodatku do betonéw nadajacych mu wiasciwosci
ekspansywne — oferowanego przez dostawce Stropu

Podpora poziomujgca powinna pozosta¢ do czasu zwigzania betonu w ztgczach dyblowych
miedzy ptytami oraz wienca.

Przed wypetnieniem zigcz dyblowych Kkonieczne jest odpowiednie przygotowanie
powierzchni oraz umieszczenie wszystkich wymaganych zbrojen. Powierzchnie ptyt, a w
szczegolnosci zamkow nalezy odpyli¢ i oczyscic. Catg powierzchnie stropu obficie zwilzy¢
wodg. Zamki nalezy wypetni¢ betonem o wytrzymatosci min 25 MPa lub wyzszej oraz dobrze
zawibrowac. Zaleca sie stosowanie dodatku uszlachetniajgcego do betonu zwiekszajgcego
wytrzymatos¢ ztacz dyblowych. Specjalny dobrany superplastyfiakator zapewnia redukcje
stosunku wody do cementu, a tym samym zwiekszenia wytrzymato$¢é betonu, eliminacje
skurcze i nadaje wiasciwosci ekspansywne (rozszerzalnos¢ pod wplywem dojrzewania).
Dozowanie odbywa sie poprzez dodanie proporcji 1 — 4 % w stosunku do ilosci cementu do
zaczynu. Wypetnienie stykdw powinno sie odbywaé w sposéb ciggty na catej dtugosci
zamkow, przerwy ponad czas przydatnosci zaprawy do uzycia sg hiedozwolone.

Wypetnione zigcza oraz wiehce nalezy wiasciwie pielegnowaé przez czas dojrzewania
betonu. Pielegnacja ma na celu zapewnienie odpowiednich warunkéw podczas wigzania
cementu z szczegodlnym uwzglednieniem fazy poczatkowej. Wiasciwa pielegnacja polega na
zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci, zabezpieczenia przed wiatrem, deszczem, zbyt
duzym nastonecznieniem, zbyt wysokg lub zbyt niskg temperaturg. Mozna w tym celu
stosowac r6zne metody i Srodki: polewanie, przykrywania matami o odpowiedniej wilgotnosci
lub folig, stosowanie chemicznych $rodkéw na powierzchnie betonu. Niewlasciwa
pielegnacja lub jej brak moze prowadzi¢ do obnizenia jakosci i trwatosci betonu, co w
przypadku potaczen z wykorzystaniem ztgcz dyblowych i wienca moze miec niekorzystny
wpltyw na prace catego ustroju stropowego i znaczne pogorszenie jego parametréw. Brak
pielegnacji moze by¢ przyczyng powstania rys skurczowych, nizszej odpornosci na
Srodowisko agresywne, obnizenia mrozoodporno$ci, degradacji powierzchni i przekrojow
czynnych

5.3. Sufit podwieszony

Opis robot

W pomieszczeniach, zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektuje sie wykonanie sufitow
podwieszanych z pityty GK 12,5 mm na stelazu stalowym.

Zakres robot.

Do zakresu robot niezbednych do wykonania nalezy:
- montaz stelazu z profili stalowych.
- montaz ptyt sufitowych.

Warunki wykonania i odbioru sufitu z ptyt G-K
Sufit podwieszony nalezy montowac po ukonczeniu wszystkich prac murarskich i wykonaniu




instalacji znajdujgcych sie w przestrzeni podstropowej. Pomieszczenia winny by¢ wysuszone
i mie¢ wbudowang stolarke i Slusarke okienng i drzwiowa. Montaz sufitu nalezy rozpocza¢ od
wytyczenia jego poziomu, rozplanowania siatki rusztu i nastepnie wytrasowania miejsc ich
zamocowania.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do montazu profili przysciennych UD. Profile podklei¢ nalezy
tasmag akustyczng i montowaé do wyznaczonych linii za pomocg kotkéw szybkiego montazu
Pamietac¢ nalezy o tasmie akustyczne;.

Konstrukcje sufitu podwieszanego podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy
pomocy metalowych kotkow sufitowych. Montaz profilu gtéwnego CD do wieszakow
kotwowych w odstepach i rozstawie 1,0 m., profil gtbwny CD rozmieszczony co 90 cm.
Nastepnie do profilu gtdwnego CD montowa¢ profil nosny CD w rozstawie co 40 cm. Miejsca
skrzyzowania obu profili CD taczyé przy pomocy tacznika krzyzowego do profili CD-.
Pomiedzy profilami nalezy utozyé wetne mineralng, a nastepnie przystapi¢ do przykrecania
pityty gipsowo-kartonowej. Plyte mocowaé w uktadzie prostopadtym do profili przy pomocy
wkretow w rozstawie maksymalnie co 17 cm. Ostatni etap to szpachlowanie spoin miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi masg szpachlowg Uniflott oraz pomalowanie sufitu.

5.4. Ocieplenie stropu nad parterem

Opis robot

wykonanie warstwy izolacyjnej nad stropem prefabrykowanym nalezy wykonac¢ jako
dwuwarstwowa.

Zakres robot
Do zakresu robot niezbednych do wykonania nalezy:

- utozenie ptyt styropianowych na stropie prefabrykowanym.

- Ptyty styropianowe powinny byé¢ przyklejone do podtoza klejem do styropianu ,
mozna je dodatkowo przymocowac kotkami do styropianu

Na warstwe dolng zastosowac ptyty styropianowe (samogasnagce) EPS100 grubosci 2x10
20cm wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspotczynniku przewodnos$ci cieplnej A
0,040W/mK .

Piyty styropianowe nalezy ukfada¢ mijankowo, tak by krawedzie warstwy dolnej nie
pokrywaty sie z krawedziami gornej

Piyty styropianowe powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

* wymiary — nie wieksze niz 600 x 1250 mm +3%, grubos¢ zgodna z projektem
budowlanym ocieplenia 15 cm

» struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

» powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

» krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

» wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 80kPa dla
kazdej probki.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny byé 2zgodne 2z PN-EN
13163:2004/AC:2006.



Uwaga! Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej
dwdch miesiecy od wyprodukowania

Powierzchnia ocieplenia powinna byé wyréwnana by odchyiki powierzchni nie przekraczaty
5mm / mb powierzchni dachu . Uskoki na tgczeniu ptyt nie mogq przekracza¢ 1 mm.

Na warstwe gérng zastosowac ptyty PIR grubosci min 4 cm , stanowigce podkiad pod
membrane EPDM

* wymiary — 600 x 1200 mm 3%, grubos¢ zgodna z projektem budowlanym
ocieplenia 4 cm

» gestos¢ = 32 kg/m3, wytrzymatos¢ na sciskanie min. 120 kPa

* klasa ogniowa - B-s1, dO

 krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

* Wsp A = 0,022 Wm*K

* rownowazny opor dyfuzyjny Sg= 0,3 m

* ciepto wtasciwe - c= 2100 J/(kg*K)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7 pkt 6

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
archiwalng. Wszystkie roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji  stropowej
prefabrykowanej:

- ilos¢ mb wiencow

- ilos¢ m3 wykonanego betonu

- powierzchnia stropu, sufitu podwieszanego i izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakohczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH




9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania konstrukcji stropowej prefabrykowanej:
- wszelkie prace pomiarowe,
- zatadowanie, dowdz panlei stropwych,
- wykonanie konstrukcji;
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow;
- wykonanie odpowiednich zabezpieczeh prac.
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