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1. Szafa RACK

W pomieszczeniu dyzurki zaprojektowano szafe RACK 19” 20U, w ktérej powinny sie znajdowac:
e Switche zarzadzalne 24-portowe — 3 szt.
e Zasilacz UPS
o Rejestrator monitoringu

2. Instalacja sieci bezprzewodowej WI FI

W budynku swietlicy zaplanowano instalacje WIFI ( bezprzewodowe punkty dostepowe ) do sieci
Ethernet. Punkty dostepowe projektuje sie w dwoch miejscach : w dyzurce (11) , oraz pom. garazu
(12) . W dyzurce (11) nalezy zainstalowac¢ switch PoE zasilajgcy punkty WIFI.
Punkty dostepowe muszg spetnia¢ minimum ponizsze parametry:

e Praca w trybie MIMO 2x2:2

e Roéwnoczesna praca w pasmie 1,5 Gb/s z radiem 5 GHz (MU-MIMO i OFDMA) i 2,4 GHz

(MIMO).

e Obstuga standardow 802.11ax Wi-Fi 6

e Zarzadzanie punktem dostepowym poprzez interfejs przegladarki internetowej

e Zgodnosc z czestotliwosciami GSM obowigzujgcymi w Polsce

e Zasilanie poprzez PoE lub zasilacz 12V DC.

3. Instalacja antywtamaniowa
2. System sygnalizacji Wiamania i Napadu — SSWIN

W budynku zaplanowano instalacje systemu sygnalizacji wlamania. System bedzie w stanie
wykry¢ nastepujgce stany: otwarcie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, ruch/obecnosé¢ w
pomieszczeniach. Na bramach garazowych zastosowac kontaktrony dedykowane do bram
segmentowych Centrale systemu projektuje sie w pomieszczeniu dyzurki (11).
Zaplanowano instalacje urzadzenh o nastepujgcych parametrach:

e Centrala alarmowa zgodna z PN-EN50131-grade 3



e Czujki ruchu/obecnosci — grade 3 oraz grade 2
Funkcjonalnosci systemu SSWiN:
e Narzedzia do importu/exportu bazy danych
o Mozliwosc¢ tworzenia obszarow logicznych/stref
o Mozliwosc¢ definiowania profili uprawnien
o Narzedzie do wyszukiwania pozwalajgce uprawnionym uzytkownikom systemu sprawdzi¢
wszystkie zdarzenia
e Raporty/wydruki z alarméw i zdarzen
e obstuga systemu przy pomocy 2 manipulatoréw LCD, zlokalizowanych przy drzwiach
wejsciowych do budynku
Rozmieszczenie poszczegolnych urzadzen przedstawiono na rysunku.

4. Instalacja teletechniczna

W celem nawigzania w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowaé: - jednotorowe
przytacze projektowanego budynku w formie radiolinii do punktu dostepowego.

Przewidziano potaczenie radiowe LTE 4G. Antena radiowa zostanie umieszczona na maszcie ( na
Scianie frontowej budynku garazu). Z anteny zostanie poprowadzony kabel H155 z wtykiem N i
SMA . Doprowadzi¢ tez do masztu anteny 2 kable zasilajgce (230 i 12 V)

5. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru — SSP

System SSP zostat zaprojektowany w oparciu o specyfikacje techniczng PKN_CEN/TS
54 14 oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy systemu powinny posiada¢ certyfikaty oraz dopuszczenia.
Stan zagrozenia pozarowego wykrywany jest w dwéch przypadkach

o Woykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujke dymu

e Zauwazenia zagrozenia pozarowego przez personel i wcisniecie przycisku — ROP
Czujki punkiowe bedg montowane w pomieszczeniach do stropu. Dobdér czujek oraz ich
rozmieszczenie zostato dobrane po uwzglednieniu geometrii pomieszczenia zgodnie z wytycznymi
CNBORP. Dla czujek niewidocznych przewidziano wskazniki zadziatania, ktére nalezy montowaé
nastropowo Ilub nasciennie. Wszystkie czujki zaprojektowano w stopniu ochrony [P54.
Sygnalizatory nalezy zamontowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Linie dozorowg nalezy wykona¢ przewodem bezhalogenowym typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm.
Wszystkie kable, czujki, ROP-y, przekazniki powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob
trwaly. Te same oznaczenia powiny mie¢ odzwierciedlenie w Centrali Sygnalizacji Pozaru, ktora
bedzie umiejscowiona w pomieszczeniu technicznym.
Miejsca montazu elementéw systemu sg pokazane na rysunku.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomic¢ instalacje oraz przeszkoli¢
osobe odpowiedzialng za system.
System nalezy wyposazy¢ w akumulator 12 V wspotpracujacy z systemem, zapewniajacy zasilanie
systemu w momencie zaniku napiecia w sieci .

6. Instalacja okablowania strukturalnego.

Wymagania elementow okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6 / Klasa E oraz



RJ45 jako interfejs koncowy dla potgczen na skretce miedzianej 4 parowej .

Wydajnos¢ okablowania ma by¢é zgodna z draftem specyfikacji JTC 1/25N 981 okreslajgcym
pasmo przenoszenia dla systemow Klasy E/Kategorii 6 na 625MHz, a pasmo przenoszenia dla
systemoéw Klasy F/Kategorii 7 na 1GHz.

Projektowany system okablowania strukturalnego powinien bezwzglednie spetniaCc nastepujgce
warunki:

- Wszystkie elementy muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

- Nalezy zastosowaC ekranowane kable logiczne o pasmie przenoszenia do 1200 MHz w celu
zapewnienia przysztosciowej rozbudowy i mozliwosci integraciji ustug multimedialnych w ramach
okablowania.

7. Monitoring

W celu monitorowania ciggédw komunikacyjnych oraz terenu wokét budynku zaprojektowano
system telewizji dozorowej CCTV. System oparty bedzie o rejestrator cyfrowy sieciowy
zabudowany w szafie RACK. Obrazy z 8 kamer IP wyswietlane beda na stacji roboczej z
zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem. Obraz z kamer bedzie przesylany do
rejestratora za posrednictwem kabli skretkowych typu U/FTP kat. 6a przeznaczonych do pracy w
pasmie 500MHz. Zasilanie kamer bedzie realizowane z wykorzystaniem przetgcznikéw sieciowych
POE umieszczonych w szafie RACK.

Kamery wewnetrzne nalezy instalowa¢ na suficie lub 2,5 m nad poziomem posadzki. Kamery
zewnetrzne na wysokosci 4,0 — 4,5 m nad poziomem gruntu. Przewody sygnatowe nalezy
prowadzi¢ w rurkach winidurowych pod tynkiem.

ZAWARTOSC ZESTAWU:

Kamery zewnetrzne (5 szt.)

Kamery wewnetrzne (3szt.)

Dysk twardy do monitoringu 1TB (1szt.)
Przewdd UTP

Zasilacz do kamer (1szt.)

Konwerter (8 kpl.)

Rozgateznik (1szt.)

Gniazdo zasilajgce (8 szt.)

Wiyk zasilajgcy (8 szt.)

Naklejka "Uwaga Obiekt Monitorowany" (1szt.)

8. Normy i przepisy.

Caly system okablowania strukturalnego musi spetia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych
norm: ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie lub EN 50173-1:2002 wydanie drugie, dotyczacych
okablowania strukturalnego budynkow.

Wymagane jest dotgczenie do dokumentacji odpowiednich certyfikatow zgodnosci komponentow i
systemu okablowania z jednym z obowigzujgcych standardéw:

- ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie

- EN50173-1:2002 wydanie drugie

- ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6



- draft specyfikacji JTC 1/25N 981.

9. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materialty i urzadzenia muszg posiadaé stosowne atesty
i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

2. W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

3. Po zakohczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokdt —w
obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokot przekazacd
Inwestorowi.

5. Materiaty i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéow wymiarowania instalacji i
okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — na zasadzie ,nie
gorsze niz’. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub
lepsze parametry techniczne.

6. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem .

10. Wykaz rysunkow

- Plan instalacji teletechnicznej

- Instalacja teletechniczna - okablowanie 1
- Instalacja teletechniczna - okablowanie 2
- Instalacja teletechniczna - okablowanie 3
- Instalacja teletechniczna - okablowanie 4



