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1. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe TeSM

Skrzynki Smart przeznaczone sg do montazu w kazdym budynku, ktérego projekt jest zgodny z
obowigzujgcymi przepisami. W skrzynce zbiegajg sie kable telekomunikacyjne z pomieszczenia
technicznego oraz gniazd teletechnicznych zamontowanych w budynku.

Skrzynka podtynkowa TeSM Smart P/T o wymiarach: 260x300x93mm.

Cechy produktu:

- szafka multimedialna COAX, UTP, FIBER,

- dwa wykonania: podtynkowa i natynkowa,

- konstrukcja z blachy ocynkowanej,

- zawiera listwe krosowania kabli,

- zawiera szczeliny transparentne dla WiFi,

- zamkniecie na klik

2. Punkt dostepu WI Fi
Ubiquiti UniFi U6 Lite punkt dostepowy
e Punkt dostepowy Wi-Fi 6 2z dwupasmowym 2x2 MIMO o
kompaktowej konstrukcji do montazu niskoprofilowego.
e UniFi U6 Lite to punkt dostepowy 2x2 Wi-Fi, ktory zapewnia fgczng
szybko$¢ radiowg do 1,5 Gb/s z radiem 5 GHz (MU-MIMO i OFDMA)
i 2,4 GHz (MIMO).
e Zamontowane UniFi U6 Lite pionowo na Scianie,
o Obstuguje technologie 802.11ax Wi-Fi 6
e UniFi U6 Lite ma kompaktowg i nano-rozmiarowg konstrukcje, dzieki
czemu moze uzywac oston nanoHD i akcesoriéw montazowych.

3. Instalacja antywtamaniowa

Centrala alarmowa INTEGRA 128-WRL

Podstawowe cechy systemu Integra 128 WRL.:

- obstuga od 8 do 128 wejs¢ przewodowych i bezprzewodowych,




- wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz w technologii ABAX,

- mozliwosc¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji,

- obstuga od 16 do 128 programowalnych wyj$¢ przewodowych i bezprzewodowych,

- magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatorow i modutéw rozszerzen,

- wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego
sterowania,

- obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komorkowego

- 64 niezaleznych timeréw do automatycznego sterowania funkcje kontroli dostepu i automatyki
domowej

- pamie¢ 22527 zdarzen z funkcjg wydruku obstuga do 240+8+1 uzytkownikdw mozliwosc
aktualizacji oprogramowania za pomocg komputerow.

Czujki magnetyczne sg podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym
zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Mata, hermetyczna czujka kontaktronowa boczna
B-1 przeznaczona jest do montazu powierzchniowego. Moze by¢ przyklejana lub przykrecana do
podioza. Czujka dostepna jest w biatej i brgzowej wersiji kolorystycznej

Czujnik ruchu PIR ISC-BPR2-WP12 BOSCH odporny na zwierzeta.

Czujki ruchu Blue Line Gen 2.

KAS-2071AR Kontaktron magnetyczny do drzwi.

Znajdujgce sie na ptycie centrali ztgcze USB utatwia instalatorowi inicjalng konfiguracje centrali.
Za zasilanie centrali odpowiada zasilacz buforowy APS-412 |ub APS-612, zapewniajgc
podtrzymanie dziatania centrali nawet podczas zaniku napiecia sieci LAN. Pojedyncza centrala
ACCO-NT moze by¢ zintegrowana z wieloma systemami sygnalizacji wlamania inapadu
bazujgcymi na centralach z rodziny INTEGRA. Elektrozaczep rewersyjny JiS LOCKPOL 1711-
12VDC Symetryczny, rewersyjny, uniwersalny zaczep elektromagnetyczny z regulacjg zapadki w
zakresie 5 mm, na prad staty o odwrotnym dziataniu. Przeznaczony do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej, wszedzie tam gdzie jest koniecznos¢ zastosowania elektrozaczepu
otwartego bez pradu. Rewersyjny normalnie otwarty NO. Podane napiecie - zapadka zamknieta,
zdjete napiecie zapadka otwarta. Zasilanie 12V DC [8-15V DC]. Rozstaw $rub montazowych 52
mm.

Atest IMP Kategoria uzytkownika klasa 3 (do budynkdéw uz. publicz.).

INT-TSI-W MANIPULATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM LCD 7" - SATEL

Manipulator INT-TSI-W dedykowany jest do obstugi
systemow alarmowych bazujgcych na centralach z
serii  INTEGRA, INTEGRA Plus. Urzgdzenie
wyposazone jest w dotykowy ekran o przekatnej 77,
dzieki ktéremu za pomocg pojedynczego dotknigcia
mozna sterowa¢ systemem. Manipulator oprocz
podstawowych funkcji stuzgcych do wigczania i
wylgczania alarmu, przy uzyciu widzetow umozliwia
uruchamianie nawet ztozonych sekwencji polecen
zaledwie jedng komenda. INT-TSI-W gwarantuje btyskawiczny dostep do informacji o stanie
systemu, ktére mogg byé prezentowane na ekranie w postaci graficznej. Ponadto mozliwe jest
réwniez uruchomienie pokazu zdje¢ na ekranie manipulatora.

4. Instalacja teletechniczna




W celem nawigzania w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowaé potgczenie
radiowe LTE 4G .Antena radiowa zostanie umieszczona na maszcie ( na $cianie frontowej
budynku garazu ) . Z anteny zostanie poprowadzony kabel H155 z wtykiem N i SMA .
Doprowadzi¢ tez do masztu anteny 2 kable zasilajgce (230 i12V)

5. Centrala sygnalizacji pozarowej Satel CSP-208

Konwencjonalna centrala sygnalizacji pozaru CSP-208 Satel przeznaczona do matych i $redniej
wielkosci obiektow. Cechuje sie prostg instalacja. Pomocniczym zrodtem zasilania centrali jest
standardowy akumulator 12V. Urzadzenie jest w petni zgodne =z
wymaganiami EN54.

Charakterystyka produktu:

- Obejmuje 8 linii dozorowych.

- Wyposazony w panel wyniesiony, ktéry umozliwia petng obstuge
systemu z miejsca oddalonego od samej centrali.

- Wyposazony w panel wirtualny (za pomoca interfejsu CSP-ETH),
dzieki ktéremu istnieje opcja zdalnego sprawdzenia stanu systemu za = -
pomocg sieci Internet.

- 8 wejs¢ sterujgcych i 8 wyjs¢ programowanych przez instalatora pozwalajg na wspétdziatanie z
innymi systemami.

- Wyjscie do systemu transmisji informacji o pozarze oraz uszkodzeniu.

- Wydajny dzieki wbudowanemu zasilaczowi buforowemu wspdtpracujgcemu z akumulatorem 12
V, oraz wyjsciami zasilania AUX 24V i 18.

6. System okablowania strukturalnego.

Wymagania elementéw okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6 / Klasa E oraz
RJ45 jako interfejs koncowy dla potgczen na skretce miedzianej 4 parowej .

Wydajnosé okablowania ma byé zgodna z. draftem specyfikacji JTC 1/25N 981 okreslajagcym
pasmo przenoszenia dla systemoéw Klasy E/Kategorii 6 na 625MHz, a pasmo przenoszenia dla
systeméw Klasy F/Kategorii 7 na 1GHz.

Projektowany system okablowania strukturalnego powinien bezwzglednie spetnia¢ nastepujace
warunki:

- Wszystkie elementy muszg pochodzié od jednego producenta.

- Nalezy zastosowac ekranowane kable logiczne o pasmie przenoszenia do 1200 MHz w celu
zapewnienia przysztosciowej rozbudowy i mozliwosci integracji ustug multimedialnych w ramach
okablowania.

7. Monitoring
Hikvision Hiwatch Zestaw monitoringu. Rejestracja cyfrowa , 9 kamer HD IR 20m.

Podtgczyé przewodem kamery do rejestratora i do zasilania. Do potgczenia kamery z rejestratorem
aby przesta¢ sygnat wideo, mozna wykorzystaé dwa rodzaje przewodoéw. Kabel koncentryczny
zarobiony wtykami BNC, lub przewdéd UTP (skretka komputerowa) zarobiony BNC-UTP. Do
potgczenia kamery z zasilaniem wykorzystuje sie dedykowany zasilacz. Potgczenie bezposrednie-
wtyk DC zasilacza do gniazda DC kamery. W wiekszo$ci instalacji kabel od zasilacza przedtuzamy.
Do przedtuzenia wykorzystujemy kabel zasilajgcy dwuzytowy lub skretke komputerowg (2 zyty na
plus 2 zyty na minus). Przy wiekszej ilosci kamer stosuje sie przy kamerach wtyk DC a z drugiej



strony (np. blisko umiejscowienia rejestratora) rozgateznik zasilania LZ-1 i jeden centralny zasilacz,
schematy pon.

ZAWARTOSC ZESTAWU:

Kamera Hikvision HWT-B110-P (8szt.)
Rejestrator Hikvision HWD-5104MH (1szt.)
Przewéd UTP (130m.)

Zasilacz do kamer (1szt.)

Konwerter BNC UTP (8 kpl.)

Rozgateznik LV-LZ04 / WWG-5.5/8 (1szt.)
Gniazdo zasilajgce LV-SO0DC (8 szt.)

Wiyk zasilajgcy LV-PODC (8 szt.)

Naklejka "Uwaga Obiekt Monitorowany" (1szt.)

8. Normy i przepisy.

Caly system okablowania strukturalnego musi spetniaé wymagania aktualnie obowigzujgcych
norm: ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie lub EN 50173-1:2002 wydanie drugie, dotyczgcych
okablowania strukturalnego budynkow.

Wymagane jest dotgczenie do dokumentacji odpowiednich certyfikatow zgodnosci komponentow i
systemu okablowania z jednym z obowigzujacych standardéw:

- ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie

- EN50173-1:2002 wydanie drugie

- ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6

- draft specyfikacji JTC 1/25N 981.

9. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé stosowne atesty
i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

2. W trakcie realizacji przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ.

3. Po zakonczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokdt — w
obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokdt przekazaé
Inwestorowi.

5. Materiaty i producenci zostaty przyjete w projekcie do celow wymiarowania instalacji i
okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — na zasadzie ,nie
gorsze niz’. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub
lepsze parametry techniczne.

6. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem.

10. Wykaz rysunkow

Plan instalacji teletechnicznej



