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SCIANKA AŻUROWA

SCHODY DO WYBURZENIA

KOMIN DO WYBURZENIA

SCIANA ROZSUWANA

PORĘCZ h=110cm

KANAŁ
DO ZAMKNIĘCIA

BALUSTRADA h=110cm

szkło hartowane
w poziomie podłogi

EI60

szkło hartowane
w poziomie podłogi

EI60

balustrada wys. 130cm
szkło hartowane

balustrada wys. 130cm
szkło hartowane

balustrada wys. 130cm
szkło hartowane

balustrada wys. 130cm
szkło hartowane

balustrada wys. 130cm
szkło hartowane

linia foteli
po złożeniu siedzisk
i podłokietników

drzwi z
samozamykaczem

ścianka systemowa
wys. 2.20m
ścianka systemowa
wys. 2.20m
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Sw1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PEŁNA:
TYNK GIPSOWO-CEMENTOWY, PUSTAK CER.29cm, WEŁNA MIN. 15cm, TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY

Sw2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OSŁONOWA - FASADA STRUKTURALNA:
KONSTRUKCJA: PROFILE ALUMINIOWE, GŁĘBOKOŚĆ SŁUPÓW 23cm, SZKLENIE ZEW OD 6mm DO 44mm

Sw3
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OSŁONOWA - FASADA STRUKTURALNA:
PANEL WEW np G-K, IZOLACJA TERMICZNA- WEŁNA MIN. 20-25cm,
OKŁADZINA ZEW: SZKLENIE ZESPOLONE, STRUKTURALNE KLEJONE, FASADOWE PANELE ALUMINIOWE

Sw4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PEŁNA:
TYNK GIPSOWO-CEMENTOWY,
IZOLACJA TERMICZNA ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ
W MIKROPERFOROWANEJ OKŁADZINIE ZAWIERAJĄCEJ ALUMINIUM, ~7cm
CEGŁA PEŁNA.54cm

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

Sw5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PEŁNA:
TYNK GIPSOWO-CEMENTOWY, PUSTAK CER.25cm, WEŁNA MIN. 20cm, TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
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scena - materiał niepalny
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REI120

zpp ZAMEK ANTYPANICZNY

SĄSIEDNI
BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY
PIĘCIOKONDYGNACYJNY

H do stropu=424
H do podciągu=379

H do stropu=424
H do podciągu=379

H do stropu=424
H do podciągu=379
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Czerpnia dachowa 250x200

schody
A: 10,08 m2

płytki gresowe

pom.klubowe dla orga.pozarządow
A: 52,05 m2

wykładzina akustyczna
L: 3 172 cm
H: 360 cm

pokój Grochowiaka
A: 41,62 m2

wykładzina akustyczna
L: 2 906 cm
H: 360 cm

łazienka
A: 4,78 m2

płytki ceramiczne
L: 991 cm
H: 300 cm

przedpokój
A: 2,18 m2

wykładzina akustyczna
L: 595 cm
H: 360 cm

sekretariat
A: 18,91 m2

wykładzina akustyczna
L: 1 852 cm
H: 360 cm

gabinet dyrektora
A: 30,12 m2

wykładzina akustyczna
L: 2 254 cm
H: 360 cm pk.biur.-księgowość

A: 19,00 m2

wykładzina akustyczna
L: 1 766 cm
H: 340 cm

zaplecze
A: 9,66 m2

płytki gresowe
L: 1 266 cm
H: 400 cm

pokój cichej pracy
A: 10,84 m2

wykładzina akustyczna
L: 1 339 cm
H: 340 cm

pokój cichej pracy
A: 13,69 m2

wykładzina akustyczna
L: 1 684 cm
H: 340 cm

pom.  monitoringu
A: 10,96 m2

wykładzina akustyczna
L: 1 346 cm
H: 340 cm

radca prawny, kadry
A: 17,23 m2

wykładzina akustyczna
L: 1 668 cm
H: 340 cm

sala konferencyjna
A: 22,14 m2

wykładzina akustyczna
L: 1 916 cm
H: 360 cm
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wc
A: 1,61 m2

płytki ceramiczne
L: 532 cm
H: 300 cm

przedsionek
A: 3,85 m2

płytki ceramiczne
L: 839 cm
H: 300 cm

natrysk
A: 1,88 m2

płytki ceramiczne
L: 548 cm
H: 300 cm

korytarz
A: 39,67 m2

wykładzina akustyczna
L: 4 588 cm
H: 300 cm

archiwum
A: 14,85 m2

płytki ceramiczne
L: 1 594 cm
H: 335 cm

klatka schodowa
A: 43,70 m2

płytki gresowe
L: 3 552 cm
H: 360 cm

wc NN/ogólnodostępne
A: 4,90 m2

płytki ceramiczne
L: 889 cm
H: 250 cm

klatka schodowa
A: 21,57 m2

płytki gresowe

pom. pomocnicze
A: 1,79 m2

płytki gresowe
L: 554 cm
H: 424 cm

poligrafia
A: 181,74 m2

wykładzina akustyczna
L: 6 701 cm
H: 300 cm

przeds.damski
A: 8,13 m2

płytki ceramiczne
L: 1 187 cm
H: 250 cm

pokój socjalny
A: 12,33 m2

płytki gresowe
L: 1 466 cm
H: 300 cm

wc
A: 5,00 m2

płytki ceramiczne
L: 1 330 cm
H: 300 cm

magazyn
A: 15,37 m2

płytki gresowe
L: 1 700 cm
H: 300 cm

wc męskie
A: 7,16 m2

płytki ceramiczne
L: 1 894 cm
H: 250 cm

wc damskie
A: 10,03 m2

płytki ceramiczne
L: 2 782 cm
H: 250 cm

zaplecze sali wielofunkcyjnej
A: 12,12 m2

wykładzina akustyczna
L: 2 075 cm
H: 424 cm

pom. tech. sali wielofunkcyjnej
A: 10,15 m2

wykładzina akustyczna
L: 1 287 cm
H: 424 cm

sala wielofunkcyjna
A: 116,89 m2

wykładzina akustyczna
L: 4 421 cm
H: 400 cm

pokój biurowy
A: 13,12 m2

wykładzina akustyczna
L: 1 485 cm
H: 300 cm

przeds.męski
A: 4,90 m2

płytki ceramiczne
L: 886 cm
H: 250 cm

pokój biurowy
A: 14,52 m2

wykładzina akustyczna
L: 1 666 cm
H: 300 cm

hall - komunikacja-rekreacja
A: 170,31 m2

wykładzina akustyczna
L: 8 597 cm
H: 330 cm

sch.porz.
A: 1,96 m2

płytki ceramiczne
L: 555 cm
H: 250 cm

przedsionek
A: 5,71 m2

wykładzina akustyczna
L: 1 088 cm
H: 300 cm

hall - komunikacja-rekreacja
A: 135,81 m2

wykładzina akustyczna
L: 4 932 cm
H: 330 cm

E-E

E-E

OBRYS WIDOWNI
PO ZŁOŻENIU

SĄSIEDNI
BUDYNEK MIESZKALNY
DWUKONDYGNACYJNY

SĄSIEDNI
BUDYNEK MIESZKALNY
DWUKONDYGNACYJNY

SĄSIEDNI
BUDYNEK MIESZKALNY
TRZYKONDYGNACYJNY

SĄSIEDNI
BUDYNEK GOSPODARCZY
DWUKONDYGNACYJNY

SĄSIEDNI
BUDYNEK GOSPODARCZY
DWUKONDYGNACYJNY

SĄSIEDNI
BUDYNEK GOSPODARCZY
PARTEROWY SĄSIEDNI

BUDYNEK GOSPODARCZY
PARTEROWY

MIASTO LESZNO
URZĄD MIASTA LESZNO, ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 LESZNO
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Z ROZBUDOWĄ DLA ZADANIA p.n.:

"Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25
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