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Wymagania, ogólne wykonania i odbioru robót 00.00.00 

l. Warunki wstępne 

1. Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
dla budowy  
 
Zakres stosowania . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i należy j ą stosować w zleceniu 

i wykonaniu robót . 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową , specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru . 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizację i współrzędne 

punków osnowy do wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji . Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do czasu zakończenia 

robót i odbioru końcowego. 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane 

Inspektora Nadzoru są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w poszczególnych dokumentach obowiązuje ich ważność określona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, w celu dokonania 



 

odpowiednich zmian i 

 uzupełnień. 

W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i 

Specyfikacją. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości 

docelowe, od których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji . Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości tolerancji normowych dla 

poszczególnych rodzajów robót 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną oraz 

Specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie 

utrzymywał niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające a w tym : ogrodzenia , 

oświetlenie , poręcze , rusztowania , środki ochrony robót , wygody społeczności lokalnej i 

innych . 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie określonej w 

przepisach szczególnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru . 

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że są 

wliczone w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego . 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie ; 

utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej 



 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób oraz własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia , hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania w związku z wykonywaniem 

kontraktu . 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : zanieczyszczenia zbiorników i 

cieków wodnych płynami , pyłami i substancjami mogącymi pogorszyć stan środowiska 

zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

możliwością powstania pożaru . 

Ochrona pożarowa . 

Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w 

trakcie wykonywania kontraktu . 

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętuochrony 

przeciwpożarowej wymaganego przepisami szczegółowymi na terenie budowy . Materiały 

łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed osobaminiepowołanymi w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami . Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy i powinien 

posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw pożaru na terenie budowy . 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do 

użycia w wykonawstwie robót . 

Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o 

stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami . 

Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót musza posiadać aprobatę 

techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko . Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska , 

których szkodliwość zanika po wykonaniu robót mogą być użyte pod rygorem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę właściwych organów na ich wbudowanie. 



 

Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją oraz na życzenie Inspektora nadzoru i spowodowało to 

zagrożenie dla środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający . 

Ochrona własności prywatnej i publicznej . 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne , 

takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie 

informacji przekazanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji w terenie . 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

sieci na czas trwania budowy . 

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót przerw czasowych na 

roboty wymagające przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz 

powiadomić Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci o 

zamiarze ich przełożenia . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właściciela lub zarządcę sieci oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu naprawy . Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi , napowietrznej oraz 

podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego . 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów . 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Ponadto w przypadku przewozu materiałów 

ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do ich przewozu i o 

każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w wyniku 

takiego przewozu . 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg 



 

odrębnych przepisów . 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał prac w 

warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych . 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz 

sprzęt , odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

Ustala się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegaj ą oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej 

Ochrona i utrzymanie robót . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia 

używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac ( do wydania 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób , aby 

elementy budynku i cały budynek były w stanie zadowalającym przez cały czas , aż do momentu 

odbioru ostatecznego . 

Jeśli wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie , to na polecenie 

Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania 

takiego polecenia . 

Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi przepisami wydanymi przez 

władze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi , które w jakikolwiek sposób 

związane są z robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełniodpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac . 

Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 



 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod oraz będzie w sposób ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach , 

przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne odnośne dokumenty . 

III.2. Materiały . 

1. Źródła pozyskiwania materiałów . 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa , atesty lub próby badań laboratoryjnych oraz ewentualnie próbki do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenia . Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

niezbędnych badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów . 

3. Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła 

pozyskiwania materiałów w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami 

. 

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom . 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy lub złożone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . 

Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie przeszacowana 

jak wartość dla robót w których zostały wykorzystane . Każdy rodzaj robót , w którym znajduj ą się 



 

nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z 

ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem . 

4 . Przechowywanie i składowanie materiałów . 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne 

do wykonania robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach 

poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę . 

5. Wariantowe zastosowanie materiałów . 

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewiduj ą zastosowanie materiałów wariantowych o 

parametrach równoważnych 

do zaprojektowanych wymienionych w odpowiednich tabelach równoważności. Użycie materiału 

wariantowego może nastąpić po ocenie jego równoważności przez Inspektora Nadzoru w 

porozumieniu z projektantem na podstawie odpowiednich tabel równoważności w terminie min. 3 

tygodni przed planowanym jego wbudowaniem . Termin powyższy może ulec wydłużeniu w 

przypadku konieczności sprawdzenia jego 

parametrów poprzez wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku opóźnienia w dostarczeniu 

przez producenta odpowiednich dokumentów dopuszczających wyrób do stosowania w 

budownictwie na terenie RP . Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później 

zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru . 

111.3. Sprzęt . 

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie 

dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie gwarantującego zachowania zasad BHP 

lub warunków umowy. 



 

111.4. Transport . 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . 

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie gwarantującym 

wywiązanie się Wykonawcy z terminu zakończenia prac . Pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 

budowy. 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu . 

Wykonanie robót . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową , dokumentacją techniczną i Specyfikacją oraz za jakość zastosowanych 

materiałów , wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót i ich zgodność z dokumentami 

budowy , projektem organizacji prac i planem BIOZ Nadzoru Następstwa błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie iwyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiaramiokreślonymi w 

dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora wyznaczaniu robót zostaną 

wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru ,poprawione przez 

Wykonawcę na jego koszt .Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji elementów robót lub 

odrzucenia materiałów i muszą posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentacji projektowej , specyfikacji , a także na przedmiotowych normach 

i wytycznych . Odrzucenia materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie 

wyników badań , norm przedmiotowych , niezgodności z atestem , braku odpowiednich cech 

wytrzymałościowych , doświadczenia z przeszłości , wyników badań naukowych oraz innych 

czynników wpływających na rozważaną kwestię . 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Kontrola jakości robót .  

    



 

1.Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości , w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby 

wykonania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z umową dokumentacją techniczną oraz specyfikacją . Program powinien zawierać : 

organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac . organizację prac w zakresie 

BHP 

wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktycznewykaz osób odpowiedzialnych za 

jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robótsystem ( sposób i procedury ) 

proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robótwyposażenie w sprzęt i urządzenia 

do pomiarów i kontroli sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań 

Zasady kontroli jakości robót . 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 

jakość robót . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów . Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel kontroli jakości , laboratoria , sprzęt , 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót . 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonywania jest zadowalający . 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji . 

Minimalne wymagania co zakresu badań ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych 

dotyczących poszczególnych zakresów prac . 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 



 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych . 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć na wyniki badań Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy 

niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość i procedura . 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca . 

2. Pobieranie próbek . 

Próbki będą pobierane losowo . Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych 

na zasadzie że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań . Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek . Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli . Koszt tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty 

te pokryje Zamawiający . 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora 

Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3. Badania i pomiary . 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku gdy 

normy nie obejmuj ą wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu 

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru . 

4. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodności 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały , które posiadają : 



 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych . 

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał 

c) deklarację zgodności z Polską Normą 

d) Deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami i 

oddzielnymi aprobatami technicznymi 

e) Zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną przez 

upoważniony do tego urząd . 

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty , każda dostarczona partia 

materiałów użytych do robót będzie posiadać taki dokument , określający w sposób jednoznaczny jego 

cechy . 

Produkty przemysłowe ( beton , zaprawa itp. ) muszą posiadać wydane przez producenta dokumenty dla 

każdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań każdej partii produktu . 

Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru . 

Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji 

materiałów przez Inspektora Nadzoru . 

5. Dokumenty budowy . 

5.1. Dziennik budowy . 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego . 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowiązującym prawem na 

Wykonawcy . 

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót , stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy . 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania , podpisem osoby która dokonała 

zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego .Zapisy muszą być prowadzone 

czytelnie , dokonywane trwała techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim . 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 



 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

datę przekazania dokumentacji projektowej 

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót 

terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

przebiegu robót 

trudności i przeszkód w prowadzeniu prac 

okresy i przyczyny przerw w robotach 

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 

wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zakresie warunków klimatycznych zgodności rzeczywistych warunków 

geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

dane dotyczące czynności geodezyjnych 

dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót 

dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez Inspektora 

Nadzoru w jak najszybszym terminie . 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie 

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru . Projektant nie 

ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy , a jego uwagi Wykonawca uwzględni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru . 

5.2. Książka obmiarów 



 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów . 

5.3. Dokumenty laboratoryjne . 

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości 

materiałów , receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do protokołu odbioru 

robót i winny być udostępniane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie . 

5.4. Pozostałe dokumenty budowy . 

Do pozostałych dokumentów budowy zaliczą się : 

pozwolenie na budowę 

protokół przekazania budowy 

protokoły odbioru robót 

protokoły z narad i ustaleń 

korespondencję na budowie 

ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 

5.5. Przechowywanie dokumentów budowy . 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem . 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającemu . 

III.5. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacja projektową i 

specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie 



 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót oraz terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem . 

Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ukończenia wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie . 

W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za wykonane prace 

książka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac . Obmiary muszą być dokonywane 

z częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalającym na 

weryfikację wpisów przez Inspektora Nadzoru , a także w każdym innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiającego lub Wykonawcę . Wszystkie urządzenia i 

sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy . Jeśli wymagają 

tego przepisy odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji .Obmiary będą 

przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostateczny odbiorem etapów prac , a także w przypadku 

dłuższej przerwy w ich wykonywaniu . 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania . 

Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem 

Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny . 

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w książce obmiarów lub jako załączniki do niej . 

III.6. Odbiór robót 

1. Rodzaje odbiorów robót . 

Roboty podlegaj ą następującym odbiorom: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

odbiorowi częściowemu 

odbiorowi ostatecznemu 

odbiorowi pogwarancyjnemu 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 



 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych 

robót które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i musi zostać wykonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót . 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy . 

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty ( telefonicznie , 

faksem , e-mail ) . Odbioru należy dokonać 

niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet badań , atestów i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji . 

3. Odbiór częściowy . 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac . Odbioru częściowego 

należy dokonać w oparciu o zasady określone w pkt. 4 rozdz.  

III.8.Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego . 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości , jakości i wartości . 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspektora 

Nadzoru . 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie , licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w pkt. 4.2. 

rozdz. III.8 specyfikacji . 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 



 

zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

poprawkowych . 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja 

zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez 

Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy . 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa . 

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

branżach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową , specyfikacją bądź 

normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory 

bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu , komisja może dokonać określonych w 

umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy , oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy . 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową jeśli 

została wykonana w trakcie realizacji kontraktu 

Specyfikację wykonania i odbioru robót 

Oryginały dziennika budowy i książki obmiarów 

Wyniki pomiarów , przeglądów oraz sprawdzeń 

Atesty , deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów 

Protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń 

Protokoły prób szczelności instalacji 

Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac 

Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa 

W przypadku gdy komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne , komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego . 



 

4. Odbiór pogwarancyjny . 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 

Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 

4 rozdz.III.8. niniejszej specyfikacji . 

Podstawa płatności 

1. Ustalenia ogólne . 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania 

W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową dokumentacją projektową 

, specyfikacją oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami . 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi koszty pośrednie, 

zysk kalkulacyjny i ryzyko 

koszty ubezpieczenia placu budowy podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji. 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy , 

dokumentacji projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia . 

Zestawienie podstawowych przepisów prawnych i norm dotyczących wykonania i odbioru robót . 

Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych oraz 

polskich Normach a w szczególności : 



 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 

Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz wszystkimi przepisami związanymi z tą ustawą; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z późn. zmianami) wraz ze 

wszystkimi aktami prawnymi z nim związanymi; 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 w sprawie dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia , wydzielanych przez materiały budowlane , urządzenia i 

elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi; Ustawa o 

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r wraz z przepisami i rozporządzeniami 

związanymi 

Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego wraz 

z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. Nr 169, poz. 1650) . 

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 178 z 2009 roku, 

poz.1380 z póżn. zm.) Ustawa z dnia 14.03.1985 o Inspekcji Sanitarnej wraz z późniejszymi zmianami 

oraz aktami związanymi 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183/2002 poz. 1530) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/2007 poz. 417) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779) . 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich 



 

jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 

ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780) . 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w 

sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108/2002 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 

2072). 

Podstawą oceny prac budowlanych będą następujące Polskie Normy : 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze . 

• PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru .Wymagania 

podstawowe . 

• PN-7l/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze . 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze . 

• PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano- żelbetowe wykonywane na 

budowie . Wymagania i badania na budowie. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano- żelbetowe wykonywane na budowie 



 

. Wymagania i badania na budowie. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykłe . Wymagania i badania przy odbiorze . 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne . Wymagania i badania przy odbiorze . 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych . Wymagania i badania przy 

odbiorze . 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze . 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze . 

PN-63/B-1014 5 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych ) , 

klinkierowych i lastrykowych . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze . 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze . 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze . 

PN-B-10720:1999 Wodociągi . Zabudowa zestawów wodomierzowych na instalacjach wodociągowych . 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

PN-B-10725:1997 Wodociągi . Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej . 
Wymagania . 

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu otwartego 

. Wymagania . 

• PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania . 

• PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Izolacja cieplna rurociągów , armatury i 

urządzeń . Wymagania . 

• PN-93/B-0242 0 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakości wody . 



 

• PN-83/B-03 43 0 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej . 

Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 

• PN-83/B-03 43 0 Wentylacja mechaniczna . Urządzenia wentylacyjne . Wymagania i badania 

przy odbiorze . 

• PN-IEC 6 0364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Sprawdzenie .  

Sprawdzenie odbiorowe . 

• PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . Zasady ogólne . 

Projektowanie , montaż , konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych . 

• PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach . 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktów prawnych określających parametry odbioru 

poszczególnych robót Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY 

Warszawa opracowania 

„ Warunki wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I-III „ lub opracowane przez 

producenta wbudowanych materiałów , parametrów technicznych i tolerancji robót wykonanych przy 

użyciu tych materiałów . Jakość i wymagania odbiorowe robót nie ujętych w żadnym z tych opracowań 

ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawcą przed ich rozpoczęciem , na podstawie własnego doświadczenia 

i przeglądzie wcześniejszych realizacji w danej technologii . 

Projekt dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych od zaprojektowanych o parametrach 

równoznacznych do przyjętych w projekcie wymienionych w odpowiednich tabelach równoważności. 

Pozostałe warunki określają szczegółowe specyfikacje techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.1. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE 

B.01.00.00 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00. Wykopy. 

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 

B.01.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy . 

B.01.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 

B.01.03.00. Zasypki. 

B.01.04.00. Transport gruntu. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 



 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 . Materiały 

2.1. Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie 

ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, których 

rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane grodzice 

typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, 

aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. 

W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać 

wymagania założone w projekcie technicznym. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.01.02. 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek: 

uziarnienie do 50 mm, 

łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu wg B.01.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów wg B.01.03.01 i B.01.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego 

samego wykopu, niezamarznięty i bezzanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 

budowlanych itp. 

Parametry zasypki: 

max. średnica ziaren d<12 0 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d, 

zawartość części organicznych l<2%, 

odporność na rozpad <5%. 

2.5. Grunt do budowy nasypów i podbudów wg B.01.02-04 powinien posiadać następujące 

właściwości: 

max. średnica ziaren d<12 mm, 



 

wskaźnik różnoziarnistości U>3, 

granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, zawartość 

części organicznych l<2%, 

pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, odporność na rozpad <10%. 

3 . Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4 . Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

5 . Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.01.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowym. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 

Wykopy w osłonie ścianek szczelnych (ewentualnie przyzabezpieczeniu izolacją z zewnątrz). 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy 

zawrzeć: 

- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

 - w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 



 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.01.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 

według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 



 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 

6.3.1. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

6.3.2. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek . 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

6.3.3. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robót. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 

próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6 . Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.01.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

zgodność wykonania robót z dokumentacją 



 

prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

przygotowanie terenu 

rodzaj i stan gruntu w podłożu 

wymiary wykopów 

6.2 . Wykonanie podkładów i nasypów wg B.01,02.00 

Sprawdzeniu podlega: 

przygotowanie podłoża 

materiał użyty na podkład 

grubość i równomierność warstw podkładu 

sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.01.03.00 

Sprawdzeniu podlega: 

stan wykopu przed zasypaniem 

materiały do zasypki 

grubość i równomierność warstw zasypki sposób i jakość zagęszczenia. 

7 . Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.01.01.00 - wykopy - [m3] 

B.01.02.00 - podkłady i nasypy - [m3] 

B.01.03.00 - zasypki - [m3] 

B.01.04.0 0 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8 . Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.0 0.0 0 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 . Podstawa płatności 

B.01.01.00 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu 

wykopu,odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie 

wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

B.01.02.00 - Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

dostarczenie materiału 



 

uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. B.01.03.00 - 

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów 

zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

B.01.04.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

załadowanie gruntu na środki transportu 

przewóz na wskazaną odległość wyładunek z rozplantowaniem z grubsza utrzymanie dróg na terenie 

budowy i na zwałce. 

10. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. PN-86/B-024 80 Grunty 

budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-024 81:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. 

Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze staliniestopowych. Techniczne warunki 

dostawy.



 

II.2 .SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ZBROJENIE BETONU 
B.02.00.00 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-O i A-l. 

B.02.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-ll i A- IIIN. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 . Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. 

Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Granica plastycz Wytrzymałość 
na 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a - 
średnica 



 

 mm MPa MPa O, d - oróbki 
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(18 0) 
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a (18 0) 

18G2-b6- 
373SR 

10-32 315 min. 345 16 d = 3a (90) 

B500 SP 10-32 500 min. 575 16 d = 3a (90)  

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

2 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

2 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

2 znak wytwórcy, 

2 średnicę nominalną, 

2 gatunek stali, 

2 numer wyrobu lub partii, 

2 znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

2 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

2 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

2 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 

na 1 m długości pręta. 



 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 

wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

2 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

2 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

2 stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 . Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i 

rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 

normy PN-B- 03264 : 2 0 02 . 



 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002 Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać 

i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego 

w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6 . Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7 . Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8 . Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg SST-G.O 0 

2 „Wymagania ogólne". 



 

8.2. Odbiór końcowy - wg SST G.O 0 

8.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 

wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu poszczególnych przekrojach, 

rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego 

otulenia prętów betonem. 

9 . Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 

robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.



 

 

III. 3 .SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETON 
B.03.00.00 

1 . Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych wpkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. B.03.01.00 Betony 

konstrukcyjne. 

B.03.02.0 0 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2 . Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 

wg normy PN-B- 30000:1990 o następujących markach: 

marki „2 5" - do betonu klasy B7,5-B2 0 

marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto wymaga się, aby cementy te 



 

 

charakteryzowały się następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

- Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 

0,9% 

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na 

workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następując e dane: 

oznaczenie 

nazwa wytwórni i miejscowości masa 

worka z cementem data wysyłki 

termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 

196-3:1996 i PN-EN 1966:1997, a wyniki ocenione wg normy PN- B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 

obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 

-oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 1963:1996 i PN-EN 196-6:1997 - oznaczenie 

zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 - sprawdzenie 

zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 



 

 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

9) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego 

(workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) dla 

cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzeniakontroliobjętościcementu 

znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, 

odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i 

zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonychskładach otwartych, 

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/Al:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie 

powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 



 

 

- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 2061:2003, tj.: 

nasiąkliwość nie większa jak 4% 

mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania. 

B-10 dla podbetonów i podkładów Wymagania 

ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7, 5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

pospółka kruszona 0/40, 

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 



 

 

przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy ni ż : 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5 . Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 



 

 

z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować 

belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać 

następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 

i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 

trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 



 

 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

 - obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 

zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 

2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7)      Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 



 

 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 

co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach 

otoczenia ułożony beton powinien być 

chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 

15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 



 

 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: wszystkie betonowe 

powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 

wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod 

izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 

powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń 



 

 

powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie 

szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 

rzędnych wg projektu technicznego. 

5. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7 . Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

B.03.01.00 -1 m3 wykonanej konstrukcji. 

B.03.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8 . Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

podanych powyżej. 

9 . Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

oczyszczenie podłoża 

wykonanie deskowania z rusztowaniem 

ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

pielęgnację betonu 

rozbiórką deskowania i rusztowań 

oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 



 

 

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopniazmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne.Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PREFABRYKATY 

 

B.04.00.00 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych. 

B. 04.01.00 Belki nadprożowe. 

B. 04.02.00 Płyty stropowe. 

B. 04.03.00 Belki nośne sprężone 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność zdokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 . Materiały 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

2.1. Belki prefabrykowane nadproży 

Charakterystyka belek: 



 

 

a) Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 

wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm 

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm 

- długość: do 30 mm 

- ilość: 3 szt/mb. 

Klasa odporności ogniowej „B". 

b) Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 

mmumieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

c) Transport 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do 

kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

2.2. Płyty stropowe 

Płyty stropowe zwykłe i sprężone o wymiarach i parametrach technicznych określonych w 

dokumentacji technicznej o następujących cechach : 

a) wymagania: 

* wady i uszkodzenia 

- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego 

zagęszczenia betonu, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 

** wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm na górnej i 

dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na mb płyty ** wyszczerbienie krawędzi długości do 200 

mm i głębokości do 5 mm nie więcej jak 1 szt. na jednej krawędzi płyty 

- zwichrowanie - zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą 

przekraczać 5 mm, a w środku powierzchni 10 mm, 

- rysy i pęknięcia - powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200 mm w odstępach 

nie mniejszych niż 1,0 m; pęknięcia są nie dopuszczalne. 



 

 

b) badania płyt obejmują: 

• sprawdzenie kształtu i wymiaru, 

• sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

• sprawdzenie ciężaru, 

• sprawdzenie wytrzymałości na zginanie. 

c) składowanie 

Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, żebrami w dół, nie 

wyżej niż w 4 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o przekroju nie 

mniejszym jak 6x5 cm, przy czym długość ich powinna być większa od szerokości elementu co 

najmniej o 10 cm. Podkładki 

należy układać jedna nad drugą w pionie, w odległości nie większej jak 30 cm od czoła płyty, 

d) transport 

Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością w kierunku 

jazdy. 

Klasa odporności ogniowej wraz z znad betonem REI 

Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź 

2.3. Belki prefabrykowane sprężone nośne RT Charakterystyka belek: 

d) Wymagania: 

Belki winny być dostarczone zgodnie z projektem. 

Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do +/-15 mm ; w 

wysokości do +/-10 mm; w grubości do 3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

- skrzywienie belki w poziomie - do 10 mm 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm 

- długość: do 15 mm 

Klasa odporności ogniowej R60. 

e) Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 

ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 

podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

f) Transport 



 

 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do 

kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

3 . Transport - w opisie materiałów p. 2 

4 . Wykonanie robót 

4.1. Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami 

jak dla robót murowych wg SST B.08.0 0.00. 

4.2. Płyty prefabrykowane stropowe i belki sprężone montuje się na sucho na przygotowanych 

podporach takich jak wieńce, ścianki ażurowe itp. 

Przed montażem oczyścić i wyrównać krawędzie podpory. Minimalna szerokość podparcia - 12 cm. 

5 . Kontrola jakości 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 

2.0. 

6 . Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

dla B.04.01.00 -lm wykonanego nadproża. 

dla B.04.02.00 -1 element wykonanych płyt. 

- dla B.04.03.00 -1 szt. 

7 . Odbiór robót 

7.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

7.2. Odbiór końcowy 

7.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

8 . Podstawa płatności 

B.04.01.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje 

wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania oraz ich wbudowanie. 



 

 

B.04.02.0 0 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 element, która obejmuje wykonanie 

i dostarczenie gotowych do wbudowania płyt oraz ich wbudowanie w miejsce montażu wraz ze 

wszystkimi czynnościami pomocniczymi i wykonanie nadbetonu zgodnie z wytycznymi dostawcy 

płyt. 

B.04.03.00 Podstawę płatności stanowi cena za jedną sztukę belki. 

10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
IV. 5 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJA i POSZYCIE DACHU B.05.00.00 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
• montaż gotowych elementów konstrukcyjnych dachu - płatwi i elementów nośnych z drewna, 
• wykonanie poszycia dachu z blachy, 
• izolacja cieplna - z wełny mineralnej, 
• izolacja - z folii paroizolacyjnej, 

• poszycie dachu z membrany dachowej lub papy termozgrzewalnej. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
konstrukcyjnych drewnianych i elementów podszycia dachu . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

2.2. Blacha dachowa-obróbki 

Blacha grubości 0,7 mm powlekana dwustronnie powłokami poliestrowymi w kolorze wykonana ze stali 



 

 

S 320 GD 
2.3. Połać dachowa Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji termicznych stropodachów w powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich (PN-B- 23116:1997 „Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie. Filce , maty i płyty z wełny mineralnej" lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Folia paroizolacyjna. 
Folia stabilizowana o grubości 0,12-0,2 mm, stosowana jako izolacja paroszczelna w konstrukcjach 
stropów i stropodachów. 
Folia powinna odpowiadać następuj ącym parametrom: 
opór dyfuzyjny (dla gr. 0,2 mm) -0,035 [W/mK] 
wsp. oporu dyfuzyjnego (dla gr. 0,3 mm) -0,35 kN/m3 
maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: 
wzdłużne A 12MPa 
poprzeczne AlOMPa 
wydłużenie względne przy zerwaniu: 
wzdłużne A 300 % 
poprzeczne A 450 % 
giętkość przy przeginaniu na po obwodzie wałka o średnicy 5 mm wtemp. -20°C niedopuszczalne 
powstawanie rys i pęknięć 
klasyfikacja ogniowa - wyrób nierozprzestrzeniający ognia 

 

2.3.1. Łączniki 

Łączniki stalowe ocynkowane, śruby, nakrętki do śrub, wkręty do drewna i gwoździe powinny 
odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 
Zamocowanie stalowych podparć dźwigarów dachowych do wieńca : systemowe dostarczane przez 
producenta drewna klejonego . 
Gwoździe zwykłe i gwoździe karbowane BMF, 
Zabezpieczenie cementów dodatkowych wykonywanych na budowie : preparat ognio i biochronny solny 
impregnat do drewna OGNIOCHRON (bezbarwny) 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz w SST 
zagospodarowanie palcu budowy i technologia montażu hali (SST IV.17 ) 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Montaż gotowych elementów : dźwigarów dachowych przy pomocy dźwigu. 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegający przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na 



 

 

budowie, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Powinien on mieć trwały i 
wyraźny napis określający jego dopuszczalny udźwig, nośność lub jeszcze inne dane dla jego 
prawidłowości i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 
Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest 
zabronione. 
Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciężarów powinny być: 

• atestowane i dostosowane do przemieszczania ładunków stosowanie haków żeliwnych i 
staliwnych jest zabronione, 

• haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka, jeżeli przy 
przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli haka. 

W przypadku stosowania do przemieszczania ładunków zawiesi , powinny one spełniać następujące 
wymagania: 

• do wykonywania zawiesi linowych i łańcuchowych należy stosować materiały atestowane, 
• wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach jak tez łączenie ze sobą lin stalowych na długości 

jest zabronione, 
• pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania i zaciskania, a lina 

powinna być zabezpieczona przed przecieraniem, 
• zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało kaleczenia rąk. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2. Transport materiałów 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 
materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, w 
sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i rozładunek 
materiałów na środki lub urządzenia transportowe powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek 
ręczny powinien być dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie 
materiałów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy taczek, wózków i dźwigów 
lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 

4.3.Składowanie materiałów 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na placu skandowym przyobiektowym . 

Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby 
nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza 
od 2 0 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 



 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz w SST technologia 
montażu hali. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

6.2. Montaż elementów i wymagania. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 

• w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach, 

• w długości elementu do 1Omm, 
• w wysokości do 5mm. 

Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 
jedną warstwa papy. 

6.3. Poszycie, paroizolacja, 

dźwigarach dachowych i płatwiach , połączonych z nimi wkrętami samo wiercącymi o średnicy min 5,5 
mm . 

5.3.2. Paroizolacja 

Na blachach jak wyżej należy ułożyć folię paroizolacyjną Arkusze folii polietylenowej powinny być 
zgrzewane na zakładach i układane luzem (bez klejenia) natomiast pozostałe powinny być przyklejone 
odpowiednim do zastosowanego materiału klejem (zgodnie z instrukcja producenta). Wszystkie rodzaje 
folii powinny być łączone na zakłady szerokości 5cm. 
Izolacja z folii z tworzyw sztucznych powinna być ciągła i szczelna na całej powierzchni oraz ochroniona 
przed uszkodzeniami mechanicznymi zarówno w czasie wykonywania robót jak i po wbudowaniu folii 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) ilość m3 - konstrukcje drewniane klejone wraz z wszystkimi ementami montażowymi i złącz ny 

mi, 
b) m2 - pokrycie i poszycie dachu i folia paroizolacyjna, 
c) kg lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 

8. ODBIORY ROBÓT 



 

 

8.1. Ogólne warunki odbioru robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. W 
zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji drewnianych może 
być przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po 
zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczna. Do odbioru robót 
powinna być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstępstwa od postanowień 
projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny 
albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów, 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji. 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji drewnianej 
powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. 
Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 

- sprawdzenie wykonania połączeń, 

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalowa z podziałka milimetrową i 
stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja techniczną oraz wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty montażowe dachu całkowicie zakończone. 

Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentacje techniczna obiektu, 

- protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania robót 
poprzedzających roboty ciesielskie, 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonani robót, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny. 

Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji ciesielskich 
polega na sprawdzeniu: 

- zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków technicznych, 

- prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 

- dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 



 

 

Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać wykonanie robót za 
właściwe. 

W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót, albo tylko ich 
cześć za wykonanie niewłaściwe. 

W razie uznania całości lub części robót za niewłaściwe należy ustalić czy stwierdzone odstępstwa od 
postanowień dokumentacji i wymagań warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub 
uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione 
do odbioru. 

Konstrukcje nie spełniające wymagań opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne 
konstrukcyjnie i umożliwiające użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogą być przyjęte po 
obniżeniu kosztorysowej wartości robót o wielkość ustalona komisyjnie dla danego przypadku. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B- 00.00.00. Wymagania ogólne. 
9.1. Zasady ustalenia ceny jednostkowej w ofercie Ceny jednostkowe za 
roboty dachowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny. 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych 
i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające. 

10 . PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności: 

• PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo -- 
Klasy wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych 

• PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

• PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

• PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 
Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

 



 

 

IV. 6 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE STALOWE B.07.00.00 

1 . Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 

10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki 

dostarczane są o długościach: 

do 14 0 mm - 3 do 13 m; powyżej 14 0 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 

6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 



 

 

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane 

są o długościach: 

do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 14 0 - 3-13 m powyżej 14 0 mm 

- 3 do 15 m 

z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki 

dostarczane są o długościach: 

do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 

100 mm dla długości większej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4) Blachy 

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 

szerokościach 160-700 mm i długościach: 

dla grubości do 6 mm - 6,0 m 

dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłką 

do 25 0 mm. 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000x2000 
1000x4000 
1000x6000 

1250x2500 

1250x5000 

1500x3000 

1500x6000 

powyżej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500 
  

1500x6000 1500x3000  

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie 

blach grubych. 

c) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. Zalecane wymiary: 1000x2000 

mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

d) Bednarka wg PN-76/H-92325 



 

 

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o 

masie: 

- przy szerokości do 3 0 mm - do 6 0 kg 

- przy szerokości 3 0 do 5 0 mm - do 10 0 kg 

- przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

Pręty dostarcza się o długościach: 

- przy średnicy do 25 mm - 3-10 m 

- przy średnicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 

kwadratowe i okrągłe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, St3SY. 

Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

Dodanvm w PN-EN 10025:2002. 

powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 

jeżeli: 

--mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek --nie przekraczają 0.5 mm dla 

walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

numer wyrobu lub partii 

znak obróbki cieplnej. 



 

 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 

czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na ś ruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M- 69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-

546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 

zaświadczenie jakości 

spełniać wymagania norm przedmiotowych 

opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm - 4.8-11 

dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-11 

a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

c) własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P i kotwy stalowe 

wklejane osadzane na żywicach np. HVU HAS Hilti 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

d) własności mechaniczne wg PN-82/M-82 054/09 - częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 



 

 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 Wszystkie łączniki winny być 

cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych SST. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie 

i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 

być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję 

należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 

do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inspektora Nadzoru. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

zgodności z projektem, 

zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancj i. 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 



 

 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

ich eksploatacji. 

3.2 . Sprzęt do robót spawalniczych 

a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania 

i 

dokumentacją konstrukcyjną. 

b)     Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

c)     Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

b) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4 . Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 



 

 

5 . Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będąniedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 

załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 

części ram 

0,001 długości lecz nie 

więcej jak 10 mm 
Skręcenie pręta  

0,002 długości lecz nie 

więcej niż 10 mm 
Odchyłki płaskości półek, 

ścianek środników 

 2 mm na dowolnym 

odcinku 10 0 0 m 
Wymiary przekroju  

do 0,01 wymiaru lecz nie 

więcej niż 5 mm 
Przesunięcie środnika — 0,006 wysokości 
Wygięcie środnika — 0,003 wysokości  

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
przyłączeniowy swobodny 

do 500 0,5 2,5 
500-1000 1,0 2,5 
1000-2000 1,5 2,5 
2000-4000 2,0 4,0 
4000-8000 3,0 6,0 
8000-16000 5,0 10,0 
16000-32000 8,0 16 

 



 

 

5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 

rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 

mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 2 0%, a tylko miejscowo 

dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% - dla spoin czołowych 

o 10% - dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 

lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

obróbka spoin 

przetopienie grani 

- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 

-spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 

wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym 

spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze 

należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak 

na dwa zwóje. 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 

dołączonych powierzchni. 



 

 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 

pokryć warstwą smaru. 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną 

I przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanejwytrzymałości i stateczności, 

układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.Połączenia 

wykonywać wg punktu 5.4.Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7 . Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.07.00.00 - masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8 . Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.07.0 0.0 0 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 . Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 

10. Przepisy związane 

PN-B-062 00:2 002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.Warunki 

techniczne dostawy. 

PN-91/M-6943 0 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.Ogólne badania i 

wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 



 

 

IV. 7 . 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE 

B.08.00.00 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski ,, 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00 Ściany działowe prefabrykowane z laminatu do pomieszczeń higieniczno sanitarnych 

B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki i dziurawki, pustak ceramiczy 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 . Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 



 

 

2.3.1. Cegła dziurawka klasy 50 

a) Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

b) Masa 2,15-2,8 kg 

c) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

d) Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

e) Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

f) Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

g) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu. 

2.3.2. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

h) Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

i) Wymiary typ KI I = 25 0 mm, s = 12 Omm, h = 65mm j) Masa typ KI 2,3-2,9 kg 

k) Wymiary typ K2 I = 25 0 mm, s = 12 0 mm, h = 14 0 mm I) Masa typ K2 4,9-6,3 kg m) 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% n) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa o) 

Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

p) Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK q) Odporność na działanie mrozu po 25 

cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 

2.3.3 Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi 

 prostopadle do powierzchni układania pustaków w murze. 

Pustak powinien posiadać drążenia prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2 

 skrajne szczeliny któtsze i 1 środkowa dłuższa, a w drugim rzędzie 2 szczeliny dłuższe. 

 Powierzchnia szczelin – 42%, liczba rzędów – 11. 

Powierzchnia zewnętrzna pustaków powinna posiadać rowki w celu zwiększenia przyczepności do 

 zaprawy. 

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą: 

długość  6mm 

szerokość  5mm 

wysokość  5mm 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 



 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 1: 6 

1 1 : 7 

1 17                    : S 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1:1:61 : 1 : 7  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 



 

 

4 . Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5 . Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 

głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

5.1.1. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 

grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 



 

 

5,2.1, Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 

narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 

normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny 

być wykonane z cegły pełnej. 

5.2.2 Mury z cegły kratówki i pustaka szczlinowego 

a) Cegłę kratówkę i pustak szczelinowy należy stosować przede wszystkim do 

zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych. 

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich 

szczeliny miały kierunek pionowy. 

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych -10 

mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla 

spoin pionowych = 5 mm. 

6 . Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  

r) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i pustakach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

s) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 



 

 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły lub pustaków przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

t) Ścianki systemowe kontrolować pod względem wizualnym . Nie dopuszcza się uszkodzeń powierzchni 

oraz okuć , zamków i elementów mocujących . Odchyłki wymiarowe elementów ścianek i drzwi do +/-10 

mm 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 
murv spoinowane murvniesooinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze dł 3 6 

- na całej powierzchni 10 20 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m dł 3 6 

- na wysokości kondygnacji 6 10 
- na całei wysokości 20 80 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu - na 1 dł 1 2 
- na całei długości 15 30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  2 
- na 1 m długości 1 10 
- na całei długości m  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 

+ 6, -3 + 6, -3 

do 10 0 cm szerokość +15, -1 +15, -10 

wysokość ponad 100 cm +10, -5 +10, -5 

szerokość 
  

wysokość +15, -10 +15, -10  

7 . Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 



 

 

8 . Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2, Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 . Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

 - ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy związane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-B-30000:1990Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 



 

 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.



 

 

IV. 8 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY 

BLACHARSKIE B.9.00.00 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 

budynku tzn.: 

B.08.01.00 parapety zewnętrzne. 

B.O 8.02.0 0 Obróbki blacharskie B.08.03.00 

Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 . Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.2. Blacha  

Grubość 0,55 mm 

właściwości stopu: 99,995 Zn Standardowa waga rolki: 

ok. 54,0 kg/m2 Powierzchnia patynowana 



 

 

2.1.2. Blacha do obróbek blacharskich. 

2.2. Łączniki 

Do mocowania blachy stosować materiały zalecane przez producenta. 

2.3. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynk wraz z elementami dodatkowymi. 

Stosuje się rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynk o przekrojach określonych w 

dokumentacji projektowej wraz z elementami dodatkowymi jak wpusty, rynna, łączniki rynny , 

kolana , zaślepki końcowe itp. . Łącznie rynien oraz rur spustowych oraz ich montaż do konstrukcji 

dachu zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu . 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg SST 00.00. „Wymagania ogólne" niniejszej specyfikacji. 

5 . Wykonanie robót 

5.1. Parapety zewnętrzne 

Parapety zewnętrzne należy wykonać w oparciu o blachę tytan cynk z której zostaną wygięte 

parapety zgodnie z kształtem obiektu oraz wielkością zakrywanej powierzchni . Wypust poza lico elewacji 

powinien wynosić min 3 cm i być zakończony okapnikiem . Spadek parapetu musi zapewnić odpływ wody 

i wynosić co najmniej 1 % w kierunku zewnętrznym . 

5.2. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia oraz kształtu połaci . Roboty 

blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5°C.Po 

wykonaniu poszycia dachu należy połączyć z obróbkami poprzez klejenie lub zgrzewanie. 

Roboty należy wykonać w porozumieniu z wykonawcą dachu, a najlepiej przez tego samego wykonawcę. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 



 

 

5.5. Rynny z blachy cynkowej 

rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 

40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, lub gotowych elementów prefabrykowanych z 

blachy ocynkowej i łączonych prefabrykowanymi złączkami poprzez zakład uszczelniany lub klejenie 

Rynny powinny być mocowane do podkonstrukcji uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych 

niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć wlutowane 

lub wmontowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe -jw. 

Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek 

pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 4 mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości, 

Rury spustowe systemowe wykonać z prefabrykowanych elementów z blachy ocynk . 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 

niż 1,5 m, 

uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 

w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej lub PCW 

kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przezproducenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 



 

 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7 . Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

dla robót B.8.01.00 - m2 pokrytej powierzchni lub parapetu w rozwinięciu , 

dla robót B.8.02.00 oraz B.8.03.00 -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8 . Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do wykonania prac, 

8.2. Odbiór robót blacharskich 

Roboty blacharskie, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

podłoża, 

jakości zastosowanych materiałów, 

dokładności wykonania poszczególnych elementów, 

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

- badania końcowe należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: dokumentacja 

techniczna, 



 

 

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

elementów, 

zapisy dotyczące wykonywania robót blacharskich i rodzaju zastosowanych materiałów, protokóły 

odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami 

odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z blach , obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 

obejmować ponadto : sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie 

mocowania elementów do dachu , podkonstrukcji lub ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków 

rynien, 

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9 . Podstawa płatności 

B.8.01.00 Pokrycie parapetów zewnętrznych . 

Płaci się za ustaloną ilość m2 z wykonaniem podkładek, zamocowaniem i regulacją spadku oraz 

płaszczyzny warstwy wierzchniej. 

B.8.02.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m2" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie,  

zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 

B.8.03.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, 

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachystalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 



 

 

IV. 9 . 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE  

B.10.00.00 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

B.09.01.00 Tynki wewnętrzne 

B.09.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

B.09.01.02 Suche tynki i  sufity podwieszane 

B.09.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

B.O 9.03.0 0 Tynki gipsowe na mokro. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 . Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 



 

 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych,mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 3 5 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta Nasiąkliwość 

po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate 



 

 

nie mniej niż 160°C Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

gatunek I 80% 

gatunek II 75% 

2.4.1. Lustra ze szkła bezpiecznego P2 grubości min 8 mm do przyklejenia do ścian . 

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej 

wykonawczej. 

2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B- 79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Płyty sufitowe dekoracyjne 

System podwieszenia :SYSTEM C system widoczny, płyty wyjmowane 

system samonośny, profile nośne widoczne system szerokich równoległych profili nośnych, profile 

poprzeczne ukryte 

Materiał klasy ogniowej A2-sl, dO zgodnie z EN 13501-1 Pochłanianie dźwięku 

EN ISO 354 

Izolacyjność akustyczna 
 

wzdłużna Dn,c,w = 34 dB zgodnie z EN 20140-9 (grub. 15 mm) Odporność na wilgoć do 95 % 

względnej wilgotności powietrza Odbicie światła w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez 

efektu olśnienia do 88% 

Przewodność cieplna X = 0,052 - 0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612 Formaty : 6 0 x6 0 lub 60x12 0 

cm Kolory biały podobny do RAL 9010 

2.6.4. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

2.6.5. Dźwiękochłonne płyty sufitów podwieszanych . Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą 

być stosowane w sufitach spełniających funkcje dźwiękochłonne, mogą być stosowane w 

pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Płyty mają 

posiadać atest higieniczny dopuszczających do stosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi 

kategorii A i B według Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w 

sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 



 

 

pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. 

poz. 231). 

Właściwości i wymagania 

1 Reakcja na ogień: Euroklsa Al zg. z PN EN 13501-1 

2 Uwalnianie formaldehydu : klasa El 

3 Pochłanianie dźwięku: 

Klasa pochłaniania A 

Pogłosowy wsp. pochłaniania dźwięku aw 0,90 

125 Hz 0,45 

250 Hz 0,80 

500 Hz 0,95 

1000 Hz 0,80 

2000 Hz 0,90 

4000 Hz 0,85 

Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N 

2.7. Materiały do tynków gipsowych 

Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów gipsowych do 

betonu lub innych gładkich podłoży. Produkt gotowy do użycia. 

Charakterystyka 

Środek gruntujący w płynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej żywicy 

syntetycznej z dodatkiem kruszywa zwiększającego szorstkość powierzchni.  

Zużycie - ok. 300 g/m2 Preparat musi posiadać Atest higieniczny i Aprobatę Techniczną . 

2.7.1. Tynk maszynowy gipsowy na mokro . 

Wydajność 

11 = ok. 12 50 I mokrej zaprawy 

30 kg = ok. 37,5 I mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy grubości tynku 10 mm. 

Czas na zużycie 

Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociągnięcie wygładzające ok. 24 0 minut. 

Grubość warstwy tynku 

Średnia grubość tynku 10 mm Minimalna grubość tynku 8 mm 

Maksymalna grubość tynku na betonowym stropie 25 mm Minimalna grubość tynku na podłożach 



 

 

niestabilnych przy zbrojeniu całej powierzchni 15 mm Minimalna grubość tynku pod glazurę 10 mm 

Przewody podtynkowe przykryć warstwą min. 5 mm 

Parametry wytrzymałościowe 

Wytrzymałość na ściskanie ok. 3,0 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2 

Parametry z zakresu fizyki 

Przewodność cieplna 0,26 W/mK Oporność dyfuzyjna 8 

Odporność ogniowa 

Dla grupy P IV a obowiązuje zasada, że 10 mm tynku jest równoważna 10 mm betonu zwykłego. 

Czas składowania 

3 miesiące od daty produkcji 

należy składować w warunkach suchych 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5 . Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 



 

 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 

oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 

tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 

benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować 

zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 

- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 



 

 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo- wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 

przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura 

powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm 

na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcj i stalowej 

lub aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty 

nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu 

(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 

zaprawą gipsową. 

Sufity podwieszane z płyt g-k 

Montaż sufitów podwieszanych wykonuje sie w następującej kolejności: 

-zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości 

podwieszania sufitu 

-wyznaczenie rozstawu wieszaków 

-zamocowanie głównych profili podłużnych 

-montaż profili poprzecznych 

-ułożenie izolacji 

-pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów 

co 15cm -szpachlowanie i cyklinowanie spoin. 



 

 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt g-k powinien składać sie z dwóch warstw : dolnej stanowiącej 

bezpośrednie podłoże dla płyt g-k i górnej. 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwień musza spełniać warunek 

pięciokrotnego współczynnika przy ich obciążaniu tzn. jednostkowe obciążenie wyrywające musi być 

wieksze od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik. 

Dopuszczalna rozpiętość miedzy elementami nośnymi ( w mm) dla płyt gr.l2,5mm : 

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm 

- kierunek mocowania podłucny : 4 2 Omm 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej nie powinny być wieksze niż lmm/m 

5.6. Wykonanie tynków gipsowych 

5.6.1. Środek gruntujący 

Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów gipsowych do 

betonu lub innych gładkich podłoży. Produkt gotowy do użycia. Przygotowanie: Preparat gruntujący 

należy każdorazowo wymieszać bezpośrednio przed użyciem tak, by kruszywo i emulsja stanowiły 

jednorodną masę. 

Nie rozcieńczać w przypadku nanoszenia ręcznego! W przypadku nanoszenia za pomocą urządzeń 

natryskowych można rozcieńczać dodając maks. 1 część wody na 5 części preparatu Sposób użycia: 

Preparat nanosić ręcznie lub za pomocą urządzeń natryskowych dbając ,by kruszywo rozprowadzić 

gęsto na całej gruntowanej powierzchni. 

Kontynuacja prac jest możliwa po wyschnięciu preparatu (po ok. 24 godzinach, zależnie od 

warunków atmosferycznych).Zużycie - ok. 

3 00 g/m2 Wskazówki: stosować na suchym, czystym, nie zamarzniętym podłożu stosować w 

temp, powyżej +5°C narzędzia umyć bezpośrednio po użyciu składować w chłodnym miejscu, w 

temperaturze dodatniej dopuszczalny okres składowania wynosi 6 miesięcy 

5.6.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro . 

Wskazówki ogólne 

Należy zastosować wydajny tynk maszynowy przeznaczony na szczególnie trudne podłoża. Musi być 

dostosowany do dostępnych na rynku agregatów tynkarskich do tynków gipsowych. 



 

 

Podłoże pod tynk: 

Musi być twarde, czyste, suche, chłonne i niezmrożone. Aby uniknąć powstawania plam od rdzy należy 

zaizolować wszystkie widoczne w podłożu stalowe elementy. 

Inne podłoża: 

Bardzo chłonne podłoża należy zagruntować środkiem gruntującym . Powierzchnie betonowe muszą 

być zagruntowane środkiem . Świeży lub wilgotny beton nie może być tynkowany. W przypadku 

podłoży niestabilnych lub bardzo gładkich tynk należy zazbroić włókniną lub siatką. Nakładanie 

maszynowe. 

Tynk jest natryskiwany agregatem tynkarskim, jedną warstwą o średniej grubości 10 mm. Dodawanie 

wody musi być regulowane w taki sposób, aby uzyskać możliwie najrzadszą konsystencję pozwalającą 

prawidłowo nakładać tynk warstwą o przewidzianej grubości. 

Obróbka: 

Po nałożeniu tynk ściągnąć łatą aluminiową w celu wyrównania i wyprowadzenia płaszczyzny. 

Dostatecznie stwardniały tynk należy zrosić wodą i przetrzeć pacą z gąbką, a na zakończenie wygładzić. 

Należy unikać tynkowania wielowarstwowego. Po otynkowaniu powierzchnie sufitowe należy oddzielić 

od powierzchni ściennych przez odcięcie kielnią. 

Wykończenie powierzchni: 

Prawidłowo wykonany, suchy i czysty tynk może być po uprzednim zagruntowaniu malowany, 

tapetowany, pokrywany glazurą itp. Preparat gruntujący nie powinien tworzyć błony na powierzchni 

lecz musi całkowicie wsiąkać w podłoże. 

Uwaga: 

Tynku mającego stanowić podłoże pod glazurę nie filcuje się i nie wygładza, pozostawiając po 

wyrównaniu łatą twardą i szorstką strukturę. 

Wilgotność 

Aby tynk mógł być pokryty materiałami wykończeniowymi, 

jego wilgotność nie może przekraczać następujących wartości: 

farby dyspersyjne < 3,0 % 

farby/tapety bardziej szczelne < 1,5 % 



 

 

farby zawierające lakiery i latex< 1,0 % 

tapety paroszczelne, glazura < 1,0 % 

Wskazówki 

- nie należy używać brudnej wody do mieszania zaprawy gipsowej; 

- nie należy używać brudnych i rdzewiejących narzędzi; 

- nie należy nakładać na świeże i nie wyschnięte podłoże 
- nie należy intensywnie wentylować pomieszczeń w trakcie mieszania, 

- nakładania i wysychania zaprawy (po wykonaniu prac tynkarskich pomieszczenia 

   muszą być wietrzone często ale krótko);   

                       -       min. temperatura powierzchni tynkowane joraz temperatura w pomieszczeniu: +5°C 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, próby doraźnej przez 

oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 

- liczby szczerb i pęknięć, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytekprzez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

6.4. Kontrola jakości wykonanych robót sufitów podwieszanych : 

■ Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 



 

 

■ Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową. 

■ Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 

o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- lmm na długości 5m. 

o Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. 

o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 

o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych 

w strukturę sufitu podwieszanego. 

W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową 

7 . Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8 . Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni 

oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 

2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 



 

 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4 i 5.7 

9 . Podstawa płatności 

B.09.01.01 i B.09.03.00 Tynki wewnętrzne i gipsowe na mokro. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie 

zaprawy, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków po dziurach i 

hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.09.01.02 Suche tynki i sufity podwieszane 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu, 

przygotowanie podłoża, 

mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, uporządkowanie miejsca pracy. 

B.09.02.00 Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość 
m2 

powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
 
obejmuje: 

przygotowanie zaprawy, 

przygotowanie podłoża, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

moczenie płytek, docinanie płytek, 

ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, zamurowanie przebić, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 



 

 

reperacje tynków, 

oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrz. 

  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 1313 9:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Elementy murowe z kamienia naturalnego. PN-B- 

11205:1997 Elementy kamienne. 

PN-B-7 94 06:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 

 

Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

 

  

PN-B-10109 Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V.10 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI 

1. Wstęp 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B. 10.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.10.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki8 MPa, 

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno- cementowym, ułożeniem zaprawy, z 

zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

B. 10.02.00 Posadzki właściwe. 

B.10.02.01 Posadzka z wykładzin rulonowych. 

B. 10.02.02 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, 

zapastowaniem i wyfroterowaniem. 

B.10.02.03 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z 

cokolikami luzem ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i 

przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 

punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 

dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B10.02.04 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 

cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i 

przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 



 

 

punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 

dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B.10.02.05 Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi 

B.10.02.6 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę 

antypoślizgową 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 . Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Wyroby podłogowe PCW 

WYKŁADZINY PODŁOGOWE RULONOWE pcw DO ZZGRZEWANIA 

grubość-1,8-2 mm, 

masa 1 m2 - 3,5-5,5 kg, 

twardość wg Brinella -1,45-1,75 MPa, 



 

 

odporność cieplna wg V'cata -49-59°C, 

zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%, nasiąkliwość (po 24 godzinach) 

-1,5%, 

ścieralność na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm, współczynnik przewodzenia ciepła - 0,29 

W/m°C. 

Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków 

myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. 

Należą do trudno palnych. 

Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 

szerokość 1300 mm, 
długość 10000 mm, 

grubość 1,9 mm, 

masa lm2 wykładziny 3,5 kg. 

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi 

folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny 

jest półmatowa, gładka lub moletowana. 

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego, mączki 

mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura mięknięcia: 

wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 

wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 

powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk 

syntetyczny i żywice sztuczne) 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75, 

temperatura mięknięcia- nie normalizuje się, przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach 

betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle 



 

 

do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie, 

wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm, spływność z betonu w położeniu pionowym 

w temperaturze 2 0±2°Cnie normalizuje się, odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w 

temperaturze -20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków, gęstość 

pozorna, nie mniej niż -1,5 mm. 

2.7. Kruszywo do posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 

posadzki. W posadzkach odpornych naścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 

kruszywa wynoszą przy grubości warstw 

2,5 cm -10 mm, 3,5 cm -16 mm. 

Wyroby ceramiczne i gresy 

Płytki podłogowe ceramiczne gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

- barwa: wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

- kwasoodporność nie mniej niż 98% 

- ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm 

- grubość: ±0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy - wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8 

- ścieralność V klasa ścieralności 

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe mni. R 9 . 

- - w pomieszczenia higieniczno sanitarnych antypoślizgowe min. Rll 

Płytki gressowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

stopnice schodów, 



 

 

listwy przypodłogowe, 

kątowniki, 

narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ±0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 

d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza 

się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 

do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

e) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 

transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

2.9. Wykładzina dywanowa 

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.10. Zaprawa samopoziomująca 

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

• Listwa przyścienna 

2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej Wymagania: 



 

 

dobra przyczepność do betonu, 

właściwości penetracyjne, 

nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, elastyczny (od -20° do + 250°C) 

wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

3 . Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4 . Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. cementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą  

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie -12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy 

wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa 

niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość 

spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 



 

 

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 

5.2. Wykonywanie posadzki PCW 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 

przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową, a następnie wyrównany warstwą wylewki 

samopoziomującej gr. 0,5 cm. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna 

być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 

najmniej na 24 godziny przed układaniem. 

Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 

pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, 

aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. 

Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 

określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 

fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 

Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 

większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 

Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek 

dopuszcza się mijankowy układ spoin. 



 

 

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 

długości spoiny w pomieszczeniu. Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć 

listwami z PCW. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie 

dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 

Spawanie wykładzin dokonać zgodnie z instrukcjami producenta wykładzin i materiałów przez 

niego zalecanych . 

5.3. Posadzki cementowe 

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 

zaprawy cementowej. 

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 

grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą - przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie -16 MPa, przy pozostałych posadzkach -10 MPa. W 

posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 

cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 

12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 

6. Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 



 

 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7 . Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8 . Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 



 

 

9 . Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego   użytku. 

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-0110 0 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne iheterageniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.11 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA OCIEPLENIE ELEWACJI METODĄ BEZPOINOWĄ 

B.12.00.00 

1. Wstęp 

Przedmiot SST 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

 
Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok  przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 

przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia  

budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

obróbki z blachy ocynkowanej  w tym parapety z blachy powlekanej  m2, 

docieplenie ścian płytami styropianowymi oraz wełny mineralne  5-25 cm.–  m2, 

docieplenie ościeży płytami styropianowymi 3 cm. –  m2, 

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym –  m, 

rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m – m2 

 

 

1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.000000-7  roboty remontowe  

 

2. MATERIAŁY 

Materiały zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadać następujące cechy : 

- wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia - NRO 

- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku pożaru 

- niski współczynnik przewodzenia ciepła 



 

 

- gwarantowana jakość stosowanych materiałów 

- zgodność wszystkich elementów systemu 

- mała wilgotność i nasiąkliwość zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 

- duża trwałość ocieplenia i odporność na starzenie, korozję chemiczną i biologiczną 

- zawartość wyłącznie wodorozcieńczalnych zapraw i powłok gruntujących i pośrednich 

- neutralny wpływ na środowisko naturalne 

Do docieplenia ścian metodą lekką- mokrą należy zastosować kompletny system termoizolacyjny, 

nie należy mieszać poszczególnych składników z różnych systemów. Wybrany system powinien 

posiadać odpowiednią aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie 

zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzającym zgodność z tą aprobatą. Aprobata 

powinna dotyczyć kompletnego systemu. 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

 

Zaprawa klejowa 

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 

przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej. 

 

2.1.1. Transport i składowanie 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy 

wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.2. Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 gr. 2 cm, 

samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o 

odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności 

na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od 

chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  

Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a 

grubość 80 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. 

Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być 



 

 

mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i 

wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w 

jednorodną masę bez pustych miejsc. 

Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 

 

2.2.1. Transport i składowanie 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt 

lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w 

warstwie termoizolacyjnej. 

 

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 

odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 

impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o 

szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 

 

2.4. Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 

lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, 

posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

 

2.4.1. Transport i składowanie 

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani 

łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 

pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić 

przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres 

przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny  

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 

cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający 

odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 



 

 

Państwowego Zakładu Higieny. 

 

2.5.1. Transport i składowanie 

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 

rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na 

paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.6. Elementy uzupełniające 

Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 

narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). 

Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny 

być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu 

terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

środek transportowy 

samochód samowyładowczy do 5 t 

żuraw okienny przenośny 0,15 t 

rusztowanie zewnętrzne rurowe 

 

 

 

 

4. TRANSPORT 

 



 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Warunki transportu materiałów są określone: 

dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 

dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 

dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 

dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 

 

 

WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przyklejanie płyt  

Przygotowanie podłoża 

 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 

przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 

Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki 

blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 

 

Zaprawa 

 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i 

wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni 

murów, tynków i betonów. 

 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba 

odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. 

Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o 

niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. 

Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z 

kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 

Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 

godziny. 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 

mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 



 

 

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma 

plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami 

długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej 

powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za 

pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy 

drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 

Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do 

koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna 

wynosić minimum 6 szt./m2.  

Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać 

wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników 

należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi 

handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. 

Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 

dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 

przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 

Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian 

budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót 

oraz demontażu rusztowań. 

Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 

 

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki 

z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 

mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 

zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 

mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 

 

4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 



 

 

Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji 

przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej 

wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać 

i zmyć wodą. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków 

malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby 

wynosi ok. 3 godzin. 

Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 

 

5) Tynk mineralny, ciągniony, biały 

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, 

zawierający ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 

Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 

zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za 

pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować 

rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. 

Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót 

należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku 

wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 

stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy 

nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub 

pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 

Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 

mechanicznie. 

 

6) Farba silikatowa 

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba służy 

do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża mineralne 

(beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), które nie były wcześniej malowane. 

Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłożem. Szczególnie zalecana jest do 



 

 

malowania nowych tynków, ponieważ umożliwia szybkie przystąpienie do prac malarskich, bez 

obawy, że alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę malarską. 

Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład 

systemów ociepleń budynków. Ze względu na niepalność i bardzo dobrą paroprzepuszczalność 

zaleca się stosować w przypadku systemu Ceresit WM, w którym materiałem izolacyjnym są płyty 

wełny mineralnej. 

Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny być 

stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 

Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji 

zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach: 

mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni), 

tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni), mocne, 

mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności do podłoża, 

mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni). 

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na 

podłożach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 10÷15 % 

dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. 

Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy czasu. 

Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych powierzchniach - 

można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując 

farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo 

zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. 

Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. 

okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. 

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie 

umyć wodą narzędzia. 

UWAGA 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od         + 5 

do + 300 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej 

powietrza 60 %. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie 

materiału. 

 



 

 

7) Obróbki blacharskie 

Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 

Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być 

wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 

Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w 

dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej przed 

wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą 

od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym 

do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości 

otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego 

końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina 

się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości 

ok. 5 mm. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

 

 



 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  

9.1. Polskie normy,  

- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 

PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 

PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz 

czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 

 

9.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 

ocieplenia. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo 

ogólne” 

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych 

metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.11 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚLUSARKA 

B.12.00.00 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 

B.11.01.00 Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. 

B.ll.02.00 Ślusarka okienna PCV i drzwiowa aluminiowa. 

B.11.03.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry 

włazowe) 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 . Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00). 

2.2. Powłoki malarskie 



 

 

Materiały na powłoki malarskie wg B.12.00.00 niniejszych SST. 

2.3. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 

zgodnie z dokumentacją. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 

2.5. Badania na budowie 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inspektora Nadzoru. 

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

2.6. Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

anodowymi. 

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 

PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 . 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 

skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

80/M-02138. 

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3. 

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shor'a min. 35-40 



 

 

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

- odporność na temperaturę od -30 do +80°C 

- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe 

- trwałość min. 20 lat. 

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/Anl5u wg PN-

80/H-97023. 

2.7. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

antykorozyjnymi. 

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-8 

0/M-0213 8.Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom 

podanym w punkcie 2.6.3. 

2.7.2. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 

  2.7.3 Stolarka PCV  
Szklenie – podwójne 4/16/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych 

 parametrach 
 1. Grubość szyb min. 4 mm 
 2. Konstrukcja: jednoramowa 
 3.Materiał ościeżnic i skrzydeł: 
 -kształtowniki z PVC wielokomorowe /min. 4 komory/, 
 wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej,  
 - izolacyjność termiczna szklenia < 1,1 W/(m2K), 
 - uszczelnienie odporne na działanie warunków atmosferycznych – wciskane, 
  montowane w ościeżnicy i skrzydle, 
 - okucia – systemowe lub związane z systemem rozwieralno-uchylne, z możliwością 
 rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle. 

 

3 . Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4 . Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 



 

 

odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5 . Wykonanie robót 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

prawidłowość wykonania ościeży, 

możliwość mocowania elementów do ścian, 

jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 

przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się 

osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać 

z elastycznej masy uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.12.00.00. 

5.6. Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 

ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały 

spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie 

cementowej. 

6 . Kontrola jakości 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowym i. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 



 

 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

sprawdzenie działania części ruchomych, 

równość , jednakowy odcień oraz brak usterek mechanicznych na powierzchni górnej i 

pobocznicach parapetów. 

stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7 . Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót dla B.12.01.00 i B.12.02.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych 

wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową dla B.12.03.00 i B.12.04.00 jest 1 mb. 

8 . Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9 . Podstawa płatności 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane. 

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe 

budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. PN-

91/M-6943 0 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania. 



 

 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.



 

 

IV.12. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE 

B.13.00.00 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich: 

B.12.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych, 

B.12.02.0 0 Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 



 

 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 

części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń . 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 

brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 

ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 

pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 

wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: wodę-do farb wapiennych, terpentynę i benzynę - 

do farb i emalii olejnych, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydany przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby budowlane gotowe 

2.4.1.         Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajność - 6-10 m2/dm3, 

max. czas schnięcia - 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

wydajność -15-16 m2/dm3, max. czas schnięcia - 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały 

- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, Rozcieńczalnik 

chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do 



 

 

rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.4.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, 

chemoodporna 

wydajność - 6-10 m2/dm3, 

max. czas schnięcia - 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN- C- 81911/97 

- wydajność - 4,5-5 m2/dm3 

- czas schnięcia - 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

- wydajność - 5-6 m2/dm3, 

max. czas schnięcia - 24 h Emalia epoksydowa, 

chemoodporna, szara 

- wydajność - 6-8 m2/dm3 

- czas schnięcia - 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

- wydajność -1,2-1,5 m2/dm3 

- czas schnięcia -12 h 

2.4.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C- 81901:2002 

- wydajność - 6-8 m2/dm3 

- czas schnięcia -12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność - 

6-10 m2/dm3 

2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni wewnętrznych Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna: min. 6 0 

- gęstość: max. 1,6 g/cm3 

- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

- roztarcie pigmentów: max. 90 m 

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia - max. 2 godz . 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 



 

 

- grubość-10 0-120 Dm 

- przyczepność do podłoża -1 stopień, 

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

- twardość względna - min. 0,1, 

- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 

1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 

- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.4.7. Farby pęczniejące ognioochronne : 

Wymagania dla farb: 

- gęstość: ok.1,34 g/cm3 

- zawartość substancji stałych w% masy min. 77% 

- temperatura zapłonu: 4,4° C 

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 3 

stopnia wyschnięcia - ok. 2 godz.( z odchyłką do 10%) 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

- grubość - w zależności od masywności elementów oraz przewidywanej klasy odporności 

ogniowej od 120-1100 pm 

- przyczepność do podłoża -1 stopień, 

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 

1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 

- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie , przechowywane i nakładane zgodnie z zaleceniami 

producenta oraz odpowiednimi Aprobatami Technicznymi oraz Certyfikatami zgodności. 

Wszystkie powłoki ogniochronne powinny być wykonane przez upoważnione jednostki i 



 

 

zaopatrzone w dokumenty naklejane na zabezpieczoną konstrukcję zgodnie z przepisami 

prawnymi. 

Muszą także posiadać wszelkie atesty i aprobaty wymagane prawem . 

2.5.7. Farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie środkami dezynfekującymi i 

detergentami Wymagania : 

• wodorozcieńczalna, ekologiczna o słabym neutralnym zapachu 

• dyfuzyjna dla pary wodne 

• podatna na czyszczenie detergentami i środkami myjącymi 

Własności wg PN EN 13 300: 

Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5 ~ 2 0 pm) 

Zdolność krycia (wsp. Kontrastu): 

Klasa 2 przy wydajności m2/l tj. ok. 135 ml/m2 Stopień połysku (połysk zwierciadlany): 

jedwabisty mat 

Granulacja : Drobna (<100 pm) 

Spoiwo : Latex syntetyczny wg DIN 55 Gęstość ok. 1,2 -1,4 g/cm3 

Dla kolorów pełnych zachodzi potrzeba naniesienia drugiej warstwy kryjącej. 

przedostaniu się mariału do kanalizacji i zbiorników łu po wyschnięciu 

Barwa: biała z możliwością barwienia samodzielnie przy użyciu barwników systemowych . 

Skład produktu: Dyspersja akrylowo-polimerow 

węglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty. Zgodnie z Dyrektywą UE 

wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) 75 g 

/1. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 



 

 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN- 85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 

spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

4.1. Przygotowanie podłoży 

4.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

4.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

4.2. Gruntowanie. 

4.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 



 

 

powierzchni. 

4.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi do gruntowania stosować 

farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3-5 lub systemowy środek gruntujący . 

4.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować systemowym 

podfładem gruntującym lub farba podkłądową. 

4.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 

4.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 

4.2.6. Pod farby pęczniejące stosować grunty poliuretanowe o grubości min 6 0 pm . 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 

być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych, syntetycznych i pęczniejących powinny mieć barwę 

jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 

zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

Przy farbach pęczniejących przed nałożeniem farby nawierzchniowej należy pomierzyć czy 

ustalona grubość powłoki jest naniesiona równomierni i odpowiada wymaganiom 

dokumentacji technicznej. 

5 . Kontrola jakości 

5.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 



 

 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

5.2. Roboty malarskie. 

5.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

5.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

5.2.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

- Przy farbach pęczniejących przed nałożeniem farby nawierzchniowej należy pomierzyć czy 

ustalona grubość powłoki jest naniesiona równomierni i odpowiada wymaganiom 

dokumentacji technicznej i sporządzić z takich czynności odpowiedni protokół. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

6 . Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się napodstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przezInżyniera i sprawdzonych w naturze. 



 

 

7 . Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

7.1. Odbiór podłoża 

7.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

7.2. Odbiór robót malarskich. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

7.2.1. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

7.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

7.2.3. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

7.2.4. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 



 

 

9. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C- 

81901:2002Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. PN-C-81911:1997Farby epoksydowe do 

gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. 13 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJNE 

B.14.00.00 

1 . Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 

przetargiem. 

B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.13.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe i paroprzepuszczalne z folii. 

B.13.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 

B.13.02.00 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2 . Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 



 

 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Należy stosować do izolacji następujące folie : 

- do izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i nastropowych folie budowlane czarne 

izolacyjne przeciwwilgociowe o grubościach 0,15-0,3 mm w zależności od założeń w 

dokumentacji technicznej 

- do dodatkowej izolacji pionowej fundamentów folie lub wyroby wytłaczane łączone po długości 

na klej lub zatrzask szczelny oraz mechanicznie w górnej krawędzi o następujących 

parametrach : 

>grubość ok. 8mm 

>waga 67 Og/m2 

>niszczące obciążenie rozciągające min 350N/5cm >wydłużenie w 

punkcie rozerwania 2 0% 

> wytrzymałość na ściskanie min 300kN/m2>zakres 

temperatur pracy -3O-+6O0 C 

- do izolacji paroprzepuszczalnych dachowych folie o paroprzepuszczalności 1200-1800 w 

zależności od założeń w dokumentacji technicznej 

2.1.4. Lepiki, masy izolacyjne i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 

powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 

należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.3. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 



 

 

2.3.1. Papa izolacyjna Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą 5,2mm ± 0,2mm 

Warstwa powłokowa - asfalt modyfikowany elastomeran SBS Osnowa - włóknina poliestrowa o 

gramaturze min. 250g/m2 Wykończenie warstwy górnej - gruboziarnista posypka mineralna 

Wykończenie warstwy dolnej - folia z tworzywa sztucznego Wodoszczelność - wodoszczelna przy 

ciśnieniu 10 kPa Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze A 100°C Giętkość w niskiej 

temperaturze A -20°C Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: 

kierunek wzdłuż - 900 N/50mm kierunek w poprzek - 8 00 N/5Omm 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: kierunek 

wzdłuż - 45% kierunek w poprzek - 55% 

Klasyfikacja ogniowa - KLASA E Szerokość zakładki 10 cm 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i 

piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 

papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 

dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie, wymiary papy w rolce -długość: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m 60 m ±0,60 m -

szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w ww. normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. 



 

 

Rolki papy należy układać w stosy (do 12 00 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami - 8 0 cm. 

2.3.2. Lepik asfaltowy na gorąco Wymagania wg PN- 

B-24625:1998. 

- temperatura mięknienia - 60-80°C 

- temperatura zapłonu - 200°C 

- zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 

- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.3.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.3.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania 

wg normy PN-75/B-30175 

2.3.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.4. Materiały do izolacji wodochronnych. 

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, 

oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 



 

 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.5. Materiały do izolacji termicznych 

2.5.1. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 

następujące wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 4 0% suchej masy. Wyroby 

z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na 

gorąco. 

2.4.1. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego  

Zastosowanie: 

Izolacja cieplna ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych, dachu odwróconego, stropów, podłóg 

na gruncie. Wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego, produkowane na bazie CO2. 

Dane techniczne: 

- wymiary płyty: min szer. 500 mm ; dł. 1000 mm 

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 

- wykończenie boków - gładkie (N-III-I) 

- wykończenie boków - zakładkowe (N-III-L) 



 

 

- powierzchnia - gładka 

- współczynnik przewodności cieplnej lambda = 0,035 W/mK 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5 . Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02



 

 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 

powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 

zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 

sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 

norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 

warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.2. Izolacje wodochronne B.13.01.01 

Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru. 



 

 

a) Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 

b) izolacja poziome: izolację układać na przygotowanym podkładzie i osłonić zaprawą 

cementową marki 5 MPa, 

c) izolację ścian układać zgodnie z przyjęta technologią wykonania, 

d) izolację stropu układać na sucho i osłonić warstwą zaprawy cementowej marki 5 MPa. 

5.3. Izolacje termiczne B.13.02.00 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na 

styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 

winno wynosić minimum 3 cm. 

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 

wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 

następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

5.3.5. Izolacje termiczne związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych wykonać zgodnie 

z specyfikacją techniczną nr B 18.00.00 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 



 

 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7 . Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8 . Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.13.0 0.00 podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów, przygotowanie i oczyszczenie podłożą, zagruntowanie podłoża, wykonanie 



 

 

izolacji wraz z ochroną, uporządkowanie stanowiska pracy. 

IV. 14 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ROZBIÓRKOWE I 

PRZYGOTOWAWCZE 

B. 17.00.00 

1. Wstęp 

Przedmiot SST 

Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek oświatowo-usługowy 

(placówka opiekuńczo-wychowawcza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna   na dz. nr ewid. obr. 

Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce – obszar wiejski 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00. - Rozbiórki 

B.01.01.01. - Rozbiórki obiektów kubaturowych 

B.01.01.02. - Rozbiórki obiektów inżynierskich 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 



 

 

2 . Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3 . Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4 . Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5 . Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrój enie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Rozbiórka ogrodzenia, rurociągów, elementów stalowych i zasieków 

Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miejscu składowania. 

6 . Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w wymaganiach ogólnych 



 

 

7 . Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.01.01.03. - Rozbiórki ogrodzeń i zasieków - [m] 

8 . Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 . Podstawa płatności 

Podstawa płatności za roboty zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

2. Uwagi szczegółowe 


