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Wymagania, ogdlne wykonania i odbioru robot 00.00.00

I. Warunki wstepne

1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
dla budowy

Zakres stosowania .
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do SIWZ i nalezy j g stosowacé w zleceniu

i wykonaniu robot .

2. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg , specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru .

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizacje i wspotrzedne
punkdéw osnowy do wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji . Na Wykonawcy

spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do czasu zakonczenia

robét i odbioru koricowego.

Zgodnosc robét z dokumentacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane
Inspektora Nadzoru sg czescig umowy, a wymagania okresSlone w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich wazno$é okreslona w Umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, w celu dokonania



odpowiednich zmian i

uzupetnien.

W przypadku niejasnosci odczyt wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dostarczong dokumentacjg i
Specyfikacja.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji . Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$c¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla

poszczegdlnych rodzajow robodt

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
Specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to materiaty takie

zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie
utrzymywat niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce a w tym : ogrodzenia,
oswietlenie , porecze, rusztowania, srodki ochrony robét , wygody spotecznosci lokalnej i

innych .

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie okreslonej w
przepisach szczegdlnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru .
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sa
wliczone w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie wykonywania robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie ;

utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojacej



podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdét budowy oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb oraz wtasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem
kontraktu .

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na : zanieczyszczenia zbiornikdéw i
ciekdéw wodnych ptynami , pytami i substancjami moggcymi pogorszyc¢ stan Srodowiska

zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

mozliwos$cig powstania pozaru .

Ochrona pozarowa .

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w
trakcie wykonywania kontraktu .

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetuochrony

przeciwpozarowej wymaganego przepisami szczegétowymi na terenie budowy . Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed osobaminiepowotanymi w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy i powinien
posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy .

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktére w sposdb trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia w wykonawstwie robét .

Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowania o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte podczas wykonywania robdt musza posiadac¢ aprobate
techniczng wydang przez upowazniong jednostke , jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko . Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska ,
ktorych szkodliwos$¢ zanika po wykonaniu robdt mogg by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajgcy powinien

otrzymacd zgode wtasciwych organdéw na ich wbudowanie.



Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla s$rodowiska zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora nadzoru i spowodowato to

zagrozenie dla srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy .

Ochrona wtasnosci prywatne;j i publiczne;j .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne ,
takie jak rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzgdcow urzadzen potwierdzenie
informacji przekazanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie .
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
sieci na czas trwania budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robdt przerw czasowych na
roboty wymagajgce przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy oraz
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarzadcéw lub wtascicieli sieci o
zamiarze ich przetozenia . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtasciciela lub zarzadce sieci oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu naprawy . Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi , napowietrznej oraz

podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego .

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow .

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt . Ponadto w przypadku przewozu materiatéw
ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do ich przewozu i o
kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru .

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét i urzgdzen uszkodzonych w wyniku

takiego przewozu .

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg



odrebnych przepisow .
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ , aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych .
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz
sprzet , odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i Zycia 0séb zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Ustala sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaj 3 oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej

Ochrona i utrzymanie robét .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do wykonywania robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac ( do wydania
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposdb , aby
elementy budynku i caty budynek byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas , az do momentu

odbioru ostatecznego .

Jesli wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie , to na polecenie
Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania

takiego polecenia .

Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi przepisami wydanymi przez
wtadze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi , ktére w jakikolwiek sposéb
zwigzane sg z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petniodpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw , przepisow i wytycznych podczas prowadzenia prac .

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za



wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod oraz bedzie w sposdb ciggty informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach ,

przedstawiajgc kopie niezbednych zezwolen i inne odnosne dokumenty .

I11.2. Materiaty.

1. Zrédfa pozyskiwania materiatéw .

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa , atesty lub proby badan laboratoryjnych oraz ewentualnie prébki do

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie , ze materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenia . Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
niezbednych badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w

sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji i dokumentacji projektowej.

2. Inspekcja zrédet pozyskiwania materiatéw .

3. Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrédta

pozyskiwania materiatéw w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami

4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru .
Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartos¢ zostanie przeszacowana

jak wartos¢ dla robdt w ktdrych zostaty wykorzystane . Kazdy rodzaj robdt , w ktdrym znajduj g sie



nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty , wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z

ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem .

4 . Przechowywanie i sktadowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne
do wykonania roboét , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach

poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce .

5. Wariantowe zastosowanie materiatow .

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewiduj g zastosowanie materiatéw wariantowych o
parametrach réwnowaznych

do zaprojektowanych wymienionych w odpowiednich tabelach réwnowaznosci. Uzycie materiatu
wariantowego moze nastgpic¢ po ocenie jego rownowaznosci przez Inspektora Nadzoru w
porozumieniu z projektantem na podstawie odpowiednich tabel rbwnowaznosci w terminie min. 3
tygodni przed planowanym jego wbudowaniem . Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu w

przypadku koniecznosci sprawdzenia jego

parametréw poprzez wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku opdznienia w dostarczeniu
przez producenta odpowiednich dokumentdéw dopuszczajgcych wyrdb do stosowania w
budownictwie na terenie RP . Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ pdzniej

zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru .

111.3. Sprzet.

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie
dopuszczenia wykonywania robét przy pomocy sprzetu nie gwarantujacego zachowania zasad BHP

lub warunkéw umowy.



111.4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow .
Liczba sSrodkow transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt w tempie gwarantujgcym
wywigzanie sie Wykonawcy z terminu zakonczenia prac . Pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na swdj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazdéw do ruchu .

Wykonanie robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowg , dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow , wykonanych przez siebie lub podwykonawcow robét i ich zgodnos¢ z dokumentami
budowy , projektem organizacji prac i planem BIOZ Nadzoru Nastepstwa btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiokreslonymi w
dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez Inspektora wyznaczaniu robét zostang
wyznaczaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru ,poprawione przez
Wykonawce na jego koszt .Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji elementow robodt lub
odrzucenia materiatéw i muszg posiadac forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji, a takze na przedmiotowych normach
i wytycznych . Odrzucenia materiatdw musi posiadac uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikéw badan , norm przedmiotowych , niezgodnosci z atestem , braku odpowiednich cech
wytrzymatosciowych , doswiadczenia z przesztosci , wynikéw badan naukowych oraz innych
czynnikow wptywajacych na rozwazang kwestie .
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot . Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robét .



1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci , w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby
wykonania robét , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét

zgodnie z umowg dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg . Program powinien zawierac :

organizacje wykonania robét w tym terminy i sposoby prowadzenia prac . organizacje prac w zakresie
BHP

wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktycznewykaz oséb odpowiedzialnych za
jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdtsystem ( sposob i procedury )
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robétwyposazenie w sprzet i urzadzenia

do pomiardw i kontroli sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardw i badan
Zasady kontroli jakosci robdt .

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robdt . Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc personel kontroli jakosci , laboratoria , sprzet ,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét .
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy .
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji .

Minimalne wymagania co zakresu badan ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych
dotyczacych poszczegdlnych zakreséw prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy stuzgcy kontroli jakosci posiadajg wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek



niedociggnieciach dotyczacych urzadzen i sprzetu oraz metod badawczych .

Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne ze mogg wptyngé na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
niedociggniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos¢ i procedura .
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi

Wykonawca .

2. Pobieranie prébek .

Prébki beda pobierane losowo . Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych
na zasadzie 7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan . Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu prébek . Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw ktdére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli . Koszt tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty
te pokryje Zamawiajacy .

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora

Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku gdy
normy nie obejmuj 3 wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru .

4. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty , ktére posiadajg :



a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i dokumentdéw technicznych .

b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany materiat

c) deklaracje zgodnosci z Polskg Normg

d) Deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych normami i
oddzielnymi aprobatami technicznymi

e) Zgode najednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang przez

upowazniony do tego urzad .

W przypadku materiatow dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty , kazda dostarczona partia
materiatdw uzytych do robdt bedzie posiadac taki dokument , okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jego
cechy.

Produkty przemystowe ( beton, zaprawa itp. ) muszg posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla
kazdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii produktu .

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru .

Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji

materiatow przez Inspektora Nadzoru .

5. Dokumenty budowy .

5.1. Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Wykonawce i
Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego .
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowigzujgcym prawem na
Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu robét , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy .

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego .Zapisy musza by¢ prowadzone
czytelnie , dokonywane trwata technika w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim .

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami



zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania dokumentacji projektowej
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robdt
termindw rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot
przebiegu roboét
trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu prac
okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt
wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zakresie warunkéw klimatycznych zgodnosci rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt
dane dotyczace jakosci materiatdw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac bedg ustosunkowania sie przez Inspektora
Nadzoru w jak najszybszym terminie .
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie

Wopis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru . Projektant nie
ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy , a jego uwagi Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru .

5.2. Ksigzka obmiaréw



Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw .

5.3. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw , orzeczenia o jakosci
materiatdw , receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotu odbioru

robot i winny by¢ udostepniane Inspektorowi Nadzoru na kazde zgdanie .

5.4. Pozostate dokumenty budowy .

Do pozostatych dokumentéw budowy zaliczg sie :
pozwolenie na budowe
protokot przekazania budowy
protokoty odbioru robdt
protokoty z narad i ustalen
korespondencje na budowie

ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy .

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem .

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcemu .

I11.5. Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowsq i

specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie



Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem .

Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowaé w ksigzce obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt . Btedne dane zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie .

W przypadku okreslenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za wykonane prace
ksigzka obmiaréw bedzie podstawg oszacowania zaawansowania prac . Obmiary muszg by¢ dokonywane
z czestosScig dostosowang do formy ptatnosci za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajgcym na
weryfikacje wpisdw przez Inspektora Nadzoru , a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiajacego lub Wykonawce . Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiaréw urzadzenia i sprzet pomiarowy . Jesli wymagaja
tego przepisy odrebne urzadzenia i sprzet muszg posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji .Obmiary beda
przeprowadzone przed kazdym czeSciowym lub ostateczny odbiorem etapdw prac, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu .

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie ich wykonywania .

Odbidr robdt podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem

Roboty pomiarowe i pdzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywac w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny .
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny byé poparte odpowiednimi szkicami

umieszczonymi w ksigzce obmiardw lub jako zatgczniki do niej .

111.6. Odbidr robdt

1. Rodzaje odbioréw robot .

Roboty podlegaj g nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
odbiorowi czesciowemu
odbiorowi ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu

2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu .



Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych
robot ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy .
Gotowos¢ do odbioru danej czesci robét Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposéb zwyczajowo przyjety ( telefonicznie,
faksem , e-mail ) . Odbioru nalezy dokona¢
niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy .
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet badan , atestow i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji .

3. Odbidr czesciowy .

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapdw prac . Odbioru czesciowego

nalezy dokona¢ w oparciu o zasady okreslone w pkt. 4 rozdz.
[11.8.0dbidr ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego .

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu doich
ilosci , jakosci i wartosci .

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru .

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie , liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw okreslonych w pkt. 4.2.
rozdz. 111.8 specyfikacji .

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow , wynikow badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja W toku odbioru

ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét



zanikajacych i ulegajgcych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych .
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych komisja

zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru roboét

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajace beda zestawione przez
Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy .

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa .

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
branzach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa , specyfikacjg badz
normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu , komisja moze dokonac okreslonych w
umowie potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy , oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty :
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowag jesli
zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu

Specyfikacje wykonania i odbioru robét

Oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiarow

Wyniki pomiaréw , przeglagddéw oraz sprawdzen

Atesty , deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatéw

Protokoty przekazania oraz uruchomienia urzadzen

Protokoty préb szczelnosci instalacji

Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac
Inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa
W przypadku gdy komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne , komisja w porozumieniu z

Wykonawca okresli nowy termin odbioru koricowego .



4. Odbidr pogwarancyjny .

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbidr pogwarancyjny nalezy dokonac¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt.
4 rozdz.lIl.8. niniejszej specyfikac;ji .

Podstawa pfatnosci

1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawece za
jednostke obmiarowga podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowg dokumentacjg projektowa
, specyfikacjg oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi

wartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy wartos¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszgcymi koszty posrednie,
zysk kalkulacyjny i ryzyko

koszty ubezpieczenia placu budowy podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji.

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow umowy ,
dokumentacji projektowej i specyfikacji muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej

Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia .

Zestawienie podstawowych przepisdw prawnych i norm dotyczgcych wykonania i odbioru robét .

Wykonanie i odbiér robdt nalezy opieraé na warunkach okreslonych w przepisach prawnych oraz

polskich Normach a w szczegdlnosci :



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.

Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz wszystkimi przepisami zwigzanymi z tg ustawg;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pdzn. zmianami) wraz ze

wszystkimi aktami prawnymi z nim zwigzanymi;

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia , wydzielanych przez materiaty budowlane , urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi; Ustawa o
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r wraz z przepisami i rozporzadzeniami
zwigzanymi

Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postepowania administracyjnego wraz

z pbézniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi

Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 178 z 2009 roku,
p0z.1380 z pdézn. zm.) Ustawa z dnia 14.03.1985 o Inspekcji Sanitarnej wraz z pdzniejszymi zmianami
oraz aktami zwigzanymi

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadaé¢ woda w kapieliskach (Dz. U. Nr 183/2002 poz. 1530)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/2007 poz. 417) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich



jednostek organizacyjnych

upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780) .

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w

sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie rozbidrki, tablicy

informacyjnej oraz dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108/2002 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.
2072).

Podstawa oceny prac budowlanych bedg nastepujace Polskie Normy :

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze .

. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru .Wymagania
podstawowe .
. PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty . Wymagania i badania przy odbiorze .

. PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonywane na
budowie . Wymagania i badania na budowie.

PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonywane na budowie



. Wymagania i badania na budowie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykte . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne . Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych . Wymagania i badania przy
odbiorze .

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze .

PN-63/B-1014 5 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ) ,

klinkierowych i lastrykowych . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze .

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze .

PN-B-10720:1999 Wodociagi . Zabudowa zestawdw wodomierzowych na instalacjach wodociggowych .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-B-10725:1997 Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;j .
Wymagania .

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu otwartego

. Wymagania .

PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania .

PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggdw , armatury i
urzadzen . Wymagania .

PN-93/B-0242 0 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakosci wody .



. PN-83/B-03 43 0 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej .

Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3

. PN-83/B-03 43 0 Wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania i badania
przy odbiorze .

. PN-IEC 6 0364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie .

Sprawdzenie odbiorowe .

. PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Zasady ogdlne .
Projektowanie , montaz , konserwacja i sprawdzenie urzadzen piorunochronnych .

. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach .
Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktéw prawnych okreslajgcych parametry odbioru
poszczegdlnych robot Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY
Warszawa opracowania

,» Warunki wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom I-lll ,, lub opracowane przez
producenta wbudowanych materiatéw , parametréw technicznych i tolerancji robdt wykonanych przy
uzyciu tych materiatéw . Jakos¢ i wymagania odbiorowe robét nie ujetych w zadnym z tych opracowan
ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawcg przed ich rozpoczeciem , na podstawie wtasnego doswiadczenia
i przegladzie wczesniejszych realizacji w danej technologii .

Projekt dopuszcza stosowanie materiatow zamiennych od zaprojektowanych o parametrach

rownoznacznych do przyjetych w projekcie wymienionych w odpowiednich tabelach réo(wnowaznosci.

Pozostate warunki okreslajg szczegétowe specyfikacje techniczne



Iv.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE
B.01.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku o$wiatowego na budynek oswiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezéwka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce — obszar wiejski

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdét wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.01.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy .

B.01.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00. Transport gruntu.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.4. 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja



projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 . Materiaty

2.1. Do wykonania robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robdt wg B.01.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopéw w ostonie
$cianek szczelnych. Do wykonania Scianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktorych
rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Mogg to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja Scianek szczelnych powinna by¢ taka,
aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie.
W przypadku wykorzystania Scianek jako elementow przysztej konstrukcji muszg spetniac
wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.01.02.

Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

tgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.01.02.03. nalezy stosowa¢ piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopdédw wg B.01.03.01 i B.01.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarzniety i bezzanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw

budowlanych itp.

Parametry zasypki:
max. $rednica ziaren d<12 0 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypdéw i podbudéw wg B.01.02-04 powinien posiadaé nastepujgce

wtasciwosci:

max. Srednica ziaren d<12 mm,



wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, zawartos¢
czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia, odpornosé na rozpad <10%.

3 .Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4 . Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5 . Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowym.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy

Wykopy w ostonie Scianek szczelnych (ewentualnie przyzabezpieczeniu izolacjg z zewnatrz).

W czasie wbijania elementdw S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy

zawrzec:

- 0goblna charakterystyke urzadzenia wbijajgcego i scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas whbijania.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.



(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz miec spadki umozliwiajgce
odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw
(2) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.01.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakorczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:



(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

6.3.1. Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

6.3.2. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek .

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.3.3. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w
nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie

powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6 . Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymiw p. 11.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacija



prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopdow

6.2 . Wykonanie podktaddéw i nasypow wg B.01,02.00

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubosé i rownomiernos$é warstw podktadu
sposob i jakos$¢ zageszczenia.

6.3. ZasypkiwgB.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubosé i rownomiernos$é warstw zasypki sposob i jakos¢ zageszczenia.

7 .Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00 - wykopy - [m?]
B.01.02.00 - podktady i nasypy - [m?]
B.01.03.00 - zasypki - [m?]

B.01.04.0 0 - transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8 . Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.0 0.0 0 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 . Podstawa pfatnosci

B.01.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu
wykopu,odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie
wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.01.02.00 - Wykonanie podkfadéw i nasypdw - pfaci sie za m? podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu



uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni. B.01.03.00 -

Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow

zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B.01.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na srodki transportu

przewdz na wskazang odlegtos$¢ wytadunek z rozplantowaniem z grubsza utrzymanie drdg na terenie

budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. PN-86/B-024 80 Grunty
budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-024 81:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne.
Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze staliniestopowych. Techniczne warunki

dostawy.



1.2 .SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ZBROJENIE BETONU
B.02.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku o$wiatowego na budynek oswiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezéwka, jednostka ewidencyjna 181503 5 Ropczyce — obszar wiejski

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

B.02.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.
B.02.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A- [IIN.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 . Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
‘ Gatunek Srednica  |Granica plastycz| Wytrzymatosé ‘ Wydtuzenie ‘ Zginanie a -

stali preta na trzpienia Srednica




mm MPa MPa O, d - orébki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
18G2-b6- 10-32 315 min. 345 16 d =3a(90)
272CR
B500 SP 10-32 500 min. 575 16 d =3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywa¢ pekniec, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna byc¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

2 jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

2 jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,

za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

2 znak wytworcy,

2 $rednice nominalng,

2 gatunek stali,

2 numer wyrobu lub partii,

2 znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

2 na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

2 odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,

2 prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mm

na 1 m dtugosci preta.



Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkdow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

2 nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

2 nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
2 stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 . Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystosc¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach

technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i

rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien

normy PN-B-03264:2002.



taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002 Skrzyzowania
pretéw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac
i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdéw transportowych, urzagdzen wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

Dla zachowania wfasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6 . Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7 .Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosc
pretéow poszczegdlnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o

Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8 . Odbiodr robot
Wszystkie roboty objete B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - wg SST-G.O 0

2 ,Wymagania ogolne".



8.2. Odbidr koricowy - wg SST G.0 0
8.3. Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretédw oraz mozliwosci dobrego

otulenia pretéw betonem.

9 . Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu

robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



11l 3.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETON
B.03.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku o$wiatowego na budynek oswiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezéwka, jednostka ewidencyjna 181503 5 Ropczyce — obszar wiejski

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. B.03.01.00 Betony
konstrukcyjne.

B.03.02.0 0 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2 . Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych
wg normy PN-B- 30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki, 2 5" - do betonu klasy B7,5-B2 0

marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wpg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto wymaga sie, aby cementy te



charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartosc krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartosc alkaliow do 0,6%
Zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do

0,9%

Zawarto$¢ CAAF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na
workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujac e dane:
oznaczenie
nazwa wytwarni i miejscowosci masa
worka z cementem data wysytki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypéw i wysypow.

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci

zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 1966:1997, a wyniki ocenione wg normy PN- B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:
-0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 1963:1996 i PN-EN 196-6:1997 - oznaczenie
zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 - sprawdzenie

zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.



W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

9) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego

(workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach) dla
cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzeniakontroliobjetoscicementu

znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Podtoza sktadédw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonychskfadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwodrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/Al:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,



- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 2061:2003, tj.:

nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

B-10 dla podbetondw i podktadéw Wymagania

ogdblne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7, 5i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$é optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikédw powinno sie odbywac
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno

spadowych).

4, Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w



(2)

przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5

5.1.

. Wykonanie roboét

Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych



z projektem, czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W
przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z

pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

(4)

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac

belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegad

nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
iod1,0do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalié
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu



Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe

wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw

technologicznych.



Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach
otoczenia utozony beton powinien by¢
chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej
15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielegnacja betonu

(1)

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakornczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od



zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub

wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Woykanczanie powierzchni betonu

(1) Rdwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie betonowe
powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiern miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i uklepac, aby

otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw, wyrdwnang wg powyzszych zalecen



powierzchnie nalezy obrzucic¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie
szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz

rzednych wg projektu technicznego.

5. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7 .Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa:
B.03.01.00 -1 m3 wykonanej konstrukgji.
B.03.02.00 - 1 m® wykonanego podbetonu.

8 . Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyze;.

9 . Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

pielegnacje betonu

rozbidrky deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.



B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopniazmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne.Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PREFABRYKATY

B.04.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku o$wiatowego na budynek oswiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezéwka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce — obszar wiejski

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.
B. 04.01.00 Belki nadprozowe.

B. 04.02.00 Ptyty stropowe.

B. 04.03.00 Belki no$ne sprezone

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ zdokumentacjg

projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 . Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:



a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm

skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos$é: do 5 mm
- dtugosé: do 30 mm
- ilo$é: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,,B".
b) Skfadowanie
Belki nalezy sktadowac na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80
mmumieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.
c) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

Ptyty stropowe

Ptyty stropowe zwykte i sprezone o wymiarach i parametrach technicznych okreslonych w

dokumentacji technicznej o nastepujacych cechach :
a) wymagania:

* wady i uszkodzenia
- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego
zageszczenia betonu,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
** wgtebienia i wypuktfosci o srednicy do 15 mm i gtebokosci lub wypuktosci do 5 mm na gdérnej i
dolnej powierzchni ptyty, w liczbie 1 szt. na mb ptyty ** wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200
mm i gtebokosci do 5 mm nie wiecej jak 1 szt. na jednej krawedzi ptyty
- zwichrowanie - zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga

przekracza¢ 5 mm, a w srodku powierzchni 10 mm,
- rysy i pekniecia - powstate na skutek skurczu betonu o dtugosci do 200 mm w odstepach

nie mniejszych niz 1,0 m; pekniecia sg nie dopuszczalne.



b) badania ptyt obejmuja:

e sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

e sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
e sprawdzenie ciezaru,

e sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.

c) sktadowanie

Ptyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dét, nie
wyzej niz w 4 warstwach z zastosowaniem podktadek z drewna miekkiego o przekroju nie
mniejszym jak 6x5 cm, przy czym dtugos¢ ich powinna by¢ wieksza od szerokosci elementu co
najmniej o 10 cm. Podktadki
nalezy uktadac jedna nad drugg w pionie, w odlegtosci nie wiekszej jak 30 cm od czofa ptyty,
d) transport

Na srodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscig w kierunku

jazdy.

Klasa odpornosci ogniowej wraz z znad betonem REI

Ptyty nie powinny wystawaé wiecej niz 5 cm ponad gérng krawed?

2.3. Belki prefabrykowane sprezone nos$ne RT Charakterystyka belek:

d) Wymagania:

Belki winny by¢ dostarczone zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugosci do +/-15 mm ; w
wysokosci do +/-10 mm; w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie - do 10 mm

- szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos$¢: do 5 mm

- dtugos$é: do 15 mm

Klasa odpornosci ogniowej R60.

e) Sktadowanie

Belki nalezy sktadowac¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koricdw. Nastepne warstwy uktadaé na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

f) Transport



Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3 . Transport - w opisie materiatow p. 2

4 . Wykonanie robét

4.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami

jak dla robét murowych wg SST B.08.0 0.00.
4.2. Ptyty prefabrykowane stropowe i belki sprezone montuje sie na sucho na przygotowanych
podporach takich jak wience, Scianki azurowe itp.

Przed montazem oczysci¢ i wyréwnaé krawedzie podpory. Minimalna szerokos¢ podparcia - 12 cm.

5 . Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie

2.0.

6 . Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest:
dla B.04.01.00 -Im wykonanego nadproza.
dla B.04.02.00 -1 element wykonanych ptyt.
- dla B.04.03.00 -1 szt.

7 .0Odbior robot

7.1. Obejmuje odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

7.2. Odbiér korncowy

7.3. Odbidr poszczegdlnych robdét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

8 . Podstawa ptfatnosci
B.04.01.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje

wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania oraz ich wbudowanie.



B.04.02.0 0 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 element, ktéra obejmuje wykonanie
i dostarczenie gotowych do wbudowania ptyt oraz ich wbudowanie w miejsce montazu wraz ze
wszystkimi czynnosciami pomocniczymi i wykonanie nadbetonu zgodnie z wytycznymi dostawcy
ptyt.

B.04.03.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena za jedng sztuke belki.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.



IV.5
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJA i POSZYCIE DACHU B.05.00.00

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku o$wiatowego na budynek oswiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezéwka, jednostka ewidencyjna 181503 5 Ropczyce — obszar wiejski

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
¢ montaz gotowych elementdéw konstrukcyjnych dachu - ptatwi i elementéw nosnych z drewna,
e wykonanie poszycia dachu z blachy,
e izolacja cieplna - z wetny mineralnej,
e izolacja - z folii paroizolacyjnej,

¢ poszycie dachu z membrany dachowej lub papy termozgrzewalnej.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng .
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw
konstrukcyjnych drewnianych i elementéw podszycia dachu .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowsg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Blacha dachowa-obrdbki

Blacha grubosci 0,7 mm powlekana dwustronnie powtokami poliestrowymi w kolorze wykonana ze stali



S$320GD

2.3. Potac¢ dachowa Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji termicznych stropodachow w powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich (PN-B- 23116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Filce , maty i ptyty z wetny mineralnej" lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Folia paroizolacyjna.

Folia stabilizowana o grubosci 0,12-0,2 mm, stosowana jako izolacja paroszczelna w konstrukcjach
stropdéw i stropodachdw.

Folia powinna odpowiadaé nastepuj gcym parametrom:

opor dyfuzyjny (dla gr. 0,2 mm) -0,035 [W/mK]

wsp. oporu dyfuzyjnego (dla gr. 0,3 mm) -0,35 kN/m3

maksymalne naprezenie przy rozcigganiu:

wzdtuzne # 12MPa

poprzeczne AlOMPa

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdtuzne * 300 %

poprzeczne * 450 %

gietkos$¢ przy przeginaniu na po obwodzie watka o srednicy 5 mm wtemp. -20°C niedopuszczalne
powstawanie rys i peknieé

klasyfikacja ogniowa - wyrdb nierozprzestrzeniajacy ognia

2.3.1. taczniki

taczniki stalowe ocynkowane, sruby, nakretki do Srub, wkrety do drewna i gwozdzie powinny
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Zamocowanie stalowych podpar¢ dzwigaréw dachowych do wienica : systemowe dostarczane przez
producenta drewna klejonego .

Gwozdzie zwykte i gwozdzie karbowane BMF,

Zabezpieczenie cementéw dodatkowych wykonywanych na budowie : preparat ognio i biochronny solny
impregnat do drewna OGNIOCHRON (bezbarwny)

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej oraz w SST
zagospodarowanie palcu budowy i technologia montazu hali (SST IV.17 )
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robadt ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.
Montaz gotowych elementdw : dzwigaréw dachowych przy pomocy dzwigu.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na



budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Powinien on mie¢ trwaty i
wyrazny napis okreslajacy jego dopuszczalny udzwig, nosnos¢ lub jeszcze inne dane dla jego
prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezaréw powinny by¢:

e atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkow stosowanie hakow zeliwnych i

staliwnych jest zabronione,

¢ haki powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zamykajace gardziel haka, jezeli przy

przemieszczaniu fadunkéw zachodzi mozliwosé wysuniecia zawiesia z gardzieli haka.
W przypadku stosowania do przemieszczania fadunkéw zawiesi , powinny one spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

¢ do wykonywania zawiesi linowych i tancuchowych nalezy stosowac¢ materiaty atestowane,

e wytwarzanie weztdw na linach i taicuchach jak tez taczenie ze sobg lin stalowych na dtugosci

jest zabronione,

e petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ tgczone za pomocg splatania i zaciskania, a lina

powinna byc¢ zabezpieczona przed przecieraniem,

e zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatu, elementdw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, w
sposéb wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek
materiatdw na s$rodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek
reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie
materiatow lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wozkéw i dzwigdéw

lub innymi urzgdzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

4.3.Sktadowanie materiatow

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na placu skandowym przyobiektowym .
Elementy powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza
od20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.



6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej oraz w SST technologia
montazu hali.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktére zapewnia

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

6.2. Montaz elementéw i wymagania.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:
e w rozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach,

e w dtugosci elementu do 10mm,
e w wysokosci do 5mm.
Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny by¢é w miejscach styku odizolowane

jedna warstwa papy.

6.3. Poszycie, paroizolacja,

dzwigarach dachowych i ptatwiach , potgczonych z nimi wkretami samo wiercgcymi o $rednicy min 5,5
mm .

5.3.2. Paroizolacja

Na blachach jak wyzej nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng Arkusze folii polietylenowej powinny by¢
zgrzewane na zaktadach i uktadane luzem (bez klejenia) natomiast pozostate powinny by¢ przyklejone
odpowiednim do zastosowanego materiatu klejem (zgodnie z instrukcja producenta). Wszystkie rodzaje
folii powinny by¢ tgczone na zaktady szerokosci 5cm.

Izolacja z folii z tworzyw sztucznych powinna by¢ ciggta i szczelna na catej powierzchni oraz ochroniona

przed uszkodzeniami mechanicznymi zaréwno w czasie wykonywania robot jak i po wbudowaniu folii
7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych

pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
a) ilos¢ m3 - konstrukcje drewniane klejone wraz z wszystkimi ementami montazowymi i ztgcz ny
mi,
b) m2 - pokrycie i poszycie dachu i folia paroizolacyjna,
c) kg lub szt. sruby, taczniki, podktadki itp.

8. ODBIORY ROBOT



8.1. Ogodlne warunki odbioru robét

Ogodlne zasady odbioréw roboét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. W
zaleznosci od rodzaju robdt i warunkow wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji drewnianych moze
by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania robdt (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po
zakonczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Do odbioru robét
powinna by¢ przedtozona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstepstwa od postanowien
projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny
albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatéw,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukgji.

Badanie materiatdw przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.

Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.

Badanie elementéw przed zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania pofaczen,

- sprawdzenie wymiarow wzornikéw (szablonow) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementdéw konstrukcji za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z podziatka milimetrows i
stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorem korncowym powinny by¢ objete roboty montazowe dachu catkowicie zakonczone.
Do odbioru koricowego wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczna obiektu,

- protokdt odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy prawidtowosé wykonania robot
poprzedzajgcych roboty ciesielskie,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,
- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonani robat,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzér techniczny.

Badania konstrukcji przy odbiorze koricowym. Odbiér koricowy zakonczonych konstrukcji ciesielskich

polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i wymaganiami warunkow technicznych,
- prawidtowosci ksztattéw i wymiardow gtéwnych konstrukgji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji,

- dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.



Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uzna¢ wykonanie robét za

wtasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ catosc robét, albo tylko ich
cze$¢ za wykonanie niewtasciwe.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niewtasciwe nalezy ustali¢ czy stwierdzone odstepstwa od
postanowien dokumentacji i wymagan warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub

uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione

do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i umozliwiajgce uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po
obnizeniu kosztorysowej wartosci robét o wielkos¢ ustalona komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B- 00.00.00. Wymagania ogélne.
9.1. Zasady ustalenia ceny jednostkowej w ofercie Ceny jednostkowe za

roboty dachowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych

i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace.

10 . PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w

szczegblnosci:

e PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo --

Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych
e PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
e PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

¢ PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.

e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami



IV.6
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE STALOWE B.07.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku o$wiatowego na budynek oswiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezéwka, jednostka ewidencyjna 181503 5 Ropczyce — obszar wiejski

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukgcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki

dostarczane sg o dtugosciach:
do 14 0 mm - 3 do 13 m; powyzej 14 0 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.



(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane

sg o dtugosciach:

do 80 mm-3do12m;80do 14 0-3-13 m powyzej 14 0 mm

-3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wieksze;j.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki

dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do
100 mm dla dtugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:

dla gruboscido 6 mm -6,0 m

dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytka

do 25 0 mm.

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm)] Zalecane formaty [mm)]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000
1000x6000 1250x5000 1500x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie

blach grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm. Zalecane wymiary: 1000x2000

mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325



Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o
masie:
- przy szerokoscido 30 mm - do 6 0 kg
- przy szerokos$ci30do 50 mm -do 10 0 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm - 3-10 m
- przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY.

Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
Dodanvm w PN-EN 10025:2002.
powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli:

--mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek --nie przekraczajg 0.5 mm dla
walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
numer wyrobu lub partii

znak obrdbki cieplnej.



Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. 0Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwaérni, ze usterki w
czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementdéw farbg na elemencie.
2.2. taczniki

Jako taczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na $ ruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M- 69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-
546. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukgji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:
zaswiadczenie jakosci
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) S$ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm - 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-11
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

c) wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P i kotwy stalowe
wklejane osadzane na zywicach np. HVU HAS Hilti
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

d) wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82 054/09 - czeSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009



(6) podktadki klinowe do ceownikdw wg PN-79/M-82018 Wszystkie tgczniki winny by¢
cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych SST.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktadac¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje
nalezy uktadaé¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowadé w tym samym
potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

(3) taczniki (Sruby, nakretki, podkfadki) sktadowaé¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badania na budowie

.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytwadrni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancj i.
- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen



W czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do

ich eksploataciji.

3.2 . Sprzet do robdt spawalniczych

a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania
i

dokumentacjg konstrukcyjna.

b) Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

c) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

b) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potgczen na sruby

Do scalania elementdéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4 . Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.



5 . Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekow i rozpryskéw

metalu po cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych

temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegédw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotéw

5.3.1.

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w

miejscach, ktére po montazu bedgniedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny

zagwarantowacd dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen wedtug

zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki

Element konstrukgcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowosé

Prety, blachownice, stupy,

czesci ram

0,001 dtugosci lecz nie

wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci lecz nie

wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci potek,

Scianek Srodnikow

2 mm na dowolnym

odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru lecz nie

wiecej niz5 mm

Przesuniecie srodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna

odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16




5.3.2. Potgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacd rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug witasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5
mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc spoin moze byé wieksza od nominalnej o 2 0%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin
przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
wady zewnetrzne spoin mozna naprawic uzupetniajgcym
spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze
nalezy usungc przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Potaczenia na Sruby
- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak
na dwa zwdje.
- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac

dotgczonych powierzchni.



- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem

kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
| przy udziale Srodkow, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanejwytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.Potgczenia
wykonywac wg punktu 5.4.Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

fundamentowych oraz reperédw wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7 .Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.07.00.00 - masa gotowe]j konstrukcji w tonach.

8 . Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.07.0 0.0 0 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 . Podstawa ptfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie

10. Przepisy zwigzane

PN-B-062 00:2 002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-6943 0 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



Iv.7.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE

B.08.00.00
1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku o$wiatowego na budynek oswiatowo-ustugowy

(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.

Brzezéwka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce — obszar wiejski,,

12.

13.

1.4.

15.

21

2.2.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
B.08.01.00 Sciany dziatowe prefabrykowane z laminatu do pomieszczen higieniczno sanitarnych
B.08.02.00. Sciany z cegty kratéwki i dziurawki, pustak ceramiczy

Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija

projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 . Materialy
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne




2.3.1. Cegta dziurawka klasy 50
a) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
b) Masa 2,15-2,8 kg
c) Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 22%.
d) Woytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 MPa
e) Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm?
f)  Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
g) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.
2.3.2. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
h) Cegta kratéwka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.
i)  Wymiary typ KI I =250 mm, s =12 Omm, h = 65mm j) Masa typ Kl 2,3-2,9 kg
k) Wymiary typ K2 1=250mm, s=12 0 mm, h =14 0 mm |) Masa typ K2 4,9-6,3 kg m)
Nasigkliwos$¢é nie powinna by¢ wyzsza niz 20% n) Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa o)
Gestoé¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

p) Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK q) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25

cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

2.3.3-Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi
prostopadle do powierzchni uktadania pustakéw w murze.

Pustak powinien posiadac drazenia prostokatne, rozstawione przemiennie: w jednym rzedzie 2
skrajne szczeliny ktotsze i 1 srodkowa dfuzsza, a w drugim rzedzie 2 szczeliny dtuzsze.
Powierzchnia szczelin — 42%, liczba rzedéw — 11.

Powierzchnia zewnetrzna pustakéw powinna posiadac rowki w celu zwigkszenia przyczepnosci do
zaprawy.

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynosza:

dtugos¢ £ 6mm

szerokos¢ = 5mm

wysokos¢ + 5mm

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.



Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 1:6
1 1 : 7
1 17 : S
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:61 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 . 4
1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy

zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

. Wykonanie roboét
Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.
b) Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakoriczeniu cian
gtéwnych.
c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywadé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dituiszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.
51.1. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Pofaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o

grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.



521, Mury z cegty dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywacé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakornczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly petne;j.

5.2.2 Mury z cegty kratéwki i pustaka szczlinowego

a) Cegte kratdwke i pustak szczelinowy nalezy stosowac przede wszystkim do
zewnetrznych scian nosnych, samonos$nych i ostonowych.

b) Mozna jg réwniez stosowac do murowania scian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktadaé tak, aby znajdujace sie w nich
szczeliny miaty kierunek pionowy.

e) Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodga. Wigzanie cegiet
kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

f)  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych -10
mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5i-2 mm, a dla

spoin pionowych =5 mm.

6 . Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
r) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i pustakach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
s) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardéw i ksztattu,
- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,



- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty lub pustakéw przez prébe dorazng nalezy ja

poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

t) Scianki systemowe kontrolowa¢ pod wzgledem wizualnym . Nie dopuszcza sie uszkodzern powierzchni

oraz okué, zamkow i elementéw mocujgcych . Odchytki wymiarowe elementdéw $cianek i drzwi do +/-10

mm

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne

odchytki

murv spoinowane

murvniesooinowane

Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze dt

3

6

- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m dt 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catei wvsokosci 20 R0
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu-naldt |1 2
- na catei dtusodci 15 20
Odchylenia gdérnej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dtugosci 1 10
- na catei dhionéci m

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o + 6, -3 + 6, -3
wymiarach:
do 10 0 cm szerokos$é +15, -1 +15, -10
wysokos¢ ponad 100 cm +10, -5 +10, -5
szerokos¢
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7 .Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest - m? muru o odpowiedniej grubosci. llo$é robét okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.



8 . Odbior robot

8.1. Odbidér robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét zanikajacych,
e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2,  Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9 . Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.



PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komadrkowy.



IV. 8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY

BLACHARSKIE B.9.00.00

1.

11

Prze

Wstep

Przedmiot SST

budowa i zmian sposobu uzytkowania budynku o$wiatowego na budynek oswiatowo-ustugowy

(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.

Brzezdéwka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce — obszar wiejski

12

2.1.

2.1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.08.01.00 parapety zewnetrzne.

B.O 8.02.0 0 Obrébki blacharskie B.08.03.00

Rynny i rury spustowe.

Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Materiaty

Wymagania ogdlne

Blacha

Grubosc¢ 0,55 mm
wiasciwosci stopu: 99,995 Zn Standardowa waga rolki:

ok. 54,0 kg/m2 Powierzchnia patynowana



2.1.2. Blacha do obrdbek blacharskich.

2.2. taczniki
Do mocowania blachy stosowaé materiaty zalecane przez producenta.

2.3. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynk wraz z elementami dodatkowymi.

Stosuje sie rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynk o przekrojach okreslonych w
dokumentacji projektowej wraz z elementami dodatkowymi jak wpusty, rynna, tgczniki rynny,
kolana, zaslepki koricowe itp. . tgcznie rynien oraz rur spustowych oraz ich montaz do konstrukcji

dachu zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu .

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg SST 00.00. ,,Wymagania ogdlne" niniejszej specyfikacji.

5 . Wykonanie robét

5.1. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ w oparciu o blache tytan cynk z ktdrej zostang wygiete
parapety zgodnie z ksztattem obiektu oraz wielkoscig zakrywanej powierzchni . Wypust poza lico elewacji
powinien wynosi¢ min 3 cm i by¢ zakonczony okapnikiem . Spadek parapetu musi zapewni¢ odptyw wody

i wynosi¢ co najmniej 1 % w kierunku zewnetrznym .

5.2.  Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia oraz ksztattu potaci . Roboty
blacharskie mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5°C.Po
wykonaniu poszycia dachu nalezy potgczy¢ z obrébkami poprzez klejenie lub zgrzewanie.

Roboty nalezy wykonaé w porozumieniu z wykonawca dachu, a najlepiej przez tego samego wykonawce.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.



5.5. Rynny z blachy cynkowej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe, powinny byc¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, lub gotowych elementéw prefabrykowanych z
blachy ocynkowej i tgczonych prefabrykowanymi ztgczkami poprzez zaktad uszczelniany lub klejenie
Rynny powinny by¢ mocowane do podkonstrukcji uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 50 cm, spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane
lub wmontowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe -jw.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ faczone w ztgczach pionowych na rabek
pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokos$ci 4 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

Rury spustowe systemowe wykonac z prefabrykowanych elementéw z blachy ocynk .

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz1,5m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCW

kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty
a) Wymagana jako$¢ materiatébw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzednym dokumentem.
b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przezproducenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatdw powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym

przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.



d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7 . Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest:
dla robdt B.8.01.00 - m? pokrytej powierzchni lub parapetu w rozwinieciu,

dla robdt B.8.02.00 oraz B.8.03.00 -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 . Odbior robat

8.1.  Odbidr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesSciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do wykonania prac,

8.2.  Odbidr robdt blacharskich

Roboty blacharskie, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w

czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdiniej jest

niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza,

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych elementdw,

doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania korncowe nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty: dokumentacja

techniczna,



dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
elementéw,

zapisy dotyczgce wykonywania robét blacharskich i rodzaju zastosowanych materiatéw, protokéty
odbioru materiatéw i wyroboéw.

Odbidér konncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrdébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami

odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z blach , obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac ponadto : sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie
mocowania elementdw do dachu , podkonstrukcji lub Scian, sprawdzenie prawidtowosci spadkéw
rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9 . Podstawa ptatnosci
B.8.01.00 Pokrycie parapetdow zewnetrznych .
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? z wykonaniem podkfadek, zamocowaniem i regulacjg spadku oraz
ptaszczyzny warstwy wierzchniej.
B.8.02.00 Obrdbki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong iloé¢ ,m?" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzgdkowanie stanowiska pracy.
B.8.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie pofaczen,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachystalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



IV.9.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI | OKtADZINY SCIENNE

B.10.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku oswiatowego na budynek o$wiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezéwka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce — obszar wiejski

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.09.01.00 Tynki wewnetrzne

B.09.01.01 Tynki cementowo-wapienne

B.09.01.02 Suche tynkii sufity podwieszane

B.09.02.00 Oktadziny Scienne wewnetrzne.

B.0 9.03.0 0 Tynki gipsowe na mokro.

14. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 . Materiaty.

21.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub



jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
222 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 3 5 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

24, Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta Nasigkliwos¢
po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate



nie mniej niz 160°C Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek | 80%
gatunek Il 75%
2.4.1. Lustra ze szkta bezpiecznego P2 grubosci min 8 mm do przyklejenia do scian .

2.5. Wyvyktadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej

wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéow

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B- 79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Ptyty sufitowe dekoracyjne

System podwieszenia :SYSTEM C system widoczny, ptyty wyjmowane

system samonosny, profile nosne widoczne system szerokich rownolegtych profili nosnych, profile
poprzeczne ukryte

Materiat klasy ogniowej A2-sl, dO zgodnie z EN 13501-1 Pochtanianie dzwieku

EN ISO 354

Izolacyjnos¢ akustyczna
wzdtuzna Dn,c,w = 34 dB zgodnie z EN 20140-9 (grub. 15 mm) Odpornos¢ na wilgo¢ do 95 %

wzglednej wilgotnosci powietrza Odbicie swiatta w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez
efektu olénienia do 88%

Przewodno$¢ cieplna X = 0,052 - 0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612 Formaty : 6 0 x6 0 lub 60x12 0
cm Kolory biaty podobny do RAL 9010

2.6.4. taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

2.6.5. Dzwiekochtonne ptyty sufitow podwieszanych . Ptyty objete normg PN EN 13964 moga
by¢ stosowane w sufitach spetniajgcych funkcje diwiekochtonne, mogg by¢ stosowane w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Ptyty maja
posiadac atest higieniczny dopuszczajgcych do stosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi
kategorii A i B wedtug Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez

materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na



pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19z 1996 .

poz. 231).

Wiasciwosci i wymagania

1 Reakcja na ogien: Euroklsa Al zg. z PN EN 13501-1
2 Uwalnianie formaldehydu : klasa El

3 Pochtanianie dzwieku:

Klasa pochtaniania A

Pogtosowy wsp. pochtaniania dzwieku aw 0,90
125 Hz 0,45

250 Hz 0,80

500 Hz 0,95

1000 Hz 0,80

2000 Hz 0,90

4000 Hz 0,85

Odpornos$é na zginanie: klasa 1/C/ON

2.7. Materiaty do tynkdw gipsowych

Srodek gruntujacy stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci tynkéw i klejéw gipsowych do
betonu lub innych gtadkich podtozy. Produkt gotowy do uzycia.

Charakterystyka

Srodek gruntujgcy w ptynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej zywicy
syntetycznej z dodatkiem kruszywa zwiekszajgcego szorstko$¢ powierzchni.
Zuzycie - ok. 300 g/m2 Preparat musi posiada¢ Atest higieniczny i Aprobate Techniczng .

2.7.1. Tynk maszynowy gipsowy na mokro .

Wydajnosé

11 = ok. 12 50 | mokrej zaprawy

30 kg = ok. 37,5 | mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy grubosci tynku 10 mm.
Czas na zuzycie

Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociggniecie wygtadzajace ok. 24 0 minut.

Grubos$¢ warstwy tynku

Srednia grubos¢ tynku 10 mm Minimalna grubo$é tynku 8 mm

Maksymalna grubos¢ tynku na betonowym stropie 25 mm Minimalna grubos¢ tynku na podtozach



niestabilnych przy zbrojeniu catej powierzchni 15 mm Minimalna grubos¢ tynku pod glazure 10 mm

Przewody podtynkowe przykry¢ warstwg min. 5 mm

Parametry wytrzymatos$ciowe

Wytrzymatosé na $ciskanie ok. 3,0 N/mm?2

Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm?2

Parametry z zakresu fizyki

Przewodno$¢ cieplna 0,26 W/mK Oporno$é dyfuzyjna 8

Odpornos¢ ogniowa

Dla grupy P IV a obowigzuje zasada, ze 10 mm tynku jest réwnowazna 10 mm betonu zwyktego.

Czas sktadowania

3 miesigce od daty produkcji

nalezy sktadowa¢ w warunkach suchych

3.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 . Wykonanie robét

2.1.

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muroéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich



srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
ttustych mozna usunac przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1.Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowacd
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

54. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Poditoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.



Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podkfad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo- wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a

przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura

powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

2.5.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm
na dtugosci faty dwumetrowej.

Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcj i stalowej
lub aluminiowej,
b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub fat drewnianych,

umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty
nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu
(dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowac
zaprawa gipsowa.
Sufity podwieszane z ptyt g-k
Montaz sufitéw podwieszanych wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci:
-zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci
podwieszania sufitu
-wyznaczenie rozstawu wieszakéw
-zamocowanie gtéwnych profili podtuznych
-montaz profili poprzecznych
-utozenie izolacji

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretéow

co 15cm -szpachlowanie i cyklinowanie spoin.



Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktadac¢ sie z dwdch warstw : dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt g-k i gdrnej.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwied musza spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspodtczynnika przy ich obcigzaniu tzn. jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢
wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik.
Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami no$nymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

- kierunek mocowania podtucny : 4 2 Omm

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m

Wykonanie tynkéw gipsowych

5.6.1. Srodek gruntujacy

Srodek gruntujacy stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci tynkéw i klejéw gipsowych do
betonu lub innych gtadkich podtozy. Produkt gotowy do uzycia. Przygotowanie: Preparat gruntujgcy
nalezy kazdorazowo wymieszac bezposrednio przed uzyciem tak, by kruszywo i emulsja stanowity
jednorodng mase.

Nie rozcieficza¢ w przypadku nanoszenia recznego! W przypadku nanoszenia za pomocg urzadzen
natryskowych mozna rozciericza¢ dodajgc maks. 1 czes¢ wody na 5 czesci preparatu Sposdb uzycia:
Preparat nanosic¢ recznie lub za pomocg urzadzen natryskowych dbajac ,by kruszywo rozprowadzi¢
gesto na catej gruntowanej powierzchni.

Kontynuacja prac jest mozliwa po wyschnieciu preparatu (po ok. 24 godzinach, zaleznie od
warunkéw atmosferycznych).Zuzycie - ok.

3 00 g/m2 Wskazdéwki: stosowac na suchym, czystym, nie zamarznietym podtozu stosowaé w
temp, powyzej +5°C narzedzia umy¢ bezposrednio po uzyciu sktadowaé¢ w chtodnym miejscu, w
temperaturze dodatniej dopuszczalny okres sktadowania wynosi 6 miesiecy

5.6.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro .

Wskazéwki ogdlne

Nalezy zastosowac wydajny tynk maszynowy przeznaczony na szczegdlnie trudne podfoza. Musi by¢

dostosowany do dostepnych na rynku agregatéw tynkarskich do tynkéw gipsowych.



Podtoze pod tynk:

Musi by¢ twarde, czyste, suche, chtonne i niezmrozone. Aby unikng¢ powstawania plam od rdzy nalezy
zaizolowac wszystkie widoczne w podtozu stalowe elementy.

Inne podtoza:

Bardzo chtonne podtoza nalezy zagruntowaé srodkiem gruntujgcym . Powierzchnie betonowe muszg
by¢ zagruntowane $rodkiem . Swiezy lub wilgotny beton nie moze byé tynkowany. W przypadku
podtozy niestabilnych lub bardzo gtadkich tynk nalezy zazbroi¢ wtdkning lub siatkg. Naktadanie
maszynowe.

Tynk jest natryskiwany agregatem tynkarskim, jedng warstwg o $redniej grubosci 10 mm. Dodawanie
wody musi by¢ regulowane w taki sposéb, aby uzyska¢ mozliwie najrzadszg konsystencje pozwalajgca
prawidtowo nakfadaé tynk warstwg o przewidzianej grubosci.

Obrébka:

Po natozeniu tynk $ciggng¢ tatg aluminiowg w celu wyrdwnania i wyprowadzenia ptaszczyzny.
Dostatecznie stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg i przetrzed pacg z ggbka, a na zakoriczenie wygtadzié.
Nalezy unika¢ tynkowania wielowarstwowego. Po otynkowaniu powierzchnie sufitowe nalezy oddzieli¢
od powierzchni Sciennych przez odciecie kielnia.

Wykonczenie powierzchni:

Prawidtowo wykonany, suchy i czysty tynk moze by¢ po uprzednim zagruntowaniu malowany,
tapetowany, pokrywany glazurg itp. Preparat gruntujgcy nie powinien tworzy¢ btony na powierzchni
lecz musi catkowicie wsigkaé w podtoze.

Uwaga:

Tynku majgcego stanowié podtoze pod glazure nie filcuje sie i nie wygtadza, pozostawiajgc po

wyréwnaniu fatg twardg i szorstkg strukture.

Wilgotnos¢

Aby tynk mogt by¢ pokryty materiatami wykonczeniowymi,
jego wilgotnos¢ nie moze przekraczac nastepujacych wartosci:
farby dyspersyjne < 3,0 %

farby/tapety bardziej szczelne < 1,5 %



farby zawierajace lakiery i latex< 1,0 %

tapety paroszczelne, glazura < 1,0 %

Wskazowki

6.1.

6.3.

64.

- nie nalezy uzywa¢ brudnej wody do mieszania zaprawy gipsowej;
- nie nalezy uzywac brudnych i rdzewiejgcych narzedzi;

- nie nalezy naktadac¢ na swieze i nie wyschniete podtoze
- nie nalezy intensywnie wentylowaé pomieszczen w trakcie mieszania,

- nakfadania i wysychania zaprawy (po wykonaniu prac tynkarskich pomieszczenia
muszg by¢ wietrzone czesto ale krétko);
- min. temperatura powierzchni tynkowane joraz temperatura w pomieszczeniu: +5°C

6. Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem, préby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknigg,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytekprzez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna miec szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

Kontrola jakosci wykonanych robdt sufitéw podwieszanych :

m  Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektows.



m Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdw z dokumentacjg projektowa.

m Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

o Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugosci 5m.

o Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.

o Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych
w strukture sufitu podwieszanego.

W czasie budowy nalezy prowadzié biezgca kontrole wzrokowa

. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. 1loé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

. Odbior robét

Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmyé woda.

Odbidér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni
oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli



przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4 5.7

9 . Podstawa ptatnosci
B.09.01.01i B.09.03.00 Tynki wewnetrzne i gipsowe na mokro.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie

zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw, reperacje tynkdéw po dziurach i

hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.09.01.02 Suche tynki i sufity podwieszane

Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, uporzagdkowanie miejsca pracy.

B.09.02.00 Oktadziny scian
Ptaci sie za ustalong ilos¢

mZ
obejmuje:

powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiérka rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,



reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrz.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 1313 9:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego. PN-B-

11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-7 94 06:97, PN-B-79405:99  Ptyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.

PN-72/B-06190 Wymagania w zakresie wykonywania i badania

PN-B-10109 Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro



V.10
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI

1. Wstep

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku oswiatowego na budynek o$wiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezdéwka, jednostka ewidencyjna 181503 _5 Ropczyce — obszar wiejski

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B. 10.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.10.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki8 MPa,

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno- cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gfadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B. 10.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.10.02.01 Posadzka z wykfadzin rulonowych.

B. 10.02.02 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.10.02.03 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B10.02.04 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15
cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i

przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem



1.3.

2.1.

2.2.

2.3.
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punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.10.02.05 Wyktfadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysSciennymi

B.10.02.6 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture
antyposlizgowa

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Wyroby podtogowe PCW

WYKLADZINY PODLOGOWE RULONOWE pcw DO ZZGRZEWANIA

grubosé-1,8-2 mm,
masa 1 m?- 3,5-5,5 kg,

twardos¢ wg Brinella -1,45-1,75 MPa,



odpornos¢ cieplna wg V'cata -49-59°C,
zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%, nasigkliwos¢ (po 24 godzinach)
-1,5%,
Scieralnosé na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm, wspodtczynnik przewodzenia ciepta - 0,29
W/m°C.
Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem srodkow
myjacych, wykazujg duzg odpornosé na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow.
Nalezg do trudno palnych.

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

szerokos¢ 1300 mm,
dtugosc 10000 mm,
grubosé 1,9 mm,

masa Im? wyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi

folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny

jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego, maczki
mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura miekniecia:
wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokos$ci wiekszej niz5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwiekszajgcych przyczepnosé kitu do
powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

temperatura miekniecia- nie normalizuje sie, przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach

betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle



wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm, sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym
w temperaturze 2 0+2°Cnie normalizuje sie, odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w

temperaturze -20£2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg - bez peknie¢ i odpryskdéw, gestosc

do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie,

pozorna, nie mniej niz -1,5 mm.

2.7.

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci

posadzki. W posadzkach odpornych nascieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren

Kruszywo do posadzki cementowej

kruszywa wynoszg przy grubosci warstw

2,5cm-10mm, 3,5¢cm -16 mm.

Wyroby ceramiczne i gresy

Ptytki podtogowe ceramiczne gresy.

a)

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc i szerokos¢: +1,5 mm
grubos$é: 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Gresy - wymagania dodatkowe:

twardos¢ wg skali Mahsa 8
Scieralnos¢ V klasa scieralnosci
na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe mni. R 9.

- W pomieszczenia higieniczno sanitarnych antyposlizgowe min. Rl

Ptytki gressowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

stopnice schodow,



listwy przypodtogowe,
katowniki,
narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc i szerokos¢: £1,5 mm
grubosé: £0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

c¢) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza

sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw fatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdéb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfadaé scisle obok siebie. Na sSrodkach

transportu umiescié nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukagcych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa

Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Zaprawa samopoziomujaca

Musi posiadad aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
e Listwa przyscienna

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej Wymagania:




dobra przyczepnosé do betonu,

wtasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur, elastyczny (od -20° do + 250°C)
wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3 .Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 . Transport

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na sciskanie -12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llosé
spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m?3.

Zaprawe cementowag nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z

ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w



dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukoriczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem proéb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowg, a nastepnie wyréwnany warstwg wylewki
samopoziomujacej gr. 0,5 cm.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beds uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.
Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.
Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.
Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.
Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$é spoin nie powinna by¢
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.
Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek

dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.



Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu. Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczyé
listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie
dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Spawanie wyktadzin dokonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyktadzin i materiatow przez

niego zalecanych .

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowe;j.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubos$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatos¢ nie nizszg - przy
posadzkach z betonu odpornego na Scieranie -16 MPa, przy pozostatych posadzkach -10 MPa. W
posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m? przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

54. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych).



Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

. Odbior robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz

sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonacé przez ocene wzrokowsa.
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. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-0110 0 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne iheterageniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA OCIEPLENIE ELEWAC)I METODA BEZPOINOWA
B.12.00.00

1. Wstep

Przedmiot SST

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku oswiatowego na budynek o$wiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezdéwka, jednostka ewidencyjna 181503 _5 Ropczyce — obszar wiejski

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja

przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu docieplenia
budynku metoda bezspoinowg i obejmuja:

obrébki z blachy ocynkowanej w tym parapety z blachy powlekanej m?,

docieplenie $cian ptytami styropianowymi oraz wetny mineralne 5-25 cm.— m?,

docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3 cm.— m?,

ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym — m,

rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m —m2

1.4. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) —45.000000-7 roboty remontowe

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadac nastepujgce cechy :

- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia - NRO

- zastosowane materiaty nie moga wydziela¢ substancji toksycznych, réwniez w przypadku pozaru

- niski wspodtczynnik przewodzenia ciepta



- gwarantowana jako$¢ stosowanych materiatéw

- zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu

- mata wilgotnosc¢ i nasigkliwos$¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwatosc¢ ocieplenia i odpornosé na starzenie, korozje chemiczng i biologiczna

- zawartos$¢ wytgcznie wodorozcieniczalnych zapraw i powtok gruntujgcych i posrednich

- neutralny wptyw na srodowisko naturalne

Do docieplenia Scian metodg lekkg- mokrg nalezy zastosowac kompletny system termoizolacyjny,
nie nalezy mieszac poszczegdlnych sktadnikéw z réznych systeméw. Wybrany system powinien
posiadac odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajgca do stosowania w budownictwie
zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajgcym zgodnosc z tg aprobatq. Aprobata

powinna dotyczy¢ kompletnego systemu.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki

Budowlane;j.

2.1.1. Transport i sktadowanie
Zaprawe nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chronic przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy

wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe M-15 gr. 2 cm,
samogasnace, o gestosci objetoéciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowadé styropian i wetne o
odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m?, odpornosci
na temperature co najmniej 70°C po sezonowaniu u producenta przez okres okofo 2 miesiecy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnoéci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a
grubosé 80 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekraczac¢ +1,5 mm.

Wytrzymatos$é ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢



mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro i
wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w
jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie
Sposadb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢é mozliwos¢ potamania ptyt
lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkéw termicznych w

warstwie termoizolacyjne;.

2.3. Siatka zbrojgca z witékna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiadaé¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o

szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosié nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujagcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac podkfad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest

Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczad ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozié i przechowywac w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres

przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny
Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy

odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny



Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozcienczac ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywad w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty

produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrdbek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny
by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu

terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktédry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt (podstawowy)
$rodek transportowy

samochdéd samowyfadowczy do 5t

zuraw okienny przenosny 0,15 t

rusztowanie zewnetrzne rurowe

4. TRANSPORT



4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Warunki transportu materiatéow sg okreslone:

dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie warunkow transportu.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie ptyt

Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod ciénieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnosc¢ istniejgcego tynku do podtoza, uzupetnié¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowad obrébki

blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni Sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni
muréw, tynkdéw i betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych tynkdw i powtok malarskich. ,,Gtuche” tynki trzeba
odkué. Ubytki i nieréwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetnié zaprawga cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o
niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych.
Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmiesc¢ z
kurzu, a potem umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4
godziny.

Do odmierzonej iloSci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z

mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.



Gotowaq zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozyé ptyte do Sciany i docisngé uderzeniami
dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej
powierzchni. W przypadku rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na ptyty za
pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowac Scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem Sciernym i przystgpic¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania fgcznikami mechanicznymi. llos¢ tgcznikdw powinna
wynosi¢ minimum 6 szt./m?.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwdéjng warstwe siatki i wzmacniac
wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikéw
nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m?. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi
handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwadjnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacniaé specjalnymi kgtownikami z siatkg lub
dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwac¢ tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawic¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robot
oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowaq zaprawe nalezy rozprowadzac na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3
mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktadac siatke z wtdkna szklanego (z
zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1
mm i rGwno zagtadzac powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podktad pod tynki



Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumdw, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci trzeba usungé. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac
i zmy¢ woda.

Nie uzywacd rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczac farby. Nie stosowaé watkow
malarskich. Farbe nalezy naktadac pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby
wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciggniony, biaty

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkdw,
zawierajgcy ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture , baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ociepler budynkéw metodg lekkg mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;j.

Cafa zawartos¢ opakowania wsypywac do odmierzone;j ilosci czystej, chtodnej wody i mieszac za
pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobrac¢ w zaleznosci od warunkdw stosowania. W czasie prowadzenia robot
nalezy zachowywac jednakowg, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku
wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk rGwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubosc ziarna, za pomoca trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy
nadac¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub
pionowe rysy pochodzgce od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiac tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna usungé

mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy
do malowania elewacji oraz wnetrz (Scian i sufitdw). Mozna nig pokrywaé podtoza mineralne
(beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktdre nie byty wczesniej malowane.

Na skutek reakcji chemicznej farba trwale taczy sie z podtozem. Szczegdlnie zalecana jest do



malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac malarskich, bez
obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozna malowaé mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w sktad
systemow ocieplen budynkdéw. Ze wzgledu na niepalnos$é i bardzo dobra paroprzepuszczalnosé
zaleca sie stosowac w przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym materiatem izolacyjnym sg ptyty
wetny mineralnej.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢
stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji
zmniejszajgcych przyczepnosé (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podtozach:

mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne,
mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podtoza,
mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$é pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymieszac farbe z 10+15 %
dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktadaé bez rozciericzania.
Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne odstepy czasu.
Pierwszg warstwe nalezy naktadaé pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach -
mozna naktadac¢ watkiem. Nalezy zwrdci¢ uwage na rownomierne naktadanie farby.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowad bez przerw, stosujac
farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo
zmieszac ze sobg zawartos¢ pojemnikdw o réznych numerach szarz.

Doktadnie zabezpieczac (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostaniac¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywac¢ wodga. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie
umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5
do +30° C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzglednic szybsze lub wolniejsze wigzanie

materiatu.



7) Obrébki blacharskie

Nowe obrdbki i inne elementy wykonac biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

Obrdébki blacharskie powinny wystawac poza lico wykonczonej Sciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowsa.
Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

Obrdébki podokiennikdw muszg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przed
wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ min. 40 mm, wiekszg
od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny byé wywiniete pod katem prostym
do géry na min. 2 cm. Dtugos¢ podokiennikdw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci
otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajac jego
koncowsy, pionowg krawedz pod okapnik w ramie oScieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina
sie ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci

ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
a) odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér czesciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbiodr pogwarancyjny



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,0p0r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.

PN-ISO-6241:1994 — ,,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz

czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

9.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo
ogoblne”

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych

metodg , lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.
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1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST.

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku oswiatowego na budynek o$wiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezdéwka, jednostka ewidencyjna 181503 _5 Ropczyce — obszar wiejski

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.11.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.1.02.00 Slusarka okienna PCV i drzwiowa aluminiowa.

B.11.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry
wtazowe)

14. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15.  Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 . Materiaty
2.1.  Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie




Materiaty na powtoki malarskie wg B.12.00.00 niniejszych SST.

2.3.  Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

24. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobdw slusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatdw, spoin, otwordw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwérni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

26.  Slusarka aluminiowa

Whbudowacé nalezy slusarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

anodowymi.

2.6.1. Naelementy slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 .
Potfaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- twardos¢ Shor'a min. 35-40



27.

- wytrzymatos$é na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C
- palnosc¢ - nie powinny rozprzestrzeniac ognia
- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowg typu Al/Anl5u wg PN-
80/H-97023.

Slusarka stalowa

Whbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy S$lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St35X wg PN-EN 10025:2002.
Pofaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-8
0/M-0213 8.Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom
podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.2. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

2.7.3 Stolarka PCV

Szklenie — podwadjne 4/16/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych
parametrach
1. Grubosc¢ szyb min. 4 mm
2. Konstrukcja: jednoramowa
3.Materiat oscieznic i skrzydet:
-ksztattowniki z PVC wielokomorowe /min. 4 komory/,
wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej,
- izolacyjnosc¢ termiczna szklenia < 1,1 W/(m:zK),
- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych — weciskane,
montowane w oscieznicy i skrzydle,
- okucia — systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig
rozszczelnienia okna przy zamknietym skrzydle.

. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

. Transport

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub



odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunieciem oraz utratg statecznosci.

. Wykonanie roboét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

prawidtowos¢ wykonania osciezy,
mozliwos¢é mocowania elementdéw do $cian,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang

przez Inspektora Nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie

osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie

5.6.

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywad
z elastycznej masy uszczelniajace;.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i

odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.12.00.00.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa sie w

oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajagc mu maty

spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie

cementowe;.

6

6.1.

6.2.

. Kontrola jakosci

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji i normami pafistwowym i.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiardw, wykonfczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen

konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.



Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

rownos¢ , jednakowy odcien oraz brak usterek mechanicznych na powierzchni gérnej i
pobocznicach parapetéw.

stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét dla B.12.01.00 i B.12.02.00 jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla B.12.03.00i B.12.04.00 jest 1 mb.

. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbidr

obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiagzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartos$ci. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. PN-
91/M-6943 0 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.



PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



Iv.12.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE
B.13.00.00

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST.

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku oSwiatowego na budynek oswiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezéwka, jednostka ewidencyjna 181503 _5 Ropczyce — obszar wiejski

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych robdét malarskich:

B.12.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.12.02.0 0 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne




Mleko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1

czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen .

2.3. Spoiwa bezwodne

23.1.

2.3.2.

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o witasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panistwowej lub s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

24. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé: wode-do farb wapiennych, terpentyne i benzyne -

do farb i emalii olejnych, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb

powinny odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o

jakosci wydany przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

24.1.

242

2423.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajnos¢ - 6-10 m2/dm?,

max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnosé¢ -15-16 m?/dm?3, max. czas schniecia- 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe, Rozcienczalnik

chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty do



rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,
244, Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,
chemoodporna
wydajnosé - 6-10 m?/dm?,
max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN- C- 81911/97
- wydajno$é - 4,5-5 m?/dm?3
- czas schniecia-24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$é - 5-6 m?/dm?3,
max. czas schniecia - 24 h Emalia epoksydowa,
chemoodporna, szara
- wydajno$é - 6-8 m2/dm3
- czas schniecia-24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnosé -1,2-1,5 m?/dm3
- czas schniecia-12 h
24.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C- 81901:2002
- wydajnosé - 6-8 m?/dm3
- czas schniecia-12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢ -
6-10 m2/dm?
2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni wewnetrznych Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$é: max. 1,6 g/cm?
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia - max. 2 godz .
Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,



24.7.

- grubos$¢-10 0-120 Dm

- przyczepnos$¢ do podtoza -1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub
odstawania od podtoza,

- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci
1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farby peczniejgce ognioochronne :

Wymagania dla farb:

- gestosé: ok.1,34 g/ecm3

- zawartosc¢ substancji statych w% masy min. 77%

- temperatura zaptonu: 4,4° C

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 3
stopnia wyschniecia - ok. 2 godz.( z odchytka do 10%)

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubosé - w zaleznosci od masywnosci elementéw oraz przewidywanej klasy odpornosci
ogniowej od 120-1100 pm

- przyczepnosc do podtoza -1 stopien,

- elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub
odstawania od podtoza,

- odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci
1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki

- odpornosé na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie , przechowywane i nakfadane zgodnie z zaleceniami

producenta oraz odpowiednimi Aprobatami Technicznymi oraz Certyfikatami zgodnosci.

Wszystkie powtoki ogniochronne powinny by¢ wykonane przez upowaznione jednostki i



zaopatrzone w dokumenty naklejane na zabezpieczong konstrukcje zgodnie z przepisami
prawnymi.
Muszg takze posiadac wszelkie atesty i aprobaty wymagane prawem .
257. Farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie srodkami dezynfekujgcymi i
detergentami Wymagania :
* wodorozcieniczalna, ekologiczna o stabym neutralnym zapachu
¢ dyfuzyjna dla pary wodne

e podatna na czyszczenie detergentami i Srodkami myjgcymi

Wtasnosci wg PN EN 13 300:

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5~ 2 0 pm)

Zdolnos¢ krycia (wsp. Kontrastu):

Klasa 2 przy wydajnosci m2/I tj. ok. 135 ml/m2 Stopien potysku (potysk zwierciadlany):

jedwabisty mat

Granulacja : Drobna (<100 pm)

Spoiwo : Latex syntetyczny wg DIN 55 Gesto$¢ ok. 1,2 -1,4 g/cm3

Dla koloréw petnych zachodzi potrzeba naniesienia drugiej warstwy kryjace;j.
przedostaniu sie mariatu do kanalizacji i zbiornikow tu po wyschnieciu

Barwa: biata z mozliwoscig barwienia samodzielnie przy uzyciu barwnikéw systemowych .
Sktad produktu: Dyspersja akrylowo-polimerow

weglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniajgce, konserwanty. Zgodnie z Dyrektywa UE
wartosci dopuszczalne maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkéw organicznych) 75 g
/1.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkédw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).



4.1.

4.2.

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN- 85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
. Wykonanie roboét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

4.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo- wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawag cementowo-wapienna.

4.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowe;.

Gruntowanie.

421. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania



powierzchni.

422

4.223.

4.24.

4.25.

4.2.6.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi do gruntowania stosowac
farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong
wodg w stosunku 1:3-5 lub systemowy srodek gruntujgcy .

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac systemowym
podftadem gruntujgcym lub farba podktgdowa.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Pod farby peczniejgce stosowaé grunty poliuretanowe o grubosci min 6 0 pm .

5.3. Wykonywania powtok malarskich

53.1.

53.2.

5.3.3.

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plami
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtfok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych, syntetycznych i peczniejgcych powinny miec barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powtoki powinny mieé jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

Przy farbach peczniejgcych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy pomierzyé czy
ustalona grubosé powtoki jest naniesiona rownomierni i odpowiada wymaganiom

dokumentacji technicznej.

5 . Kontrola jakosci

5.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu powierzchni,



5.2.

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

5.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

5.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

5.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

- Przy farbach peczniejacych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy pomierzy¢ czy
ustalona grubos¢ powtoki jest naniesiona rownomierni i odpowiada wymaganiom

dokumentacji technicznej i sporzadzic z takich czynnosci odpowiedni protokét.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie napodstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przezinzyniera i sprawdzonych w naturze.



7 . Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

7.1. Odbidr podtoza

7.1.1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub sSwiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo- wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed

gruntowaniem oczyscic.

7.2. Odbidr robot malarskich.

7.21.

722.

7.2.3.

724,

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.



Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-
81901:2002Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. PN-C-81911:1997Farby epoksydowe do
gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



Iv.13

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJNE

B.14.00.00

1 .Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku oswiatowego na budynek o$wiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezdéwka, jednostka ewidencyjna 181503 _5 Ropczyce — obszar wiejski

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
B.13.01.00 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.13.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe i paroprzepuszczalne z folii.
B.13.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkdw i budowli.

B.13.02.00 Izolacje termiczne.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2 . Materiaty

21. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny



odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panistwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na witdknie.

2.1.3. Nalezy stosowac do izolacji nastepujace folie :

- do izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i nastropowych folie budowlane czarne
izolacyjne przeciwwilgociowe o grubosciach 0,15-0,3 mm w zaleznosci od zatozen w
dokumentacji technicznej

- dododatkowej izolacji pionowej fundamentow folie lub wyroby wyttaczane tgczone po dtugosci
na klej lub zatrzask szczelny oraz mechanicznie w goérnej krawedzi o nastepujacych
parametrach :

>grubos¢ ok. 8mm

>waga 67 Og/m?

>niszczgce obcigzenie rozciggajgce min 350N/5cm >wydtuzenie w
punkcie rozerwania 2 0%

> wytrzymato$é na $ciskanie min 300kN/m?>zakres

temperatur pracy -30-+60° C

- do izolacji paroprzepuszczalnych dachowych folie o paroprzepuszczalnosci 1200-1800 w
zaleznosci od zatozen w dokumentacji technicznej
2.1.4. Lepiki, masy izolacyjne i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i
powinny wykazywac dostateczng odpornosc¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnosc¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w

sposéb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych




2.3.1. Papa izolacyjna Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg 5,2mm + 0,2mm
Warstwa powtokowa - asfalt modyfikowany elastomeran SBS Osnowa - wtdknina poliestrowa o
gramaturze min. 250g/m2 Wykonczenie warstwy gornej - gruboziarnista posypka mineralna
Wykonczenie warstwy dolnej - folia z tworzywa sztucznego Wodoszczelno$é - wodoszczelna przy
cisnieniu 10 kPa Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze » 100°C Gietko$é w niskiej
temperaturze * -20°C Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajgca:
kierunek wzdtuz - 900 N/50mm kierunek w poprzek - 8 00 N/50mm
Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej: kierunek
wzdtuz - 45% kierunek w poprzek - 55%

Klasyfikacja ogniowa - KLASA E Szerokos¢ zakfadki 10 cm

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie, wymiary papy w rolce -dtugos¢: 20 m £0,20 m 40 m 0,40 m 60 m +0,60 m -
szerokos¢: 90, 95,100,105,110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny byé posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i

zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed

zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od

grzejnikéw.



Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 12 00 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami-8 0 cm.
23.2. Lepik asfaltowy na gorgco Wymagania wg PN-
B-24625:1998.
- temperatura mieknienia - 60-80°C
- temperatura zaptonu - 200°C

zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy

sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.3.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.34. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF Wymagania
wg normy PN-75/B-30175
2.3.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

24. Materiaty do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,
oraz posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdow potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami

wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci



25.

wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktdrych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do izolacji termicznych

25.1. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy,
- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardosc¢ oraz Scisliwosé.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 4 0% suchej masy. Wyroby
z wetny mineralnej nalezy mocowacd do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco.
2.4.1. Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego
Zastosowanie:
Izolacja cieplna Scian piwnic, cokotéw, taw fundamentowych, dachu odwrdconego, stropow, podtog

na gruncie. Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, produkowane na bazie CO2.

Dane techniczne:

- wymiary ptyty: min szer. 500 mm ; df. 1000 mm

- wytrzymatos$é na sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
- wykonczenie bokéw - gtadkie (N-IlI-I)

- wykonczenie bokdéw - zaktadkowe (N-11I-L)



- powierzchnia - gfadka

- wspodtczynnik przewodnosci cieplnej lambda = 0,035 W/mK

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5 . Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02




5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a)

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggty na catej
powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych.

d) Grubos$é warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi

warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne B.13.01.01

Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inspektora

Nadzoru.



a) lzolacje wykonywadé sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja poziome: izolacje uktadaé na przygotowanym podktadzie i ostoni¢ zaprawa
cementowg marki 5 MPa,

c) izolacje Scian uktadac¢ zgodnie z przyjeta technologig wykonania,

d) izolacje stropu ukfadaé na sucho i ostoni¢ warstwg zaprawy cementowej marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.13.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na
styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $Scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy $Sciany, zmontowac ptyty a
nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub pap3).

5.3.5. Izolacje termiczne zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych wykonaé zgodnie

z specyfikacjg techniczng nr B 18.00.00

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacd sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg



oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 . Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;j.
Ilos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 . Odbior robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét wykornczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdinych etapdw roboét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.13.0 0.00 podlegajg zasadom odbioru robdt

zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatdw, przygotowanie i oczyszczenie podfoza, zagruntowanie podtoza, wykonanie



izolacji wraz z ochrong, uporzadkowanie stanowiska pracy.
Iv. 14

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ROZBIORKOWE |

PRZYGOTOWAWCZE

B. 17.00.00

1. Wstep

Przedmiot SST

Przebudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku o$wiatowego na budynek oswiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dz. nr ewid. obr.
Brzezéwka, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce — obszar wiejski

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. - Rozbidrki

B.01.01.01. - Rozbidrki obiektéw kubaturowych

B.01.01.02. - Rozbidrki obiektéw inzynierskich
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.



2 . Materiaty

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3 .Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4 .Transport

Transport materiatow z rozbidrki sSrodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5 . Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowacd istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbroéj enie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzic¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Rozbidrka ogrodzenia, rurociggéw, elementéw stalowych i zasiekéw

Elementy stalowe zdemontowac¢ poprzez ciecie palnikiem i ztozenie elementéw w miejscu sktadowania.

6 . Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w wymaganiach ogdinych



. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.03. - Rozbiodrki ogrodzen i zasiekéw - [m]

. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.

. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci za roboty zgodnie z wymaganiami ogélnymi.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Uwagi szczegétowe



