REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KATOWICACH

WO00S.420.75.2019.MK1 Katowice, 29 kwietnia 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,I” oraz art. 82 i 85 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) [dalej zwanej ustawa
0 udostepnianiu informacji], w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) [dalej zwanej ustawa Kpa],
po rozpatrzeniu petnomocnika dziatajgcego w imieniu Gminy Psary,

ustalam
Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia pn.: ,Budowa gminnej
oczyszczalni Sciekow w Psarach”.

I. Okreslam:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie oczyszczalni $ciekow
socjalno-bytowych o przepustowosci 1560 m®d (14300 RLM) w powiecie bedzinskim,
gminie Psary, miejscowosci Psary. Przedmiotowa oczyszczalnia wraz z infrastrukturg
towarzyszacg zlokalizowana bedzie przy ul. Granicznej, na dziatce nr 2/6 — obreb ew.
Psary. Na czesci tej dziatki zostang zlokalizowane budynki i obiekty niezbedne do
prawidiowego funkcjonowania zaktadu, jak réwniez zostang usytuowane sieci
technologiczne — potgczenia miedzyobiektowe wraz z przytaczem elektroenergetycznym.
Odbiornikiem sciekow oczyszczonych i podczyszczonych wéd opadowych bedzie potok
Wielonka, usytuowany na dziatce nr 159/1. Przylgcze wodociggowe oraz zjazd z drogi
publicznej prowadzacy do drogi dojazdowej na teren oczyszczalni zostang zlokalizowane
na dzialce nr 155. Przytgcze gazowe, planuje sie wykonaé na dziatce nr 2/4, w miejscu
stanowigcym dojazd do stacji gazowej.
Elementy instalacji stanowi¢ bedg nastepujace obiekty:

1) budynek techniczny z przejezdnym punktem zlewnym,

2) zbiornik z pompownig $ciekéw dowozonych,

3) pompownia gtéwna,

4) blok oczyszczania biologicznego,

5) dwa osadniki wtorne,

6) pompownia wody technologiczne;j,

7) stacja PIX-u,

8) pompownia osadu wtérnego,

9) dwa zageszczacze osadu, magazyn osadu,

10) biofiltr,

11) pompownia $ciekéw wiasnych,
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12) budynek administracyjny.

Zaplanowano uktad mechaniczno-biologicznego oczyszczania $ciekéw, z uwzglednieniem
usuwania zwigzkéw biogennych oraz urzgdzenia niezbedne do przerdbki osadéw
Sciekowych.

. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegoélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

A. W fazie realizacji:

;

© e

10.

iy
12

13.

14.

Nalezy stosowac rozwigzania organizacyjne i techniczne majace na celu minimalizacje
emisji wtornej pytu z miejsc prowadzenia prac budowlanych i montazowych oraz
srodkow transportu przewozacych materiaty pyliste, w szczegélnosci poprzez:

a) zabezpieczenie materiatdw sypkich, pylistych, stanowigcych surowce do budowy
oraz mas ziemnych i odpaddéw o takim samym charakterze, powstajgcych podczas
prac budowlanych, przed ich rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami
lub zraszanie wodg — w przypadku mas ziemnych),

b) czyszczenie két pojazddw przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne.

Wszelkie prace w obrebie planowanej inwestycji wykona¢ przy uzyciu sprawnego

technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidtowy, ktéry

zapewni zabezpieczenie $rodowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw

i ptynéw technicznych.

Zaplecze budowy wyposazyé w sorbenty do usuwania ewentualnych wyciekow oraz

zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami poprzez utwardzenie i uszczelnienie.

Tankowanie pojazdow i maszyn budowlanych prowadzi¢ na utwardzonym

i uszczelnionym terenie, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem

$rodowiska wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi.

W przypadku koniecznoséci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez

konieczno$ci trwatego obnizenia poziomu wéd gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas

odwadniania wykopow; ograniczy¢ wptyw prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wody

z odwodnienia odprowadza¢ w sposéb niepowodujacy zalewania terendéw sasiednich

oraz niezmieniajgcy stanu wody na gruncie, w szczegélnosci kierunku odptywu wéd

opadowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

Powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia odpady inne niz niebezpieczne

i niebezpieczne nalezy magazynowac selektywnie w wyznaczonym miejscu placu

budowy, w sposdb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem $rodowiska

wodno-gruntowego przy wykorzystaniu odpowiednich pojemnikéw i kontenerow.

Nalezy zorganizowa¢ punkty sanitarne dla pracownikow budowy, ktore bedg

systematycznie oprézniane przez firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy w porze dziennej tj. od 6:00 do 22:00.

Wszelkie prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ poza okresem

legowym ptakéw, tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego.

Drzewa wystepujgce w obrebie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi pni, korzeni

i konarow. Po zakoriczeniu prac zabezpieczenia drzew nalezy zdemontowac.

Wykopy w obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy wykonywac recznie. Przyciete

korzenie nalezy zabezpieczy¢ preparatami grzybobéjczymi.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy

drzewach i krzewach powinny by¢ zasypywane w jak najkrétszym czasie.

W obrebie rzutu korony nie mozna magazynowa¢ materiatbw chemicznych,

budowlanych i ziemi z powstatych wykopéw, stosowac otwartego ognia, lokalizowac

placéw manewrowych i miejsc postoju sprzetu cigzkiego.

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ wykopy (wygrodzenia, przykrycia) przed

mozliwoécig wpadania do nich zwierzat (w szczegélnosci ptazéw, gadow i matych
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ssakow). Kat nachylenia jednej ze skarp wykopu powinien zostaé¢ wyprofilowany
w sposdb umozliwiajgcy samodzielne wychodzenie zwierzat.

B. W fazie eksploatacji:

1

Zanieczyszczone gazy z: wezta oczyszczania mechanicznego $ciekow oraz
z pomieszczenia mieszarki osadu z wapnem znajdujgcych sie w budynku technicznym,
punktu zlewnego $ciekéw dowozonych, zbiornika z pompownia $ciekéw dowozonych,
komory rozpreznej $ciekow, zbiornika pompowni gtéwnej $ciekéw oraz zageszczaczy
osadu nr 1 i nr 2 odprowadza¢ do biofiltra. Gazy nalezy oczyszczaé z substancji
ztowonnych ze skutecznoscig nie mniejsza niz 90 %, a czas przebywania gazéw w ztozu
biofiltra powinien wynosi¢ minimum 35 sekund.

Urzadzenia, ktore sg planowane do zainstalowania na terenie oczyszczalni $ciekéw
powinny charakteryzowa¢ si¢ poziomem mocy akustycznej nie wiekszym niz wskazany
W ponizszej tabeli 1:

Tabela 1
. Liczba Poziom it d
Lp Nazwa zrédta i akustycznej
zrodet
[dB]
1 Wentylatory dachowe — budynek techniczny £ 70,3
2 Wentylatory dachowe — punkt zlewny 2 h
3 Wentylator - biofiltr 1 80
4 Wentylatory dachowe — budynek 6 72
administracyjny
5 Silnik mieszadta zageszczacza 2 65
6 Silnik zgarniacza osadu 2 68
7 Naped przenos$nika 6 80,3

Powstajace na etapie eksploatacii Scieki socjalne — bytowe oraz z mycia pomieszczen
nalezy kierowac do projektowanej zaktadowe;j sieci kanalizacyjne;.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych narazonych na
zanieczyszczenie (parkingi, ciggi komunikacyjne, drogi) przed odprowadzeniem do
odbiornika  (potok Wielonka) nalezy podczyszczaé w separatorze piasku
i ropopochodnych.

System wodno-$ciekowy oraz zbiorniki technologiczne regularnie i terminowo poddawaé
probom szczelnosci i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelnosci badz awarie
niezwiocznie usuwac.

Powstajace w trakcie realizacji inwestycji odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie,
w odpowiednich pojemnikach oraz miejscach do tego celu przeznaczonych,
odpowiednio zabezpieczonych, do czasu odbioru przez specjalistyczne firmy
posiadajgce stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady powstajace podczas eksploatacji oczyszczalni $ciekéw: skratki i piasek
wytracony w  sitopiaskowniku, czasowo magazynowaé w specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach w budynku technicznym na terenie oczyszczalni $ciekéw,
a nastgpnie wywozi¢ przez specjalistyczne firmy na sktadowisko odpadéw.

Odpady z proceséw stabilizacji i higienizacji osadéw, tj. ustabilizowane komunalne
osady Sciekowe magazynowac¢ w betonowych burtach znajdujacych sie wewnatrz wiaty
magazynowej na terenie oczyszczalni sciekdw, a nastepnie zagospodarowywaé zgodnie
Z przepisami szczegotowymi.

C. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o ktérej mowa w art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
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ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, w szczegélnosci w projekcie budowlanym:

Zaprojektowac system wentylacji ujmujgcy gazy z: wezta oczyszczania mechanicznego
$ciekdw oraz z pomieszczenia mieszarki osadu z wapnem znajdujacych sie w budynku
technicznym, punktu zlewnego $ciekdw dowozonych, zbiornika z pompownig $ciekow
dowozonych, komory rozpreznej $ciekéw, zbiornika pompowni gtéwnej sciekdw oraz
zageszczaczy osadu nr 1 i nr 2 i odprowadzajacy te gazy do projektowanego biofiltra.
Biofiltr powinien charakteryzowac sie skutecznoscig usuwania substancji ztowonnych na
poziomie 90 % i zaprojektowany tak aby czas przebywania gazéw w ztozu biofiltra
wynosit minimum 35 sekund.

Zaprojektowaé wiate wyposazong z 2-metrowe betonowe burty do magazynowania
ustabilizowanych i shigienizowanych osadéw sciekowych.

Na terenie oczyszczalni $ciekow zainstalowaé urzadzenia o poziomach mocy
akustycznej nie wiekszych niz wskazane w ponizszej tabeli 2:

Tabela 2
. Poziom moc
Lp Nazwa zrédta IT'C,Zba alkustycznejy
Zrodet

[dB]
1 Wentylatory dachowe — budynek techniczny - 70,3
2 Wentylatory dachowe — punkt zlewny 2 s
3 Wentylator - biofiltr 1 80
4 Wentylatory dachowe — budynek 6 72

administracyjny

5 Silnik mieszadta zageszczacza 2 65
6 | Silnik zgarniacza osadu 2 68
7 Naped przenos$nika 6 80,3

Wszystkie obiekty na terenie oczyszczalni $ciekéw oraz powierzchnie zaprojektowac
w technologii zapewniajacej ich szczelno$¢, chronigcej srodowisko wodno-gruntowe.
Zaprojektowa¢ place narazone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi oraz
odciekami technologicznymi jako szczelne i o utwardzonym podtozu, z ujmowaniem wod
brudnych wydzielong kanalizacjg wewnetrzng oczyszczalni.

Zaprojektowa¢ system ujecia wéd opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych
(drég, parkingéw) z odprowadzeniem do odbiornika (potok Wielonka) po podczyszczeniu
w separatorze piasku i ropopochodnych.

Zaprojektowaé system odprowadzania $ciekéw socjalno - bytowych oraz z mycia
pomieszczen, do projektowanej zaktadowej sieci kanalizacyjnej.

Wokot obiektéw oczyszczalni nalezy wprowadzi¢ nasadzenia zieleni izolacyjnej niskiej
i wysokiej, zimozielonej.

Nie nakladam obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko.

Nie nakladam obowiazku przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

IV.Nie stwierdzam koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

V. Charakterystyke planowanego przedsiewzigcia stanowi zalgcznik do decyzji.
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UZASADNIENIE

Whioskiem z 18 kwietnia 2019 r. petnomocnik dziatajgcy w imieniu Gminy Psary,
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa gminnej oczyszczalni
sciekdéw w Psarach”.

Dane o ztozonym wniosku zostaty umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku i jego ochronie (EKOPORTAL)
prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji do wniosku o wydanie decyz;i
o srodowiskowych uwarunkowaniach zatgczono:

1) 3 egzemplarze karty informacyjnej wraz z zapisem w formie elektronicznej,

2) poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujaca
przewidywany teren na ktorym realizowane bedzie przedsiewziecie oraz obejmujaca
obszar na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsiewziecie,

3) mape z zaznaczonym przewidywanym terenem realizacji i oddziatywania inwestycji
w skali 1:2000 wraz z zapisem w formie elektronicznej,

4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
potozonego w sotectwie Psary,

5) wypis z rejestru gruntbw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcy obszar, na ktory bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie,

6) petnomocnictwo.

W dniu zltozenia wniosku, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy o udostepnianiu
informacji, organem witasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
w przypadku przedsiewzig¢, dla ktérych wnioskodawca jest jednostka samorzadu
terytorialnego, dla ktorej organem wykonawczym jest organ wtasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, byt regionalny dyrektor ochrony $rodowiska. W toku
postepowania, w zwigzku z wejsciem w zycie 24 wrzesnia 2019 r. zapiséw ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712), zmieniono wtasciwosé rzeczowg
regionalnego dyrektora ochrony s$rodowiska dla wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, uchylajgc w art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej litere 1. Natomiast
zgodnie z art. 4 ww. ustawy do spraw wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejscia
W zycie ustawy zmieniajgcej stosuje sie przepisy dotychczasowe. W zwigzku z powyzszym
organem wifasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsigwzigcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy o udostepnianiu informacji, wiasciwy organ wydaje
decyzie o $rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizaciji
przedsiewzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli
plan ten zostat uchwalony. Zgodnie z aktualnie obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w sotectwie Psary, zatwierdzonym
uchwatg nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z 28.10.2010 r. (zmieniony uchwatami Rady
Gminy Psary nr XXX/336/2017 z 15.05.2017 r. oraz nr XXXIX/480/2018 z 28.03.2018 r.)
teren na ktdrym zostang zlokalizowane obiekty i urzadzenia oczyszczalni $ciekéw, tj. czesc
dziatki 2/6 (obreb Psary) oznaczony jest symbolem 1NO i przeznaczony jest pod obiekty
i urzgdzenia oczyszczalni $ciekow. Droga dojazdowa oraz przytacze energetyczne,
wodociag i gazociag zasilajgce oczyszczalnie beda zlokalizowane réwniez na tej samej
dziatce — na terenach oznaczonych 6U i 1ZI, dla ktérych dopuszcza sie miedzy innymi
lokalizacje sieci i infrastruktury technicznej oraz prowadzenia drog dojazdowych. Kolektor
odprowadzajgcy $cieki oczyszczone z oczyszczalni poprowadzony zostanie réwniez po
terenie dziatki 2/6 — fragment oznaczony symbolem 14R, gdzie dopuszcza sie miedzy innymi
lokalizacjg elementoéw infrastruktury technicznej. Biorgc pod uwage zapisy ww. aktu prawa
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miejscowego stwierdzono, ze przedmiotowe przedsiewziecie jest zgodne z ww. miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsiewziecie nalezy do mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko,
o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostepnianiu informagji
o $rodowisku. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 77 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (j.t. Dz.U.
2016 poz. 71) i w zwigzku z § 4 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1839) przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu moze byc¢
wymagane. Zgodnie z art. 63 i 64 ustawy o udostepnianiu informacji obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia
stwierdza organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po
zasiegnieciu opinii organu panstwowej inspekcji sanitarnej oraz organu wtasciwego do
wydania oceny wodnoprawne;.

W zwiazku z tym, ze liczba stron postepowania przekracza 20, zastosowano przepisy
art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji i art. 49 ustawy Kpa, powiadamiajgc
0 Wszczeciu postepowania obwieszczeniem Z 23 maja 2019r. znak
WO00S.420.75.2019.1t..2. Obwieszczenie zamieszczono na okres 14 dni na tablicy ogloszen
oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach
(w dniach od 27.05.2019 r. do 10.06.2019 r.). Wypetniajgc dyspozycje art. 61 § 4 ustawy
Kpa, powiadomiono strony postgpowania o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz
kolejnych jego etapach, a takze o prawie do czynnego udzialu w kazdym stadium
postepowania administracyjnego, w tym prawie do przegladania akt sprawy oraz do
zgtaszania ewentualnych uwag i wnioskéw. Ponadto obwieszczenie przestano do Urzedu
Gminy Psary celem zawiadomienia stron postepowania poprzez wywieszenie na tablicy
ogtoszen tamt. urzedu, w innej formie publicznego ogtoszenia zwyczajowo przyjetej w dane;
miejscowosci. Wéjt Gminy Psary zwrocit przedmiotowe obwieszczenie wraz z informacjg
0 miejscu i czasie jego wywieszenia.

Wypetniajgc  dyspozycje art. 64 wust. 1 wustawy o udostepnianiu informacji
o s$rodowisku, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem
z 23 maja 2019 r. znak: WO0S$.420.75.2019.1L.3 wystapit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Gérniczej o opini¢ odnosnie do obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — o okreslenie zakresu raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dabrowie Goérniczej w opinii
sanitarnej z 10 czerwca 2019 r. znak: NS/ZNS/523.289.2184.18/2019 wyrazit opinig
o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostgpnianiu informacji Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem z 23 maja 2019 r. znak WO0S.420.75.2019.1L..4
wystapit do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW Wody
Polskie o wyrazenie opinii odno$nie do obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na
érodowisko. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW Wody
Polskie w opinii z 10 czerwca 2019 r. znak GL. RZ$.435.16.2019.KK stwierdzit konieczno$¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ww. przedsiewzigcia ze wzgledu na
mozliwy negatywny wplyw planowanego przedsiewzigcia na mozliwo$¢ osiggnigcia celow
srodowiskowych.

Podstawowe informacje o przedmiotowym przedsiewzigciu zawarte zostaty w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia sporzgdzonej przez Biuro Projektéw Gospodarki Wodno-
Sciekowej ,Hydrosan” Sp. z 0.0. z Gliwic w kwietniu 2019 r. Po przeanalizowaniu wniosku
wraz z ww. dokumentacja i majgc na uwadze uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji, charakterystyke przedsiewzigcia oraz opinig
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Goérniczej oraz Dyrektora
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Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW Wody Polskie, tut. organ
postanowieniem z 11 lipca 2019 r. znak: WOOS.420.75.2019.It. stwierdzit obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia.
Obwieszczeniem z 12 lipca 2019 r. znak: WOO0S.420.75.2019.lt strony zostaly
zawiadomione o wydaniu ww. postanowienia. Obwieszczenie zamieszczono na okres 14 dni
na tablicy ogtoszen oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Katowicach (w dniach od 12.07 — 26.07.2019 .).

Petnomocnik inwestora wraz z pismem z 5 sierpnia 2019 r. przedtozyt raport
0 oddziatywaniu na $rodowisko planowanego przedsiewziecia, sporzgdzony w sierpniu
2019 r. przez Biuro Projektéw Gospodarki Wodno-Sciekowej ,Hydrosan” Sp. z 0.0. z Gliwic
pod kierownictwem Pana dr inz. Marcina Janika.
Informacja o ztozonym raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zostata
umieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych o $rodowisku i jego ochronie,
prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach.
Pismem z 8 sierpnia 2019 r. znak: WO0$.420.75.2019.It Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Katowicach, zgodnie z art. 77 wust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy
o udostepnianiu informacji, wystapit do organu inspekcji sanitarnej oraz odpowiedzialnego za
wydanie oceny wodnoprawne;.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dabrowie Gérniczej w pismie z 29 sierpnia
2019 r. znak: NS/ZNS/524.419.4519.8/2019 wskazat warunki realizacji przedsiewziecia w
zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych.
Pismem z 21 pazdziernika 2019 r. znak: WOO0S.420.75.2019.IL tut. organ wezwat
petnomocnika do uzupetnienia przediozonych dokumentéw w tym raportu o odziatywaniu
przedsiewzigcia. Petnomocnik inwestora przedtozyt stosowne uzupetnienia wraz z pismem
z 7 listopada 2019 r. Tut. organ pismem z 13 listopada 2019 r. przestat wymagane
uzupetnienia do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW
Wody Polskie. W zwigzku ze zmiang przepiséw prawa, dotyczacych wiasciwosci organow
odpowiedzialnych za wydanie oceny wodnoprawnej do zatatwiania spraw zwigzanych
z opiniowaniem postgpowan zwiagzanych z wydawaniem decyzji srodowiskowych, Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW Wody Polskie pismem z 11
grudnia 2019 r. przekazat uzupetniony, pismem z 13.11.2019 r., wniosek Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z 8 sierpnia 2019 r. do zatatwienia zgodnie
z wtasciwoécig do Zarzadu Zlewni PGW Wad Polskich w Katowicach. Pismem z 18 grudnia
2019 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW Wéd Polskich w Katowicach wezwat do uzupetnienia
raportu. Petnomocnik inwestora przediozyt do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach stosowne uzupetnienia wraz z pismem z 8 stycznia 2020 r. Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Katowicach uwzgledniajgc wymagane uzupetnienia postanowieniem
z 5 lutego 2020 r. znak: GL.ZZS.436.312.2019.JCh,MRW uzgodnit realizacje
przedmiotowego przedsigwzigcia oraz okreslit warunki w zakresie gospodarki wodnej.
Tut. organ pismem z 19 listopada 2019 r. przestat uzupemienia réwniez do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Gérniczej z proébg o informacje, czy
organ ten podtrzymuje swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie wyrazone opiniag
sanitarng jw. z 29 sierpnia 2019 r. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dagbrowie
Gorniczej pismem z 27 listopada 2019 r. wskazat, iz przedtozone uzupetnienia nie wplywaja
na ww. opinig sanitarng i w zwigzku z tym podtrzymat swoje stanowisko.
Czgs¢ z warunkéw okreslonych w opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dabrowie Gérniczej i postanowieniu Dyrektora Zarzadu Zlewni w Katowicach nie zostaty
uwzglednione w sentencji decyzji, poniewaz wynikajg bezposrednio z przepiséw prawa.
Przed wydaniem decyzji o $érodowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzono
postgpowanie z udziatem spoteczeristwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy udostepnianiu
informacji o $rodowisku podano do publicznej wiadomosci informacje o: przystapieniu do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko; przedmiocie decyzji, ktéra ma byc
wydana w sprawie; mozliwosci zapoznania sie z wnioskiem, raportem oraz innymi
dokumentami zebranymi w sprawie; o miejscu, w ktérym dokumentacja jest wylozona do
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wgladu; o sposobie, miegjscu i terminie sktadania uwag i wnioskow, organie wtasciwym do
wydania opinii, a takze o organie wtasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow.

Powyzsze informacje przekazano poprzez obwieszczenie (znak: WO00$.420.75.2019.MK 1
z 12 lutego 2020 r.), ktére umieszczono na tablicy ogtoszen oraz na stronie internetowe;
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach, a takze przekazano do Urzedu
Gminy w Psarach. Okres od 24 lutego do 24 marca 2020 r. wskazano jako termin w ktérym
mozna zapoznac sie z dokumentacjg oraz skiada¢ uwagi i wnioski dot. przedmiotowego
postepowania.

Ww. obwieszczenie zostato zwrdcone, po uptywie wymaganego okresu wywieszenia, wraz z
adnotacja o terminie i sposobie upublicznienia. W ramach postepowania
z udziatem spoteczenstwa, strony, organizacje ekologiczne oraz osoby fizyczne nie zgtosity
sie do organu, by zapoznac¢ sig¢ z aktami sprawy, nie wniosty réwniez zadnych uwag
i wnioskéw. Inwestor nie wnioskowat o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwartej
dla spoteczenstwa, a tutejszy organ nie widziat koniecznosci jej zorganizowania ze wzgledu
na brak zainteresowania stron oraz fakt, iz nie wptynetoby to na przyspieszenie
i usprawnienie postepowania.

Z zachowaniem zasady czynnego udziatu stron w postgpowaniu, zgodnie z art. 10 § 1
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, obwieszczeniem z 2 kwietnia 2020 r. znak
WO0O0S.420.75.2019.MK1.6  poinformowano  strony o zakonczeniu postepowania
dowodowego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia oraz o mozliwosci zapoznania sig¢ z zebranym materiatem
dowodowym i ztozenia ewentualnych uwag. Z uwagi na obowigzujgca (od 12 marca 2020 r.)
sytuacje epidemiologiczng w kraju, poinformowano strony, iz dokumentacja sprawy dostepna
bedzie tylko w sposob elektroniczny po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
szczegotowych informacji dotyczacych udostepnienia akt. Do dnia wydania niniejszej decyzji
zadna ze stron postepowania nie zgtosita sie do organu, aby zapoznac si¢ z aktami sprawy.
Nie wniesiono tez uwag i wnioskow.

Na podstawie analiz przeprowadzonych w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na $rodowisko okreslono oddziatywania i zagrozenia $rodowiska zwigzane z realizacjg
i eksploatacjg przedsiewzigcia. Zaproponowano $rodki zapobiegawcze i minimalizujgce
potencjalne negatywne oddzialywania przedmiotowej inwestycji, a takze wskazano
wytyczne, ktore powinny zosta¢ uwzglednione w projekcie budowlanym.

W ramach analizy oddziatywania planowanego przedsigwzigcia rozpatrywano 2 warianty
inwestycyjne przedsiewziecia — wariant | — jako proponowany przez wnioskodawce
i obejmujgcy budowe oczyszczalni $ciekéw w oparciu o system mechaniczno-biologicznego
oczyszczania $ciekow oraz wariant Il — obejmujgcy budoweg oczyszczalni sciekow w oparciu
o ten sam system oczyszczania $ciekow. Roéznica polega na instalacji dodatkowego
zbiornika $ciekow, ktérego zadaniem jest retencja $ciekdéw surowych przed procesem
oczyszczania oraz zabudowie prefabrykowanej stacji zlewnej, istniejgcej jako osobny obiekt.
Analizowano takze wariant ,zerowy”, zakfadajgcy nie podejmowanie przedsiewzigcia.
Stwierdzono, iz w zwigzku z koniecznoscig skanalizowania gminy, wariant ten nie moze byc
brany pod uwage. Inwestor majac na uwadze mniejszg zabudowe (brak zbiornika
retencyjnego $ciekow surowych) oraz umieszczenie stacji zlewczej w kompleksowym
budynku technicznym, a takze zakres oddziatywania zdecydowat sig na wybor wariantu |.
Brak =zabudowy zbiornika retencyjnego zmniejsza powierzchnie zajgcia terenu,
pozostawiajgc wiekszg powierzchnig biologicznie czynng. Ponadto montaz punktu zlewnego
w budynku mechanicznego oczyszczania $ciekéw i przerobki osaddéw zmniejsza
prawdopodobienstwo dostania sie odoréw do powietrza.

Przedmiotowe przedsigwziecie polega¢ bedzie na budowie oczyszczalni $ciekéw socjalno-
bytowych o przepustowosci 1560 m3/d (14300 RLM) w powiecie bedzinskim, gminie Psary,
miejscowosci Psary przy ul. Granicznej. Przedmiotowa oczyszczalnia wraz z infrastrukturg
towarzyszaca zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 2/6, 2/4, 155 i 159/1 (wylot do rzeki
Wielonka) — obreb ewidencyjny 0008 Psary. Budynki i obiekty niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania zaktadu, jak rowniez sieci technologiczne — pofgczenia migdzyobiektowe
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wraz z przytgczem elektroenergetycznym zlokalizowane bedg na dziatce 2/6, w sasiedztwie
ktorej znajdujg sie:
e od strony potudniowo-zachodniej - cmentarz komunalny w Strzyzowicach,
e od strony potnocno-zachodniej — droga gminna,
¢ od strony pétnocno-wschodniej — stacja redukcyjno-pomiarowa SRP Psary Graniczna
wraz z dojazdem do niej oraz domy mieszkalne;
* od strony potudniowo-wschodniej - dziatka 159/1 (obreb ew. Psary), ktéra stanowi
potok Wielonka, bedacy potencjalnym odbiornikiem $§ciekow oczyszczonych
i podczyszczonych Sciekow deszczowych.

Dotychczas teren dziatki nie byt wykorzystywany, a jego cze$¢ w wyniku samosiewu pokryta
roslinnos¢. Obecnie, Gmina Psary nie posiada wtasnej oczyszczalni $ciekéw, w zwigzku,
zczym zakres przedsigwziecia obejmowaé bedzie budowe wszystkich elementéw
niezbednych do prowadzenia proceséw oczyszczania $ciekow, jak réwniez zaplecza
socjalno-administracyjnego. Wspomniany zakres bedzie obejmowat wykonanie:

1. Wezta mechanicznego oczyszczania $ciekéw — zabudowy zblokowanego urzadzenia
skiadajgcego sie z sita i piaskownika oraz ciggu przerébki skratek i piasku.

2. Uktadu do odbioru $ciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym, w tym punktu
zlewnego oraz pompowni $ciekéw dowozonych.

3. Bloku oczyszczania biologicznego — reaktora biologicznego sktadajgcego sie z dwdch
symetrycznych ciggow: komor defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji oraz komoér
stabilizacji osadu.

4. Dwoch osadnikéw wtérnych radialnych.

5. Stacji dmuchaw dla potrzeb nitryfikacii i tlenowej stabilizacji osadu.

6. Instalacji do chemicznego stracania fosforu.

7. Ukfadu pomiarowego $ciekéw oczyszczonych.

8. Dwodch wylotéw brzegowych: $ciekéw oczyszczonych i woéd opadowych do
odbiornika.

9. Dwoch zageszczaczy grawitacyjnych.

10. Stacji odwadniania osadu wraz z weztem higienizaciji osadu.

11. Magazynu osadu.

12. Instalacji wody technologiczne;.

13. Uktadu  biofiltracji — oczyszczania zanieczyszczonego powietrza ujetego
z pomieszczen ucigzliwych zapachowo.

14. Systemu sterowania i elektroenergetycznego oczyszczalni.

15. Potaczen technologicznych obiektow.

16. Budynku na potrzeby: socjalne, gospodarcze, warsztatowe, biurowe, magazynowe
i garazowe oczyszczalni.

17. Uktadu komunikacyjnego oczyszczalni, w tym dojazdu z drogi publicznej i ogrodzenia.

18. Makro- i mikro-niwelacji terenu oraz nasadzen zieleni, réwniez izolacyjne;.

Na dzialce nr 2/6 wykonane zostang nowe obiekty technologiczne inne towarzyszace np.
petnigce funkcje socjalne i administracyjne. Teren oczyszczalni zostanie zniwelowany tak,
aby dostosowac go do rzednych obiektowych i potrzeb technologicznych. Powstanie wiele
nowych sieci infrastruktury technicznej. Od podstaw zostanie wykonany uktad komunikacyjny
obejmujacy drogi wewnetrzne, podjazdy do obiektéw, chodniki oraz droge dojazdowa od
strony ul. Granicznej. Teren oczyszczalni bedzie ogrodzony, a wjazd umozliwia dwie bramy
wjazdowe. Wokot ogrodzenia przewiduje sie nasadzenie szpaleru drzew.

W' budynku technicznym zlokalizowane zostang: wezet oczyszczania mechanicznego,
wyposazony w zblokowane urzadzenie do oczyszczania mechanicznego $ciekow,
skladajgce si¢ z sita bebnowego o przeswicie 4 mm, napowietrzanego piaskownika
poziomego oraz wewnetrznego obejécia urzadzenia z kratg reczna; instalacja wody
technologicznej, magazyn polielektrolitu, wezet odwadniania osadéw, pomieszczenie
mieszarki osadu z wapnem, stacja dmuchaw, rozdzielnia.
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Proces tlenowej stabilizacji osadéw $ciekowych jest w petni uzasadniony dla tej wielkosci
oczyszczalni juz przy czesciowym obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen. Optymalizacja
funkcjonowania ciagu przerébki osadow z przetwarzaniem osadéw wstepnie zageszczonych,
ogranicza w koncowym efekcie ilos¢ powstajacych osadéw oraz ilo$¢ i uciazliwo$¢ odciekow
z przerobki. Wplywa to na funkcjonowanie catego uktadu technologicznego oczyszczaini
i ogranicza obcigzenie odbiornika sciekow tadunkiem odprowadzanych zanieczyszczen.
Przewidziano wykonanie wylotu $ciekéw oczyszczonych do odbiornika — potok Wielonka
poprzez planowany przewdd ¢315. Nowy wylot, bedzie wylotem prawostronnym ustawionym
pod katem do kierunku przeptywu w potoku, zlokalizowanym na dziatce nr 2/6, potem bedzie
narzut kamienny az do odbiornika na dziatce 159/1 (obreb ew. Psary).

Planowana inwestycja ma na celu budowe oczyszczalni sciekow i dgzy¢ bedzie do
minimalizacji  istniejacych  juz  ucigzliwosci  zwigzanych z  funkcjonowaniem
nieuporzadkowanej na terenie gminy gospodarki Sciekowej, jak rowniez umozliwi
podigczenia sie do sieci kanalizacyjnej wiekszej ilosci gospodarstw domowych oraz
likwidacje czesto nieszczelnych zbiornikéw bezodptywowych, co zdecydowanie wptynie na
podwyzszenie warunkoéw bytowych mieszkancow gminy.

Cata oczyszczalnia kontrolowana i sterowana bedzie poprzez system automatyki.
Urzadzenia tj.. sitopiaskownik, prasa odwadniajgca, dmuchawy posiada¢ beda wiasne
sterowniki, kontrolujgce prace urzadzen, natomiast caty system zbiera¢ bedzie sygnaly
i sterowaé calg oczyszczalnig. Zwieksza to niezawodno$¢ instalacji i poprawia
bezpieczenstwo z punktu widzenia jakosci wod w odbiorniku sciekow.

Biorac pod uwage charakterystyke planowanego przedsiewziecia mozna uznaé, ze
istotne oddziatywanie na Srodowisko zwigzane bedzie gtéwnie z fazg realizacji inwestycji.
Uzytkowanie terenu w trakcie realizacji zwigzane bedzie z przeksztatceniem terenu
wynikajacym z zabudowy obiektow kubaturowych oraz powierzchni utwardzonych.
Dodatkowo realizacja zwigzana jest z uzbrojeniem terenu. Na etapie realizacji
przedmiotowych zadan bedg miaty miejsce emisje i ucigzliwosci typowe dla okresow budow;
tj. nieznaczne emisje spalin i pytédw do powietrza oraz hatasu powstate w zwigzku z praca
pojazdéw, maszyn, i urzadzen oraz powstawanie odpadow z rozbiorki obiektu, ktoérych wptyw
na srodowisko, z uwagi na rozmiar przedsiewziecia (lokalnego) nie bedzie znaczacy. Przy
zastosowaniu odpowiedniej organizacji robét i uzytkowaniu sprawnych pojazdéw, maszyn
oraz urzgdzen nie przewiduje sie wprowadzenia zanieczyszczen do wod powierzchniowych
i podziemnych. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter tymczasowy
i ustgpig z jej zakonczeniem. Inwestor przewidziat szereg ograniczer powstajgcego na tym
etapie oddziatywania. W trakcie realizacji inwestycji wykorzystywane bedg jedynie typowe
dla tego typu przedsiewzie¢ urzadzenia, surowce i materiaty. Ze wzgledu na charakter
przedsiewziecia, stosowane technologie oraz zakres przedsiewziecia nalezy wykluczy¢
ryzyko powaznej awarii. Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie wigzata sie z koniecznoscia
wykorzystania zasobdw wéd powierzchniowych ani podziemnych, jak tez znaczgcych ilosci
surowcow mineralnych. W trakcie budowy wystgpi chwilowe naruszenie powierzchni gruntu,
wystapi réwniez emisja zanieczyszczen do powietrza, emisja hatasu oraz wytwarzanie
odpadéw typowych dla proceséw budowlanych. Budowa wszystkich przewidzianych
obiektéw na oczyszczalni Sciekbw zwigzana bedzie z robotami ziemnymi
i fundamentowaniem obiektéw. Wykonane zostang prace ziemne obejmujace zdjecie catego
nadktadu gleby (warstwy préchnicznej) nad powierzchnig wykopu fundamentdw. Planuje sie
wykonanie wykopow pod fundamenty projektowanych obiektéw. Po zakornczeniu budowy
gleba z nadktadu zostanie rozprowadzona po terenie inwestora i obsiana trawa. Po
zakonczeniu prac budowlanych, wykonana zostanie niwelacja terenu w celu wyréwnania
jego poziomu. Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony $rodowiska w tym zakresie, w tym powstajace na etapie budowy odpady
bedg segregowane, odpowiednio magazynowane i przekazywane firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia.

Dla nowo budowanych drég i placéw wykonane zostanie odwodnienie. Zgodnie
z przediozong dokumentacjg wszelkie prace w obrebie planowanej inwestycji wykonywane
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beda przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego
w sposob prawidtowy, ktoéry zapewni zabezpieczenie $rodowiska gruntowo-wodnego przed
wyciekami ptynéw technicznych i paliw. Ewentualne odwodnienie wykopoéw zostanie
wykonane w taki sposob, by nie zmieni¢ stanu wody na gruntach sasiednich. Planowane
rozwigzania zagospodarowania wod opadowych pozwolg unikng¢ ewentualnego skazenia
wod powierzchniowych i podziemnych substancjami ropopochodnymi, przez co inwestycja
nie wptynie negatywnie na stan jakosciowy wod powierzchniowych i podziemnych.
Prace budowlane i transport elementéw konstrukcyjnych na budowe prowadzony bedzie
jedynie w porze dziennej, co ograniczy ucigzliwosci akustyczne na terenie sasiednim. Celem
ograniczenia emisji hatasu i substancji pytowo-gazowych do powietrza podczas prac
budowlanych stosowany bedzie sprzet w dobrym stanie technicznym i opracowany zostanie
harmonogram prac pozwalajacy na maksymalne skrécenie czasu realizacji przedsiewziecia
i zwigzanych z nim uciazliwosci. Przedsiewziecie realizowane bedzie tak, aby unika¢ zbedne;
koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego oraz
ogranicza¢ oddziatywania zwigzane z transportem i sferg logistyczng poprzez odpowiednig
lokalizacje zaplecza budowy i czyszczenie drog dojazdowych. Po zakonczeniu prac,
dotychczasowy sposob uzytkowania terenu zaplecza zostanie w krotkim czasie odtworzony
i przywrécony do pierwotnego stanu.

Budowa obiektéw wchodzgcych w skifad ciggu technologicznego oczyszczalni wymaga
usunigcia drzew i krzewow. Majgc na uwadze skale planowanej wycinki (powyzej 300 sztuk
drzew wystepujacych w wiekszosci w skupisku) wskazano termin prowadzenia wycinki poza
okresem legowym ptakéw i nietoperzy. Jednocze$nie nakazano réwniez zabezpieczenie
drzew nieprzewidzianych do wycinki aby zapobiec dodatkowym stratom zieleni, a takze
zabezpieczenie wykopow przed mozliwoscig wpadania do nich matych zwierzat. Inwestor
realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska w trakcie
realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkdw wodnych (zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

Whnioskodawca po zakoriczeniu prac wprowadzi odpowiednie zagospodarowanie terenu
i przewiduje wykonanie nasadzen zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej w wyznaczonych
miejscach wolnych od zabudowy oraz wokot ogrodzenia.

Aby zapewni¢ najwyzsza skuteczno$¢ oczyszczania projektuje sie oczyszczalnie
w uktadzie mechaniczno-biologicznego oczyszczania $ciekéw o przeptywie do 1560 m*/d.
W zwigzku z budowg oczyszczalni sciekéw nastapi ingerencja w koryto rzeczne w zwigzku
z wykonaniem wylotu sciekéw oczyszczonych do rzeki. Jak wynika z raportu realizacja
przedsiewzigcia pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczen do $rodowiska wodnego
i pomniejszy negatywny wptyw nieuregulowanej gospodarki $ciekami (w czesci gminy) na
srodowisko. Scieki po oczyszczeniu nie bedg wptywaé na pogorszenie jakosci wody
odbiornika (potok Wielonka) pod wzgledem zawarto$ci zawiesiny — nie powodujgc
negatywnych zjawisk zwigkszenia metnosci wody oraz zmian w ekosystemie wodnym
poprzez tworzenie nietypowych dla bentosu osadéw, pienienia i ograniczenia doptywu
Swiatta dla organizmoéw roslinnych. Dodatkowo niska warto$¢ dopuszczalna parametru BZT5
(15 mgO,/l ) w $ciekach oczyszczonych pozwala wnioskowad, iz nie powinny one pogorszy¢
warunkow w cieku. Efekt oczyszczania $ciekéw musi spetnia¢ warunki jakosciowe okre$lone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w sprawie substancji
szczegolinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, dla RLM do 14999, z uwzglednieniem
usuwania zwigzkéw biogennych.

Funkcjonowanie przedmiotowej instalacji wigza¢ sie bedzie z eksploatacja obiektow
bedacych zrodiem emisji zanieczyszczen do powietrza pytow i gazow. Ze wzgledu na ich
charakter mozna je podzieli¢ na zrodta technologiczne zwigzane z procesami oczyszczania
Sciekéw i zrodta spalania paliw. Zrédtem spalania paliw bedg samochody osobowe
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pracownikow oraz cigzarowe poruszajgce sie po terenie oczyszczalni. Budynek
administracyjny ogrzewany bedzie kottem opalanym gazem ziemnym, a budynek techniczny
grzejnikami elektrycznymi i cieptem odpadowym ze stacji dmuchaw. W zwigzku
Z powyzszym ogrzewanie oczyszczalni sciekow nie bedzie zrodtem znaczgcych oddziatywan
na jakos¢ powietrza.

W ramach przedsiewziecia zaplanowano szereg rozwigzan majgcych na celu eliminowanie
ucigzliwosci zapachowej procesu oczyszczania sciekow:

1) zanieczyszczone gazy =z najbardziej ucigzliwych proceséw/miejsc (wezta
oczyszczania mechanicznego $ciekdbw oraz z pomieszczenia mieszarki osadu
z wapnem znajdujacych sie w budynku technicznym, punktu zlewnego $ciekéw
dowozonych, zbiornika z pompownig $ciekow dowozonych, komory rozpreznej
sciekéw, zbiornika pompowni gtéwnej Sciekdéw oraz zageszczaczy osadu nr 1inr2)
ujmowane beda systemem wentylacji i oczyszczane w biofiltrze,

2) w bloku oczyszczania biologicznego zastosowane bedzie napowietrzanie
drobnopecherzykowe  ograniczajgce  burzliwo$¢  napowietrzanych  sciekow
i uwalnianie aerozoli,

3) osady Sciekowe poddawane beda procesom odwodnienia i higienizacji i nastepnie,
do czasu wywiezienia poza teren oczyszczalni $ciekédw, magazynowane bedg
w burtach znajdujacych sie wewnatrz wiaty magazynowej,

4) skratki i piasek wytrgcony w sitopiaskowniku magazynowane bedg w szczelnych
pojemnikach/kontenerach ustawionych wewnatrz budynku technicznego i bedag one
okresowo przesypywane wapnem w celu ograniczenia emisji siarkowodoru,

5) oczyszczalnia Sciekdw otoczona bedzie zielenig izolacyjna.

Z przeprowadzonej analizy wptywu substancji ztowonnych na jakos¢ powietrza wynika, ze
dla tych substancji dotrzymane beda warto$ci odniesienia okreslone w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, Poz. 87). Biorgc pod uwage powyzsze przy
prawidtowej eksploatacji urzadzen i instalacji stuzgcych oczyszczaniu $ciekdw i przerdbce
osadu, systematycznej kontroli i niezwtocznym usuwaniu wszelkich ewentualnych usterek
ucigzliwosci w zakresie zwigzkéw ztowonnych ograniczone bedg do minimum i nie powinny
byC¢ odczuwalne dla ofoczenia.

Gtéwnymi zrodtami hatasu na terenie zaktadu bedg urzgdzenia wentylacyjne
zainstalowane na budynku technicznym, punkcie zlewnym, biofiltrze oraz na budynku
administracyjnym (13 sztuk), a takze urzadzenia zwigzane z pracg poszczegdlnych uktaddw
wykorzystywanych w procesie oczyszczania Sciekow, fj. silniki mieszadta zageszczacza,
silniki zgarniacza osadu i napedy przenos$nikéw (10 sztuk). Jako zrodta hatasu przejeto
réwniez samochody osobowe i ciezarowe poruszajgce sie po terenie inwestycji. Wezet
oczyszczania mechanicznego, wezet odwadniania osadoéw, pomieszczenie mieszarki osadu
z wapnem, stacja dmuchaw zlokalizowane beda w obrebie projektowanego budynku
technologicznego w zwigzku z czym oddziatywanie akustyczne zwigzane z ich eksploatacja
ograniczone bedzie poprzez konstrukcje scian obiektu budowlanego. Praca pomp odbywaé
sie bedzie w zatopieniu, ponizej zwierciadta wody. Zewnetrzne zrodto hatasu stanowié
bedzie réwniez awaryjny agregat pragdotworczy ustawiony pod wiatg w sgsiedztwie budynku
technologicznego. Jego wykorzystanie ograniczone bedzie do sytuacji awaryjnych w zwigzku
z czym jego eksploatacja nie wptynie istotnie na zakres oddziatywania akustycznego
przedmiotowe] oczyszczalni. W analizie przyjeto najbardziej niekorzystny wariant, tzn.
oddziatywanie oczyszczalni $ciekéw przy jednoczesnej pracy wszystkich zrédet hatasu.
Najblizszy obszar chroniony akustycznie wyznaczony zgodnie z obowigzujgcym ww.
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej — MN) znajduje sie w kierunku pétnocno-wschodnim od terenu inwestycji przy
ul. Granicznej. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa potozona jest w odlegtosci ok. 170 m od
projektowanej oczyszczalni $ciekéw. Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzenia hatasu dla
planowanego przedsiewzigcia, w tym punkty referencyjne zlokalizowane przy najblizszej
zabudowie chronionej akustycznie, wykazaty, ze jego dziatalno$é nie bedzie powodowaé
przekroczenn dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku w porze dnia i nocy,
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okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (j.t. Dz. U. z 2014r poz.112), ktére dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosza Laeqp = 50 dB (w porze dziennej)
i Laegn = 40 dB (w porze nocnej).

Przy prowadzeniu prawidtowej gospodarki powstatymi odpadami, czyli przede
wszystkim magazynowaniu odpadéw w oznaczonych, szczeinych pojemnikach/kontenerach
W wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu magazynowym, a takze przekazywaniu odpadow
zewnetrznym podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia, nie wystapi negatywne
oddziatywanie  na $rodowisko. Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji bedzie
prowadzona zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019, poz. 701
ze zm.) oraz obowigzujgcymi przepisami szczegdélowymi w zakresie gospodarowania
odpadami.

Na terenie oczyszczalni projektuje sie budowe instalacji wody wodociggowej, ktéra
pobierana bedzie z przylagcza wodociggowego zlokalizowanego w ulicy Granicznej,
sgsiadujgcej z terenem oczyszczalni. Woda wodociggowa bedzie wykorzystywana do celow
bytowo-gospodarczych; technologicznych (do roztwarzania polielektrolitu) oraz do celéw
przeciwpozarowych - tylko w sytuacji awaryjnej. Biorac pod uwage funkcjonowanie
oczyszczalni (praca na trzy zmiany) przyjeto, iz zuzycie wody wodociggowej wynosi¢ bedzie
ok. 2800 m®/rok. Wykorzystywana na terenie oczyszczalni woda technologiczna postuzy do
ptukania: skratek w prasoptuczce skratek, piasku w separatorze ptuczce piasku, tasm prasy
odwadniajgcej osad, czyszczenia sita bebnowego w sitopiaskowniku oraz do zraszania zloza
biofiltra. Szacuije sie, iz zuzycie wody technologicznej wyniesie ok. 22500 m*/rok.
Eksploatacja oczyszczalni zwigzana jest z powstawaniem:

* Sciekow bytowo-gospodarczych z pomieszczerh i urzadzen sanitarnych,
zlokalizowanych w poszczeg6inych obiektach oczyszczalni;

e Sciekéw technologicznych w postaci odciekéw z proceséw przerébki osadéw
sciekowych;

* wod opadowych i roztopowych zbieranych z pofaci dachowych, powierzchni
utwardzonych, terenow zielonych zbieranych z powierzchni terenu przedsiewziecia —
narazonych na zanieczyszczenie weglowodorami ropopochodnymi i zawiesinami
ogolnymi.

Jak wynika z raportu $cieki sanitarne wraz ze $ciekami deszczowymi zebranymi wokot
punktu zlewnego i magazynu osadu, zostang zgromadzone w systemie kanalizaciji
wewnetrznej oczyszczalni i skierowane na poczatek uktadu do oczyszczania $ciekdw.
Odcieki technologiczne wytworzone w trakcje eksploatowania oczyszczalni, wynikajgce
z prowadzenia procesOw zageszczania i odwaniania osadéw i skratek oraz odwadniania
pulpy piaskowej bedg kierowane do pompowni gtéwnej, ktéra przetransportuje je wraz
z gtéwnym strumieniem $ciekdw oczyszczonych mechanicznie do bloku oczyszczania
biologicznego. Wody opadowe i roztopowe beda zbierane wewnetrznym systemem
kanalizacji deszczowej i wspdlnym kolektorem odprowadzane do odbiornika (potok
Wielonka) poprzez nowoprojektowany osobny wylot §ciekéw deszczowych (0400). Tak jak
w przypadku wylotu $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni, wylot wod opadowych
i roztopowych bedzie wylotem prawostronnym, ustawionym pod katem do kierunku
przeptywu w cieku. Przed odprowadzeniem projektuje sie podczyszczenie $ciekow
w separatorze piasku i ropopochodnych.

Przyjete rozwigzania techniczne projektowanej oczyszczalni gwarantujg szczelno$é uktadu
technologicznego. Na terenie oczyszczalni nie wystapi zagrozenie gruntu na skutek
niekontrolowanych emisji surowych nieoczyszczonych $ciekédw, jak tez odciekéw z miejsc
magazynowania osadow. Zatozony stopien oczyszczania $ciekéw gwarantuje brak
ponadnormatywnego oddziatywania oczyszczalni na $rodowisko glebowe.

Planowane przedsiewziecie zalicza sig do wymienionych w art. 135 ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z p6zn. zm.) jako
oczyszczalnia Sciekow, dla ktérej jezeli mimo zastosowania dostepnych rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogg byc¢ dotrzymane standardy
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jakosci $rodowiska poza terenem zakladu, mozna utworzy¢ obszar ograniczonego
uzytkowania. Biorgc pod uwage, ze planowane zamierzenie nie bedzie powodowato
przekroczen standardow jakoséci srodowiska, nie jest dla niego konieczne utworzenie
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Inwestycja zostanie zlokalizowana w obrebie jednolitych czesci waod

powierzchniowych (JCWP) o nazwie Wielonka (RW200052129) w obszarze dorzecza Wisty.
Ww. czeéé wod klasyfikowana jest jako naturalna czesé wod o ztym stanie ogélnym, dla
ktorej celem érodowiskowym zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza Wisty jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego. Wyznaczono
derogacje ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W JCWP wystepuje presja
komunalna i przemystowa. Przedmiotowa inwestycja potozona bedzie rowniez w obszarze
jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd) nr 111 (PLGW2000111), ktorych stan
ilosciowy oraz jakosciowy zostat oceniony jako staby. Zgodnie z Planem Gospodarowania
Wodami na obszarze dorzecza Wisty celami srodowiskowymi dla JCWPd 111 s3: dobry stan
chemiczny; mniej rygorystyczny cel dla parametru NO; (ochrona stanu przed dalszym
pogorszeniem) oraz mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilosciowego przed dalszym
pogorszeniem. Dla JCWPd ustalona zostata derogacja z art. 4 ust. 7 i art. 4 ust. 5 Ramowej
Dyrektywy Wodnej, ze wzgledu na intensywng eksploatacje wod podziemnych, gtéwnie
w wyniku odwodnienia wyrobisk gérniczych; ingresje zasolonych wod; zjawisko asenizacji
wod zasolonych. Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentéw uznano, ze planowane
dziatania w ramach przedsiewziecia nie wptyng negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celow
srodowiskowych ustanowionych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1911).
Teren planowanego przedsiewziecia nie znajduje sie na obszarach wodno - bfotnych,
obszarze ochronnym zbiornikow wod $rodladowych oraz stref ochronnych ujec¢ wody, lezy
poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Dziatania zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg
z uwzglednieniem dostosowania i adaptacji przedmiotowych obiektéw do prognozowanych
zmian klimatycznych m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan konstrukcyjnych
i materiatow odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W rejonie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg zabytki chronione okreslone
na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Z uwagi na
usytuowanie przedsiewziecia poza obszarami wigczonymi do sieci Natura 2000 (najblizszy
obszar Natura 2000 to Lipienniki w Dabrowie Goérniczej PLH240037 znajdujgcy sie
w odlegtosci ok. 9 km od terenu inwestycji) oraz uwzgledniajac rodzaj i skale oddziatywania
ograniczonego lokalnie do miejsca, nie jest mozliwe, aby przedsigwzigcie to mogto znaczgco
negatywnie oddziatywac na gatunki roslin i zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony,
ktérych wyznaczone zostaty obszary Natura 2000. W zasiggu oddziatywania przedsiewzigcia
na $rodowisko brak jest réwniez innych form ochrony przyrody, ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55).

Informacje przedstawione w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko pozwalajg na
analize stopnia oddzialywania na $rodowisko przedmiotowej instalacji i okreslenie
stosownych warunkéw minimalizujgcych w zwigzku z czym tut. organ nie stwierdzit
koniecznosci przeprowadzanie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko. Ze wzgledu
na pofozenie oraz zakres prognozowanego oddziatywania oraz charakterystyke
przedmiotowej instalacji wykluczone jest transgraniczne oddziatywanie przedmiotowego
przedsiewziecia wobec czego przed wydaniem niniejszej decyzji nie przeprowadzono
postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko. Majac na uwadze
wyzej wymienione uwarunkowania orzeczono jak w sentencii.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do
odwotania, strona ma prawo do zrzeczenia sig¢ odwotania. Z dniem dorgczenia
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

W okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu
COVID-19, bieg terminéw procesowych nie rozpoczyna sie, a rozpoczety ulega zawieszeniu
na ten okres. W konsekwencji termin do wniesienia odwotania rozpoczyna bieg po
zakonczeniu tych stanéw (art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 z dnia 2 marca 2020 r. o szczegoinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuaciji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz.
374 ze zm.). Strona moze jednak w tym czasie wnies¢ odwotanie, gdyz czynnosci dokonane
w tym okresie sg skuteczne (art. 15 zzs ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwotania w drodze przesytki
pocztowej czynnoé¢ ta bedzie skuteczna poprzez jej nadanie wytgcznie w polskiej placéwce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (fi. w placowce Poczty Polskiej S.A.) albo placowce pocztowej operatora
éwiadczacego pocztowe ustugi powszechne winnym panstwie cztonkowskim  Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Nadanie pisma w placéwce innego operatora bedzie skuteczne o ile
zostanie ono doreczone przed uptywem terminu na jego ztozenie.

z\ip, Regionalnego Dyrektora

Zataczniki do decyzii:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:
Z'1 ; Bogustaw Szapajko — petnomocnik inwestora
ul. H. Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice

2. Pozostate strony w formie obwieszczenia w trybie okreslonym w art. 49 Kpa w zwigzku z art. 74
ust. 3 o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
283 ze zm.).

3. WOOS -aa.
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Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dgbrowie Gorniczej
ul. Kosciuszki 58, 42-500 Bedzin

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Katowicach
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Plac Grunwaldzki 8-10; 40-127 Katowice

3. Starostwo Powiatowe w Bedzinie (zgodnie z art. 86a ww. ustawy)
ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Bedzin

Zwolniono z opfaty skarbowe; - zgodnie z art. 7 pkt 3 z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r,
0 opfacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
st. specjalista Matgorzata Kuballa
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Zalacznik nr 1

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
z 29.04.2020 r. znak: WOO0S.420.75.2019.MK1 dla przedsiewziecia pn. ,Budowa
gminnej oczyszczalni $ciekow w Psarach”.

Charakterystyka przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

l. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie oczyszczalni $ciekow
socjalno-bytowych o przepustowosci 1560 m®d (14300 RLM) w powiecie bedzinskim, gminie
Psary, miejscowosci Psary. Przedmiotowa oczyszczalnia wraz z infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowana bedzie przy ul. Granicznej, na dziatce nr 2/6 — obreb ew. Psary. Na czesci tej
dziatki zostang zlokalizowane budynki i obiekty niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
zaktadu, jak roéwniez zostang usytuowane sieci technologiczne - polaczenia
migdzyobiektowe wraz z przytaczem elektroenergetycznym. Odbiornikiem $ciekow
oczyszczonych i podczyszczonych wod opadowych bedzie potok Wielonka, usytuowany na
dziafce nr 159/1. Przytacze wodociggowe oraz zjazd z drogi publicznej prowadzacy do drogi
dojazdowej do terenu oczyszczalni zostang zlokalizowane na dziatce nr 155. Przytgcze
gazowe, planuje si¢ wykona¢ na dziatce nr 2/4, w miejscu stanowigcym dojazd do stagji
gazowej.

W przedmiotowej oczyszczalni funkcjonowaé bedzie uktad mechaniczno-biologicznego
oczyszczania $ciekéw, z uwzglednieniem usuwania zwigzkéw biogennych oraz urzadzenia
niezbedne do przerobki osadow sciekowych.

Il. Rodzaj technologii

Oczyszczalnia pracowata bedzie w uktadzie biologicznego oczyszczania $ciekow metodg
osadu czynnego prowadzonego w  wielofunkeyjnych  reaktorach biologicznych
(obejmujgcego: utlenianie zwigzkéw organicznych, nitryfikacie, denitryfikacje oraz
biologiczng defosfatacje) wraz z tlenowg stabilizacjg osadu i z zastosowaniem biofiltra
wytapujgcego produkty gazowe (odorowe) z ucigzliwych procesow.
W sktad oczyszczalni $ciekéw wehodzié bedg nastepujgce obiekty technologiczne:
1. Budynek techniczny:
1.1. Wezet oczyszczania mechanicznego
1.2. Instalacja wody technologiczne;j
1.3. Wezet odwadniania osadéw
1.4. Pomieszczenie mieszarki osadu z wapnem
1.5. Stacja dmuchaw
1.6. Rozdzielnia
. Fundament pod silos wapna
Punkt zlewny
Zbiornik z pompownig $ciekéw dowozonych
Pompownia gtéwna
Blok oczyszczania biologicznego:
5.1. Komora defosfatacji 1
5.2. Komora denitryfikaciji 1
5.3. Komora nitryfikacji 1
5.4. Komora defosfatacji 2

-—
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5.5. Komora denitryfikacji 2
5.6. Komora nitryfikacji 2
5.7. Komora tlenowej stabilizacji osadu 1
5.8. Komora tlenowej stabilizacji osadu 2
6.1. Osadnik wtérny 1
6.2. Osadnik wtérny 2
6.3. Komora rozdziatu
7. Pompownia wody technologicznej
8. Stacja PIX-u
9. Pompownia osadu wtornego;
10.1. Zageszczacz osadu 1,
10.2. Zageszczacz osadu 2,
10.3. Komora zasuw;
11. Magazyn osadu
12. Biofiltr
13. Pompownia $ciekow wtasnych
14. Budynek administracyjny
15. Agregat pradotwérczy
~16. Stacja TRAFO
Scieki surowe doptywa¢ beda do oczyszczalni przewodem ttocznym Dz315, z ttoczni
przewidzianej w odrebnym zadaniu projektowym. W ramach projektu budowy oczyszczalni,
przewiduje sie przedituzenie kolektora ttocznego do komory rozpreznej, zlokalizowanej
w potnocnej czesci granicy ogrodzenia terenu oczyszczalni, ktéry maksymalnie bedzie
podawat 216 m*/h. Scieki dowozone do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, beda zrzucane
w zamknietym pomieszczeniu, przyleglym do budynku technicznego - punkcie zlewnym.
Przewiduje sie, ze docelowo, w ciggu doby maksymalnie dowozone bedzie 30 m® §ciekow.
Projektuje sie wykonac¢ okragty, zelbetowy zbiornik, o pojemnosci ok. 60 m>. Wewnatrz beda
zabudowane dwie pompy zatapialne, ktérych zadaniem bedzie przettoczenie sciekow
dowozonych do komory rozpreznej. Pompy bedg pracowaé naprzemiennie w systemie 1+1
(1 pompa w rezerwie czynnej). Uktad tloczenia wyposazony zostanie w niezbgdng armature
zwrotno-odcinajacg. W celu umozliwienia ewakuacji pomp ze studni, przewiduje sig
zabudowe zurawika. Nastepnie $cieki przettoczone z komory rozpreznej razem z gtdwnym
strumieniem $ciekow odprowadzone zostang do oczyszczania mechanicznego. W budynku
scieki doprowadzone zostang do sitopiaskownika - zblokowanego urzadzenia
wyposazonego w sito bebnowe o przeswicie 4 mm oraz napowietrzany piaskownik poziomy
z funkcjg separacji ttuszczy.
Podczyszczone écieki zostang doprowadzone do pompowni gtéwnej, ktéra ma za zadanie
przetransportowanie ich do bloku oczyszczania biologicznego. Pompownia gtéwna sktadac
sie bedzie ze zbiornika pompowni z zatopionymi pompami wirowymi oraz z komory zasuw,
w ktérej zostanie umieszczona niezbedna armatura zwrotno-odcinajgca. Projektuje sig
zabudowe ukfadu trzech pomp, pracujacych w systemie 2+1 (1 pompa w rezerwie czynnej).
Wydajno$¢ uktadu dwoch pomp pracujgcych réwnoczes$nie bedzie wynosic 250 m/h.
W przypadku mniejszych naplywow, pracowaé bedzie tylko jedna pompa. W celu
umozliwienia ewakuacji pomp ze studni na plycie gérnej przewiduje si¢ zabudowe zurawika.
Blok oczyszczania biologicznego zostanie wykonany w postaci dwoch niezaleznych ciggow
komér oczyszczania biologicznego: defosfatacii, denitryfikacji i nitryfikacji oraz doklejonych
do tych ostatnich komér stabilizacji osadu. Scieki ttoczone beda z pompowni, do komory
wstepnego wymieszania $ciekéw z osadem recyrkulowanym, po czym odptyng do komory
defosfatacji o pojemnosci czynnej 150 m® wyposazonej w mieszadto. W komorach bedg
panowaé¢ warunki beztlenowe. Nastepnie $cieki przeptyng do komory denitryfikacii
o pojemnosci czynnej 800 m®, w ktérej zapewnione bedg warunki beztlenowe i proces
mieszania oraz do komory nitryfikacji o pojemnosci czynnej 1100 m® wyposazonej w system
napowietrzania. Przewiduje sie zastosowanie systemu napowietrzania
drobnopecherzykowego, zasilanego kolektorem sprezonego powietrza ze stacji dmuchaw

2/6



zlokalizowanej w budynku technicznym. Projektuje sie zespdt trzech dmuchaw, pracujacych
na jeden kolektor ttoczny, doprowadzajacy sprezone powietrze do bloku oczyszczania
biologicznego. Uktad bedzie pracowat w systemie 2+1, z czego jedna dmuchawa stanowita
bedzie rezerwe czynng. System napowietrzania bedzie roztozony réwnomiernie na catej
powierzchni komér i podzielony na sekcje umozliwiajgce regulacje wielkosci natleniania
w poszczegolnych strefach komor.

Scieki z komér nitryfikacji przeptywa¢ beda do koryta pomiedzy ciagami technologicznymi,
a nastepnie odptyng do pierwszej czesci komory rozdziatu, skgd odprowadzone zostang do
dwéch osadnikéw wtornych. Kazdy z osadnikéw bedzie miat $rednice wewnetrzng 12 m oraz
gtebokosc ok. 6 m i zostanie wyposazony w zgarniacz osadu z instalacjg do odprowadzania
czesci ptywajgcych oraz koryto z przelewem pilastym do odprowadzania $§ciekéw
oczyszczonych. Scieki oczyszczone odpltyna do drugiej czesci komory rozdziatu - zbiorczej
komory sciekoéw oczyszczonych, a nastepnie przewodem Dz315 odprowadzone zostang do
odbiornika - potoku Wielonka. Na  kolektorze  odptywowym zabudowana zostanie
studnia  pomiarowa, z przeptywomierzem elektromagnetycznym do pomiaru strumienia
objetosci. Gromadzony w lejach osad wtérny przeptynie do pompowni osadu wtérnego, skad
przettoczony zostanie do bloku oczyszczania biologicznego. Wyposazenie technologiczne
pompowni osadu wtérnego stanowi¢ beda trzy pompy zatapialne pracujgce w uktadzie 2+1
(1 pompa w rezerwie czynnej) wraz z niezbedng armatura zwrotno-odcinajaca. Pompy beda
kolejno uruchamiane automatycznie w zaleznosci od potrzeb technologicznych. Czesci
ptywajace, zgarniane za pomocg zgarniacza powierzchniowego przettoczone zostang do
pompowni gtownej i zawrécone z powrotem do ciggu technologicznego.

Ostatnimi komorami w ramach bryly reaktora biologicznego sg dwie komory tlenowe;
stabilizacji osadu o pojemnosci czynnej ok. 600 m®, kazda. Tutaj doprowadzany bedzie osad
nadmierny z pompowni osadu wtérnego. Komory stanowi¢ bedg pierwszy etap procesu
przerdbki osadu nadmiernego, polegajacy na jego stabilizacji. Czas zatrzymania osadu
w komorach wynosi¢ bedzie ok. 11 dni, co przy uwzglednieniu czasu zatrzymania
w komorach oczyszczania biologicznego da sumaryczny czas stabilizacji osadu ok. 27 dni.
W komorach zapewnione bedg warunki tlenowe, dzigki zabudowanemu systemowi
napowietrzania drobnopgcherzykowego. Po ustabilizowaniu, osad grawitacyjnie odptynie do
komory rozdziatu i dalej na 2 zageszczacze grawitacyjne (wykonane beda w formie
zelbetowych zbiornikow o érednicy wewngtrznej D=6,0 m i pojemnoséci czynnej 127 m?, ze
stozkowym dnem). Zadaniem obiektéw jest zageszczenie osadu w celu zwiekszenia
zawartosci suchej masy z jednoczesnym odprowadzeniem wéd nadosadowych. Nastepnie

tak zageszczony osad bedzie kierowany do wezta odwadniania osadu w budynku
technicznym.

Kolektor ttoczacy osad wtoérny z pompowni bedzie poprowadzony po koronie bloku
oczyszczania biologicznego, a jego odptyw do komér stabilizacji osadu bedzie wyposazony
w przeptywomierz elektromagnetyczny, natomiast wyptyw do kazdej z komér zakoriczony
bedzie zasuwg z napegdem elektrycznym. Na koronie bloku oczyszczania biologicznego
bedzie zabudowany ukiad stalowych pomostéw umozliwiajacych piesza komunikacje oraz
wygodng eksploatacje urzadzen i instalacji. Na pomostach w okolicach zabudowanych
urzadzeni zamontowane zostang zurawiki, ktére umozliwig bezpieczng ewakuacje urzadzen.
Dojscia do pomostéw z poziomu terenu wykonane bedg w postaci schodéw umieszczonych
wzdtuz $cian obiektu. Blok oczyszczania biologicznego bedzie czesciowo zakopany
w gruncie, jednak wieksza cze$¢ bedzie wyniesiona ponad poziom terenu.

Na kolektorze $ciekéw oczyszczonych przewiduje sie wykonaé odgatezienie zasilajace
pompownig wody technologicznej. Wyposazenie technologiczne pompowni stanowié bedzie
ukfad dwdch pomp zatapialnych wraz z armaturg zwrotno-odcinajgcg. Pompownia ta bedzie
transportowata medium do zbiornika wody technologicznej zlokalizowanego w wezle
oczyszczania mechanicznego w budynku technicznym. Woda technologiczna ze zbiornika
zasila¢ bedzie hydrofor, ktéry bedzie utrzymywaé state cisnienie w instalacji wody
technologicznej. Na instalacji wody technologicznej zabudowany zostanie réwniez filtr
samoptuczacy o poziomie filtracji 0,15 mm. Woda technologiczna postuzy do ptukania:
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skratek w prasoptuczce skratek, piasku w separatorze ptuczce piasku, tasm prasy
odwadniajgcej osad oraz do zraszania ztoza biofiltra.

Celem wspomagania procesu oczyszczania biologicznego, projektuje sie zabudowe staciji
Pix-u. Pod zadaszong wiatg, przewiduje sie zabudowe jednego zbiornika koagulantu,
posadowionego w specjalnej wannie bezpieczenstwa. Obok usytuowana bedzie stacja
dozowania. Pix bedzie mogt byé dozowany do koryta pomiedzy uktadami komoér
oczyszczania biologicznego przed odptywem do osadnikéw wtérnych. Dozowanie ma na
celu wspomaganie procesu usuwania fosforu.

W budynku technicznym poza weztem oczyszczania mechanicznego, stacji dmuchaw, wezta
odwadniania i higienizacji osadu oraz sterowni, zaprojektowana zostanie réwniez rozdzielnia
gtéwna, do ktorej doprowadzone zostanie zasilanie ze stacji TRAFO. W razie wystgpienia
przerwy w dostawie energii, projektuje sie zabudowe agregatu pradotwérczego.

Na terenie oczyszczalni przewiduje sie réwniez wykonanie zaplecza socjalno-
administracyjnego, w sktad ktdérego wchodzg dwukondygnacyjny - jednopietrowy budynek
administracyjny wraz z garazami dla samochodu dostawczego i ciezarowego typu WUKO.
W obiekcie planuje sie wykonac instalacje: wodna, kanalizacyjng, ogrzewania, wentylaciji,
klimatyzacji oraz elektryczng. Kottownia zasilana bedzie gazem z sieci gminnej. Ponadto
w obiekcie zostanie zlokalizowane pomieszczenie badan, gdzie bedg wykonywane
podstawowe badania $ciekow i wody metodami uproszczonymi (do wiasnych celéw).
Przewiduje sie wykonanie réowniez uktadu komunikacyjnego, ktéry obejmowaé bedzie droge
dojazdowg ze zjazdem z drogi gminnej, drogi wewnetrzne, place manewrowe i chodniki. Przy
budynku administracyjnym, zaprojektowano wykonanie miejsc parkingowych dla
samochodow pracownikéw i gosci.

Na terenie oczyszczalni $ciekdw powstawac beda: osad wtoérny w osadnikach wtérnych oraz
osad flotujgcy w piaskowniku napowietrzanym oraz w osadniku wtérnym. Osad wtorny
pobierany bedzie z leja osadnika i odprowadzany do pompowni osadu wtérnego. Pompownia
bedzie wykonana, jako mokra, z zabudowanym ukiadem ftrzech pomp zatopionych,
pracujacych w systemie 2+1 (1 pompa w rezerwie czynnej) o maksymalnej wydajnosci
uktadu wynoszacej 220 m®h. Osad wtérny bedzie tloczony wspoélnym kolektorem do bloku
oczyszczania biologicznego. Jako osad recyrkulowany do komory mieszania przed
komorami defosfatacji lub jako osad nadmierny do komor stabilizacji tlenowej osadu.
Ustabilizowany i zageszczony osad odprowadzony zostanie do budynku technicznego —
wezta odwadniania osadu. Proces bedzie prowadzony dzieki zabudowanej w obiekcie
tasmowej prasy odwadniajacej o wydajnosci 15,0 m*h. Aby wspomagac¢ proces chemicznie
w pomieszczeniu przewiduje sie réwniez zabudowe stacji przygotowania i dozowania
polielektrolitu. Odwodniony osad za pomocg przenosnika slimakowego zostanie podany do
mieszarki osadu z wapnem, celem przeprowadzenia procesu higienizacji. Wapno dozowane
bedzie z silosu wapna, posadowionego na fundamencie przy budynku. Tak przerobiony osad
za pomoca przenosnikow slimakowych bedzie transportowany do magazynu osadu. Osad na
powierzchni magazynu bedzie sktadowany do momentu wywozu poza teren oczyszczalni
przez jednostki zewnetrzne specjalizujgce sie w tym zakresie. Magazyn zostanie wykonany,
jako zadaszona wiata. Przewiduje sie wykonac¢ dwa otwory: wjazdowy i wyjazdowy, tak, aby
umozliwi¢ przejazd przez magazyn lub podstawienie przyczepy, na ktérg osad bedzie
zrzucany bezposrednio z przenos$nika podwieszonego do konstrukcji dachu. Powierzchnia
sktadowania osadu wynosi¢ bedzie ok. 180 m® Przy zatozeniu sktadowania osadu
w pryzmach o maksymalnej wysoko$ci réwnej 1,5 m, uzyskano mozliwo$¢ magazynowania
osadu przez ok. 70 dni.

Osad flotujgcy zostanie zagospodarowany na terenie oczyszczalni. Osadem ptywajgcym
zbieranym w napowietrzanym piaskowniku, beda skrapiane skratki zatrzymane na sicie.
Natomiast osad flotujgcy w osadnikach wtérnych, bedzie zbierany i odprowadzany do
pompowni gtéwnej, a nastepnie razem z gtéwnym strumieniem $ciekéw poddany procesom
biologicznego oczyszczania.
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Biofiltr bedzie obiektem w postaci kontenera, wypetnionego odpowiednim ziozem,
pozwalajagcym na oczyszczenie powietrza, celem eliminacji nieprzyjemnych zapachoéw.
Zadaniem instalacji biofiltracji bedzie zapewnienie eliminacji problemu odoréw w czasie
eksploatacji oczyszczalni. Potencjalne obiekty — Zrédta nieprzyjemnych zapachéw bedg
catkowicie zamkniete, zhermetyzowane i utrzymywane pod ci$nieniem ponizej ci$nienia
atmosferycznego, aby zapobiec przedostawaniu sie odoréw z obiektéw do powietrza.
Wymianeg powietrza projektuje sie od 1 do 6 razy na godzine.

Biologiczne oczyszczanie powietrza w biofiltrze polega¢ bedzie na powolnym
przepuszczaniu gazow przez warstwe materialu porowatego zasiedlonego przez
mikroorganizmy. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy biofiltra konieczna
bedzie jednolita struktura materiatu wypetniajgcego. Z biofiltrem wspotpracowaé bedzie
kontener z laminatu poliestrowo-szklanego odpornego na promienie UV, w ktérym
zainstalowane bedg wentylatory odciggajgce zanieczyszczone powietrze z réznych obiektow
oczyszczalni Sciekéw.

lll. Rozwigzania z zakresu ochrony srodowiska

Gtowne zanieczyszczenia emitowane do $rodowiska beda pochodzily ze sprzetu
pracujgcego podczas prac budowlanych i rozbiorkowych oraz z przewozenia
i przemieszczania wykorzystywanych materiatow.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia zostang wprowadzone rozwigzania majgce na celu
ograniczenie oraz wyeliminowanie negatywnego oddziatywania na $rodowisko. W trakcie
budowy wystgpi chwilowe naruszenie powierzchni gruntu, emisja zanieczyszczen do
powietrza, emisja hatasu oraz wytwarzanie odpadow typowych dla proceséw budowlanych.
Przedsiewzigcie realizowane bedzie tak, aby unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych
z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego oraz ogranicza¢ oddziatywania
zwigzane z transportem i sferg logistyczng poprzez odpowiednig lokalizacje zaplecza
budowy. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé w spos6b zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcanie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
teren przywrécic do poprzedniego stanu. Prace budowlane i transport elementéw
konstrukcyjnych na budoweg prowadzony bedzie jedynie w porze dziennej, co ograniczy
uciazliwosci akustyczne na tereny sasiadujgce z oczyszczalnig. Celem ograniczenia emisji
hatasu i substancji pytowo-gazowych do powietrza podczas prac budowlanych stosowany
bedzie sprzet w dobrym stanie technicznym i opracowany zostanie harmonogram prac
pozwalajacy na maksymalne skrocenie czasu realizacji przedsiewziecia i zwigzanych z nim
ucigzliwosci. W trakcie realizacji inwestycji wykorzystywane beda jedynie typowe dla tego
rodzaju przedsigwzie¢ urzgdzenia, surowce i materialy w ilosciach niezbednych do
prawidiowego wykonania robét inwestycyjnych w zakresie przewidzianymi normami
i dokumentacja techniczna.

Wprowadzanie sciekow do odbiornika, jakim w przypadku oczyszczalni w Psarach jest ciek
Wielonka nie bedzie wigzato sie z negatywnym oddziatywaniem na $rodowisko. Jako§é
odprowadzanych sciekéw do odbiornika, bedzie zgodna z obowigzujgcymi normami, zatem
nie spowodujg one dodatkowego zrodta zanieczyszczenia wéd gruntowych.

Emisja hatasu na terenie obiektu wigze sie z pracg urzadzen technologicznych i ruchem
pojazdow. Najistotniejszym zrodtem hatasu na oczyszczalni bedg urzgdzenia mechaniczne
zainstalowane wewnatrz projektowanego budynku technologicznego oraz systemy wentylacji
pomieszczen. Rozwigzania projektowe oczyszczalni minimalizujg jej wptyw pod wzgledem
akustycznym na otaczajgce tereny poprzez lokalizacje gtéwnych urzadzen ciggu
technologicznego w budynku lub wewnatrz zbiornikéw technologicznych.

Realizowane obiekty beda wyposazone w szczelne posadzki, zabezpieczone przed
niekontrolowanym sptywem na nieutwardzony teren. Przy przypadkowym rozlaniu substangii
niebezpiecznych na podioge, bedzie ona oczyszczona $rodkami sorbujgcymi i materiatami
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czyszczacymi na sucho, co uniemozliwi sptyw tych substancji na teren zaktadu i wsigkniecie
w grunt.

Powstajace na terenie oczyszczalni w wyniku prowadzenia proceséw oczyszczania Sciekow,
odpady takie jak: skratki, piasek i osady $ciekowe zostang odpowiednio zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. u. z 2019 r., poz.
701). Skratki powstajace w procesie cedzenia sciekdw na sicie bebnowym podawane beda
do prasoptuczki skratek, a nastepnie transportowane do przeznaczonego do tego celu
pojemnika zlokalizowanego w pomieszczeniu. Piasek za pomoca specjalnych przenosnikow,
odprowadzany bedzie do separatora ptuczki piasku. Wyptukany piasek bedzie zrzucany do
specjalnie do tego celu przeznaczonego pojemnika. Nastepnie bedg wywozone poza teren
oczyszczalni przez stuzby do tego przeznaczone i specjalizujgce sie w tym zakresie. Osady
$ciekowe po procesach stabilizacji i higienizacji beda mogty by¢ wykorzystane do celéw
rolniczych badz rekultywacji nieuzytkéw rolnych lub terenéw le$nych. Gromadzenie osadéw
bedzie nastepowato w zadaszonym magazynie osadu. Przewiduje si¢ ewakuacje osadow
poza teren oczyszczalni wedtug obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw.

Na terenie  oczyszczalni posadowiony =zostanie biofiltr, ktérego zadaniem bedzie
zapewnienie eliminacji problemu odoréw w czasie eksploatacji oczyszczalni.
Zanieczyszczone gazy z najbardziej ucigzliwych proceséw/migjsc, tj. z: wezta oczyszczania
mechanicznego sciekéw oraz z pomieszczenia mieszarki osadu z wapnem znajdujacych sie
w budynku technicznym, punktu zlewnego $ciekéw dowozonych, zbiornika z pompownig
$ciekow dowozonych, komory rozpreznej sciekow, zbiornika pompowni gtownej sciekdw oraz
zageszczaczy osadu nr 1 i nr 2 ujmowane bedg systemem wentylacji i oczyszczane
w biofiltrze.

Whioskodawca po zakonczeniu prac wprowadzi odpowiednie zagospodarowanie terenu
i przewiduje wykonanie nasadzen zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej w wyznaczonych
miejscach wolnych od zabudowy oraz wokét ogrodzenia.
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