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LEGENDA:

> | ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA:
TR-34 — PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA ZASILAJACA SALE 34
(ZASILENIE TABLIC TR-34 Z ISTNIEJACEJ TABLICY TB-5)

TO-2 — ISTNIEJACA TABLICA ROZDZIELCZA ZASILAJACA SALE 70

~ GNIAZDO 230V/16A
MONTAZ PODTYNKOWY

:'x GNIAZDO 230V/16A IP44
MONTAZ PODTYNKOWY

kolorystyka malowania scian korytarzy

WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD OGOLNYCH:

1. W POMIESZCZENIACH OGOLNYCH/SALACH LEKCYJNYCH GNIAZDA
MONTOWACNA WYSOKOSCI 0,3m.

3. W TOALETACH WYSOKOSC MONTAZU 1,15¢cm OD POZIOMU POSADZKI.
4. DOKCADNA LOKALIZACJE GNIAZD NALEZY POTWIERDZIC NA ETAPIE
BUDOWY

5. GNIAZDA W SALACH GIMNASTYCZNYCH NA WYSOKOSCI 1,15M

GNIAZDO 400V/16A IP44 Z LACZNIKIEM
MONTAZ NATYNKOWY h=1,5m

PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (SALA)
ZESTAW GNIAZD: 2x230V + 1xHDMI(ekran dotykowy) + 2xRJ45
MONTAZ NA SCIENIE

PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (EKRAN DTYKOWY)
ZESTAW GNIAZD: 1x230V + 1xHDMI(ekran dotykowy) + 1xRJ45
MONTAZ NA SCIENIE

ARCH-BIMSP.Z O.O. TEMAT RYSUNKU:

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
telefon: 736 249 068

TEMAT: RZUT INSTALACII

NAZWA ZADANIA: ,,SPECJALISCI PRZYSZtOSCI TO MY", PRZEDMIOTEM GN IAZD
ZAMOWIENIA JEST: ,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ADAPTACJI POMIESZCZEN SZKOLY NA CELE NAUKI ZAWODU”

OBIEKT:
Zespot Szkdt Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura,
ul. Szopienicka 66, 40-431 Katowice

PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (BIURO)
ZESTAW GNIAZD: 4x230V + 2xRJ45
MONTAZ PODTYNKOWY h=0,3m

WYPUST ZASILAJACY 230V

INWESTOR: FAZA:

Zespdt Szkét Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura,
ul. Szopienicka 66, 40-431 Katowice PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

SMEOE & =

WYPUST ZASILAJACY 400V ZESPOL PROJEKTOWY: DATA: SKALA: |[NR RYS:
projektant gt.  branza ele. MGR INZ. MARCIN GLINKA upr. nr SLK/9475/PWBE/21 08/2024 1:100
UWAGA: projektant branza eler.  MGR INZ. tUKASZ MAZUREK upr. nr SLK/9713/PWBE/21 IE-01
PROJEKTUJE SIE, DODATKOWE WYPUSTY ZASILAJACE NA DACHU CZESCI
BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIE. BEZPOSREDNIO NAD SALAMI NALEZY NR STR:

WYPROADZIC 3 WYPUSTY (TROJFAZOWE) ZASILAJACE JEDNOSTKI
ZEWNETRZNE WENTYLACJI. SZCZEGOLY W OPISIE PROJEKU.




