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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 KLIMATYZACJA
1/KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w catos- |szt.
d.1/0153-04 ci o masie 300 kg
analogia klimatyzator na dachu
6,0 kW - jednostka zewnetrzna - spilit
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm, w ukta- szt.
d.1/0148-06 dach kanatowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w catos- |szt.
d.1/0153-04 ci o masie 300 kg
analogia klimatyzator $cienny 6,0/6,4 kW inwertorowy - jednostka wewnetrzna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/Wycena indy- | Montaz, uruchomienie automatyki dla centrali klimatyzacji wraz z okablowaniem ukl.
d.1|widualna
3 ukl. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm m
d.1/0235-01
3+3+4 m 10,000
RAZEM 10,000
6/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,70 mm m
d.1/0235-01
3+3+4 m 10,000
RAZEM 10,000
7|KNR 2-11 Rurociagi z rur PCW do odprowadzenia skroplin m
d.1/0903-01
18,5+9,5+12 m 40,000
RAZEM 40,000
8/KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem | kpl.
d.1/0515-01 chtodniczym - wydajnos$¢ 0.5 tys.kcal/h
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNNR 5 Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty otw.
d.1/1209-0805
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
10| Wycena indy- | Obrdka przej$¢ kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane (tynk, malo- |szt
d.1|widualna wanie itd.)
6*2 szt 12,000
RAZEM 12,000
2 WENTYLACJA
11|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste zespolone o $r. do 315 mm szt.
d.2/0152-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe kanatowe W DJ-22 z polichlorku winylu o $rednicy otworu|szt.
d.2|0204-02 ssacego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika 600 m3/h, 0,088 kW,
ztgcza przeciwdrganiowe, sterownik predkosci obrotowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 2-17 Anemostaty sufitowe okragte z przepustnicg nawiewno-wywiewng 300 (DS/NCD) |szt.
d.2/0140-03 wraz z przytgczem montazowym okragtym 300
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR 2-17 Podstawy dachowe uniwersalne PU dla wentylatora WDJ-22 szt.
d.2/0149-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.2/0147-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNNR 5 Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty otw.
d.2|1209-0805
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat |m?2
d.2/0113-03 ksztattek do 35 %
3*0,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
18 Obroka przejs¢ kanatdéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane (tynk, malo- |szt
d.2|kalk. wiasna |wanie itd.)
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6 szt 6,000
RAZEM 6,000
19/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2/0108-11 to$¢ 15 km
0108-12
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
20 Utylizacja odpadéw niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.2|kalk. wtasna
poz.19 m3 0,500
RAZEM 0,500
3 INSTALACJA CO
31 Roboty rozbiérkowe
21|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 | kpl.
d.3.1/0520-02 wraz z utylizacjg
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
22|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15-20 mm wraz z izolacjg termiczng m
d.3.1/0120-01
analogia
poz.23+poz.24 m 66,000
RAZEM 66,000
3.2 Rurociagi
23|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 15x1,2 mm o potgczeniach zaprasowy- |m
d.3.2/0402-01 wanych na scianach w budynkach
analogia
1,5*2*14 m 42,000
RAZEM 42,000
24 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 18x1,2 mm o potgczeniach zaprasowy- |m
d.3.2/0402-02 wanych na scianach w budynkach
analogia
3,0*2*4 m 24,000
RAZEM 24,000
25/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do grzejnikéw o potg- kpl.
d.3.2|0115-01 czeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
analogia
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
3.3 Izolacje
26|KNR 0-34 1zolacja rurociagéw $r. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 25 mm (PE m
d.3.3/0101-14 0,036W/mK
poz.23+poz.24 m 66,000
RAZEM 66,000
3.4/45331000-6 |Grzejniki
ST 01
27|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe w kolorze biatym szt.
d.3.4/0418-07 Wysokosé: 900 mm
Szeroko$¢: 1600 mm
Gtebokosé: 70 mm
Moc: 75/65/20: 2605 W
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
3.5 Zawory i armatura
28|KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny z ogr. przeptywu DN 15 typu Eclipse lub rownowazny szt.
d.3.5/0412-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
29|KNR-W 2-15 | Glowica termostatyczna szt.
d.3.5/0412-02
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
30|KNR-W 2-15 | Zawdr ($rubunek) grzejnikowy powrotny katowy z nastawg wstepng umozliwiajacy |szt.
d.3.5/0412-02 odciecie grzejnika
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
31/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.3.5/0412-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm|szt.
d.3.5/0411-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm|szt.
d.3.5/0411-02
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.6 Préby
34|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal- m
d.3.6/0218-03 nych - ptukanie, czynno$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
poz.23+poz.24 m 66,000
RAZEM 66,000
35|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal- m
d.3.6/0218-04 nych - préba wodna cisnieniowa
poz.34 m 66,000
RAZEM 66,000
36/124 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
d.3.6 grzejni-
kow
13 szt. 13,000
grzejni-
kow
RAZEM 13,000
3.7 Roboty budowlane
37/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewododw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w Scianach |otw.
d.3.7/0203-02 murowanych o grubosci 1 ceg.
6*2 otw. 12,000
RAZEM 12,000
38 Montaz tulei ochronnych - przejscia przez $ciany i stropy szt
d.3.7|kalk. wlasna
poz.37 szt 12,000
RAZEM 12,000
39/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3.7/0323-03
poz.37 szt. 12,000
RAZEM 12,000
40/KNR 9-27 Uzupetnienie ubytkéw tynku do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubo$¢ do 1,5 cm - na-|szt.
d.3.7/0102-01 prawa $cian po zdjeciu grzejnikow
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
41/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- t
d.3.7/1107-01 nym na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
1107-04
poz.21*0,020+p0z.22*0,0012 t 0,359
RAZEM 0,359
42|KNR 4-01 W ywiezienie odpaddw niesortowanych (gruz, mat. izolacyjne itp) samochodami sa-|m3
d.3.7/0108-11 mowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
(poz.37)*0,25*0,25*0,2 m3 0,150
RAZEM 0,150
43 Utylizacja odpadéw niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.3.7|kalk. wlasna
poz.42 m3 0,150
RAZEM 0,150
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