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Wymiana WLZ oraz modernizacja instalacji elektrycznej czesci wspolnych w
budynku potoZonym przy ul. Dojazd 30 barak 11 w Poznaniu obreb 20, ark. 25,
Golecin

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia realizowanego w trybie zamoOwienia publicznego przez
Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajacym), jest:

ZAMAWIAJACY

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ulica Dojazd 30
Obreb 20, nr arkusza 25, Golecin

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

71.22.00.00-6 — Ustugi projektowania architektonicznego
71.32.00.00-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacja
45.30.00.00-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Zarzad
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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamowienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana WLZ oraz modernizacja instalacji

elektrycznej w czesciach wspolnych w budynku mieszkalnym przy ul. Dojazd 30 barak 11 w Poznaniu:
-modernizacja instalacji oswietleniowej w cze¢sciach wspolnych budynku, montaz oSwietlenia

1.1.

na elewacji budynku,

- uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i
zgloszen wymaganych przepisami prawa niezbednych do realizacji przedmiotowego
zadania, jezeli sposob i zakres projektowanych prac bedzie wymagal,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w
okresie gwarancyjnym, r¢kojmi i pogwarancyjnym.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ oraz zakres robét budowlanych

budynku:

Budynek, zlokalizowany przy ulicy Dojazd 30 w Poznaniu, petni funkcj¢ mieszkalna.

Dane podstawowe budynku:

- adres budynku:

- funkcja podstawowa budynku:
- liczba kondygnacji:

- liczba lokali mieszkalnych:

- liczba lokali uzytkowych:

Dane ewidencyjne dzialki:

- nr 1 nazwa obrgbu:

- numer arkusza mapy ewidencyjnej
- numer dzialki:

- dane o wiascicielu dziatki

Poznan ul. Dojazd 30 b. 11
mieszkalna

1

24

0

20, Golecin
25

Miasto Poznan
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Zestawienie parametrow budynku:

kubatura [m’]: BD
powierzchnia zabudowy [m?]: BD
powierzchnia uzytkowa [m?]: ok. 1100
Powierzchni netto budynku [mz] BD
BD

Powierzchnia obudowy budynku [m?]

Opis budvnku planowanych robot:

- funkcja budynku: budynek mieszkalny,

- rodzaj zabudowy : zabudowa wolnostojaca,
- 1ilos¢ kondygnacji: 1 naziemna,

- rodzaj pokrycia dachu: papa,

- ukfad konstrukcyjny: mieszana,

- rodzaj muréw: murowany z cegty,
- instalacje: wod-kan, , elektryczna,

Charakterystyka budynku:

Budynek przy ul. Dojazd 30 w Poznaniu jest budynkiem o jednej kondygnacji nadziemnych
zrealizowanym technologii tradycyjnej. Budynek wykazuje zauwazalne zuzycie techniczne
wynikajace z wieku i sposobu jego dotychczasowej eksploatacji.
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1.3. Planowany zakres robot okreslony przez Zamawiajacego

e realizacja prac zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami z ENEA,

e montaz liniit WLZ w budynku wraz z opomiarowaniem,

e montaz nowej instalacji oswietleniowej ( w tym ewakuacyjnej i awaryjnej) w czgsciach wspolnych
wraz z wymiang osprzgtu,

e montaz o§wietlenia zewnetrznego (na elewacji budynku przy wejsciach), zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

e uzgodnienie z ENEA lokalizacji rozdzielnicy gtéwnej i licznikowe;.,

e montaz zlacza, liniit WLZ oraz tablic lokalowych ,

e przywrocenie terenéw zielonych, elewacji budynku oraz malatury do stanu pierwotnego.
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Zakres przedmiotu zamowienia

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej wszystkie branze, zawierajacej w
szczegdlnosci nastepujace elementy sktadowe:

a) Projekt techniczny

b) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt w oparciu o ww. dokumentacje
projektowa dla poszczegolnych branz,

Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektow pod wzgledem ich zgodnosci z

1.4.2.

1.4.3.

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg¢ posiadajacg uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen W odpowiedniej specjalnosci 1 bedaca
cztonkiem izby samorzadu zawodowego.

Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentow niezbednych
w celu realizacji inwestycji:

- pozwolen i uzgodnien branzowych z ENEA,

- pozwolen i uzgodnien branzowych, opinii z Komendy Strazy Pozarnej,

- wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, jakie okazg si¢ niezbgdne dla realizacji
inwestycji,

- w przypadku gdy dokumentacja obejmuje realizacje nowych sieci lub nowych przylaczy
winna ona by¢ uzgodnienia.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy w zakresie sporzadzanej
dokumentacji.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.

2.1.1.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna w czes$ciach wspdlnych:

Zasilanie budynkoéw wykona¢ na nowo zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami i normami.
Do obliczen przewodoéw nalezy przyjac¢ na kazdy lokal moc 12,0 kW (dla zabezpieczen
przedlicznikowych 3 x 20A). W przysztosci w lokalach mieszkalnych ma nastapi¢ zmiana
sposobu ogrzewania na elektryczne (promienniki podczerwieni, bojler elektryczny).

WLZ-ty od ztacza kablowego oraz pomig¢dzy tablicami i lokalami wykona¢ przewodami w
wykonaniu bezhalogenowym o niskiej emisji dymow. WLZ do lokali w konfiguracji zyt 5x6
mm2. Wszystkie przewody prowadzi¢ zgodnie z normami i wytycznymi. Trasy WLZ prowadzi¢
po korytkach kablowych metalowych z pokrywami, na odej$ciach WLZ prowadzi¢ podtynkowo
w rurach ochronnych ostonowych typu RKLS, stosowac taczen

Wszystkie przewody prowadzi¢ zgodnie z normami i wytycznymi. Trasy WLZ w budynku
prowadzi¢ w zabudowanych szachtach. W przypadku braku mozliwosci technicznych
przewody zainstalowaé¢ podtynkowo/natynkowo w rurach ochronnych ostonowych typu
RKLS.

Modernizacja os$wietlenia w cze$ciach wspdlnych (wraz z montazem opraw na zewnatrz
budynku).

Instalacje¢ nalezy prowadzic¢ tak by nie zakloca¢ tras instalacji innych branzy.
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Z}acze pomiarowe i Tablice Licznikowe.

Nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ RG oraz tablice licznikowa zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez ENEA.

Istniejace rozdzielnice nalezy dostosowa¢ do planowanego ogrzewania elektrycznego.
Wyeksploatowane nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ na nowo, zgodnie z opracowanym
projektem. Tablice Licznikowe wyposazy¢ w tablice dla licznikow 3F. Tablice licznikowe
nalezy okablowa¢ przewodami typu LgY o przekroju 6 mm® zakonczonymi tulejkami
izolowanymi 6/18 . Wszystkie podej$cia obwodow na okablowanie nalezy wykona¢ przy
pomocy zlaczek typu ZUG. Panele i maskownice nalezy przygotowa¢ do mozliwos$ci
oplombowania przez ZE. Kazdy przewdd nalezy odpowiednio opisac i oznaczy¢.

Instalacja elektryczna w lokalach uzytkowych:

Do tablic lokali doprowadzi¢ WLZ wykonany kablem energetycznym o przekroju min. 5x6,
ktory nalezy podlaczy¢ do rozlacznika izolacyjnego 3P. Nowg rozdzielnice wykona¢ jako
natynkowg plastikowa o odpowiednim stopniu ochrony oraz z zapasem na 20% ilosci
modutow. Stosowac¢ odpowiednie oznaczenie piktogramami, maskownice modulowe oraz opis
obwodow. Warto$¢ zabezpieczen dobraé¢ odpowiednio do przekroju zyly roboczej
przewodu danego obwodu.

Instalacja uziemiajaca i odgromowa
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1.

3.2.

Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacj¢ projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z p6zniejszymi zmianami.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie decyzje,
uzgodnienia, zgloszenia, pozwolenia na realizacj¢ robdt budowlanych w zakresie i sposob
wskazany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ w dokumentacji znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia materiatlow chyba, ze nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazenie ,,lub rbwnowazny”.

Dokumentacja powinna obejmowac:

e Projekt techniczny - 4 szt. w wersji papierowej:

z uwzglednieniem specyfiki robot budowlanych, w zakresie i stopniu dokladnosci

niezb¢dnym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i realizacji

rob6t budowlanych,

- powinien swoim zakresem obejmowac wszystkie branze,

- uwzgledniajagcy zalecenia zawarte w ekspertyzach technicznych oraz wytyczne
Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

- powinien zawiera¢ rysunki detali, niezb¢dnych do prawidlowego wykonania zadania

inwestycyjnego.

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 szt. w wersji papierowej,

e Specyfikacje¢ techniczng wykonania i odbioru robdt — 2 szt. w wersji papierowej,

e Pozostale opracowania niezbedne do opracowania dokumentaciji projektowej — 2 szt. w

wersji papierowej,

e Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgloszenia robot budowlanych do
wlasciwego organu - 2 szt. w wersji papierowej,

e Calos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej — 2 pltyty CD / DVD,
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Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki wydrukowane w
kolorze (nie moga stanowi¢ czarno bialych kserokopii oryginalnych rysunkow z zaznaczonymi
na kolorowo projektowanymi elementami).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w technice
komputerowej, nie dopuszcza si¢ rysunkéw i opiséw odrecznych. Rysunki powinny by¢
czytelne i wykonane z zachowaniem odpowiedniej skali. Stosowac papier formatu A.

Zamawiajacy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca polaczyt wszystkie elementy
dokumentacji w pliki w formacie PDF w rozdzielczos$ci co najmniej 2400 dpi (preferowane
4800 dpi), ktore odpowiadajg kazdemu tomowi dokumentacji w wersji papierowe;.

Wykonawca zobowiazany jest przekazaé przedmiot zamowienia w plikach:

e ADOBE READER - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf).

e MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz STWiOR
(rozszerzenie .docx lub .doc).

e AUTOCAD - kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg).

e NORMA - przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath oraz .kst/kstx).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

- dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. z rzeczoznawca PPOZ.,
rzeczoznawcg sanitarnym, BHP i ergonomii, jezeli s3 niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowg lub zgloszenia robdt budowlanych,

- uzyskania wszelkich decyzji, ktore sa niezbedne do wydania decyzji pozwolenia na
budowge lub zgloszenia robdot budowlanych,

- uzyskania wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej 1 uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych.
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3.3.Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego, a w szczeg6olnosci z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego z pdzniejszymi zmianami.

W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, a w szczegdlnosci do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu akceptacji
proponowanych przez jednostke projektowa rozwigzan technicznych i standardow.

Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materialdéw przygotowawczych, celem ich
omowienia 1 akceptacji rozwigzan.

Przedktadanie Zamawiajacemu na biezgco kserokopii wszelkich wystgpien, uzgodnien i
oryginatéw uzyskanych decyzji.

Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg. zalecen Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang, oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatno$ci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach.

Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt pdznego przekazania Zamawiajacemu
materialéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowos$cig realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

W zakresie dokumentacji nalezy ujaé¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot,
oraz obliczenia i inne szczegdlowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnos$ci jej
wykonania. Dokumentacje¢ nalezy opracowaé w sposéb czytelny (nie dopuszcza si¢ opisow
recznych).

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru
materialéw i urzadzen powinny okres§la¢ przedmiot zamowienia w sposéb zgodny z art. 29
130 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
pozn. zmian).

Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane - bedzie przekazane Projektantowi.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2020, poz. 471).

Ustawa zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym
(. Dz. U. 22017 r., poz. 1073 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r.,
poz. 1570 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.
1442),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101
ze zm.),

Inne przepisy zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami lub wynikajace ze specyfiki
inwestycji,

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 1., poz. 1614 ze zm.),
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2183),

Opinia z Przegladu Kominiarskiego - dost¢gpna w siedzibie Zamawiajacego

Obowigzujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.

Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych

Zasady wiedzy techniczno-budowlanej

Przed zastosowaniem wyzej powolanych przepisoOw nalezy sprawdzi¢ ich aktualnosé.




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wymiana WLZ oraz modernizacja instalacji elektrycznej czesci wspolnych w
budynku potoZonym przy ul. Dojazd 30 barak 11 w Poznaniu obreb 20, ark. 25,
Golecin



