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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach uzytkowych przy ul. Engestroma 12 w
Poznaniu

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia realizowanego w trybie zamowienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajgcym), jest:

— opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynkach
uzytkowych przy ul. Engestroma 12 w Poznaniu.

ZAMAWIAJACY

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0. ul. Matejki 57 60-770 Poznan wpisany do Rejestru
Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ul. Engestroma 12.
nr dzialek: 20/2; nr arkusza 18; nazwa obrebu Jezyce 0021

WSPOLNY SELOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
71.32.00.00-7 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Wszystkie uzgodnienia branzowe w tym m.in. z rzeczoznawcg ppoz., ENEA Operator sa obowigzkiem
Wykonawcy.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Poznaniu

I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.

1.2.

Przedmiotem Zamowienia jest:

uzytkowych przy ul. Engestroma 12 w Poznaniu.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ oraz zakres robéot budowlanych

budynku:

Dane podstawowe budynkow :

- adres: Poznan, ul. Engestroma 12,
- funkcja podstawowa budynku gtownego: budynek uzytkowy,

- liczba kondygnacji: 1.

Dane ewidencyjne dzialki:

- nazwa obregbu: Jezyce 0021,
- arkusza mapy ewidencyjnej: 18,
- nr dziatek: 20/2.

Zestawienie parametréow budynku:

Laczna powierzchnia uzytkowa budynku gléwnego 216
(warsztat samochodowy) [m?]

Laczna powierzchnia uzytkowa pozostatych 340
budynkow (17 szt. garazy samochodowych) [m?]

Opis budynku planowanych robét:

- funkcja budynku gtownego: budynek uzytkowy — warsztat samochodowy,

- funkcja pozostatych budynkéw: budynek uzytkowy — garaze samochodowe,
- rodzaj zabudowy: zabudowa zwarta,

- 1los¢ kondygnacji: 1.

Charakterystyka budynkow:

funkcja podstawowa budynku gtownego:  budynek uzytkowy,
rodzaj zabudowy: zabudowa zwarta
lo$¢ kondygnacji: 1

Na nieruchomosci znajduje si¢ budynek uzytkowy gtowny w ktorym zlokalizowany jest
warsztat samochodowy oraz pozostale budynki w ktorych znajduje si¢ tacznie 17 garazy

samochodowych.
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1.3.

1.3.1.

Z uwagi na stan zly techniczny i znaczne wyeksploatowanie, instalacja elektryczna we
wszystkich budynkach wymaga wymiany. Wymianie nie bedzie podlegaé¢ jedynie przytacze
sifowe zasilania kompresora spr¢zonego powietrza (wykonane niedawno) oraz przylacze
zasilania paczkomatu znajdujacego si¢ przed wjazdem na nieruchomo$¢ (wykonane niedawno).
W instalacji elektrycznej wystepuje btad polegajacy na niewtasciwym opomiarowaniu lokali
uzytkowych wszystkich najemcéw. Licznik gléwny w budynku zlicza zuzycie energii el.
wszystkich najemcow oraz podlaczonego paczkomatu. Rownoczesnie nie ma licznika
administracyjnego energii el. Problem ten nalezy rozwigza¢ poprzez poprawne zaprojektowanie
uktadow pomiarowych zuzycia energii el. oddzielne dla: warsztatu samochodowego, kazdego
oddzielnego garazu samochodowego oraz czesci administracyjnej do ktorej bedzie podiaczony
paczkomat i oswiectlenie zewngtrzne na nieruchomosci. Wszystkie formalnosci w ENEA
zwigzane z likwidacja licznika gtéwnego 1 montazu licznika administracyjnego leza po stronie
wykonawcy.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Konstrukcje stanowia:

Istniejaca instalacja elektryczna: Instalacja elektryczna w budynku jest wykonana w uktadzie
TN-C. Budynek zasilany jest ze ztacza kablowego umiejscowionego w jednym z pokoi w
budynku. Rozdzielnica gtowna znajduje si¢ na korytarzu budynku. Z uwagi na zty stan
techniczny instalacja elektryczna kwalifikuje si¢ w cato$ci do wymiany.

Zakres przedmiotu zamowienia

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej branze elektryczng, zawierajacej
W szczegdlnosci nastgpujace elementy sktadowe:

a) Inwentaryzacj¢ budynku, zawierajgca cze¢$¢ opisows, czg$¢ rysunkowsg oraz dokumentacje
fotograficzna.

b) Ekspertyze techniczng w zakresie zachowania warunkow ppoz. wraz ze wszelkimi
odstepstwami od warunkéw technicznych uzgodnionymi z Komendantem Strazy Pozarnej,

c) Projekt wykonawczy,

d) Kosztorysy inwestorskie branzy elektrycznej,

e) Przedmiary robot dla branzy elektrycznej,

f) Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot w oparciu o ww. dokumentacje
projektowa.

g) Plan BIOZ.

Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektéw pod wzgledem ich zgodnos$ci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osob¢ posiadajacg uprawnienia budowlane do
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1.3.2.

projektowania bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej i bedaca cztonkiem izby samorzadu
zawodowego.

Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentoéw niezbednych w celu

realizacji inwestycji:

- warunkéw, uzgodnien, pozwolen branzowych z ENEA,

- warunkoéw, uzgodnien , pozwolen branzowych, opinii z Komendy Strazy Pozarnej,

- wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, jakie okaza si¢ niezbedne dla realizacji
inwestycji.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.

2.1.1.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna w budynku glownym (warsztat warsztatowy)

Istniejgca instalacje elektryczng wraz z osprzetem 1 elementami rozdzialu mocy nalezy
wymieni¢ w catosci. Zasilanie budynku wykona¢ na nowo zgodnie z obowigzujacymi
rozporzadzeniami i normami. WLZ-ty od ztacza kablowego oraz pomiedzy tablicami wykona¢
przewodami w wykonaniu bezhalogenowym o niskiej emisji dymoéw. Wszystkie przewody
prowadzi¢ zgodnie z normami i wytycznymi. Trase¢ WLZ prowadzi¢ po korytkach kablowych
metalowych z pokrywami montowanych w pionach, na odejsciach WLZ prowadzi¢ podtynkowo
w rurach ochronnych ostonowych typu RKLS, stosowaé laczenia systemowe. Nalezy
pozostawi¢ istniejagce wewnatrz budynku oprawy LED i lampy bez ich wymiany. Oswietlenie
zewngtrzne nalezy wymieni¢ jezeli nie sg zastosowane energooszczedne oprawy LED oraz z

przeprowadzonych pomiarow nat¢zenia o$wietlenia wyjdzie koniecznos¢ jego uzupeinienia.
Wtedy nalezy przewidzie¢ oprawe zewnetrzng LED o wczesdniej obliczonej mocy. O$wietlenie
policyjne nalezy wykona¢ w postaci plafonu z opisem adresu lub tylko numeru budynku.
Istniejaca oprawe policyjna noszaca znamiona historyczne (wykonanie metalowe, zdobione,
itp.) nalezy podda¢ renowacji po wczesniejszej ocenie takiej mozliwosci.

Powierzchnia tynku w miejscach bruzdowania po wymianie przewodow elektrycznych powinna
zosta¢ przywrocona do stanu pierwotnego. Miejsca te powinny zostac: zaszpachlowane,
wyszlifowane, zagruntowane i pomalowane.

W tazienkach nalezy zamontowac nowe gniazda w wykonaniu bryzgoszczelnym. Powierzchnia
tynku w miejscach bruzdowania po wymianie przewodow elektrycznych powinna zostac
przywrocona do stanu pierwotnego. Miejsca te powinny zostac: zaszpachlowane, wyszlifowane,
zagruntowane i pomalowane.

Instalacje¢ nalezy prowadzic¢ tak by nie zakloca¢ tras instalacji innych branzy.

Do rozdzielnicy lokalu doprowadzi¢ WLZ wykonany kablem energetycznym typu N2XH-J
5x10, ktory nalezy podtgczy¢ do roztgcznika izolacyjnego 3P. Istniejgcg rozdzielnice lokalowsa,
ktorej stan jest zty i/lub sa wykonane przy uzyciu bezpiecznikow DII lub starych automatow
nalezy wymieni¢ na nowg z zabezpieczeniami odpowiadajagcymi 1:1. Rozdzielnice lokalowg
wykona¢ w uktadzie TN-S, w innym przypadku zgodnie z istniejagcym uktadem sieciowym.
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2.1.2.

2.1.3.

Nowa rozdzielnice¢ wykona¢ o odpowiednim stopniu ochrony oraz z zapasem na 20% ilo$ci
modutow. Stosowac¢ odpowiednie oznaczenie piktogramami, maskownice modulowe oraz opis
obwodéw. Nalezy podlaczy¢ istniejace obwody do nowej rozdzielnicy. Warto$¢
zabezpieczen dobraé¢ odpowiednio do przekroju zyly roboczej przewodu danego obwodu.
Nalezy przewidzie¢ montaz aparatu réznicowo-nadpradowego typu P312 C10A 30mA typ A na
potrzeby zasilania Szafki Multimedialnej. Zasilanie SM wykona¢ przewodem NYM-J 3x1,5.
W pokojach lokalu uzytkowego (warsztatu) stosowac przewody wtynkowe typu YDYp o
przekrojach 1,5 mm? dla o$wietlenia oraz 2,5 mm? dla osprzetu gniazdowego. Stopien ochrony
IP dla osprzetu taczeniowego oraz gniazdowego dobra¢ w zaleznos$ci od typu pomieszczenia
oraz strefy ochronnej. Nalezy przyja¢ optymalng liczb¢ gniazd oraz obwoddéw na kazde
pomieszczenie. Obwody zabezpiecza¢ w miare mozliwos$ci aparatami réznicowo-pragdowymi z
Wymianie nie bedzie podlegaé przytacze sitowe zasilania kompresora sprezonego powietrza
(wykonane niedawno) oraz przytacze zasilania paczkomatu znajdujacego sie przed wjazdem
na nieruchomos$¢ (wykonane niedawno).

Rozdzielnica Gtowna i rozdzielnica licznikowa

Istniejgce rozdzielnice i tablice licznikowe nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo jako szafy
wolnostojacej nn, wnekowej z blachy stalowej o grubo$ci minimum 1,2 mm, malowanej
proszkowo, struktura, na kolor RAL 7035 lub podobny, drzwi z wizjerami na liczniki i GWP,
zamek na Kklucz systemowy 1333 lub podobny. Rozdzielnice gtownag i licznikowa nalezy
zamontowac na zewnatrz budynku w ogolnodostepnym miejscu. Tablice licznikowe wyposazy¢
w tablice dla licznikéw 3F, ilo$¢ zgodnie z liczbg pomieszczen uzytkowych (warsztat oraz
garaze). Kazdy garaz powinien posiada¢ oddzielny licznik energii el. Nalezy przewidziec¢
rowniez tablice na licznik administracyjny. Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe tablice rezerwowe.
Tablice licznikowe nalezy okablowaé przewodami typu LgY o przekroju 10 mm? zakonczonymi
tulejkami izolowanymi 6/18. Wszystkie podejscia obwodow na okablowanie nalezy wykonac
przy pomocy ztaczek typu ZUG. Panele i maskownice nalezy przygotowa¢ do mozliwosci
oplombowania przez ZE. Kazdy przewod nalezy odpowiednio opisaé i oznaczyc.

W instalacji elektrycznej wystepuje btad polegajacy na niewtasciwym opomiarowaniu lokali
uzytkowych wszystkich najemcow. Licznik gléowny w budynku zlicza zuzycie energii el.
wszystkich najemcéw oraz podiaczonego paczkomatu. RdOwnoczesnie nie ma licznika
administracyjnego energii el. Problem ten nalezy rozwigzaé poprzez poprawne zaprojektowanie
uktadow pomiarowych zuzycia energii el. oddzielne dla: warsztatu samochodowego, kazdego
oddzielnego garazu samochodowego oraz czgsci administracyjnej do ktorej bedzie podiaczony

paczkomat i o§wietlenie zewnetrzne na nieruchomosci.

Instalacja elektryczna w garazach samochodowych

Do tablic garazy doprowadzi¢ WLZ wykonany kablem energetycznym typu N2XH-J 5x4, ktory
nalezy podtaczy¢ do roztacznika izolacyjnego 3P. Istniejace rozdzielnice garazowe, ktorych stan
jest zly i/lub sg wykonane przy uzyciu bezpiecznikéw DII lub starych automatow nalezy
wymieni¢ na nowe z zabezpieczeniami odpowiadajacymi 1:1. Jesli przewidziano wymiang
instalacji w garazu to rozdzielnice garazowa wykona¢ w uktadzie TN-S, w innym przypadku
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2.14.

2.15.

zgodnie z istniejagcym uktadem sieciowym. Nowa rozdzielnice wykona¢ o odpowiednim stopniu
ochrony oraz z zapasem na 20% iloSci modulow. Stosowaé odpowiednie oznaczenie
piktogramami, maskownice modutowe oraz opis obwodéw. Nalezy podiaczy¢ istniejgce
obwody do nowej rozdzielnicy. Wartos¢ zabezpieczen dobra¢ odpowiednio do przekroju
zyly roboczej przewodu danego obwodu. Nalezy przewidzie¢ montaz aparatu r6znicCOwWo-
nadpragdowego typu P312 CI0A 30mA typ A na potrzeby zasilania Szatki Multimedialne;.
Zasilanie SM wykona¢ przewodem NYM-J 3x1,5.

W garazach nie nalezy wymieniad istniejgcych lamp o$wietleniowych tylko wymianie podlega
instalacja elektryczna tacznie z gniazdami el.

W garazach stosowaé przewody typu YDY o przekrojach 1,5 mm? dla o$wietlenia oraz 2,5 mm?

dla osprzetu gniazdowego. Stopien ochrony IP dla osprzetu laczeniowego oraz gniazdowego
dobra¢ w zalezno$ci od typu pomieszczenia oraz strefy ochronnej. Nalezy przyja¢ po jednym
gniezdzie na kazdy garaz. Obwody zabezpiecza¢ w miar¢ mozliwosci aparatami réznicowo-
pradowymi z cztonem nadpradowym RCBO, typ A.

Instalacja uziemiajaca

Nalezy wykona¢ stosowng oceng stanu istniejagcego. W razie potrzeby wykonaé nowg instalacje
uziemiajacg zgodnie z najnowszg norma. Otok uziemiajacy wykona¢ bednarka FeZn 30x4 mm.
Wszystkie polacznia wykona¢ jako spawane. Wykonane spawy nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed korozja. Bednarke ulozy¢ w minimalnej odleglosci 1 metra od $ciany
budynku oraz na gtgbokosci co najmniej 1 metra. Uzupelniajgco stosowac uziomy pionowe.
Do budynku nalezy wprowadzi¢ odpowiednig ilo$¢ potaczen uziemiajgcych, m. in. dla rozdziatu
PEN, Gtownej Szyny Wyrownawczej, kottowni lub wezta cieplnego. Wszystkie przepusty do
budynku wykona¢ jako hermetyczne.

Instalacje PPOZ

W budynku gléownym nalezy wykona¢ instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego drogi
ewakuacji oraz inne instalacje bedace nastepstwem wskazanych rozwigzan zamiennych w
opinii/ekspertyzie PPOZ. W Rozdzielnicy Gtéwnej nalezy wykonaé¢ Gtowny Wytacznik Pradu
GWP wyposazony w wyzwalacz wzrostowy sterowany przyciskami Przeciwpozarowy
Wylacznik Pradu PWP, ktorego obwod zasilany jest poprzez przelacznik faz podtaczony z za
GWP. Miejsca urzadzen PPOZ nalezy odpowiednio oznaczyé¢ piktogramami oraz dos$wietli¢
oprawami awaryjnymi.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1.

Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacj¢ projektowa zgodnie obowigzujacym Prawem
Budowlanym i obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ W dokumentacji znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow chyba, ze nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamdwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazenie ,,lub rownowazny”.
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3.2.

Dokumentacja powinna obejmowac:

e Projekt wykonawczy

e Przedmiar robdt

e Kosztorys inwestorski

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

e Pozostale opracowania niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢é wykonane w_technice
komputerowej w kolorze, nie dopuszcza si¢ rysunkow i opisow odrgcznych.

Zamawiajacy BEZWZGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca polaczyl wszystkie elementy
dokumentacji w pliki w formacie PDF w rozdzielczo$ci co najmniej 2400 dpi (preferowane 4800

dpi). Zasada jest 1 plik = 1 tom. Dopuszcza si¢ oprawe wielotomowg elementow projektu, jak
réwniez dopuszcza si¢ wspolng oprawe, co oznacza, ze oprawa wielotomowa moze by¢ zapisana
w kliku plikach, a jednotomowa — w jednym.

Wykonawca zobowiazany jest przekazaé przedmiot zaméwienia w plikach:

Wytyczne dotyczace nazw plikdw wskazano w_Zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. - Sposdb oznaczania nazw plikow
komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej. Wymagania formalne i nazwy
plikow okre$lono w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegodlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

e calo$¢ dokumentacji bedacej przedmiotem umowy w plikach w obowigzujacym formacie
.pdf.

Pozostale elementy np. zataczniki bedace kopiami uzgodnien itp. dopuszczalne jest
przekazanie w formacie z rozszerzenie .jpg.
(Kopig dokumentu jest kazde odwzorowanie np. zdjgcie wykonane dowolng technikg badz
skan dokumentu. Dokument powinien by¢ czytelny. Dokument, ktéry nadaje si¢ do odczytu,
ma rozdzielczo$¢ przynajmniej 595 x 842 px. Kopia a dokumentu musi by¢ réwniez czytelna
po jej wydrukowaniu.)
Dostarczone dokumentacje, musza zosta¢ podpisanych w jednej z trzech dopuszczalnych
form: podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego, E -dowod podpis osobisty.

Ponadto nalezy dodatkowo przekaza¢ wersje elektroniczne dokumentacji

e kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, STWIOR itp. w formacie z
rozszerzenie .docx. lub .doc.

e kompletne rysunki w formacie z rozszerzenie .dwg.

e przedmiary i kosztorysy w formacie z rozszerzenie .ath oraz .kst/kstx.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

- spelnienia wymagan okreslonych w wytycznych dotyczacych nazw ptkow w
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 1. - Sposéb
oznaczania nazw plikow komputerowych projektu budowlanego w postaci elektroniczne;j.
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3.3.

- spetnienia wymagan formalne i nazwy plikow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. z rzeczoznawca PPOZ.,
rzeczoznawcg sanitarnym, BHP 1 ergonomii.

Calos¢ uzgodnionej dokumentacji, wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe
Projektant winien przekaza¢ w ostatecznej wersji elektronicznej, na trzech nosnikach
elektronicznych np. ptyty CD/DVD.

Zamawiajacy wymaga przekazanie lacznie z wersja elektroniczng jednej kompletnej i
ostatecznej wydrukowanej w kolorze kopi dokumentacji przygotowanej w ramach
zawartej umowy.

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

1.Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego, obowigzujacym Prawem Budowlanym i
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programem
funkcjonalno-uzytkowym.

2.Szczegblowe warunki 1 zasady wykonania oraz odbioru dokumentacja okreslaja

zapisy Umowy.

e Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu akceptacji
proponowanych przez jednostke projektowa rozwigzan technicznych
1 standardéw, co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiajacego — zakonczone notatka
stuzbowg z ustalen.

e Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materiatow przygotowawczych, celem ich
omoéwienia i1 akceptacji rozwigzan.

e Dokumentacj¢ projektowa nalezy skoordynowa¢ z innymi projektami prowadzonymi
rownolegle w obszarze inwestycji.

e Przedkladanie Zamawiajacemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien i
oryginaléw uzyskanych decyz;ji.

e Uzupehienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajacego.

e Dokumentacja  powinna  by¢  wykonana w  jezyku  polskim,  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami, ze sztuka budowlang, oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

e Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

e Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt pdéznego przekazania Zamawiajagcemu
materiatdéw, opinii, uzgodnien 1 decyzji, skutkujacych nieterminowoscig realizacji
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przedmiotu zamowienia.

e W  zakresie  dokumentacji  nalezy uja¢  wszystkie  roboty  niezbgdne
do wykonawstwa robdt, oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajace na
sprawdzenie  poprawnosci jej wykonania. Dokumentacj¢ nalezy opracowaé
w sposob czytelny (nie dopuszcza si¢ opiséw recznych).

e Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru
materiatow i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamoOwienia
w sposob zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zmian).

e Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

I1.CZESC INFORMACYJNA

a. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane - bedzie przekazane Projektantowi po podpisaniu umowy.
b. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

A

B.

C.

oz r

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (tj. Dz. U.
z2021r. poz. 741, ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1065),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.),
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),
Ustawa o0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze
zm.),

. Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej

zwierzat ( Dz. U. 22016 r. poz. 2183),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),

Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr WZ.5595.424.2.2019
z08.11.2019 r. wydanego na podstawie Ekspertyzy Technicznej z 10.2019 r. - dostepne
W siedzibie Zamawiajacego,

Obowigzujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

. Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,

Zasady wiedzy techniczno-budowlanej.
Ustawa o0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),
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P. Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 888 ze zm.)

Q. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12. 2021r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow planowanych
prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. z 2021r., poz 2458)

R. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12. 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. z 2021r., poz 2454)

S. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordow kart audytow,
a takze algorytmu oceny optacalno$ci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009
r. nr 43 poz. 346 ze zm.)

T. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych.

U. Wszystkie pozostate przepisy szczegdlowe i Normy Polskie oraz dyrektywy U.E majace
zastosowanie 1 wptyw na kompletnos$¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscia i ekonomika rozwigzan technicznych.

Przed zastosowaniem wyze] powolanych przepisOw nalezy sprawdzi¢ ich aktualno$¢ .
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