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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspdéinych w budynku przy ul.
Gnieznienska 1 w Poznaniu

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia realizowanego w trybie zamowienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajgcym), jest:

— opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w czesciach
wspolnych w budynku przy ul. Gnieznienska 1 w Poznaniu,

— uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych
i zgloszen wymaganych przepisami prawa niezbednych do realizacji przedmiotowego
zadania, jezeli sposob i zakres projektowanych prac bedzie wymagal,

ZAMAWIAJACY

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0. ul. Matejki 57 60-770 Poznan wpisany do Rejestru
Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ul. Gnieznienska 1.
nr dzialek: 39/2; nr arkusza 12; nazwa obrebu Gléwna 01

WSPOLNY SELOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
71.32.00.00-7 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Wszystkie uzgodnienia branzowe w tym m.in. z Miejskim Konserwatorem Zabytkow, rzeczoznawca ppoz.,
ENEA Operator sa obowigzkiem Wykonawcy.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspdéinych w budynku przy ul.
Gnieznienska 1 w Poznaniu

I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamowienia jest:

— opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynkach
uzytkowych przy ul. Gnieznienska 1 w Poznaniu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ oraz zakres robét budowlanych

budynku:

Dane podstawowe budynkéw :

- adres: Poznan, ul. Gnieznienska 1,

- funkcja podstawowa budynku gtownego: budynek mieszkalno - uzytkowy,
- liczba kondygnacji: 4.

Dane ewidencyjne dzialki:

- nazwa obregbu: Glowna 01,
- arkusza mapy ewidencyjnej: 12,
- nr dziatek: 39/2.

Zestawienie parametréow budynku:

F.aczna powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 532
F.aczna powierzchnia wspolna budynku [m?] 138,9

Opis budynku planowanych robét:

- funkcja budynku gtéwnego: budynek mieszkalno - uzytkowy,
- rodzaj zabudowy: zabudowa zwarta,

- 1los¢ kondygnacji: 4.

1.2.  Charakterystyka budynkéw:

funkcja podstawowa budynku gtownego:  budynek mieszkalno - uzytkowy,

rodzaj zabudowy: zabudowa zwarta

ilo$¢ kondygnac;ji: 4

Cze$¢ wspdlna budynku sklada si¢ z: pomieszczenie gtownego zaworu gazu (piwnica),
komunikacji (piwnica i parter), pomieszczenia dozorcy (parter), klatki schodowej (I pigtro, II
pietro, poddasze), strychu (poddasze), WC (na podworzu).

Z uwagi na stan zty techniczny i znaczne wyeksploatowanie, instalacja elektryczna w czesciach
wspolnych budynku wymaga wymiany.
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Wymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspdéinych w budynku przy ul.
Gnieznienska 1 w Poznaniu

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Wszystkie formalnosci w ENEA zwiazane z projektowaniem nowej instalacji leza po stronie
wykonawcy.

Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw, przyjetej przez Prezydenta
Miasta Poznania Zarzadzeniem nr 840/2019/P z dnia 17.10.2019 r.

Ochronie konserwatorskiej podlega bryla obiektu, w tym: uklad i artykulacja elewacji,
ksztalt i pokrycie dachu, zewnetrzna, oryginalna stolarka drzwiowa i okienna: material,
wielkos¢, ksztalt i podzialy.

Na prace konserwatorskie, roboty budowlane lub inne dzialania, wplywajace na wyglad
zewnetrzny nieruchomosci, nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ konserwatorska.

Konstrukcje stanowia:

Istniejgca instalacja elektryczna: Instalacja elektryczna w budynku jest wykonana w uktadzie
TN-C. Budynek zasilany jest ze ztacza kablowego umiejscowionego w na korytarzu na parterze
w budynku. Rozdzielnica glowna znajduje si¢ na korytarzu na parterze budynku. Z uwagi na zty
stan techniczny instalacja elektryczna kwalifikuje si¢ w calosci do wymiany.

Zakres przedmiotu zaméwienia

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej branzg¢ elektryczng, zawierajacej
W szczegblnosci nastepujace elementy skladowe:

a) Inwentaryzacje budynku, zawierajaca czgs¢ opisowa, czgs¢ rysunkowsg oraz dokumentacje
fotograficzna.

b) Ekspertyze techniczng w zakresie zachowania warunkow ppoz. wraz ze wszelkimi
odstepstwami od warunkoéw technicznych uzgodnionymi z Komendantem Strazy Pozarnej,

c) Projekt wykonawczy,

d) Kosztorysy inwestorskie branzy elektrycznej,

e) Przedmiary robot dla branzy elektrycznej,

f) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot w oparciu o ww. dokumentacje
projektowa.

g) Plan BIOZ.

Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektow pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajagcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalno$ci elektrycznej i bedaca cztonkiem izby samorzadu
zawodowego.

Uzyskanie wszelkich niezbgdnych decyzji, pozwolen oraz dokumentéw niezbednych w celu
realizacji inwestycji:
- warunkéw, uzgodnien, pozwolen branzowych z ENEA,
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- warunkoéw, uzgodnien, pozwolen Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

- warunkéw, uzgodnien , pozwolen branzowych, opinii z Komendy Strazy Pozarnej,

- wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, jakic okazg si¢ niezbedne dla realizacji
inwestycji.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna w czg$ciach wspolnych

Istniejgca instalacje elektryczng wraz z osprz¢tem, oprawami oswietleniowymi i elementami
rozdzialu mocy nalezy wymieni¢ w catosci. Zasilanie budynku wykona¢ na nowo zgodnie
Z obowigzujacymi rozporzadzeniami i normami. Do obliczen przewodéw nalezy przyja¢ na
kazdy lokal moc 12,5 kW. WLZ-ty od ztacza kablowego oraz pomiedzy tablicami i lokalami
wykona¢ przewodami w wykonaniu bezhalogenowym o niskiej emisji dyméw. WLZ do lokali
w konfiguracji zyt 5x6 mm?. Wszystkie przewody prowadzi¢ zgodnie z normami i wytycznymi.
Trasy WLZ prowadzi¢ po korytkach kablowych metalowych z pokrywami montowanych
W pionach, na odejsciach WLZ prowadzi¢ podtynkowo w rurach ochronnych ostonowych typu
RKLS, stosowaé laczenia systemowe. Pod trasy kablowe nalezy wykué¢ piony o szerokosci
25cm 1 glebokosci 12 cm. Piony zabezpieczy¢ ptytami G-K o odpowiedniej odpornosci
ogniowej, osadzonymi na stalowej konstrukcji wsporczej. Przebicia miedzy kondygnacjami
uzupetni¢ przepustami, a na kazdej kondygnacji wykonaé rewizje przez zastosowanie drzwiczek
metalowych z zamkiem na klucz 827 lub podobny. Zasilanie opraw oswietleniowych dla czesci
wspolnych kondygnacji naziemnych prowadzi¢ podtynkowo. Rozmieszczenie opraw
oSwietleniowych wykona¢ na podstawie aranzacji wnetrz poparte] obliczeniami natezenia
o$wietlenia. Stosowa¢ oprawy o Kklasie szczelnosci IP oraz klasie wytrzymatosci IK
odpowiednio do przeznaczenia i miejsca instalacji. Na zewnatrz budynku nad kazdymi drzwiami
wejsciowymi nalezy przewidzie¢ o$§wietlenie w postaci naswietlacza o odpowiednio dobranej
mocy. Oswietlenie zewngtrzne powinno by¢ wyposazone w czujnik ruchu oraz soczewke
asymetryczng, montowa¢ na wysokosci uniemozliwiajacej dostgp bez drabiny oraz tak by
strumien $wiatla nie padal na okna lokali. Oswietlenie policyjne nalezy wykona¢ w postaci
plafonu z opisem adresu lub tylko numeru budynku. Istniejagcg oprawe policyjng noszaca
znamiona historyczne (wykonanie metalowe, zdobione, itp.) nalezy podda¢ renowacji po
wczesniejszej ocenie takiej mozliwosci.

Powierzchnia tynku w miejscach bruzdowania po wymianie przewodéow elektrycznych powinna
zosta¢ przywrocona do stanu pierwotnego. Miejsca te powinny zosta¢: zaszpachlowane,
wyszlifowane, zagruntowane i pomalowane.

Instalacje¢ nalezy prowadzic¢ tak by nie zakloca¢ tras instalacji innych branzy.

Rozdzielnica Gtowna i rozdzielnica licznikowa

Istniejgce rozdzielnice i tablice licznikowe nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo jako szafy
wolnostojacej nn, wnekowej z blachy stalowej o grubo$ci minimum 1,2 mm, malowanej
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2.1.3.

2.14.

2.15.

proszkowo, struktura, na kolor RAL 7035 lub podobny, drzwi z wizjerami na liczniki i GWP,
zamek na klucz systemowy 1333 lub podobny. Rozdzielnice gtéwng i licznikowg nalezy
zamontowac¢ wewnatrz budynku na korytarzu na parterze w ogélnodostepnym miejscu. Tablice
licznikowe wyposazy¢ w tablice dla licznikow 3F, ilo$¢ zgodnie z liczba pomieszczen
uzytkowych (warsztat oraz garaze). Kazdy garaz powinien posiada¢ oddzielny licznik energii
el. Nalezy przewidzie¢ rodwniez tablice na licznik administracyjny. Nalezy uwzglednic¢
dodatkowe tablice rezerwowe. Tablice licznikowe nalezy okablowa¢ przewodami typu LgY o
przekroju 10 mm? zakonczonymi tulejkami izolowanymi 6/18. Wszystkie podejscia obwodow
na okablowanie nalezy wykonaé przy pomocy ztaczek typu ZUG. Panele i maskownice nalezy
przygotowa¢ do mozliwo$ci oplombowania przez ZE. Kazdy przewdd nalezy odpowiednio
opisac¢ 1 oznaczy¢.

Instalacja uziemiajaca

Nalezy wykona¢ stosowng ocene stanu istniejacego. W razie potrzeby wykonaé nowg instalacje
uziemiajaca zgodnie z najnowszg normg. Otok uziemiajacy wykona¢ bednarka FeZn 30x4 mm.
Wszystkie polacznia wykona¢ jako spawane. Wykonane spawy nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed korozja. Bednarke ulozy¢ w minimalnej odlegtosci 1 metra od $ciany
budynku oraz na gtgbokosci co najmniej 1 metra. Uzupelniajgco stosowac uziomy pionowe.
Do budynku nalezy wprowadzi¢ odpowiednig ilo$¢ poltaczen uziemiajacych, m. in. dla rozdziatu
PEN, Gtoéwnej Szyny Wyréwnawczej, kottowni lub wezla cieplnego. Wszystkie przepusty do
budynku wykona¢ jako hermetyczne.

Instalacje PPOZ

W budynku gléwnym nalezy wykonac instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego drogi
ewakuacji oraz inne instalacje bedace nastepstwem wskazanych rozwigzan zamiennych w
opinii/ekspertyzie PPOZ. W Rozdzielnicy Gtéwnej nalezy wykonaé Gtowny Wytacznik Pradu
GWP wyposazony w wyzwalacz wzrostowy sterowany przyciskami Przeciwpozarowy
Wylacznik Pradu PWP, ktérego obwdd zasilany jest poprzez przelacznik faz podiaczony z za
GWP. Miejsca urzadzen PPOZ nalezy odpowiednio oznaczy¢ piktogramami oraz doswietli¢
oprawami awaryjnymi.

Instalacje niskopragdowe

Instalacja domofonowa

Nalezy zaprojektowaé instalacje domofonowa w systemie dwuprzewodowym z panelem
dostepowym przy kazdych drzwiach wejsciowych do klatki schodowej oraz bramie. Zastosowac
urzadzenia umozliwiajace otwieranie drzwi (elektrozaczepy itp.) kompatybilne z instalacja PPOZ.
Kazdy domofon powinien pozwala¢ na dostep przy uzyciu kodu dostgpowego oraz breloka RFID.
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3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1.

3.2.

Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacj¢ projektowa zgodnie obowigzujacym Prawem
Budowlanym i obowigzujacymi przepisami prawa, w szczeg6lnosci Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ W dokumentacji znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow chyba, ze nie mozna opisa¢ przedmiotu
zaméOwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazenie ,,lub rownowazny”.

Dokumentacja powinna obejmowac:

e Projekt wykonawczy

e Przedmiar robdt

e Kosztorys inwestorski

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

e Pozostate opracowania niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w technice
komputerowej w kolorze, nie dopuszcza si¢ rysunkow i opisow odrecznych.

Zamawiajacy BEZWZGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca polaczyl wszystkie elementy
dokumentacji w pliki w formacie PDF w rozdzielczosci co najmniej 2400 dpi (preferowane 4800
dpi). Zasada jest 1 plik = 1 tom. Dopuszcza si¢ oprawe wielotomowg elementow projektu, jak
rowniez dopuszcza si¢ wspolng oprawe, co oznacza, ze oprawa wielotomowa moze by¢ zapisana
w kliku plikach, a jednotomowa — w jednym.

Wykonawca zobowiazany jest przekazaé¢ przedmiot zamowienia w plikach:

Wytyczne dotyczace nazw plikéw wskazano w Zalgczniku do Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. - Sposdb oznaczania nazw plikow
komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej. Wymagania formalne i nazwy
plikow okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e cato$¢ dokumentacji bedacej przedmiotem umowy w plikach w obowigzujacym formacie
pdf.
Pozostate elementy np. zalaczniki bedace kopiami uzgodnien itp. dopuszczalne jest
przekazanie w formacie z rozszerzenie .jpg.
(Kopig dokumentu jest kazde odwzorowanie np. zdjecie wykonane dowolng technikg badz
skan dokumentu. Dokument powinien by¢ czytelny. Dokument, ktéry nadaje si¢ do odczytu,
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3.3.

ma rozdzielczo$¢ przynajmniej 595 x 842 px. Kopia a dokumentu musi by¢ réwniez czytelna
po jej wydrukowaniu.)
Dostarczone dokumentacje, muszg zosta¢ podpisanych w jednej z trzech dopuszczalnych
form: podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego, E -dowod podpis osobisty.

Ponadto nalezy dodatkowo przekazaé wersje elektroniczne dokumentacji

e kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, STWIOR itp. w formacie z
rozszerzenie .docx. lub .doc.

e kompletne rysunki w formacie z rozszerzenie .dwg.

e przedmiary i kosztorysy w formacie z rozszerzenie .ath oraz .kst/kstx.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

- spetnienia wymagan okreslonych w wytycznych dotyczacych nazw ptkéw w
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 1. - Sposéb
oznaczania nazw plikéw komputerowych projektu budowlanego w postaci elektroniczne;j.

- spetnienia wymagan formalne 1 nazwy plikéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. z rzeczoznawcg PPOZ.,
rzeczoznawca sanitarnym, BHP i ergonomii.

Calo$¢ uzgodnionej dokumentacji, wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe
Projektant winien przekaza¢ w ostatecznej wersji elektronicznej, na trzech nosnikach
elektronicznych np. ptyty CD/DVD.

Zamawiajacy wymaga przekazanie lacznie z wersja elektroniczng jednej kompletnej i
ostatecznej wydrukowanej w kolorze kopi dokumentacji przygotowanej w ramach
zawartej umowy.

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

1.Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
obowigzujagcymi przepisami prawa miejscowego, obowigzujacym Prawem Budowlanym i
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programem
funkcjonalno-uzytkowym.

2.Szczegdtowe warunki i zasady wykonania oraz odbioru dokumentacja okreslaja

zapisy Umowy.

e Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu akceptacji
proponowanych przez jednostke projektowsa rozwigzan technicznych
1 standardoéw, co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiajacego — zakonczone notatka
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stuzbowa z ustalen.

Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materiatbw przygotowawczych, celem ich
omoéwienia i akceptacji rozwigzan.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy skoordynowa¢ z innymi projektami prowadzonymi
roéwnolegle w obszarze inwestycji.

Przedktadanie Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien i
oryginaléw uzyskanych decyz;ji.

Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego.

Dokumentacja  powinna  by¢  wykonana w  jezyku  polskim,  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, ze sztukg budowlana, oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnos$ci i1 przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu zbyt poznego przekazania Zamawiajgcemu
materiatdéw, opinii, uzgodnien 1 decyzji, skutkujacych nieterminowoscia realizacji
przedmiotu zamowienia.

W zakresie = dokumentacji  nalezy  uja¢  wszystkie  roboty  niezbedne
do wykonawstwa robdt, oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajace na
sprawdzenie  poprawnosci jej wykonania. Dokumentacj¢ nalezy opracowaé
w sposob czytelny (nie dopuszcza si¢ opisOw recznych).

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru
materialow i urzadzen powinny okreslac¢ przedmiot zamowienia
W sposob zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. 22013 r. poz. 907 z p6zn. zmian).

Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

I1.CZESC INFORMACYJNA

a. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane - begdzie przekazane Projektantowi po podpisaniu umowy.
b. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

A
B.

C.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (tj. Dz. U.

22021 r. poz. 741, ze zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.),

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),
Ustawa 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze

zm.),
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H. Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat ( Dz. U. z 2016 1. poz. 2183),

I. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1409),

J.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),

K. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP nr WZ.5595.424.2.2019
2z 08.11.2019 r. wydanego na podstawie Ekspertyzy Technicznej z 10.2019 r. - dostepne
w siedzibie Zamawiajacego,

L. Obowigzujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

M. Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,

N. Zasady wiedzy techniczno-budowlane;j.

O. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),

P. Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 888 ze zm.)

Q. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12. 2021r. w sprawie okre$lania

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow planowanych
prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. z 2021r., poz 2458)

R. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12. 2021r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. z 2021r., poz 2454)

S. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow,
a takze algorytmu oceny optacalnos$ci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009
r.nr 43 poz. 346 ze zm.)

T. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych.

U. Wszystkie pozostale przepisy szczegoétowe i Normy Polskie oraz dyrektywy U.E majace
zastosowanie i wptyw na kompletnos$¢ i prawidtowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscia 1 ekonomika rozwigzan technicznych.

Przed zastosowaniem wyze] powotanych przepisOw nalezy sprawdzi¢ ich aktualnos¢.
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