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2. Opis techniczny

2.1 Przedmiotipodstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznych i

teletechnicznych w ramach remontu budynku mieszkalnego na os. Powstancéow Warszawy 9

D-J w Poznaniu

Podstawg do opracowania s3:

Uzgodnienia z Inwestorem,

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw” (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz, U. Nr. 126 poz. 839),

Norma branzowa: N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym,

PN-1EC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-EN 12464-1-2012 Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach,

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia,

Inne normy i przepisy branzowe.

2.2 ZaKkres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest:

Instalacja rozdzielnic i WLZ,



e Instalacja zasilajgca i gniazd wtyczkowych,

e Instalacja oswietlenia ogdlnego,

e Instalacja oswietlenia awaryjnego,

e Instalacja przeciwprzepieciowa i ochrony od porazen,
e Instalacja okablowania strukturalnego,

e Instalacja S$wiatfowodowa,

e Instalacja RTV,

e [nstalacja domofonowa.

2.3 0golne dane energetyczne

Obiekt zasilany jest z istniejgcych zfgcz kablowych umiejscowionych na elewacji klatech
schodowych oraz $ciany zewnetrznej. W ramach projektu nie przewiduje sie wzrostu
zapotrzebowania na energie elektryczna.

2.4  Linie zasilajace i rozdzielnica gtowna budynku RG

W budynku na poziomie parteru zostanie umieszczone sg istniejgce rozdzielnice, gtéwne,
ktdre nalezy zdemontowaé, a w och miejsce zabudowa¢ nowe. W rozdzielnicach gtdwnych
RA 1-5 zainstalowane bedg roztgcznik gtdwny, ochronniki przepieciowe, roztgczniki zasilajgce
tablice licznikowe, przedziat pod obwody administracyjne .

Rozdzielnice RG projektuje sie jako szafe wolnostojaca.

Zasilanie rozdzielnic nalezy wykona¢ kablami typu YKY 4x50 mm? ze zfgcz kablowych ZK.
kable nalezy uktadach w rurach ochronnych.

Od rozdzielnic gtéwnych nalezy poprowadzi¢ nowe WLZty, kablami typu YKY 5x25 mm?,
ktdre nalezy utozy¢ w istniejacej kanalizacji kablowej do istniejgcych studni kablowych
znajdujacych sie przed szachtami. W przypadku braku droznosci kanalizacji, nalezy uktadach
kable w rurach ochronnych rozbierajac istniejgcy chodnik i uktadajgc rury w ziemi.

Wewnetrzne linie zasilajgce do rozdzielnic mieszkaniowych nalezy wykona¢ przewodami
YDY 5x6mm?. Przewody uktadaé na rurkach ukrytych w ociepleniu budynku wykonywanego
w ramach tego zadania.

Schemat zasilania budynku zostat przedstawiony na rysunku wraz z podziatem na tablice
licznikowe oraz rozdzielnice gtéwne dla poszczegdlnych ztgcz kablowych.

2.5 Rozdzielnice administracyjne

Rozdzielnice administracyjne przeznaczone sg do zasilania obwodéw potrzeb wtasnych
budynku. Rozdzielnice zaprojektowano jako jeden z przedziatéw rozdzielnic gtéwnych RA1-5.
Rozdzielnice administracyjna bedzie posiadata osobny uktady pomiarowy.



2.6 Rozdzielnice mieszkaniowe RM

Rozdzielnice mieszkaniowe zainstalowane beda przed pokoju lokali mieszkalnych razem z
telekomunikacyjnymi szafkami mieszkaniowymi. Z rozdzielnic mieszkaniowych zasilane beda
obwody w poszczegdlnych lokalach.

Rozdzielnice zaprojektowano jako podtynkowe 2x14-modutowe. W rozdzielnicach
zainstalowane beda wytacznik izolacyjny, ogranicznik przepie¢, wytgczniki nadmiarowo-
prgdowe, wytgczniki réznicowo-pragdowe.

Schemat rozdzielnic zostat przedstawiony na rysunku.

2.7 Uklady pomiarowe

Ukfady pomiarowe zaprojektowano w tablicach TL1 i TL2 zlokalizowanych na klatce
schodowej oraz korytarzu. Szafki bedg wyposazone we wzierniki. Dla lokali mieszkalnych
i obwodéw administracyjnych przyjeto uktady pomiarowe bezposrednie 3-fazowe.

2.8 Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych

W lokalach mieszkalnych nalezy wymienic¢ tablice mieszkaniowg i podtgczyé do niej istniejgce
obwody.

2.9 Instalacja obwod6ow administracyjnych
Instalacja obwoddéw administracyjnych obejmuje:

e instalacje oswietleniowe na klatce oraz na korytarzach,
e Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Instalacje projektuje sie przewodami typu YDYzo, uktadanymi podtynkowo oraz w rurkach
elektroinstalacyjnych.

Instalacja oswietleniowa podstawowego na klatce, korytarzach oraz pozostatych
pomieszczeniach zostanie wykonana za pomocg opraw wskazanych na rzutach. Oprawy
oswietleniowe zainstalowa¢ we wszystkich pomieszczeniach zapewniajgc wymagane
natezenie oswietlenia zgodnie z polska norma. Na obiekcie stosowaé oprawy natynkowe,
zwieszane lub do wbudowania. Przyktadowy rodzaj opraw zostat podany na rzutach.

Na klatkach i korytarzach do zatgczania oswietlenia przyjeto wbudowane w oparawy czujki
ruchu. Czas s$wiecenia wg indywidualnych ustawien. Do zatgczania oswietlenia w
pomieszczeniach nalezy wykonad tgczniki podtynkowe.

Na klatkach schodowych nalezy instalowa¢ oprawy do oswietlenia awaryjnego
podswietlajgce droge ewakuacji. Stosowaé oprawy oswietlenia podstawowego z modutami
do pracy awaryjnej lub odrebne oprawy do oswietlenia awaryjnego. Do oswietlenia



kierunkdw ewakuacji oraz wyj$¢ ewakuacyjnych przyjeto dedykowane oprawy awaryjne
ewakuacyjne z piktogramami. Natezenie oSwietlenia awaryjnego 1Ix, czas dziatania opraw co
najmniej 1h. Oprawy powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Rozmieszczenie instalacji pokazano na rzutach

2.10 Prowadzenie instalacji
Trasy przewodéw/kabli prowadzi¢:
a) na klatkach schodowych:
— gtéwne ciagi przewoddéw w obudowanym szachcie kablowym,
— zasilanie urzadzen (oSwietlenie) podtynkowo,
b) na korytarzach:

— gtébwne ciggi przewoddw w rurkach elektroinstalacyjnych ukrytych w
ociepleniu,

— odejscia do odbiorow podtynkowo,

Przewody zasilajgce i przewody instalacji niskoprgdowych nalezy prowadzi¢ w osobnych
korytach/drabinach kablowych.

Dopuszcza sie inne prowadzenie przewoddw w porozumieniu z Inwestorem, Inspektorem
nadzoru.

W przypadku przejs¢ przewoddw przez $ciany oddzielenia pozarowego przejscie uszczelnic¢
odpowiednig masg zachowujgc wytrzymatos¢ ogniowa.

2.11 Instalacje niskopradowe

2.11.11Instalacja okablowania strukturalnego

W klatkach schodowych projektuje sie szafy dystrybucyjna BKT 580/240/1250W, w ktérych
nalezy zabudowaé patch panel 24 x RJ 45. Od szafy teleinformatycznej do
telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TM zlokalizowanej w kazdym lokalu nalezy
poprowadzi¢ 1 przewdd teleinformatyczny UTP kat.6. Kable w skrzynce zakonczy¢ na
modutach keystone RJ45. W szafach kable zakoriczy¢ na patchpanelach zostawiajgc po 5m
zapasu kazdego z kabli. Lokalizacje szaf pokazano na rzutach.

W lokalach mieszkalnych w wybranych miejscach nalezy umiesci¢ gniazdo teleinformatyczne
RJ45. Od gniazd poprowadzi¢ przewdd teleinformatyczny UTP kat.5e do telekomunikacyjnej
skrzynki mieszkaniowej. Kable nalezy zakoriczyé na modutach keystone RJ45.

Schemat instalacji i lokalizacje gniazd pokazano na rys.



2.11.2Instalacja Swiattowodowa

Od przetgcznic Swiattowodowych zlokalizowanych na klatkach schodowych obok szaf
dystrybucyjnych nalezy poprowadzi¢ kabel swiattowodowy fatwego dostepu 24J do kazdego
szachtu. Na kazdej kondygnacji kabel nalezy rozszyé na pojedyncze wtdkna swiattowodowe
zostawiajgc odpowiednig ilos¢ zapasu kabla. Nastepnie do kazdego lokalu nalezy
poprowadzi¢ 1 wtékno i zakonczy¢ je na modutach keystone SC/APC w telekomunikacyjnej
skrzynce mieszkaniowej. Wtdkna prowadzi¢ w tubie abonenckiej VC-TUB. W skrzynce do
wtdkien nalezy dospawac pigtail o dt.2,5m, ze standardem ztgcza SC/APC.

Schemat instalacji pokazano na rys.
2.11.3Instalacja RTV

2.11.3.1 Instalacja DVB-T, SAT

Na dachu budynku nalezy zainstalowaé anteny satelitarne o $rednicy 0,8m oraz antene
DVB-T oraz FM. Od anten nalezy poprowadzi¢ przewody koncentryczne 75Q do szachtéw
kablowych i wtgczy¢ na multiswitche w szafach RTV zlokalizowanych w klatkach schodowych.
Multiswitche nalezy potgczy¢ kaskadowo za posrednictwem kabli koncentrycznych 750Q.

Od multiswitchy do mieszkan na kazdej kondygnacji budynku nalezy poprowadzi¢ kabel
koncentryczny 75Q. Kable nalezy zakoriczyé na modutach keystone ztgcza przelotowego
kabla koncentrycznego typu F w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej.

Schemat instalacji i lokalizacje gniazd pokazano na rys.

2.11.4Instalacja domofonowa

Tuz przy wejsciach do budynku, gdzie znajduje sie klatka schodowa zamknieta nalezy
zainstalowa¢ Panele zewnetrzne domofonu. Panele potgczyé z elektrozaczepami drzwi za
posrednictwem kabla OMY2x1mm?2.

Od panelu zewnetrznego nalezy poprowadzi¢ do mieszkan kabel teleinformatyczny UTP
kat.5e. Kabel nalezy doprowadzi¢ w okolice drzwi wejsciowych i zakonczy¢ na zaciskach
unifonu.

Do panelu zewnetrznego nalezy odprowadzi¢ zasilanie 12 V DC.

Schemat instalacji i lokalizacje urzgdzen pokazano na rys.

2.11.5Prowadzenie kabli instalacji niskopradowych

Na parterze projektowane instalacje nalezy prowadzi¢ na drabinkach kablowych. Pomiedzy
kondygnacjami budynku kable prowadzi¢ w szachcie kablowym. W lokalach mieszkalnych
instalacje prowadzi¢ podtynkowo na Scianach oraz w peszlach ochronnych. Przewody



instalacji zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w osobnych drabinach kablowych. Dopuszcza sie inne
prowadzenie przewoddow w porozumieniu z Inwestorem, Inspektorem nadzoru.

Zaleca sie prowadzenie przewodow w strefach instalacyjnych zgodnie z zaleceniami polskich
norm. Przewody na catej dtugosci powinny by¢ wolne od zgniecen, nacie¢ lub ztaman. Kable
wchodzgce i wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny skrecac¢ tagodnie
(promien giecia powinien wynosi¢ 4-krotnosc¢ srednicy dla kabla UTP).

W przypadku przejs¢ przewoddw przez $ciany oddzielenia pozarowego przejscie uszczelnié
odpowiednig masg ognioochronng zachowujgc wytrzymatos¢ ogniowa.

2.12 Polaczenia wyréwnawcze
W budynku nalezy wykonac instalacje potgczern wyrdwnawczych i objgé nimi:

e instalacje wodociggowa wykonang z przewoddéw metalowych,
e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych,

e metalowe elementy przewoddéw i urzgdzen do wentylacji,

e koryta kablowe stalowe,

e dostepne metalowe elementy konstrukcyjne,

e szyny PE rozdzielnic,

Gtéwna szyne wyrdwnawczg nalezy potgczyé z uziomem budynku za pomocg linki LgYzo
16mm? lub ptaskownika FeZn 30x4. Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze
miejscowe w tazienkach, kuchni tgczgc metalowe elementy miedzy sobg przewodem LY 2,5
mm? oraz z przewodem ochronnym PE.

2.13 Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach ochrony przepieciowej projektuje sie w rozdzielnicach gtéwnych RA1-5
ograniczniki przepie¢ klasy I+l (prgd udarowy |=25kA na biegun), jako pierwszy i drugi
stopien zabezpieczenia oraz w tablicach liczikowych ograniczniki przepieé klasy Il jako drugi
stopien zabezpieczenia. Ochrong przeciwprzepieciowa objeta zostanie réwniez instalacja
RTV.

2.14 Instalacja ochrony od porazen

Instalacja odbiorcza pracuje w ukfadzie sieciowym TN-C-S. Ochrone podstawowg stanowi
izolacja robocza przewoddéw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.



Jako ochrone uzupetniajgcy zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci cztonu
réznicowego nie wiekszej niz 30mA oraz system potaczen wyrdwnawczych.

2.15 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) projektuje sie przy wejsciu gtéwnym do budynku
na klatce schodowe dla mieszkan do ktérych wejscie jest poprzez domofon. Dla pozostatych
klatek schodowych PWP nalezy zainstalowac na elewacji rozdzielnic gtéwnych.

Przycisk PWP beda dziatat na cewke wyzwalajgcg wytacznika w rozdzielnicach gtéwnych
zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Potgczenia nalezy wykonaé przewodem niepalnym typu HDGs o odpornosci PH90,
mocowanym do $ciany uchwytami stalowymi o takiej samej odpornosci zgodnie z normg dla
zespotéw kablowych. W przypadku przejs¢ instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego
przejscie uszczelni¢ odpowiednig masg zachowujac wytrzymatos¢ ogniowa.

2.16 Wytyczne branzowe
Branza konstrukcyjno-budowlana:
e Wykonaé przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras kablowych,

e W miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac
zabezpieczenia za pomocg mas o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé
ogniowa danej przegrody typu Hilti lub rwnowazne,

2.17 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
pozn. zm.) stwierdza sie, ze projektowane linie kablowe nn oddziatujg wytgcznie w granicach
dziatek na ktorych zostang zlokalizowane, natomiast nie oddziatujg na sgsiednie dziatki.

Obszaru oddziatywana obiektu okreslono na podstawie nastepujgcych przepisow:

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

2.18 Lokalizacja obiektu oraz poziom pdl elektromagnetycznych

Projektowany budynek nie bedzie zlokalizowany w poblizu linii wysokiego napiecia (WN).
Zgodnie z:
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401) [1]

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). [2]

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833). [3]

Wartosci dopuszczalne pola o czestotliwosci 0,5-50 Hz w Srodowisku ogdlnym w miejscach
dostepnych dla ludnosci wynoszg [2]:

- dla pola magnetycznego — 60 A/m,
- dla pola elektrycznego — 10 kV/m, a w obszarach zabudowy mieszkaniowej— 1 kV/m.

Dla obiektéw zwigzanych z zatrudnianiem pracownikéw zgodnie z rozporzgdzeniem [3]
poziom graniczny pola magnetycznego strefy zagrozenia i posredniej, czyli wartosci pola,
przy ktorej pracownik moze pracowacé w ciggu 8-godzinnej zmiany roboczej, wynosi:

- dla pola magnetycznego o czestotliwosci 0,5-50 Hz — 200 A/m,
- dla pola elektrycznego o czestotliwosci 0,5-50 Hz — 10 kV/m.

Dla projektowanego obiektu wartosci nie przekroczg 10A/m oraz do 1kV/m.

2.19 Uwagi koncowe i zalecenia

e (Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP oraz
w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

e Przed przystgpieniem do robdt zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem.
Roboty elektryczne wykonywac¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora
oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

e (Czes¢ rysunkowa rozpatrywac razem z czescig opisowa.
e Projekt nalezy rozpatrywad tgcznie z pozostatymi branzami.
e Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej.

e \Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczng koordynacje instalacji elektrycznych z
pozostatymi instalacjami.
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3. Zalaczniki formalno - prawne

3.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

tédz, listopad 2020

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w art.20 ust.4 ustawy
Prawo Budowlane, Dz.U. z dn. 29 listopada 2013r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. poz.40 oraz

obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Jakub Hadata
upr. nr LOD/3600/PBE/18

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Ronowicz
upr. nr LOD/1921/POOE/12
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3.2

Uprawnienia budowlane projektanta

q, £6dZ, dnia 12 czerwca 2018 1.

bodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131/3600/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn..
Dz. U.z2017r., poz. 1257 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Jakub Krzysztof Hadala

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 14 lipca 1991 r. w Brzezinach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3600/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorg¢czenia decyzji.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Jakub Hadata jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu

budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska NS

Otrzymuja:

1.

B

Jakub Hadata

ul. Andersa 7 A/4

95-040 Koluszki;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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3.3 Zaswiadczenie projektanta o wpisie do Izby InZynieréw Budownictwa

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikaoy nym:

+0D-HMI-B3B-XP5 *

Pan Jakub Krzysztof HADALA o numerze ewidencyjnym £0D/IESO033/17

adres zamieszkania ul, Andersa 7A m. 4, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zlaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym prey pomecy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku prees:

Barbara Malec, Preewodniczacy Rady bodzkiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zpodnee art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U, 2001 Hr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicone] opatriore bezpiecenym podpisem elektromcernem weryhikowarnm proy pomocy wabnego bealifibowanego certyfikaty =5
rrmeniwaing pod wiglhedem skutkdw prawnych dokumentom opalrpanym posdpisami wlashoracenymi |

Werylikack pograsnodsi darmch w miniejsoym padwiadcrenio modng sprawdrid @ pomocy nemers wenyfikacyinego cidwisdcienia na

stramie Polikie] liby Indymierdm Budownictaa waos pillnorg, pl lul kentakiujgd sig § bierem wiaiciwe] Dirggowe] by Indyrierow
Bid ranictwa,
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3.4

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

todzka Okrggowa
Izba Inkynlerdéw Budownictwa
91425 Lods, ul. Pétnocna 39
tel. (0-42) 832-97-39, fax ((-42) 63-56-39 LadZ, dnia 8 gradnia 2017 r.
TP T25- 1849050, REGON 473045690
Lidzka Okregowa lzba Inkynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OEE/553001 552117
Fygm. sk, KEK/TVT1 313400017

DECYZJA

Wa podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (feks! fedn. .
Dz U 2z 2017 r, poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektiw oraz indynierdow budownictwa (rekst jedn.: Dz LD 2 2006 F, poz. 17235}, am. 12
ust, 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 1ust. 4, art, 14 ust, | pkit 4¢ i ust, 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U z 2007 r, pes. 1332 z pddn zm), oraz § 14 ust 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Roewoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(D2, U, z 2004 r, poz. 1278), po ustaleniu, #¢ zostaby spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
.po zhodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej leby Indymnierdw Budownictwa stwierdza, de

Pan Rafal Ronowicz

magister inZynier

kierunek elektrotechnika
urodzony dnia 30 sierpnia 1991 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3420/PBE/ LT
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniom w calosdci adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
weasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyvzji stuky odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Indynierbw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decvzji.

Zpodnie z tredcig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminn do whiesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administrac)i publiczne), kibey wydal decvzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicenej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania preez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig OSIAECINE | Prawomocna.

W preypadku sodenia przez strong ofwiadczenia o zreeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stromie nie prevstuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodekie) Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKEK LOIIB
dr ini. Ryszard Mes /E//?

I

Czbonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .l'.«LéJ'
migr ind. Wiktor Jakubowski ¥ Np——
»

Czionck Sktadu Orzekajgcego OKK LOLB
mgr int. Tomasz Kluska —

/,/ 122
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Pan Rafat Ronowicz jest upowadniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlamveh § sprawowania nadzoru autorskiego obiekiu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetycene, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz  instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w iym kolejowe, trolejbasowej 1 tramwajowe) sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznepgo
ogreewania rozjasdiw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastrubtury i Rozwoju;

2y sporzgdzania projektu zagospodarowania deistki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury
i Rozwaoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzedeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad OQrzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodekie] Okregowej Tzby Tnzynierdw Budownictwa:
Przewodniczgey Skiadu Orzekajgcegos OKEK LOIB
dr ind. Ryszard Mes

Cebonek Skladu Orzekajacese OKK LOIB I
mgr inz. Wiktor Jakubowski L

Celonek Sl:}ad_u Orzekajacege OKK LOINB gii ;-
mgr ink, Tomasz Kluska s e

Otrzymuja:
1. Rafat Ronowicz
ul. Lefmiana 6/35
05-100 Zgierz;
2. Rada Lddzkiey Okregowej lzby Inkynierow Budownictwa;
3. Ghwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. a
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3.5 Zaswiadczenie sprawdzajacego o wpisie do Izby Inzynieré6w Budownictwa

B POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ nurreree weryfikacy jnym:

LOD-1UL-ASB-WSM *

Pan Rafat RONOWICZ o numerze ewidencyjnym £OD/IE0010/17

adres zamieszkania ul, Lesmiana & m. 35, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-04 roku proes:

Barbara Malec, Preewedniczgey Rady bodzkiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zpodnss art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wreeinia 1001 r. o podpisie elektroniconym (Oe, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicone] opatreore berpiecinym podpisem elektromcirm weryhkowarnm proy pomocy watnego baalifibowanego cerbylfikaty 55
réreniwaine pod wigledem skutkdw prawnych dakurmentom epalrpanym posdpisami wlasrhoracenymi]

® Werylikack popraanedsi darmych w Ainiejssym fadwiadiieniu moing sprawdcil 28 pomecy nuemery werfikacyjnego celwisdcienia e

stronie Polskiej liby Indynierde Budownictes wasw pillnorgpl lul kentaktufgs sig 1 birem whadciwej Dirggowe] liby Indyrieriw
Bud ranictea,
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