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Załącznik nr 6 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa fabrycznie nowego przegubowego podestu ruchomego o napędzie elektrycznym”

Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie

Marka ………………………………………………………………………………………………….
Typ ……………………….……………………………………………………………………………..
Wersja urządzenia ………………………..……………………………..….……………………,

które spełnia następujące parametry:

	Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane

spełnia/nie spełnia*

(Tak, Nie)

	Podest ruchomy przegubowy o napędzie elektrycznym
	

	Rok produkcji: 2021
	

	Fabrycznie nowy
	

	Wysokość robocza: minimum 15,5 m
	

	Wysokość platformy: minimum 13,5 m
	

	Maksymalny zasięg w poziomie: minimum 7,2 m
	

	Wysokość przegubu - „do i nad” przedmiotami: 7,0 – 8,0 m
	

	Maksymalny udźwig: minimum  230 kg, tj. 2 osoby
	

	Wymiary platformy: minimum 1,15 m x 0,75 m
	

	Długość: maksimum 6,7 m
	

	Szerokość: maksimum 1,75 m
	

	Wysokość: maksimum 2,2 m
	

	Pionowy kąt wychylenia przedłużenia ramienia: minimum (JIB)120° (+60/-60)
	

	Poziomy kąt wychylenia przedłużenia ramienia: minimum (JIB)100° (+50/-50)
	

	Kąt obrotu platformy: minimum 160° (+80/-80)
	

	Kąt obrotu podwozia: minimum 355°
	

	Rozstaw osi: maksimum 2,1 m
	

	Prześwit pod maszyną: minimum 15 cm
	

	Dopuszczalny kąt przechyłu: 4°/4°
	

	Prędkość jazdy: minimum 4,5  km/h
	

	Maksymalny kąt nachylenia: min. 25 %
	

	Zewnętrzny promień skrętu: maksimum 4 m
	

	Ciężar całkowity: minimum 6600 kg
	

	Ogumienie pełne, niebrudzące
	

	Moc zasilania: 48 V, (8 szt. x 6 V – minimum 370 Ah każdy akumulator)
	

	Akumulatory trakcyjne
	

	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
	

	Prostownik
	

	Możliwość pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do 45km/h
	

	Uruchamianie bez dodatkowych zabezpieczeń
	

	Licznik godzin
	

	Blokada obrotu korpusu
	

	Uchwyty holownicze i transportowe
	

	Ręczna pompa awaryjnego opuszczania
	

	Napęd i skręt na dwa koła
	

	Urządzenie wyposażone w czujnik przeciążenia w koszu
	

	Klakson
	

	Pokrywa górnego panelu sterowania
	

	Światło ostrzegawcze
	

	Oświetlenie robocze dodatkowe zamontowane przy platformie roboczej
	

	Podłączenie elektryczne w koszu
	

	Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy – alarm ruchu
	

	Oznakowanie maszyny i certyfikat CE
	

	Dokumentacja Techniczno – Ruchowa – 2 egzemplarze wydrukowane w języku polskim i 1 egzemplarz w języku polskim na nośniku elektronicznym.
	

	Urządzenie dostosowane technicznie i pod względem pełnej dokumentacji do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Odbiór urządzenia przez UDT przeprowadzony przed dostawą urządzenia – z upoważnienia od zamawiającego.
	

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – czas reakcji – przyjazdu do siedziby Zamawiającego - do 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki / awarii, przeglądu serwisowego.
	

	Usunięcie usterki / awarii w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym: maksymalnie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki / awarii przez Zamawiającego.
	

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny w godzinach 6:00 – 20:00.
	

	Gwarancja na maszynę minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
	

	Podczas odbioru maszyny przez Zamawiającego zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę szkolenie minimum 2 operatorów wskazanych przez Zamawiającego - z zakresu prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji maszyny.
	


Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym
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