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                              Opis techniczny     
             do projektu przebudowy drogi gminnej Mościszki-Dalewo                                                                                                                 
	       na terenie gminy Krzywiń 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
    -    Umowa  zawarta z Gminą Krzywiń  
    -    Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 
    -    Rozporządzenie MIib z 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków    
          technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie    
         ( Dz.U. z 29 stycznia 2016 r. poz.124)
    -    Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie 
    -    Ogólne specyfikacje techniczne GDDP

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.    
         Droga gminna podlegająca przebudowie jest zlokalizowana w pasie drogowym 
o szerokości od 9,00m do14,00m. Posiada nawierzchnię gruntową o szerokości od 5,5m do 6,00m  oraz nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,50m.  W miejscowości Mościszki  na długości 220m jezdnia jest ograniczona jednostronnie krawężnikiem betonowym . Na w/w odcinku drogi znajduje się chodnik z kostki betonowej zlokalizowany bezpośrednio przy krawężniku oraz częściowo oddzielony od krawężnika pasem zieleni. Na tym odcinku zjazdy do posesji są wykonane z kostki betonowej. 
          Na całym odcinku występują  rowy  drogowe w zależności od konfiguracji terenu.         
          W m. Mościszki na odcinku 120m istnieje kanalizacja deszczowa średnic 30mm.   
          Na poboczu drogi znajdują się skupiska dziko rosnących drzew i krzewów.   
          Na przebudowywanym odcinku drogi znajdują się przepusty drogowe w miejscach poprzecznych cieków wodnych. 
          W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z drogą: 
                           - napowietrzna linia energetyczna
                           - kanalizacja sanitarna ø100 mm
	- wodociąg
                           - instalacja teletechniczna
                           - kable energetyczne
 
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
          Przebudowywany odcinek drogi leży w ciągu projektowanej drogi Mościszki-Dalewo.    
          Projektuje się przebudowę drogi na długości 2655m od granicy z gminą Śrem do miejscowości Mościszki (skrzyżowanie z drogą powiatową).  Od km 0+000,00 do km 1+225,00 projektuje się  przebudowę  kompleksową  istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej natomiast od km 1+225,00 do km 2+655,00 remont nawierzchni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
   	Od km 0+000,00 do km 2+440,00 projektuje się profil drogowy, a od km 2+440,00 do km 2+655,00 profil półuliczny. 
           Całkowita długość projektowanej przebudowy wynosi 2.655,00m.
           Odwodnienie projektowanej nawierzchni poprzez istniejące i projektowane rowy drogowe z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Mościszki.



  3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA
          Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:
           - klasa proj. drogi gminnej                                        - L  (zbiorcza)
           - kategoria obciążenia ruchem                                  - KR 2
           - prędkość projektowa  Vp                                        - 50km/h i 90km/h
           - szerokość jezdni                                                      - 5,50m  
           - szerokość poboczy                                                  - 1,00m
           - przekrój jezdni daszkowy o wartości 	           - 2%
           - obustronne rowy drogowe o pochyleni skarp         - 1:1,5

  3.2 USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM
Przebudowywana  droga gminna jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości
 od 9,50m do14,00m. Szerokość jezdni na odcinku prostym 5,50m szerokość poboczy1,00m. 
            Jezdnia przebudowywanej drogi gminnej będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego. Pobocza na szerokości 0,50m utwardzone  kruszywem łamanym
o uziarnieniu 0/25mm grubości 10cm.
           Na długości trasy  występują zjazdy do posesji, pól oraz dróg gruntowych. Zjazdy do posesji z kostki betonowej, do pól oraz dróg gruntowych z kruszywa 0/25mm.
           Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu gruntów rolnych. 
       
3.3  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE
       Rzędne  niwelety  przebudowywanej drogi na odcinku istn. nawierzchni gruntowej zostały zaprojektowane  w  dowiązaniu  do konfiguracji terenu oraz  normatywnych pochyleń podłużnych. Projektowana droga została wyniesiona nad teren średnio o 0,50m.      
        Na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej niweleta jezdni nawiązuje do istniejącej nawierzchni.   
        Na w/w odcinku występują łuki  pionowe wklęsłe oraz  wypukłe. Parametry łuków podano na przekroju podłużnym oraz w załączniku „Elementy niwelety”.        
        Zastosowane promienie  łuków  spełniają  warunki widoczności

 3.4  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
        Na podstawie badań podłoża gruntowego przyjęto grupę nośności podłoża  G2
        Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu KR2

Nawierzchnia jezdni  ( km 0+000 do km 1+225)
        - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11 S 50/70                        -   5cm
        - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16 W 50/70                        -   7cm     
        - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego
          mechanicznie                                                                                            - 20cm
        - warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem                                                                      
   kl. C1,5/2                                                                                                  - 15cm
                                                                                                  
Zjazdy do posesji  
        - warstwa ścieralna  z kostki  betonowej  (kolor czerwony)                       -   8cm
        - podsypka cementowo- piaskowa                                                              -   3cm             
        - podbudowa z betonu kl. C8/10 MPa                                                         - 12cm         
        - warstwa mrozoochronna  z gruntu stabilizowanego cementem 
          kl. C1,5/2                                                                                                    - 10cm 

Krawężnik 	
        Krawężnik betonowy 15x30cm typu ulicznego na ławie betonowej 
 z oporem z  betonu kl. C12/15 ułożony bezpośrednio na wilgotnym
 i niestężonym betonie 12cm powyżej krawędzi jezdni.                                   
        Krawężnik należy obniżyć :
                        -  na wjazdach do posesji o 10cm
                        -  na przejściach dla pieszych do poziomu krawędzi jezdni\
                           (2cm  powyżej ścieku)
        Na łukach należy stosować krawężniki łukowe stosownie do projektowanego  promienia.

Opornik betonowy
          Opornik betonowy 12x25cm ograniczający zjazdy do posesji
na ławie betonowej z oporem z  betonu kl. C12/15  ułożony  bezpośrednio 
na wilgotnym i niestężonym betonie. 
                            
 Chodnik 
                      -  kostka betonowa grub. 6cm na   podsypce piaskowej grubości 3cm
                         z  wypełnieniem szczelin piaskiem                                              
                      -  podbudowa z betonu kl. C8/10  grub. 10cm                                                                                                                                                        
         Chodnik należy ograniczyć jednostronnie lub obustronnie obrzeżem
 betonowym 6x20cm ustawionym na ławie żwirowej 12/3cm

Zjazdy do pól  
         - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 025mm                         - 10 cm           
         - podsypka żwirowa zagęszczona                                                              - 10cm        
                                                            
Pobocza utwardzone  
         - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/25mm                        - 10 cm           
         - podsypka żwirowa zagęszczona                                                              - 10cm
                                                           
 Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji    
 nawierzchni jezdni                                                                              
            Projektowana   grubość  nawierzchni  
            h rzecz :  0,05 + 0,07 + 0,20 + 0,15     =   0,47m                                           
            Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2                                                 
             h rzecz.  ≥   0,50 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80m                                                      
            0,45 x hz = 0,45 x 0,80m = 0,36m   
             h rzecz. = 0,47m > h min = 0,36m 
            Warunek  mrozoodporności jest spełniony. 
    
      4.  ODWODNIENIE
         Odwodnienie przebudowywanej drogi przewiduje się poprzez  odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni. Wody z powierzchni  będą  odprowadzane do projektowanych rowów i odprowadzane do odbiorników naturalnych lub w teren zgodnie ze spadkiem. W związku z tym pod niektórymi zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PVC ø 400mm o SN> 8kN/m2.   
          Istniejące przepusty  pod projektowaną drogą w km 0+000,00   0+402,00  oraz 1+202,00 przewidziano do przebudowy.

       5.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
         Ze względu na istniejącą w pasie drogowym infrastrukturę nie związaną z drogą
( wymienioną w punkcie 2 ) może zachodzić konieczność regulacji lub wymiany pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej.  
      	
       6.  ROBOTY INNE
            W ciągu projektowane przebudowy nie zlokalizowano punktów osnowy     
  geodezyjnej. W przypadku natrafienia podczas robót na jakikolwiek obiekt 
  geodezyjny należy go zabezpieczyć przed zniszczeniem i niezwłocznie 
  zawiadomić Zamawiającego.

         7.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (INWESTYCJI)
             Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo  
   Budowlane  obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji.
             Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan  
   środowiska w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
   9.11.2004 r.  (Dz. U. NR 257 poz. 2573)  




  Opracował:
  mgr inż. R.Ruszkiewicz



























OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PROJ.  JEZDNI – naw. bitumiczna (warstwa ścieralna)
	Km                                         

	odległość

	szerokość

	Średnia szerokość
	powierzchnia

	    UWAGI

	
	       m
	       m
	       m
	        m2
	

	JEZDNIA
naw. bitum.

0+000,00

0+037,50

1+001,04

1+046,04

1+050,13

1+095,13
   
1+225,00

1+225,00

2+655,00

skrzyżowanie
	



      37,50

    963,54

      45,00

        4,09

      45,00

    129,87

 

1.430,00

	


        6,30

        5,50

        5,50
       
        6,10

        6,10

        5,50

        5,50
       
        5,50 

5,50
	



       5,90

       5,50

       5,80

       6,10

       5,80

       5,50

        

       5,50
	 



      221,25

   5.299,47 

      261,00

        24,95

      261,00

      714,29

	


granica gminy






 




6.782,00

	
	
	
	
	

   7.865,00 


 65,00
	

droga powiat.
w Mościszkach

km 1+238,00

	
Razem
	
	

	


	
14.712,00
	



























ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  I  DŁUGOŚCI  POZOSTAŁYCH   ROBÓT  
    
-  warstwa wiążąca z bet. asfaltowego                            6.782,00x1,036  =  7.026,00m2
-  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm              6.782,00x1,073  =  7.277,00m2
-  stabilizacja cementem kl. C1,5/2                                 6.782,00x1,109  =  7.521,00m2 

- nawierzchnia z kruszywa łamanego  0/25mm:
                              droga polna w km 0+535,00                    15,00x4,00   =      60,00m2
	                  droga polna w km 0+930,00                    15,00x4,00   =      60,00m2
	                  droga polna w km 1+794,00                    15,00x4,00   =      60,00m2

                               zjazdy  do pól  16,00 x 41 =                          	          =    656,00m2
	
	pobocza                                                 2.440x0,50x2  =  2.440,50m2
	         ------------------
	          razem	             3.276,50m2

- zjazdy do posesji z kostki betonowej grub. 8cm
	     20,00x35=	700,00m2

- chodnik z kostki betonowej grub. 6cm
	200,00x2,00=	400,00m2

- krawężnik betonowy 15x30cm	230,00mb

- obrzeże betonowe 6x20cm
	     200,00x2=                                                                 400,00mb

- opornik betonowy 12x25cm
	     35x10,00=                                                                 350,00mb

-  przepusty pod zjazdami  PVC ø400         6,00x2 +1x9,00 =                        21,00mb















	
 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
	Lp 

	                         materiał
	Jedn. miary
	              ilość

	  1
	żwir (podsypka) 
– pobocza, zjazdy    3.276,50 x 0,10 =
	
   m3
	
    328,00

	  2
	kruszywo łamane 0/25mm
– pobocza, zjazdy    3.276,50 x 0,10 =
	
   m3
	
    328,00

	  3
	  stabilizacja  cementem     kl.C1,5/2              
– jezdnia  7.521,00 x 0,15 = 1.128,00
– zjazdy do posesji   700,00 x 0,10 = 70,00
	
   m3
	 
 1.198,00

	  4
	kruszywo łamane 0-31,5mm
– podbudowa -jezdnia   7.277,00 x 0,20 =1.455,00
	
   m3
	
 1.528,00

	  5      
	beton kl. C8/10
 –  zjazdy do posesji 700,00x0,12=
	
   m3 
	
      84,00

	  6
	beton asfaltowy  AC 16 W 50/70
 – w-wa wiążąca      7.026,00 x 0,175 x1,02 =   
	
   Mg
	  
 1.254,00

	  7
	 beton asfaltowy  AC 16 W 50/70
 – w-wa ścieralna    14.712,00 x  0,125 x 1,02= 
	
   Mg
	       
 1.876,00

	  8
	emulsja szybko rozpadowa
– skropienie          14.712,00 x 0,0005 x 1,02 =
	
   Mg
	       
        7,36

	  9
	– krawężnik betonowy 15x30cm
          230,00 x 1,04 =
	
   mb
	
    240,00

	10
	– opornik betonowy 12x25cm
350,00x1,04=
	
   mb
	
    364,00

	11
	– obrzeże betonowe 6x20cm
400,00x1,04=
	
   mb
	
    416,00

	12
	– kostka betonowa grub. 8cm -czerwona
zjazdy  do posesji  700,00x1,02=
	
   m2
	
    714,00

	13
	– kostka betonowa grub. 6cm -szara
chodnik  400,00x1,02=
	
   m2
	
    408,00

	14
	Rura PVC ø 630x18,4 mm
– przepusty  pod  koroną drogi           
	   
   mb
	  
      20,00

	  15
	Rura PVC ø 400x11,7 mm
– przepusty pod zjazdami           
	   
   mb
	  
      21,00
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