SCHEMAT NAPRAWY DROG GRUNTOWYCH
Z NADANIEM SPADKU POPRZECZNEGO JEDNOSTRONNEGO
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_| nawierzchnie drég do profilowania:
, | @) gruntowa

b) gruntowa umocniona gruzem
¢)z ttucznia kamiennego

Zakres robét obejmuje w szczegéinosci:

-mechaniczne profilowanie drog gruntowych oraz pokrytych gruzem
| tuczniem kamiennym (gteboko$é¢ profilowania poditoza 8 cm) réwniarkg
samojezdng wraz z uwatowaniem walcem statycznym dla nadania
nawierzchni prawidtowego profilu podiuznego i poprzecznego - spadek
poprzeczny jednostronny -usuniecie nieréwnosci;

-Scigcie darni wraz  z uprzatnieciem po jednej stronie drogi (na
szerokoS€ 75 cm) w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia
nawierzchni.

Zaggszczona powierzchnia powinna byé réwna, posiadaé jednakowy
spadek poprzeczny oraz nie posiadaé $ladéw kot od walca, powinna by¢
Zageszczona w taki sposéb, aby przejezdzajgcy pojazd nie zostawit
wyraznych sladdw.
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