12.37

\-poz )

Fa

fan 00

-poz.[1.0 /-F z.2.4.

77
7
77

1=2}

(e
SIS

SRy

T

cementowej gr. 2cm

(54)

P2

/—poz. 7.0

\-poz. 31

0.00= [§0.30 m nfp.m.

i e AT s

S3

poz.5.3.1

TR SEr )
R e Foa L
T

_|-002

Al //.///.///.
-110 =59.20 m n.

poz. 9.5

11.72

1%

,//.///.///. //.///.

poz. 2.4.4

"\

poz. 1.1

_|ur

|72

A

0z. 7.0

X E X
9.31
73
goz. 7.0 Pof- 243 !
00 900

poz. 7.0

pez?7.0
0z.5.3.7

1 oz.;.O

0z.5.3.1

FStwa Zaprawy cemgntowej (2;r. 2cm \wars{wa zapr cementowej gr. 2cm
poz. 2.3 595 7.00
\-poz. 5.2 - poz. 2.2
y

5.30

J_i +rpoz| 5.2 \-poz. 5.2 S
P2 43
-poz. 7.0 I-p poz.7.0 |3.78 3.90
{S4 47
|20 \ 00232 \ 353 |2 20
\_poz_ 3.1 H
\ 205 3.05
poz. 5.2
Y
140
p \-poz. 5.2
P1 049
0.00= 60.30 m n.p.m.
S T T o e BT ey e S Sl es T s R e P e o o ey e SR S B ey 34
poz.9.2 poz. 9.3 poz. 9.4

poz. 9.5

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W MIEJSCOWOSCI NOWY DUNINOW
PRZEKROJE — A — A ; B — B

Numer rysunku K — 010
Skala 1 : 100

P1

D1

plytki ceramiczne gres gr. 10 mm, (wykladzina PCV gr 2 mm)

dachéwka ceramiczna - karpiéwka ukladana w koronke

posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 6 cm z betonu C20725

taty 40x60 mm

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

krokwie 125x175 mm

styropian EPS 200-032 gr. 15cm

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

S1

podkiad betonowy gr. 15 cm z betonu C12/15

folia kubetkowa

grunt stabilizowany Is= 0,98

styropian gr 15 cm XPS %=0,032 W/mxK

2 x izolacja przeciwwilgociowa

P2

$ciany murowane z bloczkdw betonoeych C20/25 gr. 24 cm

plytki ceramiczne gres gr. 10 mm, (wykladzina PCV gr 2 mm)

posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 5 cm z betonu C20725

S 2 - cokot

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

tynk mozaikowy

styropian EPS 200-032 gr. 5 cm

srtyopian gr 15 cm XPS 2=0,032 W/m*K

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

2 x izolacja przeciwwilgociowa

panele stropowe gr. 20 cm

bloczki betonowe C20/25 gr.24 cm

sufit podwieszany

S3

tynk cienkowarstwowy

P3

styropian 20 cm  A=0,032 W/mxK

welna mineralna 2 = 0,032 W/mxK gr. 25 cm

bloczki wapienno-piaskowe 333x198x240 mm gr.24 cm

folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/done

tynk cienkowarstwowy gipsowy

panele stropowe gr. 15 cm

warstwa wykonczeniowa zalezna od pomieszczenia

tynk cem.-wap. Klat. TIT

P4

S4

plytki ceramiczne gres gr. 10 mm,
posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 5 cm z betonu C20/25

tynk cienkowarstwowy gipsowy

bloczki wapienno-piaskowe 333x199x120 mm gr. 24 cm

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

tynk cienkowarstwowy gipsowy

styropian EPS 200-032 gr. 5 cm

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

plyta zelbetowa gr. 14 cm

tynk cem.-wap. Klat. TIT

P5

plytki ceramiczne gresgr. 10 mm

plyta zelbetowa gr. 14 cm

tynk cem.-wap. klat. 1l

P6

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm

papa termozgrzewalna podkladowa gr. 4 mm

szlichta spadkowa gr. 40 mm

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

styropian grafitowy EPSI00 A = 0,031 W/mxK gr. 25 cm

folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/done

panel stropowy gr. 15 cm

tynk cem.-wap. klat. 1l
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