NAWIERZCHNIE
skala 1.20

B

chudy beton (8/10

kostka betonowa gr. 6 cm .
P1 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

ooy tawa betonowa C12/15 min. 10 cm kostka be’rgnowa — 6 cm
podsypka piaskowa stabilizowana
cementem 1:4 3 cm
chudy beton (8/10 warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31.5mm stabilizowana mech. do 1s20.95 12 cm
grunt rodzimy
kostka betonowa gr. 8 cm P2 NAWIERZCHNIA JEZDNI
08 kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm kostka befonowa _ 8 cm
1 podsypka piaskowa stabilizowana
1 .
2 ) tawa betonowa C16/20 min. 10 cm cemenfem T:4 3 cm
1 warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
: 0-31.5mm stabilizowana mech. do 1s20.98 30 cm
<—:— chudy beton (8/10 grunf rodzimy sfabilizowany do [s20.98
1
|
i
P3 OPASKA BUDYNKU
) warstwa wierzchnia z otoczakdw 15 cm INWESTOR:
obrzeze befonowe 5 x 25 x 100 cm geowtdknina GMINA NOWY DUNINOW ¥
<—:_ tawa betonowa C12/15 20x20 cm warstwa fI.“‘I"UJaca z piasku gruboziarnistego 30 cm ul. OS|edIowa:_|. ]
grunt rodzimy 09-505 Nowy Duninéw
INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W MIEISCOWOSCI NOWY DUNINOW
dziatka nr 113/1, obr. 0012, gmina Nowy Duninéw, powiat ptocki
nr ewid. 141909_2.0012.113/1
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