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Nazwa firmy Zbigniew Kowalski
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Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zamdwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiéw budowlanych lub ich

45200000-9 : L o by .
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elekiroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Porgby - Piaski”

ETAP 1 1+500-1+650

PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Nrspec. Opis Jedn. llosé
techn. obm. |1+500-1+650
1 WYMAGANIA OGOLNE
1|D-M Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1,00
d.1]00.00.00
2|D-M Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza kpl 1,00
d.1100.00.00
2 ROBOTY PRZYGOOWAWCZE
3|D-01.01.01 |Odiworzenie (wyznaczenie) frasy i punkiéw wysokosciowych km 0,15
d.2
4|D-01.02.02 |Usunigcie warstwy gruntu nasypowego niebudowlanego (mieszanina m3 140,00
d.2|D-02.00.01 |piasku, gleby i kamieni) grubos$¢ warstwy 50 cm (ilo§¢ zalezna od
D-02.01.01 |rzeczywiscie wystepujgcej w terenie grubosci zalegania warstwy nasypu
niebudowlanego lub humusu)
5|D-01.02.02 |Wywiezienie gruntu nasypowego niebudowlanego wraz z utylizacjg (ilo¢ | m3 140,00
d.2|D-02.00.01 |zalezna od rzeczywiécie wystepujacej w terenie grubosci zalegania
D-02.01.01 |warstwy nasypu niebudowlanego lub humusu)
6|D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej zjazdu gr. 5¢cm m2 8,70
d.2
7|D-01.02.04 |[Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ 15cm m 42,03
d.2
8|D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni zjazdu z kruszywa m2 27,20
d.2
9|D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej m2 3,60
d.2
10|D-01.02.04 |Rozbiérka kraweznika m 3,69
d.2
11|D-01.02.04 |Rozbidrka obrzeza m 1,96
d.2
12|D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 3 cm m2 478,10
d.2
13|D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm m2 112,88
d.2
14{D-01.02.04 |Rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 25 cm m2 112,88
d.2
15|D-01.02.04 |[Rozbidrka przepustu pod zjazdem o $rednicy 250-500mm m 8,86
d.2
16{D-01.02.04 |Rozbiorka $cianki czolowej przepustu pod zjazdem szt 2,00
d.2 «
17|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z utylizacjg m3 59,89
d.2
18|D-01.02.01 |Karczowanie krzewdw oraz wycinka skupisk drzew (samosiewéw) o ? do ha -
d.2 20cm
19|D-01.02.01 |Scinanie drzew fi do 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem szt -
d.2 diuzyc, gatezi i karpiny na odlegto$¢ do 2 km
20|D-01.02.01 |Scinanie drzew fi 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem szt -
d.2 diuzyc, gatezi i karpiny na odlegto$¢ do 2 km
21|D-01.02.01 |Scinanie drzew fi 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem szt -
d.2 diuzyc, gatezi i karpiny na odlegto$¢ do 2 km
22{D-01.02.01 |Scinanie drzew fi 76-100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem| szt 1,00
d.2 diuzyc, gatezi i karpiny na odlegto$¢ do 2 km
23|D-01.02.01 |Usuniecie karpiny fi 46-55 cm oraz wywiezienie szt -

d.2




24|D-01.02.01 |Usuniecie karpiny fi 56-65 cm oraz wywiezienie szt -
d.2
25{D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, o $rednicy drzewa szt. -
d.2 do 30 cm
26|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, o srednicy drzewa szt. 2,00
d.2 powyzej 30 cm
27|D-01.01.01 |Odtworzenie znakéw geodezyjnych zgodnie z dokumentacjg techniczng szt 1,00
d.2
3 ROBOTY ZIEMNE
28|D-02.01.01 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-1l z transportem i m3 71,00
d.3 utylizacjg * (ilo§¢ zalezna od rzeczywiscie wystepujgcej w terenie
gruboéci zalegania warstwy nasypu niebudowlanego lub humusu)
29|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 282,10
d.3 nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-IV
30|D-02.03.01 |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-ll z transportem m3 340,00
d.3 urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zaggszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg *
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI
31|D-04.05.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podioza - stabilizacja gruntu cementem | m2 223,16
d4 lub innym spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 Mpa - gr. 15cm
32|D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego C90/3 (stabilizowanego m2 202,41
d.4 mechanicznie), grubo$¢ warsiwy po zageszczeniu 20 cm (uziarnienie
0/31.5)
33|D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcejiwyréwnawczej z betonu asfaltowego AC m2 431,60
d.4 16W o grubosci 5 cm
34|D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci m2 499,10
d.4 8cm
35|D-05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubos$ci m2 912,70
d.4 4cm
36|D-05.03.26 |Siatka wzmacniajgca na potaczeniu nawierzchni istniejgcej i poszerzenia | m2 114,50
d.4
5 NAWIERZCHNIA ZJADOW INDYWIDUALNY Z KOSTKI BETONOWE.J - ZJAZDY DO
37|D-04.05.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podioza - stabilizacja gruntu cementem | m2 23,18
d.5 lub innym spoiwem hydraulicznym Rm=1,5 MPa - gr. 10cm
38|D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 (stabilizowanego m2 23,18
d.5 mechanicznie), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (uziarnienie
0/31.5)
39|D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej gr 8cmna| m2 23,18
d.5 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
6 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH BITUMICZNYCH - ZJAZDY Z POLA
40|D-04.05.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza - stabilizacja gruntu cementem | m2 16,24
d.6 lub innym spoiwem hydraulicznym Rm=1,5 MPa - gr. 10cm
41|D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 (stabilizowanego m2 16,24
d.6 mechanicznie), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (uziarnienie
0/31.5) 4
42|D-05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o gruboéci m2 16,24
d.6 4cm




7 NAWIERZCHNIA ZJADOW - DROGI BOCZNE KR2
43|D-04.05.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podioza - stabilizacja gruntu cementem | m2 -
d.7 lub innym spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 Mpa - gr. 15¢cm
44|D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 (stabilizowanego m2 -
d.7 mechanicznie), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (uziarnienie
0/31.5)
45|D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 22W o grubosci m2 -
d.7 8cm
46{D-05.03.05a |Wykonanie warstwy $cierainej z betonu asfaltowego AC 118 o gruboéci m2 -
d.7 4cm
8 NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KRUSZYWA
47|D-06.03.01a |Wykonanie zjazdu z gruntowego/z kruszywa i wykonanie dowigzania m2 13,60
d.8 wysokosciowego do isniejacego zagospodarowania kruszywem 0/31,5 $r.
Grubos$¢ 10 cm
9 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
48|D-04.05.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podioza - stabilizacja gruntu cementem | m2 5,92
d9 lub innym spoiwem hydraulicznym Rm=1,5 MPa - gr. 10cm
49|D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 (stabilizowanego m2 5,92
d.9 mechanicznie), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (uziarnienie
0/31.5)
50|D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cmna| m2 5,92
d.9 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
10 ELEMENTY DROG | ULIC
51{D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm m 8,92
d.10
52|D-08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo- m 24,80
d.10 piaskowej
53|D-08.01.01 |Wykonanie tawy z oporem beton C12/15 (krawezniki betonowe) m3 0,75
d.10
11 POBOCZE
54|D-06.03.01a |Wykonanie pobocza gruntowego o gr. 10cm m2 106,00
d.11
12 ELEMENTY ODWODNIENIA
55|D-03.01.01b |Wykonanie przepustu pod zjazdem z rur HDPE fi 400 SN10000 na m -
d.12 warstwie ulepszonego podioza - stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5
Mpa gr. 10cm
56|D-03.01.01b |Ustawienie $cianki czotowej prefabrykowanej przepustu fi 400 szt -
d.12
57|D-03.03.01 |Wykonanie drenazu z rur PVC 315 mm, karbowanych i perforowanych z m 33,36
d.12 obsypka ze zwiru naturalnego w otulinie z geowtdkniny 200 g/m2
58|D-03.03.01 |Utozenie warstwy keramzytu na drenazu gr. 20 cm m2 29,81
d.12
59|D-03.03.01 |Studnia drenarska fi 400 szt. -

d.12




60{D-06.01.01 |Umocnienie wylotu drenazu z brukowca/kostki kamiennej ulozonej na m2 3,25

d.12 podsypce cementowo-piaskowej wraz ze stabilizacjg gruntu, wykonanie
wylotu i wiotu drenazu wg KPED 01.34

61|D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowu darning na ptask o gruboéci 10cm utozona m2 43,42
d.12 na humusie gr. 5cm

62|D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowu plytg azurowg 60x40x8 cm na podsypce m2 108,08
d.12 piaskowej. Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawa.

13 SIECI TELETECHNICZNE

63|D-01.03.04 |[Montaz rury ostonowej dwudzielnych typu AS8PS na istniejgcej sieci mb 3,20
d.13 teletechnicznej

14 SIECI SANITARNE

64|D-01.03.04 |Montaz rury ostonowej dwudzielnej z tworzywa sztucznego np. PP SN8 0| mb 2,00
d.14 $rednicy Dz90mm na istniejgcej sieci sanitarnej

15 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

65|D-07.02.01 |Ustawienie stupéw znakéw pochodzgcych z demontazu wraz z szt. 1,00
d.15 wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

66|D-07.02.01 |Ustawienie stup6w z rur stalowych fi 70 mm dla znakéw drogowych, wraz | szt. 1,00
d.15 z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

67|D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakdéw pochodzacych z szt. 1,00
d.156 demontazu, typ A, B,D,EiU

68|D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typu A, szt. 1,00
d.16 folia odblaskowa Il generacii (grupa wielkosci: redni)

69|D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typu T, folia szt. 2,00
d.15 odblaskowa Il generacji (grupa wielko$ci: sredni)

70|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg odblaskows, linie m2 35,64
d.15 segregacyjne i krawedziowe ciggtowe, malowane mechanicznie

71|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylows biatg odblaskowsg, linie m2 1,86
d.15 segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane mechanicznie

16 INNE

72|D-03.02.01 [Regulacja istniejacych wpustoéw deszczowych szt. 1,00
d.16 «

17 ZIELEN DROGOWA

73|D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem | m2 215,30
d.17 (materiat z dowozu) warstwg o gruboéci 10 cm




