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1. Przedmiot inwestycji

1.1. Nazwa inwestycji
Dokumentacja projektowa obejmuje inwestycje:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski - ETAP 1”

1.2. Adres inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie todzkim, w powiecie zdunskowolskim
w gminie Zdunska Wola, na dziatkach:

e obreb: Polkow, dz. nr: 982/8, 989/5, 990/4, 999/8;

1.3. Inwestor

Powiat Zdunskowolski

Powiatowy Zarzad Drog w Zdunskiej Woli
ul. Krolewska 10

98-220 Zdunska Wola

1.4. Jednostka projektowa
Wykonawcg dokumentacji projektowej jest firma PROWAY z siedzibg we Wroctawiu
52-129 przy ulicy Antonia Vivaldiego 56/3.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

e Mapa do celéw projektowych,

e Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

e Zlecenie Inwestora,

e Inwentaryzacja w terenie,

e Badania geologiczne.

e Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Zdunska Wola przyjete Uchwatg nr 66/99 Rady Gminy Zdunska Wola wraz z
pdzniejszymi zmianami.

e Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu ,Aktywna Dolina Rzeki Warty”
wraz z zatgcznikami opracowany przez Biuro Konstrukcyjne Rejprojekt, Anna
Rej, ul. Siotkowa 363, 33-33 Grybow

1.6. Ogdlna charakterystyka przedmiotu projektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej 4908E na odcinku od
skrzyzowania z drogg w powiatowg 4913E w miejscowosci Poreby do skrzyzowania
z drogg 1765E w miejscowosci Piaski. W ramach inwestycji wykonane zostanie
jednostronne poszerzenie drogi do szerokosci odpowiednio 5,5m w terenie
zabudowanym oraz 6,0m poza terenem zabudowanym oraz wzmochienie
nawierzchni, a takze przebudowa odwodnienia drogi. Dokumentacja projektowa
uwzglednia opracowanie wykonane w ramach przebudowy drogi dla zakresu budowy
ciggow pieszo-rowerowych szlaku Aktywnej Doliny Rzeki Warty.




1.7. Cel projektu

Celem projektu jest poprawa warunkéw ruchu na drodze powiatowej 4908E, poprawa
odwodnienia drogi oraz bezpieczenstwa ruchu.

1.8. Etapowanie

Catosc¢ inwestycji zrealizowana zostanie z podziatem na 3 ETAPY:
e ETAP1-o0dkm0+110,00 do km 1+650,00
e ETAP 2-o0dkm 1+650,00 do km 3+970,00
e ETAP 2- od km 3+970,00 do km 4+907

Niniejsze opracowanie obejmuje ETAP 1.

1.9. Lokalizacja inwestycji
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1.10.Normy i przepisy

Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
i przepisami, a w szczegolnosci:

Dz.U.2016.124 j..

Dz.U.2018.1202 j.t. ze zm.
Dz.U.2017.2222 j.t. ze zm.
Dz.U.2012.462 ze zm.

Dz.U.2017.1073 j.t. ze zm.

»,Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”.

,Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane’.
sUstawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych”.

,Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego”

sUstawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym”




2. Stan istniejacy

2.1. Charakterystyka terenu istniejgcego
Obszar inwestycji potozony jest na terenie gminy Zdunska Wola. Gmina ta
zlokalizowana jest w zachodniej czesci wojewddztwa tédzkiego.

Istniejgca droga powiatowa posiada przekrdj drogowy o nawierzchni bitumiczne;j.
Wystepujg obustronne rowy drogowe, odcinkowo zanikajgce. Rowy przydrozne sg
zamulone, odcinkowo dziatajg jako rowy odparowujgce. Stan nawierzchni jest zty.
Wystepuja liczne taty, spekania oraz ubytki. Na odcinku wzdtuz drogi wystepujg
zjazdy do posesji i na pola. Nawierzchnia zjazdéw oraz ich stan techniczny jest
zréznicowany.

2.2. Opis projektowanych prac

W zakresie opracowania znajduje sie jednostronne poszerzenie istniejgcej jezdni
drogi powiatowej 4908E powiatowej, a takze wykonanie naktadki bitumicznej na
istniejgcej nawierzchni jezdni z dowigzaniem sie do elementow zagospodarowania
zaprojektowanych w ramach inwestycji Aktywnej Doliny Rzeki Warty. Na odcinkach,
na ktérych nie bedzie mozliwe wykonanie naktadki, zaprojektowana zostanie petna
wymiana konstrukcji nawierzchni. W ramach inwestycji wykonane zostanie réwniez
odwodnienie pasa drogowego, tj. profilacja istniejgcego jednostronnego rowu
drogowego. Odbiornikiem wod deszczowych bedg drenaze, rowy drogowe i rowy
melioracyjne. W ramach inwestycji przebudowane zostang rowniez zjazdy do posesii.

2.3. Opis projektowanych prac - obiekty inzynierskie
Na odcinku inwestycji przewidziano przebudowe przepustow pod zjazdami.

2.4. Opis terenu w otoczeniu inwestycji

Na odcinku od km ok. 0+100 do km ok. 1+600 droga powiatowa 4908E przebiega
przez obszar lesny. Do km ok. 0+100 przedmiotowa droga przebiega przez
miejscowos¢ Poreby, a od km 1+600 przez miejscowos¢ Piaski.

Na odcinku od km 1+600 do km 4+4950 przedmiotowa droga przebiega przez
miejscowos¢ Piaski. Opracowanie konczy sie na granicy gminy Zdunska Wola. Teren
w otoczeniu inwestycji charakteryzuje sie znaczng zmiennoscig uksztattowania i
znacznymi spadkami powierzchni terenu (dochodzgce do 15%), co zwigzane jest z
potozeniem w dolinie rzeki Warty.

2.5. Rozpoznanie geologiczne

2.5.1. Potozenie, morfologia i hydrografia

Teren badan na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki,
W.wa 1970 r./ znajduje sie w zachodniej czesci Wysoczyzny taskiej stanowigcej
czesc¢ Niziny Potudniowo-Wielkopolskiej. Pod wzgledem morfologicznym teren badan
stanowi urozmaicong powierzchnie polodowcowg Zlodowacenia Srodkowopolskiego.
Rzedne terenu wynoszg od 180,50 do 145,50 m n.p.m. W niektorych czesciach
terenu badan pierwotne uksztattowanie terenu zostato zmienione przez cziowieka
w zwigzku z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby inwestycyjne.




W miejscach wystepowania gruntéw stabo przepuszczalnych wody opadowe dostajgc
sie na powierzchnie terenu sptywajg po niej i dostajg sie do miejsc potozonych nizej, a
stad do istniejgcych rowow melioracyjnych lub niewielkich ciekéw wodnych, ktore
odprowadzajg z tego terenu wody do rzeki Warty. Cze$¢ wod opadowych wsigka w
przepuszczalne podtoze gruntowe i zasila ptytko zalegajgce wody gruntowe.

2.5.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje sie
w obrebie Niecki todzkiej stanowigcej srodkowg czes¢ Synklinorium Szczecinsko-
tédzko-Miechowskiego.  Najstarszymi  utworami,  potwierdzonymi  gtebokimi
wierceniami sg utwory gornej kredy reprezentowane przez margle piaszczyste,
wapnienie i opoki, na ktoérych zalegajg roznej migzszosci utwory czwartorzedowe
z plejstocenu i holocenu.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze do
gtebokosci 3,0 m ppt wystepujg utwory czwartorzedowe reprezentowane przez
utwory z plejstocenu i holocenu. Utwory z plejstocenu wyksztatcone sg w postaci
utworow rzecznych, rzecznolodowcowych, lodowcowych i utworéw morenowych.

Na powierzchni w miejscach zmienionych przez cztowieka wystepujg grunty
nasypowe utworzone w postaci nasypow niebudowlanych, nasypow budowlanych,
a w miejscach nie zmienionych przez cztowieka na powierzchni naturalnej wystepuje
warstwa gleby z holocenu.

Na obszarze badan woda gruntowa wystepuje lokalnie w postaci cienkiej warstwy
wodonosnej o charakterze wod zaskornych i zawieszonych o swobodnym zwierciadle
w piaskach drobnych i srednich na réznych gtebokosciach.

Nalezy nadmienic, ze prace i badania geotechniczne byty przeprowadzone w okresie
maksymalnego zasilania wod gruntowych przez opady atmosferyczne w stosunku do
roku hydrologicznego, dlatego stwierdzony poziom wdd gruntowych jest poziomem
maksymalnym w stosunku do roku hydrologicznego.

2.5.3. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze w
podtozu budowlanych projektowanej inwestycji do gtebokosci 3,0 m ppt wystepuja
proste warunki gruntowe, grunty sg niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym,
warstwowane. Wystepujg tutaj grunty rodzime wyksztatcone w postaci gruntow
spoistych, gruntow sypkich, gruntéw organicznych (gleba) i gruntéw nasypowych
(nasypy niebudowlane i nasypy budowlane).

Na obszarze badan na powierzchni w miejscach zmienionych przez cziowieka wystepujg
grunty nasypowe w postaci nasypow niebudowlanych utworzonych z mieszaniny gleby,
gliny, piasku i kamieni o zmiennej migzszosci oraz nasypy budowlane.




Instyiut Badan Inzynierskich
Labor Aquila

Profil numer 5.3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalnr:

Wiertnica: cedima/ZR

Rajon: Poreby-Piaski-Babar
Migjscowodd: Poreby-Piaski-Balar
Powiat: zduniskowolski

Obiekl: Mawierzehnia drogi
Zleceniodawca: PROWAY

System wiercenia: Mech/recznie

Rzedna:

| Glehokose: 2.50 m

Skala 1: 10 | Data wiercenia: 2017-01-28
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2.5.4. Wnioski i zalecenia

e W podtozu budowlanym do gtebokosci 3,0 m ppt wystepujg proste warunki
gruntowe, sg to grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym,
grunty sypkie w stanie sredniozageszczonym, grunty nasypowe oraz gleba,

e Na obszarze badan woda gruntowa wystepuje na roznych gtebokosciach
w obrebie piaskow drobnych i $rednich i tworzy warstwe wodonosng
0 swobodnym zwierciadle wody,

e Grunty sypkie posiadajg parametry geotechniczne i nie sg wysadzinowe;
grunty spoiste wykazujg niekorzystne parametry geotechniczne i sg bardzo
wysadzinowe.

2.5.5. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektdéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych i analizy materiatow
archiwalnych warunki gruntowe podtoza, w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania
uznaje sie za proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
przedmiotowg inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

3. Stan projektowany

3.1. Informacje o mapie sytuacyjno-wysokosciowej

Dla celéow wykonania projektu opracowano mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu.
Mapy wykonata firma: F.P.H.U. ,GEODETA” Sebastian Pawlak, 93-200 Sieradz, ul.
Mickiewicza 2.

Mapy do celow projektowych zostata wydana przez Staroste Zdunskowolskiego,
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, znak:
P.1019.2018.105 z dnia 23 stycznia 2018.

3.2. Zakres podstawowych prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuije:
e frezowanie istniejgcej nawierzchni;
e poszerzenie drogi;
e wykonanie naktadki bitumicznej;
e wykonanie wymiany konstrukcji jezdni na lewym pasie;
e przebudowe zjazdow;
e wycinke drzew;
e przebudowe odwodnienia.
Planowany remont nie zmienia istniejgcej trasy oraz w maksymalnym stopniu

dopasowuje sie do istniejgcych spadkoéw podtuznych i poprzecznych istniejgcej
nawierzchni drogi powiatowe;j.




Projektowana inwestycja nie zmieni uktadu komunikacyjnego i parametrow drog ppoz.

Projektowana inwestycja nie wplynie na sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

3.3. Parametry projektowanej inwestycji

e Klasa drogi: L/Z

e  Przekroj: potuliczny

e Predkosc¢ projektowa: 40 km/h

e Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 (w terenie zabudowanym), 3,00 (poza terenem

zabudowanym)

e Poszerzenia na tuku
— dlaR > 110 m - poszerzenia nie stosuje sie
— dlaR=110m -p=0.40m
— dlaR=100m -p=0.40m

e Szeroko$¢ pobocza: 0,75m

e Kategoria ruchu: KR2

3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

Remont przewiduje frezowanie istniejgcej nawierzchni lewego pasa oraz
w przypadku braku warstwy wyrownawczej na prawym pasie drogi powiatowej
na Srednig grubos¢ 3- 4 cm

Dodatkowo projektuje sie poszerzenie wzdtuz lewej krawedzi w celu otrzymania
szerokosci jezdni wynoszgcej 55 m (w terenie zabudowanym) oraz 6,00 m
(poza terenem zabudowanym.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni droqi - naktadka - lewy pas drogi powiatowey:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
o Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8-10 cm
e [stniejgca konstrukcja drogi powiatowej po frezowaniu na gr. Srednig 3 cm

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi - petna wymiana na lewym pasie jezdni:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8 cm
Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
Warstwa ulepszonego podfoza - gr. min 15cm

Warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8 cm
e Siatka o szeroko$ci 1 m tgczaca istniejgcg nawierzchnie z poszerzeniem
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
e Warstwa ulepszonego podtoza - gr. min 15cm.
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Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi - naktadka - prawy pas drogi powiatowey:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wyréwnawcza AC 16W - gr. zmienna ( 4-5 cm)
o Warstwa wyrobwnawcza wykonana wedtug odrebnego projektu
e [stniejgca konstrukcja drogi powiatowej

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi - naktadka - prawy pas drogi powiatowej:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wyréwnawcza AC 16W - gr. 8 cm
e [stniejgca konstrukcja drogi powiatowej po frezowaniu na gr.3 cm

Na pofgczeniu istniejgcej nawierzchni oraz poszerzenia nalezy stosowac siatke o
szerokosci min. 1m.

Przewidziano wykonanie frezowania o zmiennej grubosci celem wyprofilowania
nierownosci nawierzchni i uzyskania normatywnego przekroju poprzecznego oraz
dowigzania sie wysokosciowo do kraweznika wykonanego w ramach projektu
Aktywnej Doliny Rzeki Warty.

Dla dréog bocznych publicznych nalezy stosowacC konstrukcje jak dla drogi
powiatowe)j.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki:
e Kostka betonowa - gr. 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 15cm
e Warstwa ulepszonego podfoza - gr. min 10cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdoéw indywidualnych bitumicznych:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 15cm
e Warstwa ulepszonego podtoza - gr. min 10cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow publicznych bitumicznych:
e Warstwa Scieralna AC 11S - gr. 4cm
o Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 4cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
e Warstwa ulepszonego podfoza - gr. min 15cm.

3.5. Warstwa ulepszonego podtoza

Nalezy wykona¢ w-we ulepszonego podtoza poprzez stabilizacje gruntu rodzimego
cementem. Dla ciggu pieszo-rowerowego, chodnikow, dojs¢ do posesji oraz zjazdéw
indywidualnych zaleca sie wykonanie stabilizacji cementem o Rm = 1,5 MPa (min.), a
w przypadku jezdni drog i zjazdow publicznych stabilizacji cementem o Rm = 2,5
MPa (min.). Dopuszcza sie wykonanie w-wy z mieszanek niezwigzanych przy
zastosowaniu dodatkowo warstwy odcinajgcej z geowidkniny. Wtérny modut
odksztatcenia E, na warstwie ulepszonego podioza musi wynosi¢ co najmniej
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100MPa, w przypadku drog o kat. ruchu KR1-KR3 E; musi wynosi¢ co najmniej
120MPa.

3.6. Przekréj poprzeczny

Nawierzchnia drogi zostata maksymalnie dostosowana do istniejgcych spadkow
poprzecznych nawierzchni drogi powiatowej oraz do wykonanej wedtug odrebnego
opracowania warstwy wyrownawczej. W przypadku wymiany konstrukcji na lewym
pasie drogi powiatowej, spadek poprzeczny nalezy dopasowac sie do istniejgcego
terenu oraz istniejgcego zagospodarowania na przylegajacych dziatkach.

Celem spadkow poprzecznych nawierzchni jest zapewnienie prawidtowego
odwodnienia powierzchniowego nawierzchni.

3.7. Przekréj podiuzny

Profil  podtuzny  zostat maksymalnie dostosowany do istniejgcych spadkow
podtuznych drogi powiatowej. W przypadku wymiany konstrukcji na lewym pasie
drogi powiatowej, profil podtuzny nalezy dopasowac sie do istniejgcego terenu oraz
istniejgcego zagospodarowania na przylegajgcych dziatkach.

Dokumentacja projektowa uwzglednia opracowanie wykonane w ramach przebudowy
drogi dla zakresu budowy ciggéw pieszo-rowerowych szlaku Aktywnej Doliny Rzeki
Warty.

3.8. Zjazdy

Projekt zaktada bezposrednig obstuge przylegtych dziatek. Zaprojektowany zjazdy do
dziatek, ktore w stanie istniejgcym posiadajg zjazdy z drogi objetej opracowaniem po
stronie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego. Zjazdy zaprojektowane zostaty
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) Doktadng lokalizacje zjazdu nalezy
ustali¢ na podstawie zagospodarowania na dziatce, dla ktorej zjazd zapewnia
komunikacje. Nalezy wykona¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe do wszystkich
dziatek, do ktorych projektowane sg zjazdy oraz w razie potrzeby regulacje
wysokosciowg bramy.

3.9. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zapewnione jest poprzez rowy drogowe, uzupetniane odcinkami
drenazu i kanalizacji deszczowe, a nastepnie odprowadzane do ciekow
melioracyjnych. Woda opadowa ze zlewni jezdni ograniczonej kraweznikiem
odbierana bedzie poprzez wpusty deszczowe i odprowadzana do rowdw
przydroznych.

Na tukach poziomych o przechytce skierowanej w kierunku projektowanego w
ramach Aktywnej Doliny Rzeki Warty ciggu p-r przewidziano lokalizacje wpustow
deszczowych i odprowadzenie ich przykanalikiem do rowu.
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Uktad odwodnieniowy zostat w maksymalnym stopniu potgczony na poszczegolnych
odcinkach celem zwiekszenia retencjonowania wody oraz rownomiernych
przeptywdéw wdd opadowych.

3.9.1. Wpusty deszczowe

W ramach opracowania przewidziano regulacje wysokosciowg wpustéw
deszczowych projektowanych w ramach odrebnego projektu Aktywnej Doliny Rzeki
Warty.

3.9.2. Drenaze
System drenarski bedzie wykonany z rur drenarskich w otulinie z kruszywa
naturalnego — zwiru oraz geowtokninie.

Dren nalezy wykonac z pasa geowtokniny biegngcego wzdtuz wykopu lub z cietych
paséw, ukfadanych w poprzek wykopu. W przypadku wyktadania geowtokniny w
poprzek wykopu materiat nalezy przycigé na odpowiednie dtugosci plus naddatek
potrzebny na wykonanie zamkniecia drenu o szerokosci min.0,3. Wykonany wykop
nalezy nastepnie wytozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar materiatem w
przyjetym kierunku postepu robét (kierunek ten zalezy od pochylen podtuznych —
nalezy uktada¢ ku wzniesieniu, pamietajgc o koniecznosci wykonania zaktadek —pas
na pas minimum 0,5m w kierunku zgodnym ze sptywem). Ze wzgledu na zmienne
warunki atmosferyczne i ryzyko obsuniecia sie scian wykopu, korzystne jest, aby
wykonanie wykopu, wylozenie geowtokning i wypetnienie materiatem mineralnym i
utozeniem rury drenarskiej nastepowato po sobie. Tak przygotowany i wytozony
wykop wypetniany jest kruszywem. W celu ograniczenia mozliwo$ci przesuniecia sie
zamkniecia drenu nalezy brzegi geowtdkniny potagczy¢ ze sobg za pomocg gwozdzi
budowlanych lub metalowych szpilek z pretow ze tali zbrojeniowej wygietych w
ksztatcie litery ,U ”,wzglednie zszyC reczng maszyng do szycia.

Zastosowane zostang rury drenarskie, ktore bedg petnity funkcje odsgczania
(drenowania) wod gruntowych w pasie drogowym, funkcje retencyjng oraz funkcje
rozsgczania wéd deszczowych.

Powyzsze rozwigzanie ma zapewni¢ zwiekszenie mozliwosci retencyjnych ukfadu
odwodnienia, zwiekszenie mrozoodpornosci konstrukcji oraz zapewnienie
zagospodarowania wéd opadowych w ramach pasa drogowego.

Zastosowane rozwigzanie nie zmieni przeptywow w gospodarce wodnej w
rozumieniu obowigzujgcych przepisow natomiast poprawi skutecznos¢ odwodnienia
w ramach istniejgcego pasa drogowego.

Dla prawidtowej eksploatacji i funkcjonowania uktadu drenarskiego zaprojektowano
studnie drenarskie umozliwiajgce okresowe czyszczenie uktadu drenarskiego.

Celem zabezpieczenia uktadu drenarskiego przed przedostaniem sie do niego
drobnych czesci pylastych oraz zanieczyszczeh z nawierzchni jezdni przewidziano
zastosowanie w studniach osadnikéw.

WiIoty oraz wyloty drenazu nalezy umocni¢ zabrukiem.
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3.10. Zabezpieczenie skarp i rowéw
3.10.1. Umocnienie rowéw
Dla rowéw o spadku 2-3% projektuje sie umocnienie dna oraz skarp rowu darning.

Dla rowow o spadku 3-10% projektuje sie umocnienie dna oraz skarp ptytami
azurowymi gr. 8cm.

Szczegodty sposobu umocnienia pokazane zostaty w czesci rysunkowej opracowania.

3.10.2. Umocnienie skarp

Przy wylotach przykanalikdw z wpustow deszczowych skarpe oraz dno rowu nalezy
umocni¢ na dtugosci co najmniej 2m. Do umocnienia nalezy uzy¢ brukowca lub koski
kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Szczegdty sposobu umocnienia
pokazane zostaty w czesci rysunkowej opracowania.

Skarpy o pochyleniu o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5 ale mniejszym niz 1:1 nalezy
umocni¢ darning, a skarpy o pochyleniu rownym lub wiekszym niz 1:1 nalezy
umocnic poprzez zastosowanie ptyt azurowych o gr. 8cm.

Skarpy o pochyleniu 1:1,5 nalezy zahumusowac oraz obsiac trawa.

3.11. Przepusty

Przepusty pod zjazdami nalezy wykona¢ z materialu HDPE (sztywno$¢ obwodowa
min. SN10) i zakonczy¢ prefabrykowang sciankg czotowg. Przepusty pod zjazdami
nalezy wykonac zgodnie z podanymi rzednymi dna rowu.

W przypadku stwierdzenia niedroznosci na kontynuacji profilowanego rowu nalezy
oczysci¢ niedrozne przepusty w zakresie niezbednym do zapewnienia prawidtowego
odwodnienia drogi.

Istniejgce przepusty w ciggu profilowanych rowdéw nalezy oczyscic. W przypadku
stwierdzenia zlego stanu technicznego przepustu nalezy przewidzie¢ wymiane
uszkodzonych elementow.

3.12. Sieci sanitarne

Na terenie przedmiotowego odcinka zachodzi koniecznosé zabezpieczenia
istniejgcych  sieci  wodociggowych  krzyzujgcej sie z  projektowanym
zagospodarowaniem rurami ostonowymi dwudzielnymi. Rury dwudzielne z
tworzywa sztucznego np. PP SN8 do spawania ekstruzyjnego. Rury nalezy
zakonczyc¢ i uszczelni¢ manszetami elastomerowymi. Na rury przewodowe nalezy
zamontowac ptozy dystansowe w odlegtosci 1,5m od siebie. Pierwsza i ostatnia
ptoza podwdjna. Pustg przestrzeh miedzy rurg ostonowg a przewodowg pod
projektowanymi rowami nalezy wypetni¢ piankg poliuretanows.

3.13. Sieci teletechniczne

3.13.1. Stan istniejacy oraz charakterystyka ogélna

W ramach obecnego opracowania w zaprojektowanym uktadzie wystepujg liczne
skrzyzowania z istniejgcymi kablami telefonicznej sieci rozdzielczej oraz abonenckie;.
Na podstawie ustalen oraz uzgodnien z wiascicielem sieci, na kablach bedacych w
obszarze prowadzonej inwestycji zaprojektowano zabezpieczenie kabli za pomocag
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rur ostonowych dwudzielnych typu AS58PS. Na planach trasowych przedstawiono
fragmenty sieci telefonicznej przewidzianej do zabezpieczen wg ponizszego
sposobu.

3.13.2. Zabezpieczenie kabli miedzianych.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zwigzanych w wykonaniem podbudowy
chodnikowej, oraz wjazdow na posesje nalezy w miejscach skrzyzowan z siecig
telefoniczng wykona¢ wykopy kontrolne w celu sprawdzenia rzeczywistej lokalizaciji
kabli telefonicznych oraz ich gtebokosci. Ze wzgledu na mozliwe wystgpienie
nienormatywnych gtebokosci posadowienia kabli telefonicznych prace kontrolne
nalezy wykonaé¢ w sposob mieszany. Pierwszg warstwe ziemi do gt. 0,3-0,4 mozna
usung¢ za pomocg sprzetu mechanicznego, natomiast gtebsze warstwy nalezy
usuwac recznie. Przy wykopach kontrolnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage gdyz
istnieje prawdopodobienstwo niewystepowania tasmy ostrzegawczej w potowie
gtebokosci posadowienia kabli. Majgc na wzgledzie, iz sie¢ telefoniczna jest siecig
rozdzielczg oraz abonenckg srednice zewnetrze kabli nie przekraczajg 10mm,
ponadto sg to kable bez powtoki Ftlx, co rowniez naraza ich zewnetrzng powtoke na
tatwe uszkodzenie mechaniczne. Po wykonaniu przekopdéw kontrolnych i
stwierdzeniu faktycznych lokalizacji kabli nalezy wowczas wykonaé zabezpieczenie w
postaci rur ostonowych jesli gtebokos¢ posadowienia sieci telefonicznej wynosi mniej
niz 60,0cm liczgc od wierzchniej warstwy projektowanych ciggow komunikacyjnych
do goérnej powtoki kabli telefonicznej. W przypadku niezachowania normatywnej
gtebokosci posadowienia kabli nalezy na odcinkach bedgcych na skrzyzowaniu z
projektowanymi ciggami komunikacyjnymi odkopa¢ kabel a nastepnie wykonac
zabezpieczenie kabla za pomocg rur dwudzielnych typu np. A58PS. W miejscach
wykonania zabezpieczen na kablach nalezy w potowie gtebokosci wykopu utozyé
tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem L,UWGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”. Podczas wykonywania prac ziemnych przy kablach
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. W przypadku gdy nastgpi uszkodzenie
kabla abonenckiego potgczenie nalezy wykonaé za pomocg ztgcz kablowych np. typu
KM1, natomiast w przypadku uszkodzenia kabli rozdzielczych potgczenia nalezy
wykonaé¢ za pomocg ztgcz firmy RAYCHEM typu XAGA 500 43/8-150. Wykonane
ztagcza nalezy utozy¢ w warstwie podsypki z piasku . Po wykonaniu naprawy
uszkodzonych kabli nalezy wykona¢ pomiary pragdem statym w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania potgczen kablowych przewidzianych normg zaktadows.
Potgczenia zyt nalezy wykonaé¢ za pomocg ztgczek typu scotchlog. Wszystkie prace
realizowane na sieci telefonicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuz technicznych
firmy Orange wskazanych w uzgodnieniu branzowym.

Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych kabli w projektowanych
ciggach komunikacyjnych jezeli ich docelowa gtebokos¢ bedzie nienormatywna
zgodnie z ZN96/TPSA-028 oraz ZN96/TPSA-029.

Wykaz norm zaktadowych na podstawie, ktorych nalezy realizowacC prace na sieci
firmy Orange.
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ZN96/TPSA-027
ZN96/TPSA-028

ZN96/TPSA-029

ZN96/TPSA-030
ZN96/TPSA-031

ZN96/TPSA-032
ZN96/TPSA-033
ZN96/TPSA-034

ZN96/TPSA-035

ZN96/TPSA-036

ZN96/TPSA-037

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

taczniki zyt. Wymagania i badania

Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

taczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania

t gczowki i zespoty tgczowkowe przetgcznicowe.
Wymagania i badania.

Przytgcze abonenckie i sieC przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

Urzgdzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.

Wymagania i badania
Zeszyt 3. Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe

3.14. Sieci elektroenergetyczne

Na skrzyzowaniu projektowanej drogi, zjazdow i drenazu z linig kablowg nN nalezy
zastosowac na istniejgcych kablach dwudzielne rury ostonowe AROT o Srednicy
110mm w Kkolorze niebieskim na catej diugosci skrzyzowania z potmetrowym
zapasem z kazdej strony. W miejscu skrzyzowan roboty wykonaé recznie pod
nadzorem stuzb Rejonu Energetycznego w Sieradzu.

W przypadku zinwentaryzowania kabla na gtebokosci mniejszej niz 0,5m pod dnem
rowu, kabel nalezy zabezpieczy¢ jak w przypadku skrzyzowan.

Prace w rejonie skrzyzowan kabla z jezdnig, drenazem Ilub w przypadku
zmniejs