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1. Przedmiot inwestycji

1.1. Nazwa inwestycji
Dokumentacja projektowa obejmuje inwestycje:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski - ETAP 1”

1.2. Adres inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie todzkim, w powiecie zdunskowolskim
w gminie Zdunska Wola, na dziatkach:

e obreb: Polkow, dz. nr: 982/8, 989/5, 990/4, 999/8;

1.3. Inwestor

Zarzad Powiatu Zdunskowolskiego
ul. Ztotnickiego 25

98-220 Zdunska Wola

1.4. Jednostka projektowa
Wykonawcg dokumentacji projektowej jest firma PROWAY z siedzibg we Wroctawiu
52-129 przy ulicy Antonia Vivaldiego 56/3.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

e Mapa do celéw projektowych,

e Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

e Zlecenie Inwestora,

e Inwentaryzacja w terenie,

e Badania geologiczne.

e Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Zdunska Wola przyjete Uchwatg nr 66/99 Rady Gminy Zdunska Wola wraz z
pdzniejszymi zmianami.

e Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu ,Aktywna Dolina Rzeki Warty”
wraz z zatgcznikami opracowany przez Biuro Konstrukcyjne Rejprojekt, Anna
Rej, ul. Siotkowa 363, 33-33 Grybow

1.6. Ogodlna charakterystyka przedmiotu projektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej 4908E na odcinku od
skrzyzowania z drogg w powiatowg 4913E w miejscowosci Poreby do skrzyzowania
z drogg 1765E w miejscowosci Piaski. W ramach inwestycji wykonane zostanie
jednostronne poszerzenie drogi do szerokosci odpowiednio 5,5m w terenie
zabudowanym oraz 6,0m poza terenem zabudowanym oraz wzmochienie
nawierzchni, a takze przebudowa odwodnienia drogi. Dokumentacja projektowa
uwzglednia opracowanie wykonane w ramach przebudowy drogi dla zakresu budowy
ciggow pieszo-rowerowych szlaku Aktywnej Doliny Rzeki Warty.




1.7. Cel projektu

Celem projektu jest poprawa warunkéw ruchu na drodze powiatowej 4908E, poprawa
odwodnienia drogi oraz bezpieczenstwa ruchu.

1.8. Etapowanie

Catosc¢ inwestycji zrealizowana zostanie z podziatem na 4 ETAPY:
e ETAP1-o0dkm0+110,00 do km 1+650,00
e ETAP 2-o0dkm 1+650,00 do km 3+970,00
e ETAP 3 -o0dkm 3+970,00 do km 4+907
e ETAP 4 - od km 0+000,00 do km 0+110,00

Niniejsze opracowanie obejmuje ETAP 1.

1.9. Lokalizacja inwestycji
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1.10. Normy i przepisy
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Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
i przepisami, a w szczegolnosci:

Dz.U.2016.124 j..

Dz.U.2018.1202 j.t. ze zm.
Dz.U.2017.2222 j.t. ze zm.
Dz.U.2012.462 ze zm.

Dz.U.2017.1073 j.t. ze zm.

,Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”.

,Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane”.
sUstawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych”.

»,Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego”

sUstawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym”




2. Stan istniejacy

2.1. Charakterystyka terenu istniejacego
Obszar inwestycji potozony jest na terenie gminy Zdunska Wola. Gmina ta
zlokalizowana jest w zachodniej czesci wojewddztwa tddzkiego.

Istniejgca droga powiatowa posiada przekrdj drogowy o nawierzchni bitumiczne;j.
Wystepujg obustronne rowy drogowe, odcinkowo zanikajgce. Rowy przydrozne sg
zamulone, odcinkowo dziatajg jako rowy odparowujgce. Stan nawierzchni jest zty.
Wystepuja liczne taty, spekania oraz ubytki. Na odcinku wzdtuz drogi wystepujg
zjazdy do posesji i na pola. Nawierzchnia zjazdéw oraz ich stan techniczny jest
zréznicowany.

2.2. Opis projektowanych prac

W zakresie opracowania znajduje sie jednostronne poszerzenie istniejgcej jezdni
drogi powiatowej 4908E powiatowej, a takze wykonanie naktadki bitumicznej na
istniejgcej nawierzchni jezdni z dowigzaniem sie do elementow zagospodarowania
zaprojektowanych w ramach inwestycji Aktywnej Doliny Rzeki Warty. Na odcinkach,
na ktérych nie bedzie mozliwe wykonanie naktadki, zaprojektowana zostanie petna
wymiana konstrukcji nawierzchni. W ramach inwestycji wykonane zostanie réwniez
odwodnienie pasa drogowego, tj. profilacja istniejgcego jednostronnego rowu
drogowego. Odbiornikiem wod deszczowych bedg drenaze, rowy drogowe i rowy
melioracyjne. W ramach inwestycji przebudowane zostang rowniez zjazdy do posesii.

2.3. Opis projektowanych prac - obiekty inzynierskie
Na odcinku inwestycji przewidziano przebudowe przepustow pod zjazdami.

2.4. Opis terenu w otoczeniu inwestycji

Na odcinku od km ok. 0+100 do km ok. 1+600 droga powiatowa 4908E przebiega
przez obszar lesny. Do km ok. 0+100 przedmiotowa droga przebiega przez
miejscowos¢ Poreby, a od km 1+600 przez miejscowos¢ Piaski.

Na odcinku od km 1+600 do km 4+4950 przedmiotowa droga przebiega przez
miejscowos¢ Piaski. Teren w otoczeniu inwestycji charakteryzuje sie znaczng
zmiennoscig uksztattowania i znacznymi spadkami powierzchni terenu (dochodzace
do 15%), co zwigzane jest z potozeniem w dolinie rzeki Warty.

2.5. Rozpoznanie geologiczne

2.5.1. Potozenie, morfologia i hydrografia

Teren badan na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki,
W.wa 1970 r./ znajduje sie w zachodniej czesci Wysoczyzny taskiej stanowigcej
czesc¢ Niziny Potudniowo-Wielkopolskiej. Pod wzgledem morfologicznym teren badan
stanowi urozmaicong powierzchnie polodowcowg Zlodowacenia Srodkowopolskiego.
Rzedne terenu wynoszg od 180,50 do 145,50 m n.p.m. W niektorych czesciach
terenu badan pierwotne uksztattowanie terenu zostato zmienione przez cziowieka
w zwigzku z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby inwestycyjne.




W miejscach wystepowania gruntéw stabo przepuszczalnych wody opadowe dostajgc
sie na powierzchnie terenu sptywajg po niej i dostajg sie do miejsc potozonych nizej, a
stad do istniejgcych rowow melioracyjnych lub niewielkich ciekéw wodnych, ktore
odprowadzajg z tego terenu wody do rzeki Warty. Cze$¢ wod opadowych wsigka w
przepuszczalne podtoze gruntowe i zasila ptytko zalegajgce wody gruntowe.

2.5.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje sie
w obrebie Niecki todzkiej stanowigcej srodkowg czes¢ Synklinorium Szczecinsko-
tédzko-Miechowskiego.  Najstarszymi  utworami,  potwierdzonymi  gtebokimi
wierceniami sg utwory gornej kredy reprezentowane przez margle piaszczyste,
wapnienie i opoki, na ktoérych zalegajg roznej migzszosci utwory czwartorzedowe
z plejstocenu i holocenu.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze do
gtebokosci 3,0 m ppt wystepujg utwory czwartorzedowe reprezentowane przez
utwory z plejstocenu i holocenu. Utwory z plejstocenu wyksztatcone sg w postaci
utworow rzecznych, rzecznolodowcowych, lodowcowych i utworéw morenowych.

Na powierzchni w miejscach zmienionych przez cztowieka wystepujg grunty
nasypowe utworzone w postaci nasypow niebudowlanych, nasypow budowlanych,
a w miejscach nie zmienionych przez cztowieka na powierzchni naturalnej wystepuje
warstwa gleby z holocenu.

Na obszarze badan woda gruntowa wystepuje lokalnie w postaci cienkiej warstwy
wodonosnej o charakterze wod zaskornych i zawieszonych o swobodnym zwierciadle
w piaskach drobnych i srednich na réznych gtebokosciach.

Nalezy nadmieni¢, ze prace i badania geotechniczne byty przeprowadzone w okresie
maksymalnego zasilania wod gruntowych przez opady atmosferyczne w stosunku do
roku hydrologicznego, dlatego stwierdzony poziom wdd gruntowych jest poziomem
maksymalnym w stosunku do roku hydrologicznego.

2.5.3. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze w
podtozu budowlanych projektowanej inwestycji do gtebokosci 3,0 m ppt wystepuja
proste warunki gruntowe, grunty sg niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym,
warstwowane. Wystepujg tutaj grunty rodzime wyksztatcone w postaci gruntow
spoistych, gruntow sypkich, gruntéw organicznych (gleba) i gruntéw nasypowych
(nasypy niebudowlane i nasypy budowlane).

Na obszarze badan na powierzchni w miejscach zmienionych przez cztowieka wystepujg
grunty nasypowe w postaci nasypow niebudowlanych utworzonych z mieszaniny gleby,
gliny, piasku i kamieni o zmiennej migzszosci oraz nasypy budowlane.




Instyiut Badan Inzynierskich
Labor Aquila

Profil numer 5.3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalnr:

Wiertnica: cedima/ZR

Rajon: Poreby-Piaski-Babar
Migjscowodd: Poreby-Piaski-Balar
Powiat: zduniskowolski

Obiekl: Mawierzehnia drogi
Zleceniodawca: PROWAY

System wiercenia: Mech/recznie

Rzedna:

| Glehokose: 2.50 m

Skala 1: 10 | Data wiercenia: 2017-01-28
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2.5.4. Wnioski i zalecenia

e W podtozu budowlanym do gtebokosci 3,0 m ppt wystepujg proste warunki
gruntowe, sg to grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym,
grunty sypkie w stanie sredniozageszczonym, grunty nasypowe oraz gleba,

e Na obszarze badan woda gruntowa wystepuje na roznych gtebokosciach
w obrebie piaskow drobnych i $rednich i tworzy warstwe wodonosng
0 swobodnym zwierciadle wody,

e Grunty sypkie posiadajg parametry geotechniczne i nie sg wysadzinowe;
grunty spoiste wykazujg niekorzystne parametry geotechniczne i sg bardzo
wysadzinowe.

2.5.5. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektdéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych i analizy materiatow
archiwalnych warunki gruntowe podtoza, w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania
uznaje sie za proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
przedmiotowg inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

3. Stan projektowany
3.1. Zakres podstawowych prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuije:
e frezowanie istniejgcej nawierzchni;
e poszerzenie drogi;
¢ wykonanie naktadki bitumicznej;
e wykonanie wymiany konstrukcji jezdni na lewym pasie;
e przebudowe zjazdow;
e wycinke drzew;
e przebudowe odwodnienia.

Planowany remont nie zmienia istniejgcej trasy oraz w maksymalnym stopniu
dopasowuje sie do istniejgcych spadkoéw podtuznych i poprzecznych istniejgcej
nawierzchni drogi powiatowe.

Projektowana inwestycja nie zmieni uktadu komunikacyjnego i parametréw drog ppoz.

Projektowana inwestycja nie wptynie na sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

3.2. Parametry projektowanej inwestycji
e Klasa drogi: L/Z
e  Przekroj: pétuliczny




e Predkosc¢ projektowa: 40 km/h
e Szerokosc pasa ruchu: 2,75 (w terenie zabudowanym), 3,00 (poza terenem
zabudowanym)
e Poszerzenia na tuku
— dlaR >110 m - poszerzenia nie stosuje sie
— dlaR=110m -p=0.40m
— dlaR=100m -p=0.40m
e Szerokos$¢ pobocza: 0,75m
e Kategoria ruchu: KR2

3.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

Remont przewiduje frezowanie istniejacej nawierzchni lewego pasa oraz
w przypadku braku warstwy wyrownawczej na prawym pasie drogi powiatowej
na Srednig grubosé 3- 4 cm

Dodatkowo projektuje sie poszerzenie wzdtuz lewej krawedzi w celu otrzymania
szerokosci jezdni wynoszacej 55 m (w terenie zabudowanym) oraz 6,00 m
(poza terenem zabudowanym).

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni droqi - naktadka - lewy pas drogi powiatowey:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
o Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8-10 cm
e [stniejgca konstrukcja drogi powiatowej po frezowaniu na gr. Srednig 3 cm

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi - petna wymiana na lewym pasie jezdni:

e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm

e Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8 cm
Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
Warstwa ulepszonego podtoza - gr. min 15cm

Warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8 cm
e Siatka o szerokosci 1 m fgczaca istniejgcg nawierzchnie z poszerzeniem
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
e Warstwa ulepszonego podtfoza - gr. min 15cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi - naktadka - prawy pas drogi powiatowey:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wyréwnawcza AC 16W - gr. zmienna ( 4-5 cm)
o Warstwa wyrownawcza wykonana wedtug odrebnego projektu
e [stniejgca konstrukcja drogi powiatowej

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi - naktadka - prawy pas drogi powiatowej:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wyrownawcza AC 16W - gr. 8 cm
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e [stniejgca konstrukcja drogi powiatowe] po frezowaniu na gr. 3 cm

Na potfgczeniu istniejgcej nawierzchni oraz poszerzenia nalezy stosowac siatke o
szerokosci min. 1m.

Przewidziano wykonanie frezowania o zmiennej grubosci celem wyprofilowania
nierownosci nawierzchni i uzyskania normatywnego przekroju poprzecznego oraz
dowigzania sie wysokosciowo do kraweznika wykonanego w ramach projektu
Aktywnej Doliny Rzeki Warty.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki:
e Kostka betonowa - gr. 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 15cm
e Warstwa ulepszonego podtoza - gr. min 10cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazddéw indywidualnych bitumicznych:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 15cm
e Warstwa ulepszonego podtoza - gr. min 10cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow publicznych bitumicznych:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 4cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
e Warstwa ulepszonego podfoza - gr. min 15cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ziazdéw do lasu (KR2):
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
e Warstwa ulepszonego podfoza - gr. min 15cm.

3.4. Warstwa ulepszonego podtoza

Nalezy wykonaé w-we ulepszonego podtoza poprzez stabilizacje gruntu rodzimego
cementem. Dla ciggu pieszo-rowerowego, chodnikéw, dojs¢ do posesji oraz zjazdow
indywidualnych zaleca sie wykonanie stabilizacji cementem o Rm = 1,5 MPa (min.), a
w przypadku jezdni drog i zjazdow publicznych stabilizacji cementem o Rm = 2,5
MPa (min.). Dopuszcza sie wykonanie w-wy z mieszanek niezwigzanych przy
zastosowaniu dodatkowo warstwy odcinajgcej z geowtdkniny. Wtorny modut
odksztatcenia E, na warstwie ulepszonego podtoza musi wynosi¢ co najmniej
100MPa, w przypadku drég o kat. ruchu KR1-KR3 E;musi wynosi¢ co najmniej
120MPa.

3.5. Przekréj poprzeczny
Nawierzchnia drogi zostata maksymalnie dostosowana do istniejgcych spadkow
poprzecznych nawierzchni drogi powiatowej oraz do wykonanej wedtug odrebnego
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opracowania warstwy wyrownawczej. W przypadku wymiany konstrukcji na lewym
pasie drogi powiatowej, spadek poprzeczny nalezy dopasowac sie do istniejgcego
terenu oraz istniejgcego zagospodarowania na przylegajgcych dziatkach.

Celem spadkow poprzecznych nawierzchni jest zapewnienie prawidtowego
odwodnienia powierzchniowego nawierzchni.

3.6. Przekréj podituzny

Profii  podtuzny  zostat maksymalnie dostosowany do istniejgcych spadkow
podtuznych drogi powiatowej. W przypadku wymiany konstrukcji na lewym pasie
drogi powiatowej, profil podtuzny nalezy dopasowac sie do istniejgcego terenu oraz
istniejgcego zagospodarowania na przylegajgcych dziatkach.

Dokumentacja projektowa uwzglednia opracowanie wykonane w ramach przebudowy
drogi dla zakresu budowy ciggéw pieszo-rowerowych szlaku Aktywnej Doliny Rzeki
Warty.

3.7. Zjazdy

Projekt zaktada bezposrednig obstuge przylegtych dziatek. Zaprojektowany zjazdy do
dziatek, ktore w stanie istniejgcym posiadajg zjazdy z drogi objetej opracowaniem po
stronie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego. Zjazdy zaprojektowane zostaty
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) Doktadng lokalizacje zjazdu nalezy
ustali¢ na podstawie zagospodarowania na dziatce, dla ktorej zjazd zapewnia
komunikacje. Nalezy wykonac¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokoSciowe do wszystkich
dziatek, do ktorych projektowane sg zjazdy oraz w razie potrzeby requlacje
wysokoSciowg bramy.

3.8. Odwodnienie
Odwodnienie drogi zapewnione jest poprzez rowy drogowe, uzupetniane odcinkami

drenazu i kanalizacji deszczowej, a nastepnie odprowadzane do ciekéw
melioracyjnych. Woda opadowa ze zlewni jezdni ograniczonej kraweznikiem
odbierana bedzie poprzez wpusty deszczowe i odprowadzana do rowow
przydroznych.

Na tukach poziomych o przechyice skierowanej w kierunku projektowanego w
ramach Aktywnej Doliny Rzeki Warty ciggu p-r przewidziano lokalizacje wpustow
deszczowych i odprowadzenie ich przykanalikiem do rowu.

Uktad odwodnieniowy zostat w maksymalnym stopniu potgczony na poszczegodlnych
odcinkach celem zwiekszenia retencjonowania wody oraz rownomiernych
przeptywdéw wéd opadowych.

3.8.1. Wpusty deszczowe

W ramach opracowania przewidziano regulacje wysokosciowg wpustéw
deszczowych projektowanych w ramach odrebnego projektu Aktywnej Doliny Rzeki
Warty.
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3.8.2. Drenaze
System drenarski bedzie wykonany z rur drenarskich w otulinie z kruszywa
naturalnego — zwiru oraz geowtokninie.

Dren nalezy wykonac z pasa geowtokniny biegngcego wzdtuz wykopu lub z cietych
pasow, ukfadanych w poprzek wykopu. W przypadku wykfadania geowtokniny w
poprzek wykopu materiat nalezy przycig¢ na odpowiednie dtugosci plus naddatek
potrzebny na wykonanie zamkniecia drenu o szerokosci min.0,3. Wykonany wykop
nalezy nastepnie wytozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar materiatem w
przyjetym kierunku postepu robét (kierunek ten zalezy od pochylen podtuznych —
nalezy uktadac¢ ku wzniesieniu, pamietajgc o koniecznosci wykonania zaktadek —pas
na pas minimum 0,5m w kierunku zgodnym ze sptywem). Ze wzgledu na zmienne
warunki atmosferyczne i ryzyko obsuniecia sie scian wykopu, korzystne jest, aby
wykonanie wykopu, wytozenie geowtokning i wypetnienie materiatem mineralnym i
utozeniem rury drenarskiej nastepowato po sobie. Tak przygotowany i wytozony
wykop wypetniany jest kruszywem. W celu ograniczenia mozliwosci przesuniecia sie
zamkniecia drenu nalezy brzegi geowtokniny potagczy¢ ze sobg za pomocg gwozdzi
budowlanych lub metalowych szpilek z pretow ze tali zbrojeniowej wygietych w
ksztatcie litery ,U ”,wzglednie zszy¢ reczng maszyng do szycia.

Zastosowane zostang rury drenarskie z polipropylenu o 315 mm w klasie SN = 8
kN/m2 (klasa ciezka). Rury bedg petnity funkcje odsaczania (drenowania) wdd
gruntowych w pasie drogowym, funkcje retencyjng oraz funkcje rozsgczania wod
deszczowych.

Powyzsze rozwigzanie ma zapewni¢ zwiekszenie mozliwosci retencyjnych uktadu
odwodnienia, zwiekszenie mrozoodpornosci konstrukcji oraz zapewnienie
zagospodarowania woéd opadowych w ramach pasa drogowego.

Zastosowane rozwigzanie nie zmieni przeptywéw w gospodarce wodnej w
rozumieniu obowigzujgcych przepisow natomiast poprawi skutecznos¢ odwodnienia
w ramach istniejgcego pasa drogowego.

Dla prawidtowej eksploatacji i funkcjonowania uktadu drenarskiego zaprojektowano
studnie drenarskie srednicy DN400 umozliwiajgce okresowe czyszczenie uktadu
drenarskiego.

Celem zabezpieczenia uktadu drenarskiego przed przedostaniem sie do niego
drobnych czesci pylastych oraz zanieczyszczen z nawierzchni jezdni przewidziano
zastosowanie w studniach osadnikow.

Uktad odwodnieniowy zostat w maksymalnym stopniu potgczony na poszczegdinych
odcinkach celem zwiekszenia retencjonowania wody oraz roéwnomiernych
przeptywdéw wéd opadowych.

Wiloty oraz wyloty drenazu nalezy umocni¢ zabrukiem zgodnie z Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) 01.34. Ostatnie 2 metry drenazu
nalezy wykonac z rury petne;j.
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3.9. Zabezpieczenie skarp i rowow
3.9.1. Umocnienie rowéw
Dla rowéw o spadku 2-3% projektuje sie umocnienie dna oraz skarp rowu darning.

Dla rowow o spadku 3-10% projektuje sie umocnienie dna oraz skarp ptytami
azurowymi gr. 8cm.

Szczegodty sposobu umocnienia pokazane zostaty w czesci rysunkowej opracowania.

3.9.2. Umocnienie skarp

Skarpy o pochyleniu o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5 ale mniejszym niz 1:1 nalezy
umocni¢ darning, a skarpy o pochyleniu rownym lub wiekszym niz 1:1 nalezy
umocni¢ poprzez zastosowanie ptyt azurowych o gr. 8cm.

Skarpy o pochyleniu 1:1,5 nalezy zahumusowac oraz obsiac trawa.

3.10. Przepusty

Przepusty pod zjazdami nalezy wykona¢ z materiatu HDPE (sztywnos$¢ obwodowa
min. SN10) i zakonczy¢ prefabrykowang $ciankg czotowa. Przepusty pod zjazdami
nalezy wykonac¢ zgodnie z podanymi rzednymi dna rowu.

W przypadku stwierdzenia niedroznosci na kontynuacji profilowanego rowu nalezy
oczysci¢ niedrozne przepusty w zakresie niezbednym do zapewnienia prawidtowego
odwodnienia drogi.

Istniejgce przepusty w ciggu profilowanych rowdéw nalezy oczys$cic. W przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego przepustu nalezy przewidzie¢ wymiane
uszkodzonych elementow.

3.10.1. Posadowienie

Obiekty nalezy posadowi¢ na warstwie ulepszonego podioza poprzez stabilizacje
gruntu rodzimego cementem lub innym spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm. Zaleca sie
wykonanie stabilizacji cementem o Rm = 1,5 MPa (min.). Dopuszcza sie wykonanie
w-wy zZ mieszanek niezwigzanych przy zastosowaniu dodatkowo warstwy odcinajgce;j
z geowlokniny. Wtorny modut odksztatcenia E, na warstwie ulepszonego podtoza
musi wynosi¢ co najmniej 100MPa.

3.10.2. Zasypka inzynierska

W obrebie przepustu nalezy wykonaé zasypke inzynierska, ktéra jest niezbedng
czescig catosci konstrukcji. Zasypke nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych o
zroznicowanym uziarnieniu, przepuszczalnych. Nie nalezy stosowacC gruntow
wysadzinowych, peczniejgcych, zanieczyszczonych, zamarznietych. Poszczegolne
warstwy uktada¢ poziomo, w stanie wilgotnosci zblizonej do optymalnej. Zasypke
zageszczac do Is=1,00.

3.10.2.1 Scianki czotowe
Dla przepustow pod zjazdami przewidziano zastosowanie prefabrykowanych scianek
czotowych dostosowanych do $rednic przepustow.
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3.11. Sieci sanitarne

3.11.1. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe realizowane w ramach odrebnego opracowania ADRW nalezy
wyregulowac wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Rzedne krat Zeliwnych dostosowa¢ do rzeczywistej rzednej drogi, kraweznika,
chodnika.

3.11.2. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie przedmiotowego odcinka zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia
istniejgcych ~ sieci  wodociggowych  krzyzujgcej sie z  projektowanym
zagospodarowaniem rurami ostonowymi dwudzielnymi. Rury dwudzielne z
tworzywa sztucznego np. PP SN8 do spawania ekstruzyjnego. Rury nalezy
zakonczyc i uszczelni¢ manszetami elastomerowymi. Na rury przewodowe nalezy
zamontowac ptozy dystansowe w odlegtosci 1,5m od siebie. Pierwsza i ostatnia
ptoza podwdjna. Pustg przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodowg pod
projektowanymi rowami nalezy wypetnic¢ piankg poliuretanowa.

Nie wyklucza sie istnienia dodatkowego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na
mapach do celoéw projektowych oraz nie wskazanych przez gestoréw sieci.

W przypadku odkrycia niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz zapisami w zatgczonych
uzgodnieniach.

Srednice rur przedstawione zostaty na planie sytuacyjnym.

3.11.3. Ustalenia koncowe

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaC pomiary
wysokosciowe istniejgcych odbiornikéw i charakterystycznych punktéw terenu,

e przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,

e w trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczyC systemy
korzeniowe, korony i pnie drzew,

e roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe

e - Roboty ziemne - Wymagania i badania, a przede wszystkim wykonywac tak,
aby zapewni¢ state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,

e nalezy zabezpieczyC istniejgce sieci uzbrojenia terenu krzyzujgce sie z
wykonywanymi pracami budowlanymi,

e prace w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych administratoréw i gestorow sieci;

e w przypadku wystgpienia w terenie sieci uzbrojenia technicznego nie
wykazanych w wywiadach branzowych i mapie do celéw projektowych, bgdz
ich innym przebiegu, Wykonawca zobowigzany jest do ich przebudowy lub
zabezpieczenia na warunkach uzgodnionych z poszczegolnymi gestorami
siecli,
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e roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztukg
budowlang i przepisami BHP,

e przed odbiorem sieci zgtosi¢ do pomiaru branzowego na otwartym wykopie
przez Inwestora i gestora sieci,

3.12. Sieci teletechniczne

3.12.1. Stan istniejacy oraz charakterystyka ogdélna

W ramach obecnego opracowania w zaprojektowanym ukfadzie wystepujg liczne
skrzyzowania z istniejgcymi kablami telefonicznej sieci rozdzielczej oraz abonenckie;.
Na podstawie ustalen oraz uzgodnien z wiascicielem sieci, na kablach bedgcych w
obszarze prowadzonej inwestycji zaprojektowano zabezpieczenie kabli za pomoca
rur ostonowych dwudzielnych typu A58PS. Na planach trasowych przedstawiono
fragmenty sieci telefonicznej przewidzianej do zabezpieczen wg ponizszego
sposobu.

3.12.2. Zabezpieczenie kabli miedzianych.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zwigzanych w wykonaniem podbudowy
chodnikowej, oraz wjazdéw na posesje nalezy w miejscach skrzyzowan z siecig
telefoniczng wykona¢ wykopy kontrolne w celu sprawdzenia rzeczywistej lokalizaciji
kabli telefonicznych oraz ich gtebokosci. Ze wzgledu na mozliwe wystgpienie
nienormatywnych gtebokosci posadowienia kabli telefonicznych prace kontrolne
nalezy wykona¢ w sposéb mieszany. Pierwszg warstwe ziemi do gt. 0,3-0,4 mozna
usung¢ za pomocg sprzetu mechanicznego, natomiast gtebsze warstwy nalezy
usuwac recznie. Przy wykopach kontrolnych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage gdyz
istnieje prawdopodobienstwo niewystepowania tasmy ostrzegawczej w potowie
gtebokosci posadowienia kabli. Majgc na wzgledzie, iz sie¢ telefoniczna jest siecig
rozdzielczg oraz abonenckg srednice zewnetrze kabli nie przekraczajg 10mm,
ponadto sg to kable bez powtoki Ftlx, co réwniez naraza ich zewnetrzng powtoke na
tatwe uszkodzenie mechaniczne. Po wykonaniu przekopdw kontrolnych i
stwierdzeniu faktycznych lokalizacji kabli nalezy wowczas wykonaé zabezpieczenie w
postaci rur ostonowych jesli gtebokos¢ posadowienia sieci telefonicznej wynosi mniej
niz 60,0cm liczgc od wierzchniej warstwy projektowanych ciggow komunikacyjnych
do goérnej powtoki kabli telefonicznej. W przypadku niezachowania normatywnej
gtebokosci posadowienia kabli nalezy na odcinkach bedgcych na skrzyzowaniu z
projektowanymi ciggami komunikacyjnymi odkopa¢ kabel a nastepnie wykonacé
zabezpieczenie kabla za pomocg rur dwudzielnych typu np. A58PS. W miejscach
wykonania zabezpieczen na kablach nalezy w potowie gtebokosci wykopu utozyé
tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”. Podczas wykonywania prac ziemnych przy kablach
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. W przypadku gdy nastgpi uszkodzenie
kabla abonenckiego potgczenie nalezy wykonaé za pomocg ztgcz kablowych np. typu
KM1, natomiast w przypadku uszkodzenia kabli rozdzielczych potgczenia nalezy
wykona¢ za pomocg ztgcz firmy RAYCHEM typu XAGA 500 43/8-150. Wykonane
ztgcza nalezy utozy¢ w warstwie podsypki z piasku . Po wykonaniu naprawy
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uszkodzonych kabli nalezy wykonaé pomiary prgdem statym w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania potgczen kablowych przewidzianych normag zakfadows.
Potgczenia zyt nalezy wykona¢ za pomocg ztgczek typu scotchlog. Wszystkie prace
realizowane na sieci telefonicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuz technicznych
firmy Orange wskazanych w uzgodnieniu branzowym.

Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych kabli w projektowanych
ciggach komunikacyjnych jezeli ich docelowa gtebokos¢ bedzie nienormatywna
zgodnie z ZN96/TPSA-028 oraz ZN96/TPSA-029.

Wykaz norm zaktadowych na podstawie, ktdrych nalezy realizowa¢ prace na sieci
firmy Orange.

* ZN96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe.
Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-030 tagczniki zyt. Wymagania i badania

* ZN96/TPSA-031 Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmochione.
Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-032 tagczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.
* ZN96/TPSA-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania

+ ZN96/TPSA-034 tagczowki i zespoty tgczowkowe przetgcznicowe.
Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-035 Przylgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-036 Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania
Zeszyt 3. Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe

3.13. Sieci elektroenergetyczne

Na skrzyzowaniu projektowanej drogi, zjazdow i drenazu z linig kablowg nN nalezy
zastosowa¢ na istniejgcych kablach dwudzielne rury ostonowe AROT o s$rednicy
110mm w kolorze niebieskim na catej diugosci skrzyzowania z pdtmetrowym
zapasem z kazdej strony. W miejscu skrzyzowan roboty wykonaé recznie pod
nadzorem stuzb Rejonu Energetycznego w Sieradzu.

W przypadku zinwentaryzowania kabla na gteboko$ci mniejszej niz 0,5m pod dnem
rowu, kabel nalezy zabezpieczy¢ jak w przypadku skrzyzowan.
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Prace w rejonie skrzyzowan kabla z jezdnig, drenazem Ilub w przypadku
zmniejszenia gtebokosci posadowienia kabla do mniej niz 0,5m podlegajg odbiorowi
przez pracownikow Rejonu Energetycznego w Sieradzu a wynikiem pozytywnego
wykonania prac bedzie sporzadzony i podpisany przez zainteresowane strony
protokot odbioru robot zanikajgcych.

3.14. Inne sieci

Na podstawie mapy do celdéw projektowych w obrebie i poblizu projektowanych
obiektow stwierdzono istnienie sieci i innych elementdw infrastruktury. Istniejgce sieci
nie sg w kolizji z projektowang infrastrukturg, zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci
wymagajg zabezpieczenia zgodnie z punktami 3.11-3.13.

Jednoczesnie nie mozna wykluczyc¢ istnienia innych nie wykazanych na mapie do
celow projektowych urzadzen infrastruktury technicznej. Podczas wykopdéw w
przypadku napotkania na obiekty lub urzgdzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej (pozostatosci po innych budowlach, media, dreny) lub
inne (pozostatosci wojenne, niewybuchy, przedmioty zabytkowe, szczatki
archeologiczne, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku) nalezy przerwacé
wykopy, zabezpieczy¢ teren, a Wykonawca powinien zawiadomic¢ o tym Inwestora.

3.15. Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji dla punktéw osnowy
poziomej narazonych na uszkodzenie Ilub zniszczenie nalezy wykonaé
zabezpieczenie minimum 4 pobocznikami - bolcami metalowymi potozonymi poza
zasiegiem prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:

e Wykona¢ uzupetniajgcy opis topograficzny punktéw osnowy poziomej w celu
jego pdzniejszego odtworzenia w razie naruszenia lub zniszczenia,

e Punkty osnowy poziomej oznakowac i ogrodzic;

e Przekaza¢ Wykonawcy prac budowlanych lokalizacje punktu osnowy w terenie
i zobowigza¢ go do ochrony tych znakéw przed uszkodzeniem Ilub
Zniszczeniem;

e Zobowigza¢é Wykonawce do niezwtocznego zgtoszenia  Geodecie
Powiatowemu za posrednictwem Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartografii

Po zakonczeniu roboét budowlanych w przypadku stwierdzenia naruszenia lub
zniszczenia ktéregokolwiek z punktéw osnowy nalezy odtworzy¢é go zgodnie z
zasadami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Administraciji i
Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 e. poz. 352)

- rozdziat 6 pkt. 12 - punkty osnowy szczegotowej stabilizuje sie jednopoziomowo,
stosujgc znaki z plastiku, metalu lub innego trwatego materiatu, po ich zabetonowaniu
lub innym trwatym potgczeniu z podtozem lub $ciang budynku. Na terenach rolnych i
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lesnych dopuszcza sie stabilizacje dwupoziomowg, z zastosowaniem stupa
betonowego nie krétszego niz 0,7m wraz z betonowg ptytkg. Poszczegdlne znaki
powinny by¢ oddzielone warstwg ziemi o grubosci co najmniej 0,03m.

- rozdziat 6 pkt. 21- pomiar kata wykonuje sie w dwoch seriach; dopuszczalna
réznica pomiedzy seriami nie powinna by¢ wieksza niz 30cc. Pomiar dtugosci boku
wykonuje sie w dwoch kierunkach; réznica pomierzonych dtugosci z obu kierunkow
nie powinna by¢ wieksza niz 0,015m.

- rozdziat 6 pkt. 23 - w przypadku gdy zostaty zniszczone lub przemieszczone znaki
geodezyjne okreslajgce potozenie punkty w terenie, wykonuje sie odtworzenie
pierwotnego potozenia punktu i powtornie sie go stabilizuje na podstawie:

1) miar z pobocznikow;
2) potozenia znaku podziemnego;
3) domiardow z punktow ekscentrycznych

Odtworzony punkt osnowy poziomej nalezy zaniwelowaé, a informacje o wysokosci
punktéw umiesci¢ na opisie topograficznym. W wyniku przeprowadzonych prac
nalezy w przypadku stwierdzenia duzej ilosci zmian powodujgcych utrate czytelnosci
opisu topograficznego - wykonaé nowe opisy topograficzne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
sposobu i trybu ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz. U. Nr 45 z 1999r. poz. 454) i Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z 2001r. poz. 89) o
zmianie sposobu stabilizacji punktu nalezy zawiadomié pisemnie wiasciciela
nieruchomosci, na ktérej znak sie znajduje.

3.16. Roboty ziemne
W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ roboty
poprzedzajgc je przekopami kontrolnymi.

3.17. Uwagi koncowe

e Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ istniejgcg armature uliczng
(skrzynki do zasuw, hydranty, wtazy studni i inne), ktére mogg kolidowac z
projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym. Nalezy przewidzie¢ regulacje
istniejgcych  urzgdzen  podziemnych do poziomu projektowanego
zagospodarowania terenu.

o Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnieniami wiasciwych
Gestorow sieci.

e Nalezy zachowa¢ normatywng odlegto$¢ ciggdéw pieszo-rowerowych od
elementdéw pionowych tj. stupow, znakow i innych przeszkod.
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4. Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji nie jest objety formg ochrony, jak réwniez w rejonie inwestycji nie
wystepujg obiekty objete ochrong, w mysl obowigzujgcych przepiséw (Dz. U. z 2017
r., poz. 2187, ze zmianami).

Zgodnie z wytycznymi todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow prace
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas
prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiczne nalezy prace wstrzymac,
zabezpieczyC i zgtosi¢ odpowiednim organom.

5. Inwentaryzacja zieleni

5.1. Celi zakres opracowania:
Celem opracowania jest przedstawienie stanu ilosciowego, gatunkowego
i jakosciowego szaty roslinnej na terenie opracowania w zwigzku realizacja projektu .

Zakres opracowania: inwentaryzacja zieleni obejmujgca podanie polskiej i tacinskiej
nazwy botanicznej, pomiar obwodu pnia lub powierzchni zakrzewionej, orientacyjng
rozpietosc¢ korony oraz wysokos¢ drzewa lub krzewu, a takze uwagi dotyczgce stanu
zdrowotnego i wygladu roslin.

5.2. Opis do inwentaryzacji:
Inwentaryzacje zieleni wykonano w dniu 22 listopada 2017 roku w stanie bezlistnym
u drzew i krzewdw.

Inwentaryzacja zawiera:

|. Tabelaryczny wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewéw, w ktérym podano:

e numer inwentaryzacyjny rosliny zgodny z numerem na czesci graficznej
opracowania,

e botaniczng nazwe polskg i tacinskg - wedtug nazewnictwa przyjetego przez W.
Senete iJ. Dolatowskiego w publikacji: 2000: Dendrologia, Seneta W.,
Dolatowski J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

e 0obwadd pnia mierzony na wysokosci 1,3 m lub powierzchnie pokrytg krzewami
podang w m?i mierzong po rzucie koron krzewow,

e orientacyjng wysokosc roslin,

e uwagi dotyczgce stanu zdrowotnego i sanitarnego roslin, ich formy, wygladu
i pokroju oraz posuszu oraz wystepowania skupisk jemioty.

Il. Czes$¢ graficzng inwentaryzacji, na ktérej oznaczono numer inwentaryzacyjny
rosliny, zakres powierzchni zakrzewionej. Rosliny nie zaznaczone na mapie
zasadniczej, a bedgce w granicach opracowania naniesiono na mape za pomocag
domiaréw sytuacyjnych.
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5.3. Wykaz zinwentaryzowanych roslin
Nr ” oowed W?/:gf:égi% wysoko$ Srednica : :
i Nazwa polska Nazwa tacinska pow. cm & m] ko[:rc:]ny Uwagi Wycinka
[cm]/ [m2] cm

robinia akacjowa, Robinia ;

czeremcha pseudoacacia, .
240 jarzab posr;olity, grunus padus, ' do 20 cm 7 |samosiewy

bez czamy orbus aucuparia,

Sambucus nigra

241|sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 128 14 |zro$niete z nr 242
242 robinia akacjowa |robinia psedoacacia 30+29+36 9  |zro$niete z nr 241
243|czeremcha Prunus padus 60 8
244 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 144 14
245|sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 147 14
246|sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 159 14
247 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 130 14
248|sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 108 14
249|sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 200 14
250 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 121 14
251|sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 93 14
252 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 134 14
253 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 106 10 gggw:;%k
254 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 128 12
255 |dab szyputkowy |Quercus robur 44 9
256 |jabton Malus sp 58 8
257 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 155 10
258 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 165 14
259 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 131 14
260 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 107 14
261|020 |Betula penda 153 12 W
262|272 |Betula pendia 122 14 W
263 Eggz‘;‘v cowata | BEtula pendula 136 14 w
264 |dab szyputkowy |Quercus robur 130 12
265|sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 58 14
266 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 169 14
267 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 130 14
268|sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 148 14
269 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 146 14
270 Eggg?lvkowata Betula pendula 150 14
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Obwdd na

Obwod / . Sredni
wysokosci 5  |Srednica
IE\L Nazwa polska | Nazwa facifiska pow. Y om wyés[or]L(;) *| korony Uwagi Wycinka
m
[cm]/ [m2] cm (m]
271 |dab szyputkowy |Quercus robur 167 18 w
272|dab szyputkowy |Quercus robur 114 14
273 |dab szyputkowy |Quercus robur 123 14
274 |dab szyputkowy |Quercus robur 130 14
275|dab szyputkowy |Quercus robur 160 14
brzoza
276 brodawkowata Betula pendula 106 12
brzoza
277 brodawkowata Betula pendula 130 12
brzoza
278 brodawkowata Betula pendula 99 12
brzoza
279 brodawkowata Betula pendula 137 12
280|dab szyputkowy |Quercus robur 92 10
brzoza
281 brodawkowata Betula pendula 73 10
brzoza
282 brodawkowata Betula pendula 90 12
brzoza
283 brodawkowata Betula pendula 170 12
brzoza
284 brodawkowata Betula pendula 166 16
285 |dab szyputkowy |Quercus robur 42 9
286 |dab szyputkowy |Quercus robur 36 43 9
brzoza
287 brodawkowata Betula pendula 143 14
288 |dab szyputkowy |Quercus robur 231 20
289 |dab szyputkowy |Quercus robur 156 12
290 |dab szyputkowy |Quercus robur 37 47 8 W
brzoza
291 brodawkowata Betula pendula 61 10 w
292 |dab szyputkowy |Quercus robur 31 45 7
293 |dab szyputkowy |Quercus robur 40 54 7
294 |dab szyputkowy |Quercus robur 47 7
brzoza
295 brodawkowata Betula pendula 69 9
brzoza
296 brodawkowata Betula pendula 37 8
297 |dab szyputkowy |Quercus robur 42 6
298 |dab szyputkowy |Quercus robur 40 48 8
299 |dab szyputkowy |Quercus robur 30 39 7
300 |dab szyputkowy |Quercus robur 57 7 w
301|sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 60 7
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Obwdd na

Obwad / . Sl
IE\L Nazwa polska Nazwa tacinska pow. wyso:nc:sm ° W%S[OnI: ]O . Skrggc?r:;a Uwagi Wycinka
emfm2 | cm (m]
302 |dab szyputkowy |Quercus robur 60 8
303 |dab szyputkowy |Quercus robur 66 7
304 Egggivkowata Betula pendula 59 9
305 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 72 10
306 |dab szyputkowy |Quercus robur 63 7
307 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 71 7 w
308 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 77 8
309 |klon zwyczajny  |Acer platanoides 66 8 w
310 [klon zwyczajny  |Acer platanoides 57 8
311|dab szyputkowy |Quercus robur 60 9 w
312 fjszggm a Corylus avellana 6.0 1.5
312 Ieszczyna Corylus avellana 7.0 1.5 Wk
a |pospolita
3:)2 Ieszczyna Corylus avellana 6.0 1.5 Wk
pospolita
313 |dab szyputkowy |Quercus robur 68 9
314 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 66 8 w
315|sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 63 8
316 |dab szyputkowy |Quercus robur 63 10
317 |dab szyputkowy |Quercus robur 57 10
318|dab szyputkowy |Quercus robur 45 7 w
319 |dab szyputkowy |Quercus robur 54 7 w
320|dab szyputkowy |Quercus robur 31 40 7 W
321|dab szyputkowy |Quercus robur 35 7
322 |dab szyputkowy |Quercus robur 38 7
323 |dab szyputkowy |Quercus robur 36 7
324 |dab szyputkowy |Quercus robur 42 7
325|dab szyputkowy |Quercus robur 40 7
326 |dab szyputkowy |Quercus robur 53 7
327 |dab szyputkowy |Quercus robur 50 7
328 |dab szyputkowy |Quercus robur 43 7
329 |dab szyputkowy |Quercus robur 53 7
330 |dab szyputkowy |Quercus robur 45 7
331|dab szyputkowy |Quercus robur 43 7
332 |dab szyputkowy |Quercus robur 76 7
333 |klon zwyczajny  |Acer platanoides 59 7
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Obwod/ | Omecra . | Srednica
Nr » wysokosci 5 wysoko$ . :
iny | Nazwa polska Nazwa tacinska pow. cm & [m] ko[:ﬁ]ny Uwagi Wycinka
[cm]/ [m2] cm
334 |klon zwyczajny  |Acer platanoides 64 7 w
335|klon zwyczajny  |Acer platanoides 74 8 w
336 |dab szyputkowy |Quercus robur 44 8 w
337 |dab szyputkowy |Quercus robur 52 9
338 |dab szyputkowy |Quercus robur 52 9
339|dab szyputkowy |Quercus robur 49 9
340|dab szyputkowy |Quercus robur 39 9
341 |dab szyputkowy |Quercus robur 81 10
342 |dab szyputkowy |Quercus robur 51 9 w
343 |klon zwyczajny  |Acer platanoides 72 10 w
344 |klon zwyczajny  |Acer platanoides 92 10 w
345|klon zwyczajny  |Acer platanoides 82 10
346 |dab szyputkowy |Quercus robur 110 16
347 |dab szyputkowy |Quercus robur 59 9
348 |grab pospolity | Carpinus betulus 40 8
349 |grab pospolity  |Carpinus betulus 43+16 8
350 |grab pospolity  |Carpinus betulus 39 7
351 |grab pospolity  |Carpinus betulus 48 8
352 |grab pospolity  |Carpinus betulus 53 8
353 |grab pospolity  |Carpinus betulus 40 8
354 |dab czerwony  |Quercus rubra 37+27+25 6
355|dab szyputkowy |Quercus robur 77 10
356 robinia akacjowa ggfﬂgacacia 86+47 10
357 |robinia akacjowa g;)é)ﬂgacacia 310 12 [100% suche WS

Oznaczenia: W- wycinka, WS- wycinka sanitarna, W — drzewa i krzewy, na usuniecie ktérych nie jest
wymagane zezwolenie (art. 83f, ust.1. pkt. 1 i pkt. 3)

Obwody podane z + oznaczajg drzewa wielopniowe.

5.4.

Zalecenia dotyczace zakladania terenéw zieleni

Wszelkie prace zwigzane z zaktadaniem terendw zielonych nalezy prowadzi¢
zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.5. Zabezpieczenie istniejgcej zieleni

Drzewa do zachowania oraz drzewa w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przemarzaniem i wysychaniem. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami
ustawy o ochronie przyrody, tj. w sposéb jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom.
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Pnie wszystkich drzew na terenie objetym inwestycjg oraz drzew w bezposrednim
sgsiedztwie  nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami  mechanicznymi
deskowaniem. Deskowanie wykona¢ jako wigzane do drzewa powrozem Iub
wykonane za pomocg obudowy skrzynig z desek wokot pnia, przywigzang do drzewa
za pomocg elastycznych szerokich tasm. Deskowanie nalezy wykona¢ do wysokosci
poruszajgcego sie sprzetu, min 2,0m (optymalnie 2,5-3,0m) od poziomu gruntu.
Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementow, drutéw, kabli itp. do pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
roslin, prace nalezy wykonywac recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie
nalezy zabezpieczy¢. Uszkodzone korzenie o Srednicy powyzej 4cm nalezy odcigé
ostrym, czystym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ rowna i gtadka) i
zabezpieczy¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem Srodka grzybobdjczego, np. Funaben.
Nie nalezy obcina¢ grubych korzeni uktadu centralnego. Powierzchnie scian wykopu
pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni okry¢ matami jutowymi lub stomianymi, ktore
nalezy zwilzaCc wodg w celu zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem.
Po zakonczeniu prac i zasypaniu wykopu drzewa nalezy intensywnie podla¢. Przy
ujemnych temperaturach maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym, aby
zapobiec przemarzaniu korzeni. Prace w zasiegu korony, o ile znajdujg sie w nigj
korzenie drzewa, nalezy prowadzi¢ recznie. Nie nalezy prowadzi¢ zadnych prac o
odlegtosci mniejszej niz 1m od skrajni pnia drzewa.

Podczas prowadzenia prac nie nalezy uszkadzac koron drzew. Pod koronami drzew
prace nalezy wykonywacC ze szczegdlng ostroznoscig aby nie uszkadza¢ konarow.
Uszkodzone gatezie przycig¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg i w razie potrzeby
zabezpieczy¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem srodka grzybobdjczego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy unikaC poruszania sie sprzetu
ciezkiego pod koronami drzew oraz sktadowania materiatbw budowlanych w celu
zapobiegania nadmiernemu zageszczeniu gleby w strefie korzeniowej i zmiany
chemizmu gleby. Nalezy unikaé zmian rzednych terenu moggcych spowodowaé
odstoniecie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie.

Tereny zadrzewione lub zakrzewione w granicach opracowania, na ktérych nie bedag
prowadzone prace budowlane nalezy w miare mozliwosci wygrodzi¢ trwatym
ogrodzeniem. Przy budowie takiego ogrodzenia nalezy zastosowa¢ fundamenty
punktowe, w odstepach minimum 2m. Elementy posadowione na fundamentach
punktowych nie powinny by¢ wpuszczane do gleby na gtebokos¢ wiekszg niz 10cm.
Drzewa na terenie objetym inwestycjg nalezy objgé szczegdlng opiekg w czasie
trwania prac budowlanych, jak rowniez w okresie co najmniej 1 roku po zakohczeniu
prac (przede wszystkim intensywne podlewanie w czasie suszy).
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Pidetaz: 3 7 7 7 7 7 7 . 7 7 7 ® 2 ¥ ¥ g : 2 7 : 5 7 3 g G 5 g z g ? ?
7 v % T I= 7 Projektant / 136/DOS/04 w specjalnosci drogowej s Skala rysunku: R
Elementy trasy w profilu: 48N N =869 MmN A \\é@ L=565m L=2112m L=758m \W‘}fé L=497m /2N ‘\«e’% =845m PP A “1‘,«% L=685m mgr inz. ZBIGNIEW KOWALSKI do projektowania bez ograniczer NAFpadts 1:500/50
Yy yWp : 100000\ 7l R1500.00 X2 R0/ i=-153% oo R0 Yo/ R2000.00 100000\ &y R1000.00 600.) Sprawdzajacy / 302/D0S/15 w specjalnosai drogowe] Data opracowania:
- ka 2 k2 T mgr inz. AGNIESZKA BIALON-OLECHNO | do projektowania bez ograniczen Q{W 08.2018
Asystent / Numer rysunku: 3 4
L1240 mgr inz. JOANNA WROBEL .
ie: - Etap:
Elementy trasy w planie: R 00000 | ap ETAP 1
Lc 69.67

Nazwa rysunku

Przekrdj podtuzny - droga powiatowa 4908E




DP 4908E

Nr 1 - na prostej i fukach o przechyice jak na prostej

Pobocze Jezdnia Ciag pieszo-rowerowy
0.75m 2.75m | 2.75m 2.50m
‘ poszerzenie wykonane w ramach inwestycji ADRW
[V
ISHEH
@ I
o =
poszekrzar)ie jezdni gﬂ §
szeroko$¢ zmienna ‘ [y
T : g\ +0.06 QL 2
0.06 . i |o.00 2% (1%) -
8% = 2% ‘ — — 7

Istniejgca jezdnia (szeroko$¢ zmienna)

ST T T TSI SR
ammssamEEEsEEEEEE P [T T T

gr.4cm Warstwa Scieralna AC 11S

Warstwa Scieralna AC 11S gr.4cm

gr. 8cm Warstwa wigZzaca AC 16\

Warstwa wigZzaca AC 16\ gr. min. 8cm

siatka na pofgczeniu nawierzchni ist. i poszerzenia

Istnigjgca konstrukcja drogi - sfrezowana na Srednig grubosc 3-4 cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywa

gr. 20cm C90/3 stabilizowana mechanicznie

y E22 120MPa

Warstwa ulepszonego podtoZa - stabilizacja

gr. 15em gruntu cementem Rm=2,5 MPa

DP 4908E

Warstwa Scieralna AC 115 gr.4cem

Warstwa wyrownawcza/wigzaca AC 16W gr. zmienna (3-5 cm)

Warstwa wyrownawcza AC 16W (wedfug odrebnego opracowania)

Istnigjgca konstrukcja drogi

Nr 3 - na prostej i fukach o przechyfce jak na prostej

rozbidrka istniejgcej konstrukcji lewego pasa drogi powiatowej

Pobocze Jezdnia Ciag pieszo-rowerowy
0.75m 2.75m | 2.75m 2.50m
‘ poszerzenie wykonane w ramach inwestycji ADRW
ol ol
ISR <N
8! &
poszekrz enie jezdni é: é\::
szeroko$¢ zmienna ‘ e
T . . *
% = é‘% 2%
. -l0.06 2% i Jo.00 - 2%(1%) 7
_ 8% —

T --J‘-......"..".." ST

Istniejgca jezdnia (szeroko$¢ zmienna)

| Attt

Warstwa Scieralna AC 11S

gr.4cm

gr.4cm

Warstwa Scieralna AC 11S

Warstwa wyrownawcza/wigzgaca AC 16W

gr. zmienna (3-5cm)

gr. 8&cm

Warstwa wigzaca AC 16W/

Warstwa wyréwnawcza AC 16V (wedlug odrebnego opracowania)

siatka na pofaczeniu nawierzchni ist. i poszerzenia

Istnigjgca konstrukcja drogi

gr. 20cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywa
C90/3 stabilizowana mechanicznie

y E22 120MP2

gr. 15¢cm

Warstwa ulepszonego podfoZa - stabilizacja
gruntu cementem Rm=2,5 MPa

DP 4908E
Nr 2 - na tukach o przechytce w kierunku ciggu pieszo-rowerowego

Konstrukcja - zjaza indywidualny
bitumiczny - zjazdy na pola

Konstrukcja - zjazd indywidualny
kostka betonowa - zjazdy do dziatek zabudowanych

Konstrukcja - zjazd bitumiczny publiczny

Pobocze Jezdnia Cigg pieszo-rowerowy
10 19/
0.75m 2.75m ‘ 2.75m 2.50m " =% — 1%
1
R
SIS
RS
RSINES)
+lo.06 i @ Kostka betonowa gr. 8cm Wowa Scioralna AC 11 ‘
) i a g
i% i ‘0_00 o 29 W-wa $cieralna AC 11S gr. 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 3em wa saeraina g 4em
= R — i% — - — - — W-wa wigzgca AC 16W gr. 4cm
HEEIHgEEtiEiisesesusesunsiieenieaeees 7 Mieszanka niezwigzana z kruszywa r 15cm Mieszanka niezwigzana z kruszywa r 15¢cm
o A C90/3 stabilizowana mechanicznie gr v E22 100MPa C90/3 stabilizowana mechanicznie gr y E22 100MPa /Ié/é}eos/éaf;kz 7/82 wigzana Zh kruszywa gr. 20cm
] e T S S Warstwa ulepszonego podftoZa - stabilizacja 10 Warstwa ulepszonego podfoZa - stabilizacja 10 stablizowana mecnanczn
Lo gruntu cementem Rm=1,5 MPa g 1oem gruntu cementem 1,5 MPa gr. 1wem Warstwa ulepszonego podfoZa - stabilizacja 15
Istniejaca jezdnia (szeroko$¢ zmienna) ‘ gruntu cementem Rm=2,5 MPa g oem
1
ar.4cm Warstwa scieraina AC 115 Warstwa Scieralna AC 115 ar.4om Warstiva Scieralna AC 715 _ g dom
gr. min. 8cm Warstwa wigzaca AC 16\ Warstwa wigzaca AC 16W gr. min. 8cm Warstwa wyrownawczawiazaca AC 16W gr. zmienna (35 cm) L.
siatka na potgczeniu nawierzchni ist. | poszerzenia Istnigjgca konstrukcja drogi - sfrezowana na srednig grubosc 3-4 cm Warstwa wyréwnawcza AC 16W (wedlug odrgbnego opracowania) S‘ZCZGQ of Z_/aZdU
; — Istnigjaca konstrukgja drogi 0 spadku w kierunku przyleglego terenu
r 20cm Migeszanka niezwigzana z kruszywa
gr C90/3 stabilizowana mechanicznie | E,2 120MPa Zjazd
Warstwa ulepszonego podfoZa - stabilizacja |
gr. 15cm gruntu cementem Rm=2,5 MPa %
|
|
_ i% 1% 1-5% .
|
|
Przekrdj podtuzny przez przepust pod zjazdem _
|
60/ IO/ 1
N 2 = 6% Konstrukcja jezdni Konstrukcja zjazdu
N\ 7 - -
’\?D 7"5( 1
&y i
Umocnienie skarp ptytami azurowymi
DP 4908E Dno rowu % . ; przy pochyleniu IfoIW};zng 1:1i wigkszym
- . . — — no rowu r.................- S aa !
Nr 4 - na fukach o przechytce w kierunku ciggu pieszo-rowerowego :
brak warstwy wyrownawczej na prawym pasie drogi powiatowej .
Pobocze Jezdnia Ciag pieszo-rowerowy
0.75m 2.75m ‘ 2.75m 2.50m Konstrukcja zjiazdu grubosc zmienna
‘ Zasypka piaskowa grubosc zmienna
! ] ) p
815 Przepust z rur HDPE, SN10000 $rednica 40cm
w% i Warstwa ulepszonego podfoZa - stabilizacja 10
2 g gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 10cm
} S : S plyta azurowa 60x40x8cm wypetniona humusem
+|0.06 i '8 podsypka piaskowa 10 cm
% | oo % . 2% i Widok wylotu/wiotu Przekrdj poprzeczny
e w Przepustu pod zjazdem Przepustu pod zjazdem
P _i% —i% :
Isiniejgca jezdnia (szerokosé zmienna) ‘ ‘ £ ‘ i
s ‘ 1.80m B . - Umocnienie skarp darniowaniem
ar. 4cm Warstwa Scieralna AC 11S Warstwa $cieralna AC 118 gr. 4cm . 0.45m T '\"'\\ 0.4 i E przy pOChy/enIU Z pl’ZGlean 1.1 - 1.’1,5
gr. min. 8cm Warstwa wigZgca AC 16/ Warstwa wiazaca AC 16W gr. min. 8cm | P | skala 1:25
slatka na polaczeniu nawierzchni ist. | poszerzenia Istnigjaca konstrukcja drogi - sfrezowana na $rednig gruboscé 3-4 cm N 7 g,% \% '
Mieszanka niezwigzana z kruszywa \ / s
gr. 20¢m CO03 stablizowana mechanenie v E22 120MPa o= 270 i
———————— 0.6
gr. 15¢cm Warstwa ulepszonego podfoZa - stabilizacja
' gruntu cementem Rm=2,5 MPa
Konstrukcja ziazdu grubosc zmienna
Zasypka piaskowa grubosc zmienna
Przepust z rur HDPE, SN10000 Srednica 40cm garn/'na na 5plask gr.10cm
5 — umus gr. 5 cm
Warstwa ulepszonego podioza - stabilizacja g 10cm

gruntu cementem Rm=1,5 MPa

v E22 100MPa

Konstrukcja - drogi boczne

KR2
- %
W-wa $cieralna AC 11S gr. 4cm
W-wa wigzaca AC 22W gr. 8cm
Mieszanka niezwigzana z kruszywa
C90/3 stabilizowana mechanicznie gr. 20cm y E22 100MPa
Warstwa ulepszonego podfoza - stabilizacja 15
gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 1ocm
Rura drenarska @315

skala 1:25

obsypka zwirowa
rury drenarskiej

geowtdknina
0 wodoprzepuszczalnosci
nie mniej niz 130 1 /m%s

Rura drenarska @315
przy wysokoSci do terenu mniejszej niz 50cm
Skala 1:25

rura drenarska 9315

zasypka
Z keramzytu

gr. 20cm

obsypka Zwirowa rury drenarskiej

Umocnignie dna rowu
przy pochyleniu 2-3%
skala 1:25

darnina na ptask gr. 10 cm
humus gr. 5 cm

Studnia drenarska @400

skala 1:25

N

o

o
1 E|  geowloknina

™| 0 wodoprzepuszczalnoci
LS| e mnlgjniz' 1301 /m¥s

KraweZnik lekki
Skala 1.25

8
NN .
N k
N
a

7,
; 7,
. 'l /7
projektowana ' ———— 777 ;
konstrukgia | AR i
Jezdni | ///j/////;/j;/j// J
— W /
= 30
fawa betonowa
Obrzeze
Skala 1.25
ciag
pieszo-rowerowy/ !
choanik '

Uwagi:

1. Wysokos¢ kraweznika (¥)

Swiatlo kraweznika jest zmienne i zawiera sie w przedziale 6-8cm, zgodnie z RMTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Kolorem czerwonym zaznaczone zostaly elementy realizowane w ramach inwestycji Aktywnej Doliny Rzeki Warty.
3. Szeroko$¢ jezdni poza terenem zabudowanym wynosi 6,0 m.

4. Wylot i wlot drenazu nalezy umocnic zgodnie z KPED 01.34. Ostatnie 2m drenaZu nalezy wykonac z rury petnej.

Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi Igowiatowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor

ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO

ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zduriska Wola

Jednostka projektowa

PROWAY Zbigniew Kowalski
ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251

52-129 Wroctaw FAX 71 750 34 67

P ROWAY Adres Biura

55-040 Kobierzyce

E-mail biuro@proway.com.pl
ul. Atramentowa 10

http://proway.com.pl
Bielany Wroctawskie

nr uprawnien podpis
Projektant / 136/DOS/04 w specjalnosci drogowej ;s Skala rysunku:
mgr inz. ZBIGNIEW KOWALSKI do projektowania bez ograniczeri W YA 1:50
Sprawdzajgcy / 302/DOS/15 w specjalnosci drogowej Data opracowania:
mgr inz. AGNIESZKA BIALON-OLECHNO | do projektowania bez ograniczeri &[W 08 20 1 8
Asystent / ) Numer rysunku: 4 1
mgr inz. JOANNA WROBEL .

ETAP 1

Nazwa rysunku

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY




Krawedziak 10 x 10 cm
Kraowedziok 10 x 10
OB Sem dio szer. wykopu B, k27 L=B+0.6m dla szer. wykopu B, kI27

Jpoziom terenu istn. Ipoziom terenu istn.
. S §§ . St %& g
S8 Wieszaki z preta P <1 | Wieszaki z preta
2 & stalowego #6mm 8 3 stalowego #6mm
gl 8 3 ©
o [3] - (1)
? ",% Zobezpieczenie wykopu 2 E 7] Zobezpieczenie wykopu
8| & — szalunek wg normy 2 o — szalunek wg normy
g € @
= 1
gl § = 3l & 9
s 3 g3
= 5 o : £ 3
8 g| O 3
g a2 £
g« g
T T
- Istn, instalacja (kabel)
¥ ] 0 Istn. instalacja (przytqcze wod.,gaz., 0
( lub przykanalik) - (
= q \\
Deska grubosci min. 2cm L=B Dwudzielng rura ostonowa
zabepieczajqca izolacje rury z PVC, np. AROT typ PS
N
|poziom dna [poziom dno Podktadka drewniona zabez-
odktadka drewnigna zaobez-— :
pieczajqco 1zolacje rury pieczajqca izolacje rury
N N
Szerokos¢ wykopu - B Szerokos¢ wykopu - B

Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor

ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO

ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zduriska Wola

Jednostka projektowa PROWAY Zbigniew Kowalski
ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251

52-129 Wroctaw FAX 71 750 34 67
Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl
55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl

UWAGl' ul. Atramentowa 10
Bielany Wroctawskie

1. Lokalizacje podziemnych urzqdzen w terenie nalezy potwierdzic za pomocq przekopdow probnych. I
Projektant / 136/DOS/04 w specjalnosci drogowej //./ ) Skala rysunku: _
2. W przypodku odkrycia, w trakcie robdt ziemnych urzqdzen podziemnych nienaniesionych na planie, o ZONEN KON | roowans b et |\ s _
- M M A M M M My A M A M M M pra\{vAZGari?ECsl;KAmALoNoLECHNO do ;eroJeklcfv:nisap::zaz‘gO;Cr:\2;‘;210‘”6] ﬂ pata opracowani: 08.2018
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomi¢ wtasciciela tych urzqdzen o zaistniatym zdarzeniu. it & : liwlumo N o
mgr inz. JOANNA WROBEL .
Etap: Etap1

Nazwa rysunku

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
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LEGENDA

omemememe 0§ drogi

W1

X =3740017.13
Y = 5568186.61
km 13+870.59

a = 48"00'51"
T=555.83m
B =104.88 m
R =1100.00 m
£ =790.53m
Ls=30.00 m
A=70.00

gtéwna styczna

numer wierzchotka

wspéirzedna geodezyjna wschodnia
wspétrzedna geodezyjna poétnocna
kilometraz wierzchotka

kat zwrotu trasy
styczna gtéwna
strzatka tuku
promien tuku
dtugos¢ tuku
dtugos¢ klotoidy
parametr klotoidy

Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E

na odcinku Poreby - Piaski

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor

ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO

ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

Jednostka projektowa

PROWAY Zbigniew Kowalski

ul. A. Vivaldiego 56/3

52-129 Wroctaw
Adres Biura
55-040 Kobierzyce

ul. Atramentowa 10
Bielany Wroctawskie

TEL. 697 917 251

FAX 71 750 34 67

E-mail biuro@proway.com.pl
http://proway.com.pl

nr uprawnien

podpis

Projektant / 136/DOS/04 w specjalnosci drogowej /. S Skala rysunku: 1 . 500
mgr inz. ZBIGNIEW KOWALSKI do projektowania bez ograniczen A {M&__{j ! .
Sprawdzajgcy / 302/DOS/15 w specjalnosci drogowej i Data opracowania:
mgr inz. AGNIESZKA BIALON-OLECHNO | do projektowania bez ograniczen ﬂ lw 08 - 20 1 8
Asystent / Numer rysunku:
mgr inz. JOANNA WROBEL 5 . 1

Few ETAP 1

Nazwa rysunku

PLAN TYCZENIA




RS

LEGENDA

o= 0§ drogi

gtéwna styczna

W6
X= 6562223.60 % %
y=5715767:48 SN % S o RN R -
km 0+677-31 R R R ? : % : W1 numer wierzchotka
a = 24.5844 3m(2) 2 N e R RN R N RN X =3740017.13 wspoirzedna geodezyjna wschodnia
T=30.75 mMT= 37.2 EOTC XS e R R Y = 5568186.61 wspoétrzedna geodezyjna potnocna
B=276m R R R IRE R A SR X $ km 13+870.59 kilometraz wierzchotka
e om < : o e B R B o SRR a = 48"00'51" kat zwrotu trasy
R=1100 3 R TR LB DSy S e 0 N T =555.83m styczna gtéwna
L=2723m 50 m(2) . RSN TEAGAL M, R R '\& B =104.88 m strzatka tuku
Ls= 12.45 m(1) Ls=27. £ RN K RO X R =1100.00 m promien tuku
—37.00(1)A= 55.00(2) = g 3 B g oD : £ =790.53 m dhugo$é tuku
A=31. = XN : Ls=30.00 m dtugos¢ klotoidy
A=70.00 parametr klotoidy

Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski

———————————————— Stadium
oo PROJEKT WYKONAWCZY
5 % Inwestor
~N (N /]
5 f 2|3 ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO
g% N g ul. Ztotnickiego 25
3/ SEEEN il 98-220 Zduriska Wola
w ~
;%’ NS X )1>\
Q‘D 88 x> ol ® Jednostka projektowa PROWAY Zbigniew Kowalski
* BN A ul. A. Vivaldiego 56/3  TEL. 697 917 251
(o)) X = O\er
o‘% % o, oL 52-129 YVroclaw FAX ?1 ?50 34 67
‘-;h N [e)[e] X Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl
o)) ) oo . 55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl
~ X o ul. Atramentowa 10
> r~ o ) -
P s Bielany Wroctawskie
° i ~
+ = - .
(o)) v w nr uprawnien podpis
(%7 % a Projektant / 136/DOS/04 w specjalnosci drogowej Vs A Skala rysunku: 1 j 500
[« mgr inz. ZBIGNIEW KOWALSKI do projektowania bez ograniczen - J’MM ' «
o ? Sprawdzajacy / 302/DOS/15 w specjalnoéci drogowej y l Data opracowania:
g mgr inz. AGNIESZKA BIALON-OLECHNO do projektowania bez ograniczen & 08 . 20 1 8
(o] Asystent / Numer rysunku:
N mgr inz. JOANNA WROBEL 5 . 2
w Etap:
ETAP 1
Nazwa rysunku

PLAN TYCZENIA
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%= 656149461
km 1+595.96
= 29.9860°
T=3567m(1
B= 3.86m
R= 100.00 m

=26.34 M
La 16,00 m(1) Ls= 3600 m(2)

A = 40.00(1) A =80.00(2)

RS

LEGENDA

o= 0§ drogi

gtéwna styczna

W1 numer wierzchotka
X =3740017.13 wspoirzedna geodezyjna wschodnia
Y = 5568186.61 wspétrzedna geodezyjna potnocna

km 13+870.59 kilometraz wierzchotka
a = 48"00'51" kat zwrotu trasy

T =555.83m styczna gtéwna

B =104.88 m strzatka tuku

R =1100.00 m promien tuku

£ =790.53 m dtugos¢ tuku
Ls=30.00 m dtugos¢ klotoidy
A=70.00 parametr klotoidy

Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski

g PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor

ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO

ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zduriska Wola

Jednostka projektowa PROWAY Zbigniew Kowalski
ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251

52-129 Wroctaw FAX 71 750 34 67
Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl
55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl

ul. Atramentowa 10
Bielany Wroctawskie

nr uprawnien podpis
Projektant / 136/DOS/04 w specjalnosci drogowej / A Skala rysunku: 1 . 50 0
mgr inz. ZBIGNIEW KOWALSKI do projektowania bez ograniczen A\ a;_’,ém/;&': ’ -
Sprawdzajacy / 302/DOS/15 w specjalnosci drogowej Data opracowania: O 8 2 O 1 8
mgr inz. AGNIESZKA BIALON-OLECHNO | do projektowania bez ograniczen ﬂl -
Asystent / Numer rysunku: 5 3
mgr inz. JOANNA WROBEL .
Etap:
ETAP 1

Nazwa rysunku

PLAN TYCZENIA




LEGENDA

projektowana droga

istniejgcy teren

Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi Ig)owiatowej Nr 4908E

na odcinku Poreby - Piaski

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor
ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO
ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zduriska Wola
Jednostka projektowa PROWAY Zbigniew Kowalski

ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251

52-129 Wroctaw FAX 71 750 34 67
Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl
55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl

ul. Atramentowa 10
Bielany Wroctawskie

nr uprawnien podpis
Projektant / 136/DOS/04 w specjalnosci drogowej 7 Skala rysunku: 1 . 1
mgr inz. ZBIGNIEW KOWALSKI do projektowania bez ograniczen 2 -J\.a_’acz(/jﬁ: ’ - 00
Sprawdzajgcy / 302/DOS/15 w specjalnosci drogowej Data opracowania: 08 20 1 8
mgr inz. AGNIESZKA BIALON-OLECHNO | do projektowania bez ograniczen ﬂlw .
Asystent / Numer rysunku:
mgr inz. JOANNA WROBEL 6
Etap:
ETAP 1

Nazwa rysunku

PRZEKROJE POPRZECZNE
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