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1. Przedmiot inwestycji

1.1. Nazwa inwestycji
Dokumentacja projektowa obejmuje inwestycje:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E na odcinku Poreby - Piaski”

1.2. Adres inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie todzkim, w powiecie zdunskowolskim
w gminie Zdunska Wola.

1.3. Inwestor

Powiat Zdunskowolski

Zarzad Powiatu Zdunskowolskiego
ul. Ztotnickiego 25

98-220 Zdunska Wola

1.4. Jednostka projektowa
Wykonawcag dokumentacji projektowe;j jest firma PROWAY z siedzibg we Wroctawiu
52-129 przy ulicy Antonia Vivaldiego 56/3.

1.5. Projektant organizacji ruchu
mgr inz. Zbigniew Kowalski

1.6. Ogdlna charakterystyka przedmiotu projektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej 4908E na odcinku od
skrzyzowania z drogg w powiatowg 4913E w miejscowosci Poreby do skrzyzowania
z drogg 1765E w miejscowosci Piaski. W ramach inwestycji wykonane zostanie
jednostronne poszerzenie drogi do szerokosci odpowiednio 5,5m w terenie
zabudowanym oraz 6,0m poza terenem zabudowanym oraz wzmocnienie
nawierzchnia, a takze przebudowa odwodnienia drogi. Dokumentacja projektowa
uwzglednia opracowanie wykonane w ramach przebudowy drogi dla zakresu budowy
ciggow pieszo-rowerowych szlaku Aktywnej Doliny Rzeki Warty.

1.7. Cel projektu
Celem projektu jest poprawa warunkéw ruchu na drodze powiatowej 4908E, poprawa
odwodnienia drogi oraz bezpieczenstwa ruchu.




1.8. Lokalizacja inwestycji

= : 5
S Strorisko [ESHI

--------
.......
\\\\\\\
-------
......
---------
-------------
et
......
......
......
-----
------
------
.......
\\\\\
-

i
]
E H
/ H
s
: | &
<
] o
' o
o
. . 1 -
e
1asKli ' wo
' >
a
! e
1 e
=
' .
a®
' as
' P
»
o
s
-

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Inwentaryzacja przeprowadzona w terenie

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260
j.t. ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 j.t.).

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych
(Dz.U.170.1393 ze zm.).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.) wraz z zatgcznikami 1-4.

e Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu ,Aktywna Dolina Rzeki Warty”
wraz z zatgcznikami opracowany przez Biuro Konstrukcyjne Rejprojekt, Anna
Rej, ul. Siotkowa 363, 33-33 Grybow

3. Opis stanu istniejacego

Obszar inwestycji potozony jest na terenie gminy Zduhska Wola. Gmina ta
zlokalizowana jest w zachodniej czesci wojewddztwa tdédzkiego.




Istniejgca droga powiatowa posiada przekroj drogowy o nawierzchni bitumicznej.
Wystepujg obustronne rowy drogowe, odcinkowo zanikajgce. Rowy przydrozne sg
zamulone, odcinkowo dziatajg jako rowy odparowujgce. Stan nawierzchni jest zty.
Wystepuja liczne taty, spekania oraz ubytki. Na odcinku wzdtuz drogi wystepujg
zjazdy do posesji i na pola. Nawierzchnia zjazdow oraz ich stan techniczny jest
zréznicowany.

3.1. Opis projektowanych prac

W zakresie opracowania znajduje sie jednostronne poszerzenie istniejgcej jezdni
drogi powiatowej 4908E powiatowej, a takze wykonanie naktadki bitumicznej na
istniejgcej nawierzchni jezdni z dowigzaniem sie do elementéw zagospodarowania
zaprojektowanych w ramach inwestycji Aktywnej Doliny Rzeki Warty. Na odcinkach,
na ktérych nie bedzie mozliwe wykonanie naktadki, zaprojektowana zostanie petna
wymiana konstrukcji nawierzchni. W ramach inwestycji wykonane zostanie rowniez
odwodnienie pasa drogowego, tj. profilacja istniejgcego jednostronnego rowu
drogowego i umieszczenie wpustow drogowych celem odwodnienia krawedzi drogi
ograniczonej kraweznikiem. Odbiornikiem woéd deszczowych bedg drenaze, rowy
drogowe i rowy melioracyjne. W ramach inwestycji wykonane zostang réwniez zjazdy
do posesiji.

3.2. Opis projektowanych prac - obiekty inzynierskie

Na odcinku inwestycji przewidziano przebudowe istniejgcych obiektow inzynierskich
typu przepusty w przypadku koniecznosci wydtuzenia ich. Przewidziano rowniez
przebudowe/budowe przepustéw pod zjazdami.

3.3. Charakterystyka istniejgcego uktadu komunikacyjnego

W miejscowosci Piaski, droga nr 1765E krzyzuje sie z drogg powiatowg 4908E. Na
dalszym odcinku, krzyzuje sie rowniez z drogami powiatowymi 4916E i 4913E. Droga
1765E, na odcinku Belen - Strohnsko w gminie Zapolice objete jest opracowaniem w
ramach odcinka Ill projektu ADRW. W miejscowosci Poreby, droga nr 4908E
krzyzuje sie z drogg powiatowg 4913E. Droga powiatowa obstuguje rowniez w
Sposob bezposredni zabudowe o charakterze wiejskim. Wzdtuz drogi powiatowej
wystepujg w duzej ilosci zjazdy do posesji a co za tym idzie zjazdy sg w matych
odlegtosciach od siebie.

4. Charakterystyka projektowanej droqi i ruchu drogowego

4.1. Parametry projektowanej inwestycji
e Klasa drogi: L/Z
e  Przekrdj: potuliczny
e Predkosc¢ projektowa: 40 km/h
e Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 (w terenie zabudowanym), 3,00 (poza terenem
zabudowanym)
e Kategoria ruchu: KR2




4.2. Charakterystyka uktadu komunikacyjnego po realizacji inwestycji
Ukfad komunikacyjny po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie.

4.3. Dane o ruchu drogowym
Ruch pojazdow samochodowych pozostanie na niezmienionym poziomie.

4.4. Zakres podstawowych prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuije:

e poszerzenie drogi;

e wykonanie naktadki bitumicznej;

e przebudowe zjazdow;

e wycinke drzew;

e przebudowe odwodnienia.

4.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi - petna wymiana:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8 cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
e Warstwa ulepszonego podtoza - gr. min 15cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi - nakfadka:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8 cm
¢ Warstwa wyréwnawcza - gr. zmienna

Na potgczeniu istniejgcej nawierzchni oraz poszerzenia nalezy stosowac siatke o
szerokosci min. 1m.

Przewidziano wykonanie frezowania o zmiennej grubosci celem wyprofilowania
nierownosci nawierzchni i uzyskania normatywnego przekroju poprzecznego oraz
dowigzania sie wysokosciowo do kraweznika wykonanego w ramach projektu
Aktywnej Doliny Rzeki Warty.

Zjazdy wykonane zostang z kostki betonowej, bitumiczne lub z kruszywa, zgodnie z
projektem budowlanym.

4.6. Przekrdj poprzeczny

Nawierzchnia drogi na odcinkach prostych zostata zaprojektowana ze spadkiem
jednostronnym o wartosci 2% na prostej oraz dostosowanymi do przepisow
przechytkami na tukach. Celem spadkéw poprzecznych nawierzchni jest zapewnienie
prawidtowego odwodnienia powierzchniowego nawierzchni.

5. Zasady etapowania organizacji ruchu na czas przebudowy

W czesci rysunkowej zatgczono typowe schematy organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych. Dobdr schematu i podziat na odcinki rob6t nalezy
do Wykonawcy robaét i zostanie ustalony na etapie wykonawstwa.




5.1. Dostep do posesji

Podczas prowadzenia robdt na wszystkich etapach nalezy umozliwi¢ niezbedny
dostep do przylegajgcych posesji mieszkalnych i ustugowych. Nalezy umozliwi¢
dojscia do budynku, zapewniajgc bezpieczenstwo ruchu pieszych. W razie
koniecznosci nalezy wyznaczy¢ korytarze ruchu dla pieszych w ramach placu
budowy.

5.2. Dostep do przystankéw komunikacji zbiorowej

Podczas prowadzenia robot na wszystkich etapach nalezy umozliwi¢ dojscia do
przystankdw komunikacji zbiorowej lub wyznaczy¢ przystanki tymczasowe,
zapewniajgc bezpieczenstwo ruchu pieszych.

6. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

6.1. Schematy nr 1-3

Schematy przestawione na rysunku 2.1 przeznaczone sg dla prowadzenia robot
budowlanych przy krawedzi jezdni, tj. rozbiorka istniejgcych przepustow, poboczy i
zjazdoéw, wykonanie regulacji krawedzi istniejgcej jezdni, poszerzenie jezdni,
wykonanie pobocza i zjazdow, profilacje rowéw oraz roboty towarzyszgce.

Przedstawione w czesci rysunkowej schematy zabezpieczenia i oznakowania strefy
robot nalezy traktowacC jako rysunki uniwersalne, komplet oznakowania zmienia
swojg lokalizacje w miare postepu robo6t zgodnie z harmonogramem roboét. W sposéb
ten nalezy oznaczy¢ wszystkie roboty wykonywane w pasie drogowym z
pominieciem robot wykonywanych na catej szerokosci jezdni.

W przypadku konieczno$ci zawezenia jezdni do szerokosci mniejszej niz 5,0m nalezy
wprowadzi¢ na odcinku zawezenia reczne sterowanie ruchem Ilub sterowanie
sygnalizacjg akomodacyjng. Informacje o sygnalizacji swietlnej nalezy wprowadzic¢
ustawiajgc w terenie znak A-29 w odlegtosci co najmniej 100m (dla terenu
zabudowanego) lub 250m (poza terenem zabudowanym) od sygnalizatora. Na
krotkich odcinkach zawezenia do szerokosci mniejszej niz 5,0m, tj. ponizej 100m,
dopuszcza sie rezygnacje ze sterowania ruchem. Rozwigzania takie dozwolone jest
na prostych odcinkach drogi o dobrej widocznosci, jedynie w ciggu dnia, przy
sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Reczne sterowanie ruchem prowadzone
moze by¢ jedynie przez przeszkolonych pracownikow posiadajgcych uprawnienia do
kierowania ruchem.

Maksymalna diugosci odcinka, na ktorym prowadzony bedzie ruch wahadtowy to
500m.

6.2. Schematy nr 4-5

Schematy przestawione na rysunku 2.2 przestawiajg sposdb oznakowania strefy
roboét dla potrzeb wykonania robét bitumicznych w zakresie catej szerokosci jezdni
oraz dla potrzeby wymiany konstrukcji nawierzchni jezdni na catej jej szeroko$ci.




6.3. Wymagania ogdlne

Zapory drogowe powinny wyznaczac rzeczywistg strefe robot.

Oznakowanie rob6t Wykonawca ustawi z wyprzedzeniem, aby kierowcy mieli
czas zapoznac sie z zaistniatymi ograniczeniami w ruchu.

Roboty nalezy przygotowac w taki sposéb, aby do minimum ograniczy¢ czas
ich trwania.

Teren budowy nalezy na kazdym etapie witasciwie zabezpieczy¢. Na kazdym
etapie prowadzenia robot znaki powinny by¢ dobrze widoczne. Szczegdlng
uwage nalezy zwrocic na oznakowanie i zabezpieczenie robdt
pozostawionych na noc.

Bariery zlokalizowane na jezdni, szczegdlnie od zmierzchu do switu powinny
by¢ wyposazone w Swiatta ostrzegawcze pulsujgce.

Nie dopuszcza pozostawienia w pasie drogowym niezabezpieczonych
materiatéw i sprzetow budowlanych.

Nie dopuszcza sie braku wygrodzenia wykopéw

W opracowaniu przedstawiono orientacyjng lokalizacje znakdéw. Ustalajgc
lokalizacje znakow nalezy bra¢ pod uwage warunki terenowe tj. lokalizacje
Zjazdow, stupdw, drzew i innych elementéw wptywajgcych na bezpieczenstwo
ruchu m.in. widocznos¢.

Na czas Scinania drzew nalezy zatrzymac ruch.

Do wygrodzenia korytarza ruchu dla pieszych nalezy zastosowac bariery U-
20c lub inne rozwigzanie zapewniajgce nie mniejszy poziom bezpieczenstwa.

7. Znaki i urzadzenia zabezpieczajace

Urzadzenia i znaki zabezpieczajgce w obrebie jezdni powinny by¢é wykonane z
materiatow odblaskowych. W celu zabezpieczenia wtasciwej widocznosci i trwatosci
oznakowania nalezy wykonac je w nastepujgcym standardzie:

znaki drogowe pionowe ttoczone kryte folig odblaskowg (folia odblaskowa 2
typu) umieszczone po prawej stronie jezdni, na stupkach metalowych, o
przekroju okraggtym w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi jezdni od najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku i wysokosci min. 2,0m mierzgc od poziomu
nawierzchni drogi do jego dolnej krawedzi lub z zachowaniem skrajni dla ciggu
pieszo-rowerowego. Znaki powinny by¢ wykonane z grupy wielkosci duze.

w przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do
wygrodzenia nalezy zastosowal bariery drogowe U-14. W pozostatych
przypadkach nalezy zastosowaé zapory drogowe U-20, wyposazone w
elementy odblaskowe. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie
wystepowania przerw w ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu robot
zwigzanych z ukfadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic
kierujgcych U-21, zamiast zapor drogowych U-20;

do oznakowania krawedzi jezdni nalezy zastosowac tablice kierunkowe U-21;




e oznakowanie poziome nalezy wykona¢c w formie oznakowania
cienkowarstwowego: minimalny wspoétczynnik  odblasku  dla oznakowan
czasowych winien wynosi¢: po 1 miesigcu eksploatacji > 150 mcd i po 6
miesigcach > 100 mcd. Na nowych nawierzchniach nie dopuszcza sie
wykonania oznakowania farbg - oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy
wykona¢ z tasm samoprzylepnych do oznakowania tymczasowego.
Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zoitego.

e Bariery zaporowe oraz tablice kierujgce winny by¢ odblaskowe, a ich i
odblaskowos¢ nie mniejsza niz ustawianych znakoéw drogowych i odpowiadac
zasadom przedstawianym na rysunkach w zatgczniku rozporzgdzenia
wymienionego w p. |.

e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robot w pasie drogowym oraz znaki powinny by¢ dobrze widoczne
zarowno w dzien jak i w nocy oraz winny by¢ utrzymane w dobrym stanie
przez caty okres trwania roboét. Konstrukcja stojakéw uzytych do znakow i
urzagdzen bezpieczenstwa ruch powinny gwarantowac ich stabilnosc.

e Na zaporach drogowych nalezy umiesci¢ swiatta o barwie czerwonej w
przypadku zamkniecia jezdni oraz barwie zottej przy zwezeniu jezdni. Swiatta
przy normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co
najmniej 250m.

8. Przewidywane zaqrozenia

W czasie wykonywania robot budowlanych mogg wystepowaé zagrozenia i
utrudnienia w ruchu zwigzane z:

e prowadzeniem robot przy lokalnym czesciowym zawezeniu czynnej drogi,

e obecnoscig w pasie drogowym sprzetu budowlanego,

e zakitdéceniem w ptynnosci ruchu ze wzgledu na zawezenia paséw ruchu,

e odcinkowym ograniczeniem predkosci,

e niestosowaniem sie kierujgcych do projektowanej tymczasowej organizacji

ruchu.

Zagrozenia i utrudnienia zminimalizowano poprzez:
e wprowadzenie odpowiedniego oznakowania pionowego ostrzegawczego oraz
znakow ograniczajgcych predkosc,
e wygrodzenie obszaru robét za pomoca tablic i stupkéw prowadzgcych.

9. Uwagqi koncowe

Organizacja ruchu winna zosta¢ wdrozona w terenie zgodnie z niniejszym
opracowaniem.

Szczegotowe parametry dotyczgce zachowania skrajni drogowej, montazu znakéw
oraz urzgdzen BRD, ich kolorystyki oraz sposobu wykonania winny by¢ zachowane
zgodnie z rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. .




Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w
nalezytym stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robot oraz odpowiadajg za bezpieczenstwo ruchu
wynikajgce z prowadzonych robot.

Planowany termin wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot budowlanych przewidziano na marzec 2019r.

Planowany termin wdrozenia docelowej organizacji ruchu drogowego przewidziano
na lipiec 2019r.

Opracowata:

mgr inz. Joanna Wrébel
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Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski

Stadm ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4908E

NAZWA INRESTYGN | NA ODCINKU POREBY - PIASKI
powiat zduriskowolski,
ADRES INWESTYCJI gmina Zduriska Wola, jednostka ewidencyjna: 101904 _2, obreb: Poreby, Polkow, Piaski
POWIAT ZDUNSKOWOLSKI
INWESTOR POWIATOWY ZARZAD pROG W ZDUNSKIEJ WOLI
ul. Krolewska 10
98-220 Zdunska Wola
'/ IPROWAY Telefon: 697 917 251
JEDNOSTKA P : e-mail: biuro@proway.com.pl
PROJEKTOWA Zbigniew Kowalski Fax: 071/750 34 67
ul. A. Vivaldiego 56/3 www.proway.com.pl
52-129 Wrocfaw ! R
STADIUM ‘ ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
PROJEKTANT _ OPRACOWAL
mgr inz. Zbigniew Kowalski | mgr inz. Joanna Wrobel

Nr uprawnieri 136/D0S/04 specjalnosé drogowa do projektowania bez
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4908E
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Gmina Zdunska Wola
98-220 Zdunska Wola ul. Zielona 30
telefon (43) 823 41 20, fax (43) 823 27 50

www.ugzw.com.pl e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl

I\ AN AN

W.DG.7226.1.13.1.2018.TK Zdunska Wola, dnia 18.07.2018 r.

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Jacka Kurzei, PROWAY, ul. Antonia Vivaldiego 56/3, 52-129 Wroclaw
w sprawie zaopiniowania oznakowania projektu , Tymczasowej Organizacji Ruchu”
wykonanego dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej Nr 4908E na odcinku Porgby — Piaski
Wojt Gminy Zdunska Wola

opiniuje pozytywnie

przedstawiony projekt ,,Tymczasowej organizacji ruchu drogowego” w zakresie skrzyzowan

&\ A \\ (rMINY
i Wujda

z drogami gminnymi.

Otrzymuja:
1. Proway, ul. Antonia Vivaldiego 56/3, 52-129 Wroclaw,
2. ala.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduriska Wola. Dane przetwarzane sa w celu realizacji czynnoscl urzedowych, Macie Parstwo prawo do dostepu, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wiecej informacji na stronie www.gminazdunskawola.pl w zaktadce ochrona danych osobowych.

Stronalz1
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