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KoPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTOW |
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
gl Z BIFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /13/D

DECYZJA

‘Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.

ZASWIADCZENIA O

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z po#n. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
magister inZynier
ur. dnia 6 listopada 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie

ohjetym wyZej wymieniong specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniaja do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

obiektow

Rafat Jakubicki

ul. Mandarynki 4/30
02-796 Warszawa
NIP: 951-204-14-49



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad Orzekajaey
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
I. Pan Rafal Mikotaj Jakubicki
ul. Mandarynki 4 m. 30
02-796 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2

Rafat Jakubicki

ul. Mandarynki 4/30

5 02-796 Warszawa
NIP: 951-204-14-49
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6QS-6GG-XMX *

Pan RAFAE MIKOtAJ JAKUBICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0557/13

adres zamieszkania ul. MANDARYNKI 4/30, 02-796 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Rafat Jakubicki
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-7132/707/14/15 /E

DECYZJIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.l.
22013 1. poz. 932 zpézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3i4cpkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
#2013 1. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju 7 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wyvnikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Janusz Michal Szalanski
ur. dnia 28 wrzesnia 1976 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0279/PWBE/15
do projelitowania i kierowania robetami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynierow  Budowniclwa w  Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji

Kwalifikacyjne] Mazowicckicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej K/o@mlifi}_@gjnej:
s o —
5-7 i
dr hab, inz. Engeniusz Koda, prof. padzew. .o en e e ee e "

migr ini. Krzysziof Latoszek

mpy ini. Krzysztof Karol Rooss

Rafat Jakubicki
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Januszowi Michalowi Szalaiskiemu
ur. dnia 28 wrzeénia 1976 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0279/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen
elektrycznyeh i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

4} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe, trolgjbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdows;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieei, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elekiroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komw/iﬁ%jnej:
/_/,”,/

=
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. yerls /
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

megr inZ. Krzysztof Karol Booss

Ouzymujg:
1. Pan Janusz Michal Szatanski
ul, Plocka 11
09-440 StaroZreby,
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspekior Nadzorn Budowlanego
4. ala

Rafat Jakubicki

ul. Mandarynki 4/30

8 02-796 Warszawa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SK6-ZBT-1ED *

Pan JANUSZ MICHAL SZALANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/15

adres zamieszkania ul. PLOCKA 11, 09-440 STAROZREBY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Rafat Jakubicki
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Warszawa, dn. 12.2021 r.

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1333. ze wszystkimi
zmianami o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 567 w m. Starozreby, gmina Starozreby, powiat ptocki” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Stanowisko: | Specjalnosé: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant drogowa mgr inz. Rafat Jakubicki MAZ/0038/POOD/13

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen

Sprawdzajacy elektrycznych i mgr inz. Janusz Szatanski MAZ/0279/PWBE/15
elektroenergetycznych
Rafat Jakubicki
ul. Mandarynki 4/30
10 02-796 Warszawa

NIP: 951-204-14-49



Ill. CzeSC OPISOWA

1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 567 w m. Starozreby, gmina
Starozreby, powiat ptocki.

1.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Zarzgd Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowany przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

1.3 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Projekt zostat opracowany przez firme Rafat Jakubicki z siedzibg w Warszawie, przy ul.
Mandarynki 4/30, 02-796 Warszawa.

1.4 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest Umowa Nr  389/MZDW/08/2021/BOM
z 25.08.2020 pomiedzy Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewddzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-
048 Warszawa, a firmg Rafat Jakubicki z siedzibg w Warszawie, przy ul. Mandarynki 4/30, 02-
796 Warszawa.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY WYJSCIOWE | ARCHIWALNE

Podstawe opracowania stanowig w szczegolnosci:

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi,

- Mapa do celéw opiniodawczych,

- Uzupetniajgce pomiary geodezyjne,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym i interesariuszami,

- Normy i wytyczne branzowe,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2222 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r.,
poz 121, z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1129 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

Rafat Jakubicki

ul. Mandarynki 4/30

11 02-796 Warszawa
NIP: 951-204-14-49




kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201 z 2003 r., poz.1239 ),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z 2017 r., poz. 1073).

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn. ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 567 w m. Starozreby, gmina Starozreby, powiat ptocki” w zakresie branzy
drogowej i elektroenergetyczne;.

2.2 ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewodzkiej klasy G.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma w szczegdlnosci na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu pieszych. Zakres inwestycji obejmuje:

* Wykonanie rozbiérek w granicach pasa drogowego;

* Przebudowe uktadu drogowego w zakresie przebudowy chodnikéw;
» Budowe sieci elektroenergetycznej odwietlenia drogowego;

* Rozbiérke i budowe sieci wodociggowej.

2.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, m. Starozreby, gmina
Starozreby, powiat ptocki. Zakres inwestycji zostat przedstawiony w czesci rysunkowej.
Zestawienie dziatek inwestycyjnych zostato przedstawione na stronie tytutowe;.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

Przedmiotowa inwestycja obejmuje pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 567 (klasa G) Na
relacji wschod-zachod prowadzi droga wojewddzka. Wlot drog podrzednych to drogi gminne
i powiatowe. Istniejgce skrzyzowania to skrzyzowania zwykte czterowlotowe.

Szerokos¢ jezdni drogi wojewddzkiej wynosi ok. od 7 do 9,5 m. Szerokos¢ istniejagcego pasa
drogowego wynosi od ok. 18 m. Obstuga przylegtego terenu odbywa sie przez zjazdy. Ruch
pieszy odbywa sie po chodnikach. Nawierzchnia istniejgcych odcinkéw drég wykonana jest
z MMA, chodniki z kostki betonowej. Droga jest oswietlona.

W rejonie skrzyzowania zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna i lokale ustugowe.
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3.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Teren objety opracowaniem posiada istniejgca sie¢ infrastruktury technicznej. Na podstawie
podktadéw geodezyjnych oraz inwentaryzacji w terenie stwierdza sie wystepowanie
istniejgcego uzbrojenia w otoczeniu projektowanego uktadu drogowego:

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
- siec¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ elektroenergetyczne niskiego napiecia.

4 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

4.1.1 PARAMETRY TECHNICZNE

4.1.1.1 DW 567
- kategoria drogi: droga wojewddzka,
- klasa drogi: droga gtéwna (G),
— przekroj drogi: jednojezdniowa,
— chodnik: dwustronny,
— szerokos¢ paséw ruchu: 3,5m,
— szerokos¢ chodnika: min. 2,0 m,
- szerokos¢ pobocza: 1,5 m,
— spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%,
— spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2%,
— szerokosé zjazddw: zmienna,

4.2 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Przebudowa drogi obejmuje budowe sieci elekiroenergetycznej oswietlenia drogowego,
wymiane nawierzchni na przejéciu dla pieszych (pole uwagi) oaz wykonanie elementow
bezpieczenstwa ruchu. Podstawowym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W ramach projektu organizacji ruchu zaprojektowano 2 przejscia dla pieszych wraz ze
znakiem aktywnym D-6 oraz aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi oraz likwidacje
dwéch przejs¢ dla pieszych.
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4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4.3.1.1 CHODNIK (POLE UWAGI)

warstwa scieralna z ptyt betonowych zé6ttych z wypustkami gr. 6 cm,

podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 mm gr. 15 cm,
doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80 MPa.

W miejscach likwidacji przejs¢ dla pieszych zaprojektowano wymiane kraweznika na
kraweznik betonowymi typu ulicznego 20x30 cm wyniesiony na wysokos¢ 12 cm ponad jezdnie
i utozony na tawie betonowej z oporem (beton C12/15).

4.4 BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA

441 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA — STAN PROJEKTOWANY

Projektowana budowa aktywnego przejscia dla pieszych polegac¢ bedzie na przebudowaniu
istniejgcego przejscia dla pieszych w celu podwyzszenia standardéw bezpieczehnstwa dla
pieszych. Budowa polega¢ bedzie na wykonaniu nowego oznakowania poziomego w
technologii grubowarstwowej w kolorze biatym i czerwonym, ustawieniu dwéch aktywnych
znakow D6 oraz T27 wraz z sygnatami ostrzegawczymi koloru z6ttego i czujnikami ruchu oraz
oprawami oswietleniowymi do doswietlania przejscia, zamontowaniu w jezdni punktowych
ptugoodpornych aktywnych elementéw odblaskowych wyposazonych w zrédto swiatta LED,
ustawieniu szafki zasilajgco — sterowniczej oraz na utozeniu kabli zasilajgcych/sterujacych
pomiedzy zaprojektowanymi elementami. Zasilanie znakéw aktywnych, czujnikéw i
punktowych aktywnych elementéw odblaskowych zapewnione bedzie z szafki zasilajgco—
sterowniczej zasilanej z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego. Dodatkowym
wyposazeniem przejscia bedzie urzadzenie SMARTPASS zawierajgce modut dzwiekowy i
powiadomien.

Wejscie wykonawcy z robotami na urzgdzenia moze nastgpic¢ po przekazaniu placu budowy i
po dopuszczeniu do pracy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy w energetyce.

4.4.2 SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA

Szafka zostanie zasilona kablem YKY 3x6 z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego i
zabezpieczona wktadka topikowg o wartosci 16A

Obwdd wychodzacy opisac trwale i wyraznie jako aktywne przejscie dla pieszych.

Po utozeniu kabli nalezy zasypa¢ fundament szafki do poziomu gruntu. Obudowe rozdzielnicy
nalezy wykonac jako termoutwardzalng na zintegrowanym fundamencie. Obudowa musi byc¢
odporna na UV i abrazje. Obudowa powinna posiada¢ minimalne parametry - IP44, IK10, FH-
25, a klasa ochronnosci — I, po otwarciu drzwi min. IP20.

Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem Rys. nr 2. Przyjeto jednokomorowg budowe
rozdzielnicy.
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4.4.2 LINIE KABLOWE

Kabel zasilajacy szafke sterujgcg nalezy utozyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na
gtebokosci 0,7m, przy czym row nalezy wykopac na gtebokos¢ 0,8m i przed utozeniem kabla
wykona¢ 0,1m podsypki z piasku. Na utozony kabel nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m
warstwe gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni, a nastepnie przykry¢ tadmg w kolorze
niebieskim i uzupeti¢ gruntem rodzimym. W gruntach niepiaszczystych kable nalezy uktadac
linig falistg z zapasem 3-4%, aby skompensowac przesuniecia gruntu. W trakcie zasypywania
rowu kablowego nalezy zageszczac warstwy gruntu co ok. 0,2m. W przypadku uktadania kabla
po jednej trasie z innymi istniejgcymi badz projektowanymi kablami nalezy zachowac
odlegtosci zgodne z normg N SEP-E-004 a na skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami i w
przypadku niezachowania wymaganych odlegtosci stosowaé rury ostonowe dwudzielne na
istniejgcych sieciach.

Przejscia poprzeczne przez droge wojewddzkg (jezdnia asflatowa) wykonac¢ przy uzyciu
metod bezwykopowych tj. przecisku badz przewiertu, zabezpieczajgc projektowany kabel w
rurze ostonowej typu SRS 110. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i
zanieczyszczen poprzez zastosowanie ksztattek termokurczliwych. Po zakonczeniu prac
nalezy odtworzy¢ nawierzchnie przywracajgc teren do stanu pierwotnego.

Po utozeniu kabla nalezy na nim zamontowac¢ nie rzadziej niz co 10m oznacznik
informacyjny. Oznaczniki wykona¢ w sposéb umozliwiajagcy bezbtedne odczytanie tresci
oznacznika w trakcie catego okresu eksploatacji kabla, w postaci tabliczki i przymocowac¢ do
kabla za pomocg opasek zaciskowych. Tres¢ oznacznika, jednakowa na catej dtugosci
przytagcza powinna zawiera¢ co najmniej:

* typ kabla,

» ilos¢ i przekroj zyt roboczych,
* relacje kabla,

* rok budowy,

* wykonawce,

* napiecie znamionowe linii.

Przy stupach i szafce pozostawi¢ zapas kabla dt. 1,5m. Prace ziemne w chodniku wykona¢
recznie z zachowaniem ostroznosci i dbatosci o istniejgce sieci teletechniczne.

W nawierzchni jezdni kable uktada¢ w wyfrezowanych bruzdach i przykry¢ ponownie
nawierzchnig bitumiczna.
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4.4.3 AKTYWNE PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE

Aktywne punktowe elementy odblaskowe nalezy mocowaé odpowiednim klejem we
wczesniej wyfrezowanych otworach w nawierzchni jezdni. APEO ustawi¢ w taki sposéb aby
pulsujgce diody LED w kolorze pomaranczowym lub czerwonym skierowane byty w strone
nadjezdzajgcych pojazdow.

Aktywne punktowe elementy
odblaskowe nalezy wbudowac¢ w nawierzchnie
w specjalnych ostonach zeliwnych
ptugoodpornych o powierzchni nie mniejszej niz
250 cm? gwarantujgcych dwa punkty podparcia
dla catego elementu. Ostona zeliwna elementu
aktywnego musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wymiany
Swiecacych wktadek z diodami LED bez
koniecznosci demontazu catego elementy
obudowy zakotwionego w nawierzchni jezdni.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie
powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy. Jesli aktywny
punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wiecej czesci, kazda z nich powinna
by¢ usuwalna tylko za pomocg narzedzi polecanych przez producenta. Wysoko$¢ aktywnego
punktowego elementu odblaskowego powinna miesci¢ sie w przedziale od 12 mm do 18 mm.
Odpornos¢ na sciskanie catego elementu tgcznie z wktadkg powinna wynosi¢ nie mniej niz
180 kN, aby zapewni¢ trwatos¢ funkcjonowania aktywnego punkiowego elementu
odblaskowego. Zainstalowany w ten spos6b APEO, musi zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy, a
takze w czasie opadoéw deszczu wg PN-EN 1463-1: 2009 [2, 2a] oraz pr EN 1463-3 [2b].
Wktadka aktywnego punktowego elementu odblaskowego powinna by¢é zbudowana z
wysokoudarowego bezbarwnego poliweglanu o szczelnosci IP68 i odpornosci na temperature
od —35 °C do + 70 °C oraz zawieraé, co najmniej 3 diody LED od strony najazdu. Zétte diody
LED umieszczone we wkiadce powinny by¢ skierowane w strone najezdzajgcych pojazdow i
majg pulsowac z czestotliwoscig 40-60 cykli/min. Funkcjg biatych swiatet LED zainstalowanych
w wymiennej wktadce aktywnego punktowego elementu odblaskowego jest dodatkowe
podswietlenie biatych paséw przejscia. Okres trwatosci wbudowanej ostony zeliwnej w
nawierzchnie powinien wynosi¢, co najmniej 10 lat a wkladek aktywnego punktowego
elementu odblaskowego 3lata.

444 LAMPY OSTRZEGAWCZE

Lampy ostrzegawcze umieszczane nad znakiem D6 powinny by¢ wykonane w technologii LED
zgodnie z normg PN-EN 12352: 2010 [3] w klasie L8H z ostong przeciwstoneczng. Lampa
powinna posiadac klase szczelnosci IP65 i by¢ odporna na temperature w zakresie od -300C
do +70°C. Lampy powinny emitowac¢ zoétte Swiatto i by¢é skierowane w strone kierunku
nadjezdzajgcych pojazdéw. Impulsy sSwietlne z lamp majg by¢é zsynchronizowane ze
impulsami $wiatta emitowanego przez APEO. Czestotliwos¢ impulséw powinna by¢ taka sama
jak czestotliwos$¢ impulséw pochodzgcych z APEQO i miescic sie w przedziale 40-60 cykli/min.
Lampa musi mie¢ dwa tryby natezenia swiatta (dzienny = 1600 cd i nocny = 600cd).
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445 CzZUJINIK RUCHU

Czujniki ruchu muszag by¢ odporne na warunki atmosferyczne a ich zasieg powinien zapewnia¢
poprawne funkcjonowanie systemu APP na przejsciach dla pieszych na jezdniach jedno i
wielopasowych. Czujnik startowy ma zapewnia¢ jednoznaczng detekcje osoby znajdujgcej sie
przed przejsciem dla pieszych, wtgczy¢ system zsynchronizowanych swiatet oznakowania
poziomego i pionowego a nastepnie w czasie 2-3 s po opuszczeniu przejscia przez pieszych
wytgczy¢ Swiatta i wprowadzi¢ system APP w stan czuwania. Czujnik aktywnosci ruchu ma
zapewniac statg detekcje osoby poruszajgcej sie na przejsciu dla pieszych i aktywowac system
przez caty czas tak dtugo, jak dtugo pieszy znajduje sie na przejsciu.

4.4.6 MODUL DZWIEKOWY

Dodatkowymi wykorzystanymi elementami bedg moduty dZzwieku jako kolejne elementy typu
SmartPass.

Modut dzwiekowy to system audio zintegrowany z czujnikami ruchu, dzieki ktérym SmartPass
wykrywa pieszego zblizajgcego sie do inteligentnego przejscia. Komunikaty gtosowe informuja
pieszego o zasadach zachowania ostroznosci oraz ewentualnym niebezpieczenstwie. Modut
dzwiekowy ma za zadanie zwigkszenie czujnosci pieszych w procesie przejscia oraz zwrdcic¢
na pieszych na nadjezdzajgce pojazdy. Zadaniem modutu jest emisja sygnatéw dzwiekowych
skierowanych do pieszych i uruchamianych w momencie rozpoznania aktywnosci pieszych w
strefie przejscia. Modut dzwiekowy pozostaje w trybie czuwania do momentu uruchomienia
sygnatu dzwiekowego przez modut detekcji. Modut detekcji zainstalowany na przejsciu
wyzwala sterownik modutu dzwiekowego i przesyta sygnat do jednostki centralnej ktéra
uruchamia plik dzwiekowy.

4.47 MoDUt JEDNOSTKI CENTRALNEJ | MODUE KOMUNIKACJI

Modut Jednostki Centralnej jest to mikrokomputer ktéry jest odpowiedzialny za zarzgdzanie
wszystkimi modutami, przeptywu informacji miedzy modutami, odczyt parametréw z systemu
krytycznego oraz zbieranie danych iich zapis w Portalu Administracyjnym. Modut Komunikac;ji
stuzy do komunikacji miedzy SmartPass-em, a portalem administracyjnym wysytajgc
komunikaty o awariach oraz statystyki z wykorzystaniem transmisji danych oraz komunikatéw
SMS — modut GSM.

Modut dla zapewnienia bezpieczehstwa pracy zamkniety jest w obudowe na szyne DIN, ktéra
posiada wewnagtrz miejsce na dodatkowe moduty rozszerzeh. Ponadto obudowa posiada
wyprowadzenia w standarcie SMA do zamontowania dodatkowych anten, ktére poprawiajg
zasieg oraz predkos¢ dziatania sieci 3G.

Za zasilanie jednostki odpowiada modut step-down 12V/5V. Dodatkowo na ptytce znajduja sie
wyprowadzenia do komunikacji z modutami SmartPass 14 PIN oraz 40 PIN podtgczone do
wejsé/wyjs¢é komputera jednoptytkowe Raspberry Pl. Obudowa posiada wyprowadzenia
kablowe 12V. Akumulator do, ktérego poditgczona jest jednostka centralna, akumulator
posiada 100Ah oraz tadowany jest za posrednictwem transformatora w uktadzie SELV 230V /
15A: 300AV.
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4.4.8 ZASADA DZIALANIA SYSTEMU

Zainstalowane urzadzenia umozliwiajg wykrycie pieszego znajdujgcego sie w strefie przejscia
przez jezdnie. W momencie wykrycia pieszego za pomocg detektoréw nad znakami
drogowymi zewnetrznymi aktywowane zostanie oswietlenie barwy zéttej nad znakami D6.
Strefy detekcji zlokalizowane sg bezposrednio przy krawezniku i posiadajg wymiary 5,5m x 1,5
m. Jeden czujnik musi wzbudzaé wszystkie elementy oznakowania aktywnego po obu
stronach drogi. Zatgczane sg aktywne elementy odblaskowe w jezdni (,kocie oczka”).
Diugos¢ trwania sygnatu ostrzegawczego powinna wynosi¢ minimum 10 s i stanowi ona
minimalny czas wymagany do przejscia przez osobe poruszajgcg sie z predkoscig 1,0 m/s.
Sygnat ostrzegawczy wyswietlany za pomocg lamp — pulsaréw nad D6, kocich oczek zostaje
wytaczony przy braku sygnatu z detektorow nad znakami drog. zewnetrznymi po czasie 2s. Po
opuszczeniu pieszego strefy detekcji system przechodzi w stan czuwania.

System aktywnego przejscia bedzie funkcjonowat przez catg dobe.

4.4.9 LATARNIE DOSWIETLAJACE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

Przyjeto doswietlenie wskazanych przez Inwestora przejs¢ dla pieszych przyjeto dedykowane
oprawy zapewniajgce wymagane natezenia w ptaszczyznie pionowej i poziomej:

— stup stalowy ocynkowany o wysokosci 6,0m na fundamencie prefabrykowanym;
— stup musi posiada¢ wneke (min. IP44) umozliwiajgcg montaz ztgcza bezpiecznikowego;

— oprawa LED o budowie przeznaczonej do oswietlania przej$¢ (asymetryczna optyka), min.
strumien oprawy 10000lm, min. moc - 40W z diodami o emitowanej barwie Swiatta w w
kontrascie do istniejgcego oswietlenia drogowego;

— zabezpieczenie oprawy we wnece stupow: ztgcza IZK z wkiadkg 6A/gG;
— potgczenie oprawy z zabezpieczeniem: HO5SS-F 3x1,5 lub YDY 3x1,5/750V.

Modut doswietlania ma za zadanie polepszenie komfortu oraz bezpieczenstwa korzystania z
przejscia przez pieszych, zarbwno w nocy jak i w dzien. Zadaniem modutu jest rozswietlanie
do poziomu 60% lub 80% jasnosci w momencie zblizenia sie pieszego do przejscia. Modut
doswietlania aktywizuje sie po zmroku, tzn. w momencie gdy otrzyma informacje z czujnika
zmierzchowego o wigczeniu doswietlenia o mocy 20%-40% oprawy oswietleniowej. Modut
doswietlenia pozostaje w trybie czuwania do momentu wzbudzenia przez modut detekcji.
Modut detekcji zainstalowany na przejsciu wyzwala sterownik oswietlenia i powoduje ze
oprawa oswietleniowa rozswietla sie¢ do 100% mocy. Po zakonczeniu aktywnos$ci na przejsciu,
W momencie zejscia pieszego swiatto zostaje przygaszone do 20%-40% mocy i ponownie
przechodzi w stan czuwania. Dla podirzymania stanu petnej jasnosci stuzy wejscie
podtrzymujgce. Czasy wejs¢ startujgcego i podtrzymujgcego sa regulowane wspdlnie dla obu
kanatéw za pomocg potencjometréw. Ustawienia potencjometrédw odczytywane sg przy starcie
programu oraz co parenascie minut.

Kontroler wyposazony jest w dwa niezalezne kanaty rozswietlajgce lampy. Kazdy kanat
posiada wejscie startujgce oraz podtrzymujgce. W zaleznosci od rodzaju drogi mogg zostac
zastosowane r6zne moce lamp, od 70W do 250W. Oswietlenie wyposazone sg w soczewki
rozpraszajace $wiatto LED, tak by byto najlepiej wida¢ przechodniéw. Lampa posiada klasy
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odpornosci IP66 na wnikanie wody i pytow oraz klase odpornosci IK06, chronigca jg przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Do otrzymania najlepszego $wiatta lampa powinna zostac
zamontowana do 4m od srodka jezdni.

4.4 10 UWAGI KONCOWE

Wszystkie kable uzyte do potgczenia szafy sterowniczej, lamp ostrzegawczych Aktywnych
Punktowych Elementéw Odblaskowych ze Zrédtem zasilania z sieci energetycznej powinny
posiada¢ odpowiednig izolacje wg normy PN-EN 61557-2: 2007 [4]. Ponadto kable
umieszczone w nawierzchni jezdni nalezy zabezpieczy¢ specjalng ostong gumowg, a
wszystkie potgczenia (wtyczki i gniazda) nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Wejscie wykonawcy z robotami na urzgdzenia moze nastgpi¢ po przekazaniu placu budowy i
po dopuszczeniu do pracy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy w energetyce.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wszystkie projektowane urzgdzenia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetniac
wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw.

Po montazu instalacji nalezy wykonac niezbedne sprawdzenia instalacji wg PN-HD 30364-6.

Zastosowac¢ stupki aluminiowe (zgodnie z normg PN EN 485 - 3) lub stalowe
ocynkowane. Grubos$¢ scianki stupa min 4mm. montowane na fundamencie betonowym
spetniajgcym miedzy innymi wymagania normy PN — EN 40, posiadajace oznaczenie CE lub
B udokumentowane odpowiednimi certyfikatami kompletne ze stupami. Stupy dobra¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (wysokosc), oraz spetniajgce norme PNEN-12767

Wykonac¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng.

Roboty budowlane realizowane na linii napowietrznej 0,4kV bedacej wiasnoscig ENERGA-
OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku realizowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia
oraz obowigzujgcymi Wytycznymi Budowy Systeméw Elektroenergetycznych.

W miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng prace ziemne wykonaé recznie z
zachowaniem ostroznosci. W przypadku odkopania istniejgcych sieci telekomunikacyjnych
zabezpieczy¢ je rurg APS110.
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4.4.11 OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc umowna, zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia dla projektowanego oswietlenia
nr 1 wynosi Pu1 =6,5kW.

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanego oswietlenia wynosi Pp1 = 2 x 40W = 0,08kW
Warunek do spetnienia: Pu1 = Pp1
6,5kW = 0,08kW

Warunek Spetniony

Moc umowna, zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia dla projektowanego oswietlenia
nr 2 wynosi Pu2 =6,5kW.

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanego oswietlenia wynosi Pp2 = 2 x 40W = 0,08kW
Warunek do spetnienia: Pu2 = Pp2

6,5kW = 0,08kW

Warunek Spetniony

4.4.12 ZESTAWIENIE PODSTAWOWE MATERIALOW

Lp. Nazwa J.m. llos¢
1 | Szafka sterownicza z kompletnym wyposazeniem Kpl. 2
2 | Aktywne punktowe elementy odblaskowe Kpl. 32
3 | Stup oswietleniowy 6m Szt. 4
4 | Fundament stupa Kpl. 4
5 | Oprawa oswietleniowa LED 68W 3000K Szt. 2
6 | Oprawa oswietleniowa LED 102W 3000K Szt. 2
7 | Kabel ziemny RV-K 3x6mm? Mb 10
8 | Kabel ziemny RV-K 3x2,5mm? Mb 120
9 | Kabel ziemny RV-K 3x1,5mm? Mb 150
10 | Kabel ziemny RV-K 5x1,5mm?2 Mb 960
11 RuraDVK 110 Mb 1
12  Rura SRS-G 110 Mb 21
13 System powiadomien — modut GSM Kpl. 2
14  Pozostate materiaty Wg potrzeb
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia inwestycyjnego:
1.1. wykopy pod kable i szafke;
1.2. frezowanie bruzd pod kable w nawierzchni bitumicznej;
1.3. uktadanie kabli, zasypywanie wykopdw i zaprawianie bruzd;
1.4. montaz stupdw i opraw najazdowych;
1.5. montaz rozdzielnicy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
2.1. budynki mieszkalne i ustugowe, drogi publiczne;
2.2. sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wod — kan i gazowe

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowaé  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. czynne linie elektroenergetyczne, wodociggowe i gazowe;
3.2. ruch pojazdéw na istniejgcych drogach.

4. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia rob6t i ich zapobieganie:

4.1. zagrozenia wystepujgce przy robotach ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;
zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym;

4.2. zagrozenia wystepujgce przy montazu konstrukcji wsporczych oraz
zwigzanych z ukfadaniem przewodow, montazem opraw i osprzetu:

uderzenie pracownika spadajgcymi narzedziami i materiatami podczas
wykonywania rob6t na drabinie;
upadek z drabiny,

porazenie pradem elekirycznym podczas prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych.

4.3. zagrozenia wystepujace przy robotach pomiarowych: prace pomiarowe:

Badania i pomiary elekiryczne nalezg do prac wykonywanych w warunkach
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia (mozliwosé porazenia prgdem
elektrycznym). Badania i proby linii zasilajgcych i instalacji powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni
by¢ zapoznani przez kierownika budowy z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.
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Wejscie wykonawcy do prac zwigzanych z robotami na istniejgcych urzgdzeniach
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku moze nastgpi¢ po przekazaniu
wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem. Prace w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych prowadzi sie na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do
robét zgodnie z przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w ENERGA-OPERATOR
S.A. Oddziat w Ptocku. Dopuszczeni do tych prac pracownicy muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami.
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
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V. ZALACZNIK — OBLICZENIA OSWIETLENIA

Przejscia dla pieszych, Starozreby

Instalacja

Numer projektu  : S-EPLO1W-21089376
Klient :

Projektowal:

Data 1 03.12.2021

Whyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodia o$wietlenia. W rzeczywisto$ci moga sig one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl

S-EPLO1W-21089376 - Przejcia dla pieszych, Starozreby.rdf Strona 1/14
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Obiekt . Przejscia dla pieszych, Starozreby
Instalacja .

Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376

Data : 03.12.2021

Spis tresci

Strona tytutowa

Spis tresci

Przejscie dla pieszych 1

Skrot wynikéw, Przejscie dla pieszych 1
Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych poziomo
Podglad wynikéw, Przejscie dla pieszych poziomo
Podglad wynikéw, Przejscie dla pieszych poziomo
Podglad wynikéw, Przejscie dla pieszych pionowo
Podglad wynikéw, Przejscie dla pieszych pionowo
Podglad wynikéw, Grupa 1

Przejscie dla pieszych 2

Skrét wynikow, Przejscie dla pieszych 2
Podglad wynikéw, Przejscie dla pieszych poziomo
Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych poziomo
Podglad wynikéw, Przejscie dla pieszych poziomo
Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych pionowo
Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych pionowo
Podglad wynikéw, Grupa 1
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Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl
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Obiekt . Przejscia dla pieszych, Starozreby
Instalacja .

Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376

Data : 03.12.2021

1  Przejscie dla pieszych 1

1.1 Skrot wynikow, Przejscie dla pieszych 1

1.1.1 Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych poziomo

[ T T I T T T
2586 2588 2590 2592 2594 2596 2598 x[m]

N T T [ ]

|1
0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 00050200800800B500

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢é obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 5.95m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. Zzrodet 18900 Im
Moc catkowita 136 W
Moc na powierzchnie (184.02 m2) 0.74 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 99.4 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 82.2 Ix
Max. natgzenie oswietlenia Emax 111 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.21 (0.83)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.35 (0.74)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 2 Nr zamoéwienia 1 130222.5L.822.161

srednia ilos¢ odbié

- Nazwa oprawy  : URBINO LED ED 9450im/730 O37P szary Il klasa

Wyposazenie 1 x LED 3000K 68 W /9450 Im

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl
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Obiekt . Przejscia dla pieszych, Starozreby

Instalacja .
Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376
Data » 03.12.2021

1.1 Skrot wynikow, Przejscie dla pieszych 1

1.1.2 Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych poziomo

[ T T I T T T
2586 2588 2590 2592 2594 2596 2598 x[m]

T [ [ [ e T 7T

|1
0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 00050200800800B500

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$é odbié
Wysokos$¢é obszaru pomiarowego 0.00 m

Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 5.95m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. Zzrodet 18900 Im

Moc catkowita 136 W

Moc na powierzchnie (184.02 m2) 0.74 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 91.51Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 77.21x

Max. natgzenie oswietlenia Emax 101 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.19 (0.84)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.3(0.77)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 2  Nrzamodwienia :130222.5L822.161
- Nazwa oprawy  : URBINO LED ED 9450im/730 O37P szary Il klasa
Wyposazenie 1 x LED 3000K 68 W /9450 Im

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl
S-EPLO1W-21089376 - Przejscia dla pieszych, Starozreby.rdf
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Obiekt . Przejscia dla pieszych, Starozreby

Instalacja .
Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376
Data » 03.12.2021

1.1 Skrot wynikow, Przejscie dla pieszych 1

1.1.3 Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych poziomo

[ T T I T T T
2586 2588 2590 2592 2594 2596 2598 x[m]

T [ [ [ e T 7T

|1
0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 00050200800800B500

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$é odbié
Wysokos$¢é obszaru pomiarowego 0.00 m

Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 5.95m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. Zzrodet 18900 Im

Moc catkowita 136 W

Moc na powierzchnie (184.02 m2) 0.74 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 74.5 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 64.4 Ix
Max. natgzenie oswietlenia Emax 83.3 Ix
Réownomiernosé ni Emin/Em 1:1.16 (0.86)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.29 (0.77)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 2  Nrzamodwienia :130222.5L822.161
- Nazwa oprawy  : URBINO LED ED 9450im/730 O37P szary Il klasa
Wyposazenie 1 x LED 3000K 68 W /9450 Im

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl
S-EPLO1W-21089376 - Przejscia dla pieszych, Starozreby.rdf
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Obiekt . Przejscia dla pieszych, Starozreby

Instalacja .

Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376

Data : 03.12.2021

1.1 Skrot wynikow, Przejscie dla pieszych 1

1.1.4 Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych pionowo

[ T T I T T T
2586 2588 2590 2592 2594 2596 2598 x[m]

T [ [ [ e T 7T

7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 000502008008008500

0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 2
Natezenie o$wietlenia [Ix]

[ |
35

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

srednia ilos¢ odbié

Wysoko$é (centrum foto.) [m]: 5.95m
Wspéicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 18900 Im
Moc catkowita 136 W
Moc na powierzchnie (184.02 m2) 0.74 W/m?
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 35 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 14.5 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 72.6 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:2.41 (0.41)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax 1:4.99 (0.2)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

Nr zamoéwienia : 130222.5L.822.161

Nazwa oprawy : URBINO LED ED 9450Ilm/730 O37P szary |l klasa
Wyposazenie :1 x LED 3000K 68 W /9450 Im

3 2

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl
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Obiekt . Przejscia dla pieszych, Starozreby

Instalacja .

Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376

Data : 03.12.2021

1.1 Skrot wynikow, Przejscie dla pieszych 1

1.1.5 Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych pionowo

[ T T I T T T
2586 2588 2590 2592 2594 2596 2598 x[m]

T [ [ [ e T 7T

7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 000502008008008500

0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 2
Natezenie o$wietlenia [Ix]

[ |
35

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

srednia ilos¢ odbié

Wysoko$é (centrum foto.) [m]: 5.95m
Wspéicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 18900 Im
Moc catkowita 136 W

Moc na powierzchnie (184.02 m2) 0.74 W/m?
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 47.9 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 21.91x

Max. natezenie oswietlenia Emax 82.3 Ix
Réwnomiernosc ni Emin/Em 1:2.19 (0.46)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax 1:3.76 (0.27)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

Nr zamoéwienia : 130222.5L.822.161

Nazwa oprawy : URBINO LED ED 9450Ilm/730 O37P szary |l klasa
Wyposazenie :1 x LED 3000K 68 W /9450 Im

3 2

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl
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Obiekt . Przejscia dla pieszych, Starozreby

Instalacja .
Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376
Data » 03.12.2021

1.1 Skrot wynikow, Przejscie dla pieszych 1

1.1.7 Podglad wynikow, Grupa 1

Natezenie oswietlenia

Nr.  Wirtualna siatka obliczeniowa Siatka Esr: Emin Emax Uo ud

1 Przejécie dla pieszych poziomo 5x9 99 Ix 82 Ix 111 Ix 0.83 0.74
1.2 Przejécie dla pieszych poziomo 20x5 92 Ix 77 Ix 101 Ix 0.84 0.77
1.3 Przejscie dla pieszych poziomo 20x5 74 1x 64 Ix 83 Ix 0.86 0.77
1.4 Przejscie dla pieszych pionowo 3x15 35 Ix 15 Ix 73 Ix 0.41 0.20
1.5 Przejscie dla pieszych pionowo 3x15 48 Ix 22 Ix 82 Ix 0.46 0.27
Skrot wynikow 76 Ix 15 Ix 111 Ix 0.19 0.13

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl
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Obiekt . Przejscia dla pieszych, Starozreby
Instalacja .

Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376

Data : 03.12.2021

2  Przejscie dla pieszych 2
2.1 Skroét wynikow, Przejscie dla pieszych 2

2.1.1 Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych poziomo

T T T T T T T T 7T
2687 2691 2695 2699 2703

x[m]

N T T [ ]

|1
0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 00050200800800B500

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$é odbié
Wysokos$¢é obszaru pomiarowego 0.01m

Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 5.96 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. Zzrodet 27300 Im

Moc catkowita 204 W

Moc na powierzchnie (424.17 m2) 0.48 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 122 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 95.8 Ix

Max. natgzenie oswietlenia Emax 134 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.28 (0.78)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.4 (0.71)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
4 2 Nr zamoéwienia 1 130222.5L.832.161

- Nazwa oprawy  : URBINO LED ED 13650Im/730 O37P szary Il klasa

Wyposazenie :1 x LED 3000K 102 W / 13650 Im

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl
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Obiekt . Przejscia dla pieszych, Starozreby

Instalacja .
Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376
Data » 03.12.2021

2.1 Skroét wynikow, Przejscie dla pieszych 2

2.1.2 Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych poziomo

T T T T T T T T 7T
2687 2691 2695 2699 2703 x [m]

NN T [ [ [ e T 7T

[ |
0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75100150200300500750 000502008006008500
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$é odbié
Wysokos$¢é obszaru pomiarowego 0.01m

Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 5.96 m

Wspdlcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. Zzrodet 27300 Im

Moc catkowita 204 W

Moc na powierzchnie (424.17 m2) 0.48 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 115 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 92.8 Ix
Max. natgzenie o$wietlenia Emax 126 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.23 (0.81)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.36 (0.74)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
4 2  Nrzamodwienia :130222.5L832.161
- Nazwa oprawy  : URBINO LED ED 13650Im/730 O37P szary Il klasa
Wyposazenie :1 x LED 3000K 102 W / 13650 Im

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl
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Obiekt

Instalacja .
Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376
Data » 03.12.2021

. Przejscia dla pieszych, Starozreby

2.1 Skroét wynikow, Przejscie dla pieszych 2

2.1.3 Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych poziomo

T T T T T T T T 7T
2687 2691 2695 2699 2703 x [m]

[ T T T [ [ [ ]

|1
0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 00050200800800B500

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢é obszaru pomiarowego
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]:
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. Zzrodet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (424.17 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin

Max. natgzenie o$wietlenia Emax
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

4 2

:130222.5L832.161
: URBINO LED ED 13650Im/730 O37P szary Il klasa
:1 x LED 3000K 102 W / 13650 Im

srednia ilos¢ odbié
0.01m

5.96 m

0.80

27300 Im
204 W
0.48 W/m2

92.6 Ix

71 I

106 Ix
1:1.3(0.77)
1:1.49 (0.67)

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl

S-EPLO1W-21089376 - Przejscia dla pieszych, Starozreby.rdf

Strona 11/14

33

Rafat Jakubicki

ul. Mandarynki 4/30
02-796 Warszawa
NIP: 951-204-14-49



Obiekt

Instalacja .
Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376
Data » 03.12.2021

. Przejscia dla pieszych, Starozreby

2.1 Skroét wynikow, Przejscie dla pieszych 2

2.1.4 Podglad wynikéw, Przejscie dla pieszych pionowo

T T T T T T T T 7T
2687 2691 2695 2699 2703 x [m]

[ T T T [ [ [ ]

|1
0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 00050200800800B500

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$é (centrum foto.) [m]:
Wspéicz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (424.17 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin

Max. natezenie oswietlenia Emax
Rownomiernosé ni Emin/Em
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

4 2

1 130222.5L.832.161
- URBINO LED ED 13650Im/730 O37P szary Il klasa
:1 x LED 3000K 102 W / 13650 Im

srednia ilos¢ odbié

5.96 m

0.80

27300 Im

204 W

0.48 W/m?2

35.1 Ix
12.3 Ix
77.51x

1:2.87 (0.35)
1:6.32 (0.16)

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl
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Obiekt

Instalacja .
Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376
Data » 03.12.2021

. Przejscia dla pieszych, Starozreby

2.1 Skroét wynikow, Przejscie dla pieszych 2

2.1.5 Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych pionowo

T T T T T T T T 7T
2687 2691 2695 2699 2703 x [m]

[ T T T [ [ [ ]

|1
0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 00050200800800B500

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$é (centrum foto.) [m]:
Wspéicz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (424.17 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin

Max. natezenie oswietlenia Emax
Rownomiernosé ni Emin/Em
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

4 2

1 130222.5L.832.161
- URBINO LED ED 13650Im/730 O37P szary Il klasa
:1 x LED 3000K 102 W / 13650 Im

srednia ilos¢ odbié

5.96 m

0.80

27300 Im

204 W

0.48 W/m?2

43.5 Ix

15.4 Ix
80.4 Ix

1:2.82 (0.35)
1:5.21 (0.19)

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl
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Obiekt . Przejscia dla pieszych, Starozreby

Instalacja .
Numer projekiu : S-EPLO1W-21089376
Data » 03.12.2021

2.1 Skroét wynikow, Przejscie dla pieszych 2

2.1.7 Podglad wynikéw, Grupa 1

2

1

|l

I

' |

| ||

L

[

-
Natezenie oswietlenia
Nr.  Wirtualna siatka obliczeniowa Siatka Esr: Emin Emax Uo ud
1.1 Przejécie dla pieszych poziomo 8x18 122 Ix 96 Ix 134 Ix 0.78 0.71
1.2 Przejécie dla pieszych poziomo 20x5 115 Ix 93 Ix 126 Ix 0.81 0.74
1.3 Przejscie dla pieszych poziomo 20x5 93 Ix 71 1x 106 Ix 0.77 0.67
1.4 Przejscie dla pieszych pionowo 3x15 35 Ix 12 Ix 77 Ix 0.35 0.16
1.5  Przejscie dla pieszych pionowo 3x15 44 Ix 15 Ix 80 Ix 0.35 0.19
Skrot wynikow 89 Ix 12 Ix 134 Ix 0.14 0.09

Realizacja projektu: mgr inz. Paulina Pakla | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 783 785 817 | e-mail: Paulina.Pakla@Iug.com.pl
S-EPLD1W-21088376 - Przejscia dla pieszych, Starozreby.rdf Strona 14/14
Rafat Jakubicki

36

ul. Mandarynki 4/30
02-796 Warszawa
NIP: 951-204-14-49



VL.

Lp.

CzZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku
2021-02-0-001-01
2021-02--S-001-01

2021-02-E-S-001-02

Nazwa
Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny

Schemat elektryczny

Rafat Jakubicki
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VILI.

DOKUMENTY FORMALNE

Lp. Nazwa
1 Opinia narady koordynacyjne;j
Rafat Jakubicki
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