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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drog i

ulic.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji okreslaja zasady prowadzenia robot zwigzanych z;

e Rozbiorka przepustow
e Rozbiorka przepustow pod wjazdami

e Rozbiorka umocnienia rowOw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwiagzanych z rozbiorka elementow drog nalezy stosowac:

e ladowarki

e miloty pneumatyczne
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e samochody samowyladowcze

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce sktadowania. Wybdr srodka transportu

zalezy od warunkow lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy powinien on przewie$¢ je na miejsce
sktadowania. Ewentualne doly powstate po rozbiodrce elementéw drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypelni¢ gruntem do poziomu
okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zages$ci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.03.01. "Roboty

ziemne"
5.2. Wykonanie robdt rozbiorkowych

5.2.1. Rozbiérka przepustéow pod zjazdami

Roboty zwigzane z rozbiorka przepustéw nalezy wykona¢ mechanicznie przy uzyciu zurawia samochodowego i ztozy¢ w

miejscu sktadowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania jakoS$ci robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz stopnia

uszkodzenia elementow przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypehniajacego doly po usunigtych elementach nawierzchni drog i chodnikéw powinno spetnia¢

odpowiednie wymagania.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty zwiazane z rozbiorka elementéw drog i ulic podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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