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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany:  Andrzej Stanecki

legitymujacy sig: numerem dowodu osobistego ATR519700
zamieszkaty: 62-800 Kalisz ul. Sw. Michata 64

Numer uprawnien: UAN-8386/23/89

Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/4702/01

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
GMINA LUBAWKA 58 -420 LUBAWKA, PLAC WOLNOSCI 1

dotyczacy budowy:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZZROZBI()RKA
ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY ul. SADECKIE]J w CHEEMSKU SLASKIM

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Kalisz, pazdziernik 2020r.

(podpis)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoginym:

WKP-EM3-YRO-ZRV *

Pan Andrzej Stanecki o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/4702/01

adres zamieszkania ul. Swietego Michata 64, 62-800 Kalisz

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy warinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-253 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczngm {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliffiowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wglsdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}



INSTALACIE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z
ROZBIORKA ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY ul. SADECKIE] w
CHELMSKU SLASKIM.

Adres: 58 — 420 Chetmsko Slqskie 24, ul. Sadecka 24, nr dziatki 164/28,
obreb Chetmsko Slaskie.

1. PODSTAWA WYKONANIA

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji sa:
- umowa z Inwestorem

- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy

- projekt architektoniczny

- normy i obowigzujace przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczng budynku wielorodzinnego — 10 lokali
mieszkalnych wraz z czescig administracyjng w miejscowosci Chetmsko Slaskie.

Wykaz instalacji:

- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
- Instalacja tras kablowych

- Instalacja gniazd 230/400V

- Instalacja odgromowa

- Instalacja domofonowa

- Instalacja teletechniczna

- tablica rozdzielcza TA — obwody administracyjne.

- tablica rozdzielcza TM+TT... x 10 szt. - pomieszczen mieszkalnych.



3. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Na potrzeby instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku wielorodzinnego
projektuje sie montaz szafy rozdzielczej wolnostojacej hybrydowej pozwalajacq na
podtaczenie czesci silnopragdowej oraz teletechnicznej w osobno dedykowanych komorach
szafy. Projektowang szafe rozdzielczg oznaczono w projekcie jako RG+TT ktorg nalezy
zlokalizowac na parterze. Projektuje sie ztagcze kablowe przeciwpozarowe ZK-PWP w ktdrym
nalezy zabudowac roztacznik gtdwny z cewka wybijakowa. Ztacze ZK-PWP pokazano na
rzucie parteru.

Projektuje sie instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu. W tym celu nalezy w
projektowanym ztgczu ZK-PWP zabudowac zabezpieczenie gtdwne — roztacznik gtéwny
100/160A z wyzwalaczem elektronicznym i nastawg pradu przecigzeniowego 1xJn = 100A.

W tablicy administracyjnej nalezy zabudowa¢ dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy STI 6A,
wraz z automatycznym przetacznikiem faz AZF-3.

Przy gtdwnym wyijsciu z obiektu pokazanym na rzucie parteru nalezy zabudowac przycisk
przeciwpozarowy, ktory w razie pozaru umozliwi wytgczenie catej instalacji elektrycznej
budynku. Przycisk przeciwpozarowy powinien by¢ wyposazony w szybke i mtotek. Przewody
od przyciskéw przeciwpozarowych HDGs 2x1,5mm2 doprowadzi¢ do wyzwalacza
napieciowego wylacznika gtéwnego rozdzielni RG+TL.

Zasilanie gtéwne budynku nalezy wykonac kablem WLZ: YKY 5x35mm2 ktdre nalezy utozyc
od istn. Ztacza elektroenergetycznego (poza zakresem opracowania) do proj. ztacza ZK-
PWP. Kabel YKY 5x35mm2 nalezy wprowadzi¢ do budynku od ZK-PWP do projektowanej
RG+TT. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Z projektowanej rozdzielni gtdwnej RG+TT nalezy
zasili¢ obwody zasilajgce cze$¢ administracyjng. Zabezpieczenia obwoddw administracyjnych
zabudowac w wydzielonej czesci szafy RG+TT.

Projektuje sie zabudowe rozdzielni gtdéwnej wraz z tablicami licznikowymi:
Rozdzielnia RG+TT zasila¢ bedzie:

- 10x Tablica mieszkaniowa TM+TT (3f) — 12,5kW x 10= 125 x 0,408 = 51 kW
- 1x Tablica administracyjna TA (3f) —4kW x 1 =4 x 1 = 4 kW

Sumaryczna moc zapotrzebowana 8 lokali mieszkalnych, 2 lokali ustugowych, 1 tablicy
administracyjnej, wynosi 55kW .

Rozdzielnice gtéwng RG+TT nalezy wykona¢ w postaci szafy wolnostojacej o parametrach
zgodnych z przedstawionymi na schematcie. Projektowang RG+TT nalezy doposazy¢ w
zabezpieczenia zgodnie ze schematem. Szafe pomiarowg nalezy zabezpieczy¢ przed
ingerencjg 0séb postronnych.Nalezy zastosowac¢ zamkniecia uznane za typowe dla danego
obszaru RD, zapewniajace dostep do szafy licznikowej dla odbiorcow oraz pracownikéw ZE.

W rozdzielni gtdwnej zwanej w projekcie RG+TT nalezy zabudowac 11 licznikéw
trojfazowych wraz z zabezpieczeniami.

Catos¢ instalacji zalicznikowej nalezy wykonac przewodami zasilajacymi bezhalogenowymi
do instalacji w obiektach gdzie zycie ludzkie lub dobra materialne powinny by¢ chronione na
9



wypadek wystgpienia pozaru. Nalezy stosowac przewody HDHp-J o réznych przekrojach
1,5-6mm?2 zgodnie z oznaczenieami obwodow na schemacie rozdzielni.

Od RG+TT nalezy utozy¢ przewody HDHp-J 5x6mm2 do zasilania kazdej tablicy
mieszkaniowej zwanej w projekcie TM+TT.

Zwraca sie szczegdlng uwage na tablice mieszkaniowe oznaczone numerami
TM+TT9,TM+TT10 istniejgcych lokali mieszkalnych w ktdrych instalacja elektryczna nie
bedzie modernizowana, do tablic rozdzielczych o ktérych mowa nalezy doprowadzi¢ zasilanie
zgodniez schematem.

Wszystkie elementy uktadu pomiarowego zamontowac i podtaczy¢ wdg wymagan zaktadu
energetycznego:

W drzwiczkach szafy licznikowej nalezy wykonac wzierniki umozliwiajace odczyt liczydet
licznikéw bez koniecznosci otwierania. Tablice licznikowe oraz zabezpieczenia
przedlicznikowe w szafkach nalezy opisa¢ numerem lokalu, ktérego one dotycza.

Przewody utozone w tablicy gtdwnej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
spowodowanym kontaktem z ostrymi krawedziami metalowych elementéw konstrukcyjnych
rozdzielnic.

Zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy instalowa¢ w obudowach S2 lub S4 przystosowanych
do indywidualnego plombowania.

Przy wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia w rozdzielniach RG+TT, TA, TM+TT, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na réwnomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.

4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - TABLICA MIESZKANIOWA -TM + TT

W celu zasilenia hybrydowej tablicy mieszkaniowej TM+TT dla pojedynczego lokalu
mieszkalnego nalezy od przydzielonej tablicy licznikowej utozy¢ przewdd HDHp-J 5x6mm?2.
Przewody do tablic mieszkaniowych TM+TT nalezy prowadzi¢ w rurach gietkich dvr. Tablice
mieszkaniowe nalezy docelowo umiesci¢ na komunikacji w mozliwie bliskiej lokalizacji
kazdego lokalu mieszkalnego, wysoko$¢ montazu~1,4-1,6m. Tablice TM+TT nalezy
wykonac w postaci obudowy zamontowanej pod tynkiem zgodnie ze schematem.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Catos¢ instalacji dla poszczegdinego
lokalu nalezy wykona¢ podtynkiem w rurkach dvr zgodnie z rysunkami.

Instalacje o$wietleniowg lokalu mieszkalnego zaprojektowano w postaci wypustow
o$wietleniowych. Rodzaj opraw ustali¢ z inwestorem przed przystgpieniem do montazu.
Oprawy zapalane beda tacznikami seryjnymi badz $wiecznikowym.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac przewodami bezhalogenowymi HDHp-J 3 (4) x 1,5
mm? uktadanym pod tynkiem w rurkach.

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykonac przewodami bezhalogenowymi
HDHp-J 3 x 2,5 mm? pod tynkiem. Nalezy zastosowa¢ gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym
IP20. Nalezy zamontowac¢ we wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne 230V- IP44 np.
w sanitariatach oraz kuchni. Zwraca sie szczegdlng uwage na konieczno$¢ odsuniecia gniazd
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w sanitariatach na odlegto$¢ 60 cm od najblizszego zrédta wody biezacej (umywalki,
prysznice). Gniazda robocze dedykowane do celdw ogdlnych w pomieszczeniu kuchni nalezy
zamontowac nad blatem kuchennym.

Projektuje sie szereg gniazd dedykowanych ktére nalezy zamontowac:
- GN '0O' - dedykowane dla okapu kuchennego, h=2,2m
- GN 'Z' - dedykowane dla zmywarki, h=0,5m
-GN ‘L' — dedykowane dla lodéwki, h=0,5m
- GN 'P' - dedykowane dla pralki, h=1,2m

Projektuje sie instalacje wypustu tréjfazowego 400V/16A w pomieszczeniu kuchni,
dedykowanego dla podtaczenia urzadzen kuchennych — lokalizacje wypustu 3-fazowego
pokazano na rzucie instalacji gniazd.

Rozlokowanie gniazd ma charakter przyktadowy i dopuszcza sie przesuniecia miejsca ich
montazu w obrebie danego pomieszczenia jesli inwestor wyrazi takg potrzebe. Wysokosé
gniazd doktadne ich usytuowanie nalezy ustali¢ z inwestorem na budowie.

5. INSTALACIA ELEKTRYCZNA — TABLICA ADMINISTRACYJINA - TA

Tablica administracyjna usytuowana zostanie na parterze klatki schodowej w
obudowie szafy rozdzielni gtdwnej RG+TT. W celu zasilenia tablicy administracyjnej TA
nalezy od przydzielonej w RG+TT tablicy licznikowej utozyé przewdd HDHp-J 5x6mm?2.

Tablica administracyjna bedzie zasila¢ gtdwnie obwody oswietleniowe wszystkich
komunikaciji, piwnicy, klatki schodowej, komorek lokatorskich na poddaszu.

Nalezy wykonac oswietlenie komunikacji i klatki schodowej poprzez montaz natynkowy
opraw ze zrédtem LED wyposazonych w czujnik ruchu umozliwiajacy ich selektywne
zatgczanie.

Projektuje sie oswietlenie numerdw przy klatce schodowej od strony zewnetrznej. W tym
celu nalezy oprawy zasili¢ poprzez uktad zmierzchowy z czujnikiem optycznym
wyprowadzonym na zewnatrz. Sugeruje sie aby do o$wietlenia numeracji lokali
mieszkalnych uzyé opraw zewnetrznych ze zrédtem LED/ IP54.

Projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego z zastosowaniem opraw ze zrodtem LED z
inwerterem zapewniajacym podtrzymanie napiecia zrédfa $wiatta na okres min. 1 godziny —
oprawy oznaczono na rysunku symbolem AW. Oprawy kierunkowe nalezy zamontowac w
miejscach wskazanych na rzucie o$wietleniowym w wersji jednostronnej lub dwustronnej
zgodnie z legenda. Dla wszystkich opraw awaryjnych i ewakuacyjnych nalezy uzyskac
certyfikat CNBOP.
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6. INSTALACJA DOMOFONU.

Projektuje sie instalacje domofonowg cyfrowg poprzez montaz urzadzen
domofonowych dedykowanych dla 10 lokali budynku wielorodzinnego. Przy wejsciu
gtéwnym nalezy zabudowac p/t kasete rozmowng. Kaseta bedzie zasilana poprzez zasilacz.
Od kasety rozmoéwnej nalezy doprowadzi¢ skretke nieekranowang 5 UTP - 2x4x0,8 do czesci
teletechnicznej szafy RG+TT (dedykowang dla 1 lokalu mieszkalnego, facznie z 1 kasety
rozmownej nalezy doprowadzi¢ 10 skretek do RG+TT). Od RG+TT nalezy prowadzi¢ skretki
do kazdej teleinformatycznej szafki mieszkaniowej TM+TT 1-10 (1 odbiorca = 1 skretka
komputerowa dedykowana dla domofonu). Od teleinformatycznej szafki mieszkaniowej
TM+TT nalezy doprowadzi¢ skretke do unifonu zlokalizowanego na komunikacji w lokalu
mieszkalnym. Przewody instalacji domofonowej prowadzi¢ w gietkich plastikowych rurkach.

Podczas montazu nalezy postepowac zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta systemu
domofonowego.

7. INSTALACIA TELETECHNICZNA.

Nalezy zapewni¢ mieszkancom dostep do mediéw w postaci telewizji, internetu,
telefonii. W tym celu projektuje sie gtdwny punkt dystrybucyjny ktéry nalezy wykonac w
wydzielonej czesci hybrydowej szafy wolnostojacej RG+TT.

Szafa RG+TT dedykowana jest dla 10 lokali mieszkalnych budynku wielorodzinnego.

Nalezy od projektowanej szafy RG+TT utozy¢ pionowg rure az na dach celem wciggniecia
przewoddw antenowych instalacji antenowej (zgodnie ze schematem). Nalezy od
projektowanej szafy RG+TT utozy¢ pionowg rure na zewnatrz budynku celem zapewnienia
mozliwosci wciggniecia przewoddw telewizji kablowej. Podtaczenie sygnatu teletechnicznego
do gtéwnego punktu dystrybucyjnego budynku wielorodzinnego nalezy ustali¢ i wykonaé
wedtug wytycznych dostawcy medidw.

Czes¢ teletechniczng szafy dla lokali mieszkalnych RG+TT nalezy doposazyc¢:

- patch Panel UTP kat.5e 24*RJ45 19"/1U CobiNet TopLink RAL 9005 czarny — 1 szt.
- 19"/1U listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem bez wytacznika — 1 szt.

- UPS Daker DK1000 1kVA/0,8kW t=10min. - 1 szt.

- D-LINK SMART SWITCH 10/100/1000 MB/S 16-PORT (DGS-1210-16) — 1 szt.

Catos¢ oprzewodowania od RG+TT do TM+TT oraz wewnatrz lokalu
mieszkalnego/ustugowego nalezy wykonac przewodami Multipar zbudowanych z:

- przewdd 2x skretka komputerowa UTP kat.5e (internet)
- dwa przewody wspotosiowe koncentryczne RG6-75 Ohm (max t.12dB dla 860MHz).

- Swiattowodu jednomodowego o dwdch widknach FTTH 2
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Od teleinformatycznej szafki mieszkaniowej TM+TT do lokalu mieszkalnego nalezy
doprowadzi¢:

- przewdd skretka komputerowa UTP kat.5 — zakonczy¢ podwdjnym gniazdem RJ45 zgodnie
z rysunkiem.

- przewody wspdtosiowe koncentryczne 75 Ohm (max tt. 12dB dla 860MHz) zakonczy¢
gniazdem RTV-SAT zgodnie z rysunkiem.

Na potrzeby instalacji telewizyjnej projektuje sie montaz anteny telewizyjnej np.
Antena telewizyjna UHF oraz anteny radiowej. Na maszcie antenowym nalezy zamontowac
rowniez antene satelitarng wg ustalen z dostawcq sygnatu satelitarnego, nalezy stosowac
antene paraboliczng lub offsetowg o $rednicy nie mniejszej niz 1,2m zapewniajaca:

- pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio réwnej charakterystyce
czestotliwosciowe;j.

- impedancje wyjsciowg 75 Ohm

Nalezy wykona¢ przepust umozliwiajacy doprowadzenie od masztu antenowego do szafy
RG+TT - 5 kabli koncentrycznych (nie wykorzystane kable zaizolowa¢ pozostawic jako
rezerwe). Na wejsciu kabli koncentrycznych do szafy RG+TT nalezy zastosowac
zabezpieczenie przepieciowe np. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe np. TV-Sat wtyk F/
gniazdo F Signal. Nalezy doposazy¢ szafe RG+TT w akcesoria instalacji telewizyjnej zgodnie
ze schematem ideowym instalacji telewizyjnej — wszystkie elementy aktywne i pasywne
instalacji telewizyjnej np. multiswitche nalezy uziemic.

Do rozprowadzania instalacji satelitarnej nalezy stosowac wspotosiowe kable koncentryczne
o parametrach:

- wykonane w klasie A, z podwdjnym ekranem: folia aluminiowa oraz oplot o gestosci co
najmniej 77% oraz miedziang zyte wewnetrzng o $rednicy nie mniejszej niz Imm.

- thumienie kazdego z toréw utworzonych z kabli wspdtosiowych nie powinno przekraczaé
wartosci 12 dB przy czestotliwosci 860 MHz.

Nalezy wykonac system rur dla catego budynku zamieszkania zbiorowego, umozliwiajacych
wciggniecie przewodow teletechnicznych. Od RG+TT nalezy utozyé p/t rury o Srednicy min.
50mm do pionowego szachtu instalacji niskopradowych klatki schodowej oraz rury RVKL
32/25 do teleinformatycznych skrzynek mieszkaniowych TM+TT w obrebie danej
kondygnacji . Od teleinformatycznych szafek mieszkaniowych TM+TT zlokalizowanych na
komunikacji nalezy utozy¢ p/t rurki gietkie dedykowane dla prowadzenia przewoddw
instalacji teletechnicznych wewnatrz lokalu. W przypadku prowadzenia przewodow
teletechnicznych w posadzce nalezy zabezpieczy¢ je rurg sztywng przed mozliwymi
uszkodzeniami mechanicznymi.

Po zakonczeniu zadania nalezy w dokumentacji powykonawczej przedstawi¢ protokoty
pomiarowe.
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8. INSTALACJIE UZIEMIAJACE, ODGROMOWE, WYROWNAWCZE

Na obiekcie nalezy wykona¢ instalacje odgromowa zapewniajacg poziom ochrony IV.
Wartos$¢ uziemienia instalacji odgromowej powinna by¢ mniejsza badz réwna 10 Oma.

Instalacje na dachu i zwody pionowe nalezy wykonaé drutem Aluminiowym AL fi 8mm na
uchwytach dystansowych. Wszystkie metalowe elementy znajdujace sie na dachu nalezy
potaczy¢ z instalacjq odgromowg przy zachowaniu ciggtosci metalicznej, np. rynny, tawy

kominiarskie, stopnie kominiarskie ect.

Nalezy wykona¢ ochrone odgromowg masztu antenowego poprzez zastosowanie iglicy
odgromowej. Iglice odgromowg montowac¢ do masztu przy uzyciu wspornikow
dystansowych, tak aby wystawata ponad gérng cze$¢ masztu na wysokos$¢ 1 m. Maszt
odgromowy nalezy uziemic.

Zwody nalezy doprowadzi¢ do zbrojenia fundamentéw wykorzystujac uziom naturalny. W
przypadku braku takiej mozliwosci projektuje sie utozenie niepetnego uziomu otokowego w
postaci ptaskownika bednarki FeZn 30x4 wokdt budynku zgodnie z rzutem instalacji
odgromowej oraz wykorzystanie pilondw odgromowych.

Kazdy przewdd odprowadzajacy nalezy zakonczy¢ ztagczem kontrolno-pomiarowym ktore
nalezy umiesci¢ na elewacji budynku..
Nalezy wykonac gtéwng szyne wyrownawczg GZU w rozdzielni RG+TT. Do GZU nalezy
przytaczy¢ rury wody cieptej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu kazdego odgatezienia
pionowego, przewody PE tablic mieszkaniowych TM+TT oraz tablicy administracyjnej TA.

Szyne GZU nalezy uziemi¢ mozliwie na najkrotszym odcinku przewodem (LgY) lub bednarka
(FeZn), poprzez podtaczenie szyny do uziomu naturalnego.

W mieszkaniach nalezy wykona¢ LZU lokalny zacisk uziemienia. W fazienkach, kuchni nalezy
dokona¢ miejscowych potaczen wyréwnawczych z dostepnymi czeSciami przewodzacymi
innych instalacji takimi jak rury stalowe, krany instalacji cieptej i zimnej (réwniez w kuchni),
kaloryfery. LZU nalezy potaczy¢ z zaciskiem PE tablicy mieszkaniowej oraz ostatecznie
przytaczy¢ do GZU przewodem LgY 6mm2.

Zwraca sie szczegdlng uwage na pomieszczenie kottowni ktérego wszystkie elementy
przewodzace zwigzane z technologig jego funkcjonowania nalezy przytaczy¢ do gtéwnej
szyny uziemiajacej ostatecznie uziemi¢ bednarkg FeZn lub linkg LgY.

W rozdzielnicy RG+TT projektuje sie I i II stopien ochrony przepieciowej przy
zastosowaniu ogranicznikdw przepieciowych. Nalezy zastosowac ograniczniki przepiec typ.
B+C.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Dla urzadzen, oprocz ochrony podstawowej, nalezy wykona¢ ochrone dodatkowg przez

“"SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez wytaczniki nadpragdowe w
tablicy rozdzielczej TM+TT, TA,

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wytaczniki réznicowopradowe.

Aby zapewni¢ prawidtowq ochrone nalezy zastosowaé przewdd ochronny we wszystkich
obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami .
W projektowanej instalacji zyte zerowaq i zerujacq nalezy poprowadzi¢ osobno
14



10. UWAGI:

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP, oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cze$¢ V roboty
elektryczne.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wiedza techniczng, polskim prawem oraz polskimi
obowigzujacymi normami. Wszystkie przedstawione rozwigzania przy uzyciu konkretnych
produktéow wymienionych producentéw majg charakter przyktadowy, dopuszcza sie
stosowanie materiat rownowaznych o parametrach nie gorszych niz przedstawione w
projekcie. Przed zastosowaniem materiatow zamiennych nalezy uzyskac zgode inwestora na
przedtozone rozwigzanie zamienne.

Sprawnos$¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami pomiarowymi.

Projektowat: Opracowat:

technik elektryk Andrzej Stanecki mgr inz. Piotr Zawadzki
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SCHEMAT ZLACZA ZK-PWP

Schemat Tobklicy RG
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RAL/DS0—5LARY
Wersja: STOJACA/FPRIYSCIENNA
Gr. blachy: 1,2 — 1.,5mm.
= 30, | klasa izolacji
Zamel: KLAMEOWY RS500,
PATENTOWY 1333

Tyl—ape ja—MNIE
Cokél—apeja—TAK
Okienka—opecja—TAK
Pl.montazowa—CZESCIOWO
Lespolona z 5 sztuk
Frzepusty—opcja—TAK

Uklad sieci TN=S
Ochrona od porazen: szybkie wytqczenie
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JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: Pol-lnwest
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o AN

Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122

INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58-420 LUBAWKA,
PLAC WOLNOSCI 1

PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA BUDYNKU

NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM

ADRES: 58420 Chelmsko Slaskie 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,
obrgb Chelmsko Slaskie

Imig i nazwisko: | Specjalnosé: | Nruprawnien: | Podpis:

Projektant: tech. instalacyjno -

inzynieryjna UAN-8386/23/89
A. STANECKI dlekiryczna

Opracowujacy: mgr. inZ

p.ZAWADZK|  |Elivia

NAZWA ielni Glowne] NRRYS.
RYSUNKU: Schemat Rozdzielni Glownej RG+TT

BRANZA: FAZA! | SKALA: | | DATA: m\ \_
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YKY Sx32mme

LK-PWP

YKY 95x395mme RVKL 048

/taocze kablowe — poza opracowaniem

RG+TT + TA

Uklad sieci TN=S
Ochrona od porazeh: szybkie wylqczenie
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NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM
Szcze g ot A ADRES:  58_420 Chelmsko Slaskie 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,
obreb Chelmsko Slaskie
Przewody teletechniczne: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Podpis:
1. Przewod Multipar zbudowany z: Protektant. | t6h
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— cdwa przewody wspodtosiowe koncentryczne RG6-75 Ohm - —
Opracowujacy: | MQr. INZ
(max tt12dB dla 860MHZ), P ZAWADZKI Elekiryka
— Swiatlowodu jednomodowego o dwoch wtdknach FTTH 2
2. dodatkowo przewdd Ix skretka komputerowa NAZWA Schemat biokowy - ukladu zasiania | | NRRYS.
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Tablica mieszkaniowa TM+TT od 1 -8, lokalizacja korytarz (Kolor -
biaty; Kolor RAL - RAL 9010; Rodzaj - rozdzielnice podtynkowe
multimedialne; Liczba rzeddéw - 4; Liczba ptyt montazowych - 1; Szyna
TH35 (DIN) - 3x12; Liczba drzwi zamek - 1; Rodzaj materiatu -
polistyren, drzwi i ramka maskujgca wykonane z blachy stalowej;
Stopien ochrony - IP30; Odpornos¢ uderzeniowa - IKO7; Wymiary
(szer.xwys.xgt.) - 348x880%x94,5 mm; Maksymalny prad aparatu - 63
A; Klasa ochronnosci przeciwporazeniowej - Il; Certyfikaty - CE, RoHS,
WEEE; Normy - EN 60695-2-1, PN-EN 60439-3, DIN 43871;
Dodatkowe informacje - + 1x gniazdo 230 V~, drzwi wentylowane)

Schemat Toabklicy Mieszkaniowej TM+TT
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Uklad sieci TN=S
Ochrona od porazen: szybkie wyltqczenie
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62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 — 420 LUBAWKA,
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
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Schemat Tablicy Administracy jne |
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Uklad sieci TN=S
Ochrona od porazen: szybkie wytqczenie
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU

NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
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ADRES: 58420 Chelmsko Slaskic 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,

obreb Chelmsko Slaskie

Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Podpis:

Projektant: | tech. o
A. STANECKI lekiyczna

UAN-8386/23/89

Opracowiacy: | M. iNZ
p.ZAWADZK  |FEkika .

NAZWA
RYSUNKU:

BRANZA: FAZA | SKALA: | | DATA: m\ m

Schemat blokowy - instalacja domofonowa | | NRRYS.

Elektryczna | [PB|[1:100 || X 2020

str. nr20




Anteny nalezy zamontowaé na kominie (na dachu) lub na uchwytach do Sciany

zgodnie z wytycznymi dostawcy medidw.

I
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|
|
_ —) TV
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_ —@) TV
—) TV
_ —) TV
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MSV316 I 2) TV
_ —@) TV
—@) TV
|||||| | — v
—@) TV
—) TV
— v
— v
@ v

nr.d
nr.2
nr.3

nr.4

nr.S
nr.6
nr.7

nr.8

mieszkanle
mieszkanle
rezerwa

rezerwoa

rezerwaoa
rezerwoa
rezerwoa

rezerwoa

Instalac je antenowo w mieszkaniach wykonac¢ przewodamt

1. Przewdd Multipar zbudowony z

- przewod 2x skretka komputerowa UTP kat.5e (nternet)
— odwa przewody wspoltosiowe koncentryczne RG6-73 Ohm
(max tt12dB dla 860MHZD,

- Swiattowodu Jednomodowego o dwoch widknoch FTTH 2

2, dodoatkowo przewdd 1x skretka komputerowa

UTP kat.5e dedykowana dla domofonu

Instalacje antenowa miedzy antenami a RG+TT:

nalezy wykonac przewocdem antenowym RGE o parametroach:

zyla miedziana l-drutowa Sr 1,02mm, izolac jai polietylen pianka PE

ekrant tasma AL/PET, sr przewodu 6,9mm, impedanc ja
falowa: 75 Ohm, tt (200MHz)> 8,7db/100m

skutecznosc ekranowaniot klasa A

Istn.

Istn.

| H@®®

WZM

e._.< nr..

MSV516

LEGENDA:

Antena radiowa

Antena telewizyjna

Antena satelitarna wg ustaled z dostawcqg medidw.

Zwrotnica antenowa

Zestaw wzmacniaczy kanatowych: skfadajgcy sie z ramki,
zasilacza, wzmacniaczy sygnafu

Wzmacniacz do multiswitchy 5—wejsciowych
wymaga zasilania 230V

Gniazdo korficowe RTV—SAT

Multiswitch 516, 5—wejsciowy 16—wyjscia z requlacjg wzmocnienia IF

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Pol-lnwest
—=
MY
. S a4 .‘/\,ﬂ.
Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 — 420 LUBAWKA,
PLAC WOLNOSCI 1
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM
ADRES:

58 — 420 Chelmsko w_mmEm 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki wi\nm,
obreb Chelmsko Slaskie

Imi¢ i nazwisko: | Specjalno$¢: | Nruprawnien: | Podpis:

Projektant: tech. instalacyjno -

ingyrieryjna UAN-B386/123/89

>. m._.>ZmO—A_ elekiryczna
Opracowiacy: | M. iNZ

P.ZAWADZK  [FeKivka :
NAZWA - i izvi NRRYS.
RYSUNKU: Schemat blokowy - instalacja telewizyjna
BRANZA: SKALA: | | DATA: m\ @

Elektryczna 1:100| | X 2020
str. nr 21




RZUT PRZYZIEMIA

i —

Projektowane ziqcze przeciwpozarowe ZK—PWP

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie YKY 5x35mm2

od istniejgcego przyiqcza elektroenergetycznego
ktore nie jest objete niniejszym opracowaniem.

44
35

POZA
OPRACOWANIEM

WLZ—ty zalicznikowe do tablic mieszkaniowych:

HDHp—J 5x6m2 w RVK32/25 (od RG do TM+TT3,4,5) — 1 pigtro
HDHp—J 5x6m2 w RVK32/25 (od RG do TM+TT6,7,8) — poddasze
0.00 1x HDHp—J 5x6m2 w RVK32/25 (od RG do TM10 — mieszkanie istn.)

P X

WP

N
X

|
17
205

Proj. wlz zakoficzy¢ w istn. tablicy
rozdzielczej TM9

Projektowane zasilanie RG+TT+TA
Kabel WLZ: YKY 5x35mm2 prowadzi¢
w ziemi w rurze osfonowej.

16 9 102
_mmy_ [ 15
- 2x HDHp—J 5x6m2 w RVK32/25 (od RG do TM+TT 1,2)
” 3|8 3|8 1x HDHp—J 5x6m2 w RVK32/25 (od RG do TM9 — mieszkanie istn.)
(=} —
x
C)
:/9 [ 1 ol ke
= JEDNOSTKA
N 7 RRECE:; @ PROJEKTOWA: [Pol-Inwest
. - 008 —
e — | 107 ) s A
, 001 4 X 14{25 0,00 i~
| 30 % st \ 205 A
=== oo BE Andrzej Szajdzinski
i 0,00 N 62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PRZYZIEMIA @ =, | m
R NAZWA POMIESZGZENIA Pow. () 1 [ INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 — 420 LUBAWKA,
001 Komunikacja 23,60 — * PLAC WOLNOSCI 1
002 Komunikacja 11,70 E 007
003 Kuchnia 6,10 ,
MMM rm_.uN_mem Ama.mo , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
o = 15 NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
007 Pokdj z aneksem kuchennym mw..oo ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
008 tazienka 4,90 ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM
009 Komorka lokatorska 1,60 . 2
010 Klatka schodowa 18.10 ADRES: 58 -420 Chelmsko Slgskie 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,
120,30 obreb Chelmsko Slaskie
— -7} hpls4 T Y . ’
. 7 \ . Imi¢ i nazwisko: | Specjalno$¢: | Nruprawnien: | Podpis:
| | R instalacyjno -
Projektant; | tech. "”w B
ynieryjna UAN-8386/23/89
5|8 NI A. STANECK elektryczna
Opracowsjaey: | MQI. iNZ

P. ZAWADZKI Elekiryka .

NAZWA - NRRYS.
RYSUNKU: Rzut parter - trasy kablowe
BRANZA: SKALA: | | DATA: m\ N
Elektryczna 1:100| | X 2020
str. nr 22




RZUT | PIETRA

—

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - | PIETRA
NR NAZWA POMIESZCZENIA Pow. (m?)
101 Klatka schodowa 18,10
102 Komunikacja 31,50
103 Przedpokdj 5,40
104 tazienka 5,20
105 Pokdj z aneksem kuchennym 18,40
106 Pokdj z aneksem kuchennym 22,10
107 tazienka 3,40
108 Pokdj z aneksem kuchennym 20,10
109 tazienka 4,30
110 Pokgj 6,10
111 Komorka lokatorska 4,00
138,60

POZA
OPRACOWANIEM

| 102
| 165

WLZ—ty zalicznikowe do tablic mieszkaniowych:

HDHp—J 5x6m2 w RVK32/25 (od RG do TM+TT6,7,8) — poddasze

3x HDHp—J 5x6m2 w RVK32/25 (od RG do TM+TT 3,4,5)

1x HDHp-J 5x6m2 w RVK32/25 (od RG do TM10 — mieszkanie istn.)

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: _UO_._3<<mmn
—=
o
5 4 .‘/\,&
Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 -420 LUBAWKA,

PLAC WOLNOSCI 1

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA

hp|85
h 16 x16l8 1px[17)s5 101
0 30
olw \\ +3,24
Q 19 +1,68 alll] 102
203 \ 94 WE. 165
, 9\\ x 17,
2 30
| _ ~ |0
, E 5|8
MM 102 N
o
S \IM+TT4
[Ao7] 8
4 o =
106
108 j ]
165
0 (1 @
)
hpl75 C—hp] hp|7s hpl75 hp|75
\ [ \
I_1_ 1 [ 1 L _ 11 _ 1 _ 1
SE e 82 I 88 e 58 88

\s.NLV\ zdlicznikowe do tablic mieszkaniowych:
HDHp—J 5x6m2 w RVK32/25 (od RG do TM+TT3,4,5) — 1 pigtro
1x HDHp—J 5x6m2 w RVK32/25 (od RG do TM10 — mieszkanie istn.)

ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM
ADRES: 58420 Chelmsko Slyskie 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,
obreb Chelmsko Slaskie
Imi¢ i nazwisko: | Specjalno$¢: | Nruprawnien: | Podpis:
. instalacyjno -
Projektant: | tech. ) ]
A STANECKI Mwﬁ_mo@ﬂ UAN-8386/23/89
Opracowiacy: | M. iNZ
P.ZAWADZK  [FeKivka :
NAZWA ietro - NRRYS.
RYSUNKU: Rzut 1 pietro - trasy kablowe
BRANZA: SKALA: | | DATA: m\ m
Elektryczna 1:100| | X 2020
str. nr 23




RZUT PODDASZA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PODDASZA

o0

3x HDHp—J 5x6m2 w RVK32/25 (od RG do TM+TT 6,7,8)

o8
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” 210
|
|
|
|

NR NAZWA POMIESZCZENIA Pow. (m?)
201 Klatka schodowa 18,10
202 Komunikacja 34,80
203 Przedpokdj 6,50
204 tazienka 4,60
205 Pokgj 16,10
206 Pokdj z aneksem kuchennym 18,20
207 tazienka 3,50
208 Pokoj z aneksem kuchennym 17,80
209 tazienka 4,10
210 Komédrka lokatorska 4,80
211 Komunikacja 13,60
212 Komorka lokatorska 7,90
213 Komérka lokatorska 7,80
214 Komérka lokatorska 5,20
215 Komorka lokatorska 6,60
169,60
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

[Pol-Inwest
—
p—— )

IE A e
Andrzej Szajdzinski

62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122

INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 -420 LUBAWKA,

PLAC WOLNOSCI 1

ADRES:

NAZWA
ZADANIA:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM

58 — 420 Chelmsko w_mmEm 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki wi\nm,

obreb Chelmsko Slaskie

Imi¢ i nazwisko: | Specjalno$¢: | Nruprawnien: | Podpis:

\ﬁkc\ zdlicznikowe do tablic mieszkaniowych:

HDHp—J 5x6m2 w RVK32/25 (od RG do TM+TT6,7,8) — poddasze

Projektant: | tech.
>. m._.>ZmO—A_ elekiryczna

instalacyjno -
inzynieryjna UAN-8386/23/89

Opracowsjaey: | MQI. iNZ

p.ZAWADZK  |FEkika :

NAZWA - NRRYS.
RYSUNKU: Rzut poddasza - trasy kablowe

BRANZA: FAZA} | SKALA: | | DATA: m\ @
Elektryczna | [PB|[1:100 | | X 2020

str. nr 24




RZUT PIWNICY
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Pol-lnwest
/———_
LEGENDA: Sy
YN P AL
RG4+TT4TA Rozdzielnica Gtéwna — RG+TT+TA -
—_— Wolnosto Jaca/przyscienna, IP30, zespolona z 3 sztuk
wym, 1850x1600x250mm
p— Tablica mieszkaniowa — TM - rozdz. hybrydowa Andrzej Szajdzinski
IP30 3x12 mod, podtynk wym 348x880x94,5mm 62 — 800 Kalisz ul. Poznaniska 21/122
ngaloz Przyclsk PrzeclwpoZarowy.
e INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 — 420 LUBAWKA,
el tacznlk sery Jny ’‘swiecznikowy’ 230V IP20 ’
PLAC WOLNOSCI 1
VOA tacznlk ‘schodowy’ 230V IP20
O taczni pojedynczy 230V IP20 PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA BUDYNKU
X Wypust oéwietleniowy dla oprowy zewnetrzne) IPS4 NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
Oprowa LED 18W typt plafon z czujnlkiem ruchu PIR ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
®a np. plafoniera led PSWP PIR ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM
@  Oprawa LED 18Y typ: plafon ADRES: 58420 Chelmsko Slaskie 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,
np. plafoniera led 18 obrgb Chelmsko Slaskie
% t oswietlenl ol t L . . L L .
x ypust oSvietieniowy dla oprawy wewnetrzne) Imig i nazwisko: | Specjalnosc: | Nruprawnien: | Podpis:
X Wypust oswietleniowy dla oprawy wewnetrznej IP44 . . instalacyjno -
P4 Projektant tzcngNECKI e | UAN-B3862369
EwD Oprowa ewokuocano z piktogramem ' ey
LED 16x0.1W, IP20 z mod. AW AT 1h Opracowujay: | MG iNZ Elekink
eKlryka -
. Oprawa AW przeznaczona do niskich temp.
LED 4x1W, IP65 z modutem AW - AT 1h P. ZAWADZK
Oprawa awaryJno LED -okragla LED 3x1W, IP20,
AVL® z modutem AW — AT 1h, E%YJVI?KU Rzut piwnicy - instalacja o$wietlenia| | NRRYS.
Instalacje elektryczna wykonac jako podtynkowa: i
. ietleniowa przewodem 3x1,5 mm2 E 1
— instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm2 BRANZA FAZAl | SKALA: | | DATA:
Uklad sieci TN-S .
Ochrona od porazen: szybkie wytqczenie Elektryczna PB 1 100 X2020 str. nr 25




RZUT PRZYZIEMIA

i —

POZA
OPRACOWANIEM

oprawg montowaé na komunikacji
prowadzqcej do piwnicy

oprawa dedykowana dla

os$wietlenia numeru lokalu

-0,72

44

b x

RG+TT+TA

T™M+TT -

Wp.poz.

Ewa
AWLI ®

®
g xe %xaug

LEGENDA:

Rozdzlelnico Gtéwno - RG+TT+TA

Wolhosto jaca/przysclenna, IP30, zespolona z 3 sztuk
wym, 1850x1600x250mm

Tablica mieszkanlowa — TM - rozdz. hybrydowa
IP30 3x12 mod, podtynk wym: 348x880x94,5mm

Przycisk Przeciwpozarowy.

tacznik seryJny ‘Swiecznikowy’ 230V IP20
tacznik ‘schodowy’ 230V IP20

tacznlk poJedynczy 230V IP20

Wypust oswietleniowy dla oprawy zewnetrznej IPS4

_H_U_:pio_umupw( .S\W_ U:i.,osNnNc._J_x_ms_)cnrc_u:N
np. plafoniera led 18W PIR

_uU_\,pio_umuHm(.J\_UFoﬁos
np. plafoniera led Ww(

Wypust oswietleniowy dla oprawy wewnetrzne
Wypust oswietleniowy dla oprawy wewnetrzne]J IP44

_“_m_)osp ewakuacyJna z plktogramem
LED 16x0.1W, IP20 z mod. AW AT 1h

Oprawo AW przeznaczona do niskich temp,
LED 4x1W, IP65 z modutem AW - AT 1h

Oprawo. awaryJna LED -okragla LED 3x1W, IP20,
z modutem AW — AT 1h,

Instalacje elektryczna wykonac jako podtynkowa:
— instalacja oswietleniowa przewodem 3x1,5 mm2
— instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PRZYZIEMIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA Pow. (m?)
001 Komunikacja 23,60
002 Komunikacja 11,70
003 Kuchnia 6,10
004 tazienka 2,80
005 Pokgj 11,90
006 Pokdj 10,60
007 Pokdj z aneksem kuchennym 29,00
008 tazienka 4,90
009 Komorka lokatorska 1,60
010 Klatka schodowa 18,10
120,30

®
>
<

Uklad sieci TN-S
Ochrona od porazen: szybkie wylqczenie

——

hp[85

(o]

T
oY

oprawa dedykowana dla

oswietlenia numeru lokalu

Wp.poz.

91

87
87

127

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Pol-lnwest

Andrzej Szajdzinski

62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122

INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 -420 LUBAWKA,
PLAC WOLNOSCI 1

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU

NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM

ADRES: 58420 Chelmsko Slaskic 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,
obreb Chelmsko Slaskie

Imi¢ i nazwisko: | Specjalno$¢: | Nruprawnien: | Podpis:

Projektant: tech. instalacyjno -

elekiryczna

A. STANECKI inayenoa | UAN-8386/23/69

Opracowsjaey: | M. iNZ

p.ZAWADZK  |Ekivka :

NRRYS.

E/11

NAZWA _i i oswietleni
RYSUNKU: Rzut parter - instalacja o$wietlenia
BRANZA: SKALA: | | DATA:

Elektryczna 1:100| | X 2020

str. nr 26




RZUT | PIETRA

i —

POZA
OPRACOWANIEM

oprawe montowaé na spoczniku

==

RG+TT+TA

T™M+TT -

Wp.poz.

b % a9 g

g xe

Ewa
AWLI ®

LEGENDA:

Rozdzlelnico Gtéwno - RG+TT+TA

Wolhosto jaca/przysclenna, IP30, zespolona z 3 sztuk
wym, 1850x1600x250mm

Tablica mieszkanlowa — TM - rozdz. hybrydowa
IP30 3x12 mod, podtynk wym: 348x880x94,5mm

Przycisk Przeciwpozarowy.

tacznik seryJny ‘Swiecznikowy’ 230V IP20
tacznik ‘schodowy’ 230V IP20

tacznlk poJedynczy 230V IP20

Wypust oswietleniowy dla oprawy zewnetrznej IPS4

_H_U_:pzo_umupw( .S\W_ U:i.,osNnNc._J_x_ms_)cnrc_u:N
np. plafoniera led 18W PIR

_uU_\,pzo_umuHm(.J\_UFoﬁos
np. plafoniera led Ww(

Wypust oswietleniowy dla oprawy wewnetrzne
Wypust oswietleniowy dla oprawy wewnetrzne]J IP44

_“_m_)osp ewakuacyJna z plktogramem
LED 16x0.1W, IP20 z mod. AW AT 1h

Oprawo AW przeznaczona do niskich temp,
LED 4x1W, IP65 z modutem AW - AT 1h

Oprawo. awaryJna LED -okragla LED 3x1W, IP20,
z modutem AW — AT 1h,

T

Instalacje elektryczna wykonac jako podtynkowa:
— instalacja oswietleniowa przewodem 3x1,5 mm2
— instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm2

Uklad sieci TN-S
Ochrona od porazen: szybkie wylqczenie

10

94

——

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - | PIETRA

NR NAZWA POMIESZCZENIA Pow. (m?)
101 Klatka schodowa 18,10
102 Komunikacja 31,50
103 Przedpokdj 5,40
104 tazienka 5,20
105 Pokdj z aneksem kuchennym 18,40
106 Pokdj z aneksem kuchennym 22,10
107 tazienka 3,40
108 Pokdj z aneksem kuchennym 20,10
109 tazienka 4,30
110 Pokgj 6,10
111 Komorka lokatorska 4,00
138,60

90
127

100
200

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Pol-lnwest
\\‘"
I h\/\,@
Andrzej Szajdzinski

62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122

INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 -420 LUBAWKA,
PLAC WOLNOSCI 1

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU

NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM

ADRES: 58420 Chelmsko Slaskic 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,
obreb Chelmsko Slaskie

Imi¢ i nazwisko: | Specjalno$¢: | Nruprawnien: | Podpis:
Projektant: | tech. sd0jo- ]

A STANECKI Mwﬂﬁ@n UAN-8386/23/89
Opracowiacy: | M. iNZ

P.ZAWADZK  [FeKivka :
NAZWA i6tro - i ia oéwictlenia| | NRRYS.
RYSUNKU: Rzut 1 pigtro - instalacja o$wietlenia
BRANZA: SKALA: | | DATA: m\ \_ N
Elektryczna 1:100| | X 2020

str. nr 27




RZUT PODDASZA

79
10

79
10

RG+TT+TA

T™M+TT -

Wp.poz.

Ewa
AWLI ®

®
g xe %xaug

LEGENDA:

Rozdzlelnico Gtéwno - RG+TT+TA

Wolhosto jaca/przysclenna, IP30, zespolona z 3 sztuk
wym, 1850x1600x250mm

Tablica mieszkanlowa — TM - rozdz. hybrydowa
IP30 3x12 mod, podtynk wym: 348x880x94,5mm

Przycisk Przeciwpozarowy.

tacznik seryJny ‘Swiecznikowy’ 230V IP20
tacznik ‘schodowy’ 230V IP20

tacznlk poJedynczy 230V IP20

Wypust oswietleniowy dla oprawy zewnetrznej IPS4

_H_U_:pzo_umupw( .S\W_ U:i.,osNnNc._J_x_ms_)cnrc_u:N
np. plafoniera led 18W PIR

_uU_\,pzo_umuHm(.J\_UFoﬁos
np. plafoniera led Ww(

Wypust oswietleniowy dla oprawy wewnetrzne
Wypust oswietleniowy dla oprawy wewnetrzne]J IP44

_“_m_)osp ewakuacyJna z plktogramem
LED 16x0.1W, IP20 z mod. AW AT 1h

Oprawo AW przeznaczona do niskich temp,
LED 4x1W, IP65 z modutem AW - AT 1h

Oprawo. awaryJna LED -okragla LED 3x1W, IP20,
z modutem AW — AT 1h,

oprawg montowaé na spoczniku

/

Instalacje elektryczna wykonac jako podtynkowa:
— instalacja oswietleniowa przewodem 3x1,5 mm2

— instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm2

Uklad sieci TN-S
Ochrona od porazen: szybkie wylqczenie

=

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PODDASZA
NR NAZWA POMIESZCZENIA Pow. (m?)
201 Klatka schodowa 18,10 H !
202 Komunikacja 34,80 i
203 Przedpokdj 6,50 L i
204 tazienka 4,60
205 Pokoj 16,10 |
206 Pokdj z aneksem kuchennym 18,20 m i
207 tazienka 3,50
208 Pokdj z aneksem kuchennym 17,80 L |
209 tazienka 4,10 ﬂ
210 Komérka lokatorska 4,80 i 28
211 Komunikacja 13,60 M T N -
212 Komédrka lokatorska 7,90 i . ."_u Q x ﬁHm P x <
213 Komérka lokatorska 7,80 = i | y e
214 Komérka lokatorska 5,20 d =200 =220
215 Komérka lokatorska 6,60 Ul - 12 O] oo /‘qﬁ i S B il
169,60 Lo N ke h =426 i
i L1
—
Ul —

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Pol-lnwest
\\"
5 S .;/\,&
Andrzej Szajdzinski

62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122

INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 -420 LUBAWKA,
PLAC WOLNOSCI 1

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU

NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM

obreb Chelmsko Slaskie

Imi¢ i nazwisko: | Specjalno$¢: | Nruprawnien: | Podpis:

instalacyjno -

Projektant: | tech.

f

f

7 ya

f ADRES: 58420 Chelmsko Slaskic 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,
f

f

f

|

B ingynieryjna UAN-8386/23/89
i ASTANECK | atyene

Opracowsjaey: | M. iNZ

p.ZAWADZK  |Ekivka :

NRRYS.

E/N3

NAZWA - instalacia oéwietleni
RYSUNKU: Rzut poddasza - instalacja o$wietlenia
BRANZA: SKALA: | | DATA:
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SZCZEGOL: . .
o LEGENDA: inst. teletechniczna
Zestaw komputerowy ZK DDDB

Zestaw telewizyjny ZT Eaanm

Zestow telewizy jny: 3xgn 230V + 2xRJ45 + 2xRTV
zakonczyc w tablicy rozdzielcze j

Zestaw komputerowy: 3xgn 230V + 2xRJ45
zakonczyc w tablicy rozdzielcze j

Kaseta rozmbdwna z zasilaczem

RZUT PRZYZIEMIA

- doprowadzic zasilanie 230V

Unifon instaloac ji domofonu
Yntksy 4x2x0.8 doprowadzic do kasety rozmbéwne j

LEGENDA:

Tablicoa mieszkaniowa — TM - rozdz. hybrydowa
IP30 3x12 mod, podtynk wym: 348x880x94,5mm

_wmnm* _mm_ {{x2 Gnlazdo podw6 jne 230V IP20 L+N+PE

ﬁ Gnlazdo hermetyczne 230V IP44 L+N+PE
Aﬁ Gniazdo pojedyncze 230V IP20 L+N+PE

ﬁw Gnlazdo hermetyczne 230V IP44 L+N+PE - zmywarka
ﬁmh Gniazdo hermetyczne 230V IP20 L+N+PE - lod6wka
Ghiazdo hermetyczne 230V IP44 L+N+PE - pralka

TM+TT

—
i

-0,72
< hm Ghiazdo hermetyczne 230V IP20 L+N+PE - Okap, h=2,2m
<
Onx>mmﬂ/>z_m§ i 3o Wypust tréjfazowy 400V - kuchenka elektr.
Przycisk dzwonkowy 230V IP20
0,00 Dzwonek z cewka nha 230V
! W m _=mwo_oe.o .m_oxq«oNsm wykonac jako podtynkowa:
! — instalacj th pr dem 3x1,5 mm2
I P — instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm2
Uklad sieci TN-S
570 Ochrona od porazen: szybkie wylqczenie
%% 102
_mmy_ E E.h 165
_ 0,00
I ol 2w
! RG+TT+TA “le “e
B ]
JEDNOSTKA
N y | |07 s PROJEKTOWA: [Pol-Inwest
A e N O\_w p—
il — 107 A
001 4 X 14{25 A \e
| = 121 4x14)2 205 S -
Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PRZYZIEMIA
R NAZWA POMIESZGZENIA Pow. () INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 — 420 LUBAWKA,
001 Komunikacja 23.60 PLAC WOLNOSCI 1
002 Komunikacja 11,70
003 Kuchnia 6,10 ,
Mmm rmw_mqwm Am.mo , PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA BUDYNKU
o = 15 NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
007 Pokdj z aneksem kuchennym mw..oo ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
008 tazienka 4,90 ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM
009 Komorka lokatorska 1,60 . 2
010 Klatka schodowa 18.10 ADRES: 58 -420 Chelmsko Slgskie 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,
120,30 obreb Chelmsko Slaskie
hp|85 54

Imi¢ i nazwisko: | Specjalno$¢: | Nruprawnien: | Podpis:

instalacyjno -

Projektant; | tech. ingynienj
ynieryjna UAN-8386/23/89
>. m._.>ZmO—A_ elekiryczna

90
127

T
Y

Opracowsjaey: | M. iNZ

p.ZAWADZK  |Ekivka :

RYSUA - instalacja gni NRRYS.
RYSUNK: Tt parter - instalacja gniazd 2301400V

BRANZA: SKALA: | | DATA; m\ \_ A.
Elektryczna 1:100 | | X 2020
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SZCZEGOL: . .
LEGENDA: inst. teletechniczna
Zestaw komputerowy ZK DDDB

Zestaw telewizyjny ZT Eaanm

Zestow telewizy jny: 3xgn 230V + 2xRJ45 + 2xRTV
zakonczyc w tablicy rozdzielcze j

Zestaw komputerowy: 3xgn 230V + 2xRJ45
zakonczyc w tablicy rozdzielcze j

Kaseta rozmbdwna z zasilaczem
- doprowadzic zasilanie 230V

RZUT | PIETRA

Unifon instaloac ji domofonu
Yntksy 4x2x0.8 doprowadzic do kasety rozmbéwne j

LEGENDA:

Tablicoa mieszkaniowa — TM - rozdz. hybrydowa
IP30 3x12 mod, podtynk wym: 348x880x94,5mm

_wmnm* _mm_ {{x2 Gnlazdo podw6 jne 230V IP20 L+N+PE

ﬁ Gnlazdo hermetyczne 230V IP44 L+N+PE
h Gniazdo pojedyncze 230V IP20 L+N+PE

I ﬁw Gnlazdo hermetyczne 230V IP44 L+N+PE - zmywarka
Aﬂh Gniazdo hermetyczne 230V IP20 L+N+PE - lod6wka
Ghiazdo hermetyczne 230V IP44 L+N+PE - pralka

ﬁm Gniazdo hermetyczne 230V IP20 L+N+PE Okap, h=2,2m

TM+TT

3

Onx>mmﬂ/>z_m§ 3o Wypust tréjfazowy 400V - kuchenka elektr.
Przycisk dzwonkowy 230V IP20

Dzwonek z cewka nha 230V

Instalacje elektryczna wykonac jako podtynkowa:
— instalacj ietleniowa pr dem 3x1,5 mm2

102
165

] —— - mzm»o_o&o gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm2
| hp|85
I Uklad sieci TN-S
ﬂ_ ! mmm Cxwmu e 101 Ochrona od porazen: szybkie wylqczenie
38 10 \ \ 16 +3,24 g.,
I ,68 S| 102
_m@_ 203 \ 94 o E.h 6
- , 9\ X [17,
2 30
, _ ¢
I =
Fem - - 8|S
- V JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Pol-lnwest
\l‘l‘,
56 q 7 I\
»‘ ,&
82 102 5 \ﬁ ’ /\
Andrzej Szajdzinski
> 2 — Kali I. P Aska 21/122
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - | PIETRA LNU q . ml_.._ VAR 62 - 800 Kallsz ul. Poznafiska 21/
2:
NR NAZWA POMIESZCZENIA Pow. (m) o 3 L) INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 — 420 LUBAWKA,
[L07 ]
101 Kiatka schodowa 18,10 205 O PLAC WOLNOSCI 1
102 Komunikacja 31,50 -
103 Przedpokdj 5,40 @E
104 Lazienka 5,20 WJ “M_ 106 WQ.
“mm Pokéj z aneksem kuchennym ‘_mwm__m %2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
oo Pokéj z m:wm”mwﬂx_wco:msga 21t ,Iﬁj NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
108 Pokdj z aneksem kuchennym mm 10 198 f j ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
. 165 — S
109 tazienka 4,30 ,l% ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM
110 Pokdj 6,10 EHQ ﬁ : &
Lkl Komorka lokatorska 2,00 D ADRES: 58420 Chelmsko Slaskie 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,
138,60 obreb Chelmsko Slgskie
xP
hpl7 hol7Z5
hpi75 T — Y fpi7s | T b7 T Imi¢ i nazwisko: | Specjalno$¢: | Nruprawnien: | Podpis:
_ LT [ | L _ 11 L_1T_T I _1T_T Tistalacyjno -
Projektant: | tech. s
8|5 gl ek e EfE SE HE HE ASTANECK | s | o®
Opracomiacy: | MT. INZ
S A :
NAZWA Rzut 1 pigtro - instalacja gniazd 230/400V | | NRRYS.
RYSUNKU: pe 19
BRANZA: SKALA: | | DATA: m\ \_ m
Elektryczna 1:100| | X 2020
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Zestaw komputerowy ZK EEQB
Zestaw telewizyjny ZT Eaanm

RZUT PODDASZA

SZCZEGOL: _I_M O _M Z _U > :

Zestow telewizy jny: 3xgn 230V + 2xRJ45 + 2xRTV

. .

nst. teletechn

zakonczyc w tablicy rozdzielcze j

Zestaw komputerowy: 3xgn 230V + 2xRJ45
zakonczyc w tablicy rozdzielcze j

Kaseta rozmbdwna z zasilaczem
- doprowadzic zasilanie 230V

Unifon instaloac ji domofonu

Yntksy 4x2x0.8 doprowadzic do kasety rozmbéwne j

czZnd

hxm Gnhiazdo

ﬁ Gnlazdo
Aﬁ Gnlazdo
{CZ  Gnlazdo
{_L  Gnlazdo
1CP  Gniazdo
ﬁm Gnlazdo
3o Wypust

LEGENDA:

Tablicoa mieszkaniowa — TM - rozdz. hybrydowa
IP30 3x12 mod, podtynk wym: 348x880x94,5mm

podwé jne 230V IP20 L+N+PE
hermetyczne 230V IP44 L+N+PE
poJjedyncze 230V IP20 L+N+PE
hermetyczne 230V IP44 L+N+PE
hermetyczne 230V IP20 L+N+PE
hermetyczne 230V IP44 L+N+PE
hermetyczne 230V IP20 L+N+PE

tré jfazowy 400V - kuchenka e

Przycisk dzwonkowy 230V IP20

Dzwonek z cewka nha 230V

- zmyworka

- lod6wka

- pralka
Okap, h=2,2m

lektr,

Instalacje elektryczna wykonac ji

ako podtynkowa:
pr dem 3x1,5 mm2

przewodem 3x2,5 mm2

Ochrona od porazen: szybkie wylqczenie

TM+TT
@l T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
i
f/\
79 &
10 T u
79 l@m\
100 1 u
ﬁl N0 -
ole !
\\\\\\\\\\\\ h=200_ _ _J} ______ | | B ———S—— S—S— S | S_— ] - instalacja gniazd 230V
\\\\\\\\\\\\ h=140 | ____ 7 -
A A— F hp 100 Uklad sieci TN-S
|
4 - " —"————|\t+— uﬂ | ok 17,5 201
/ 2
a ~
L i e
|
g £ —
T T T T T T I/ i ]
|
| |
= 7 ., =TT e — 0 e Ty O T | Jm
|
Lo
It |
L s f
I~
" i
H i =
I N
H | |
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PODDASZA | ”
NR NAZWA POMIESZCZENIA Pow. (m?) , ” |
201 Klatka schodowa 18,10 = ! |
202 Komunikacja 34,80 i | i
203 Przedpokdj 6,50 L i | i
204 tazienka 4,60 |
205 Pokdj 16,10 | | |
206 Pokdj z aneksem kuchennym 18,20 m i |
207 tazienka 3,50 | -
208 Pokdj z aneksem kuchennym 17,80 L i +
209 tazienka 4,10 |
210 Komoérka lokatorska 4,80 | S
211 Komunikacja 13,60 M i f i
212 Komérka lokatorska 7,90 : i
213 Komérka lokatorska 7,80 H ||
214 Komorka lokatorska 5,20 1 i
215 Komorka lokatorska 6,60 L r- -~ - i
169,60 I A ¢ e - o L e B e B e T
I v I o
- L]
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T sl

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Pol-lnwest
Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 —420 LUBAWKA,
PLAC WOLNOSCI 1
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM
ADRES: 58420 Chelmsko Slyskie 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,
obreb Chelmsko Slaskie
Imi¢ i nazwisko: | Specjalno$¢: | Nruprawnien: | Podpis:
. instalacyjno -
Projektant: | tech. ) ]
A STANECKI Mwﬂﬂﬁmﬂ UAN-8386123/89
Opracowiacy: | M. iNZ
P.ZAWADZK  |Fekinhka :
NAZWA - instalacja gni NRRYS.
RYSUNKU: Rzut poddasza - instalacja gniazd 230/400V
BRANZA: SKALA: | | DATA: m\ \_ @
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RZUT DACHU

ZK

ZK

ol
[ J

LEGENDA:

7K Ztacze kontrolho-pomiarowe

/

—— Uziom otokowy — bednarka FeZn ptaskownik 30x4 mm

Zwody poziome | pionhowe - drut Aluminiowy $Srednica 8mm

Potoczenie elementdw instalacji ocdgromowe j

I / 4l
y - -~ -~ -~"-—"n-~-~~"~"~"""~""~""~"~"~"“ f"~"~“"“"“"~“"“"\¢"“" ~"~“"“~“"~"~“"~"*"*"“"*"*"™"™"¥\QN"~"~""™>"77 I/ | \ \
| i / i 0 Iglica odgromowa - kominowa h=1,5m
Ul | o o ° o , 'H
0 wn o} |
(. 15} I3} 15} / i
Il | z | I
A .
. i ) )y 1 Zestaw anten montowanych na uchwytach do komina
I | Plotki przeci s |
| s 1 WY
| L5 o
Q) 2 ” "_u - Laczenie poprzez spawanie chroni¢ poprzez pomalowanie
% o L 1 farbo rdzochronno oraz tasmo denso
0 [¥e] /, I N
z, . . s
Instalacja odgromowa 7, Plotki przeciwsniggowe ” I

D 55° 35° 11
Z 7 N “_ B
J ! , _“
mU mU 7 ! VAN | I, [
° ° \\ " w | |
Z ! IR s i i i i i i
” \\\ “ | "W*HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\IHHH\IL
L. Plotki przeciwsniegowe J ! ” ! ” “ ”
u ” ~ | - “ Plotki przeciwsniegowe o
° o | | I
B 8 o | i i
° | | 1!
L S Y . = - _ 28— el 5 2 H
| ~ - |
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Al 435 ! L
"” I ! Instalacja odgromowa ” I
= |
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i |
e I % ) s |
i | / Ptotki przeciw$niegowe |
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I | o / |
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I I ! / |
Hil | | / |
I} 35° ! v [
0 " J N == 1 & & ! JEDNOSTKA
[ | “ Y ! NN ! | PROJEKTOWA: Pol- lnwest
M “” ” Ptoti przeciwsniegowe | \\ | "
| “ | |
| | | v
| " Instalacja odgromowa "
|
Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR: GMINA LUBAWKA 58 — 420 LUBAWKA,
PLAC WOLNOSCI 1
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
NAZWA MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIORKA
ZADANIA: ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH PRZY
ul. SADECKIEJ w CHELMSKU SLASKIM
ADRES: 58420 Chelmsko Slyskie 24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28,
obreb Chelmsko Slaskie
Imi¢ i nazwisko: | Specjalno$¢: | Nruprawnien: | Podpis:
. nstalacyjno -
Projektant: | tech. sty ]
A STANECKI Mwﬂﬂﬁmﬁ UAN-8386/23/89
Opracowsjaey: | MQF. iNZ
P.ZAWADZK  |Fekinhka :
NAZWA _ - instalacj NRRYS.
RYSUNKU: Rzut pofaci dachu - instalacja odgromowa
BRANZA: FAZA} | SKALA: | | DATA: m\ \_ N
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