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1. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem inwestycji jest wymiana instalacji wodnej w budynku mieszkalnym w zakresie od
istniejacego przytacza wodnego do wewnetrznych instalacji wodnych w lokalach mieszkalnych.

2. Lokalizacja

Jednostka ewidencyjna: 020811 2 Nowa Ruda — gmina
dz. nr 757/2, obreb 0016
57-431 Woliborz 3a

3. Ogdlna charakterystyka budynku, ocena stanu istniejgcego

Przedmiotowy, istniejacy budynek wielorodzinny podzielony jest na 4 lokale mieszkalne. Budynek
wyposazony jest w wewngtrzng instalacje wodociggowa zasilang z sieci za posrednictwem
istniejacego przytacza wodociggowego. Przewody rozdzielcze poziome oraz znaczna cze$¢ piondw
i podejs¢ doptywowych wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, ktore znajduja si¢ w bardzo
ztym stanie.

4. Dokumentacja fotograficzna







5. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia

Przewiduje si¢ opomiarowanie zuzycia wody w budynku za pomocg wodomierzowy lokalowych,
zlokalizowanych w bezpo$rednim sgsiedztwie przytacza w szafie wodomierzowej w cze¢sci parteru
budynku. Istniejgce przytacze wody, zestaw wodomierzowy pozostaje bez zmian. Zasilanie od
przytacza do skrzynki wodomierzowej nalezy wykona¢ z rury PE o $rednicy 32 mm. Przewody
instalacji wodnej w budynku nalezy wykonac¢ z rur PP-R PN10 zgrzewanych, przystosowanych do
transportu wody przeznaczonej do spozycia. Przewody rozprowadzajace - piony i poziomy, nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian w lokalnych obudowach badz w bruzdach. Wszystkie przejscia przez
Sciany i stropy prowadzi¢ z wypelieniem przestrzeni miedzy rurami materiatem trwale
elastycznym obojetnym dla rur. Instalacje wodociggowe nalezy zaizolowaé otuling z pianki
polietylenowej o gr. 13 mm.

Szczegolowy zakres robot:
45100000-8 Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne

1) Zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy

2) Przebicie otworow w $cianach i stropach na potrzeby instalacji wodociggowej

3) Uzupekienie przebic instalacji wodociggowej w $cianach i stropach pianka

4) Uzupehienie przebic instalacji wodociggowej w $cianach i stropach masg tynkarska
5) Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego

6) Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
7) Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet

8) Wywiezienie odpadow wraz z utylizacja

9) Obudowa elementow konstrukcji ptytami g-k na rusztach metalowych

10) Wykonanie pasow tynku zwyktego

45332200-5 Instalacja wodociggowa - Wewngtrzne linie zasilajace do lokali

1) Szafka/zestaw szafek na wodomierze

2) Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE o $rednicy zewnetrznej 32mm

3) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociaggowych o $r. nominalnej 32 mm

4) Montaz reduktora ci$nien o $r. nominalnej 25-32 mm

5) Montaz konsoli pod wodomierz o §r. nom. 20 mm

6) Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych

7) Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm przystosowane do natozenia
naktadek radiowych

8) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych o ér. nominalnej 20 mm

9) Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

10) Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm

11) Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych i wpiecie ich do
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istniejacych instalacji wodociggowych w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach
przynaleznych

12) Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
mieszkalnych

6. Wymagania dodatkowe

Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na biezgco z Zamawiajgcym zastosowanych
rozwigzan w ramach przedmiotowego zamowienia. Zataczony przedmiar robot petni funkcje
jedynie pomocniczg. Podane w przedmiarze robot katalogi naktadow rzeczowych przyjete do
wyceny sa przyktadowe i nie sg wigzace dla celow sporzadzenia oferty. Brak ujecia przez
Wykonawceg w wycenie wszystkich niezbednych do wykonania roboét, ktorych brakuje w
przedmiarze, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich niezb¢dnych roboét dla
przedmiotowego zadania. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia wizji w terenie
przed zlozeniem oferty.

7. Uwagi koncowe

Stosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegolnym uwzglgdnieniem i zachowaniem zasad i
przepisow BHP.
Materialy do wykonania remontu powinny odpowiadaé polskim normom i posiada¢ miedzy
innymi:

e Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.



