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L. Wstep
Opinie wykonano na zlecenie: VIAPROJECT Ustugi Projektowe i Doradztwo
Beata L.omecka z Bartoszyc.
Celem przeprowadzonych badan bylo  okreslenie warunkéw gruntowo —
wodnych do projektu przebudowy drogi w miejscowosci Tabérz w gminie
Lukta.
Biorgc pod uwagg range obiektu i budowe geologiczna nalezy go zaliczy¢ do 1
— €j kategorii geotechnicznej posadowienia ( Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku
D.U. 2012r, poz. 463 ).
Opinig¢  wykonano zgodnie z wymogami powyzszego Rozporzadzenia i na
podstawie badan przeprowadzonych w grudniu 2022r.
W ramach prac terenowych wykonano 4 otwory badawcze o giebokosci 3,00
metra. Lacznie wykonano 12,00 metréw biezacych wiercen.
Lokalizacj¢ otworéw badawczych wykonano w dowigzaniu do stalych
elementéw zabudowy terenu.
Wysokos§¢ otworéw zostala ustalona na podstawie podktadéw geodezyjnych
dostarczonych przez Zleceniodawce.
Mapy dokumentacyjne w skali 1: 1000 przedstawiono na zatacznikach nr 1.1
1 1.2. Opini¢ wykonano w sze$ciu egzemplarzach: pie¢ dla Zleceniodawcy i

jeden dla celéw archiwalnych.

II.  Charakterystyka terenu badan
Badany teren znajduje si¢ w miejscowosci Taborz w gminie Lukta. Taborz jest
wioskg potozona w odlegtosci okoto 10 km na potudnie od Lukty. W chwili
obecnej przez cze$¢ wioski przebiega droga gruntowa, ktéra ma zostaé

przebudowana.

Teren badan jest lekko pofatdowany. Deniwelacje dochodza do 2,50 metra.




(9%}

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowe;..

Na badanym terenie znajduje si¢ uzbrojenie podziemne.

III. Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych
W wykonanych badaniach wystepuja utwory holocenskie i plejstocenskie. Do
holocenu zaliczono glebg. Do plejstocenu wiaczono osady wodnolodowcowe
w postaci piaskéw $rednich. W gruntach podtoza wydzielono dwie
warstwy geotechniczne dla ktérych warto$ci paramentow geotechnicznych
okreslono metoda B korelacyjng na podstawie normy PN — 81/ B — 03020 w
oparciu o okreslony w badaniach terenowych stopien zageszczenia Ip dla
gruntoOw niespoistych.  Parametr ten okreslono na podstawie oporu §widra
podczas wiercenia i wynikéw badan makroskopowych.
W podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne.

Warstwa IA - gleba. W sktad gleby wchodzg piaski préchniczne.

Miazszo$¢ gruntow nalezacych do tej warstwy dochodzi do 1,00 metra.
Grunty nalezace do tej warstwy nalezy traktowaé jako stabonosne.

Warstwa 1IA - wodnolodowcowe piaski $rednie w stanie

sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Dla gruntéw nalezacych do warstwy IA  parametréw nie podano.

Okreslenie ich wymagatoby wykonania dodatkowych badan terenowych i
laboratoryjnych co dla potrzeb ponizszej opinii nie jest konieczne.

Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono.

Mapy dokumentacyjne w skali 1 : 1000 przestawiono na zatacznikach nr 1.1 i
1.2, Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw na zataczniku nr 3
( tabela parametréw geotechnicznych ), profile geotechniczne na zataczniku

nr 4, karty otworéw badawczych na zatgcznikach nr 5.1 - 5.4.

IV. Whnioski




1. W podiozu badanego terenu pod warstwa gleby wystepuja osady
wodnolodowcowych piaskéw $rednich.

2. Warunki gruntowo — wodne wystgpujace na badanym terenie
nalezy uznal za proste ( tab. Nr 1 PN — B 02479 ). Grunty
stabonogne to gleba nalezaca do warstwy IA, Grunty nalezace do tej
warstwy  beda usunigte podczas prowadzenia prac ziemnych i
zastapione pospdtka zageszczona do stanu o Is = 1,00. Grunty o
korzystnych parametrach geotechnicznych naleza do warstwy IIA.

3. Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono.

4. Wystepujace w badanym podtozu grunty ( ponizej warstwy gleby )
naleza do kategorii nosnosci G — 1.

5. Wystepujace na badanym terenie warunki gruntowo — wodne sa
korzystne dla potrzeb przebudowy drogi.

6. Glebokos¢ przemarzania gruntéw na badanym terenie zgodnie z

normg PN — 81/B — 03020 wynosi 1,00 m.
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Zat.1.1

BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE
dr inz. A. Bartoszewicz

OBIEKT: Ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb budowlanych drogowych
- msc. Tabdrz, gm. tukta, pow. ostrodzki,
woj. warminsko-mazurskie.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA
Xl11.2022

OPRACOWAL: dr inz. Andrzej Bartoszewicz

WERYFIKOWAL.: dr inz. Andrzej Bartqﬁ;quicz

Legenda: u N
1 @ - wykonany otwor wiertniczy L

102.4
102 RV

4-482

30771

MAPA DOKUMENTACYJNA |
SKALA 1:1000
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Zat.1.2

BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE
dr inz. A. Bartoszewicz

OBIEKT: Ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb budowlanych drogowych
- msc. Taborz, gm. tukta, pow. ostrodzki,
Iwoj. warminsko-mazurskie.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA
Xl1.2022

OPRACOWAL: drinz. Andrzej Bartoszewicz

WERYFIKOWAL.: dr inz. Andrzej Bartoszeniicz)

Legenda: /
3 @ - wykonany otwor wiertniczy

Q& 1.

4-x1271

4-x1267

3077/8

4-x1270

x1279

MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1:1000

4-x1289

4-x1296

4-x1303

14-x1324
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Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy

gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Zawartos¢ frakeji [%]

Lp. Rodzaj gruntu Symbol Cl) Si () Sa () Gr(£)
1 | Zwir Gr do 3 0-15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr do 3 0—15 | 20-50 | 50-80
3 |Piasek ze zwirem grSa do3 0-15 50-80 | 20-50

(pospoika)
Piasek drobny E
4 | Piasek sredni M Sa do3 0-15 85—-100 | 0-20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
5 |Zwir ilasty do3 15-40 | 0-20 | 40-85
is s cIGr
(pospoika ilasta)
Z.w1r pylasto- sasiGir
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdlka ilasta)
7 {Pansek pylasty ok grsiSa | 403 | 15-40 | 40-65 | 20-40
Zwirem grclSa
g |Feaskpylony SiSa ) 403 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
S rSi
y [EwEnlly g%clSi 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem :
siGr
Glina saclSi 817 33.72 20-60
10 (Glina  (EYI2512 .
S s8iCt | g3 | 2365 20-60
ilasta
11 |pyd Si 0-10 72-100 0-20
12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 |it Cl 25-60 0-60 0-40
14 | il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20—-40 | 30-40 | 20-40
15 | Symbole dla 20-40 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10—-30 | 40-060 30-60
16 | Grunty organiczne Or

Zat.2.2




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

HOLOCEN Piaski prochniczne Gleba (humus)
PLEJSTOCEN
zlodowacenie fgQp4 Piaski $redni TR S
pétnocnopolskie
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
) B - .| kattarcia modut edomet. stan gruntu stan gruntu
wilgotno$¢ gestos¢ spojnosc odksztatcen. | modut. typ "
Nrwarstwi . a1uralna Wn % | objetosciowa [Cu® kPa weg{?)et, Eo® Mo® gruntu rodzaj gruntu
kPa kPa I, I,
IA GRUNTY SEABONOSNE P, PRl iis Lt
14,0 1,85 .
A - 33,0 80 000 | 95000 0,50 - - Ps, Ps(+2)
*22,0 *2,00
1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA Za’ 3
PN-81/B-03020 L}
3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE

weg '+ ‘omitetu

Rantanhniki nr 4021
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drinz. A. Bartoszewicz

BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.1

Profil numer 1 Wiertnica: -
Miejscowosc¢: Taborz Obiekt: Taborz. System wiercenia: Recznie
Gmina: tukta Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
- o i Rzedna: 104.30 m n.p.m.
Powiat: ostrodzki
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Skala 1:50 l
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszev:/icz




BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.2

inz. A. B ic .
dr 2.4 Bartoszewlez Profil numer 2 Wiertnica: -
Miejscowos$é: Taborz Obiekt: Taborz. System wiercenia: Recznie
Gmina: tukta Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
. ey Rzedna: 102.65m n.p.m.
Powiat: ostrodzki
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz




drinz. A. Bartoszewicz

BADANIA | UStUGI GEOTECHNICZNE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.3

Profil numer 3 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Taborz Obiekt: Taborz. System wiercenia: Recznie
Gmina: tukta Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz .
Powiat: ostrodzki iskas LT TeRm.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz




drinz. A. Bartoszewicz

BADANIA | UStUGI GEOTECHNICZNE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 5.4

Profil numer 4 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Taborz Obiekt: Taborz. System wiercenia: Recznie
Gmina: tukta Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz s
Powiat: ostrodzki Ragdnia: 103.25mag.m.
Wojewoédztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 50 ‘
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz




