AN,

PROJEET

os. Tytusa Dziatyriskiego 96
62-020 Swarzedz,
kom. 502-65-85-84
e-mail: pm-projekt-przemek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
Kategoria: IX

Budynek Warsztatow OSiW
Remont instalacji centralnego ogrzewania
ul. Parkowa, 62-220 Niechanowo, dz. 10,

Temat pracy projektowej

INSTALACJE SANITARNE Sanitarna
Zadanie Branza
Inwestor: Wielkopolska Wojewddzka Komenda OHP
61-485 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 211
Zleceniodawca

Imie i Nazwisko Podpis Data
opracowania

Projektowat | mgr inz. Przemystaw Dymalski

Opracowal 09.2024 .

Sprawdzit | mgr inz. Matgorzata Dymalska




Budynek Warsztatéw OSiW. Niechanowo, ul. Parkowa

SPIS TRESCI

Strona tytutowa
Spis tresci
1. Opis techniczny
1.1.  Przedmiot opracowania
1.2. Zakres inwestyciji
1.3. Podstawy opracowania
1.4. Instalacja centralnego ogrzewania

1.5.  Uwagi koncowe

2. Rysunki
1. Plan uzbrojenia terenu 1:500
2. rzut przyziemia 1: 50
3. rzut poddasza 1: 50
4. rozwiniecie instalacji co 1: 50
3. Zatgczniki

1. Zawor rownowazgco-odcinajgey typu Kombi-2-Plus

2. Zawor odpowietrzajgcy ALFA

10

11
15

PM-Projekt — wrzesien 2024

Opis techniczny - strona 2
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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy remontu instalacji centralnego

ogrzewania w budynku warsztatéw OSiW OHP w Niechanowie.

1.2. Zakres inwestycji

Projektuje sie w istniejgcym obiekcie nastepujgce instalacje sanitarne:

e centralnego ogrzewania.
1.3. Podstawy opracowania.

3.1. Zamowienie nr WWK.ZA.273.516.2024 z dnia 02.09.2024 r.,
3.2. Uzgodnienia z Inwestorem,

3.3. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
1.4. Instalacje centralnego ogrzewania

Aktualnie przedmiotowy budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania, ktéra
zaopatruje w ciepto wszystkie pomieszczenia warsztatow.

Aktualnie ciepto jest produkowane w kotle stojgcym na paliwo state zlokalizowane w
oddzielnym budynku kottowni.

Zwazywszy, ze istniejgca instalacja nie zapewnia we wszystkich pomieszczeniach
komfortu cieplnego zgodnego z PN Inwestor postanowit przeprowadzi¢ remont instalacji
c.0. w zakresie wymiany rozprowadzenia instalacji od wejscia instalacji grzewczej do
budynku do odbiornikéw grzejnikowych.

Instalacja zostata tak zaprojektowana, aby bez wymaganej termomodernizaciji
budynku (docieplenia) dogrza¢ wszystkie pomieszczenia. Po wymaganej
termomodernizacji budynku, wymianie zrédta systemu ogrzewania na np. kociot gazowy
instalacja grzewcza bedzie w petni sprawna i pracowaé bedzie na nizszych parametrach
grzewczych.

Do obliczeh hydraulicznych instalacji przyjeto zapotrzebowania ciepta pomieszczen
wedtug zatozonej temperatury czynnika grzewczego TZ/Tp=80/60°C i ci$nienia roboczego
Prob=2,5 bara.

Przyjete wydajnosci grzejnikbw zamieszczono na rysunkach.
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Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania od zaworow progowych do
rozdzielacza centralnego zlokalizowanego na poddaszu w pom. 2.3 prowadzi¢ nalezy
pod sufitem przyziemia po stronie pélnocno-wschodniej budynku. Od rozdzielacza
centralnego projektuje sie trzy odejscia z przeznaczeniem na zasilanie czynnikiem
grzewczym poziomu przyziemia, poziomu poddasza i rezerwowo magazynu
wolnostojgcego zlokalizowanego w poblizu budynku warsztatow. Rozprowadzenie do
poszczegolnych piondw przewidziano pod sufitem przyziemia. Lokalizacje nowych
piondw i instalacji rozprowadzajgcej centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z
czescig rysunkowg dokumentaciji. Instalacje zaprojektowano z rur stalowych typu
SteelPress Inox na poftgczenia zaprasowywane w izolacji cieptochronnej.

Instalacje nalezy mocowacé do przegréd z uzyciem mocowan systemowych np. firmy
Niczuk, Walrafen lub réwnowaznych.

Jako urzgdzenia grzewcze w pomieszczeniach przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z
konwektorami z podtgczeniami bocznymi typu Cosmo firmy V&N lub rownowazne z
zaworami termostatycznymi typu V-exact prostymi i gtowicami termostatycznymi
cieczowymi firmy IMI Heimeier lub réwnowazne.

Celem regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania na kazdym z pionéw
przewidziano montaz zaworu réwnowazgcego typu V5302B Kombi-2-Plus firmy
Honeywell lub réwnowaznego na powrocie. Zadaniem regulatora réznicy cisnienia jest
utrzymanie statego nastawialnego cisnienia réznicowego przy zadanym przeptywie.
Regulator dostarcza doktadng i stabilng regulacje, zapewniajgc mniejsze ryzyko hatasu
na zaworach termostatycznych.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano przy pomocy
automatycznych odpowietrznikow Alfa G1/2” z zaworami stopowymi firmy Valvex lub
réwnowaznych, ktére bedg zamontowane w najwyzszych punktach instalaciji.

Po wykonaniu montazu, instalacja zostanie dwukrotnie przeptukana wodg czysta.
Cisnienie probne instalacji pprob=4,0 bary. Po 24 godzinnym napetnieniu instalacji woda,
cisnienie statyczne instalacji nie moze wykazywac spadku.

Po wykonaniu préby na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na ciepto.

Wykonanie izolaciji cieptochronnej

Projektowane izolacje rurociggdéw centralnego ogrzewania wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst ogtoszony:

Dz.U.2012.926).

Nalezy zaizolowa¢ wszystkie rurociggi rozprowadzajgce ciepto do piondéw c.o.

. min. grubos¢ izolacji cieplnej
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mK) (min) wg
rozporzgdzenia
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymaganh z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w kompgnentgch budo_wla_ny’c_h miedzy 50% wymagari z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
8 . o ; 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
9 . b . 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody wody lodowej prowadzone wewnatrz o . _
10 budynku (izolacja powietrznoszczelna) 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody wody lodowej prowadzone na .
. . ) 100% wymaganh z poz. 1-4
11 | zewnatrz budynku (izolacja powietrznoszczelna)

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane tak, aby nie
stanowity punktow statych. Przewody muszg mie¢ mozliwo$¢é swobodnego
przemieszczania sie w obu kierunkach. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane
powinny by¢é wykonane w tulejach ochronnych.

W miejscach przechodzenia rurami do innej strefy pozarowej zaprojektowano
systemowe przejscia instalacyjne stuzgce do zabezpieczenia w przegrodach przeciw-

pozarowych otwordw.
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Sktadowymi elementami takich przej$¢ w zaleznosci od materiatu rury sg

nastepujgce przyjete rozwigzania:

1.5.

> dla rur niepalnych (stalowych, zeliwnych, miedzianych):
* wetna mineralna o gestosci 150 kg/m> do wypetnienia otworu w $cianie,
* masa peczniejgca do uszczelnienia powierzchni stykdéw wetny z wetng

i wetny z powierzchnig otworu.
Uwagi koncowe

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcy sie
catosc¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentaciji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia to
przed przystgpieniem do robot musi zgtosic liste uwag, do, ktérych ustosunkuje sie
Projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana
przez Wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

Montazu urzgdzen i instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi oraz instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta,

Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét COBRTI INSTAL,

Prace budowlane powinny by¢ przeprowadzane pod nadzorem inspektora robot
budowlanych,

Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg uzgodnienia z Projektantem,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi rzeczywistymi trasami instalacji.

Projektant dopuszcza dostawe i montaz urzgdzen i elementéw innych Producentéw
niz przewidzianych w projekcie przy zachowaniu réwnowaznos$ci parametrow
technicznych. Przed dostawg i montazem obowigzkiem Wykonawcy jest uprzednio

uzyskanie stosownej zgody Projektanta.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Dymalski
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