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Przedmiar robót

.

Data: 2022-04-29
Budowa: KONCEPCJA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 
krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45215100-8  Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Obiekt: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
46-022 Luboszyce, ul. Kościelna, działka nr 341/82,

Zamawiający: GMINA ŁUBNIANY
46-024 Łubniany, ul. Opolska 104

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKTOR  MARCIN KORŁUB
45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Podstawową funkcją budynku będzie opieka zdrowia. Budynek podzielony został na cztery części. Największą z nich będzie zajmować 
ośrodek zdrowia, dalej część związana
z rehabilitacją, gabinety konsultacyjne specjalistów oraz świetlica wiejska. W budynku przewidziano również części wspólne służące 
obsłudze budynku. Każdą z czterech części wykonać należy w sposób umożlwiający jej niezależne od innych funkcjonowanie.
Zaproponowano dwukondygnacyjny budynek o prostej bryle na planie prostokątów zwieńczony dachem płaskim zamkniętym z trzech 
stron attyką.
Budynek należy wznieść w tradycyjnej konstrukcji murowanej z elementami żelbetowymi.
Do budynku należy doprowadzić przyłącza z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej i gazowej.
Wokół budynku należy wykonać utwardzania umożliwiające prawidłowe skomunikowanie
i obsługę.

Powierzchnia działki 1645 m2
Kubatura brutto 2732,8 m3
Powierzchnia użytkowa  546,3 m2
Powierzchnia zabudowy 346,8 m2
Powierzchnia utwardzeń 810,0 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 488,2 m2
Wysokość budynku 8,4 m
Szerokość budynku 11,9 m
Długość budynku  30,31 m

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Opracowano na podstawie:
- Projektu budowlanego
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. z dnia 29 grudnia 2021 poz. 2458)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 
29 grudnia 2021 poz. 2454)
- Katalogów KNR, KNNR
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 WYKOPY
1 KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,40˙m3, grunt kategorii III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
posadzki 23,00*14,00*0,50 = 161,00
ławy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+ 

10,35+4,20)*1,60*1,20 = 286,37
447,37 447,37 m3

2 KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 447,37 5 m3

3 Opłata za wysypisko
447,37*1,8 = 805,27

805,27 805,27 t
2 FUNDAMENTY
4 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
ławy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+ 

10,35+4,20)*1,20*0,10 = 17,90
17,90 17,90 m3

5 KNR 202/1101/1
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły [beton C12/15]
ławy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+ 

10,35+4,20)*0,90*0,10 = 13,42
13,42 13,42 m3

6 KNR 202/201/2 (2)
Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą [beton C25/30]
ławy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+ 

10,35+4,20)*0,80*0,40 = 47,73
47,73 47,73 m3

7 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7˙mm
fi 6 15,00*47,73/1000 = 0,72

0,72 0,72 t
8 KNR 202/290/2

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm
fi 12 30,00*47,73/1000 = 1,43

1,43 1,43 t
9 ORGB 202/137/4

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m z bloczków betonowych, grubości 40˙cm, na zaprawie 
cementowej

(29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+ 
10,35+4,20)*0,80 = 119,32

119,32 119,32 m2
3 IZOLACJE
10 KNR 202/604/2 (3)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych
ławy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+ 

10,35+4,20)*0,90 = 134,24
134,24 134,24 m2

11 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa
ławy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+ 

10,35+4,20)*0,80 = 119,32
119,32 119,32 m2

12 KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną
warstwę 119,32 m2

13 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa
ławy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+ 

10,35+4,20)*2*0,40 = 119,32
ściany (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+ 

10,35+4,20)*0,80 = 119,32
238,64 238,64 m2

14 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za 
każdą następną warstwę 238,64 m2

15 KNR 41/111/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, szpachlowanie 119,32 m2

16 KNR 41/111/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu 119,32 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

17 KNR 41/115/1 (3)
Docieplenie ścian podziemnych płytami polistyrenowymi gr. 15 cm
ściany (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+ 

10,35+4,20)*0,80 = 119,32
119,32 119,32 m2

18 KNNRW 3/207/1
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni 119,32 m2

4 PODŁOGA
19 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
(8,00*3,00+3,40*7,85+4,40*7,85+5,60*7,85+ 
15,25*4,40+10,10*4,20+15,25*1,80+4,90* 
4,45)*0,15 = 43,19

43,19 43,19 m3
20 KNR 202/1101/2 (4)

Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany pompą, beton C 20/25 ze spadkiem do odwodnienia liniowego
(8,00*3,00+3,40*7,85+4,40*7,85+5,60*7,85+ 
15,25*4,40+10,10*4,20+15,25*1,80+4,90* 
4,45)*0,10 = 28,80

28,80 28,80 m3
21 KNRW 202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe [analogia - izolacja pozioma]
(8,00*3,00+3,40*7,85+4,40*7,85+5,60*7,85+ 
15,25*4,40+10,10*4,20+15,25*1,80+4,90*4,45) = 287,97

wywinięcia na ściany (8,00+3,00+3,40+7,85+4,40+7,85+5,60+7,85+ 
15,25+4,40+10,10+4,20+15,25+1,80+4,90+ 
4,45)*2*0,15 = 32,49

320,46 320,46 m2
22 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 320,46 m2
23 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa [EPS 100 036 gr. 15 cm]

8,00*3,00+3,40*7,85+4,40*7,85+5,60*7,85+ 
15,25*4,40+10,10*4,20+15,25*1,80+4,90*4,45 = 287,97

287,97 287,97 m2
24 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro 287,97 m2
25 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm 287,97 6 m2
26 KNR 202/1106/7

Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 287,97 m2
27 KNRW 202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko 287,97 8 m2
28 KNRW 202/1105/2 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm 287,97 8 m2
5 ZASYPKI
29 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW 
(75˙KM)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
wykop 447,37 = 447,37
podkłady, ławy, ściany podziemne -17,90-13,42-47,73-119,32*0,40 = -126,78
podłoga -287,97*0,50 = -143,99

176,60 176,60 m3
30 dostawa pospółki do zasypki 176,60 m3
31 KNR 201/236/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 176,60 m3

6 ŚCIANY
32 KNR 27/163/2

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 
25˙cm
zewnętrzne (29,80*2+11,05+10,90+0,75+1,55+2,50+1,50)* 

3,40*2 = 597,38
wewnętrzne (7,80*2+6,90*2+8,00+7,85+15,25+10,35+4,20+ 

8,00+9,85+5,00+2,80)*3,40 = 342,38
drzwi zewnętrzne -1,00*2,00*2-1,60*2,25-1,00*2,25 = -9,85
drzwi wewnętrzne -0,90*2,00*(9+10)-1,00*2,00*2 = -38,20
okna -0,80*2,30*(19+20)-0,36*2,30*(4+4)-0,45* 

2,30*(4+8) = -90,80
attyki (29,80*2+11,05+10,90+0,75+1,55+2,50+1,50)* 

0,50 = 43,93
844,84 844,84 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

33 KNR 27/165/2
Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka 
grubości 11,5˙cm
parter (3,10+4,40*2+2,50*2+7,75+4,35+1,70*4+2,60+ 

4,35+4,20*2+1,90+2,80*2+4,90+0,80)*3,40 = 218,79
minus drzwi -0,90*2,00*10 = -18,00
piętro (3,00*3+1,25+4,40*3+1,70+1,50+1,60+4,20*2+ 

5,00+2,90+1,80)*3,40 = 157,59
minus drzwi -0,90*2,00*9 = -16,20

342,18 342,18 m2
34 KNR 202/126/1

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) 
na okna 25,00 szt

35 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) 
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 59,00 szt

36 KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
drzwi 1,80*3+1,20*3*24 = 91,80
okna 1,00*3*39+0,60*3*20 = 153,00

244,80 244,80 m
37 KNR 202/122/7

Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe
(+6+4+2+4+7+4*3)*(3,40*2+0,20*2+0,50+0,60) = 290,50

290,50 290,50 m
7 STROPY, SCHODY, WIEŃCE
38 KNR 202/218/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą
1,70*2,30+1,70*3,60 = 10,03

10,03 10,03 m2
39 KNR 202/218/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą 10,03 8 m2
40 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą [C25/30]
nad parterem 7,95*11,05+5,60*7,85+15,25*10,90-10,03 = 288,00
nad piętrem 7,95*11,05+5,60*7,85+15,25*10,90 = 298,03

586,03 586,03 m2
41 KNR 202/216/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą [C25/30] 586,03 5 m2
42 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
2,20*(10,03+586,03)/1000 = 1,31

1,31 1,31 t
43 KNR 202/290/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i 
większe
fi 20 65,00*(10,03+586,03)/1000 = 38,74

38,74 38,74 t
44 KNR 202/210/5 (2)

Belki obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą [wieńce - beton C25/30]
nad parterem 0,25*0,25*(7,95+11,05+5,60+15,25+10,90)*2 = 6,34
nad piętrem 0,25*0,25*(7,95+11,05+5,60+15,25+10,90)*2 = 6,34

12,68 12,68 m3
45 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7˙mm
fi 6 14,00*12,68/1000 = 0,18

0,18 0,18 t
46 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
fi 12 65,00*12,68/1000 = 0,82

0,82 0,82 t
8 POSADZKI
47 KNR 39/115/1

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny 92,40 m2

48 KNR 12/1118/1
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 92,40 m2

49 KNR 12/1118/8
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła [płytki gres]

11,60+12,30+3,90+2,90+3,40+4,90+4,20+ 
3,00+6,50 = 52,70
5,10+3,90+6,70+7,60+2,30+4,50+5,20+4,40 = 39,70

92,40 92,40 m2
50 KNR 12/1120/4

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, przygotowanie 
podłoża 153,10 m

51 KNR 12/1120/5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda zwykła

92,40*1,07 = 98,87
98,87 98,87 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

52 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe

13,10+13,00+12,10+10,40+10,90+13,70+ 
12,10+14,90+37,10+9,10+11,00+12,50+12,50 = 182,40
63,20+10,30+10,50+33,20+24,80+10,10+ 
8,20+43,10 = 203,40

385,80 385,80 m2
53 KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wykładzin rulonowych 385,80 m2
54 KNR 202/1113/6

Listwy przyścienne PCW klejone [analogia - wywinięcia wykładziny na ściany]
385,80*1,07 = 412,81

412,81 412,81 m
55 KNR 202/2111/1 (2)

Posadzki pełne o grubości do 3˙cm z elementów prostokątnych kamiennych, do 6˙m/m2 (długość/obwód), (granit, 
sjenit, wapień zbity)

29,40+38,80 = 68,20
68,20 68,20 m2

56 KNR 202/2111/13 (2)
Cokoliki o wysokości do 20˙cm, (granit, sjenit, wapień zbity)
cokoliki (5,60+7,85)*2*2 = 53,80
podstopnie 1,50*0,15*27 = 6,08

59,88 59,88 m
9 TYNKI, OKŁADZINY, MALOWANIE
57 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 1 966,50 m2
58 KNR 202/801/2 (1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria˙III, budynki do 8 kondygnacji
597,38+342,38*2+342,18*2 = 1 966,50

1 966,50 1 966,50 m2
59 KNR 39/115/3

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie 
pionowe, bez wkładki z włókniny 523,50 m2

60 KNR 12/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 523,50 m2

61 KNR 12/829/6
Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła
parter (3,85+3,00+4,00+3,00+1,55+2,55+1,15+2,55+ 

1,45+2,55+1,85+1,70+1,10+1,70+2,65+1,75+ 
1,70+1,70+3,95+4,20+1,75+2,80+0,95+2,80)* 
2*3,00 = 337,50

piętro (1,70+3,00+1,25+3,00+2,20+3,00+2,50+3,00+ 
3,00+4,40+1,70+1,35+2,70+1,70+2,95+2,80+ 
1,80+1,55+1,80+1,10)*2*2,00 = 186,00

523,50 523,50 m2
62 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 1 443,00 m2
63 ORGB 202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na
tynku

1966,50-523,50 = 1 443,00
1 443,00 1 443,00 m2

64 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 523,50 m2

10 OKNA, DRZWI, BALUSTRADY
65 KNR 19/1023/8 (1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na 
kotwach

0,36*2,30*(4+4)+0,45*2,30*(4+8) = 19,04
19,04 19,04 m2

66 KNR 19/1023/9 (1)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2, osadzanie na 
kotwach
okna 0,80*2,30*(19+20) = 71,76

71,76 71,76 m2
67 KNRW 202/2104/1 (1)

Parapety, półki i lady okładzinowe, grubość 6˙cm, szerokość 20˙cm, elementy ze skał osadowych [analogia - 
konglomerat]

0,80*39+0,36*8+0,45*12 = 39,48
= 0,00
= 0,00

39,48 39,48 m
68 KNR 202/506/2 (2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm [parapety]
(0,80*39+0,36*8+0,45*12)*0,35 = 13,82

13,82 13,82 m2
69 KNRW 202/1038/1 (1)

Montaż rolet
19,04+71,76 = 90,80

90,80 90,80 m2
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70 KNR 19/1024/7 (1)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi [zewnętrzne]

1,00*2,00*2+1,60*2,25+1,00*2,25 = 9,85
9,85 9,85 m2

71 KNR 202/1015/1 (1)
Ościeżnice drewniane,

(1,10+2,10*2)*(9+8+10+9) = 190,80
190,80 190,80 m

72 KNR 202/1017/1
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6˙m2 [EI60]

1,00*2,00*4 = 8,00
8,00 8,00 m2

73 KNR 202/1017/1
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6˙m2

0,90*2,00*(9+8) = 30,60
0,90*2,00*(10+9) = 34,20

64,80 64,80 m2
74 KNR 202/1207/1

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane [stal nierdzewna]
3,00*2+4,40*2+2,50 = 17,30

17,30 17,30 m
11 SUFITY PODWIESZANE
75 KSNR 7/702/2

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm
92,40+385,80+68,20 = 546,40

546,40 546,40 m2
12 DŹWIG OSOBOWY
76 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły [C8/10]
2,20*2,30*0,10 = 0,51

0,51 0,51 m3
77 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
2,20*2,30 = 5,06

5,06 5,06 m2
78 KNR 202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą [C25/30]
2,20*2,30*0,40 = 2,02

2,02 2,02 m3
79 KNR 202/207/4 (2)

Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm proste o wysokości do 8˙m, beton podawany pompą [C25/30]
(2,20+2,30)*2*(3,40*2+1,00+0,20) = 72,00

72,00 72,00 m2
80 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą [C25/30] 72,00 8 m2
81 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
65,00*72,00/1000 = 4,68

4,68 4,68 t
82 KNR 733/106/1

Dźwigi osobowe o szybkości 1,7 m/sek z drzwiami automatycznymi, o nośności do 630 kg i wysokości kondygnacji 
3,22 m, wysokość podnoszenia do 12 przystanków [wraz z dostawą] 1 kpl

83 KNR 733/108/7
Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów, dźwigi osobowe do 500 kg o szybkości 1,7-2,5 m/sek, wysokość 
podnoszenia do 4 przystanków 1 kpl

13 DACH
84 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 17,04 m2
85 KNR 202/801/2 (1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria˙III, budynki do 8 kondygnacji
kominy (0,30*9+1,40+1,10+0,75*5+0,45+1,25)*2*0,80 = 17,04

17,04 17,04 m2
86 KNR 202/219/5

Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7˙cm
0,35*1,45+0,35*1,15+0,35*0,80*5+0,35*0,50+ 
0,35*1,25 = 2,92

2,92 2,92 m2
87 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 298,03 m2
88 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa średnia gr. 20 
cm - warstwa spadkowa 0-40 cm 298,03 m2

89 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr. 20 cm

7,95*11,05+5,60*7,85+15,25*10,90 = 298,03
298,03 298,03 m2

90 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą 
następną warstwę gr. 5 cm 298,03 m2
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91 KNR 23/2613/5
Przymocowanie płyt wełnyh mineralnej łącznikami metalowymi do betonu

298,03*8 = 2 384,24
2 384 2 384 szt

92 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe [na płytach z wełny mineralnej] 298,03 m2

93 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej
attyki (29,80*2+11,05+10,90+0,75+1,55+2,50+1,50)* 

0,50 = 43,93
kominy (0,30*9+1,40+1,10+0,75*5+0,45+1,25)*2*0,40 = 8,52

52,45 52,45 m2
94 KNR 202/506/2 (2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
attyki (29,80*2+11,05+10,90+0,75+1,55+2,50+1,50)* 

0,50 = 43,93
kominy (0,30*9+1,40+1,10+0,75*5+0,45+1,25)*2*0,15 = 3,20

47,13 47,13 m2
95 KNR 202/508/4 (2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm 30,00 m
96 KNR 202/510/3 (2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm
7,50*2 = 15,00

15,00 15,00 m
14 OCIEPLENIE
97 KNR 23/2612/1

Przyklejenie płyt styropianowych EPS70 gr. 25 cm do ścian
(30,30*2+12,10+11,90+0,75+1,55+2,50+1,50)* 
(3,40*2+0,20+0,50) = 681,75

drzwi -1,00*2,00*2-1,60*2,25-1,00*2,25 = -9,85
okna -0,80*2,30*(19+20)-0,36*2,30*(4+4)-0,45* 

2,30*(4+8) = -90,80
581,10 581,10 m2

98 KNR 23/2612/4
Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły

581,10*8 = 4 648,80
4 649 4 649 szt

99 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, ściany 581,10 m2

100 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, ściany [druga warstwa]
naroża otworów 0,20*0,35*4*63 = 17,64
dołem (30,30*2+12,10+11,90+0,75+1,55+2,50+ 

1,50)*2,0 = 181,80
199,44 199,44 m2

101 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki, ościeża

332,48*0,25 = 83,12
83,12 83,12 m2

102 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki, ościeża [pod parapety]

(0,80*(19+20)+0,36*(4+4)+0,45*(4+8))*0,25 = 9,87
9,87 9,87 m2

103 KNR 23/2612/8
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
drzwi (1,00+2,00*2)*2+1,60+2,25*2+1,00+2,25*2 = 21,60
okna (0,80+2,30*2)*(19+20)+(0,36+2,30*2)*(4+4)+ 

(0,45+2,30*2)*(4+8) = 310,88
332,48 332,48 mb

104 KNR 23/933/1
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej (gruntowanie)

581,10+83,12 = 664,22
664,22 664,22 m2

105 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynków barwionych wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 581,10 m2

106 KNR 23/933/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych lub silikonowych tynków barwionych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm 83,12 m2

107 KNR 202/1220/4
Konstrukcje daszków 1-spadowe [szkło hartowane]

2,50*2,00+2,00*1,00*3 = 11,00
11,00 11,00 m2

108 KNR 202/1610/2 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe

(30,00+11,00+2,00*4)*7,00 = 343,00
343,00 343,00 m2

109 KNR 202/pkt 5.15. + tabl.9923/06 + tabl.9924/05              Czas pracy rusztowań
N/(s*w) 1700/(5*0,84) = 404,76

404,76 404,76 m-g
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15 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
110 KNR 221/111/3

Ścinanie drzew, miękkich średnica pni 31-40˙cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 15,00 szt

111 KNR 221/110/3
Karczowanie drzew, miękkich, średnica pni 31-40˙cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 15,00 szt

112 KNR 221/202/2
Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt zadarniony
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 488,20 m2

113 KNR 221/401/5
Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 488,20 m2

114 KNR 221/302/5 (1)
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów 
całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5,00 szt

115 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm 810,00 m2

116 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości 810,00 6 m2

117 KNR 231/401/2
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV 266,60 m

118 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

266,60*0,05 = 13,33
13,33 13,33 m3

119 KNR 231/403/1
Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej

65,60*2+19,90*2+13,60+18,10+1,00*2+ 
26,20*2+9,50 = 266,60

266,60 266,60 m
120 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm 810,00 m2
121 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm 810,00 m2
122 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 810,00 5 m2
123 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 810,00 m2
124 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 810,00 2 m2
125 KNR 231/9902/1

Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm na podbudowie piaskowej, kostka 
prostokątna 20x10˙cm, podsypka grubości 5˙cm 810,00 m2

126 KNR 221/607/2
Ławki parkowe, obudowa drewniana siedzeniowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4,00 szt

127 Kalkulacja własna
Kosz na śmieci 2,00 szt

128 Kalkulacja własna
Stojaki rowerowe 6,00 szt

129 Kalkulacja własna
Wiata śmietnikowa o wymiarach min 2x3, zadaszona 1,00 szt

130 KNR 202/1802/1
Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów, (rozstaw 3˙m), wysokość 
1.0˙m, słupki z rur o średnicy 60˙mm 24,50 m

131 KNR 201/211/3 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW

910,00*0,50 = 455,00
455,00 455,00 m3

132 KNR 201/214/8
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 0,5˙km 
przyczepami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV 455,00 m3

133 Opłata za wysypisko
455,00*1,8 = 819,00

819,00 819,00 t
16 INSTALACJE
134 Instalacje (około 30% wartości obektu) 1,00 kpl


