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Luboszyce, dz. nr 341/82 budowa os$rodka zdrowia

1. Wstep

Zleceniodawcg niniejszego opracowania w formie ,, Opinii geotechnicznej
wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego...” jest Pracownia
Konstrukcyjno-Architektoniczna ,,KONSTRUKTOR” Marcin Kortub, ul. Jana
Bytnara Rudego 20A/1, 45-256 Opole.

,Opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacja badan podioza
gruntowego...” wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

e Polska Normg PN — EN 1997 — 2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne
cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

e Polska Normg: PN-EN ISO 14688 — 1 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow cze$¢ 1: Oznaczanie i opis,

e Polska Normg PN-EN ISO 14688 — 2 Badania geotechniczne. Oznaczanie
I klasyfikacja gruntow czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Tematem jest rozpoznanie podloza gruntowego dla potrzeb budowy
osrodka zdrowia w Luboszycach, ul. KosScielna, dz. nr 341/82.

Z uwagi na budujgce podioze grunty rodzime mineralne o niewielkiej
zmiennos$ci litologicznej oraz brak niekorzystnych czynnikow geologicznych
warunki gruntowe okreslono jako ,,proste”.

Zakres prac terenowych i1 kameralnych obejmowat:

e wizje lokalng terenu,

e wytyczenie miejsc wiercen W oparciu o system GNSS/RTK,

e wykonanie otworow badawczych,

e pobranie probek gruntow kategorii B o klasie jakosci 3 — 5 (naturalna
wilgotno$¢ i uziarnienie) zgodnie z PN — EN 1997 — 2,

¢ Dbadanie makroskopowe pobranych prob,

e stabilizacje 1 pomiar poziomu wody gruntowej,
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Luboszyce, dz. nr 341/82 budowa o$rodka zdrowia

e opracowanie przekrojow geotechnicznych i kart otworow,

e okreslenie rzgdnej wysokosciowej otworow badawczych przy pomocy
odbiornika GNSS/RTK,

e uzupelienie mapy dokumentacyjnej w skali 1:500 wraz z miejscami
otworéw badawczych i liniami przekrojow,

e sporzadzenie czgSci opisowej opinii.

2. Opis prac terenowych i dokumentacyjnych badanego podloza

W ramach prac terenowych wykonano 4 otwory badawcze do gl¢bokosci
50 m p.pt. Laczny metraz wiercen wynosi 20.0 mb. Ilo§¢ otworow
badawczych, lokalizacje 1 gl¢bokos¢ okreslit Zleceniodawca. Rzgdne
wysokosciowe otworéw badawczych i lokalizacje wyznaczono na podstawie
systemu GNSS/TRK z doktadnoscig +£0.10 m.

Prace wiertnicze wykonano §widrami spiralnymi @130 mm, wiertnica
mechaniczng H20SG. Giebokos$¢ badan obejmuje wszystkie warstwy, na ktore
bedzie oddzialywac projektowany obiekt. Odwierty i pobranie prob do badan
makroskopowych wykonano w sposob zapewniajacy uzyskanie jak najwiekszej
ilosci informacji na temat stratygrafii podtoza i ich parametrow
geotechnicznych. Podczas wiercen pobieran0 na biezagco do analizy
makroskopowej proby gruntu metodg pobierania prob kategorii B, aby otrzymac
proby o klasie jakosci 3 — 5 tj. zawierajgce wszystkie sktadniki gruntu in situ w
ich oryginalnych proporcjach 1 naturalnej wilgotnos$ci. Struktura gruntu prob
kategorii B moze zosta¢ naruszona.

Prace terenowe wykonano dnia 19 kwietnia 2022r. pod nadzorem
uprawnionego geologa. Po odwierceniu otwory zlikwidowano zasypujac
powstatym podczas wiercen urobkiem z ubiciem. Prace geologiczne nie miaty
zadnego wplywu na obszary chronione, w tym na ,,Obszary Natura 2000”.

3. Polozenie i budowa geologiczna

Miejsce badan potozone jest w Luboszycach, ul. Koscielna, dz. nr 341/82,
gm. Lubniany, pow. opolski, woj. opolskie.
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Luboszyce, dz. nr 341/82 budowa os$rodka zdrowia

Podloze rozpoznano do glebokosci 5.0 m czterema otworami
badawczymi. Rzedne wysokosciowe otworow wiertniczych zawieraja si¢ w
przedziale 155.75 — 156.25 m n.p.m. Rzgdne wysokosciowe zostaly wyznaczone
w oparciu o uktad wysokosciowy ,,Kronsztad 86”.

Na catosci badanego terenu, pod warstwa gleby, podtoze budujg grunty
rodzime, mineralne, czwartorzedowe reprezentowane przez $rednio
zageszczone (1p=0.50) grunty piaszczyste w postaci piaskow drobnych. Od
glebokosci 2.2 — 2.6 m p.p.t. przechodzace w piaski $rednie, ktérych spag
podczas wykonywanych badan do gltebokosci 5.0 m p.p.t. nie zostat osiggniety.
Graficzng budowe podtoza przedstawia zat. nr 2, przekroje | - 11.

4.Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywanych wiercen do glebokosci 5.0 m p.p.t. wodeg
gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono W otworach nr 1 - 4 na
glebokosci 2.2 — 2.6 m p.p.t. co odpowiada rzednym wysokosciowym
153.45 — 153.75 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom £0.5 m i jest uzalezniony
od ilosci opadow atmosferycznych, roztopdéw, por roku, okresOw suszy itp.
Wiercenia wykonano Il - potowie kwietnia.

Podziemne czgéci budynku nalezy zabezpieczyé w izolacje pozioma i
pionowa przeciwwilgociowa. Strefa przemarzania gruntu (h,) dla tej czegsci
Polski wynosi 1.0 m.

5. Opis warstwy geotechnicznych

Podtoze budujg grunty rodzime mineralne, czwartorzedowe. Wydzielono
I warstwy geotechniczne. Gleba nie jest zaliczana do warstw geotechnicznych.
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Luboszyce, dz. nr 341/82 budowa o$rodka zdrowia

5.1.Grunty rodzime
5.1.1. Czwartorzed

Warstwa | Piaski drobne, barwy brazowej, jasnobragzowej. Buduja
(piaski drobne, szg) podtoze bezposrednio pod warstwg gleby w rejonie
otworéw nr 1 — 4 do glebokosci 2.2 — 2.6 m p.p.t., vide zal.
nr 2, przekroje | - 11.
Stopien zageszczenia: Srednio zageszczone [5=0.50

Orientacyjna  warto$S¢ dopuszczalnych obcigzen:
k, = 2.0 kG/cm2, (0.20 MPa)

Warstwa I Piaski s$rednie, barwy jasnobrazowej, bragzowo - Szarej.
(piaski §rednie, szg) Buduja podloze w rejonie otwordw nr 1 - 4 od glebokosci
2.2 — 2.6 m p.p.t. Spag piaskow Srednich wykonanymi
wierceniami do glebokosci 5.0 m p.p.t. nie zostat
osiggnigty, vide zat. nr 2, przekroje | - II.
Stopien zageszczenia: srednio zageszczone 15p=0.50

Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnych obciazen:
k, = 2.8 kG/cm?, (0.28 MPa)

Stopien zageszczenia gruntdw piaszczystych okreslono oporem $widra
podczas wykonywania wiercen. Charakterystyczne warto$ci parametrow
geotechnicznych dla wydzielonych warstw wyznaczono metoda ,,C”. Przyjete
warto$ci parametru okreslon0 na podstawie praktycznych doswiadczen
budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla budowli o
podobnej konstrukcji i1 zblizonych obcigzeniach. Podane parametry sa
warto$ciami charakterystycznymi. Dane zestawiono w zal. nr 3 ,Parametry
geotechniczne warstw”. Orientacyjng warto$¢ dopuszczalnych obcigzen gruntéw
mineralnych okreslono na podstawie tabeli 12-2 Z. Witun ,,Zarys geotechniki”.
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Luboszyce, dz. nr 341/82 budowa o$rodka zdrowia

6. Whnioski i zalecenia

a)

b)

d)

f)

9)

Podloze  buduja  grunty rodzime, mineralne, czwartorzgdowe
reprezentowane przez grunty piaszczyste w postaci piaskéw drobnych
(warstwa ), od glebokosci 2.2 — 2.6 m p.p.t. piaski §rednie (warstwa II),
ktorych spag podczas wykonywanych badan do gitebokosci 5.0 m p.p.t. nie
zostal osiggnigty.

Z uwagi na budujace podtoze grunty rodzime mineralne o niewielkiej
zmiennos$ci  litologiczneyj oraz  brak  niekorzystnych  czynnikow
geologicznych gruntowe warunki okreslono jako ,,proste”.

Grunty rodzime (warstwy | i Il) sg gruntami no$nymi i nadajg Si¢ do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu, z uwzglednieniem
parametrow geotechnicznych zawartych w zal. nr 3 1 orientacyjnych
wartosci dopuszczalnych obcigzen.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach nr 1 —4

na glebokosci 2.2 — 2.6 m p.p.t. co odpowiada rzednym wysokos$ciowym
153.45 — 153.75 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom +0.5 m 1 jest uzalezniony
od ilo$ci opadow atmosferycznych, roztopdw, por roku, okresow suszy itp.

Podziemne czgsci budynku nalezy zabezpieczy¢ w izolacje poziomg 1
pionowg przeciwwilgociowa.

Strefa przemarzania gruntu (h,) dla tej czesci Polski wynosi 1.0 m.

Opracowal: mgr inz. geologii Marcin Rzepka  mgr{§
nrup
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GEOMIERT

TEMAT: Luboszyce, ul. Koscielna, dz. nr 341/82 — budowa o$rodka zdrowia

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW

zal.nr 3
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piasek drobny Pd ) ) 16* 1.75* ) )
% | (fine sand) (Fsa) 0.80 0.50 oaxx | 190w 30 | 45000 63 000 1840 | 30.14 7.53
=
]
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2 . .
N piasek sredni Ps 14* 1.85*
Q - - - -
1 (medium sand) (MSa) 0.90 0.50 oowx | 2 0% 33 | 80000 98 000 26.09 | 3864 | 12.22

*- parametr podany dla gruntow sypkich w stanie wilgotnym
** _ parametr podany dla gruntow sypkich w stanie nawodnionym

C — przyjecie warto$ci parametru okreslonych na podstawie praktycznych doswiadczen budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukcji i zblizonych obcigzeniach

Podane parametry sg wartosciami charakterystycznymi.
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Rzepka Invest Sp. z 0.0.Sp.k

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 4
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Obiekt: osrodek zdrowia
Zleceniodawca: P.K.A "Konstruktor" Marcin Kortub
Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0.Sp.k.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 156.25 m

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr inz. Marcin Rzepka Skala1:75 | Data wiercenia: 2022-04-19
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Profil numer 2 Rzedna: 156.15m X:6497013.69 Y:5621183.42 Data: 2022-04-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rzepka Invest Sp. z 0.0.Sp.k

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 4
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X: 6497004.25
Y:5621151.01
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Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0.Sp.k.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 155.85 m

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr inz. Marcin Rzepka Skala1:75 | Data wiercenia: 2022-04-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OPIS SYMBOLI

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

zal. nr 5

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE GRUNTY SKALISTE
nB nasyp budowlany ST skata twarda
nN nasyp niebudowlany ( k—kamienie, kr—kruszywo, SM skata migkka
D-drewno, gr-gruz, c—cegta ,zI-zuzel, mw—miat lub mut p-C piaskowiec
weglowy, OP—odpady przem., OK.—odpady komunalne ) m-c mutowiec
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME m margiel
H grunt prochniczny 2% < lom < 5% c-k wegiel kamienny
Nmp namut piaszczysty 5% < lom < 30% w wapien
Nmg namut gliniasty 5% < lom < 30% STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH
T torf lom > 30% In & | luzny <0.35
Gy gytie szg ® |srednio zageszczony 0.35 - 0.65
Kj kreda jeziorna g @ zageszezony 0.65-0.85
WB wegiel brunatny bzg bardzo zageszczony 0.85 - 1.00
GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE STAN GRUNTOW SPOISTYCH
KW zwietrzelina W @ zwarty I. <0
KW, zwietrzelina gliniasta pzw O | potzwarty I.<0.00
KR rumosz kamieniste tpl e |twardoplastyczny 0.00<1.<0.25
KRq rumosz gliniasty pl @ |plastyczny 0.25<1,.<0.50
Ko otoczaki mpl @ migkkoplastyczny 050<1_<0.75
Z Zwir pt —&@- | ptynny I.>0.75
7g zwir gliniasty WILGOTNOSC GRUNTU
Po pospotka grubo — S suchy
Pog pospoitka gliniasta Ziarniste mw mato wilgotny
Pr piasek gruby w wilgotny
Ps piasek $redni drobno — m mokry
Pd piasek drobny ziarniste nw nawodniony
P piasek pylasty ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
Pg piasek gliniasty + domieszki
IIp pyt piaszczysty /1 przewarstwienia, wktadki
I pyt / na pograniczu
Gp glina piaszczysta () w nawiasie okreslenia dotyczace sktadu gruntu
G glina INNE OZNACZENIA
Gr glina pylasta I numer warstwy geotechnicznej
Gpzw glina piaszczysta zwatowa spoiste 1 v rzut projektowanego obiektu na przekrdj z numerem
Gz glina zwiezta obiektu i iloscig kondygnacji
Gz glina pylasta zwigzta projektowany poziom posadowienia
Ip it piaszczysty | | ————— podstawowe granice litologiczno — stratygraficzne
| k0 | —— linie podziatu geotechnicznego
In it pylasty
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W

numer otworu

rzgdna otworu

proba o naturalnej strukturze ( NNS )
proba o naturalnej wilgotnosci (NW )
proba wody gruntowe;j

ilo$¢ wateczkowan

grunt suchy lub mato wilgotny

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

swobodne zwierciadlo wody gruntowe;j
ustalony poziom wody gruntowej
nawiercony poziom wody gruntowej

saczenie wody

penetrometr ttoczkowy ( PP )
$cinarka obrotowa ( TV )
sonda cylindryczna ( SPT)

sonda $cinajaca obrotowa ( VT )
badania presjometrem

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg:

DPL lekka dynamiczna

DPM érednia dynamiczna
DPSH cigzka dynamiczna
CPT  wciskana

otwor suchy




