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l. Przedmiot, zakres i cel opracowania, podstawa

opracowania

P'rzedmiot zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczefnstwa
pozarowego dla budynku Dom Pomocy Spotecznej w Marszatkach.

Ekspertyza zostala opracowana w nastgpstwie dziatan kontrolnych PSP w
(strzeszowie. Celem ekspertyzy jest wykazanie wszystkich nieprawidlowosci dotyczacych
hezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku oraz zaproponowanie rozwigzan zamiennych
ilo zatwierdzenia przez Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie §
) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (J.t.: Dz. U. z 2015r., poz.
[422) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

linytuowanie.

I'odstawa opracowania

e Zlecenie,

¢ Wizja lokalna,
e Dostepna dokumentacja budynku.

Ohowiazujace normy i przepisy techniczne.
[I]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (J.t.: Dz. U. z 2015r,,

poz. 1422). W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie.
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2]

3]

4]

5]
6]
1l

(M)

1V
10]

(12]

13

Rozporzadzénie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U.
Nr 124 z 2009, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2015, poz. 2117).

Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Norma PN-EN ISO 7010: 2012. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Norma PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oé§wietlenia. O§wietlenie awaryjne.

Norma PN-B-02877-4:2001. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

Zasady projektowania.

Norma PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym,

Norma PN-B-02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o ggstosci wzglé;dnej
mniejszej niz 1.

Instrukeja nr 221 ITB. ,,Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji
budowlanych”.

Instrukcja nr 409/2005 ITB, ,,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z
uwagi na odpornos¢ ogniowg™.

Odpornos¢ ogniowa konstrukeji budowlanych. Praca zbiorowa dr. Mirostaw Kosiorek,
prof. dr. hab. inz. Jerzy A. Pogorzelski mgr inz. Zofia Laskowska i mgr inz. Krzysztof
Pilich Arkady 1988

2, Ogélna charakterystyka budynku (gabaryty,

konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

2.1. Zarzgdca

Niazwa Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej

Adres

Marszatki 15 63-520 Graboéw nad Prosnag
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2.2. Lokalizacja budynku

Wlica Marszatki 15

Miejscowosé | 63-520 Grabéw nad Prosng

Powiat Ostrzeszow

Wojewddztwo | Wielkopolskie

2.3. Charakterystyka i przeznaczenie budynku

Dom Pomocy Spotecznej zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miejscowoscei, w ktorym
imieszkaja osoby starsze z réznych miejsc Polski. Budynek posiada dwa skrzydla i przylega
hezposrednio do kosciol pod wezwaniem Chrystusa Kréla, Budynki DPS-u, kosciola oraz
plebanii sa pozostatoscia po majatku zbudowanym przez hrabing von Bismarck-Bohlen, ktora
0 zalozyta w Marszatkach sierociniec. Dom zakonny pw. $w. Franciszka Salezego
piypowano w 1931 r., powstal w dawnym majatku hrabiny Bismarck-Bohlen. W roku 1936
ulezjanie utworzyli kaplice, ktora powstata z zaadaptowanego budynku starej owczarni. W
lutnch 1931-39 miescit sie¢ w Marszatkach Studentat Filozoficzny. W czasie okupacji majatek
| Wizystkie zabudowania byly w posiadaniu Niemcow. W listopadzie 1945 r., z inicjatywy

K urntorium Szkolnego, otwarto Uniwersytet Ludowy, a péZniej w dawnym studentacie
Ilozoficznym zorganizowano Nizsze Seminarium Duchowne. W roku 1950 abp W.

Iyinek erygowat przy kaplicy parafie pw. Chrystusa Krola. W lipcu 1950 r. upanstwowiono
punpodarstwo zaktadowe, a w dwa lata pézniej w pomieszczeniach Nizszego Seminarium
uchownego otwarto panstwowy Dom Opieki dla dorostych. W latach 1923-1929 ks.
kapelan Jozef Mamica z Poznania prowadzit tu ewangelicki dom sierot wojskowych. (zrédlo
i //p) wikipedia.org/wikiMarszalki_(wojewbdztwo_wiclkopolskic))

Iidynek DPS wpisany do rejestru zabytkow pod nr 745/A z dnia 16 lutego 1998r.

IKomunikacja pionowa w budynku odbywa sie trzema otwartymi klatkami schodowymi.
Opracz klatek schodowych budynku zainstalowany jest wewnetrzny dzwig osobowy.

Wyposazenie budynkéw w instalacje uzytkowe:

e instalacja wody zimnej i cieplej,
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e kanalizacja sanitarna i deszczowa,

e centralne ogrzewanie z wlasnej kotlowni gazowej z trzema piecami o iaczne;
mocy 780kW.

e instalacja elektryczna,

e Agregat czeSciowego awaryjnego zasilana w energi¢ budynku w tym miedzy

innymi kotlowni, o§wietlenia korytarzy domu,

Wyposazenie budynkéw w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

e przeciwpozarowy wylacznik pradu w tablicy energetycznej,

¢ os$wietlenie ewakuacyjne drog,

* instalacja systemu sygnalizacji pozaru z podigczeniem do SK PSP w Ostrzeszowie,
* podreczny sprzet gasniczy,

# hydranty DN52,

* instalacja odgromowa,

2.4. Parametry charakterystyczne budynku

Dane: Wartos¢ J. m.

Powierzchnia

1350 m?2
zabudowy
Powierzchnia

2500 m?
uzytkowa
Wysokos¢

<12 m
calkowita
Liczba 2 nadziemne

kondygnacji (poddasze nie -

uzytkowe)
), Wymagane warunki techniczno - budowlane oraz
instalacyjme - stan faktyczny zwigzany 2z ochrong

przeciwpozarowg

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku i e Todtioni./
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Budynki zaliczony sa zgodnie z Rozporzadzeniem [1] ze wzgledu na aktualng wysokos¢
do grupy wysokosci budynkéw niskich ,,N”. Ze wzgledu na kategori¢ zagrozenia ludzi
nnalizowane budynki zaliczone sg do ZL II.

Budynek zgodnie z §212 Rozporzadzenia [1] powinien spelnia¢ wymagania odpornosci
pozarowej klasy ,,C” (dwie kondygnacje);.

Konstrukcja gléwna budynku

IXlasa wymagana - R 60 —-murowany z cegly ceramicznej, warunek spelniony,

Sciana zewnetrzna

IXlasa wymagana - EI 30 —warunek spelniony,

Stropy

Budynek gléwny Wydzial

[Lonstrukcja na belkach drewnianych pomiedzy parterem a pigtrem ze slepym pulapem i
plepy przykryta podtoga. Podbitka z desek obitych trzeing i otynkowane. Pomigdzy pigtrem
i pudddaszem deski na belkach 0,4x 0,25 deski polepa i deski. Wymagane REI 60 - Zgodnie z
[ 1] wzncuje sig, jako spelniajace wymagania.

Swietlica wg informacji ( P. Rubik) monolityczny betonowy od goéry ocieplony 20cm
welin mineralng od dotu deska boazeryjna bez potwierdzonego uodpornienia srodkami
spnloochronnymi. Wymagane REI 60 -  warunek niespelniony w zakresie odpornosci
pidrowej - Odstgpstwo od braku uodpornienia  boazerii sufitowej $Srodkami
dEhlsochronnymi.

Konstrukeja dachu

Wudynek glowny, klasa wymagana - R 15 — tradycyjna wigzba drewniana bez
pulwierdzenia o uodpornieniu  $rodkami ognioodpornymi - warunek niespelniony -
wilntgpatwo,

Swietlicn, klasa wymagana - R 15 - wigzba dachowa drewniana bez potwierdzenia o
wodpornieniu rodkami ognioodpornymi - warunek niespetniony - odstepstwo,

Przekrycie dachu

Hudynek glowny klasa wymagana - RE 15 — dachéwka ceramiczna na latach drewnianych
s potwierdzenia o uodpornieniu $rodkami ognioochronnymi - warunek niespelniony -
latgpatwo,

Hwietlica klasa wymagana - RE 15 — deski, papa na latach drewnianych bez potwierdzenia
0 ndpornieniu $rodkami ognioochronnymi papa wg o$wiadczenia wykonawcy (Pan Rubik

NI « warunek niespelniony - odstepstwo dla elementéw drewnianych przekrycia,
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Obudowa klatek schodowych ewakuacyjnych

W budynku niskim, zaliczanym do kategorii ZLII, zgodnie z §245 Rozporzadzenia [1],
nulezy stosowaé klatki schodowe obudowane, zamykane drzwiami i wyposazone w
Wizidzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Klatki schodowe otwarte niezamykane i nieoddymiane - warunek niespelniony - do
Wykonania zabudowa i urzadzenia do oddymiania,

Biegi i spoczniki klatek schodowych ewakuacyjnych

Klasa wymagana — R60 — klatka K1 drewniana - warunek niespelniony — odstepstwo,
jizostale speniajace wymagania.

Drzwi na poddasze

Drzwi na poddasze zgodnie z §251 [1] wymagane EI15 - warunek niespetniony - do
Wykonania zabudowa oddzielajaca poddasze w wymaganej klasie 1 drzwi,
P'odzial budynku na strefy pozarowe

Aktualnie budynek stanowi jedna strefe o powierzchni 2500 m? przy dopuszczalne;
spadnie z §227 [1] 5000 m? - warunek spetniony
Warunki ewakuacji
Muksymalna ilo$¢ oséb mogacych przebywaé w budynku to: personel okolo 30 o0s6b na
Jinianie pierwszej i okoto 5 w nocy, pensjonariuszy 140.
W budynku pensjonariusze mieszkajg na parterze (68) 1 pierwszym pietrze (78). Na parterze
sinjduje sie $wietlica do okoto 80 os6b a na pigtrze kaplica przeznaczone do jednoczesnego
piechywania do 40 oséb, co zgodnie §238 Rozporzadzenia [1] wymaga dwoch wyjsé -
Wirunek niespetniony — $wietlica do wykonania; kaplica odstgpstwo — do wykonania
Rrdorazowe otwarcie (odblokowanie) drugiego skrzydta drzwi w trakcie korzystania z
huplicy.
Muksymalna dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych dla stref pozarowych ZL wynosi 40 m zgodnie z
4117 ust. 1 Rozporzadzenia [1] — warunek spetniony.
Muksymalna wymagana diugosé dojé¢ ewakuacyjnych dla stref pozarowych ZLII — przy
jecdnym dojéciu 10 m, dla dwdch 40 m. — warunek niespelniony, dlugos¢ z pomieszczen na
plgtrze wynosi w skrajnych przypadkach 50 m - do wykonania obudowy klatek 1 zamknigcie
h drzwiami pozarowymi oraz wyposazenie w urzadzenie shuzace do usuwania dymu;

ulatepstwo od przekroczonej na pietrze dlugosci dojscia pomimo wydzielenia Kklatki

Pafistwo

sehodowej wynoszacej 15m,

Wydzia!




Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeristwa poZarowego Strona ¥z a3

Dom Pomocy Spotecznej Marszatki 15 63-520 Grabéw nad Prosng

Wysokos¢ 1 szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych zgodnie z § 62 ust 1 i § 239 ust 1

Rozporzadzenia [1] — wysokos¢ min. 2m, szeroko$¢ w swietle min. 0,9m i 0,8m (do 3 oso6b) -
{Intnicjg przypadki drzwi do pokoi 4 osobowych o szeroko$ci 0,8m) warunek niespetniony -
Bilstepstwo,
W budynkach wielokondygnacyjnych ZLII o powierzchni strefy wigkszej jak 750 m? zgodnie
¢ 4 227 ust. 5 ust 1 Rozporzadzenia [1] wymagana jest mozliwo$¢ ewakuacji do odrgbnej
siely na tym samym poziomie — warunek niespetniony — odstepstwo,
ZLnopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm’/s, z co
Mjimnie) dwoch hydrantéw zewngtrznych zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 2 Rozporzadzenia [3].
Junpntrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi jeden hydrant zewngtrzny
slukalizowany przy bramie wjazdowej na teren DPS w odlegtosci ponizej 75m - warunek
Wieapeiniony — do wykonania drugi hydrant. \/ -/
I agn pozarowa

Dln budynku droga pozarowa zgodnie z § 12 ust 1 pkt. 1 Rozporzadzenia [3] jest
W¥agana — warunek niespeiniony — do wykonania, Ve
Uilleglodé od obiektéw sgsiednich
{0l wtrony zachodniej budynek przylega do budynku kosciota i jest oddzielony $ciang
wlilsielenia pozarowego Nie w pelni spelniajaca wymagania: odleglo$¢ okien od okien, palna
Luluejn cieplna (styropian). Z pozostatych stron odleglo$¢ spelnia wymagania § 271
Wi purzgdzenia [ 1] — warunek niespetniony - odstepstwo.
Lhenn stanu technicznego budynku i instalacji ‘
Bl podstawie protokoléw z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
e preeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze budynek lacznie z instalacjami jest w
dubiyin stanie technicznym. Nalezy podkresli¢ konieczno$¢ wykonania po wszelkich
Sanuch niezbgdnych prob i odbioréw, oraz wykonywania okresowych przegladow w
Wubeie eksploatacji budynku, o ktérych mowa w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, ze
Srepolnym uwzglednieniem przegladéw majacych wplyw na bezpieczenstwo pozarowe
fbich  juk: przeglad instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej, oraz urzadzen

P iwpozarowych.
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4. Zakres oceny warunkéow techniczno- budowlanych w
oparciu, o ktore budynek uznany zostal za zagrazajacy

dyciu ludzi.

Hudynek zostal uznany za zagrazajacy zyciu ludzi, z powodu:

» Przekroczenie o 100% diugosci dojscia ewakuacyjnego — jak wynika z §16 ust.2 pkt.2
Rozporzadzenia [2],

* Braku wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia do usuwania dymu— jak wynika
z §16 ust.2 pkt.5 Rozporzadzenia [2],

A, Zakres niezgodno$ci z przepisami

5.1. Wskazanie wszystkich niézgodnoéci w  zakresie

przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych

I lntka schodowa K1
|, Szerokos¢ biegu klatki wynosi 0,87m - zgodnie z §68 Rozporzadzenia [1] wymagane

1,2 m - odstepstwo,

. ot

2. Drugi bieg (pietro — poddasze) pelnigcy funkcje techniczng jest wykonany z drewna
bez udokumentowanego uodpornienia S$rodkami ognioochronnymi do stopnia
trudnopalnosci - zgodnie z §258 Rozporzadzenia [1] powinna spelnia¢ warunek

trudnopalnosei — odstepstwo,
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|, Klatka schodowa nie posiada urzadzenia do usuwania dymu lub zapobiegajacego
zadymieniu - zgodnie z §245 Rozporzadzenia [1] wymagane - do wykonania,

A, Szerokos$¢ spocznika [S1- parter] wynosi 1,15 m; [S2-na pigtrze] brak spocznika -
zgodnie z §68 Rozporzadzenia [1] powinny wynosi¢ 1,5 m — odstepstwo dla

spocznika S1 i do wykonania spocznik S2 poprzez nowe wydzielenie klatki,

o I~ ”

Spocznik S1 \ Spocznik S2

5. Bieg klatki posiada 19 stopni - zgodnie z §69 Rozporzadzenia [1] powinien mieé
maksymalnie 17 - odstepstwo,

0, Wysoko$¢ stopni wynosi 0,185m - zgodnie z §68 Rozporzadzenia [1] powinien mie¢
maksymalnie 0,175m - odstepstwo, |

/. Stosunek proporcji stopni 2h+s wynosi 66 - zgodnie z §69 Rozporzadzenia [1]
powinien wynosi¢ maksymalnie 65 - odstepstwo,

B, Klatka schodowa posiada noski - zgodnie z §68 Rozporzadzenia [1] zabronione -
odstepstwo,

0, Obudowa oddzielajaca klatke od poddasza w czeéci drewniana i1 nieposiadajgca
wymaganej odpornosci REI60 - zgodnie z §249 Rozporzadzenia [1] powinna
posiada¢ REI60 — do wykonania,

10, Drzwi z klatki schodowej na poddasze nie posiadaja odpornosci pozarowej - zgodnie

7z §251 Rozporzadzenia [1] EI15 — do wykonania,



Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego Strona 12 229

Dom Pomocy Spotecznej Marszatki 15 63-520 Grabdéw nad Prosng

I'l, Zabudowa pod biegiem schodéw na parterze wykonana jest z drewna - zgodnie z
§258 Rozporzadzenia [ 1] powinna spelnia¢ warunek trudnopalnosci

— do wykonania
wymiana lub uodpornienie $rodkami ognioochronnymi, V

hodowa K2

12, Szerokosé 1 biegu wynosi 0,87m a drugiego 0,86m - zgodnie z §68 Rozporzadzenia

[1] wymagane 1,2m — odstepstwo,

18 ‘F b |

11, Szerokosc spocznika migedzy parterem a pigtrem wynosi 1,03m a na pietrze 0,86m -
#podnic z §68 Rozporzadzenia [1] wymagane 1,5m - odstepstwo,

KOMENDA iU EVVC

Paristwowe]

+Rozpoznawezy

Wydziat Kontre
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14, Wysoko$¢ stopni wynosi maksymalnie 0,18m

— Zgodnie z §68 Rozporzadzenia [1]
Wymagane maksymalnie 0,175 - odstepstwo,

15, Stosunek 2h+s dla stopni wynosi 0,66 - zgodnie §69 Rozporzadzenia [1] wymagane

maksymalnie 0,65 - odstepstwo,

16, Obudowa oddzielajgca klatke od poddasza w cze$ci drewniana i nieposiadajaca

Wymaganej odpornosci REI60 - zgodnie z §249 Rozporzadzenia [1] powinna
posiada¢ REI60 — do wykonania,

/. Dirzwi 7 klatki schodowej na poddasze nie posiadaja odpornogci pozarowej - zgodnie
# §251 Rozporzadzenia [1] EI15 — do wykonania,

R? !

KOMENDA WOIEWADZKA
: “ Paristwowsi Siraiy PeZarnej
1
{ |

W iU
Wydzial Kontrolno-Rozpoznawezy

1 schodowa nie urzadzenia do usuwania dymu lub zapobiegajgcego zadymieniu
Zodnic z §245 Rozporzadzenia [1] wymagane - do wykonania,

=l‘i"'!l“‘

™
J

Wtatnie dwa stopnie (migdzy posrednim spocznikiem a pietrem) sg stopniami
‘ POWYMi o wymiarach podanych na rysunku ponizej

- zgodnie §244
W porzidzenia [1] zabronione - odstepstwo,

\

\
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~
8 5‘ ~J By
= =% o

Seerokodé spocznika wynosi jak na rysunku powyzej - zgodnie z §68 Rozporzadzenia
- [1] wymagane 1,5x1,5 m - odstepstwo,

' Drugi bieg (pietro — poddasze) penigcy funkeje techniczng jest wykonany z drewna
oz udokumentowanego uodpornienia  $rodkami ognioochronnymi do stopnia
] Iudnopalnosei - zgodnie z §258 Rozporzadzenia [1] powinna spelniaé warunek
fudnopalnosci — odstepstwo,

KOMENDA WOJEWO!

Paristwow::)

v/ -

Wydziat Kanirolno-Rozpoznawezy
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22. Obudowa oddzielajgca klatke od poddasza czesciowo drewniana i nieposiadajaca
wymaganej odporno$ci REI60 - zgodnie z §249 Rozporzadzenia [1] powinna
posiada¢ REI60 — do wykonania,

23. Drzwi z klatki schodowej na poddasze nie posiadajg odpornosci pozarowej - zgodnie

z §251 Rozporzadzenia [1] EI15 — do wykonania,

M Klatka schodowa nie urzgdzenia do usuwania dymu lub zapobiegajacego zadymieniu
- 7godnie z §245 Rozporzadzenia [1] wymagane - do wykonania,

lynek

45, Dlugos¢ dojécia z pomieszezen nr 56 i 35 na 1 pietrze do wyjscia na klatke K1 i K3
po ich obudowaniu wynosi odpowiednio do 12 i 15m - zgodnie z §256
Rozporzgdzenia [1] powinna wynosi¢ 10 m - odstepstwo,

M0, Dlugos¢ korytarza na pietrze i na parterze wynosi do 7lm - zgodnie z §243
Rozporzgdzenia [1] wymagany podziat drzwiami pozarowymi na odcinki do 50m —
likwidacja nieprawidlowosci nastapi po obudowaniu klatek schodowych,

A/ Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K1 na zewnatrz budynku posiadajg szerokosé
skizydla 1,0m - zgodnie z §239 Rozporzadzenia [1] powinny mieé¢ 1,2m -

ndstepstwo,
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28. Drzwi wyjsciowe z korytarzy do pomieszczen werand otwieraja si¢ w przeciwnym
kierunku do ewakuacji i posiadajg szerokos¢ skrzydta 1,0m - zgodnie z §239
Rozporzadzenia [1] wymagany kierunek zgodny z kierunkiem ewakuacji i szeroko$é

skrzydet 1,2m— do wykonania zmiana kierunku otwierania — odstepstwo od

szerokosci,

29

. Pomieszczenie $wietlicy przeznaczonej dla ponad 30 os6b posiada jedno wyjscie -
zgodnie z §238 Rozporzadzenia [1] wymagane dwa w odlegtosci od siebie 5Sm — do
wykonania,

0. Drzwi - wyjsciowe ze S$wietlicy posiadaja kierunek otwarcia do wewnatrz

pomieszczenia oraz naswietle - zgodnie z §239 Rozporzadzenia [1] wymagany

kierunek zgodny z kierunkiem ewakuacji — do wykonania zmiana kierunku

otwierania i likwidacja naswietla,
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31.

32;

83.

Pomieszczenie kaplicy posiadajaca okolo 40 miejsc posiada jedno wyjscie - zgodnie z
§238 Rozporzadzenia [1] wymagane dwa w odleglosci od siebie 5m — odstepstwo, do
wykonania odblokowanie skrzydta blizniaczego,

Na pigtrze zlokalizowano pomieszczenie kuchni podrecznej bez drzwi i z otworem
podawczym na Korytarz - zgodnie z §241 Rozporzadzenia [1] wymagane klasa

obudowy korytarza EI15 — do wykonania zamkniecie pomieszczenia drzwiami i

e

zamknigcie oka w wymaganej klasie EI 15 lub likwidacja, |\ /

';a
Y
—

WV

Sufit w $wietlicy i stupy wykonane w formie boazerii (imitacja shupéw i belek) bez
potwierdzenia uodpornienia $rodkami ognioochronnymi do stopnia trudnopalnosei -
zgodnie z §258 Rozporzadzenia [1] zabronione — nalezy uodporni¢ elementy boazerii

srodkami ognioochronnymi lub usunaé,




S —— ——— e
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drzwi wykonana z drewna bez

potwierdzonego uodpornienia do stopnia trudnopalnosci oraz odpornosci ogniowej
EIl5

34. Scianka oddzielajgca kaplice od korytarza w formie

- zgodnie z §258 i 241 Rozporzadzenia [1] wymagany klasa reakcji na ogiefi
trudnopalny i o odpornosci min EI15 — odstepstwo,

=

35. Sufit  podwieszony w korytarzu i pomieszczeniach mieszkalnych , zakrystii”

wykonane z palnych elementéw - zgodnie z §258 Rozporzadzenia [1] wymagana

klasa reakcji na ogien trudnopalny — do wykonania,

36. Konstrukcja dachu przechodzaca do pomieszezen na pierwszym pigtrze nie posiada

potwierdzenia uodpornienia  $rodkami ognioochronnymi - zgodnie z §216

Rozporzadzenia [1] wymagane NRO — do wykonania malowanie,
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Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeristwa pozarowego Strona 19229

Dom Pomocy Spolecznej Marszatki 15 63-520 Grabéw nad Prosng

37. Wydzielenie pomieszczen na pigtrze na skosach od poddasza nie posiada

udokumentowanej odpornosci REI60 a w czgsci jest wybite boazeria bez

potwierdzenia uodpornienia $rodkami ognioochronnymi - zgodnie z §216
Rozporzadzenia [1] wymagane — do wykonania likwidacja obicia boazeryjnego i
wzmocnienie odpornosci poprzez podbicie skoséw plyta gkf o grubosdci 12,5mm i

wypehnienie szczelin pomiedzy plyta a elementami konstrukeji dachu pozarowymi

masami uszczelniajgcymi (np. jak dla przepustow) i usunigcie boazerii,

r*l\ b

. |
38. W czeéci pomieszczen mieszkalnych zamontowana jest boazeria bez potwierdzenia )
uodpornienia $rodkami ognioochronnymi - zgodnie z §258 Rozporzadzenia [1]

Wymagane — do wykonania uodpornienie srodkami ognioochronnymi lub likwidacja, \
A

39. Czg$¢é okien szczytowych pietra od strony kosciola zastonietych jest palng

konstrukcjg dachu $wietlicy, ktory nie posiada potwierdzenia dla przykrycia (starej
papy 1 elementow drewnianych) stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO a jego

konstrukcja pozwala na gromadzenie niebezpiecznych pozarowo zeschlych lisci i |
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innych odpadéw - zgodnie z §216 Rozporzadzenia [1] wymagane NRO - do
wykonania zamurowanie szczytéw murkiem oddzielajagcym od okien do wysokosci
gornej powierzchni dachu oraz braku NRO dla pierwotnej papy i konstrukcji

przekrycia - odstepstwo,

[

-

40. Werandy wykonane z drewna bez potwierdzonego stopnia rozprzestrzeniania ognia

NRO i konstrukeji przekrycia RE15 - zgodnie z §216 Rozporzadzenia [1] wymagane—
odstepstwo,

I s ——

Bl S -

41. Konstrukcja dachu oraz elementéw drewnianych konstrukeji (mur pruski; wiezyczki)

nie posiadaja potwierdzenia stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO - zgodnie z §216 |

-

Rozporzadzenia [1] wymagane— odstepstwo




B
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42. W werandach (parter, pigtro) znajduje si¢ wyposazenie tatwopalne (fotele, szafki) -

zgodnie z §258 Rozporzadzenia [1] zabronione — do wykonania wymiana

wyposazenia — bardzo istotne ze wzgledu na uzywanie werand, jako palarni, ~._

T

43. Na drogach ewakuacyjnych zlokalizowane sa elementy wyposazenia wykonane z
materialéw latwopalnych (meble, boazerie, zabudowy itp.) - zgodnie z §258
Rozporzadzenia [1] zabronione - usunigcie lub wymiana na spetniajagce wymagania

(trudnopalne),

44. W gléwnym korytarzu wyjsciowym zlokalizowana jest gtéwna tablica elektryczna z |
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu obudowana drewniang szafy a korytarz |
posiada palng boazerie - zgodnie z §258 Rozporzadzenia [1] zabronione — do
wykonania zabudowa szafy z materialéw nie palnych i likwidacja boazerii lub
wymiana na trudnopalng oraz wykonanie przycisku sterujagcego  wylacznikiem

przeciwpozarowym zgodnie z wymaganiami., \
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45. Obiekt wyposazony w awaryjne zasilanie (agregat pradotworezy) czesci obwodow
budynku, ktére nie jest odlgczana po uzyciu przeciwpozarowego wylacznika pradu -

zgodnie z §186 Rozporzadzenia [1] wymagane — do wykonania, \

46. Kaplica  wylozona boazeria bez  potwierdzenia uodpornienia  $rodkami
ognioochronnymi - zgodnie z §258 Rozporzadzenia [1] zabronione — do wykonania |

lub usuniecie,

: ™
B

47.Na poddaszu zlokalizowano magazyn rzeczy po zmarlych pensjonariuszach z
palnymi rzeczami - zgodnie z §4 Rozporzadzenia [3] zabronione — do wykonania

zmiana lokalizacji magazynu poza poddaszem, ‘/




|
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48. Na poddaszu znajdujg si¢ niesprawne instalacje o nieokreslonym przeznaczeniu -
zgodnie z §4 Rozporzadzenia [3] zabronione — do wykonania uporzadkowanie

instalacji uzytkowych i likwidacja pozostatych, L/

- T - —
(B g it i |

49. W budynku nie ma mozliwosci ewakuacji do drugiej strefy pozarowej na poziomie
kondygnacji - zgodnie z §227  Rozporzadzenia [1] dla budynkow
wielokondygnacyjnych i strefie powyzej 750 m 2 wymagane - odstepstwo,

50. Odlegtosé okna swietlicy od okna kosciota bedacych w odrebnych strefach Wynosi

okoto 3,0m - zgodnie z §271 Rozporzadzenia [1] wymagane 4m - odstepstwo,

i
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51. Odcinki zewnetrzne $ciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy s$wietlica a
kosciotem posiadaja palng izolacje cieplng (styropian) - zgodnie z §232
Rozporzadzenia [1] zabronione - odstepstwo,

52. W granicy dziatki zlokalizowano okna - zgodnie z §12 Rozporzadzenia [1]

zabronione - odstepstwo,

53. Droga pozarowa przebiega w odleglosci powyzej 15m i jest oddzielona drzewami i
krzewami o wysokosci powyzej 3m - zgodnie z §12 Rozporzadzenia [2] zabronione —
do wykonania druga brama wjazdowa umozliwiajagca przejazd wzdhiz dhuzszego
boku poza drzewami i krzewami z doprowadzeniem tego pasa do wymagane;j

szerokosci i nos$nosci na catej dtugosci oraz obcigcie drzew - krzewow wchodzacych

w Swiatto drogi,

54. Dlugo$¢ dojscia od wyjscia z budynku do drogi pozarowej wynosi w skrajnym
przypadku okoto 80m - zgodnie z §12 Rozporzadzenia [2] maksymalnie 50m —
nalezy podja¢ dziatania umozliwiajace wykonanie drogi pozarowej od strony werand
budynku (strona wschodnia),

55. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10l/s z hydrantu DN80
gminnej sieci wodociagowej - zgodnie §5 Rozporzadzenia [2] wymagane 20l/s — do
wykonania drugi hydrant lub réwnowazne zrodto spetniajace wymagania aktualnego

stanu prawnego.

5.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktore
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami

Nalezy wykona¢ wszystkie elementy wyréznione kolorem zielonym w punkcie 5.1 i 3 oraz:

. Usuna¢ nieczynne zabudowy na poddaszu zaréwno pozostale po pozarze jak i
pozostale,

2. Zweryfikowa¢ dokumentacyjnie SSP z uwzglednieniem przestrzeni nad sufitami
podwieszonymi i poddasza po wykonaniu zabudowy klatek schodowych oraz objecie

ochrong przestrzeni werand,
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3. Dokona¢ zmiany hydrantéw wewnetrznych z DN52 na DN25 z wezem polsztywnym

oraz dostosowaniem lokalizacji do nowego podziatu korytarzy drzwiami pozarowymi,

4. Ze wzgledu na potrzebe swobodnego poruszania pensjonariuszy drzwi pozarowe do

klatek schodowych mozna wykonaé, jako stale otwarte przy wykorzystaniu elektro-

trzymaczy sterowanych z centrali systemu sygnalizacji pozaru,

5.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow
teéhniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami.

Klatka K1

1.

Odstepstwo od braku wymaganej szerokosci biegu wynoszacej0,87m przy wymaganej
1,2m,

2. Odstepstwo od braku wymaganej klasy reakcji na ogien drugiego biegu klatki -
tatwopalny przy wymagane;j trudnopalny,

3. Odstepstwo od braku wymaganej szerokosci spocznika S1 klatki wynoszacej 1,15m
przy wymaganej 1,5m,

4. Odstepstwo od przekroczonej ilosci stopni w biegu wynoszacej 19 stopni przy
dopuszczalnej 17,

5. Odstepstwo od braku wymaganej wysokosci stopnia wynoszacej 0,185m przy
dopuszczalnej 0,175,

6. Odstgpstwo od przekroczonego stosunku wysokosci do szerokosci wynoszacego max
0,66 przy dopuszczalnym 0,65 przy dopuszczalnym 0,65,

7. Odstepstwo od wystepowania w biegach klatki noskow,

Klatka K2

8. Odstepstwo od braku wymaganej szerokosci biegu wynoszacej dla biegu pierwszego
0,87m 1 0,86m dla biegu drugiego przy wymagane] 1,2m,

9. Odstepstwo od braku wymaganej szerokosci spocznika wynoszacej dla pierwszego

1,03m i dla drugiego 0,86m przy wymaganej 1,5m,

10. Odstgpstwo od przekroczonej wysokosci stopni wynoszacej 0,18m przy dopuszczalnej

0,175m,
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11. Odstepstwo od przekroczonego stosunku wysokosci do szerokosci WYynoszacego max
0,66 przy dopuszczalnym 0,65,
Klatka K3
12. Odstegpstwo od wystepowania dwéch stopni zabiegowy,
13. Odstepstwo od braku wymaganej szerokosci spocznika wynoszgcej od 0,65 do 1,2m
przy wymaganej 1,5m,
14. Odstepstwo od braku wymagane] klasy reakcji na ogien drugiego biegu klatki -

tatwopalny przy wymaganej trudnopalny,
Caly budynek

15. Odstepstwo od przekroczonej dhigosei dojécia z pokoi nr 56 i 35 Wynoszacej
odpowiednio 12 i 15m przy dopuszczalnej 10m,

16. Odstepstwo od braku wymaganej szerokosci drzwi wyjSciowych z klatki K1
wynoszacej1,0m przy wymaganej 1,2m,

17. Odstgpstwo od braku wymaganej szerokosci wyjsé ewakuacyjnych do werand na
parterze wynoszacej 1,0m przy wymaganej 1,2m,

18. Odstepstwo od braku drugiego wyjscia z kaplicy w odleglosci 5m,

19. Odstgpstwo od braku wymaganej klasy oddzielenia kaplicy od poziomej drogi
ewakuacyjnej wykonanej jako slepe drzwi przy wymaganej EI15,

20. Odstepstwo od braku wymagane] klasy reakcji na ogien przekrycia budynku gléwnego

1 $wietlicy oraz konstrukeji przekrycia i pierwszej papy nad Swietlicg przy wymaganej
NRO,

21. Odstepstwo od wymaganej klasy reakcji na ogien NRO dla drewnianych elementéw
konstrukcyjnych werand i braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej E15 dla ich
przekrycia,

22. Odstepstwo od braku wymaganej klasy reakcji na ogien NRO dla elementéw
konstrukeji budynku takich jak : konstrukcja dachu, mur pruski, wiezyczka, podcienie
itp,

23. Odstepstwo od braku wymaganej mozliwosci ewakuacji na tym samym poziomie do
innej strefy,

24. Odstepstwo od braku wymaganej odleglosci okien kosciota i swietlicy wynoszacej 3m
przy wymaganej 4m, odstepstwo od palnej izolacji $ciany ppoz. oddzielajacej kosciot

od swietlicy (na odcinkach zewnetrznych),
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25. Odstgpstwo od zastosowania ocieplenia ze styropianu Sciany na granicy dziatki z
kosciotem,
26. Odstepstwo od istniejacych okien w $cianie oddzielenia pozarowego na granicy dziatki

z kosciolem,

Likwidacja w/w nieprawidlowosci jest niemozliwa ze wzgledéw techniczno —
budowlanych oraz funkcjonalnych budynku. W celu zapewnienia bezpieczefistwa
pozarowego budynku nie gorszego od wymaganego przy spelnieniu wprost wszystkich

wymagan zaklada si¢ wprowadzi¢ wymienione w nastepujgcym punkeie rozwigzania

Zzamienne.
6. Przyjete rozwigzania zastepceze i Zamienne
(ponadstandardowe)

Po dokonanej analizie warunkéw budowlanych i przeciwpozarowych budynku
przyjeto rozwiazania zastgpcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane
zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku rekompensujace niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia,

Jako rozwigzanie zastgpcze przyjeto:

1. Wyposazy¢ pokoje pensjonariuszy na pietrze w o$wietlenie awaryjne nad drzwiami
wyjsciowymi o natezeniu 0,51x,
2. Wykona¢ - o§wietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych o natezeniu 2 Ix.
3. Wyposazy¢ obiekt w podéwietlane znaki kierunku ewakuacji,
4. Dostosowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego do zmienionych warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku,

5. Wprowadzi¢ zasade umieszczania 0s6b lezacych i na wozkach w pierwszej kolejnosci
na kondygnacji parteru,

6. Wykonaé gwarantowane zasilanie dzwigu osobowego przed wylacznikiem
przeciwpozarowego pradu przewodem uniepalnionym oraz wydzieli¢ pozarowo
maszynownie dzwigu tak, by istniala mozliwosé wykorzystania jej do ewakuacji 0so6b
na wozkach z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajagcych z umiejscowienia

zagrozenia.
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7. Prowadzi¢ raz w roku szkolenie dla personelu z zakresu bezpiecznej ewakuacji w tym
z mozliwosci wykorzystania istniejacych drog ewakuacyjnych i szczegllnego
przypadku uzycia windy,

8. Prowadzenie w porozumieniu z KP PSP w Ostrzeszowie treningu skutecznej i

bezpiecznej ewakuacji minimum jeden razy w roku,

Wykonanie zalecen zawartych w pkt. 5.2i 6 (kolor zielony) moze by¢ zrealizowane w inny
$poséb po uzgodnieniu z Rzeczoznawea d/s zabezpieczen ppoz. a w przypadku zmiany
istotnej w stosunku do postanowienia z KW PSP. Proponowane miejsca zabudowy klatek
schodowych sa propozycjami i nie zastepuja projektu.

Wszystkie pozostale elementy niewymienione w ekspertyzie nalezy dostosowaé do

aktualnie obowigzujacych przepisow.

7. Analiza wplywu rozwigzan zastepczych na poziom

bezpieczenstwa pozarowego

Na wstepie, nalezy zwrdcié uwagg, ze obiekt od swego poczatku byl budowany z tym
Samym  przeznaczeniem. Aktualny stan prawny wymaga o wiele skuteczniejszego
zabezpieczenia przebywajacych tam mieszkaficéw. Zaproponowane rozwigzanie eliminuje
gléwne i najbardziej rzutujgce na bezpieczenstwo ewakuacji elementy takie jak dhugosci
dojs¢, ochrone klatek schodowych przed zadymieniem, wydzielenie ich drzwiami
pozarowymi. Istotnym z punktu widzenia szybkiej akcji ratowniczo - gasniczej jest posiadane
podigczenie SSP do stanowiska kierowania PSP. Kolejnym istotnym elementem sprawnej i
bezpiecznej ewakuacji jest whasciwe oswietlenie drog ewakuacyjny i pokoi na pietrze co
wplywa na uspokojenie i poczucie wigkszej pewnosci wsrod pensjonariuszy. Brak
mozliwosci przejécia na tym samym poziomie do innej strefy rekompensowany jest
przejsciami do wydzielonych klatkami schodowymi czesci poszczegblnych kondygnacii.
Pelne wydzielenie nie jest mozliwe ze wzgledu na drewniane stropy nie mogace petnié
funkcji stropéw oddzielenia pozarowego. Brak wiasciwego oddzielenia obiektu od kosciota i
na granicy dziatki wynikt z powodu podziatu dzialek koscielnej i DPS. Ze wzgledu na
ochrong konserwatora likwidacja tej nieprawidlowosci jest bardzo kosztowna a jej
wysigpowanie w obecnej sytuacii gdy kosciél nie jest ocieplony i nie bedzie rozbudowany nie

ma istotnego wplywu na bezpieczefistwo. Wykonanie prawidiowej drogi pozarowej oraz.
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wymaganego zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru pozwala na
prowadzenie przez jednostki straz skutecznych dzialan ratowniczo gasniczych. Znacznie
przekroczona dlugos¢ dojécia z wyjscia ewakuacyjnego w dwdch przypadkach moze by¢
rekompensowana mozliwosci wyprowadzenia ewakuowanych na przylegly teren zkad mozna
ich bezpiecznie przemiescié do innych budynk6w na terenie DPS i do kodciola.

Bardzo istotnym czynnikiem wplywajacym na bezpieczenstwo przebywajacych oséb jest
wyrobienie w trakcie treningéw nawyku prowadzenia ewakuacji bez chaosu w sposéb
bezpieczny, sprawny i bez zbednej zwloki. Treningi pozwalajg takze w sposob wihasciwy i
szybki odczytywanie sygnatu o potrzebie jej realizacji z elementem powiadamiania 0séb w

nig zaangazowanych.

8. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow

ochrony przeciwpozarowej

Zastosowane rozwigzania zastepcze zdaniem autoréw ekspertyzy w wystarczajacym
stopniu zrekompensuja stwierdzone nieprawidiowosdci i zapewnia akceptowalny poziom
bezpieczenstwa oséb przebywajacych w obiekcie, nie gorszy niz w przypadku spelnienia
wymagan przepiséw technicznych wprost. Stwierdzenie to uzasadnione jest zastosowaniem
technicznych $rodkow wlatwiajacych ewakuacje ludzi, a takze zwigkszajacych szybkosé
informacji o koniecznosci ewakuacji, a co za tym idzie bezpieczenstwo przebywajacych tam
0s6b.

Zastosowanie  przedstawionych pPowyzej  rozwigzan  zastepczych ochrony
przeciwpozarowej uzasadnia wystapienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu o uzgodnienie rozwigzan zamiennych zawartych w
ekspertyzie w trybie § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. Zalaczniki

1. Plan sytuacyjny
2. Rzuty poszczegélnych kondygnacii




