
Termocykler PCR Z BLOKIEM gradientowym 96x1 szt.
Model/typ 	
Producent/kraj	

Rok produkcji	



PARAMETRY TECHNICZNE
	Lp.
	Minimalne parametry techniczne
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	1. 
	Pojemność bloku:96 x 0.2 ml probówki lub 1x płytka 96-dołkowa
	

	2. 
	Objętość prób:1–50 μl (10–50 μl zalecane)
	

	3. 
	Maksymalna szybkość zmiany temperatury, °C/sec: 5°C/sek
	

	4. 
	Średnia szybkość zmiany temperatury, °C/sec: 3.3°C/sek
	

	5. 
	Rodzaj bloku: stały
	

	6. 
	Waga: max 15 kg
	

	7. 
	Wymiary (W x D x H):28 x 50 x 26 cm +/-5%
	

	8. 
	Zasilanie:100–240 V, 50/60 Hz, 850 W max
	

	9. 
	Atesty elektryczne: IEC, CE
	

	10. 
	Pamięć:4.6 GB
	

	11. 
	Poziom hałasu:<90 dB
	

	12. 
	Rodzaj pokrywy:Automatyczna
	

	13. 
	Ekran dotykowy:8 cali LCD
	

	14. 
	Możliwości programowania:Graficzny blokowy i automatyczny
	

	15. 
	Zabezpieczenia: Ochrona hasłem oraz tryb bezpieczny
	

	16. 
	Raportowanie: Możliwość eksportu raportów z pracy urządzenia oraz systemowych
	

	17. 
	Tryby kontroli temperatury: Obliczeniowy i blokowy
	

	18. 
	Wewnętrzny system operacyjny: Linux lub równoważny
	

	19. 
	Komunikacja: min. WiFi, BR.io, USB A 2.0, Ethernet
	

	20. 
	Metoda grzania i chłodzenia:Peltier
	

	21. 
	Grzanie pokrywy:30–110°C
	

	22. 
	Zakres temperatur bloku:4–100°C
	

	23. 
	Dokładność temperaturowa:+/- 0.2°C w 90°C
	

	24. 
	Jednorodność temperaturowa:+/- 0.4°C dołek do dołka w ciągu 10 sekund od osiągnięcia 90°C
	

	25. 
	Zakres temperatur gradientu:30–100°C
	

	26. 
	[bookmark: _GoBack]Programowalny zakres gradientu:8 rzędów, 1–24°C
	

	27. 
	Gwarancja: min.: 24 miesiące

	



Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
