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| OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w istniejgcym
budynku jakim jest Gmach Gtéwny Politechniki Gdanskiej dla obszaru Centrum Civitroniki znajdujgcym sie
w bloku ,,F”. Projekt swym zakresem obejmuje wytgcznie instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania
oraz doprowadzenie ciepta technologicznego od istniejgcego wezta cieplnego do zawordw odcinajacych
przed uktadem mieszajgcym centrali wentylacyjne;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:
1. Warunki techniczne oraz obowigzujgce normy i przepisy
2. Rzuty architektoniczne
3. Wymogi inwestora
4. Rzuty istniejacych instalacji sanitarnych

3. OPIS OBIEKTU

Obszar budynku objetego opracowaniem sktada sie z trzech kondygnacji, na ktérych wyréznia sie
gtéwnie pomieszczenia biurowe, ale rowniez toalety oraz pomieszczenia techniczne i komunikacje.

Caty budynek posiada istniejgca instalacje centralnego ogrzewania zasilanej z wezla
cieptowniczego usytuowanego na kondygnacji piwnicznej. Projektowana instalacja bedzie miata swoje
rozpoczecie na kondygnacji piwniczej, po wpieciu w jedno z istniejgcych rozgatezien przy klatce schodowe;.
Doprowadzona bedzie na poziom 400, pionem zlokalizowanym w rogu klatki schodowej wg czesci
rysunkowej, gdzie nastepnie rozejdzie sie pod stropem na projektowane piony doprowadzajgce medium
do odbiornikéw. Odbiornikami w wskazanych pomieszczeniach bedg grzejniki ptytowe.

Teren inwestycji znajduje sie w Gdansku, | strefie klimatycznej wg PN-EN 12831:2006, gdzie
przyjmuje sie warto$¢ temperatury obliczeniowej powietrza na zewnatrz budynkéw dla tej strefy na
poziomie -16°C oraz srednia temperature zewnetrzng 7,7°C.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania
4.1.1. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano instalacje grzewcza, dwururowg systemu zamknietego. Parametry obliczeniowe
wody grzewczej 80/60°C. Zasilanie odbywaé sie bedzie z projektowanego odejcia z przewodu
rozprowadzajgcego poziomu na kondygnacji piwnicznej. Pion prowadzi¢ przy scianie klatki schodowej az
na poziom 400, gdzie nastgpi rozdziat na poszczegdlne piony doprowadzajgce medium bezposrednio do
odbiornikdéw. Przewody rozdzielcze na poziomie 400 prowadzi¢ w okolicy stropu i $cian w miejsce
istniejgcych przejs¢ przez stropy. Prace wykonawcze obejmujg wymiane przewoddw na nowe, przy
pozostawieniu tej samej trasy.

Jako odbiorniki ciepta zaprojektowano grzejniki ptytowe, stalowe typ CV z zasilaniem od dotu.
Grzejniki wyposazy¢ w wbudowang wkfadke zaworowg, z odpowietrznikiem, gtowicg termostatyczng i
konsolg z funkcjg odcinania i oprézniania grzejnika. Grzejniki montowaé na wspornikach sciennych badz
podtogowych, osadzone min. 10 cm nad posadzka. Instalacja odbiornikéw zgodnie z karta katalogowg i
zaleceniami producenta. Grzejniki powinny by¢é wykonane zgodnie z normg EN 442 i posiada¢ znak
bezpieczenstwa CE, cisnienie robocze 1,0 MPa

Na gtdwnym pionie nalezy zaprojektowaé zawdr réwnowazacy z ptynng nastawa wstepna z funkcja
odciecia na zasilaniu, oraz zawdr odcinajacy, reczny na powrocie. Kazdy pion poddany przebudowie
powinien posiadac zakonczenie w postaci zaworu odpowietrzajgcego z zaworem odcinajgcym.
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Istniejgce piony na poziomie 400 zasilajgce odbiorniki na nizszych kondygnacjach nalezy zakoriczy¢
zaworami odpowietrzajgcymi, odpowiedzialnymi za prawidtowe dziatanie instalacji.

Przejscie przez Sciany ppoz wykonac jako przeciwpozarowy o wymaganej odpornosci ogniowej.

Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzi¢ w budynku przy $cianie i pod sufitem. Podejscia pod
odbiorniki prowadzi¢ w posadzce lub Scianie. Mocowa¢ do Scian, sufitu lub posadzki za pomocg typowych
podwieszen z przektadkg gumowa.

Instalacje zaprojektowano jako samokompensujgcg. Na rurociggach stalowych zaprojektowano
dodatkowe kompensacje typu ,,U” zgodnie z czescig rysunkowa.

Ponizej przedstawiono zestawienie projektowanych grzejnikéw :

Nr pomieszczenia Symbol grzejnika Wielkos$¢é Moc projektowa [kW]

4.1 CV33-40 1,200 m 1420
4.1 CV22-60 1,200 m 1414
5.1 CV22-60 1,000 m 1258
5.1 CV22-60 1,000 m 1258
5.1 CV22-60 1,000 m 1258
5.2 CV22-60 1,000 m 954
5.2 CV33-40 1,200 m 1085
5.2 CV22-60 1,200 m 1011
5.3 CV22-60 1,200 m 1497
5.3 CV33-40 1,100 m 1472
5.4 CV33-60 2,000 m 2550
5.4 CV33-60 2,000 m 2550
5.5 CV22-60 1,200 m 1695
5.8 CV33-60 1,000 m 1668
5.9 CV22-30 0,900 m 988
5.9 CV22-30 0,900 m 988
5.9 CV22-60 1,100 m 1032
5.10 CV22-30 1,000 m 822

4.1.2. Wytyczne wykonawcze i materiatowe

Przewody:
- podejscia i rozejscia - rury i ksztattki z PEX/AL/PEX tgczonych zaciskowo,
- przewody rozprowadzajgce - rury i ksztattki ze stali faczonych przez spawanie lub zacisk

Izolacje:
- rurociagi c.o. izolacja z pianki polietylenowej o wsp. Przewodzenia ciepta 0.040 W/m?2

Rurociggi nalezy izolowaé cieplnie, izolacja powinna spetnia¢ wymogi PN-B-02421:2000 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody utozone w komponentach budowlanych 50 wymaganzlp.1-3
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié préby szczelnosci. Cisnienie préobne dla instalacji nalezy
przyjac¢ réwne 0,5 MPa. Préby szczelnosci dla rur nalezy wykonaé przed wylaniem posadzek, zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw ztworzyw sztucznych” (wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.) oraz z zaleceniami producenta.

Outln)
Stefan Kutaga
Szymanowskiego /204

80-280 Gdansk
stefan kulaga@amall cor



X

N

SN

uhin

0)

N
Y

Warstwe posadzki w obszarze przewoddw instalacyjnych nalezy wykonac po przeprowadzeniu préb
cisnieniowych instalacji, zaleca sie, aby w miejscu nad przewodami warstwa wylewki betonowej posiadata
grubosé min. 4 cm.

4.2. Instalacja ciepta technologicznego

4.2.1. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano instalacje grzewcza, dwururowg systemu zamknietego. Parametry obliczeniowe
wody grzewczej 80/60°C. Zasilanie odbywaé sie bedzie z istniejacego stalowego rozdzielacza ciepta
technologicznego zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicznym (0017B-GG), poprzez wspawanie
kré¢cow DN32 stal oraz zamontowanie zawordw odcinajacych, manometréow i termometréw tarczowych.
Rury w piwnicy prowadzi¢ pod stropem oraz nalezy je oznakowac strzatkami i opisa¢ na izolacji rurociggdw.
Pion prowadzi¢ przy scianie klatki schodowej do pomieszczenia wentylatorowni. Przewody rozdzielcze na
poziomie 400 prowadzi¢ w okolicy stropu i $cian w miejsce istniejgcych przejs¢ przez stropy.

Odbiornikiem ciepfa bedzie istniejgca nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej. Instalacje
ciepta technologicznego nalezy podtaczy¢ do istniejgcych zawordw przed centralg wentylacyjna.

Kazdy pion poddany przebudowie powinien posiadaé zakoniczenie w postaci zaworu
odpowietrzajgcego z zaworem odcinajgcym.

Przejscie przez sciany ppoz wykonac jako przeciwpozarowy o wymaganej odpornosci ogniowej.

Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzi¢ w budynku przy $cianie i pod sufitem. Podejscia pod
odbiorniki prowadzi¢ w posadzce lub Scianie. Mocowa¢ do Scian, sufitu lub posadzki za pomocg typowych
podwieszen z przektadkg gumowsa.

4.2.2. Wytyczne wykonawcze i materiatowe

Przewody:
- podejscia i rozejscia - rury i ksztattki z ze tali cienkosciennej tgczonych zaciskowo,
- przewody rozprowadzajgce - rury i ksztattki ze stali tgczonych przez spawanie lub zacisk

Izolacje:
- rurociagi c.o. izolacja PE np. z pianki polietylenowej o wsp. Przewodzenia ciepta 0.040 W/m2

Rurociaggi nalezy izolowaé cieplnie, izolacja powinna spetnia¢ wymogi PN-B-02421:2000 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody utozone w komponentach budowlanych 50 wymagan zIp. 1-3
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ préoby szczelnosci. Cisnienie préobne dla instalacji nalezy
przyjac¢ réwne 0,5 MPa. Préby szczelnosci dla rur nalezy wykonaé przed wylaniem posadzek, zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow ztworzyw sztucznych” (wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.) oraz z zaleceniami producenta.

Warstwe posadzki w obszarze przewodoéw instalacyjnych nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb
cisnieniowych instalacji, zaleca sie, aby w miejscu nad przewodami warstwa wylewki betonowej posiadata
grubosé min. 4 cm.
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5. WYTYCZNE BRANZOWE

5.1 Branza konstrukcyjna

- wykonac przejscia instalacyjne w przegrodach budowlanych poziomych i pionowych

- wykona¢ zabudowy kanatéw tam, gdzie jest to konieczne
5.2 Brania elektryczna

- zasili¢ w energie elektryczng urzadzenia sanitarne

- uziemi¢ elementy metalowe instalacji
6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Dla realizacji robdt objetych dokumentacjg nalezy opracowaé plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajg
akceptacji autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyisze
dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykonac zgodnie z instrukcjg montazowa producenta wyrobdw,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych z 1994r. Materiaty
zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Aktualnosc atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzié¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokdétem
odbioru koricowego. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé powykonawcze pomiary geodezyjne.

Opracowanie:

mgr inz. STEFAN KULAGA
upr. nr POM/0021/PWQS/03

ourtln

Stefan Kutaga
1304




Il. INFORMACIA BIOZ

AR PROTCTONY PROJEKT WYKONAWCZY
OPRACOWANIE: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
GMACH Gl’.éWNY, BLOK ,,F”, POZIOM 400,500 | 500+
INWESTYCIA: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk
INWESTOR: POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk
FUNKCJA UPRAWNIENIA IMIE, NAZWISKO
uprawniony do projektowania bez ograniczen ..
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mgr inz. STEFAN KUtAGA
PROJEKTANT instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, nr ewid. POM/0021/PWOS/03
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
PODPIS:

MARZEC 2023

Qurtin
S__Si_ﬁfan Ku%'c_zg_la_
é_;{:]_ 52-8"‘ 47204




(\\\
&

SN

0)

uhin

Zakres robot

Informacja dotyczy budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego w istniejgcym
budynku jakim jest Gmach Gtéwny Politechniki Gdanskiej dla obszaru Centrum Civitroniki znajdujgcym sie
w bloku ,,F”

Istniejace instalacje
Obecnie w lokalu znajdujg sie istniejgce instalacje bedace czescig instalacji wewnetrznych catego budynku.
Wszelkie instalacje istniejgce nalezy omingé.

Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robét:

- istniejgce drogi, po ktérych bedzie sie odbywat ruch pojazdéw

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot
W czasie realizacji robdt mogg wystgpié nastepujace zagrozenia:

1. Zagroienia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw
e nieodpowiednie sktadowanie elementéw instalacji, urzadzen wyposazenia budynkéw i instalacji,
e nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw fatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatéw
e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy instalac;ji,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdéw i podnosnikéw, elektronarzedzi do montazu instalacji,

3. Zagrozienia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu
e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdéw transportu,
® potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

4. Zagroienia zwigzane z wykonywaniem instalacji i praca sprzetu
e upadek z wysokosci,
e upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedszi,
e uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
e zastabniecie w czasie robdt na wysokosciach.

5. Zagrozenia w czasie montazu instalacji
® porazenia pragdem elektrycznym,
e oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu i spawaniu rur,
® przygniecenie przez ciezkie przedmioty — elementy instalacji,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robdt zwigzanych z montazem instalacji.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP, muszg posiada¢ swiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego. Pracownicy powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
wystepujgcym na danym stanowisku. Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
pismie. Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace wykonywania robét, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

e omoéwienie zakresu prac na dzien roboczy,

o wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujgcych zagrozen,

e wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla realizacji robdt zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewnic kierowanie budowg przez osoby

posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie

uprawnienia.

Pracownicy powinni byé przeszkoleni i wyposazeni w S$rodki ochrony osobistej odpowiednie do

wykonywanych prac:

® zapoznanie z ogélnymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,

e wiasciwg odziez roboczg, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

e wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefondw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

o cieptg odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno — zimowym,

e pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

e nalezy stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania

techniczne,

e budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

tablicg z ogtoszeniem dotyczacym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

Panstwowej Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Strazy Miejskiej.

Zalecenia ogodlne

- W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot odpowiednio oznakowac.

- Roboty w poblizu budynkdéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen muszg by¢
prowadzone szczegdlnie ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych

budowli i urzadzen technicznych.

Niezidentyfikowane kable i rurociaggi napotkane w czasie robdt nalezy traktowac jako urzadzenia

czynne.

- W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop
zabezpieczy¢, dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomié nadzoér inwestorski
oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu
postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzéor nad tymi urzadzeniami lub przedmiotami i
zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

Uwaga:

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiadac ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.

Opracowanie:

mgr inz. STEFAN KULAGA
upr. nr POM/0021/PWQS/03
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I1l. ZALACZNIKI | UZGODNIENIA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego oraz kopie uprawnien i przynaleznosci do izby:

l-[i\ I.ZYNIERGW BUDOWNICTWA
€0 240 Gdaunsk, yl. Swietojatiska 43/44
AR Tei. (C-24) 324-89.77

Fex (0-58) 201-44-08

Gdansk, dnia 24 wrzesnia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z péZn. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pdzn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
pén. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdanisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty doreczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Stefan Kulaga

ul. Gdariska 11A/14, 80-518 Gdansk
2.0Okregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

3k LE Y IczZACY Z N10ZACY RADY
Ohregowej Kamirfi Kwalitikacyjnef
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgnym:

POM-JGK-WNT-ID1 *

Pan Stefan Kutaga o numerze ewidencyjnym POM/15/0013/04

adres zamieszkania ul.Gdanska 114/14, 80-518 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. TE Koo
§ 1. Do zachowania elektroniczre] formy coynnosc prawnej wystarcza fodenie piwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisern eleftroniczrym.
§ 2. Dswiadczenie woli zhoione w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwizdeniem woli Zioionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoid danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomooy numery wernyfikacyjnego zaswiadoenia na
stronie Polskiej by Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biurem whasdwej Okregowej lkzby Inzynierow
Budownictwz.
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Gdansk, 30 grudnia 2019 r.

sygn. akt. 331/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j, Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Malgorzata Ewa Orlowska
magister inzynier inZynierii srodowiska
urodzona dnia 30,12.1981 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0312/PBS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Ja, nizej podpisany,

projektant:
mgr inZ. Stefan Kutaga
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr POM/0021/PWO0S/03

sprawdzajacy:
mgr inz. Mafgorzata Kopera
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr POM/0312/PBS/19

w zwigzku z obowigzkiem wynikajgcym z art. 20. pkt 4. Ustawy Prawo Budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zm.

OSWIADCZAM,
ZE PROJEKT WYKONAWCZY
dla

CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
GMACH Gl’.éWNY, BLOK ,,F”, POZIOM 400,500 | 500+
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Stefan Kutaga
upr. nr POM/0021/PWQS/03

mgr inZ. Matgorzata Kopera
upr. nr POM/0312/PBS/19

Gdansk, marzec 2023 r.
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