PRZEDMIAR

Przebudowa drég gminnych - ul. Tulipanowej i czesci ul. Lesnej w m. Jemielnica

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Przebudowa drég gminnych - ul. Tulipanowej i czesci ul. LeSnej w miejscowosci Jemielnica .
1 Roboty przygotowawcze .
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
d.1/0113-04 gorkowatym - wytyczenie elementéw drogi w terenie .
0.437 km 0.437
RAZEM 0.437
2 Budowa odwodnienia .
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w ms3
d.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- wykopy studni wpustowych , chtonnych i przykanalikow.
Docelowo odwéz na 5,00 km .
[(0.80*0.80*1.20)*10.0]+[(2.00*2.00*3.50)*5.0]+(13.50*0.90*0.50) m3 83.755
RAZEM 83.755
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15 cm - fundament pod studnie wpustowe i chtonne.
Thuczen bazaltowy frakcji 0,0-63,00 mm .
Docelowa gr. - studnie wpustowe 20,00 cm .
studnie chtonne 50,00 cm .
[(0.80%0.80)*10.0]+[(2.00*2.00)*5.0] m?2 26.400
RAZEM 26.400
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu - studnie wpustowe .
Krotnos¢ = 5
[(0.80%0.80)*10.00] m?2 6.400
RAZEM 6.400
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu - studnie chtonne .
Krotnos¢ = 35
[(2.00*2.00)*5.00] m?2 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.2/0501-01 pod przykanaliki .
Pospétka 0,0 - 6,30 mm .
(13.50*0.50) m?2 6.750
RAZEM 6.750
7|KNR 4-01 Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-01 go o grubosci do 10 cm - otwory potgczeniowe w rurach betonowych .
5.0*4.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
8|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2|0625-02 kiem bez syfonu , gtebokos$¢ 1,00 m - analogia , rury betonowe , $r. 500 mm ,
gtebokos$¢ 1,00 m , wpust zeliwny ptaski 70x40 cm , D400
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1,20 m i gtebokosci 2.0 m . szt.
d.2|0604-05 Docelowa gtebokos$¢ - 3,00 m .
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1,20 m - za kazdy dalszy 1 m gtebokosci . szt.
d.2|0604-06
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbetowych |kpl.
d.2|0626-06 z pierscieniem odcigzajacym i wlazem dla kominéw o ér. 120 cm
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - wyprhienie studni chtonnych. |m2
d.2/0501-03 | warstwa filtracyjna - piasek gruboziarnisty .
(1.13*5.0) m?2 5.650
RAZEM 5.650
13|KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - wyprinienie studni chtonnych.|m2
d.2/0501-03 Il warstwa posrednia - zwir ptukany frakgji 8,0-32,00 mm .
(1.13*5.0) m?2 5.650
RAZEM 5.650
14|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - wyprinienie studni chtonnych.|m?2
d.2|0501-03 11l warstwa podtrzymujgca - ttuczen bazaltowy frakcji 31,50-63,00 mm .
(1.13*5.0) m?2 5.650
RAZEM 5.650
15|KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - przykanaliki pomie-|m
d.2/0408-03 dzy studniami wpustowymi a chtonnymi .
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
16|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2/0206-01 gtebokosci do 10 cm - otwory potgczeniowe w rurach betonowych .
5.0%4.00 szt. 20.000
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RAZEM 20.000
17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m2
d.2/0105-01 geszczeniu - zasypka przykanalikow .
Docelowa gr. warstwy - 40,00 cm /20,00 cm ponad przykanalik/ .
(13.50*0.50) m?2 6.750
RAZEM 6.750
18/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.2|0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu - zasypka przykanalikow.
Krotnos¢ = 37
(13.50*0.50) m?2 6.750
RAZEM 6.750
19/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill - grunt rodzimy z odktadu .
83.755 - [(1.13*3.0075.0)+(0.20*1.00*10.0)+(13.50*0.50)] m3 58.055
RAZEM 58.055
3 Przebudowa drogi - jezdnia
20|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - w m
d.3/0101-02 obrebie studni S1, W1.1iW1.2.
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m2
d.3/0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km - warstwa w obrebie studni j/w .
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
(0.60*0.30)*2.0+(1.2070.60) m?2 1.080
RAZEM 1.080
22|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.3{0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - analogia , pojedyncze powierzch-
niowe utrwalenie o gr. 2,00 cm .
Wywo6z docelowo na odl. 5,00 km .
(258.00*5.00) m?2 1290.000
RAZEM 1290.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.3(0802-07 cm - jezdnia .
Docelowo - 35,00 cm .
(258.00*5.00) m?2 1290.000
RAZEM 1290.000
24|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.3/0802-08 grubosci
Krotnos¢ = 20
1290.00 m?2 1290.000
RAZEM 1290.000
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|0101-01 cie kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm - pogtebienie koryta pod warstwy konstrukcyjne
jezdni wraz z wymiang gruntu wysadzinowego - na powierzchni jezdni .
Docelowa gtebokos¢ - 26,00 cm
1290.00 m?2 1290.000
RAZEM 1290.000
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3(0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 1.2
1290.00 m?2 1290.000
RAZEM 1290.000
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni wraz z
wymiang gruntu wysadzinowego - na powierzchni skrzyzowan i bocznego od-
cinka .
Docelowa gtebokosé - 63,00 cm
(180.00+62.50+65.00+75.00) m?2 382.500
RAZEM 382.500
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3(0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 8.6
382.500 m?2 382.500
RAZEM 382.500
29/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3/0401-06 kat.lll-1V - pod $ciek i krawezniki , wymiar faktyczny 0.28x045 cm oraz pod kra-
wezniki na ptask , wymiar faktyczny 0,22x0,32 cm .
542.00+30.00 m 572.000
RAZEM 572.000
30{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - catos¢ . ms3
d.3|0402-04
(542.00*0.45*0.10)+(542.00*0.15*0.10)+(30.00*0.32*0.10)+(30.00*0.10*0.12) |m3 33.840
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RAZEM 33.840
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej - wyniesione + 12,00 cm ponad $ciek - na wjazdach najazdowe
15x22 cm wyniesione + 4,00 cm oraz "na ptask" zatopione - 1,00 cm .
(542.00+30.00) m 572.000
RAZEM 572.000
32|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.3/0608-03 ce cementowo-piaskowej - 2 rzedy - analogia , z betonowej kostki brukowej
8x10x20 cm .
(258.00*2.0)+(13.00*2.00) m 542.000
RAZEM 542.000
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - catos¢ .
1290.00+382.50 m?2 1672.500
RAZEM 1672.500
34|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji lub wykona- |m2
d.3/0201-03 na w wezle betoniarskim - pospétka do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 30 cm - analogia warstwa konstrukcyjna zamienna dla gruntu wy-
sadzinowego - docelowo dwie warstwy po 15,00 cm o Rm=1,50 MPa dla warst-
wy dolnej i Rm=2,50 MPa dla warstwy gorne;..
1672.50 m?2 1672.500
RAZEM 1672.500
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3(0114-05 15 cm - catosc¢.
Ttuczen bazaltowy frakcji 31,50-63,00 mm .
Docelowo - 15,00 cm .
1672.50+1.080 m?2 1673.580
RAZEM 1673.580
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3(0114-07 niu 8 cm - ttuczen bazaltowy frakcji 0,0-31,50 mm .
Docelowo - 10,00 cm .
1673.580 m?2 1673.580
RAZEM 1673.580
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1673.580 m?2 1673.580
RAZEM 1673.580
38|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej i podbudowy asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 - na |m?2
d.3(1004-07 pwierzchni podbudowy .
1673.580 m?2 1673.580
RAZEM 1673.580
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3{0310-01 zaca z asfaltobetonu AC11W - grubo$¢ po zageszcz. 4,00 cm , na catej po-
wierzchni rob6t .
1673.580 m?2 1673.580
RAZEM 1673.580
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |mz2
d.3(0310-05 ralna z asfaltobetonu AC8S - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - na catej powierzch-
ni robo6t .
Docelowo - 4.00 cm .
1673.580 m?2 1673.580
RAZEM 1673.580
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-06 ralna z asfaltobetonu AC8S - kazdy dalszy 1,00 cm grubo$¢ po zageszcz .
1673.580 m?2 1673.580
RAZEM 1673.580
4 Budowa linii przesytowej teletechnicznej .
42|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan.,2 |m
d.4/0106-02 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan - pojedyncza rura RHDPE .
238.00 m 238.000
RAZEM 238.000
43|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.4/0106-01 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan - rura RHDPEP o $r. 110, przejscia pod dro-
gami i zjazdami .
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
44|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelemen- |stud.
d.4/0402-02 towych w gruncie kat.lll - analogia , zasobniki kablowe.
8.0 stud. 8.000
RAZEM 8.000
5 Budowa wjazdow .
45/KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.5/0102-01 kosci koryta - na powierzchni wjazdow .

Docelowo - 36,00 cm .
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14.50+19.00+19.00+19.00+10.00 m?2 81.500
RAZEM 81.500
46|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - za kazde dal- |m2
d.5/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 5.2
81.50 m?2 81.500
RAZEM 81.500
47/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 25x25 cm w gruncie |m
d.5/0401-03 kat.l-Il - krawezniki zatopione - oporniki - oddzielajgce zjazdy od pobocza .
Wymiar - 25x28 cm.
(10.0074.0)+8.00 m 48.000
RAZEM 48.000
48|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.5/0401-06 kat.lll-1V - pod krawezniki utozone "na ptask" , oddzielajace pas drogowy od
odziatek przylegtych .
Wymiar - 28x32 cm .
(5.0%4.50) m 22.500
RAZEM 22.500
49|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem . m3
d.5|0402-04
(48.0070.32"0.10)+(48.00*0.1570.10)+(22.50*0.25*0.10)+(22.50*0.20*0.10) m3 3.269
RAZEM 3.269
50{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0403-05 wo-piaskowej - analogia , najazdowe 15x22 cm .
48.00+22.50 m 70.500
RAZEM 70.500
51|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wjazdy .
81.50 m?2 81.500
RAZEM 81.500
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 15 cm - na powierzchni zjazdow .
z.0.2.13. Kruszywo bazaltowe frakcji 31,50-63,00 mm .
9902-01
81.50 m?2 81.500
RAZEM 81.500
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5(0114-07 niu 8 cm - ttuczen bazaltowy frakcji 0,0-31,50 mm .
Docelowo - 10,00 cm .
81.50 m?2 81.500
RAZEM 81.500
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
81.50 m?2 81.500
RAZEM 81.500
55|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8,00 cm na podsypce z m2
d.5/0511-04 miatu kamiennego o gr. warstwy 3,00 cm - na powierzchni zjazdéw - kostka
z.0.2.13. czerwona .
9902-01
81.500 m?2 81.500
RAZEM 81.500
6 Roboty wykonczeniowe .
56|KNR 2-31 Naprawy droég gruntowych wykonywane recznie gruntem rodzimym - na po- m3
d.6/1401-01 wierzchni pasa drogowego za kraweznikiem o szerokosci 1,00 m .
Srednia grubo$¢ warstwy - 6,00 cm .
{[(258.00+13.00+7.50)*1.00*2.0]-(18.00+25.00+20.00)-(5.0*4.50)}*0.06 m3 28.290
RAZEM 28.290
57|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy . [m2
d.6|1401-06
[(258.00+13.00+7.50)*1.00*2.0]-(18.00+25.00+20.00)-(4.50*5.0) m?2 471.500
RAZEM 471.500
58| KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie poboczy |m?2
d.6(1401-07 gruntowych .
471.500 m?2 471.500
RAZEM 471.500
7 Regolacja urzadzen obcych .
59/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych - za-  |szt.
d.7|1406-04 wory przytgczy wodnych , zlokalizowane w pasie drogowym .
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
60|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studnie rewizyjne ko- |szt.
d.71406-03 nalizacji sanitarne;j .
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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8 Oznakowanie pionowe .
61|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.8/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 - znak D-1 o wym. 600x600 mm i A-7 o wym. 750x750
mm .
2.00+2.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.8/0702-04 pow. do 0.3 m2 - znaki D-1 0 wym. 400x400 mm .
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o ér. 70 mm - dtugo$¢ 3,80 mi |m
d.8|0702-01 3,30 m.
(3.80*4.0)+(3.30*6.0) m 35.000
RAZEM 35.000
9 Wywdéz materiatow .
64|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.9/0108-06 grunt.kat. lll - materiat zi korytowania i rowkéw pod krawezniki .
Docelowo - 5,00 km .
[(1290.00*0.26)+(382.50*0.63)+(81.50*0.35)+(572.00*0.28*0.45)+(48.00*0.28* |m3 596.003
0.25)+(22.50*0.28*0.32)]-(58.055+28.29)
RAZEM 596.003
65/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - mate- |m3
d.9/0108-08 riat z korytowania i rowkéw pod krawezniki oraz wykopow .
Docelowo - 5,00 km .
Krotnos¢ = 4
596.003+83.755 m3 679.758
RAZEM 679.758
66|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - |m3
d.9/0108-11 tluczen i gruz z rozbidrki nawierzchni .
Docelowo - 5,00 km .
(1290.00*0.02)+(1290.00*0.35)+(1.080*0.10) m3 477.408
RAZEM 477.408
67|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.9|0108-12 km
Krotnos¢ = 4
477.408 m3 477.408
RAZEM 477.408
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