Opis robot wymiany opraw oswietleniowych i instalacji odgromowej

1. WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Po zdemontowaniu istniejgcych opraw $wietlowkowych zarowych zamontowaé w ich miejsce nowe oprawy z
Swietlowkami LED.

Po zdemontowaniu istniejgcych opraw kloszowych zamontowaé w ich miejsce nowe oprawy z zarowkami
LED.

Oprawy swietléwkowe i kloszowe muszg byé zasilane 230V,

Wymagany minimalny czas $wiecenia = 50 000 godzin
Wspétczynnik mocy: PF > 0,96 przy 230 V i pelnej mocy lampy
Efektywnos$c¢ swietlna lampy: min 100 Im/W

Barwa swiatfa: od 2700 K do 5000 K

Klasa szczelnosci: IP 20 (wewnetrzne) i IP 65 (zewnetrzne)g

Projektowany jest montaz:

- Panel LED 60 W, IP20 — 46 sztuk

- Plafon LED 40 W, IP20 — 21 sztuk

- Plafon LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu 60 W, IP65 — 3 sztuki
- Kinkiet nascienny kierunkowy LED 40 W, IP20 - 8 sztuk

Po zdemontowaniu istniejgcych opraw o$wietleniowych nalezy oczyscié powierzchnie sufitu, wykonac
szpachlowanie z wyréwnaniem powierzchni oraz pomalowac¢ farbg emulsyjna.
Przyjeto malowanie powierzchni 1,20 m2 na kazdg zdemontowang oprawe oswietleniowa.

2. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Instalacje odgromows projektuje sie zwodami poziomymi, ktére nalezy wykonac jako nienaprezane z drutu
FeZn D=8mm mocujgc go na dystansowych wspornikach dachowych. Drut nalezy zamocowac w sposob
trwaty. Instalacje odgromowa zej$¢ do uchwytow rynnowych sie zwodami poziomymi, ktére nalezy wykonac
jako nienaprezane z drutu FeZnD=8mm mocujgc go na dystansowych wspornikach dachowych. Na
kominach projektuje sie iglice kominowe drutem FeZnD=14mm o diugosci L=3 m wg projekiu. Po elewaciji
utozy¢ zwdd pionowy jako nienaprezany z drutu FeZ D=8mm i polaczy¢ z uziomem poziomym dachu.
Zaciski kontrolne instalowac na wysokosci 1,1 od poziomu terenu jako oryginalne ztgcza kontrolne pret —
ptaskownik (nie wolno stosowac ztgcz uniwersalnych ani krzyzowych).
Trwalg wartosc rezystancji uziemienia nalezy zapewnié poprzez;

- odpowiednio trwate potgczenia np. poprzez spawanie, potaczenia srubowe, zaciskanie lub

nitowanie,
- ochrong antykorozyjng potaczen. Warto$¢ rezystancji uziemienia dla instalacji odgromowej R=100Q.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ schemat i pomiary instalacji odgromowej.

Uwagi koncowe:

- Powybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzié¢ proby i pomiary odbiorcze.
- Jezeli wg projektu zwody pionowe sg za mocno zblizone do okien nalezy zachowa¢ odlegtosci
okreslone w nowej normie Instalacji odgromowej, odlegto$é¢ pomiedzy zwodami pionowymi

L=15m +-0,5m
- Calos¢ robot wykonac zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami normy PN-IEC 60364, PN-IEC
364-4-481 i N SEP-E-002.
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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLANIOWYCH

Nr Funkcja Plafon LED 13 W, Panei LED 40 W, | Plafon LED z Kinkiet nascienny
IP20 IP20 czujnikiem ruchu i | kierunkowy LED
zmierzchu 13 W, 13 W, IP20
[ IP65 -

PIWNICA
0_1 7 Komunikacjaﬁ 2 -

0.2 Pomieszczenie techniczne ) N

0.3 ' Pomieszczenie techniczne
54 Pomieszczenit; techniczne 7 _

Og Kottownia o 7 2

0.6 Zsyp popio;u 7

0.7 Skifad opatu p 7

PARTER

1.1 Wiat-ro{ap 1

12 Sala lekcyjna

1.3 Sala lekcyjna

1.4 Korytarz 1 B N
15 |we 2 o
16 1 -
1.7 Pokdj nauczycielski 2

18 | Holl ) n

1.9 Sekretariat . 2 _ :

1.10 Gabinet dyrektora 3

1.11 | Wiatrotap _

1.12 7 Pomieszczenie Q;yspodarcze . R 7 ]
1.13 Klatka schodowa 7 1 B
114 We 1 a B
1.15 Pomieszczenie socjalne 1 -

1.16 Holl 1

117 Sala lekcyjna 1 4 |

Na zewnatrz budynku 3

| PIETRO : o
21 We 2

2.2 _ 2

2.3 1 _

24 1
E : Biblioteka 2

2.6 Komunikacja : 5 |
2.7 Sala Iel-{cfyjna a 4 a 2

2.8 Sala lekcyjna _ 1

2.9 Sala lekcyjna 4 2

é.?ﬂ Sala lekcyjna 2 |
2.1 | Sala Iekcyjna _ - 74 2 ]
RAZEM 21 8

63



