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tabiszyn, 2020-10-20

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. ,
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SARBINOWIE
DRUGIM, GMINA JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA DZIALCE NR 14/7 W OBREBIE EWIDENCYJNYM
SARBINOWO DRUGIE

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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~ Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjryr:

KUP-LTQ-BYZ-8GD *

Pan JANUSZ HAJIOST o humerze ewidencyjnym KUP/BO/3756/02

adres zamieszkania ul. SPORTOWA 20, §9-210 LABISZYN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

| {Zgodnle art, 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac)
elektronlcznej opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym weryfkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacylnego za¢wladczenia na
stronie Polskie Izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wiadciwej Okregowe] {zby Iniynierdw

Budownlictwa,

Potipes ot pray;
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Zaswiadczenie

0 RuMerze wa_rvﬂliacyjnym:

KUP-TME-ZT9-96C *

Pan BERNARD ROZANSKI o numerze ewi:dencyjnym KUP/15/2149/01

adres zamieszkania ul. POCZTOWA S/i, 88-400 ZNIN

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiéj Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
" wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejéze za$wiadczenle jest wainé' do dnia 2020-12-31.

zaéwiadczente zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2019-12-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Ingynieréw Budownictwa.

(zgadnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénla 2001 1, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym prizy pomocy watnego kwalifikowanego certyflkatu sg
réwnowains pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentem cpatrzenym podpisamt whasnerecznymi.}

* Wem“lkacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniv modng sprawdzé za pamocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenla na
stronie Polskie} lzby Inynierdw Budownictwa www.plib.org.pl fub xontaktujac slg z biurem wiadsiwe Okregowej 12by Indynieréw

Budownictwa.

i =y r |
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-L3X-W1Y-BKG *

Pan MARCIN MUSIALIK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1693/01
adres zamieszkania ul. ZYTNIA 2/5, 88-400 ZNiIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okrggowe]j Izby Inzynleréw Budownlctwa i poéfada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.
Niniejsze zaswladczenle jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniv 2019-12-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodnlczacy Rady Kujawsko-Pomorskie) Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. ¢ podplsie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac!
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsam| wlasnorgcznyml.)

* Weryfikac)q poprawnosel danych w niniejszym zadwladezeniu motna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskie] 1zby Intynlerdw Budownictwa www.plib,org.pi lub kontaktujac sle ¢ blurem wiadclwe] Okrggowe] lzby Indynlerdw
Budownictwa.




1. DANE OGOLNE:
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta z inwestorerm — Gming Janowiec Wielkopolski.

1.2. ADRES OBIEKTU

Szkota Podstawowa w Sarbinowie Drugim
Sarbinowo Drugie 11

88-420 Janowiec Wielkopolski

1.3, JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Hajost Janusz — Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Usfugowe “JPH”
ul. Sportowa 20

89-210 Labiszyn

Autor opracowania:

mgr inz. Janusz Hajost
upr. nr GP-KZ-7342/209/94

1.4. DANE DO OPRACOWANIA

f)

g}

1.5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie ,Projektu budowlanego termomodernizacii budynku
szkolnego zlokalizowanego w migjscowoéci Sarbinowe Drugie.
Projekt termomodernizacji obejmuje:

Wizja lokalna dokonana w dniu 12-16.10.2020 r.

Materiaty wyjsciowe — inwentaryzacja wiasna budynku i elewacji, dokumentacja zdjeciowa
Instrukcja I'TB nr 447/2008 ,Zlozone systemy izolacji cieplngj §cian zewnetrznych
budynkow ETICS. Zasady projektowania | wykonywania” .
Ustawa z dnia 7 lipca 1984 r. z p6zniejszymi nowelizacjami - Prawo budowlane i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow :
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2011 - Zestaw wyrobdw do wykonywania
ocieplen scian zewnetrznych budynkéw

Certyfikat Zgodnosci ITB nr 003/Z dla Zestawu wyrobow do wykonywania ocieplefi $cian
zewnetrznych budynkow

demontaz rynien i rur spustowych

demontaz obrobek blacharskich

usuniecie papy z potaci dachu

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej {pcv i drewnianej)

demontaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych)

rozbidrka opasek | chodnikow (niezbedne do wykonania ocieplenia $cian fundamentowych)
demontaz kratek wentylacyjnych oraz urzgdzen przymocowanych do elewacii

ocieplenie &cian zewnetrznych styropianem grafitowym gr. 15 om

ocieplenie §cian piwnic i §cian fundamentowych styropianem aqua XPS gr. 12 cm
ocieplenie stropodachu styropapa gr. 20 cm

montaz nowych rynien, rur spustowych i obrohek blacharskich

montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

malowanie elewacji w kolorystyce wg projekiu

wykonanie nowych opasek i chodnikéw (odtworzenie istniejgcych)

montaz uprzednio zdemontowanych kratek wentylacyjnych oraz urzgdzer przymocowanych
do elewacji (montaz nowych uchwytdéw do mocowania flag i pokrywy zsypu opatu)

A0



1.6. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Przedmictowy obiekt to budynek 2 pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo
podpiwniczony. Budynek murowany. Czesé¢ pietra budynku zaadaptowana zostala na
mieszkanie. Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Stropy i klatka schodowa
kondygnaciji nadziemnych w budynku zelbetowe, w piwnicy zelbetowe, dach ptaski kryty papa.
Schody zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonano jako betonowe wylewane na mokro.
Wiekszosé okien PCV, okna w piwnicy i jedno na klatce schodowej drewniane i kwalifikuja sie
do wymiany, drzwi wejsciowe gtéwne do holu sg PCV, pozostate drzwi zewnetrzne stalowe i
drewniane. Wszystkie drzwi zewnetrzne kwalifikuja sie do wymiany. Budynek wyposazony jest
w instalacje wodno-kanalizacyjne, c.0., instalacje elektryczne.
Na podstawie wykonanego orzeczenia konstrukcyjnego stwierdzam, ze kondycja techniczna
catego budynku jest dobra. Stan techniczny konstrukgji budynku nie budzi zastrzezen. Nie
stwierdzono zuzycia technicznego podstawowych eiementdw konstrukcyjnych: scian neénych,
stropow. Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe sg w srednim stanie technicznym. Budynek nie
speinia wymagan obowigzujgcych norm izolacyjnosci cieplnegj. Istnieje jednak koniecznosé
przeprowadzenia termomodernizacji budynku oraz innych roboét remontowych majacych na celu
poprawe stanu technicznego i estetyki obiekiu. Dodatkowo w zwigzku z przebudowsg kottowni
zachodzi konlecznosé dostosowania drzwi wejsciowych zewnetrznych do aktualnych przepisow.

1.7. DANE LICZBOWE BUDYNKU:(DANE INWESTORA})

Powierzchnia zabudowy: 347,93 m?
Kubatura budynku: 2610,00 m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen szkolnych 563,17 m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen mieszkalnych 58,08 m?
llosé kandygnagii: 2 nadziemne +1 podziemna

1.8. INFORMACJE | DANE WPLYWU REMONTU BUDYNKU NA SRODOWISKO
Projektowana termomodernizacja nie wywiera ujemnych czynnikbw mogacych zagrozié
srodowisku naturalnemu, higienie i zdrowiu uzytkownikdw | otoczenia, pod warunkiem wykonania
remontu zgodnie z przedstawionym projektem i zachowaniem warunkéw BHP. Gruz zostanie
wywieziony | zutylizowany. Remont nie wplynie na pogorszenie stosunkéw wodnych, sanitarnych
oraz stanu $rodowiska.

2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Sciany budynku nie spetnig obowigzujgcych wymagan w zakresie ochrony ciepinej budynkow.
Wspdlczynniki przenikania ciepla dla scian zewnetrznych sg ponad dwukrotnie wyzsze od
wymaganych.
Po wykonaniu ocieplenia scian zewnetrznych wspotczynnik przenikania ciepta bedzie spetniat
obowigzujace wymagania dotyczgce izolacyjnosci cieplnej budynku. Zaprojektowano
docieplenie sciany piwnic do gtebokosci 1,00 m, cokoléw oraz $cian kondygnacji nadziemnych
styropianem grafitowym gr. 15 cm przy zastosowaniu bezspoinowego systemu docieplen. Na
wykonanej warstwie dociepleniowej projektuje sie tynk mineralny malowany farbami
silikonowymi.
Oceny aktualnego stanu obiektu pod wzgledem termicznym dokonano przez poréwnanie
wspolczynnikéw przenikania ciepta U przegrod zewnetrznych zgodnie z zaleceniami zawartymi
w Zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.(Dz.U. Nr 75,
poz.690) i normy PN-91/B-02025, stanowigce podstawe do zwiekszenta izolacyjnosci cieplnych
przegrod budowlanych.
Wartosé wspoiczynnika przenikania ciepta U dla przegrod
Przegrody:
Przegroda nr 1 — $ciany zewnetrzna
a) Wspdlczynnik U w cianie zewnetrznej kondygnacji nadziemnej przed ociepleniem &ciana z
cegly ceramicznej petnej oblozona obustronnie tynkiem - gr. 46 cm U=1,45 Wim*K

h) Wspolczynnik U w $cianie zewnetrznej kondygnacji nadziemnej po ociepleniu $ciana z
cegly ceramicznej - gr. 46cm + styropian fasadowy grafit gr. 15 om




0,3 em tynk cienkowarstwowy zewnetrzny
15 cm styropian grafitowy
46 cm z cegly ceramicznej petnej oblozona tynkiem

U=0,19 Wim**K
Dopuszczalna wartosé U dla §cian zewnetrznych budynkow uzytecznosci publicznej U=0,23
Wim**K - Warunek speiony.

Przegrada nr 2 — sciany piwnic
a) Wspdtczynnik U w scianie zewnetrznej piwnic przed ociepleniem $ciana z cegly ceramiczngj
petnej oblozona obustronnie tynkiem - gr, 77cm U=0,95 W/m**K

b) Wspolczynnik U w Scianie zewnetrznej piwnic po ociepleniu $ciana z cegly ceramicznej -
gr. 77cm + styropian fasadowy grafit gr. 15 cm

1 em tynk cienkowarstwowy zewnetrzny

15 em styropian grafitowy

77 cm z cegly ceramicznej peinej oblozona tynkiem

U=0,17 Wim*K
Dopuszczalna wartos¢ U dia Scian zewnetrznych piwnic ogrzewanych budynkéw uzytecznosci
pubticznej przy T=16°C wynosi 0,45 W/m*K. Warunek spetniony.

Przegroda nr. 3 — stropodach

a) Wspdlczynnik U w stropodachu przed ociepleniem — strop zelbetowy + pustka powietrzna +
ptyty korytkowe, Przestrzeh migdzy stropem i ptytami karytkowymi wypetniona .... - gr. 20cm
U=0,84 Wim**K

b} Wspotczynnik U w stropodachu po ociepleniu polepa - gr. 20cm + wetna mineralna gr. 20
cm

2,2 cm plyta OSB

20 cm wetna mineralna

20 cm polepa (mieszanka gliny i sieczki)

U=0,16 W/im>K
Dopuszczalna wartosé U dla sclan zewnetrznych piwnic ogrzewanych budynkéw uzytecznosci
publicznej przy T>16°C wynosi 0,18 Wim**K. Warunek spetniony.

3. ZAKRES | RODZAJ ROBOT DLA BUDYNKU
W celu polepszenia stanu obiektu w zakresie ochrony ciepinej budynkéw projektuje sig:
1. ocieplenie $cian zewnetrznych za pomoca metody ,lekkiej-mokre]” wg wybranego systemu.
Jako materiat izolujgcy zastosowano styropian fasadowy z dodatkiem grafitu grub. 15 cm
klejony do $cian zewnetrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem mineralnym i
malowanym farbg silikonowg
2. ocieplenie stropodachu styropapa grub. 20 cm
3. wymiane okien i drzwi pcv i drewnianych na PCY
4. wymiane drzwi zewnetrznych pcv, stalowych i drewnianych na PCVY

ROBOTY BUDOWLANE:
a) Ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych — styropianem fasadowym z
dodatkiem grafitu (A=0,032 W/mK) gr. 15 cm.
by Ocieplenie sciany zewnetrznej piwnic i §cian fundamentowych — styropianem aqua XPS

(A=0,04 W/mK) gr. 12 cm. W czesci nadziemnej wykonanie fynku cienkowarstwowego
minerainego gr. 3 mm z malowaniem farbami silikonowymi. Ocieplenie do glebokosci
1,00 m ponizej poziomu terenu.

c) Zmniejszenie strat przez przenikanie przez parapet - styropian fasadowy z dodatkiem
grafitu (A=0,032 W/mK} gr. 2cm.,
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Wymiana parapetéw — blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,6 mm.

Wymiana okien na nowe o wspélczynniku przenikania ciepta Umax=0,9 W/m?K,

Okna PCV.

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe Umax=1,1 W/m*K. Drzwi PCV,

Wrykonanie fynku cienkowarstwowego mineralnego gr. 3 mm z wtopieniem siatld
tworzywowej i malowaniem farbami silikonowymi daszkdw nad wejsciami.

Ocieplenie stropodachu -~ styropapg (A=0,04 W/mK} gr. 20 cm z wykonaniem pokrycia
dachu z papy termozgrzewalnej podkladowej gr. 4 mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm.
Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnege gr. 3 mm z wtopieniem siatki
tworzywowej | malowaniem farbami silikonowymi kominéw.

Demontaz starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich i pokrycia daszkéw z papy wraz z wymiang
orynnowania nad wejsciem glownym i wejsciami bocznymi

VWykonanie opaski wokdt budynku o szerokodci minimum 1,00 m z kostki betonowej
gr. 6 cm. Nalezy odtworzyé nawierzchnie, ktdre zostaly zdemontowane w celu wykonania
ocieplenia Scian piwnic i $cian fundamentowych.

Demontaz rynien i rur spustowych i montaz nowych po wykonaniu ocieplenia §cian
zewnetrznych.

Demontaz instalacji odgromowe;j i wykonanie nowej instalacji odgromowej. Wzwody
picnowe nalezy ukladaé na wierzchu elewadcji bez mocowania do Scian.

Inne robety wynikajace z technologii robot

4. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

4.1, OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

4.1.1. Projektuje sie ocieplenie sciany zewnetrznej budynku styropianem w technologii bezspoinowego
systemu ociepleri (BSO), z wykonaniem tynku mineralnego cienkowarstwowego malowanego farbg
elewacyjna silikonowg w wybranym systemie.

4.1.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU DOCIEPLANIA
Metoda polega na zwiekszeniu izclacyjnosci $ciany zewnetrznej budynku przez przymocowanie
do Scian od strony zewnetrznej ptyt styropianowych i pokrycie ich cienkg wyprawg elewacyjng
wzmochiong tkaning zbrojgca. Schemat budowy warstwowej ocieplenia przedstawiono na .
Ocieplenie sclany tg metodg powinno byé wykonywane Scisle wedlug wytycznych
szczegbtowych producenta wybranego systemu posiadajgcego Aprobate Techniczng. Nadz6ér nad
wykonaniem ocieplenia ta metoda powinien by¢ sprawowany przez oschy uprawnione o
cdpowiednich kwalifikacjach zawodowych.,

4.1.3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Przy wykonywaniu ocieplenia Sciany zewnegtrznej w technologii bezspoinowego systemu ocieplati
(BSO) powinna by¢ zachowana nastepujaca kolejnos¢:

« & & 8 & & & ¢ * »

Zapoznanie z projektem technicznym,

Prace przygotowawcze (skompletowanie materialdw, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie parapetéw)

Sprawdzenie nosnoéci podioza i przygotowanie jego powierzchni,

Skucie gluchych i odspojonych powierzchni,

Uzupetnianie ubyitkow,

Wymiana drzwi zewnetrznych,

Wymiana okien zewnetrznych,

Ciecie piyt styropianowych na potrzebne wymiary,

Przygotowanie zaprawy klejacej,

Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejaca,

Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza kotkami plastikowymi, -
Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni piyt styropianowych gruboziarnistym
papierem Sciernym,

Montaz naroznikow wypukiych,
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Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wibkna szklanego,

Dodatkowe wzmocnienia w narozach otwordw okiennych i drzwiowych,

Dodatkowe wzmocnienie na &cianach piwnic,

Wykonanie nowych obrébek blacharskich montaz orynnowania,

Zagruntowanie podioza,

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, malowanie tynku

Wszystkie dodatkowe prace wynikajgce z zakresu opracowania nalezy skoordynowaé
z pracami doclepleniowymi:

Montaz opraw odwietleniowych zewnetrznych,

Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy tynkarskiej, malowanie tynku nieocieplanych
czesci,

Demontaz rusztowan,

Wykonanie opaski | chodnikdw wokdl budynku z kostki betonowej gr. 6 cm,
Uporzadkowanie terenu wokét budynku,

4.1.4. WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Roboty ocieplenia wykonad nalezy wedtug wytycznych okreslonych w $wiadectwie dopuszczenia
ITB nr 447/2009 - ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania”. Budynek przeznaczony do ocieplenia §cian
zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to zarowno
podtoza tj. powierzchni zewnetrznej cian jak i otoczenia budynku.

Roboty ocieplenia prowadzié nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowef w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wy2szegj niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury
powinny panowad, przez ¢o najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét. Zaleca sie,
aby witgotnosé wzgledna powistrza nie byta wyzsza niz 80%.

Podczas wykonywania robot 4ciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione
przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaroéwno podczas ich nakladania jak i
bezposrednio po ich natozeniu.

Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary i bezposrednim
promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z
tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw
materiatow.

Wykonanie robot ocieplenia $cian powinno byé skoordynowane z innymi robotami
wykonywanymi w budynku.

Nalezy zadbat o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajgcy zespdt pracownikéw
dysponujacych wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty
byly wykonywane w sposoéb ciagty bez spoin, uszkodzet po rusztowaniach i innych
wyhikdych w trakcie robot.

Warunkiem wykonywania robot dociepleniowych jest stabilno&¢ podioza gwarantujaca
okreslone polaczenie warstwy dociepleniowej z podtozem. W celu zapewnienia wlasciwej
przyczepnosci warstwy dociepleniowej do podioza, powinno ono znajdowaé sig w stanie
powietrzno - suchym a powlerzchnla podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych
czgsteczek, pylu i zanieczyszczen.

Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wplyw
na trwatosé i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ocieplenia.

4.1.56. SPRAWDZENIE PRZYCZEPNOSCI ZAPRAWY KLEJACEJ
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejace) i ptyt styropianowych do przygotowanego podioza,
nalezy wykonac¢ przed mocowaniem piyt. Kostki materiatu termoizolacyjnego o rozmiarach
10x10cm przykleié w kilku miejscach za pomocy zaprawy klejacej. Po uptywie 4 do 7 dni oderwacd
recznie. Nosnosé podioza jest wystarczajaca, gdy rozerwanie nastgpi w warstwie materiatu
termoizolacyjnego.

4.1.6. MONTAZ PLYT STYROPIANOWYCH
Podioze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow moggcych powodowad
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ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne, stabo przylegajace fragmenty, gzymsy nalezy skuc, a
ubytki uzupetni¢ materiatami zalscanymi do tego typu prac, np. zaprawe tynkarska lub materiatem
réwnowaznym wyréwnujac powiaerzchnie, Resztki stabo przylegajgcych powlok malarskich
powinno sig zmy¢ pod ciénieniem badz zeskrobaé, Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od
zamocowania ha $cianie listwy cokofowej. Powinna by ona przybita, co najmniej 3 kotkami
rozporowymi na 1mb. osadzonymi na glebokosé minimum 80mm. Bezwzglednie nalezy kolki
umiescié w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Utatwia ona zachowanie
rownomiernego poziomu przy ukiadaniu pierwszej i kolejnych warstw plyt styropianowych, a takze
stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. W narozach nalezy listwe przycige poed kgtem.
Montaz ptyt styropianowych nalezy rozpoczynaé od dotu §ciany budynku tj. od poziomu terenu i
posuwac sie ku gorze. Mase klejgca nalezy uktadaé packa stalowg na plycie styropianowej na
obrzezach pasem o szeroko$ci dem i w czegsci srodkowej plackami o Srednicy okolo 10cm o
grubosci okoto 10mm. Na wysokosci 20 om ponizej okapu {ostatnia warstwa piyt izolacyjnych)
nalozy¢ zaprawe klgjowa i uzbroi¢ paskiem z siatki z widkna szklanege tak by zwisata 30cm
ponizej linii okapu. Bedzie ona przewinigta przez gérng krawedz systemu na plaszczyzne materiatu
izolacyjnego. Po natozeniu masy klejgcej nalezy plyty styropianowe natychmiast przylozyé do
sciany w przewidywanym miejscu i docisngé uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10cm
dtugosci min 1,8m az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi plytami, co nalezy sprawdzié
przez przykiadanie faty kontrolnej. Jezeli masa klejgcg wycisnie sie poza obrys plyty, nadmiar
nalezy usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub
péZniejsze ruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejania piyty styropianowej, nalezy jg
oderwad, zebraé mase klejacg ze sciany i piyty i ponownie ptyte przykleié. Plyty nalezy przyklejaé
w ukiadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachcwaniem mijankowego ukladu spoin. Piyty
uktadad nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarowacé masa klejacg. W
przypadku plyt pierwszego rzedu oraz piyt klejonych do $cian przy otworach przewidziane jest
stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojgcej witopionych w mase klejacg
owijajgcych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia ostonigtych
obrzezy piyt. Wywiniecie siatki na $ciang powinno wynosié, co najmnigj 60mm.

Przed umocowaniem dolnego rzedu ptyt styropianowych nalezy do $ciany powyzej dolnej krawedzi
ptyt - na szerokosci, co najmniej 60mm - przyklei¢ na mase klejacg waski pasek tkaniny zbrojgcsj.
Po posmarowaniu masg klejgcq tylnej powierzchni plyt, nalezy réwniez pesmarowad dolng
powierzchnie boczng i doing czgé¢ powierzchni czotowej tak, aby luzno zwisajgca czes¢ waskiego
paska siatki, przy uzyciu stalowej packi - mogta by¢ wiopiona w mase klejacg. Jesli kontrola
powierzchni przy uzyciu faty kontrolngj wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzic za pomocg pac
drewnianych oklejonych papierem sciernym ruchami okreznymi. Po wyrdwnaniu powierzchni ptyt
nalezy je oczyscié z luznych czastek szczotka lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem
wiasciwe] wyprawy elewacyjne| nalezy wzmochié naroza scian oraz naroza otwordw. Naroza $cian
i otwordw wzmacnia sie katownikami ochronnymi aluminiowymi z natozong siatkg. Kazdg otwartg
spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka. Spoiny pomiedzy oknem parapetem i cciepleniem
wypetni¢ profilem uszczelniajgeym. Mocowanie mechaniczne wykonaé nalezy niezaleznie od
przyklejania piyt styropianowych masg kiejgca. Do mocowania plyt styropianowych stosowad
nalezy metalowe {gczniki. Lgczniki powinny byé rozmieszczone réwnomiernie w ilosci 6 kotkdw na
1m2 { zakolwione w warstwie nosne| sciany na glebokosé 60mm. W pasie 2,0 m wzdtuz krawedzi
budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tacznikdw do 8 szt. na 1m? Minimum dwa tgczniki na 1m?
powinny by¢ facznikami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocnié nalezy
dodatkowymi kolkami, Zaktadanie tacznikéw wykonywaé mozna dopiero po 24 godzinach od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem fgcznika w otwor, wywiercone otwory
nalezy oczyscié z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po
przehiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podioze,

4.1.7. PRZYKLEJANIE TKANINY ZBROJACEJ
Tkanina zbrojgca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian zewnegtrznych
metodg ETICS powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p. 6.4. Do przyklejenia tkaniny
Zbrojgcej nalezy stosowaé kleje przygotowane zgodnie instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny
zbrojgcej mozna rozpoczad nie wezesniej niz po uplywie 3 dni od czasu przyklejenia piyt
styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz +6°C | nie wyzszej niz
+25°C. Nakladana tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napieta.
Sgsiednie pasy tkaniny powinny byé przyklejone na zakfad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i
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poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, iecz nie
wigcej niz na dlugos¢ 200mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gladka i
pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sig migjsca, w kidrych tkanina wzmacniajgca jest
widoczna, miejsca te nalezy wyréwnaé masa klejacy. Szerokosé tkaniny powinna byé tak dobrana,
aby byto mozliwe wyklsjanie o$ciezy okiennych i drzwiowych na calej ich giebokoéci. Narozniki
otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na
styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm w sposob pokazany na A-16. Tkanina
przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywingé
na sciang sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 do 20cm. W taki sam sposéb nalezy wywinagé
tkaning na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na
uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach ociezy na
wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
aluminiowe. Katowniki musza catkowicie lezed pod siatka. W przypadku braku katownikéw
wzmacniajacych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy tkaniny zbrojgcej. Na
naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20cm a nastepnie przyklei¢
tkaning wiasciwg. W czesci parterowej (do wysokosci 3 m) ocieplane] $ciany nalezy zastosowad
dwie warstwy tkaniny zbrojacej.

4.1.8. WYKONYWANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ
Mineralne wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesénigj niz po 3 dniach od naklgjenia
tkaniny zbrojgcej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach nie nizszych niz +9°C i nie wyzszych niz +25°C. Wykonang warstwe zbrojong przed
natozeniem tynku nalezy zagruntowac poprzez naniesienie preparatu gruntujacego pedziem,
szczotka, lub watkiem. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé masy tynkarskie
zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB. Nalezy zastosowad¢ tynk mineralny do malowania, o
fakturze ,kasza" uziarnienie 1,5 mm. Na cokole nalezy zastosowaé tynk mozaikowy do wysokosci
cokotu.

4.1.9. WYKONYWANIE ZABEZPIECZEN BLACHARSKICH
Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian.
Obrébki te powinny wystawaé poza lico gzymsu fub podokiennika $ciany, co najmnigj 40 mm i by6

wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety

z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7 mm, w kolorze zblizonym do koloru cokotu powinny byé
wykonane razem z profilem odprowadzajgcym (oftoczonym profilem uszczelniajacym). Cbrobki
nalezy mocowac do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania piyt styropianowych
dokiadnie dopasowanych, wycieciach w styropianie.

4.1.10. SPOSOBY OCIEPLANIA SCIAN W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH
Do zabezpieczenia naroznikéw wypuklych, nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Kgtowniki nalezy przykleja¢ masq klejacg do styropianu i dopiero wéwczas tkanine
szklang lub polipropylenows z wywinieciem jej, co najmniej 20 cm na $ciang przylegly z kazdej
strony naroznika zgodnie z rys. S-10. Do ocieplenia oéciezy okiennych, drzwiowych, piyty
styropianowe o grubosci 2 em. Cwier watki ostaniajace styki o$cieznic z osciezami nalezy usunaé
i calg powierzchnie o$cieznicy dokladnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i innych
Zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o
szerokoscl umozliwiajgcej wywinigcie ich na ocieplenie oécieza zgodnie z rys. S-4, S-5. Nastepnie
na cafej powierzchni odciezy nalezy przykieic plyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete,
aby plyty przyklejone na plaszczyznie Sciany przylegaly dokiadnie do piyt styropianowych
octeplajgeych oscieza. Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkéw, nalezy przy
oscieznicy Scigé ukesnie plyty styropianowe. Nalezy wywinaé i nakleié na styropianie odcinek
tkaniny przyklejonej na oéciezach a nastgpnie naklei¢ przediuzenie tkaniny z powierzchni ciany.
Na styku ocieplenia z o§cieznicg nalezy zatozyé profil uszczelniajgey z pianki PUR bitumowanej
fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny by¢ wiozone w profil odprowadzajacy, ktéry z kolei
jest osadzony w tasmie uszczelniajgcej.
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4.2. OCIEPLENIE STROPODACHU

4.2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU DOCIEPLANIA
Metoda polega na zwiekszeniu izolacyjnosci stropodachu budynku przez przymocowanie do dachu
ptyt styropianowych i pokrycie dachu warstwa papy termozgrzewalnej podkiadowej |
nawierzchniowej. Ocieplenie stropodachu tg metodg powinno by¢ wykonywane scisle wedlug
wytycznych szczegolowych producenta wybranego systemu posiadajgcego Aprobate Techniczna,.
Nadzor nad wykohaniem ocieplenia {g meteda powinien by¢ sprawowany przez osoby uprawnione
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

4.2.2, KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Przy wykonywaniu ocieplenia stropodachu powinna byé zachowana nastepujaca kolejnosé:

. Zapoznanie z projektem technicznym,

° Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie pokrycia dachu, obrébek blacharskich z dachu, orynnowania. Instalacji
odgromowej,

Sprawdzenie nosnosci podioza i przygotowanie jego powierzehni,

Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

Uzupetnianie ubytkdw,

Ciecle piyt styropianowych na potrzebne wymiary,

Mechaniczne przymocowanie termoizelacji do podioza kotkami plastikowymi,
Wykonanie nowych obrébek blacharskich montaz erynnowania,

Wykonanie montazu stelarza drewnianego na chrzezach dachu

Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej podkiadowej i nawierzchniowe;j,
Wykonanie instalacji odgromowej,

Demontaz rusztowan,

Uporzadkowanie terenu wokét budynku.

4.2.3. WARUNKI WYKONANIA ROBOT w‘
Rohoty ocieplenia wykonaé nalezy wedtug wytycznych okreslonych w éwiadectwie dopuszczenia ‘
ITB nr 447/2009 - ,, ZloZzone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS. |
Zasady projektowania i wykonywania”. Budynek przeznaczony do ocieplenia stropodachu
powinien by nalezycie przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to zaréwno podioza .
powierzchni zewnetrznej jak i otoczenia budynku.

. Roboty ocieplenia prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszezowe] w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury
powinny panowag, przez co hajmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot. Zaleca sig,
aby wilgotnosé wzgledna powietrza nie byta wyzsza niz 80%. ;

. Padczas wykonywania robét dach budynku oraz materiaty powinny byé chronione przed ‘
uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe powinny byé chronione przed zmianami
pogodowymi oraz uszkodzeniami zardwno podczas ich nakladania jak i bezposrednio po
ich natozeniu.

. Powierzchnie robocze powinny byé chronione przed kondensacjg pary i bezposrednim
promieniowaniem stoenecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z
tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw

materiatow,

. Wykonanie robét ocieplenia scian powinno by¢ skoordynowane 2 innymi robotami
wykonywanymi w budynku.

. Nalezy zadbad o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajacy zespdt pracownikdw

dysponujgcych wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty
byty wykonywane w sposob ciggly bez spoin, uszkodzeti po rusztowaniach i innych
wyniklych w trakcie robét.

. Warunkiem wykonywania robét dociepleniowych jest stabilno$é podioza gwarantujaca
ckreslone potgczenie warstwy dociepleniowej z podtozem. W celu zapewnienia wiasciwe)
przyczepnosci warstwy dociepleniowej do podioza, powinnc ono znajdowacé sie w stanie
powietrzno - suchym a powierzchnia podioza powinna by¢ oczyszczona z luznych
czgsteczek, pylu | zanieczyszeczen.
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. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wplyw
na trwatosc i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ocieplenia.

4.2.4. MONTAZ PLYT STYROPIANOWYCH
Podtoze powinno byé nosne, réwne i oczyszczone. Luzne, stabo przylegajgce fragmenty nalezy
sku¢, a ubytki uzupetnic materiatami zalecanymi do tege typu prac, np. zaprawe betonowsa lub
materiatem rownowaznym wyréwnujac powierzchnie.
Po utozeniu piyt styropapy nalezy ja przymocowaé do podioza kotkami o takiej dhugosci aby byly
zakotwione w podiozu co najmniej 60mm. Do mocowania piyt styropianowych stosowaé nalezy
metalowe taczniki. Lgczniki powinny byé rezmieszczone rownomiernie w ilosci 6 kolkéw na 1m2 |
zakotwione w warstwie nosnej dachu na gieboko$é 60mm. Przed wprowadzeniem lgcznika w
otwor, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke
uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu plyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podioze,

4.2.5 POZOSTALE ROBOTY

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Po wykonaniu ocieplenia rynny i rury spustowe nalezy zamontowac. Rynny i rury spustowe
wykonaé z hlachy tytan-cynk.

4,2.6. MATERIALY
De wykonania ocieplen stropodachu nalezy zastosowaé zestaw materiatow jednego wybranego
systemu o parametrach technicznych nie gorszych niz zastosowane w projekcie | posiadajgce
Aprobate Techniczng. Niedopuszczalne jest faczenie elementow z réznych systemow. Kazda partia
materialow powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzajgcym zgodnosé z jego
Aprobatg Techniczng, Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

5. POZOSTALE ROBOTY

5.1. WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
Po wykonaniu ocieplenia rynny i rury spustowe oraz czyszczaki nalezy wymienié na nowe.
Zastosowad rury spustowe z rewizjg.

5.4. PRZESUNIECIE RUR SPUSTOWYCH
Jezeli odlegios¢ rur spustowych od istniejacej $ciany jest mniejsza niz grubo$é ocieplenia nalezy
przesungé ja na zewnatrz nowej elewacji.

5.5. REMONT KOMINOW | MURKOW OGNIOWYCH
Jezeli stan techniczny ktoregos z kominéw wymaga rementu nalezy przewidzied jego naprawe
ponad dachem. Naprawe kominéw nalezy wykonaé poprzez: skucie ghichych powierzchni,
uzupelnienie ubytkdw i spein, ocieplenie i otynkowanie. Na calej powierzchni komindéw przykleié
2 cm warstwe styropianu i wykoriczy¢ wyprawg tynkarskg na podtozu wzmaocnionym siatkg. Na
kominy zatozy¢ obrobki blacharskie stalowe powlekane w kolorze brgzowym o wysokoéci 20cm.
Rury wentylacji sanitarnej wymieni¢ na PCV od poziomu stropodachu i wyprowadzi¢ ponad dach.

5.6. ELEMENTY ZEWNETRZNE MONTOWANE NA ELEWACJI
Przed rozpoczeciem robét nalezy zdemontowac wszelkie elementy montowane ha elewacji (tablice
informacyjne, lampy oéwietleniowe, kraty) & po wykonaniu robdt zamontowad ponownie,

5.7. INSTALACJE ZEWNETRZNE
Budynek jest wyposazony w zewnetrzng instalacje odgromowa. Nalezy zachowad istniejacg
instalacje na zewnhatrz budynku. Instalacja nie wymaga wykonania przerdbek w trakcie
wykonywania robot, jednak w razie wystapienia takiej potrzeb nalezy jg dostosowac.

6. MATERIALY
Do wykonania ocieplen scian zewnegtrznych budynkéw w systemie ztozonych systemaw Izolaci
cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS nalezy zastosowac zestaw materiaiéw jednego
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wybranego systemu o parametrach technicznych nie gorszych niz zastosowane w projekcle |
posiadajgce Aprobhate Techniczna. Niedopuszczalne jest taczenie elementdw z roznych systemow.
Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzajacym zgodnosé
Z jego Aprobata Techniczng. Atest powinien byé wydany przez uprawniong jednostke.

8.1. MATERIALY DO WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

6.2. PODLOZE
Podtoze powinno byé suche, réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, uszczu oraz bitumu - istniejacy
elewacje nalezy wyrdéwnaé skuwajac fragmenty odparzonych tynkdw i wypraw, uzupstni¢ brakujace
elementy tynkami cementowo-wapiennymi i zaprawg wyréwnawczo-murarskg, podioze chionne
nalezy zagruntowa¢ emuisjg gruntujgcs.

6.3. PLYTY STYROPIANOWE
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowad plyty styropianowe fasadowe z dodatkiem
grafitu, o wymiarach nie wiekszych niz 100 x 50cm i gruboSciach: 2cm (o5cieze, gzymsy i opaski
okien), 5cm i 8cm, (§ciany zewnetrzne); odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:
- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granuilki,
- powierzchnia piyt — szorstka, po krojeniu z blokdw,
- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,
- sezonowanie — w okresie co hajmnigj 2 miesiecy od wyprodukowania,
Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z norma PN-EN-13163.

8.4. TKANINA ZBROJACA
Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatke z widkna szklanego o gramaturze min
145g/m?, stosowang w wybranym systemie. Siatka z widkna szklanego zatopiona w warstwie
zaprawy klejowej ogranicza termiczne odksztalcenia warstwy ochronnej, oraz zapobiega
peknieciom i zwigksza wytrzymato$é na uszkodzenia mechaniczne.
Powinna ona spelniaé nastepujgce wymagania:
- rodzaj splotu uniemozliwiajgey przesuwanie sie oczek
- wymlary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim kierunku,
- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdiuz watku w stanie aklimatyzowanym -
nie mniej niz 125 daN,
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkaloodporng dyspersja tworzywa sztucznego,
Pozostate wymagania powinny byé zgodne z PN - 92/P — 85010.

6.5. KLEJ | MASY KLEJACE
Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmachiajgcej do piyt styropianowych nalezy zastosowad klej stosowany w wybranym systemie.

6.6. PREPARAT GRUNTUJACY
Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowaé preparat gruntujgecy z wypethiaczami
kwarcowymi stosowany w wybranym systemie w kolorze zblizonym z kolorystyka budynku.

8.7. tACZNIKI DO MOCOWANIA STYROPIANU DO PODLOZA
Do mocowania piyt styropianowych stosowad nalezy tgczniki z gwozdziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z gidwka oblang tworzywem sztucznym. Glebokos¢ zakotwienia do
warstwy nosnej min 60mm. Minimum dwa laczniki na 1m? powinny byé tacznikami wkrecanymi.

6.8. WYPRAWA TYNKARSKA MINERALNA
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy zastosowac
wzbogacony tynk mineralny z zabezpieczeniem przed agresja biologiczng stosowany w wybranym
systemie — tynk mineralny do malowania o fakturze ,kasza” ( uziarnienie 1,50 mm).

6.9. WYPRAWA TYNKARSKA MOZAIKOWA
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu cokolu nalezy zastosowaé dekoracyjny
tynk mozaikowy z stosowany w wybranym systemie.
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6.10. KOLORYSTYKA ELEWACJI.

Wyprawe elewacyjng projekfuje sie w oparciu o system kolorystyczny wybranej firmy, przy uzyciu
koloréw RAL i parametréw RGB dla farb silikenowych. Kolor nawigzuje do koloru istniejgcej
elewacii.

Podstawowy kolor powierzchni elewacji - kolor RAL 90186, kolor uzupetniajgcy RAL 9022.

Cokdl budynku - tynk dekoracyjny, mozaikowy o kolorze ziaren RAL 9022.

Podziat kolorystyczny $cian budynku pokazano na zalgczonych rysunkach elewacji stanowigeych
czes¢ graficzng niniejszego projektu. Jako strukiure wyprawy elewacyjnej przyjeto tynk
dekoracyjny mineralny o strukturze kasza barwiony w masie.

6.11. PROFILE METALOWE

Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.

6.12. MATERIALY USZCZELNIAJACE

Do wykonania uszczelnien zastosowaé nastepujace materiaty: uszczelniajgca tasma
samoprzylepna z impragnowanego, ekspandujacego miekkiego tworzywa piankowego, kit
elastyczny, profile plastikowe na ggbce samoprzylepnej.

7. NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonywania roboét dociepleniowych nalezy stosowad nastepujgce narzedzia:
szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni scian { recznie | mechanicznie),

szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do nakladania mas
klejgcych i mas tynkarskich,

pity reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych do
plyt styropianowych,

nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

taty do sprawdzania réwnoéci powierzchni przyklejonych piyt styropianowych,

Do wykonywania robét ocieplajacych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i urzadzenia:
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki o pojemnosci
okoto 40 - 60 | do przygotowania masy klgjacej,

agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do nakiadania masy tynkarskiej,

urzadzenia fransportu pionowego,

rusztowania stojakowe state lub wiszace,

aparaty do zmywania wodg podioZza Sciennego.

8. OPIS OGOLNY PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ | BOCZNE.J.

8.1. MALOWANIE ELEWACJI FARBA TERMICZNA

Projektuje sie wykonanie wierzchniego malowania elewacji farbg termiczng w postaci gotowej do
uzycia powtoki elewacyjnej, wytworzonegj na bazie termo ceramicznej technelogii membranowej.

8.2, OGOI.NA CHARAKTERYSTYKA IZOLOWANIA FARBA TERMICZNA

|zolacja farbg termiczng bedzie miata wplyw na redukcje zuzycia energii oraz w sposcb znaczacy
utatwi utrzymanie we wnetrzu budynku stabilnych warunkéw temperaturowo-wilgotnosciowych.
Nalezy zastosowaé farbe przeznaczong do malowania elewac]i zewnetrznych, opartg o
dyspersyjne spoiwo akrylowe dodatkowo zawierajacg mikro-kapsuly ceramiczne, ktdre poprawiaja
termoizolacyjnosé elewacii, poprzez poprawe paro-przepuszczalnosci | odpornosci na brudzenie,
Farba powinna charakteryzowac sie matowg powierzchnig, do pewnego stopnia zblizong do
powierzchni mineralnych. Powinna byé dostosowana do zastosowan w architekturze zabytkowe).




Farba na bazie termo-ceramicznej membrany. Pory membrany ulegajg zamknigciu przy duzym
zawilgoceniu oraz otwierajg sig przy maiej wilgotnosci powierza. Niska wilgotnoéé otoczenia
powoduje zatem otwarcie mikro-poréw i odprowadzenie wilgoci z podioza, Skutecznie zatem
wyprowadza z przegrod budowlanych nagromadzona wilgoé i s6l (hydroizolacja). Cechuje sie
wysoka przyczepnoscig do podiozy przy dobrej przepuszczalnosci. Powloka przepuszcza gazy, w
tym pare wodng | CO2. Powloka ta zapewnia wieloletnig ochrone elewacii przed takimi szkodliwymi
wptywami srodowiska jak promienie UV, smog, brud, kwasy, sole, a takze czynniki pogodowe jak
deszcz i snieg. Dzigki refleksji powloka termiczna bedzie chronita elewacje przed szkodliwym
napromieniowaniem stonecznym i zapewni trwale tadny, zadbany wyglad. Ceramiczny kemponent
powtoki zredukuje straty ciepta w budynku. Farba taka nie zawiera rozpuszczalnikéw ani substancji
lotnych. Cechuje sig paro przepuszczalnoscig przy zmiennej otwartosci dyfuzyjnej. Jest to powioka
antyelektrostatyczna, przykrywajgca pekniecia, nie przyjmujgca brudu ani wody, niezapalna, nie
zmieniajgca barwy oraz odporna na szorowanie. Przed przystapieniem do malowania elewacji
farbg termiczng projekiuje sig wykonanie prac naprawczych na calej elewacji budynku. Dla
uzyskania pozgdanego efekiu, malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie na catej elewacji ~ w miare
mozliwosci nalezy nasladowac klasyczne malowanie pedzlem. Przystepujgc do prac bezwzglednie
nalezy usung¢ warstwe zluszczajacej sie farby. Jej usuniecie pozwoli ocenié stan zachowania
tynkéw na elewacjach i oszacowaé zakres wypraw przeznaczonych do usuniecia. Warstwy farb
elewacyjnych oraz odspojone fragmenty wypraw cementowo-wapiennych nalezy usungé poprzez
strumieniowanie $cierne i odpowiednio mechaniczne odkuwanie. Natomiast gzymsy i opaski
okienne zaleca sie oczyszczac goraca parg pod cidnieniem lgczong z chemicznym dziataniem past
zmigkczajgcych powloki farb elewacyjnych lub poprzez tzw. mikro-piaskowanie z zastosowaniem
spegjalnych kruszyw. Wszystkie uzupetnienia nalezy wykonac¢ w jednym systemie. Na lgczeniach
starej | nowej zaprawy nalezy zastosowat siatke. Szczeliny tynku wypetni¢ masg plastyczng
przypowierzchniowej warstwy wypraw. Po oczyszczeniu powierzchni ujawnia sie ewentualne
pozniejsze naprawy. Uzupeinienia wykonane z nieprawidiowych technologicznie, twardych i
sztywnych zapraw cementowych nalezy usungg¢. Jezeli na powierzchniach $cian rysujg sie
peknigcia, wige konieczne bedzie rozpoznanie ich charakteru. W przypadku zarysowan o
charakterze konstrukcyjnym nalezy opracowaé metody naprawcze przez inzyniera specjaliste.
Uszkodzone partie tynkéw na cianach plaskich zaleca sie odkuc, az do watku ceglanego.
Powierzchnie elewacji w partiach skazonych biologicznie nalezy zdezynfekowaé. Ostabione
strukturalnie profile architektoniczne nalezy wzmocni¢ preparatem sifikatowym lub ewentualnie
krzemoorganicznym. Odspojenia tynkow profilowanych nalezy podklei¢ zaczynem z wapna
dyspergowanego i biatego cementu lub spoiwami mikro-hydraulicznymi w zaleznosci od wielkoscl
szczelin i pustek. Uzupetnienia zarowno tynkéw jak i profilowanych opasek nalezy wykonaé
zaprawami mineralnymi, o skladzie mozliwie zblizonym do oryginatu, charakteryzujgcych sie
podobng lub nizszg wytrzymaloscig mechaniczna. Ubytki profili opasek i gzymsoéw nalezy
uzupelni¢. Zaleca sie zastosowanie jako warstwy wierzchniej tynku z dodatkiem wiékna szklanego,
ktore zapobiegnie ujawnianiu sie drobnych spekari. Powierzchni tynkow nalezy nadaé fakture
zgodng z otoczeniem (zacieranie pacg). W przypadku nieréwnosci nalezy rozwazyé pofozenie na
catosci wypraw gtadkich szlichty wyréwnujgcej. Wszystkie $ciany nalezy gruntowaé odpowiednim
preparatem, aby zapewni¢ nalezytg konsolidacje z warstwami wierzchnimi i chtonnosé podioza.
Kraty w oknach jak i same okna zabezpieczy¢ na czas malowania.

8.3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Po oczyszczeniu i uzyskaniu petnego dostepu do poszczegélnych partii elewacii przewidzianych
pod malowanie farbg izolacyjna, nalezy zbada¢ uktad nawarstwien oraz przeksztalcen elewacii i
rozpoznac przyczyny spekan oraz ustali¢ postepowanie w przypadku stwierdzenia naprezen
konstrukcyjnych.

8.4. POWIERZCHNIE PLASKIE SCIAN ORAZ COKOL

QOczyszczenie powierzchni tynkdw

Oczyszczenie powierzchni tynkéw metodg wybrang na podstawie préb wykonanych na obiekcie.
Ztuszczajace sig farby elewacyjne wstepnie proponuje sie usunaé poprzez strumieniowanie
scierne przez tzw. piaskowanie agregatem CePe, uprzednio jednak nalezy upewnic sie czy
podioze tynkowe wykazuje wystarczajgca wytrzymalosé i czy piaskowanie nie powoduje
uszkodzeh jego powierzchni.

Mechaniczne usuniecie zniszczonych partii tynkow




Mechaniczne usuniecie wszystkich zupeinie zniszczanych, odspojonych partii tynkow.
Doczyszczenie odstonigtych fragmentéw z brudu, kurzu i pytdw.

Uzupetnienie ubytkow

Obecnie nie wystepuja ubytki watku, ale po wykonaniu prac oczyszczajgeych moze zajs¢ potrzeba
wymiany badz uzupetnienia niewielkich fragmentdw.

Wykonanis iniekcji ci$nieniowe] peknigé scian

Ocena charakteru spekar i ewentualne wykonanie w zaleznoscl od potrzeb iniekcji ci$nieniowej
peknigé $cian, odpowiednio dobranym zaczynem mineralnym lub masg plastyczng pod nadzorem
konstruktora.

Uzupetnienie ubytkow tynkéw plaskich

Uzupetnienie ubytkow tynkow plaskich poprzez natozenie zaprawy podkiadowej. Nalezy
zastosowac obrzutke, zwigkszajgcg przyczepnoseé nastepnych warstw. Nastepnie natozy¢ warstwe
wyréwnawczg - lekki tynk podkiadowy renowacyjny oraz trzecia warstwe koficows z
drobnoziarnistej renowacyjnej zaprawy licowej; mineralnej, elastycznej. W przypadku znacznych
nierdwnosci, nalezy rozwazy¢ potozenie kilkumilimetrowej wyréwnujacej warstwy szlichty na
wszystkich partiach ptaskich wypraw tynkowych elewacji.

Naprawa gzymséw i opasek okiennych

W pierwszej kolejnosci nalezy oceni¢ spekania elementéw profilowanych. Podklejenie elementéw
odspojonych oraz ewentualne odkucie najbardziej zniszczonych fragmentow detali
architektonicznych. Wypelnienie ptytkich rys, zaprawa elastyczng o niskim skurczu wigzania.
Wykonanie zbrojen pod uzupeinienia elementéw profilowanych z drutu nierdzewnego wklejonego
na spoiwie. Uzupetnienia oraz rekonstrukcje detali wykona¢ zgodnie z pierwotng technologig. Do
opracowania powierzchni nalezy uzyé odpowiednich narzedzi | powierzchnie uzupetieni
opracowadé analogicznie z fakturg powierzchni istniejgeych.

+ Wykonanie powtoki termoizolacyjnej

W pierwszej kolejnosci tynki nalezy zagruntowac gruntem, nastepnie wykonuje sie warstwy
malarskie w wybranej technologii. Nalezy natozy¢ farbe dwukrotnie woéwczas tworzg sie cztery
warstwy kuleczek krzemowo-ceramicznych decydujgeych o termicznej izolacji powtoki. Ze wzgledu
na zastosowanie spoiwa, farba wymaga naswietlenia promieniowaniem ultrafioletowym.

9. TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKOW

9.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Skucie starych tynkéw

Uszkodzone i zawilgocone obszary tynku usungé wraz z pasem o szerokoéci nie mniejszej niz 80
cm okalajacego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapeinione
zaprawg na glebokosé 10 +15 mm od lica muru, diatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobaé. Mur
i spoiny oczysci¢ mechanicznie szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia, tuste plamy czy
zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunaé przez zmycie 10% roztworem mydia.

Neutralizacja podioza

W zaleznosci od chlonnosci nalezy odstoniety mur nasycic jedno lub dwukrotnie preparatem
neutralizujacym.

9.2. WYKONYWANIE TYNKOW

Tynki przygotowaé (wymieszac z woda) stosujac agregat tynkarski lub przy niewielkich ilociach -
w wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy uzyciu mieszadia wolnoobrotowego.

9.3. WYGLADZENIE POWIERZCHNI

Przed szpachlowaniem nalezy usungé z podtoza kurz i zabrudzenia. Calo$é nawilzy¢ woda. Nalezy
przyjaé zasade, ze szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnieciu i zwigzaniu tynku. Przecietnie
nalezy odczekaé ok. 1 dziein na 1mm grubosci tynku, jednak w zalezno$ci od warunkdw
cieplnowilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Wezesniejsze rozpoczecie szpachlowania
moze doprowadzi¢ do pojawienia sig rys skurczowych na powierzchni szpachli. Szpachle z tynku
(lub gotowa systemowa) nalezy przygotowaé przez dosypywanie do wody i dokiadne mieszanie w
czystym pojemniku, a2 do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych
wyzej (i umieszczonych na opakowaniu). Nanosi¢ mase warstwami o gruboséci od 1 do 2 mm przy
uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu (ok. 15 = 20 minut) mozna powierzchnie
zacierad za pomoca packi z filcem. Zacieranie gtadzi wykonuje sie ruchem kolistym. W czasie
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zacierania tynku nalezy w miare potrzeby skrapia¢ go wodg przy pomocy pedzla, aby zaprawa nie
ciggneta sie za packs lub nie kruszyla sie i odpadata, jezeli jest za sucha. Szpachia nie nadaje sie
po wyschnieciu do szlifowania. Grubo&¢ gladzi po recznym je wyrdwnaniu powinna wynosié ok,
2mm.

Uwaga! Roboty towarzyszace i wykoficzeniowe jak przy ociepleniu elewacjl styropianem,

9.4. PROPONOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyke elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi do niniejszego
projektu. Do malowania &cian zaleca sig uzycie farby posiadajacej bardzo dobre parametry
przepuszczalnosci pary wodnej. Aby uzyskac wtasciwy efekt estetyczny, nalezy farbe ktasé co
najmniej dwukrotnie.
Proponowana kolorystyka nawigzuje schematem do istniejace). Kolor farby nalezy zgrac z
proponowanym kelarem farb uzytych przy ociepleniu elewacji styropianem.

10. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiekiu budowlanego zgonie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzadzeniem w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

10.1. DANE LICZBOWE BUDYNKU:(DANE INWESTORA)

Powierzchnia zabudowy: 296,0m?

Kubatura budynku: 5015,0m?*
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen (bez kotlowni i werand) 1045,0m?

Wysokosé catkowita budynke: ~15m

llos¢ kendygnacii: 3,5 nadziemne+1 podziemna

10.2. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.

Projekt obejmuje oocleplenie budynku styropianem, metoda lekkg - mokrg wg wybranego systemu.

System zostal sklasyfikowany jako NRO przy gr. plyt styropianowych nieprzekraczajgcych
25 cm i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m?,

10.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem uzytecznosci publicznej, Il pietrowym,
czegsciowo podpiwniczonym o wysokosci ok. 8,00m (§ 6. Wysoko$é budynku, stuzacg do
przyporzadkowania temu budynkowi ocdpowiednich wymagan rozporzgdzenia, mierzy sie od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej potezonego stropu,
{acznie z gruboscig izolacji cieplnej | warstwy jg oslaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych
ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigdw i innych pomieszczen techni-cznych, badz do
najwyze| potozonego punktu stropodachu lub konstrukgji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi ha pobyt ludzi.). Zaliczany jest do budynkéw
niskich oraz do kategorii zagrozenia ludzi — ZL L.

10.4. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - ZL Il - ,C”

10.5. KLASY ODPORNQSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU:
gtéwna konstrukeja nosna — R 30 - émany z cegly ceramicznej gr. 46 cm otynkowane
- konstrukeja nosna dachu — nie stawia sie wymagan
- stropy — REl 30 — Kleina i drewniane
- $ciany zewnetrzne — El 30 — cegta ceramiczna petna gr. 38 cm
- $ciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan — cegta ceramiczna peina gr. 38 cm
- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan
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10.6. STREFY POZAROWE:
Budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe.,
1. strefa pierwsza obejmuje caty budynek {powierzchnia uzytkowa = 562,17 m? < 5000 m?)
2. strefa druga obejmuje jedynie lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze, z ktérego jest
wyjscie bezposrednio na zewnatrz (powierzchnia 58,08 m? < 2500m?)

10.7. DROGI EWAKUACYJUNE:
Budynek posiada dwie klatki schodowe, ktére stanowig droge ewakuacyjna.
Ocieplenie budynku nie wpltywa na warunki ewakuacji.

10.8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH:
Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zostanie zdemontowana i wykonana na nowo,
pozostale instalacje beda zachowane w stanie istniejgcym.

- ocieplenie budynku nie wplywa na istniejace zabezpieczenia pozarowe
- instalacja odgromowa budynku wykonana na zewnatrz elewacji jest istniejgca i zostanie
wymieniona

10.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
Nie dotyczy.

10.10. WYPOSAZENIE W GASNICE
Nie dotyczy.

10.11. DROGI POZAROWE
Droga pozarowa — istnigjgca, projekt ocieplenia budynku nie wplywa na istniejace drogi pozarowe.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Przyjete rozwigzania architektoniczne nie maja wplywu na $rodowisko przyrodnicze, inne obiekty
budowlane i zdrowie ludzi.
Spalnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska:

a) zaopatrzenie w wode w trakcie realizacji robét — z istniejacego przylacza wody z miejskiej
sieci wodociggowe;j,

b) wplyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne — odprowadzenie &ciekdw do
istniejgcej kanalizacji miejskigj

c) emisja zanieczyszczen gazowych nie wystepuje

d) obiekt nie emituje gazdéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia - _

e) emisja hatasu i wibracji — poza normami hie wystgpi, w trakcie prac krétkotrwate hatasy
) wplyw na drzewostan, zielef — planowane prace na zewnatrz budynku nie kolidujg z
istniejgca zielenig i drzewostanem

a) odpady komunalne - wystepuje niewielkie wytwarzanie odpadow statych o charakterze

bytowo-gospodarczym, w wyniku uzytkowania budynku, nie przewiduje sie wytwarzanie odpadéw
niebezpiecznych. Odpady bedg segregowane zgodnie z obowiazujacymi zasadami w pojemnikach
przezhaczonych do gromadzenia adpadow stalych zlokalizowanych ha terenie budynku a
nastepnie bedg wywozone na wysypisko miejskie przez wyspegjalizowana firme zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W trakcie robét odpady budowlane bedg na biezaco wywozone i
utylizowane,

h) materiaty | wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow.

12. UWAGI KONCOWE
Przedmioctowy obiekt znajduje sie pod ochrona konserwatorska, a w zwigzku z tym wszystkie prace
wykonywane na obiekcie nalezy wykonywaé ze szczegding starannoscig, w oparciu o sprawdzone
i dobrej jakosci materialy. Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie stosowad sie do zapisow
Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z dnia 17
wrzesnia 2003r. nr 162 poz. 1568 z poézniejszymi zmianami).
Prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza techniczng, instrukcjg i aprobatg
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producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby
posiadajgcej wlasciwe uprawnienia zawodowe.,

Ze wzgledu na szczegodlny charakter robét ocieplajgcych powinny byé one wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikow i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te mogg
by¢ spetnione w przypadku prowadzenia robét przez przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenia
w zakresie wykonywania roboét ocieplajacych i elewacyjnych na obiektach zabytkowych.
Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot, powinien
by¢ prowadzony jednoczesnie nadzor inwestorski a w miare potrzeby autorski.

W rejonie wykonywanych prac nalezy stosowa¢ wymagane technologig zabezpieczenia w celu
ochrony oséb trzecich.

W czasie wykonywania robot ocieplenia $cian, elewacyjnych i innych zwigzanych bezposrednio z
nimi musi by¢ prowadzony dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Odbiorem technicznym czeéciowym przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku nalezy objgc
nastepujgce etapy robot:

- przygotowanie powierzchni $cian wszystkich elewac;ji
- przyklejenie piyt styropianowych
- wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatki z wtdkna szklanego na styropianie

- wykonanie wyprawy tynkarskiej elewacyjne;.

Odbior techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegodlne etapy robot zostaly
wykonane zgodnie z technologig wykonywania robét. Wszystkie roboty powinny byé odbierane na
poszczegolnych $cianach budynku. Odbioru powinien dokonywac inspektor nadzoru
inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Przy odbiorze kohcowym nalezy oceni¢:
- Rownosc powierzchni

- Jednolitosc¢ faktury

- Jednolitos¢ koloru

Po wykonaniu prac elewacja powinna by¢ jednolita, bez spekan, rys pofalowan, zagtebien,
ubytkow oraz widocznych potaczen miedzy poszczegdinymi fragmentami wypraw.

Przy odbiorze prac montazowych stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ poprawno$c
wykonania montazu oraz prawidlowosc¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j i jej
funkcjonowanie. Powinna by¢ sprawdzona jako$¢ zamontowanej stolarki, dziatanie skrzydet i
elementéw ruchomych a takze okué.
Wykorzystane w projekcie rozwigzania materiatowe posiadajg odpowiednie aprobaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie:

- aprobata techniczna ITB 15-2693/2011

- certyfikat zgodnosci [TB-285/05/2

Projekt i zastosowane rozwigzania spetniajg wymogi ochrony p/pozarowej:
W wypadku wyboru systemu ocieplenia i malowania budynku nalezy przedstawi¢ wtasciwe
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie ( aprobaty i certyfikaty ITB)

mgr inZ. Janusz Hajost
Uprawnienia budowlane do prejektowania
ikierowaniarobotami hudr_.\w_lalnyfr\!
w ograniczonym zakresie w spricm nosci
konstrukeyjno-budowiane] nr GIK-K7-7342/209/94
nr ewid. cztonka izby KUF/B0O/3756/02
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Nr Funkcja pomieszczenia Pow. uzytk.
Pomieszczenia przynalezne do szkoly

Piwnica

0.1 Komunikacja 710
0.2 Pomieszczenie techniczne 2,00
0.3 Pomieszczenie techniczne 3,46
0.4 Pomieszczenie techniczne 3,96
0.5 Kottownia 20,2
0.6 Zsyp popiotu 1,94
0.7 Sktad opatu 12,34
Parter

1.1 Wiatrotap 3,80
1.2 Sala lekcyjna 33,64
1.3 Sala przedszkolna 50,57
1.4 Korytarz 16,21
1.5 Wc 6,56
1.6 Archiwum 2,54
1.7 Pokoj nauczycielski 9,03
1.8 Holl 60,53
1.9 Sekretariat 16,63
1.10 |Biuro dyrektora 16,13
1.11 |Pomieszczenie gospodarcze 1,86
1.12 |Wiatrotap 2,11
1.13 |Klatka schodowa 12,40
1.14 (Wg 1,91
1.15 |Pomieszczenie socjalne 5,68
1.16 |Holl 7,32
1.17 |Sala lekcyjna 30,40
| pietro

2.1 We 6,56
2.2 Pomieszczenie 2,45
2.3 Pomieszczenie 2,26
2.4 Pomieszczenie 515
2.5 Biblioteka 17,80
2.6 Komunikacja 55,15
2.7 Sala lekcyjna 35,78
2.8 Sala lekcyjna 13,64
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2.9 Sala lekcyjna 7 7 33,80 <‘
2.10 |Sala lekcyjna - 1534
211 Sala lekcyjna : 3419
212 |Klatka schodowa 1273
Razem powierzchnia uzytkowa szkoty 563,17
Eorhﬁiiés'zczenia przynalezne do mieszkania

| pietro

M2.1 |Klatka schodowa 12,73_
M2.2 | Przedpokdj 7,93
M2.3 |tazienka _:_ 1 2,28 ]
M2.4 |Kuchnia 4,82
M2.5 |Pokdj 9,14
'M2.6 |Pokoj 15,89
M2.7 |Pokoj 5,29
Razem powierzchnia uzytkowa mieszkania ~ 58,08
Udziaty procentowe - |
Czes¢ szkolna 90,65 .
Czesc¢ mieszkalna ] 9,35

Mmgrinz. Janusz ajost
Uprawnienia budowlane dp ¢
ikierowania robotami biid
W ograniczonym zakresj
|{0m}m}qn&hmﬂan6j rﬁ: GRRZ-7342 /22
nrewid. cztonka izhy KU /BO/“?:‘
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