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Budowa budynku żłobka wraz
z infrastukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu
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Nr 1 Ø6 l=900 mm  - 20 szt

Poz 1.0 Płyta fundamentowa
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Słup
żelbetowy

Słup żelbetowy - słup żelbetowy 30/30 zbrojony 6Ø 12 strzemiona Ø6 co 20 cm.
Na odcinku 60 cm przy podporach co 10 cm
Miejsca wystepowania kominów nalezy dozbroić siatką dodatkową

Ż1 - żebro 25/50 l=520 cm zbrojony   dolne 5Ø 12 górą 4Ø 12
Ż2 - żebro 25/50 l=790 cm zbrojony   dolne 5Ø 12 górą 4Ø 12

W1 - wieniec żelbetowy 25/35 zbrojony  4Ø 12,
        strzemiona Ø6 co 25 cm.
        Na szerokości otworów (nadproża) dodatkowe wkładki zbrojenia
dołem 3 Ø12 o długości jak szerokość otworu Lo + 60 cm.

Ława fundamentowa żelbetowa 25/50, zbrojene prętami
8Ø 12 , strzemina  Ø 6 co 20 cm
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zbrojenie  ławy w narożach

600

600

Ø12

4 x Ø12
dołem i górą 1

1

6 L=100cm
co 30 cm

12

SZCZEGÓŁ  "B"

Stopa
żelbetowa

1.0.1

Stopa fundamentowa żelbetowa 80/80/40
,zbrojene prętami 7Ø12 góra i dół

Łączenie prętów w wieńcach poza
światłem otworów na zakład min. 60 cm
Niedopuszczalene jest łaczenie prętów
w żebrach

UWAGA


