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SYSTEMOWE WIĄZARY
PREFABRYKOWANE

i.u.

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

F.C Usługi Projektowe
Wielobranżowe-

Franiszek Czerwiński
ul.Wałowa 8
48-210 Biała

tel. 791-283-239
email:

uslugiprojektowe09@gmail.com
Zespół projektowy:

Przedmiot rysunku:
PROJ. TECHN. 1:100 K2

stadium: skala: nr rysunku:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46­045 Turawa

Budowa budynku żłobka wraz
z infrastukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu

PRZEKRÓJ B-B

konstrukcja: mgr inż. Franciszek Czerwiński                          OPL/1514/PWBKb/18

 mgr inż. Ryszard Kubik                         30/71/Op,133/84/Opkonstrukcja
sprawdzający:

X 2022

X 2022

POZ. 1.0. PŁYTA ŻELBETOWA
otulina zbrojenia dolnego 5 cm
otulina zbrojenia górnego 2 cm

Przekrój B­B
skala 1:100

POZ. 1.1. WIEŃCE ŻELBETOWE
4Ø12, strzemiona Ø8 co 20 cm, w strefie podpór co 15cm
wieniec 25x25cm po całym obwodzie budynku oraz po ścianach nośnych wenątrz budynku

POZ. 2.0. WIĄŻAR PREFABRYKOWANY
PAS GÓRNY C24
PAS DOLNY C24 (zabezpieczony czesciowo do REI60)

POZ. 1.2. PŁYTA ŻELBETOWA POCHYLNI
siatka Ø8 góra i dół

POZ. 1.1. WIEŃCE ŻELBETOWE
4Ø12, strzemiona Ø8 co 20 cm, w strefie podpór co 15cm
wieniec 25x25cm po całym obwodzie budynku oraz po ścianach nośnych wenątrz budynku

POZ. 1.1. WIEŃCE ŻELBETOWE
4Ø12, strzemiona Ø8 co 20 cm, w strefie podpór co 15cm
wieniec 25x25cm po całym obwodzie budynku oraz po ścianach
nośnych wenątrz budynku

POZ. 1.2. PŁYTA ŻELBETOWA TARASU
siatka Ø8 góra i dół

POZ. 3.0. POKRYCIE DACHU
panel dachowy iron Click 0,5mm L510 UltraMatt moletowana, RAL 5016
łaty 5x4cm co 10cm w osi
folia wiatroszczelna PE
(panele monotować wg. załącznika w specyfikacj)

ostroga na całym
obwodzie

ostroga na całym
obwodzie

rys. K11

W części podziemnej stososwać systemowe rozwiązanie tj. styropian wodoodporny układany
na hydroizolacji. Dolną część wykończyć profilem startowym.
Montaż dachu według załącznika opisowego dołaczonego w specyfikacji.


