PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadza-

nia sciekow
NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
ADRES INWESTYCJI : GMINA KALISKA, OBREB CIECIORKA DZ. NR: 190/15,21,30,40
INWESTOR : GMINA KALISKA
ADRE$ INWESTORA : UL. NOWOWIEJSKA 2, 83-260 KALISKA
BRANZA : Sanitarna
DATA OPRACOWANIA 1 06.04.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
UWAGA:
1. podane katalogi i normy nalezy traktowac jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne
2. przedmiar i zastosowane technologie przed wyceng zweryfikowac z projektem, opisem i
STWIOR.
3. nazwy wtasne materiatow stuzg jedynie jako przyktadowe z okresleniem parametrow technicz
nych

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.04.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES OPRACOWANIA:
SIEC WODOCIAGOWA

- Rura PR 90mm - 194,83 m
- Hydrant nadziemny DN8O - 2 szt.

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18605
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0217-06 odkfad w gruncie kat. lll
0.7%1.7*(194.83+1.3) m3 233.395
RAZEM 233.395
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do |m3
d.1/0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu III)
0.4*0.05%(194.83+1.3) m3 3.923
RAZEM 3.923
3|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1 m ijm2
d.1/0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-1V z rozbidrkg
1.3"2*(194.83+1.3) m?2 509.938
RAZEM 509.938
4/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1/0501-01 Krotnos¢ = 2
poz.2/0.05 m2 78.460
RAZEM 78.460
5/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 2x15 cm m?2
d.1/0501-02 Krotnos¢ = 2
poz.4 m2 78.460
RAZEM 78.460
6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |11l m3
d.1/0236-01
0.4*0.50%(194.83+1.3) m3 39.226
RAZEM 39.226
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1/0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.1+poz.2-poz.6 m3 198.092
RAZEM 198.092
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.1/0236-02
poz.7 m3 198.092
RAZEM 198.092
9 Utylizacja nadmiaru ziemii m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.6 m3 39.226
RAZEM 39.226
2 Rurociagi
10/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurocigagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o|m
d.2/0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
194.83 m 194.830
RAZEM 194.830
11/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2|0110-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
16+6 ztacz. 22.000
RAZEM 22.000
12|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot-  |szt.
d.2|0112-01 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90
mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.2|0114-02 FF80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.2|0219-01 nego
analogia
194.83+1.3 m 196.130
RAZEM 196.130
3 Armatura/Préby
15|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3/0219-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.3/0114-02 tréjnik
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.3/0212-02 ciggach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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18/KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- pu HOBAS, PVC, |200m -
d.3/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
(194.83+1.3)/200 200m - 0.981
1 préb.
RAZEM 0.981
19|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nomi- nalnej do 150 mm |odc.20
d.3/0707-01 Om
poz.18 odc.20 0.981
Om
RAZEM 0.981
20|KNR 2-19  |Oznakowanie na stupku stalowym kpl.
d.3/0134-02
3 kpl. 3
RAZEM 3
21|KNR 2-18  |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach C12,5/15 - ptyty, m3
d.3/0609-01 bloki oporowe
0.5*0.5*0.2*9 m3 0.450
RAZEM 0.450
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