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. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu technicznego pt.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI PLOCICZNO GM. KALISKA
DZ. NR EWID. 190/15, 190/21, 190/30, 190/40
OBREB 0002 CIECIORKA

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pdZniejszymi zmianami).

Projektant:
mgr inz. Jakub Otta ﬂ,/‘
upr. POM/0005/PWBS/1 7,

Sprawdzajacy:

mgr inz. Da@ Wisniewski
)
upr. POM/0259/PWBS/21



Pan Jakub Bartosz Otta upow agniony jest:

. Na podstawie art. 12 ust! pkt 1-5, art. 13 ust 30 4 ustawy Prawo budowlane (1§ Dz L
€ 2016 r, poz. 290 ze 7m,), w specialnnici instalacyine] w zaksesie sicci, instalacji | wrzadzes
cieplnych, wentytacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych, bez ograniczen do:

al projekiowania, sprawdzania projekiidw architektonicrno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru auturskiego,
B) kierowsnia budows lub innymi robotami budowlanvan,
t) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéaw budowlanyeh oraz nadvoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e} sprawowania kontroli techniczne) urrvmania obicktow budowlanych.
. Na podstawie § 101 § 14 nst, 3 rozporzadzenia Ministra Infrastraktury | Ruzwiu z dnia
L wrzednia 2004 1w sprawice samodzielnych finkeji technieznyeh w budownictwic
Dz, U. 2 2014 r.poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do :

1} sporzgdeama projekin zagospodarowania dzialki lub teren, w zakresie specjalnodei
niniejszveh uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budpwlanymi
zwigzanymi 7 obiektem budowlanym, takim jak: sicci | instalacje cieplne,
wentylacyime, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouceenie
(i niniciee] decyzji shozy odwolanie do Kraguwe Komisjs Kwabfikacving Poldkizi laby Inzvnieraw
Hudowniciwy w Warszawie, 22 pesredrictwem Chregowej Komisii Kwaliftkaeyjoe) Peanprskia] Ohrggawei Teby
Inrynieryw Budownmichva w renninie 14 éni od damy joj dorperenia.

Sklad orzekajyey Dkregowej Komisji Kwalifikacvine):
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrgguwe] Kmesj: Rowalificacying

'l,l l‘;lli g“‘ﬁf -

dr in'{',;"'Martk Wesblowski
/ !
/ i

CZL(kNEK

Okrggawe Kot Kwatifihac mej

g Y,

;yﬂf. dr hab. ink Ziemowit Suligowski
/

e

4.0



2 Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez projektanta

Crdansk. dnie 30 czerwea 2017 ¢

sypn. akt. AXPOMORENT
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pht 2 ustawy 2 daia 15 grudnia 2000 ¢ o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz indvnicndw budownictwa (1 J. D2 Ul 2 2006 ¢ pea. 1725 72 2m0) i art. 12 ust, 2,
ust, 3§ wst, de pkt 3, art, 14 ust. | pht db ustawy zdnia 7 hpea 1994 1, Prawo budowlane 1y De 1
2 2016 £ poz. 290 pe rm ) orae § 10§ § 14 ust. 3 roxporegdrenia Ministry Infrastnubtury § Roswoqu #
dnia 11 wrresnia 2014 1w spraowee samodzielnveh funkeji technieznyeh w budownicwie (De. U 2
A por 12780 an, 104 ustawy 7 daia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego
(L3 Dre U2 2006 1, por 23 re zm), po ustaleniv, 2¢ spelnione zostaly warunki wozakresie
preveotowanm zawodowego orse po dozeniun egraming na uprawnienia budowlane 2 wynikien
PRENIYWEIYIIL, .

Okregows Komisja Kwalifikacyjna
Pamaorskic] Okrggowej Izby Inkynierdw Budownictwa
stwiendzra, 2e,

Pan Jakub Bartosr Otta

olreymsje

LHPHAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjuy: POMAGDOSPWES1T

do projektowania | kicrowania robetami budowlanymi ber ograniczen
w speejalnoicd instalacyjnej w zakresie sicel, instalacji | uregdzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, garowych, wodociagowyeh i kanalizacy juych

WZASADNIENIE

Worwigrky 2 vwzgledaieniens w calodes 2adania strony, na podstasac an 107 § 4 Kop.a, odstgpaje g
od uzasadmienis decyeis Zakees nadanych upraveaien budowianveh wshazano na adwrosie decyzji,



3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do P.l.I.B. projektanta

)
3= INIYNIEROW
- i

U 1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-319-YNB-9VJ *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/IS/0365/17

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-25 12:53:18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c

§ 1. Do zachowania eleklreniczne; formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwslifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oéwiadezenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowazne ¢ oSwiadezeniem woli Zozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacie poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org pl lub komakiujac sie z biurem wladciwe) Gkigrowe] tzby Intynierdw Budownictwa




4 Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez sprawdzajgcego

POMORSEA

I1ZBA INTYMIERDW B

Gdansk, dniz 25 czerwea 20211

sven. aki 29/ POM/OKKS2
DECYZJA

Na podstawic @, 24 ust. ] pki 2 ustawy ¢ dia 15 grudnia 2000 1. o samoerzadach zawodowyeh
architektow oraz ngynierow budownictwa {1, j, B, U 2 2009 1 poe. 1117 22 2m ) § art. 12 ust. 2,
ust. 30 ust. de pki 3, are. 14 ust. 1 phkt 4b, art. 15a ust, 1§ ost. 20 ustawy 2 doia 7 lipea 1954 4
Prawe budowlane (1 ). Dz U, 7 2020 ¢ poz. 1333 2¢ 2m.) i art. 104 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 1.
Rodeks postgpowania administracyjnege (L . Dz U 7 2021 ¢ poz 735 z¢ 2m ), pe ustaleniu, ze
spelnione zostaly waronki w zakresie preygotowania rawodowego oraz po zindeniu egzamini na
uprawnienia budow lane 2 wyvnikiem pozvtywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze;

Pan Damian Pawel Wisniewski

i

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0269/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i Kanalizacy jnych

LZASADNIENIE

Woawigzku 2 uwaglednienien w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p o odstepuje sic
ol nzasadnienia decyvzji. Zakres nadanyel uprawnien budowlanyeh wskazano na cdwrocie decyaji




Pan Damian Pawel Wisniewski upowainiony jest:

Na przd‘.m\\'i.. art 12 ust ] opht 13, at, 13 ust, 304, arn 15a ust 1 iust, 20 ustawy Prawo budowlane

e ULz 2020 1, poz. 1333 2e emy), wospecialnnic mst:alm.\mq w zakresie siect, instalacyi

i \umdr‘eu ucnlmd* \\L‘llhldx)jn\(}l gazowyeh, wodociygowyeh 1 kanalizacvinveh, bez ogranicren
do;

0}

projextawanie, sprawdzania projekiow architehtoniczne-budowlanveh 1 teckniczaych oraz
sprawowania nadzors amorskiego,
b1 kierowania budowi lub innvmi robotami budow lanymi,
) kierowania wytwarzaniem honstrokeyinyeh elementdw badowlanyeh vraz nadzory

1 kontrals techniczne] wytwarzania tveh elementdw,
d) wykenyvwania nadzoru inweslorskiego,
e} sprawowania kontroli techniczne utrzymania abiekidw budow lanyeh,
11 spurzadzania projekta zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalansci
ninsejseveh uprawnian,
prosektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwigzanyn
# ohiektem buduwlinym, takim juk: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
waodociggowe | Kanalizacyjne.

R

—

=

Peuczenic
10 decy#jl pinigjare) sy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacving] Polskicj leby Insvoierow Bilownawa
w Warssawie, 22 posredaicrwern Okepgane) Romisis Rwalifikacyine Pomarskie) Okrepows] lehy Indvmierow Bodowniciva
w Catarsho w termnic 14 dist od diva e dorgceenia
Fgodnie £ trescin an 127 uskewy Kodeks postepawania administracyjnegn (1] D2 U 2202 v poz 738 2¢ 3m
51 W trukess hiegu tenminn do wiiesienia odwolania strona moere e sie prawa do wiiesienin adwolania wobee przion
sdministrae pubhcens], bory wydal decyzje
§ 1/ dnter dorgeacnie argaw adimimstrac publicene) oswiadesonia o greecesni sic prisva do wisesrenss odwilanis
Prave oslatiag ro S postepew it Soy g sl sy ealalocdns | prawismoin
W oprzypadhu slosenis proer striny i adesenia o ereecaeniu sig prawa do odwolania od decy2ai (okredlonego w § 21 stonie
nie proyshuguie prava do odwelaniz sig ans skargi do sadu administracy jpege

Sklad orzekajgey ORrgunwej ,I.s'om isji Kwalilikacyjnej:

DNICZACY
'v {;w uliftkacy nei

drin, Martk erb!ouskl

Cihorgpowes N'V"

| ZA‘.IFPCA PRZE CEACEGD
/ J A ]
mgr in. Mut# alinowski

CZLONEK
URrgom c/)?uyl_:}l Kwaltlikacvine

Fod ) -
| B

mgr ink. Martin Burzyhski
|

(Mrzymujy:
7 Pan Dueatan Pawel Widnewsh

2 Okrggona Rada Lrby
3 Glowny Inspekier Nadzom Budewlanegi
'

-




5 Zaswiadczenie o przynaleznosci do P.L.I1.B. sprawdzajacego

POLSKHA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-88L-G4X-MUV *

Pan Damian Pawel Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/15/0257/21

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 11:14:59 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.¢

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy caynnodcl prawne) wystarcza ziozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekiranicznym,

§ 2, Dswiadczenle woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemney,

* Weryfikagjg poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniv motne sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l2by Inzynieréw Bucownictwa www.piib.urg.pl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa,



6 Warunki techniczne nr 19/2023

Kaliska, dnia 26.04.2023 roku

Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej nr 19/2023

W celu rozbudowy sieci wodociggowej na terenie dziatek nr 190/13, 190/21, 190/30 i 190/40 {obrgb

ewidencyjny Cieciorka, gmina Kaliska) dla potrzeb zasilenia w wodg przyszlej zabudowy mieszkalnej oraz
rekreacyjne), nalezy uwzglednic nastgpujace warunki techniczne:

I. Sie¢ wodociagowa:

1.

2.

- w

Zaprojektowa¢ wlaczenie sieci wodociggowe), do istniejacej sieci zlokalizowanej w dzialce nr
190/15.

Rurocigg projektowaé z rur PE 100 SDR 17 PN 10 zgrzewanych doczolowo, o srednicach
wynikajgcych ze stanu sieci do ktorej nastapi wilaczenie.

Projektowang sie¢ zakonczy¢ hydrantem

Nad rurociagiem umiesci¢ tasme sygnalizacyjng z metalows wkladka.

W miejscu wlaczenia w istnicjaca sie¢ wodociggowa, nalezy zaprojektowaé trojnik zeliwny
1 zasuw¢ odcinajaca projektowany odcinek sieci, Zasuwg uzbroi¢ w obudowe i skrzynkg uliczng.

W terenie nicutwardzonym skrzynk¢ zeliwng w promieniu 1,0 m utwardzi¢ poprzez obrukowanie lub
plyty betonowe.

W przypadku istnicjacych przylaczy wodociggowych zlokalizowanych na trasie przebiegu
planowanej sieci, nalezy je przepiac do nowego odcinka sieci (po uzgodniemiu z wlascicielem
przylgcza).

Calos¢ armatury musi odpowiada¢ zabezpieczeniom antykorozyjnym i by¢ oznakowana znakiem
jakosci RAL,

11. Inne ustalenia:

Wl

w

Materialy uzyte do budowy sieci, inuszg zapewnié szczelnosé i wytrzymalos¢ mechaniczng. Analize
rozwigzan mateniatowych, nalezy przeprowadzi¢ na etapie projektowym. W dokumentacji powinny
zostat uwzglgdnione co najmniej; paramelry gruntowo-wodne, przewidywane zaglebienie
wodociagu. kolizyjnos¢ usytuowania przewodu wodociagowego, obcigzenie dynamiczne w pasie
drogowym. Przy projektowaniu sieci, nalezy przestrzegaé zasady zachowania jednorodnosci
stosowanych materialtdw oraz uwzgledniaé wymagania producentow dotyczace technologii
zabudowy wybranych materiatow.

Informacje o warunkach budowy i odbioru sieci.
Budowa sicci wymaga uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia do  Starosty
Starogardzkiego. Zasady obioru sieci wodociagowej okreslono w punktach 6 i 7.

Projekt budowy sieci wodociggowej, nalezy uzgodnic z:

a) Przedsigbiorstwem Uslug Komunalnych Kaliska Sp. z 0.0. (do uzgodnienia nalezy przediozyé
2 egz. projektu),

b) CGining Kaliska - wlascicielem dzialki nr 190/15,

c) wspdlwlascicielami dzialki nr 190/21,

Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych.
Zamiar budowy sieci wodociggowej, [Inwestor zglasza do PUK Kaliska Sp. z oo
w terminie minimum 7 dni przed rozpoczgciem robot, przedkladajac ostateczne pozwolenie na
budowg lub zgloszenie zamiaru rozpoczgcia robdt budowlanych z adnotacja o braku sprzeciwu.

Wszystkie prace zwigzane z budowg sieci powinien wykonac podmiot majacy odpowiednie
uprawnienia budowlane, z uwzglgdnieniem wymogow okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
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6.

=~

Budowa sieci wodociagowej, musi byé potwicrdzona odbiorami technicznymi robot ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorem koficowym

W zwigzku z realizacjy prac zwigzanych z budowa sicci wodociggowej, przeprowadzone zostang

nastgpujace odbiory przy udziale pracownikéw Przedsicbiorstwa:

1) Czgsciowy - w otwartym wykopie, po wykonaniu prac montazowych 1 prob szczelnosci
Podezas odbioru nalezy przediozy¢ protokot wykonania préb szczelnoici oraz atesty higieniczne
i aktualne dopuszezenie do stosowania w budownictwie: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci — na wszystkie uzyte materialy i urzadzenia. Materialy i urzadzenia muszy posiadaé
znak CE,

2) Koficowy - po zakofczeniu calosci robot budowlano-montazowych i dostarczeniu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wynikow badania wody minimum w zakresie:
bakterie grupy coli, Escherichia coli, liczba Enterokokéw kalowych, ogolna liczba
mikroorganizméw w 22°C (wykonanego przez laboratorium spelniajgce wymagania okreslone w
ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $cickow).

Po zakonczeniu budowy Inwestor sklada do PUK Kaliska Sp. z 0.0. zawiadomienie o zakonczeniu
budowy i planowanym odbiorze koficowym. Przy zgloszeniu nalezy przediozyé: projekt budowlany,
inwentaryzacje geodezyjng, badania i atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, pismo Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Starogardzie Gdanskim dotyczace weryfikacji wyrobow
zastosowanych do dystrybucji wody przy budowie sieci wodociggowej [zgodnie z § 24 pkt 3
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jjakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz u. 2 2017 1., poz. 2294)).

Informacja o koniecznosci ustanowienia stuzebnosci przesytu.
PUK Kaliska Sp. z 0.0. wymaga od Inwestora zapewnienia ustanowienia sluzebnosci przesytu na
dzialkach nr 190/21, 190/30 i 190/40.

. Koszt budowy sieci wodociggowej ponosi Odbiorca.

- Tenmin waznosci warunkow technicznych rozbudowy sieci.

Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowej sa wazne 2 lata, tj. do dnia 26.04.2025 roku.

Quzmuja: Prezes Zarzgdu

1.

2

Adresat 7
- przez pelnomocnika 7
Aa HWojcie 'h‘.‘."‘}"u 1iiin

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Kaliska
Sp. 7 0.0. reprezentowana przez Prezesa Zarzadu, z siedzibg przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska.
Pani/Pana dane przetwarzane sg zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Informujemy, ze w siedzibie PUK Kaliska Sp. z 0.0., znajdzie
Pani/Pan peine informacje o regulach przetwarzania danych osobowych, w tym informacje
o przystugujacych Pani/Panu prawach oraz o sposobie ich wykonania.

r
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CZESC OPISOWA
1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Ptociczno przy ul. Zakatek.

Dziatki, na ktérych projektuje sie sie¢ to dz. nr ewid. 190/15, 190/21, 190/30, 190/40
obreb 0002 Cieciorka, jedn. ewid. 221305_2 Kaliska

Projektowane obiekty budowlane nalezg do kategorii obiektow budowlanych nr XXVI.

2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowana sie¢ ma za zadanie zasili¢ w wode do celéw socjalno-bytowych przysztg

zabudowe mieszkalng miejscowosci Plociczno.

3 Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.
Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:

o Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z branzy instalacji
sanitarnych;

e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego;

e Obowigzujgce Normy i Przepisy;

e Wizja terenowa;

e Mapa do celéw projektowych;

4 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Klasyfikuje sie grunty jako kategoria | geotechniczna. Kierownik budowy w czasie
wykonywania robét ziemnych powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ zatozonego rodzaju gruntu
wpisem do dziennika budowy.

Projektuje sie wykonanie prac metodg wykopu otwartego waskoprzestrzennego.

5 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
5.1 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Powstajgce w tracie robdt odpady nalezy segregowac sktadowa¢ w ograniczonym
zakresie na placu budowy w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ negatywnego wptywu na

$rodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw.
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Wykonywanie robét i tymczasowe sktadowanie odpadéw winno by¢ zabezpieczone przed
nadmiernym pyleniem. Sktadowany materiat zabezpieczy¢ nalezy przed przedostawaniem sie
szkodliwych odciekéw do gleby poprzez stosowanie szczelnych foli podktadowych. Wszelkie
odpady powstate w wyniku rob6t budowlanych powinny byé doktadnie zebrane i przewiezione
na sktadowisko. W trakcie uzytkowania sieci i przytaczy odpady komunalne nie beda

powstawaty.

5.2 Emisja zanieczyszczen akustycznych oraz drgan, a takze promieniowania,

w szczegoblnosci jonizujacego, pola elektro - magnetycznego i innych zakiécen,

z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie¢ emisji hatasu, drgan oraz promieniowan podczas eksploataciji

obiektow budowlanych w postaci sieci wodociggowe;.

5.3 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane obiekty nie bedg wplywat negatywnie na istniejgcy drzewostan i inne
elementy srodowiska naturalnego. Inwestycja bedzie prowadzona w sposéb zapewniajgcy
maksymalng ochrone roslinnosci oraz minimalizujgc oddziatywanie na $rodowisko

Inwestycja prowadzona bedzie w sposéb zapewniajgcy ochrone roslinnosci oraz przy
zminimalizowanym oddziatywaniu na $rodowisko. Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw obszaru Natura 2000.

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania techniczne nie wplywajg

negatywnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

6 Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania terenu

Na wigkszosci terenu w obrebie dziatek na ktérych jest planowana inwestycja, nie istnieje
uzbrojenie podziemne. Przez fragment dziatek 190/15, 190/21 i 190/40 przebiega sieé
energetyczna., z ktérg projektowany wodociag nie bedzie sie krzyzowat. Dziatki stanowig
grunty rolne, ale planuje si¢ ich adaptacje na droge dojazdowg o charakterze lokalnym do
sgsiadujgcych dziatek.

Dziatki inwestycyjne sg objete decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydang
przez Wéjta Gminy Kaliska o numerze RR.6733.5.2023VIII.

7 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano rozbudowe sieci wodociggowej, ktéra zostanie wigczona do sieci

istniejacej na dziatce 190/15.
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Wigczenie do istniejgcej sieci przewidziano na dziatce poprzez zabudowanie trojnika
DN100 wyposazonego w dwie zasuwy DN80 na odejsciu na hydrant oraz na rozbudowywanej
sieci i potgczonych z istniejacg i projektowang siecig za pomocy tulei kotnierzowych PE
90x5,4. Schematy weztéw przedstawiono w czgéci rysunkowej.

Materiat wodociggu to PE100 SDR 17 PN10 90x5,4. Przykrycie wodociagu wynosic
bedzie min. 1,5 m. Rury polietylenowe tgczyé poprzez zgrzewanie doczotowe i ksztattki
elektrooporowe. Lgczenie wykonac¢ zgodnie z zalecaniami producenta. Materiat stosowany do
budowy sieci wodociggowej musi posiadac atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Na sieci, zaprojektowano dwa hydranty nadziemne DN80. Hydranty nalezy wykonac¢
zgodnie z oznaczeniem zawartym w czeéci graficznej DN80 PN16 zgodne z normg PN-EN
14339, wszystkie ksztaltki i armatura wykonane z Zeliwa sferoidalnego.

Roboty nalezy wykona¢ w terminie sprzyjajgcych warunkow pogodowych (dodatnie
temperatury).

Zasuwy wyposazyé w skrzynki zeliwne uliczne typu DIN4056 (zgodnie z normg PN-
85/M-74081) dla przytacza domowego, ktéra powinna mie¢ wymiary pokrywy min. 150 mm,
wysoko$é skrzynki min. 270 mm, z teleskopowg obudowg do zasuw dopasowang do
wysokosci posadowienia wodociggu wzgledem terenu. Skrzynki zasuw zlokalizowane
w terenie nieutwardzonym nalezy utwardzi¢ w promieniu 1,0 m poprzez obrukowanie lub piyty
betonowe. Pod zasuwami nalezy wbudowac¢ bloczek betonowy.

W przypadku istniejacych przytgczy wodociggowych wystepujacych na trasie
istniejagcego  wodociggu nalezy je przepia¢ do projektowane; sieci po uzgodnieniu

z wlascicielem przytgcza
8 Zestawienie powierzchni

Dlugo$¢ sieci wodociggowej 90x5,4 wynosi okoto 195 mb, za$ sumaryczna
powierzchnia w rzucie hydrantéw i skrzynek ulicznych do zasuw wraz z obudowg wynoszg
okolo 8 m2 Stad powierzchnia przewodéw w rzucie wynosi okoto 17,5 m?, a pozostatych
elementow uzbrojenia 8 m?, co sumarycznie daje powierzchnig zajmowang przez inwestycje

okoto 25,5 m2.
9 Dane dotyczace ochrony terenu

—  Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
oddziatywac na srodowisko;

— Teren inwestycji jest potozony w granicach obszaréw chronionych na podstawie
przepiséw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w granicach obszaru Natura
2000 Bory Tucholskie PLB22009 oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borow
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Tucholskich, na ktérych obowigzujg rezimy zagospodarowania okreslone dla tych form
ochrony przyrody w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. D. U. z
2022 r., poz. 916 ze zm.);

— W Zzagospodarowaniu terenu w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu;

— naterenie objetym inwestycjg obowigzujg przepisy Uchwaty Nr 259/XXiV/16 Sejmiku Woj.
Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 e. (Dz.U. z 2016 r. z 16.08.22016 r. poz. 2942) w
sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w woj. pomorskim;

— teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg;

— Na terenie inwestycji nie wystepujq cieki powierzchniowe, oczka wodne, rowy
melioracyjne lub dreny. W przypadku natrafienia na nie w trakcie budowy podiegajg one
ochronie, konserwacji i udroznieniu, z zapewnieniem nienaruszalnego przeptywu wod.

— Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami ograniczonego uzytkowania stref
ochronnych dla uje¢ wody oraz poza strefami obszaru ochronnego zbiornikéw wéd
podziemnych;

— Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze gérniczym, stagd nie ma ona wplywu na

realizowane zamierzenie budowlane;
10 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
11 Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

12 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego

* Realizacje robét nalezy prowadzi¢: zgodnie z niniejszym projektem, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw B.H.P. oraz zgodnie z instrukcjami montazu producentéow
materiatéw i urzgdzen.

= Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem.

= W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem.

» Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiadaé stosowne
dopuszczenia i atesty do obrotu i stosowania w budownictwie.

= Za zmiany w projekcie nie skonsultowane z BP projektant nie ponosi

odpowiedzialnosci
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= Niniejszy projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia
przez Inwestora co potwierdzone zostanie pieczecig ,Do  realizacji’
i podpisem Inspektora Nadzoru.

= Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodéw po konsultacji z projektantem.

= Jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementow zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwigzanych to przed przystapieniem do wykonania oferty oraz rob6t musi
zgtosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza
sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji
bez uwag.

= Po wykonaniu inwestycji Inwestor zobowigzany jest do wykonania powykonawczego
pomiaru geodezyjnego.

= Podczas wykonywania prac wykonawca zobowigzany jest do zastosowania si¢ do

uwag wynikajgcych z Protokotu z narady koordynacyjne;.
13 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r. z péZniejszymi zmianami - Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, dokonano oceny obszaru oddziatywania obiektu.

Projektowana sie¢ nie wplynie niekorzystnie na konstrukcje sasiednich
budynkéw, nie ograniczy mozliwosci ich rozbudowy. Inwestycja nie pozbawi dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci.

Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania projektowanej sieci miesci sig
w catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowane tj. dz. nr 190/15, 190/21,
190/30 i 190/40 obreb 0002 Cieciorka, jedn. ewid. 221305_2, msc. Ptociczno, 83-260

Kaliska.
14 Sposo6b prowadzenia prac ziemnych

14.1 Podsypka
Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd o grubosci warstwy 0,10 m. Rury

wodociggowe uktadaé na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien spetniac

nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
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e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty byé
uktadane bezposrednio na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej

60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki zwiekszy¢ o 0,05 m.

14.2 Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, zageszczajgc
doktadnie kazdg warstwe (grubo$¢ warstwy nie wigksza niz 1/3 $rednicy rury). Pierwsza
warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie
rury. Dla zapewnienia catkowitej stabilnoSci przewodu materiat obsypki musi szczelnie
wypetiaé przestrzen pomiedzy rurg, a $ciang wykopu.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy
wykonywac do uzyskania min. 30cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po
spetnieniu tego warunku mozna przystgpi¢ do wypetniania wykopu zageszczajgc grunt
mechanicznie warstwami grubosci 30cm.

Zageszczenie gruntu powinno odbywac¢ sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego
sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz JD=0,95 stopnia w skali Proctora, aby
umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po skoniczeniu prac. Grubosé

zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnoséci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna
by¢ réowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie

wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

14.3 Ukiadanie przewodoéw

Rury nalezy opuszczac do wykopu poprzez otwarty otwér montazowy. Przewody z rur
PE uktadac przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty
ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Cato$¢ prac instalacyjno-
montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Warunkami
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikow

istniejgcego uzbrojenia podziemnego; w razie konieczno$ci — roboty wykonaé¢ pod ich
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nadzorem. Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie

nalezy skorygowaé¢ na miejscu.

14.4 Ocieplenie przewodéw

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

e jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure
nalezy ociepli¢ np. tupkami ze styropianu.

e jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego.
Takim materiatem jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopier zaggszczenia
materiatu wokét rury powoduije jej odporno$é na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat
termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego bezposredniej
stycznosci z rurg - mozna wykona¢ obsypke z piasku lub owing¢ rure folig z tworzywa

sztucznego.

14.5 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie
w calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw waéd
z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

W razie konieczno$ci odwodnienia wykopu technologie robét odwodnieniowych

opracuje Wykonawca.

14.6 Proba szczelnosci

Po zakonczeniu ukiadania rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych
instalacji. Dla wodociggu wykona¢ prébe zgodnie z PN-B-10725:1997. Probe ci$nieniowg
nalezy wykona¢ na catym rurociggu.

Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na $rednicg powinna byc taka, aby przy
prébie hydraulicznej ci$nienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci
ci$nienia prébnego.

Szczelno$é catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw
wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km diugosci na metr Srednicy zastepczej przewodu
i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic, w czasie
badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koricowki

odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomocg
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odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugoéci powinien byé
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy
powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednic rur, za$ ziemia powinna by¢
dokfadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by$ w $rodku obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegéinych przypadkach zakotwiona, ztgcza
rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o
50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,
b)  dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa
pp=pr+0,5 MPa,
C) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydraulicznej. Cisnienia prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé jako

rowne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

14.7 Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd przeptukaé
uzywajgc do tego wody wodociggowej. Predkosé przeptywu w odcinku ptukanym powinna
umozliwi¢  usunigcie  wszystkich  zanieczyszczen mechanicznych  wystepujacych
w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda
musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiadaé
warunkom podanym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417) . Jezeli wyniki
badan wskazujg na potrzebe wykonénia dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy
uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane
stezenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm?® wody/ Po 24 h pozostato$é chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewéd

nalezy ponownie wyptukac.

14.8 Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie,
nalezy zawiadomic o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich

wymogoéw. Nadzér nad pracami nalezy zlecié¢ przedstawicielom wiasciciela sieci
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Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng z PE lub PVC badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykonac¢ pod

nadzorem ich wiasciciela,

14.9 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta.

14.10 Znakowanie trasy

Nad projektowanym rurociggiem 30cm od jego gérnej krawedzi nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjna PVC z wktadkg metalowg, szerokosci 20cm koloru niebieskiego, ktorg nalezy
polgczy¢ z metalowymi elementami armatury wodociggowe;.

Po zmontowaniu i zasypaniu catego odcinka sieci oraz po zagospodarowaniu terenu
nalezy przeprowadzi¢ znakowanie trasy, poprzez zamontowanie przy wszystkich miejscach
charakterystycznych trasy jak: zatamania, odgatezienia, zasuwy odcinajgce wiasciwych

tabliczek orientacyjnych.

14.11 Sposéb zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociggowe [ kanalizacyjne powinno prowadzone
w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wiasciwag jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca
tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byC ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
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Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejScie (wejscie) do wykopu.

Odlegto$¢ pomigdzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m.

Wechodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie os6b
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednocze$nie
z transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowad
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie
nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowag.

Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

e Dz U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

e Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

e BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe

i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania

15 Uwagi koncowe

e Realizacje robét prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.

e Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

e W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowa¢ z projektantem.

e Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiadaé stosowne
dopuszczenia i atesty do obrotu i stosowania w budownictwie.

e Za zmiany w projekcie nie skonsultowane z BP projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci

e Niniejszy projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia
przez Inwestora;

e Nie wyklucza sig innego prowadzenia przewodéw po konsultacji z projektantem.
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Jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujgto
wszystkich koniecznych elementoéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do wykonania oferty oraz rob6t musi
zglosié liste uwag, do ktérych ustosunkuje sig projektant. W innym przypadku uwaza
sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawcg i przyjeta do realizacji
bez uwag.

Po wykonaniu inwestycji Inwestor zobowigzany jest do wykonania powykonawczego
pomiaru geodezyjnego.

Podczas wykonywania prac wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sie do
uwag wynikajgcych z Protokotu z narady koordynacyjnej.

Podczas wizji lokalnej poprzedzajacej prace projektowe nie stwierdzono
wystepowania gatunkéw chronionych i zagrozonych. W przypadku napotkania
zagrozonych i/lub chronionych gatunkéw zwierzat, badz roslin nalezy przerwac
wykonywanie prac i zgtosi¢ sytuacje odpowiednim organom.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)
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DZ. NR EWID. 190/15, 190/21, 190/30, 190/40
OBREB 0002 CIECIORKA

INWESTOR:

OPRACOWAL.: mgr inz. Jakub Otta
upr. POM/0005/PWBS/17
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — BIOZ

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

Prace zewnetrzne zwigzane z budowa sieci wodociggowe;j;

Inwestycja obejmuje rowniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci zwigzanych z
tym tematem miedzy innymi, préby szczelnoéci, odbiory.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

mozliwo$¢ powstania zagrozenia pozarowego i wybuchowego w czasie montazu
instalacji,

mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

mozliwo$é uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
mozliwo$¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

sttuczenia i skaleczenia ragk i nég podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,
mozliwo$é potracenia przez samochdd w czasie wykonywanie prac w poblizu jezdni,
mozliwo$¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,

mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

mozliwoéé uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
mozliwo$¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

stluczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP

szkolenie wstepne z zakresu BHP

szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47.poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr

62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajagce niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
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zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

e szkolenia BHP

e Srodki ochrony indywidualnej

o staty nadzor nad wykonywanymi robotami

e oznakowanie placu budowy

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e przerwanie pracy

e udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

e powiadomienie kierownika budowy

e wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)

e wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

e Srodki ochrony indywidualne;j:

e rekawice robocze

e odziez robocza

e buty robocze

e kaski ochronne z atestem

o okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

e zasady nadzoru nad robotami szczegélnie niebezpiecznymi:

e roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

e roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

Roboty zewnetrzne

e wykopy wykonywac¢ szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:0,6

e teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

e W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykop6w, montazu, transportu i sktadowania materiatdbw zgodnie
zrozporzgdzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych
i remontowych oraz w przypadku robé6t ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie
z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e 0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikéw urzgdzen,

e roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywa¢ recznie,
stosujgc przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania
podziemnego uzbrojenia,

e przed przystgpieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzic:

e - wykonanie wykopu i podtoza,

e - zabezpieczenie przewodo6w i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
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przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow,

odkiad - grunt z wykopéw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od goérnej

krawedzi wykopu obudowanego,

codziennie przed przystgpieniem, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

. CZESC RYSUNKOWA

1 SPIS RYSUNKOW

Lp. |Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1. |Projekt zagospodarowania terenu 1:500 S-01
2. [Profil sieci wodociggowej 1:500/100 S-02
3. |Szczegoly weztbw sieci wodociggowej BS S-03
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SCHEMAT ZABUDOWY
HYDRANTU NADZIEMNEGO HP1

1. Hydrant nadziemny DNBO PN16 zgodny z PN-EN 14339,
2. Kolano stopowe Zeliwne koinierzowe DNBO.
3. Kréciec Y 2 2eliwa

3.1 Kréciec i  peliwa )
4, Zastiwa 2 Zeliwa sfercidainego DN8O z migkkim uszczelnleniem
kiina,

powa Z i
6. Skrzynke uliczna eliwna do zasuwy DNBO,
7. Tréjnik redukcyiny kolnlerzowy 2eliwny DN100/DNBO.
8. Bioczek betonowy 500x500x100mm.
8. Piyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
9.1 Opaska betonowa.
10. Podbudowa 2 betonu chudego.
11. Obsypka 2wirowa 2-16mm z zageszczeniem.
11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem
Z geowdbkniny 200mmim2.

UWAG!
1. Wazystkie ksztattki | z 2eliwa
i@ i girznie metody pf
powioka epoksydowg o grubosci min. 250 pm.
2. Migdzy ksztattki a biok oporowy nale2y wio2yé folig PVC gr. 2mm.

SCHEMAT ZABUDOWY
HYDRANTU NADZIEMNEGO HP2
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