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Opis techniczny

do projektu budowlanego
»Przebudowa drogi gminnej w Wybranowie
Gmina Janowiec Wikp.”

1. Dane ogélne

L.1. Obiekt:  Przebudowa drogi gminnej w Wybranowie Gmina Janowiec
Wikp.

1.2. Zadanie: Opracowaé projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
w Wybranowie Gmina Janowiec Wikp. na odcinku
od km 0+000,00 do km 0-+658,00 dziatka nr 22

L.3. Inwestor: Gmina Janowiec Wielkopolski
ul. GnieZnienska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski

1.4 Wspdlny slownik zaméwien CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie
nawierzchni drég

1.5. Numery dzialek: Wiasno§¢ Gmina Janowiec Wilkp.

Dzialka  nr22 obregb 0020 Wybranowo
Dziatka  nr41 obreb 0020 Wybranowo

Jednostka ewidencyjpa 041903_5 Gmina Janowiec Wlkp. (W) Obreb 0020
Wybranowo Powiat Znifski Wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie.

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:2000 arkusz 1 Wojewddztwo
Kujawsko — Pomorskie Powiat Znifiski dziatka nr 22 i 41 Obreb 0020
Wybranowo, jednostka ewidencyjna 041903_5 Janowiec Wlkp. Stan
aktualny na dzien 23.03.2018 r. z up. Starosty Znifiskiego Inspektor
Jolanta Hilschler P.0419.2010.1504 GN.6642.494.2018




2.2, Mapa sytuacyjno-wysokosciowa  1:1000 obreb 0020 Wybranowo
arkusz 1 dziatka nr 22, 41 Gmina Janowiec Wlkp., arkusz mapy
364.132.112, 364.132.064, 364.132.073 P.0419.2018 GN6642.494.20183
z up. Starosty Znifiskiego Inspektor Jolanta Hilscher Starosta Znifiski
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci stan na dziefi
29.03.20138r.

2.3. Uzgodnienia robocze uzgodnione ze shuzbami  technicznymi
Inwestora na etapie opracowywania koncepcji przebudowy drogi
gminnej w Wybranowie Gmina Janowiec Wielkopolski.

2.4. Umowa o wykonanie prac projektowych.

2.5. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z
pOZniejszymi zmianami,

2.6, Zadanie nie wymaga decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwrigeia przez Burmistrza Gminy Janowiec
Wilkp. gdyz droga publiczna jest krétsza od 1km.,

2.7. Pomiary wlasne autora projektu oraz wizja lokalna w terenie.
2.8. Funkcja drogi: droga gminna zaliczana do kategorii drég publicznych.

2.9. Klasa drog: lokalna klasy ,,L.”,

3. Lokalizacja obiektu

Droga gminna w Wybranowie Gmina Janowiec Wlkp. zlokalizowana jest
w wschodniej czgsci Gminy. Spelnia wazng role w lokalnym ukladzie
komunikacyjnym dojazdu do firm dzialajgcych na tym terenie oraz pol
uprawnych. Jest niedostatecznie wykorzystana z powodu tego, e jest bardzo
zniszezona i posiada nawierzchnie tluczniows. Droga gminna wymaga
wzmocnienia oraz utozenia nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej.
Ponadto droga gminna jest wazna drogg dojazdowsa dla mieszkaicéw oraz do
licznych pdl uprawnych. Porusza sig po nicj duza ilo§¢ pojazdéw rolniczych i
samochodowych obstugujacych ten teren. Szeroko$é pasa drogowego w
liniach rozgraniczajacych wynosi 6,00m do 12,00m.

Odcinek podstawowy do realizacji drogi gminnej w Wybranowie Gmina
Janowiec Wlkp. o dtugodci L=658mb.




Dodatkowe odcinki w pasie drogi powiatowe] nr 2320C:
— odcinek nr 1 L1=90,40 m
— odcinek nr 2 1.2=84,50 m
— odcinek nr 3 L3=63,00 m
— odcinek nr 4 1L4=62,00 m

4, Stan istniejacy zagospodarowania

Droga gminna klasy ,,I.” w Wybranowie na calym odcinku od km 0+000,00
do km 0+658,00m (dziatka nr 22) posiada nawierzchni¢ tluczniowg o
szerokosci  4,00m i $redniej grubosci 15cm w ztym  stanie
uniemozliwiajacym w dogodny i bezpieczny sposéb mozliwosé poruszania
sig po tym terenie. Droga gminna przeznaczona do wzmocnienia za pomocg
gigbokiego remixingu. Droga gminna w Wybranowie posiada wodocigg
wiejski poza korong drogi, kable energetyczne zasilajace na stupach poza
pasem drogowym. Pobocze poroénigte trawa, droga biegnie w niskim
nasypie. Szeroko$é pasa drogowego drogi gminnej w Wybranowie w
liniach rozgraniczenia wynosi 6,0 do 12,0 m.

Plan orientacyjny pokazano na rysunku nr 1.

Dziatka nr 22 obreb 0020 Wybranowo arkusz 1
Dziatka  nr4l obregb 0020 Wybranowo arkusz 1
Jednostka ewidencyjna 041903 5 Gmina Janowiec Wikp.

Calos¢ zadania miedci si¢ w granicach pasa drogowego w/w dziatek obrgb
0020 Wybranowo  Gmina Janowiec Wlkp. i nic wymaga regulacji
wilasnosciowych, gdyz jedynym wladcicielem dziatki nr 22 jest Gmina
Janowiec Wlkp. Grunty przeznaczone pod drogi. Na wigczenie drogi gminnej
do drogi powiatowej nr 2320C Wybranowo — Janowiec Wlkp. ( dziatka nr 41)
uzyskano stosowne uzgodnienie.

5. Istniejace uwarunkowania realizacyjne

5.1. Warunki wynikajace z polityki zagospodarowania przestrzennego

— wskazano tereny oraz linie rozgraniczajace inwestycji,
— okreslono zasady w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
drogowej.




5.2. Warunki §rodowiskowe terenu

— dla realizacji inwestycji nie jest wymagana »oecyzia o
srodowiskowych ~ uwarunkowaniach  zgody  na realizacje
przedsigwziecia”,

5.3. Warunki geologiczne

Istniejgce warunki gruntowe na drodze gminnej to piaski zalegajace w
podtozu gruntowym, poziom wody gruntowej niski, rodzaj nosno$ci
podioza dobry G1 nadajgcy sie do bezposredniego posadowienia.

3.4. Obshuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

— adaptuje sie istniejacg infrastrukture techniczna bez wychodzenia
poza istniejgcy pas drogowy drogi gminnej w Wybranowie z
istniejgcym whaczeniem do drogi powiatowej nr 2320C Wybranowo
— Janowiec Wlkp. w m. Wybranowo na dzialtce nr 41,

- na wigczenie do drogi powiatowej nr 2320C w m. Wybranowo
uzyskano wymagane uzgodnienie z Zarzadem Drog Powiatowych w
Zninie z siedziba w Podgérzynie .

3.5. Odwodnienie drogi gminnej

Odprowadzenie wod deszczowych odbywa sie spadkami podtuznymi i
poprzecznymi w pobocze thuczniowe i zielone pasa drogowego drogi
gminnej.

5.6. Istniejace uzbrojenie terenu

Droga gminna na odcinku objetym przedmiotows przebudows
uzbrojona jest w sieci: wodociggows oraz kable energetyczne
zasilajgce na stupach nie kolidujgce z przebudows wiw odeinka drogi,
gdyz znajduja si¢ poza pasem drogowym.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudowa drogi gminnej.
Roboty ziemne beda si¢ odbywaé na glebokosci do 30 em jako remixing
istniejacej podbudowy, natomiast na drodze glownej nie bedg
wykonywane roboty ziemne a jedynie niweleta zostanie podniesiona w
stosunku do istniejgcego terenu. Nie spowoduje to ingerencji lub kolizji
w podziemne urzadzenia infrastruktury drogowej tj. wodociag, linig
telekomunikacyjna, lini¢ energetyczng itp. Urzadzenia podziemne s9




zlokalizowane na glebokosci 0,6 + 1,8 m. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot powiadomi wladcicieli urzadzen podziemnych w
terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5.7. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej w Wybranowie
Gmina Janowiec Wikp.

— kategoria: droga gminna

— klasa techniczna: droga L (Lokalna)

— skrajnia pionowa 4,50m

— nosnos¢ nawierzchni po przebudowic 80 kN/og

— kategoria ruchu KR 1-2

— predko$¢ projektowa 30km/h

— 1ilos¢ jezdni: jedna

— szerokos¢ jezdni bitumicznej 4,00 m odcinek L= 658,00m

— szeroko$é z mijanka 5,00 m

- mijanka 1 szt. o dhugosci 25 m, szerokosci 1,0 m i skosach
zjazdowych 1:2

— szerokos¢ odeinkéw: nr1- 4,00m; nr 2,31 4 - 3,00 m

— nawierzchnia jezdni — bitumiczna h=3cm ACI11S

— warstwa wigzgca jezdni — bitumiczna h=4cm AC16W

— szerokos¢ pobocza tluczniowego 2%0,75m

— nawierzchnia pobocza — thuczen famany 0/31,5mm h=10cm

— szerokos$¢ w liniach rozgraniczenia 6,0 do 12,0 m

— przekrd) jezdni — daszkowy oraz jednostronny

— spadek poprzeczny jezdni 2 %

— spadek poprzeczny pobocza 6%

— teren wiejski zabudowany — o$wietlony

5.8. Etapy realizacji inwestycji
Przyjeto jeden etap realizacji zadania przebudowy drogi gminnej
w  Wybranowie Gmina Janowiec Wlkp. odcinek od km 0+000,00 do
km 0+658,00.

5.9. Plan orientacyjny

Przebudowywana droga gminna w Wybranowie  Gmina Janowiec
Wikp. pokazana jest na rysunku nr 1.




5.10. Plan sytuacyjny

Przebieg przebudowy drogi gminnej w Wybranowie Gmina Janowiec
Wlkp. pokazano na rysunku nr 2.

Przebudowywana droga gminna w Wybranowie rozpoczyna sie przy
ostatnim budynku a kohczy przy drodze powiatowej nr 2320C
Wybranowo — Janowiec Wlkp. w m. Wybranowo. Lgczna dtugo$é drogi
gminnej wynosi 658,00 m. Laczna dlugo$é odeinkéw nr 1, 2,3 1 4
wynosi 299,90 m.

5.11. Przekr6j podhuiny

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi gminnej biegnie po
istniejgcym  $ladzie tej drogi, posiada punkty state /skrzyzowania
drdg oraz wjazdy na pola i do posesji/. Niweleta z drobnymi korektami
_przebiega po istniejgcej starej nawierzchni powierzehniowo utrwalanej i
thuczniowe;.

5.12. Konstrukeja nawierzchni drogi gminnej w Wybranowie
Gmina Janowiec Wikp. odcinek I=658,00m s=4,00m

- warstwa §cieralna: beton asfaltowy AC11S h=3c¢m

— skropienie warstwy wigzacej bitumicznej emulsjg asfaltowa w ilodei
0,5 kg/m?* '

~ ‘warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W h=4cm

— skropienie warstwy amortyzacyjnej emulsja asfaltowa w ilosci
0,7kg/m2 .

— warstwa amortyzacyjna z thucznia* 0/31,5mm h=7cm

— wykonane podbudowy metoda glgbokiego remixingu za pomoca
mieszarki doczepnej grubos$ci 25cm z materiatu istniejgcego j.w.
metoda stabilizacji cementem 5% =z dodatkiem  stabilizatora
chemicznego w ilodei 0,16 I/m® mieszaki gruntowo-thuczniowej lub
stabilizacja ~ drodkiem jonowymiennym  lub jonowymiennym
hydrofobowym w plynie po zageszczeniu i wyprofilowaniu h=25cm

— istniejgce podloze gruntowe G1

3.13. Konstrukeja nawierzchni drogi gminnej w Wybranowie
Gmina Janowiec Wikp. na polaczeniu z drogg powiatowa 2320C
odcinki o dlugosci lacznej 1=299,90 m

- warstwa $cieralna: beton asfaltowy ACI11S h=3cm




— skropienie warstwy wigzacej bitumicznej emulsjg asfaltowa w ilosci
0,5 kg/m?

— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W h=4cm

— skropienie warstwy amortyzacyjnej emulsja  asfaltowa w ilodci
0,7kg/m2

— warstwa amortyzacyjna z thucznia* 0/31,5mm h=7cm

— wykonane podbudowy metoda gltebokiego remixingu za pomoca
mieszarki doczepnej grubosci 25cm z materialu istniejacego j.w.
metoda stabilizacji cementem 5% z dodatkiem  stabilizatora
chemicznego w ilosei 0,16 I/m® mieszaki gruntowo-tluczniowej lub
stabilizacja  $rodkiem jonowymiennym lub jonowymiennym
hydrofobowym w plynie po zageszezeniu i wyprofilowaniu h=25cm

— istniejace podioze gruntowe G1

5.14. Konstrukcja mijanki szer, 1,0 m

— warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S h=3cm

— skropienie warstwy wiazacej bitumicznej emulsjg asfaltowa w iloéci
0,5 kg/m?

— warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W h=4cm

— skropienie warstwy amortyzacyjne] emulsja asfaltowa w ilosci
0,7kg/m2

— warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechantcznie 0/31,5 mm h=10 cm

— warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm h=15 cm

— podsypka piaskowa h=10 cm

— istniejgce podloze gruntowe Gl

5.15. Pobocze tluczniowe

~ warstwa kruszywa tamanego* stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm o nasigkliwosci WA 2, mrozoodpornodci F2 i odpornosci
na rozdrabnianie LA<30, h=10cm szerokosci 2*0,75m

UWAGA!
*Wymagania dla tlucznia kamiennego  frakeji 0/31,5mm dla warstwy
amortyzacyjnej:
— nasigkliwo$¢ WA24-2
— mrozoodporno$¢ F-2
— odporno$¢ na rozdrabnianie LA <30




kruszywo jednorodne, bez zanieczyszezefi i domieszek spelniajace
wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechaniczne;.

**Wymagania dla thucznia kamiennego frakcji 0/31,5mm i 0/63 dla podbudowy:

nasigkliwo$¢ WA24-2

mrozoodpornos¢ F-4

odpornos¢ na rozdrabnianie LA > 30

kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczennh i domieszek spelniajace
wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechaniczne;.

5.16. Przekroje normalne

Wykonano  charakterystyczny  przekréj normalny  pokazujgcy
usytuowanie elementéw przekroju drogowego drogi gminnej
pokazanego na rys. nr 3 ,Przekroje normalne”. Zmiane szeroko$ci
poszezegblnych elementéw przekroju drogowego, jak réwniez ich
umicjscowienie w pasie drogowym uwidoczniono na planie
sytuacyjnym rys. nr 2,

6. Kolizje i przeszkody

Na terenie zabudowanym w m. Wybranowo Gmina Janowiec WIkp.
znajduje si¢ wodocigg wiejski oraz linia energetyczna NN napowietrzna
usytuowane poza korong drogi gminnej. Przebieg przebudowy drogi gminnej
odbywa si¢ po starym §ladzie jezdni o nawierzchni thuczniowe;j.

W/w przebudowa drogi gminnej w Wybranowie nie wymaga pozwolenia na
budowe, lecz tylko zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Zninie
ul. Potockiego 1.

Zadanie realizowane w jednym etapie robot:

Jezdnia drogi gminnej 658,00 m oraz odcinki na pofgezeniu z droga
powiatowa nr 2320C w Wybranowie.

Przed wykonaniem robdt nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
wyeliminowania uszkodzefi urzadzen podziemnych. W  przypadku
uszkodzenia urzadzen podziemnych koszty ich naprawy poniesie
Wykonawca robot drogowych.

Droga gminna biegnie w niewielkim nasypie dlatego brak mozliwodci
wykonania plytkich rowéw drogowych :

7. Uzgodnienia projektu

Z uwagi, ze w/w zadanie wykonywane bedzie jako zgloszenie robdt w
Starostwie Powiatowym w Zninie ul. Potockiego 1 Wykonawca robét w




terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi pisemnie wiascicieli
urzadzen podziemnych:

» Zaktad Ustug Miejskich
ul. Kosciuszki 24
88-430 Janowiec Wlkp.

» Grupa Energetyczna Enea S.A
Rejon Energetyczny Mogilnho
ul. Obroncow Mogilna 5
88-300 Mogilno

» Gminna Spoétka Wodna
88-430 Janowiec Wlkp.
ul. Strzelecka 8 tel.52 30 31 04

. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajgce z ochrony
Srodowiska na czas trwania przebudowy drogi gminnej

Dokonujgc analizy planowanego przedsiewziecia oraz uwzgledniajgc:
zakres inwestycji, skale przedsigwziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu
stwierdza si¢ brak negatywnego wpltywu na $rodowisko oraz zdrowie
ludzi, na klimat akustyczny, przyrod¢ oraz krajobraz i odczucia
estetyczne. Inwestycja ta poprawiajaca uklad komunikacyjny wplynie na
obnizenie obcigzenia $rodowiska naturalnego przez obnizenie hatasu i
drgan wywolywanych przez przejezdzajgce pojazdy oraz zmniejszy iloéé
emitowanych do atmosfery spalin. Rozwigzania projektowe inwestycji
nie powodujg zagrozen w zakresie zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod
powierzchniowych, wéd podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz
gospodarki odpadami. Technologia robdt zaktada wbudowanie mieszanki
mineralno-bitumicznej bezposrednio z samochodéw  bez sktadowania.
Materiaty bitumiczne z rozbidrki dostarczone do firmy zajmujacej sie
recyklingiem materiatow budowlanych.

Materiaty kamienne z tlucznia zastosowane jako podbudowa i wzmocnienie
nawierzchni oraz jako utwardzone pobocze neutralne przyjazne dla
srodowiska., W przypadku skazenia nawierzchni bitumiczne] wyciekami
ropopochodnymi  przez pojazdy technologiczne budowy i inne pojazdy
likwidacja i utylizacja skazonej nawierzchni poprzez wyspecjalizowane
przedsigbiorstwa. Prowadzone prace budowlane przy inwestycji realizowane
bgda w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 20.00 z matymi
utrudnieniami dla lokalnej spotecznosei.




Podczas realizacji inwestycji chronione beda drzewa znajdujgce sie w pasie
zieleni oraz zadne drzewo nie jest przeznaczone do wycinki.

Planowana inwestycja poprawi komunikacje lokalna, usprawni dojazd do
firm zlokalizowanych na tym terenie oraz nie spowoduje szkdod w
srodowisku naturalnym.

9. Uwagi ogolne

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robot niezbedny jest staty nadzor
inzynieryjno-techniczny z uprawnieniami, pozadana szybka tacznosc, telefon,
radiotelefon, CB-radio/. O utrudnieniach w ruchu nalezy powiadomié
mieszkancoOw m. Wybranowa a roboty prowadzi¢ tak aby ucigzliwo$é byta
jak najmniejsza. Przy robotach w obrebie urzadzen podziemnych zalecany
jest scisty kontakt z ich wilascicielami i Inspektorem Nadzoru.
Bezwzglednie przestrzegaé bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
prowadzenia robét drogowych oraz oznakowaé i zabezpieczyé strefe robot
przed dostgpem 0s6b trzecich .Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia wykonac¢ plan BIOZ /Kierownik Budowy/ dla w/w budowy
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. Dz.
U. nr 120 poz.1126.
Caly zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlano —
wykonawczym, Szczegdétowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  dla
poszczegolnych rodzajow robdt, obowigzujacymi normami, sztuka
inzynierska oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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Informacja BIOZ

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizacji:

Zadanie:  Przebudowa drogi gminnej w Wybranowie Gmina Janowiec
Wlkp.

Budowa dotyczy dziatek:
dziatka nr 22 obrgb 0020 Wybranowo
dziatka nr 41 obreb 0020 Wybranowo

Inwestor: Gmina Janowiec Wlkp.
ul. Gnieznienska 3
88-430 Janowiec Wlikp.

Podstawa opracowania:  Art. 20,1 ‘ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo
Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

Planowany zakres robot:

roboty pomiarowe i zabezpieczajace

roboty ziemne na zjazdach

wykonanie podbudowy thuczniowej na zjazdach
remixing istniejacej podbudowy thuczniowe;j
wzmocnienie podbudowy ttuczniem

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowsg
utozenie warstwy wigzgce] AC16W

skropienie warstwy wigzacej emulsja asfaltowa
utozenie warstwy Scieralnej AC11S

wykonanie pobocza thuczniowe

montaz znakdw drogowych

roboty wykonczeniowe
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1. Wykaz rodzajéw robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I.1.

Roboty wykonywane sg w pasie drogowym drogi gminnej z wylaczeniem
ruchu na czas uktadania masy bitumiczne;.

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

2.1.

2.2,

2.3,

2.4.

2.5.

2.6.

2.7'

2.8.

2.9.

2.10.

2,11,

Potknigcie, poslizgnigcie i upadek na tym samym poziomie — nierdwnosé
terenu, namoknigty grunt — wystepuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robét,

Uderzenie i przygniecenic przez przemieszezane przedmioty — wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie rgcznego i mechanicznego
przemieszezania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszezane materialy — wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego |1 mechanicznego
przemieszezania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

Najechanie przez Srodki transportu — wystepuje podezas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatéw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie catego okresu wykonywania robét,
Najechanie przez maszyny budowlane — wystepuje w czasie wykonywania robét
ziemnych, wszystkich warstw konsirukeyjnych z uzyciem ladowarek, rdwniarek,
walcéw, Scinawek — wystepuje w czasie calego okresu realizacji robét,
Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie Prac przy ktorych
uzywane sg pily tarczowe i faficuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie calego
okresu realizacji robét, '

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na calym placu budowy i
zapleczu w czasie calego okresu realizacii,

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca skladowania
materiatow, podezas prowadzenia robét rozbiorkowych, w czasie calego okresu
realizacji,

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,
Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czas calego okresu realizacji
robot w czasie postugiwania si¢ elekironarzedziami oraz w czasie obshlugi urzadzen
i maszyn napegdzanych energig elektryczna,

Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy — podezas wykonywania
robét z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystepuje w czasie catego okresu
realizacji robot.

3. Sposob wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen

Wydzielenie i oznakowane bedy nastepujace miejsca niebezpieczne:

3.1

3.2.

Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowaé prace koparki, tadowarki, walca i zapobiegad
wejsciu do strefy pracownikéw 1 oséb postronnych,

Pracujgce maszyny i urzgdzenia




3.2.1, Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, réwniarki, frezarki, rozscielacze,
walce oraz inny cigzki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatéw déwiskowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwogei automatycznego podawania
sygnaléw kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego podawania
sygnatéw. Ponadto w/w sprzet wyposazony winien byé w tzw. koguty
blyskowe”,

3.3. Wydzielenic i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych

3.3,1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrgbie pasa
drogowego po ktorym odbywa si¢ ruch wykonaé zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymezasowej organizacji ruchu,

3.4. Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny byé
dozorowane a dozorujacy zobowigzani bgdg do niedopuszczenia na teren
dozorowany 0sGb postronnych,

3.4.2. Nadz6r techniczny oraz brygadzisci zobowigzani beda do zwracania uwagi na
zblizajace si¢ do miejsca wykonywania robét osoby postronne i informowanie
ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robot. Wszystkie osoby realizujace
roboty budowlane beda wyposazone w identyfikujacg odziez ochronna i robocz.

3.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika,

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowea lub operator zobowigzany jest do
wylaczenia silnika, wyjgcia kluczyka ze stacyiki, pozostawienia drazka zmiany
biegbw w pozycji biegu wstecznego hub pierwszego, zamknigcia kabiny oraz
podiozenia klinéw pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakoriczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowaé w wyznaczonych miejscach
na zapleczach placéw budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn 1 pojazdow
nalezy zamykaé na zamki lub kiédki, a teren parkowania dozorowag.

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach
nocnych $wiattem elektrycznym.

3.6. Spos6b zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budéw i placach budéw powinna
by¢ zabezpieczona wylacznikami réznico-pradowymi,

3.6.2. Wszystkie elementy urzadzen elektryeznych znajdujgce sie pod napigciem
zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy - prowadzi
bezposredni przelozony pracownika Iub osoba przez niego upowazniona przed
podjgeiem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmienigjgcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujacy na kazdym =z tych stanowisk. Czynnosci te sg
potwierdzane  za$wiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika,




4.2, Uwzglednianie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujgeych przy
realizacji rob6t szezegdlne niebezpiecznych i majgcych wplyw na $rodowisko
wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wycick

oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska substancji.

4.3. Okreglenic zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
i §rodowiska (awarie, katastrofy)
4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

4.3.2,

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materialéw oraz do wykonywania robot
zobowigzany jest do:

* Optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku

* ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska

* zgloszenic awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystapil

wyciek posypa¢ absorbentem — $rodkicm chemicznym znajdujacym sie na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny moze go zastapié

inna substancja np. piasek, frociny,

Po wykonaniu tej czynnogei nalezy przystapi¢ do usuniecia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kieroweca, operator) nie jest w stanie sam usungé tej przyczyny

jest zobowiazany powiadomié telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnogei — jego zastepcow. W celu powiadomienia

nalezy skorzystaé z kazdego dostepnego Zrodla powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komoérkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja

na miejsce awarii zespd! mechanikéw w cely usunigcia przyczyn wycieku,

Materiat absorbujacy wymieszany z olcjem nalezy zebraé do foliowego worka, a

nastgpnie dostarczyé na teren bazy do magazynu tymezasowego skladowania

opadow niebezpiecznych,

Pracownik (kierowca, operator) zobowiazany jest powiadomié Kierownika

Budowy o usunigciu awari. Jezeli rozmiar wycieku spowodowatl skazenie

ciekéw wodnych, gruntu, przedostal sie do kanalizacji Iub istnigje realne

prawdopodobiefistwo  istnienia taldej - mozliwosei, pracownik (kierowca,
operator) zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ najblizsza jednostke

Panstwowej Strazy Pozarnej — tel. 998 - podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszezalng ilodcig wycieku,

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanc;

Katastrofa budowlang — jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiekty

budowlanego Iub jego czesci, a takze konstrukeyjnych elementéw rusztowar,

clementéw urzadzes formujacych, scianek szezelnych i obudowy wykopow.

W  razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowigzany:

* udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

* powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédla powiadamiania w
tym réwniez z prywatnego telefonu komérkowego kierownika budowy a w
przypadku nicobecnogci jego zastepce,.

Kierownik budowy zobowigzany jest:

* Dprzeciwdzialaé rozszerzeniu sig skutkdw katastrofy,

¢ zabezpieczyé miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi
prowadzenie postepowania wyjasniajgcego (nie stosuje si¢ do czynnosci




majgeych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
si¢ skutkéw katastrofy),
* niezwlocznie powiadomié o katastrofie:
o dyrekcje
o whasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=
o wihasciwego miejsca prokuratora
o inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego,

4.4. OkreSlenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

* kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywaé przez caly czas pracy na budowie celem
lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzet,

* Kkoniecznosé uzywania innych ochron osobistych beda okredlali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystapieniem do wykonania robdt, przy
ktérych stwierdzono konieeznodé ich uzycia.

¢ Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czesci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych,

4.5. OkreSlenie  zasad bezposrednicgo nadzoru nad pracami szezegolnie

niebezpiecznymi

Obowigzek  organizowania, przygotowania i kierowania pracami w $pos6b
bezpieczny, zabezpieczajac przed wypadkami, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robét
lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnodei powinien
wyznaczy¢ zasigpee. Kazdemu pracownikowi nadzory technicznego powinny byé
znane adresy i numery telefondw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozZarnej i posterunku policji.

Kierownik robét odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad
bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Imstruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a)

b)

d)

Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast

powiadomié¢ o nim wspélpracownikéw oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajdujg sie

w strefie zagrozenia,

Nalezy powiadomié z kazdego dowolnego zrédla, w tym rowniez z prywatnego

telefonu komérkowego Straz Pozarng podajge:

—  gdzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— ¢o sie pali

— ¢zy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer felefonu, z ktérego sic dzwoni oraz swoje nazwisko (po odlozeniu
stuchawki nalezy chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgloszenia)

Nalezy powiadomié¢ z kazdego dowolnego Zrédla, w tym réwniez z prywatnego

telefonu kierownika,

Nalezy udzielié pomocy poszkodowanym,




¢} Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podreeznym sprzetem gasniczym zachowujge
przy tym szczegdlng ostroznodé.

) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akeji ratowniczej obejmuja wiw
osoby zgodnie z hierarchia, ktdre organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali
pracownicy zobowigzani sg podporzadkowaé si¢ ich poleceniom.

g) Podozas akeji nalezy zachowaé spokéj i nie wpadaé w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komorkowego

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Febedyfiski
zrzeszony WKP/BD/2899/01
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II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2

3. Przekroje normalne rys. nr 3
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