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pobacze z Kt.SM** 0/31,5 mm grub. 10 cm

Ww. Scieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 3 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

w. Scieralna: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilodci 0,7 kg/m2

warstwa amortyzujaca z Kt.SM* 0/31,5 mm grubosci 7 cm

remixing istniejacej podbudowy tuczniowej i nawierzchni
gruntowej z dodatkiem stabilizatora chemicznego i cementu
grubos¢ po zaggszczeniu i wyprofilowaniu 20 cm

istniejgca nawierzchnia gruntowo - tiuczniowa

pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub. 10 ¢cm
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pobocze z KLSM** 0/31,5 mm grub. 10 cm
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pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub. 10 ¢cm

w. scieralna: beton asfaltowy AC118S gruboei 3 cm
skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

w. scieralna: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2|

warstwa amortyzujgca z KESM* 0/31,5 mm grubosci 7 cm
remixing istniejacej podbudowy thuczniowej i nawierzchni
gruntowej z dodatkiem stabilizatora chemicznego i cementu
grubos¢ po zaggszczeniu | wyprofilowaniu 20 cm

istniejgca nawierzchnia gruntowo - tiuczniowa

pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 3 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

w. $cleralna: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

warstwa amortyzujgca z KtSM* 0/31,5 mm grubosci 7 cm

remixing istniejgcej podbudowy tluczniowej i nawierzchni
gruntowej z dodatkiem stabilizatora chemicznego i cementu
grubosé po zageszezeniu | wyprofilowaniu 20 cm

istniejgca nawierzchnia gruntowo - tuczniowa

pobocze z KL.SM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

|w. Scieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 3 cm
skropienie emulsjg asfaltowg w ilodci 0,5 kg/m2

w. wiazgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg w ilodci 0,7 kg/m2
podbudowa z KESM** 0/31,5 mm grubasci 10 cm
podbudowa z KLSM** 0/63 mm grubosci 15 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gruboscl 10 cm

* Wymagania dla KLSM 0/31,5 mm dotyczace podbudowy i pobocza:

nasigkliwos¢: WA24 - 2
mrozoodpornosé: F2
Scieralnosc: LA< 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszcze, speiniajace

wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub rownowazne.

* Wymagania dla KLSM 0/31,5 mm dotyczace podbudowy mijanki:

nasigkliwosc: WA24 - 2
mrozoodpornosc: F4
Scieralnosc: LA> 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spelniajace

wymagania krzywych uziarnienia.
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Gmina Janowiec Wikp.
62-200 Gniezno Os. Wi, Lokietka 18/5

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

ul. Gnieznienska 3
88-430 Janowiec Wikp.

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Wybranowie Gmina Janowiec WIkp.
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