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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani projektanci zadania pn. Budowa instalacji kanalizacji
deszczowej dla parkingu obok szkoty Podstawowej w miejscowosci Niedzwiada Gorna
na dziatkach nr ewid. 2019, 2022/1 oswiadczamY, ze projekt budowlany obejmujgcy
zakres dotyczgcy wykonania zadania zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestorem zadania jest Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1.



I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- wizja w terenie,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 02 Nr 75 poz. 690,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 18.12.1996 w sprawie urzadzen zaopatrzenia w
wode i urzadzen kanalizacyjnych Dz. U. Nr 15 poz.716,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego / Dz. U. 2012 poz. 462.

- Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deszczowej znak: RG 7011.3.2017 z dn.
20.01.20109r.

2. INWESTOR
Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowy instalacji kanalizacji
deszczowej w celu odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni  parkingu
zlokalizowanego na dziatkach , w miejscowosci Niedzwiada Gérna do istniejgcego
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe poprzez instalacje kanalizacji deszczowej
skierowane zostang do istniejgcych zbiornikow.

. CZESC OPISOWA

1. STAN ISTNIEJACY

Teren wokot szkoty podstawowej w Niedzwiadzie Gérnej posiada nawierzchnie wykonang
z roznych materiatbw min nawierzchnia asfaltowa, kostka brukowa, nawierzchnia
utwardzona. Chodnik jest wykonany wzdtuz budynku szkoty.

Odprowadzanie wody opadowej z placéw utwardzonych parkingu bedzie sie odbywac za
pomocg 3 szt. wpustéw ulicznych po pomocg zaprojektowanej kanalizacji deszczowej fi
fi 200 x 4,9 SN 4, oraz fi 160 x 4,9 lokowanej w terenie zielonym i utwardzonym.

2. ZAKRES PROJEKTOWANY
Projekt zaktada odwodnienie nawierzchni utwardzone parkingu za pomocg trzech
wpustow deszczowych umieszczonych na terenie parkingu.

Zaprojektowano:

2.1. Instalacje kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacyjng uktada¢ z rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego PVC SN4 o
Srednicy fi 200 x 4,9 mm kielichowych tgczonych uszczelkg gumowg SN 4 oraz fi 160 x
4,0 SN 4 w terenach zielonych- nieutwardzonych. Rurocigg nalezy ukfada¢ zgodnie z
PN-92/B-10735 na podsypce piaskowo-zwirowej o granulacji 2mm-16mm i grubosci 15
cm. Instalacja kanalizacji deszczowej bedzie wigczona do studzienki D1.

2.2 Studnie inspekcyjne

Zaprojektowano studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego o srednicy DN 425mm z
przytagczami fil60mm. Studnie bedg zwienczone wilazem Zzeliwnym klasy D400
osadzonym na teleskopowym adapterze, ktéry dodatkowo pozwoli na precyzyjne
ustawienie wysokoéci. Studnie posadowi¢ na podsypce z piasku lub pospdtki o grubosci
20cm. Teren wokot studni D1 po zakohczeniu prac nalezy zasypa¢ do aktualnej
wysokosci.

2.3.Wpust deszczowy
Wpust deszczowy fi 500 nalezy budowac z gotowych elementéw betonowych (beton min.



C35/45) z osadnikiem gtebokosci min. 0,50 m i skrzynkg zeliwng wg PN-EN-124:2000
klasy D400 o wymiarach 400x600mm. Wigczenie do wpustu wykona¢ do
przygotowanego fabrycznie otworu.

3.Wykonastwo.

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ projektowane urzadzenia oraz
przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wytyczenie trasy winno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Nalezy
wykona¢ wykop prébny w okolicy gazociggu i sprawdzi¢ na jakiej rzednej sie ona
znajduje.

3.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. W miejscach zblizeh do
istniejgcego uzbrojenia prace prowadzic¢ recznie. Wykopy wykonac¢ o scianach pionowych
Z petnym umocnieniem wypraskami. Zasypke prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg fabryczng
montazu rur. W rejonie rury zageszczanie prowadzi¢ ubijakami recznymi, bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Wykopy zasypywac piaskiem lub pospétkg do wysokosSci
konstrukcji posesiji tak aby mozna uzyskac stopieh zageszczenia wg skali Proctora do
gtebokosci 1,5m ppt réwny 1, ponizej tej gtebokosci wspotczynnik 0,97;

Materiaty

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka wstepna)
powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

* musi by¢ zgodna z projektem,

* nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywac¢ na przewdd, jego materiat lub wode
gruntows,

* wbudowany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

* nie moze by¢ gruntem wysadzinowym, tj. wszelki gliny, ity i piaski gliniaste i pyty.

* nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

* nie moze zawiera¢ materiatbw moggcych uszkodzi¢ przewdd, np. gruz, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

* maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢ 22 mm dla srednic przewodu
DN<200 mm,

« powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

Materiat uzyty na zasypke gtowng powinien byc:

zgodny z projektem,

dobrze zageszczony,

nie zawiera¢ materiatdw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

w postaci niezmarznietej i niezbrylone;j,

* 0 Srednicy ziaren niewiekszej niz 32 mm, grubo$¢ zasypki wstepnej oraz Vi grubosci
warstwy zageszczania.

3.2.1 Strefa utozenia przewodu.

Roboty ziemne w poblizu budynku nalezy prowadzi¢ recznie, a w oddaleniu metodg
mechaniczng. W miejscach krzyzowania sie z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzié¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykop nalezy zabezpieczyé przez
szalowanie. W dnie wykopu nalezy utozy¢ geowioknine wedtug dotgczonych rysunkéw.
Pod drenaz nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci min 20 cm. Rury nalezy
uktadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Po utozeniu rurociggdéw drenarskich i
sprawdzeniu prawidtowosci spadku nalezy wykona¢ zasypke o grubosci min. 20 cm.
Obsypka rurociggdw musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Po wykonaniu obsypki nalezy jg przykryé
geowtdkning stosujgc zaktad 20 cm.

3.2.2 Zasypka gtbwna

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonacC gruntem rodzimym z
zageszczeniem. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na



zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie lub uszkodzeniem podczas wypetniania
wykopu. Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.
Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwiocznie po
wbudowaniu, warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu. Grubos$é
warstw nie powinna by¢ jednak wieksza od 15 cm przy zageszczeniu recznym i 30 cm
przy zageszczeniu mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdw w stanie
uptynnionym. Do zageszczenia warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu
nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowa¢ niezamierzonego
odksztatcenia przewodu. Po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do
uporzgdkowania terenu i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej do
stanu pierwotnego.

3.3.Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w starannie wykonanych i zabezpieczonych
wykopach. Do montazu nalezy stosowacé wytgcznie materiaty nieuszkodzone posiadajgce
atest producenta. Wszystkie prace wykona¢ wg zalecen producentow. Istniejgce rynny
nalezy podtgczyédo kanalizacji deszczowej.

4. Analiza oddziatywania obiektu

1. Dane ogdline.

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza oddziatywania projektowanego
zadania pn. Budowa instalacji kanalizacji deszczowej z terenu utwardzonego parkingu w
miejscowosci Niedzwiada Gorna na dziatce nr ewid 2019, 2022/1 na teren przylegtych
dziatek i obiektéw.

Lokalizacja inwestycji Obreb 2 Niedzwiada Gérna dziatki nr ewid. 2019,2022/1.

2. Obszary oddziatywania

a. Potozenie

Budowa odwodnienia parkingu w miejscowosci Niedzwiada Gdérna na dziatkach nr ewid.
2019, 2022/1. Oddziatywanie obiektu z uwagi na jego potozenie zamyka sie w granicach
dziatek inwestycyjnych .

b. Zacienianie N/D,

C. Lokalizacja obiektu ze wzgledu na bezpieczenhstwo pozarowe- N/D,

d. Prognozowany wptyw inwestycji na klimat akustyczny srodowiska N/D,

e. Analiza koniecznoéci zastosowania srodkéw ochrony srodowiska przed hatasem
N/D,

f. Zanieczyszczenie powietrza Zagrozenie nie wystepuje.

g. Oddziatywanie na srodowisko wodne

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na jako$¢ wdd podziemnych.

Nie przewiduje sie zmian uksztattowania terenu oraz zmiany naturalnego sptywu wdéd
opadowych w celu kierowania ich na tereny sgsiednich dziatek.

Analizujgc wptyw obiektu na istniejgcg glebe, wody powierzchniowe i podziemne
stwierdza sie, ze przy zachowaniu przepiséw BHP nie bedzie zagrozen dla powierzchni
ziemi, gleby i wod podziemnych. Stosunki wodno — gruntowe nie ulegajg zmianie.
Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy osob trzecich i nie powoduje zalewania
wodami opadowymi, nie ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich, nie powoduje
pogorszenia aktualnego stanu stosunkédw wodnych w granicach lokalizacji i w
bezposrednim sgsiedztwie.

h. Gospodarka odpadami N/D.

3. Emisja hatasu z ruchu pojazdéw
Hatas powstaty z ruchu samochodéw zwigzany z dojazdem do miejsca prac zostat
pominiety ze wzgledu na jego Sladowy charakter.



4. Charakterystyka oddziatywania inwestycji w zakresie wibracji

Wibracjami nazywa sie niskoczestotliwosciowe drgania rozprzestrzeniajgce sie w
osrodkach statych. Wptyw wibracji na zdrowie cztowieka jest rozpoznany, gtdwnie dzieki
problematyce wystepowania wibracji na stanowiskach pracy w przemysle ciezkim i
budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisow regulujgcych
kwestie wptywu drgan mechanicznych na srodowisko oraz wartosci normatywnych
okreslajgcych dopuszczalne wielkosci przenoszonych drgan do srodowiska.

Jak wspomniano wczesniej, zjawiska wibracji wystepuja najczesciej w zwigzku z pracg
zaktadodw przemystu ciezkiego Ilub budowlanego oraz przy pracach budowlanych
wykorzystujagcych ciezki sprzet budowlany, a takze w sgsiedztwie tras komunikacyjnych
charakteryzujgcych sie wysokim natezeniem ruchu przy duzym udziale samochodow
ciezarowych.

W przypadku niniejszej inwestycji nie planuje sie wykorzystania urzgdzen lub maszyn,
ktore mogg by¢ zrédtem drgan lub wibracji. Prowadzenie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego nie zaktada koniecznosci stosowania narzedzi generujgcych wibracje.
Podsumowujgc stwierdza sie, ze projektowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem
wibracji. Oddziatywanie tego rodzaju nie bedzie wystepowato.

5. Wnioski

Przyjete rozwigzania techniczne - przesadzajg o nieucigzliwym charakterze w
przewidzianym zakresie robdt. Majgc na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi
zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z procesow uzyskiwania ciepta.

Reasumujgc, obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska
zewnetrznego, a oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w
granicach dziatek.

Na podstawie analizy stwierdza sie, ze rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia
kryteribw przewidzianych w Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow (Dz.U. Nr 179 z
dnia 29 pazdziernika 2002r.), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco wptywa¢ na sSrodowisko oraz szczegdétowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywania na srodowisko.

5.0pinia geotechniczna:

Sporzgdzona w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463 z dnia 27
kwietnia 2012 r.).

1. Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej zaliczone zostat do pierwszej kategorii
geotechniczne,;.

2. Przyjeto, ze no$nos¢ podtoza gruntowego wynosi Qfn=15MPa.

3. Teren na ktérym wykonany bedzie odwodnienie posiada proste warunki gruntowe.
Wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegle do

powierzchni, bez gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw
niekontrolowanych.
4. Powyzsze stwierdzono na podstawie przeprowadzonych badah i analizy

makroskopowej gruntu oraz wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

5. Posadowienie na gtebokosci okoto 1,5 m ppt.

6. Na etapie przeprowadzonych badan rozpoznano wystepowanie wody gruntowej w
postaci sgczen, ktérych gteboko$¢ waha sie od poziomu ~1,80 m p.p.t. w zaleznosci od
pory roku i intensywnosci opadow.

Wystepowania zwierciadta wod gruntowych o charakterze ciggtym na etapie badan nie
stwierdzono.

7. Na obszarze badan nie wystepujg grunty organiczne i luzne piaski typu ,,kurzawka”.

8. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

9. Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla przedmiotowej lokalizacji wynosi 1,0m. Przewody



sieci posadowione zostang na gteboko$ci ponizej poziomu przemarzania.

10. Nie zachodzi koniecznosc¢ projektowania barier i ekrandéw uszczelniajgcych.

11. Brak wystepowania wzajemnego niekorzystnego oddziatywania projektowanej sieci i
podfoza gruntowego a takze wzajemnego oddziatywania sieci z obiektami sgsiadujgcymi.
12. Projektowany zakres robodt nie bedzie oddziatywa¢c na wody gruntowe a po
zakonczeniu prac nie bedzie zanieczyszczac poditoza gruntowego i wobec powyzszego
nie zachodzi koniecznos¢ oczyszczania gruntu.

13. Wzajemne oddziatywanie projektowanej instalacji i podtoza gruntowego nie stwarza
zagrozenia awaria.

14. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosc zaistnienia rozbieznosci pomiedzy zatozeniami
przyjetymi w dokumentaciji a stanem faktycznym.

15. Roboty ziemne wykonywacC w porze suchej, zwroci¢ uwage na niedopuszczenie do
nawodnienia dna wykopu.

16. Pod przewody projektowanej sieci wykona¢ warstwe podsypki o grubosci 15 cm.

6. Dodatkowe wytyczne.

Wszystkie prace montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi normami i przepisami p.poz. oraz BHP, a takze niniejszym projektem i
instrukcjami montazowymi.

Do montazu nalezy stosowac wytgcznie materiaty o sprawdzonej jako$ci, atestowane,
bez zanieczyszczen wewnetrznych. Prace nalezy prowadzic w sposob zabezpieczajgcy
interes osoéb trzecich oraz bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP.

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm
badania odbiorcze winny by¢é prowadzone na biezgco jako odbiory czesciowe podczas
uktadania przewodow i montazu studzienek oraz wykonania wokét nich podsypek,
obsypek, zasypek i innych prac, ktére spowodujg zakrycie i niedostepnosc¢ niektérych
elementéw. Po zakonczeniu budowy nalezy dokonac¢ odbioru koncowego catej budowli



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Tytut inwestycji:
Budowa odwodnienia terenu wokot budynku remizy OSP  w miejscowosci Lubzina na
dziatkach nr ewid 482/17,482/5.

Lokalizacja inwestyciji:
Lubzina dziatki nr ewid 482/17,482/5.

Inwestor:
Gmina Ropczyce, 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1

1. Nazwai adres obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienia terenu utwardzonego oraz parkingu w
miejscowosci Niedzwiada Gérna na dziatkach nr ewid.2019, 2022/1.

2. Nazwa oraz adres inwestora:

Gmina Ropczyce, 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajagcego informacje:
Mgr inz. Andrzej Panek

4. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji (wg
Dz.U.nr47. poz.401):

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- roboty odtworzeniowe.

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Nawierzchnie utwardzona, tereny zielone, budynek szkoty podstawowej, siec
wodociggowa, kable energetyczne, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa.

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kable energetyczne podziemne, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
skalairodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- przemieszczajgce sie maszyny (catos¢ prac),

- praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe),

- ostre wystajgce elementy (catos¢ prac),

- ograniczone przestrzenie (roboty ziemne),

- wysitek fizyczny (catosc¢ prac),

- oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE),

- oparzenia chemiczne (prace izolacyjne),

- przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda
stosowane:

oznakowanie miejsc prowadzenia prac (tablice ostrzegawcze),

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie,
deskowanie/szalowanie scian wykopu,

uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem,

- odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze,
okularyspawalnicze, ochronniki stuchu) o umozliwienie umycia sie i korzystania ze
Srodkow higieny osobistej osobom wykonujgcymroboty impregnacyjne oraz w przerwach
przeznaczonym na positki o przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do



realizacji robét budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1
czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robot na budowie powinien
uzyskaC¢ szczegotowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i
zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania
przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z
miejsc zagrozonych.

Pracownicy powinni zostac takze poinstruowani na temat zastosowania $srodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktdre majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.Instruktaz pracownikdw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

1. Teren prowadzenia robdt, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscachniebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz
stosowac innesrodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

2. W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwosC bezpiecznej, szybkiej
ewakuacjipracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

3. Budowa musi by¢é wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

4. Nieautomatyczne gasnice muszg byc tatwo dostepne i proste w uzyciu.

5. W pasie komunikacyjnym poruszajg sie s$rodki transportu, nalezy zapewnic
uzytkownikombudowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

6. Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

7. Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy
orazwezwania przeszkolonego personelu.

8. Pracownikom, ktoérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic
transport dopunktu pomocy medycznej.

9. Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg
by¢ tatwodostepne.

10. Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne.

11. Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony
wwidocznym miejscu.

12. Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby
byto tatworozpoznawalne i widoczne.

13. Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkbw w odpowiednich warunkach
orazodpowiednig ilos¢ wody pitnej.

14. Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére mogg
oddziatywacna ich zdrowie i bezpieczenstwo.

15. Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oswietlone.

16. Nalezy zapewnic¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjécia z niego. Przy zejsciach do
wykopowo gtebokosci wiekszej niz 1 m nalezy zapewni¢ przez drabiny rozstawiane w
odlegtosciachnie wigkszych niz 20 metrow jedna od drugiej.

17. Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszag
one bycwtasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z




ichprzeznaczeniem.

18.Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tgcznie z ich
czesciami,elementami, kotwami i podporami muszg byc¢:

(@) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci;

(b) wtasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi byé wyrazna
informacjao ich udzwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do

innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatbw muszg byc:

(@) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci,
zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) prawidtowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia
materiatdw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarbwno napedzane, jak i
nie, muszg byc:

(@) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci,
zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosg;

(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktorych zostaty zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod ciSnieniem muszg by¢ sprawdzane i
poddawane

regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W wykopach i wtrakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjgé¢ wiasciwe srodki
ostroznosci:

(@) stosujgc wiasciwg podpore scian wykopu

(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiatdw i przedmiotéw do
wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg do utrzymywania
bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu zidentyfikowanie
lubzminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub
innegorodzaju podziemng infrastrukturg komunalna.

Zwalty ziemi, materiatdbw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu;
jesli tokonieczne, nalezy zbudowac¢ odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg by¢é tak zaplanowane,
zainstalowane ikonserwowane, aby oddziatlujgce na nie obcigzenia nie
powodowaty niebezpiecznychnaprezen i odksztatcen.

Wykonywanie prac szczegOlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezyzapewni¢ przez co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(&) prace na czynnych gazociggach;

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe;



(c) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem;

(d) prace ziemne wykonywane metodg bezodkrywkowa.

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco
ograniczy¢ za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy,
powinny by¢ stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(@) byc¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowaC same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(©) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszeniauzbrojenia terenu, niezwiocznie przerywa sie prace i ustala sie z wtasciwg
jednostkgzarzgdzajgcg danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robdét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne
doidentyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty
ziemne.Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczacy maszyne roboczg z siecig
zasilajgcgzabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

(@) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczehstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robo6t ziemnych:

(@ wykonywanie robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmaochniona.

(c) przebywanie 0s6b niezatrudnionych w miejscach wykopoéw.

11. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze
przepisy:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.- w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 03.473.
401),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263),

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288),

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860,

+ Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczagca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy
szczegotowe.



