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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt parkingu wraz z placami gospodarczymi, drogg

dojazdowg i wewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowe.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie i wytyczne inwestora
Gmina Ropczyce
39-100 Ropczyce
Ul. Krisgo 1

e Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

e Sgsiedztwo

Przedmiotowa inwestycja (dz. nr ewid. 2019) graniczy z nastepujgcymi dziatkami:

Od strony zachodnigj — zdz. nrewid.2017/2
Od strony wschodniej - zdz. nrewid. 2023
Od strony potnocnej - zdz.nrewid. 2018
Od strony potudniowej - zdz.nrewid. 2022/1

Dziatka sgsiaduje z dziatkami zabudowanymi.

e Obiekty budowlane
Dziatki nr 2018, 2017/2, 2022/1, sg zabudowane.

e Powigzanie komunikacyjne dziatek

Dostepnosé i obstuga komunikacyjna — z drogi gminnej nr ewid. 2023 istniejgcym zjazdem.

e Uksztaltowanie terenu i zieleh

Teren dziatki porosniety jest roslinnoscig trawiasta.

Na dziafce Inwestora w obrebie inwestycji nie wyrdznia sie zadrzewien i zakrzewien.

W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci wycinki drzew i uzyskania odpowiedniej decyz;ji
na ich usuniecie stosownie do art. 83, art.86 ust 1i 2, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2z 2015r. poz. 1651, 1688, 1396; =z 2016r.

poz. 422 z p6zn. zm.)

* Wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa okresla klase produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza sie wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niz wskazane.



4, Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie:

a) Parking:
Parking dla samochodéw osobowych w ilosci 10 miejsc. Parking wytozony kostkg
betonowag np. Behaton w kolorze grafitowym. Dojazd do parkingdw z kostki np. Behaton w

kolorze szarym. Miejsca oddzielone od siebie kostkg w kolorze szarym, jak place dojazdowe.

Powierzchnia miejsc parkingowych -1255m?

Powierzchnia dojazdéw -308,2 m?

Warstwy konstrukcyjne:

- Kostka betonowa typu np. Behaton — 8cm
- Podsypka cementowo piaskowa— 5cm

- Kruszywo tamane ttuczen —10cm

- Kruszywo naturalne pospotka — 10cm

- Warstwa odsgczajgca - piasek — 10cm

- Grunt rodzimy

Podsypka z pospétki o stopniu zageszczenia Is = 0,99

b) Teren utwardzony/place gospodarcze:

Powierzchnia placow - 107,7 m?

Place gospodarcze wykona¢ z ptyt JOMB grubosci 8 cm, w kolorze ciemnym szarym, wg rysunku
budowlanego.

Warstwy konstrukcyjne:
- Ptyty JOMB - 8cm
- Podsypka cementowo piaskowa— 5cm

- Kruszywo tamane ttuczen —10cm

- Kruszywo naturalne pospotka — 10cm
- Warstwa odsgczajgca - piasek — 10cm
- Grunt rodzimy

Podsypka z pospétki o stopniu zageszczenia Is = 0,99

UWAGA: Kolizja z podziemnymi sieciami: z gazociggiem, dlatego zaleca si¢ w obrebie
istniejgcego gazociagu na szerokosci min. 1,0 m od jego osi podbudowe projektowanej
nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej, rozbieralnej z kostki brukowej wykonaé wytacznie
z podsypki piaskowej bez uzycia podsypki z cementu.

c) Chodnik po wschodniej stronie dziatki :

* Wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa okresla klase produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza sie wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niz wskazane.



Powierzchnia chodnika - 10,0 m?

Obrzeze betonowe gtadkie 6x30 w kolorze grafitowym

Chodnik wykona¢ w kolorze jasnym szarym. Obrzeza betonowe w kolorze grafitowym.

Kostke brukowg o grubosci 6cm posadowi¢ na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5cm.

Warstwy konstrukcyjne:

- Kostka betonowa — 6cm

- Podsypka cementowo piaskowa— 5cm
- Kruszywo tamane ttuczer —10cm

- Kruszywo naturalne pospotka — 10cm
- Warstwa odsgczajgca - piasek — 10cm
- Grunt rodzimy

Podsypka z pospétki o stopniu zageszczenia Is = 0,99

d) Uzbrojenie terenu:

e Projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem

kanalizacji do szczelnych zbiornikéw znajdujgcych sie na dziatce 2022/1..

e) Dojscia i dojazdy:

Warstwy konstrukcyjne ruchu kotowego:

- Kostka betonowa typu np. Behaton — 8cm
- Podsypka cementowo piaskowa— 5cm

- Kruszywo tamane ttuczen —10cm

- Kruszywo naturalne pospotka — 10cm

- Warstwa odsgczajgca - piasek — 10cm

- Grunt rodzimy

Podsypka z pospétki o stopniu zageszczenia Is = 0,99

f) Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych projektuje sie

przeznaczy¢ na zazielenienie trawnikami, drzewami i krzewami ozdobnymi.

g) Ogrodzenie
e Nie dotyczy.

h) wjazd na dziatke
Nalezy przebudowac istniejgcy wjazd na dziatke. Istniejgcy przepust z uwagi na to, ze jest ptytko
usytuowany i moze ulec zniszczeniu pod wptywem obcigzehn nalezy wymieni¢ na np. fi 400 i
usytuowac go gtebiej, lub zamontowac¢ korytko betonowe z kratg zeliwng na wierzchu, w zaleznosci
od zalecen wiasciciela drogi. Dostepno$¢ komunikacyjna do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd

z dziatki drogowej dz. nr 2023 majgcej potgczenie z droga powiatowa.

* Wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa okresla klase produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza sie wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niz wskazane.



i) stupki drogowe/chodnikowe.
Zamontowa¢ stupki drogowe w ilosci 6 szt. Kolor czarny lub antracytowy w formie

prostopadtoscianu. Montowany na state do podtoza. Konstrukcja metalowa, odporna na warunki

atmosferyczne.
5. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatek
Powierzchnia terenu inwestyciji: - 1147,00 m?

(Obszar konturu: A,B,C,D,E,F,— A — dziatka nr ewid. 2019)

Powierzchnia utwardzona - 605,40 m?

(proj. utwardzenie terenu)

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy - 52,78 % pow. terenu obj. inwestycja
(Pow.utwardzona) (Obszar konturu: A,B,C,D,E,F,-A —dz. nr 2019)
Intensywnos¢ wykorzystania terenu — 47,22 % powierzchni terendw biologicznie

czynnych na obszarze terenu obj. inwestycja
(Obszar konturu: A,B,C,D,E,F — A — dziatki nr ewid. 2019)

6. Informacje dotyczace warunkéw zabudowy dziatek

. Dziatki nr 2019, 2022/1 potozone w miejscowosci Niedzwiada Goérna, gm. Ropczyce.

Informacje dotyczgce projektowanej zabudowy:

. Powierzchnia utwardzona — 605,40 m?

Dodatkowe informacje:

o Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi: 0,53 pow. terenu objetego inwestycjg
o Powierzchnia biologicznie czynna stanowi: 0,47 pow. terenu objetego inwestycjg

° Wody opadowe odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem

do istniejgcych szczelnych zbiornikéw na deszczéwke.

7. Whpis do rejestru zabytkéw

W strefie wplywu obiektu budowlanego na otoczenie nie znajdujg sie obiekty

podlegajgce ochronie konserwatorskiej lub zaliczane do doébr kultury wspétczesnej.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

9. Ochrona srodowiska

Ochrona atmosfery

Zanieczyszczenie powietrza — nie wystepuje ponadnormatywnie.

* Wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa okresla klase produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza sie wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niz wskazane.



Ochrona pow. ziemi, wéd powierzchniowych i podziemnych

Przy zachowaniu przepisow BHP nie bedzie zagrozeh dla powierzchni ziemi, gleby
i wéd podziemnych. Projektowane zagospodarowanie nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych
w terenie. Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia wodami opadowymi roztopowymi ziemi, wod
podziemnych oraz nie powoduje zalewania dziatek przylegtych.

Odpady komunalne

Odpady komunalne gromadzone w pojemniku na $mieci na terenie wkasnym dziatki.
Wody opadowe
Wody opadowe odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej wewnetrznej.

Wptyw na $rodowisko i zdrowie ludzi

- Projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
i zdrowia ludzi, albo moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.

Przy prowadzeniu robét ziemnych i budowlanych nalezy zapobiega¢ zmianom naturalnego
uksztattowania rzezby terenu oraz chroni¢ prochnicza warstwe gleby przed degradacja
i zniszczeniem ze stosownym przyjeciem istniejgcych i projektowanych rzednych terenu.

Odpady powstate w zwigzku realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy zagospodarowac lub
unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r.

poz. 701 z pdzniejszymi zmianami).

10. Interesy oséb trzecich

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy osob trzecich i nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek, nie ogranicza mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, cieplnej oraz srodkow fgcznosci, nie
pozbawia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje
ucigzliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie, nie
powoduje zalewania wodami opadowymi, nie ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich, nie
powoduje pogorszenia aktualnego stanu stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji

i w bezposrednim sagsiedztwie oraz nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

11. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana inwestycja zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym poprzez
zaprojektowanie terendw utwardzonych o niewielkich spadkach.

12. Analiza zacienienia

Odlegtos¢ projektowanego zagospodarowania od innych budynkéw na dziatkach sgsiednich
zapewnia naturalne oswietlenie pomieszczen na pobyt ludzi.

13. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

. Zaopatrzenie w wode.
Nie dotyczy.
. Odprowadzenie Sciekéw.
Nie dotyczy.
. Wody opadowe z placéw utwardzonych, doj$¢ i dojazdéw

* Wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa okresla klase produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza sie wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niz wskazane.



Wody opadowe i roztopowe z miejsc postojowych, placow utwardzonych i dojazdéw
odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej i podigczone do istniejgcej
kanalizacji deszczowej na dziatce sgsiedniej zakonczonej szczelnymi zbiornikami.

Zagrozenie dla Srodowiska w kolizji z istniejgcymi sieciami

W przypadku natrafienia na ewentualne sieci uzbrojenia terenu nalezy zwréci¢ sie do
dysponentéw tychze sieci z prosbhg o mozliwosc¢ ich przetozenia. Z uwagi na kolizje kanalizacji
deszczowej z gazociggiem, nalezy w obrebie istniejgcego gazociggu na szerokosci min. 1,0
m od jego osi podbudowe projektowanej nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej,
rozbieralnej z kostki brukowej wykonaé wytgcznie z podsypki piaskowej bez uzycia podsypki z
cementu. Przejscia kanalizacji deszczowej w kolizji z gazem wykonaé wg dokumentaciji.

Zagrozenie dla Srodowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

Zagrozenie nie wystepuje. Emisja urzadzeh odprowadzajgcych spaliny do atmosfery
i spalin samochodow zostata pominigeta z uwagi na ich niewielka ilosc.

Zagrozenie dla $rodowiska w zakresie ochrony przed hatasem, promieniowaniem,

zakidceniami elektrycznymi oraz wibracjami.

Zagrozenie nie wystepuje, gdyz na terenie obiektu nie przewidziano zrédet wytwarzajgcych
hatas, promieniowania, zaktécen elektrycznych oraz wibraciji.

Odpady state, $mieci.

Odpady state bedg segregowane i sktadowane w pojemnikach na $mieci.

Wpiyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Nie wystepuje.

Lokalizacja dziatek w terenie.

Omawiana dziatka znajduje sie w miejscowosci Niedzwiada Gérna i lezy w obrebie
administracyjnym 0006 NIEDZWIADA.

Dziatki sgsiadujg z dziatkami zabudowanymi i niezabudowanymi.
W przypadku zniszczenia istniejgcej drogi gminnej, wykonawca wykona naprawe na wtasny
koszt.

Istniejgca szata roslinna.

W zakresie ochrony zieleni — nie przewiduje si¢ wycinki drzew. W obrebie inwestycji nie

wyrdznia sie zadrzewien i zakrzewieh do usunigcia.

Chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybow.

Na terenie dziatek objetych inwestycjg nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybow
chronionych.

Ocena ekologiczna.

Obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla Srodowiska zewnetrznego, a
oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie
w granicach dziatki inwestora.

Na podstawie analizy stwierdza sie, ze rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia
kryteriow przewidzianych przez Rozporzgadzenie Prezesa Rady Ministrow (Dz.U. Nr 179
z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na  $rodowisko.

* Wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa okresla klase produktu oraz jego parametry techniczne.

Dopuszcza sie wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niz wskazane.



Wody opadowe i kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie woéd opadowych z utwardzonych czesci nalezy sprowadzi¢ do

istniejgcej kanalizacji deszczowej na dziatce sgsiedniej, do szczelnych zbiornikéw.

14. Informacja o obszarze oddziatywania

14.1 Podstawa opracowania

14.2

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z
pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w Srodowisku [Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r. nr 120, poz. 826 z pdzn.
zmianamil.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
$rodowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202 z p6zn. zmianami].

- Rozporzadzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.

1422) z pézn. zmianami.

Obszary oddzialywania
Projektowana inwestycja jakg jest zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej na parking oraz
wewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej, projektowane sg w miejscowosci Niedzwiada
Godrna na dziatkach o nr ewid. 2019 i 2022/1.
Inwestycja zamyka sie w obszarze dziatek inwestycyjnych i nie oddziatywuje niekorzystnie na

dziatki sgsiednie.

Uwaga: zaréwno roboty budowlane i montazowe, jak i ich odbior wykonaé zgodnie
z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych”
MGPiB wydanych przez ITB. W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzér oséb do

tego uprawnionych.

* Wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa okresla klase produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza sie wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niz wskazane.



OPINIA GEOTECHNICZNA

zwigzana z inwestycja polegajaca zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej na parking wraz z

placami gospodarczymi, drogg dojazdowg i wewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej., na

dziatce o nr ewid. 2019 potozonej w miejscowosci Niedzwiada Gérna, gm. Ropczyce; jedn.

ewid. 181503 _5 Ropczyce — Obszar Wiejski; obreb: 0006 Niedzwiada

1.1 Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej opinie geotechniczna:

Piotr Kosydar

Ul. Wyszynskiego 89
39-100 Ropczyce

Upr. PDK/0172/POOK/13

Na podstawie opinii geotechnicznej sporzgdzonej przez:
mgr inz. Tomasz Cichon

GEO-TOM Ustugi Geologiczne

Ul. Putaskiego 7/391

35-011 Rzeszoéw

1.2 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

1.2.1. Okreslenie kategorii geotechnicznej:

e Zgodnie z §4 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, inwestycje zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej - projektowane przedsiewziecie to budowa utwardzenia terenu

posadowionego w prostych warunkach gruntowych.

1.2.2. Projektowane odwodnienia budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia.

1.2.3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie jest

wymagana, brak budowli ziemnych

1.2.4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajgce - nie sg wymagane

1.2.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego:

e Teren badan jest obecnie terenem stabilnych pod wzgledem ruchdéw osuwiskowych,

niemniej jednak jest to teren z predyspozycjami do powstawania osuwisk.

1.2.6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektéw i podtoza gruntowego

w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektéw

budowlanych z obiektami sgsiadujgcymi:

o W bezposrednim sasiedztwie brak jest obiektdéw na ktérych przedmiotowa inwestycja

mogtaby oddziatywaé.
¢ Prace realizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym.

1.2.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopow i nasypdw — nie jest wymagana

* Wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa okresla klase produktu oraz jego parametry techniczne.

Dopuszcza sie wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niz wskazane.



1.2.8. Wybdér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,

wykopow i nasypow — nie jest wymagane.

1.2.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektéw budowlanych — nie

jest wymagane.

Zaleca sie prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych. Podioze gruntowe budujg
osady akumulacji eoliczno-deluwialnej, reprezentowane przez pyty, gliny pylaste oraz piaski
gliniaste. W serii gruntow spoistych mogg wystepowaé wody gruntowe sgczeniowe,
pochodzace z infiltracji wéd opadowych w podtoze gruntowe. Wahania gitebokosci
wystepowania wod sgczeniowych zalezg gtéwnie od opaddéw atmosferycznych i pér roku.
Reakcje wéd gruntowych na opady sg opdznione na wskutek roznej predkosci wsigkania

wody, spowodowanej oporami jakie stawia sSrodowisko gruntowe.

Teren inwestycji jest obecnie terenem stabilnym pod wzgledem ruchéw osuwiskowych. Aby
zachowa¢ statecznos¢ zbocza nalezy przede wszystkim nie nawadnia¢é zbocza, nie
podcinac¢ zbocza oraz nie nalezy tworzy¢ duzych nasypow ziemnych. Wzrost ciezaru czapy
gruntdow przypowierzchniowych, nachylenie zbocza, uplastycznienie gruntow pylastych i

gliniastych, powoduje powstanie ptaszczyzn poslizgu.

W przypadku nawodnienia i rozluznienia istniejgcego gruntu, moze nastgpi¢ zagrozenie
ewentualnymi osiadaniami nawierzchni. W takim przypadku mozna rozwazy¢ nastepujace
rozwigzania: a) wymiane gruntu podioza na grunt niewysadzinowy o wigkszej no$nosci, b)
stabilizacje gruntu poditoza spoiwem hydraulicznym lub wapnem, c¢) wzmocnienie podtoza
poprzez ufozenie warstwy z mieszanki niezwigzanej zbrojonej warstwg lub warstwami

geosyntetykow.

1.2.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania

gruntéw - nie sg wymagane.

Grunty pylasto-gliniaste sg podiozem budowlanym, bardzo wrazliwym na dziatanie wody.

UWAGI dodatkowe dla prac ziemnych:

- nie wolno dopusci¢ do zawodnienia wykopu tak wodami opadowymi jak i z ewentualnych sgczen.
Wykopy zaleca sie wykonywaé w okresach suchych.

- nie wolno wjezdza¢ do wykopu sprzetem mechanicznym powodujgcym drgania z uwagi na
mozliwos¢ wystgpienia zjawiska tiksotropii.

- wykopy wykonywac¢ stosujgc warstwe ochronng i nie dopuszczajgc do stagnowania w dnie wykopu

wod opadowych i z sgczen.

* Wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa okresla klase produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza sie wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niz wskazane.



