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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE (45111200-0)

1. CZESC OGOLNA

1.0. Wymagania dotyczace dokumentacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie odpowiednich zgdd, uzgodnien,
zgtoszen, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci z Prawem
budowlanym oraz Ustawig o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Do zadan Wykonawcy nalezy zapewnienie czasowej organizacji ruchu.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych przy pracach dotyczgcych remontu
(wymiany) sieci wodociggowej w ul. Sportowej w Lubsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizaciji

robét ziemnych zgodnie z Dokumentacjg Przetargowg i obejmujg roboty ziemne

zwigzane z remontem sieci wodociggowej hydrantowej i przytgczy przy ul. Sportowej.

Zakres robét obejmuje:

- rozbiorka nawierzchni (jezdnia asfaltowa, chodnik - polbruk, ptyty chodnikowe)

- wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odkfad
i Zwywozem,

- umocnienia scian wykopow palami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,

- zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

- zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikow,

- wywoOz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujgcego gruntu, wywoéz gruzu/asfaltu na
sktadowisko z jego utylizacja,

- odwodnienie wykopow,

- montaz i demontaz konstrukcji podparc i podwieszen istniejgcych rurociggdw i kabli,

- utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ we wtasnym

zakresie.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:
- wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzgdzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych,

- zasypka - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych 2z wymaganym
zageszczeniem,
- przekopy — wykopy podiuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych

i melioracyjnych,

- ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

- wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

- grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego
prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; wymaga uzycia srodkdw  wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu,
w ktérych grunt jest celowo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego
zasypania wykopu,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds

gdzie:
Pd — gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3)
Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnos$ci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

- pal szalunkowy — element ptytowy lub stupowy sScianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczgcym (brus, grodzica).

2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego



zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.
Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Grunt z wykopdw mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu samochodowego
na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Przetargowej, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi i wskazaniami Inzyniera. Sprzet musi by¢ zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczeh wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez
inzyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokos$ciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie
robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw
podziemnych, oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

- Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

- Przygotowanie podtoza,

- Zasypka i zageszczenie gruntu,

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdéw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2. Wymagania szczego6towe wykonania robét

- Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w Dokumentaciji
Przetargowa, szerokos¢ winna by¢ dobrana do Srednicy rurociggu. Wybor rodzaju
zabezpieczenia scian w zaleznosci od warunkow lokalnych, hydrogeologicznych,
gtebokosci wykopu nalezy do Wykonawcy.

- Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wyznaczenia tras
rurociggow istniejgcych i trwale oznaczy je w terenie. Przed przystgpieniem do
wiasciwych robot ziemnych, nalezy zainstalowa¢ urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania
robét. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi




wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

- Odwodnienie wykopdéw
Przy budowie wodociggu w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu
i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa,

— drenazu poziomego,

— depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla rurociggdbw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu
powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m,
skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowej nalezy zastosowacC typowe zestawy igfofiltrow a gtebokosci 5-6 m
montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej sr. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé
w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej. Zakres robdét odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych
warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltrow do rurociggéow
zbiorczych, prace zwigzane =z instalacjg agregatéw pompowych, wykonanie
rurociggdw odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci
energetycznej lub z agregatow pradotwdrczych, obstuge pomp i maszyn w czasie
pompowania, wykonanie pompowania prébnego. Roboty odwodnieniowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Przetargowg i dostosowane do postepu
robot budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. Po zakonczeniu prac na
poszczegolnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowac instalacje igtofiltréw,
agregaty pompowe i rurociggi. Odwodnienie wykopéw powinno by¢ skuteczne i
umozliwia¢ wykonanie robo6t instalacyjnych i budowlanych.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkow
gruntowowodnych i uzgadnia¢ na biezgco z Inzynierem.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byC¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi o dtugosci jednostkowej 3,0m. W miejscu wystepowania istniejgcego
uzbrojenia wykopy wykonywac¢ recznie. W wykopach waskoprzestrzennych sciany
umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzicami
lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane
stosownie do warunkdéw gruntowych i zagtebienia. W przypadku wykopoéw pod
przytgcza, istniejgce ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do
wykopu lub dokonac¢ ich demontazu na dtugosci niezbednej do wykonania wykopu
oraz prac montazowych i ponownie zamontowac. Wydobyty grunt z wykopu powinien




by¢ odtozony przez wykonawce na odkfad lub wywieziony poza plac budowy w
miejsce uzgodnione z Inzynierem. Dno wykopu powinno by¢ rowne, przy czym
w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,30 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Przy wykonywaniu
wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych
z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow ktadkami z barierkami dla przejScia
pieszych.

- Przygotowanie podtoza.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97

- Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad rurociggiem z wylgczeniem
odcinkdéw na ztgczach,
- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rurociggow, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen,
- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbiorkg deskowan i rozpor $cian wykopu.
Zasypke wykopow wykonywac¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad
rurociggiem. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97
zgodnie z normg BN-77/8931-12. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroécié
do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci tras rurociggéow i obiektow
kubaturowych. Nadmiar ziemi z wykopow wywiezé na miejsce uzgodnione
Z Inzynierem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.



Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w Dokumentacji Przetargowe;,

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacjg Przetargowg i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegoélnych jego warstw.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byc¢

zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla

ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik

odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na

wiasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia

cech od okreslonych w STT powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na

jego koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest :

- m® — odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoz nadmiaru
gruntu i przywoz brakujgcego gruntu; wywoz gruzu,

- m? — umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka pomostéw dla ruchu
pieszego,

- kpl. , szt. — montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw
w wykopach, studzienki odwodnieniowe, armatura

- m — rurociagi,

- km — roboty pomiarowe

Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o umowng cene ryczattows.

Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacjg

(niezaleznie od jednostki) mogg one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania

Zaawansowania robot.



8.WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Warunki szczegétowe

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu:

- wykopy, przekopy

- odwodnienia wykopu

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod rurociagi,

- obsypka rurociggow

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on
wykop dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na armature
wodociggowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- WTWO Robdét Budowlano — Montazowych . Budownictwo Ogdlne . (427/2007 ITB)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét: budowlanych” zawierajg
podstawowe wymagania w zakresie wykonywania robét budowlano — montazowych
i ich odbioru . Umozliwiajg wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowe wykonanie robot.
Podane w nich sg zasady odbioru robo6t zanikajgcych, czesciowych i odbiorow
koncowych. Uwzglednione i podane w nich sg wymagania techniczne ujete
w polskich normach panstwowych Swiadectwach dopuszczajgcych do stosowania
oraz przepisy i normatywy,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. nr 169/2003
poz.1650 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47/2003 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U. z 2021 poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych Kkosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021, poz.
2458).

- Obowigzujgce normy , aprobaty techniczne.



Dokumenty odniesienia

- Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmiany CPV. Projekt wykonawczy branzowy dla zadania z pkt. 1.1
niniejszej specyfikaciji

- Polskie Normy, aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno
przez wladze panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne,
ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robé6t .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC WODOCIAGOWA
ROBOTY MONTAZOWE (45231300-8)

1. CZESC OGOLNA

1.0. Wymagania dotyczace dokumentacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie odpowiednich zgdd, uzgodnien,
zgtoszen, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci z Prawem
budowlanym oraz Ustawig o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Do zadan Wykonawcy nalezy zapewnienie czasowej organizacji ruchu.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t montazowych dotyczacych remontu (wymiany) sieci wodociggowej
wraz z przytgczami w ul. Sportowej w Lubsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg remontu sieci wodociggowej wraz

z hydrantami i przytgczami z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

- wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w odrebnym
opracowaniu.

- krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowacC jako czynne i przy
wykonywaniu robo6t zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela
przewodow, ktére kolidujg.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- demontaz przewoddw z rur o srednicy zewnetrznej 160, 110 i 90 mm wraz
z armaturg i hydrantami,

- remont/montaz przewodow z rur PE100 PN10 o srednicy zewnetrznej 160, 110 i 90
mm wraz z armaturg i hydrantami nadziemnymi,

- demontaz przewodow z rur o Srednicy zewnetrznej 32 mm,

- remont/montaz przewoddw z rur PE o $rednicy zewnetrznej 32 mm,

- oznakowanie trasy wodociggu tasmg z tworzywa sztucznego i oznakowanie
posadowienia zasuwy wodociggowej na murze lub na stupku

- wykonanie ptukania, dezynfekcji oraz préb szczelnosci.

- wywoz zdemontowanych rur i armatury w miejsce wskazane przez zarzadce sieci
LWiK sp. z 0.0.,



Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wtasnym
zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z postanowieniami kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST

sa:

- rury PE dz 90 - 160 mm dla sieci o srednicach zgodnych z Dokumentacjg
Przetargowa, tgczone na zigczki elektrooporowe lub za pomocg zgrzewania
doczotowego, ktére dostarcza producent rur;

- rury PE dz 32 mm dla przytagczy o s$rednicach zgodnych z Dokumentacjg
Przetargowa,

- ksztattki zeliwne cisnieniowe

- hydranty nadziemne DN 80

- tadma polietylenowa z wktadkg metalowg do wody niebieska.

2.2. Dokumentacja

Rury, armatura i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania
w budownictwie.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.3.1. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury
o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.



Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za
pomocg kotkdéw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc¢, a konce rur sfazowac.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
skladowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw
ostroznosci.

Zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

2.3.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka rurociggu. Poditoze sktadowiska powinno by¢é réwne, utwardzone
z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego sktadowania i poboru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whlasciwosci
przewozonych materiatdw.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki,
ztgczki i inne,

- materiaty powinny byc¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkow ostroznosci,

- materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow transportowych, lecz roztadowac
po pochytych legarach.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy
przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, norm technicznych, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami
kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Remontowane rurociggi powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggow reperdw roboczych. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzic¢
w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy
nawigzac¢ do reperow sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy wykonac¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy
kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robét.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczgce robét ziemnych zawarte zostaty odrebnym opracowaniu.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 mozna przystgpi¢
do wykonania robot montazowych. Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Przetargowa.

5.4.1. Ogodlne warunki uktadania rurociggu

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia
w planie i spadku z doktadnoscig:

- odchylenia w planie 0,10 m

- odchylenia spadku 0,05 m

Odchylenia spadku nie mogg powodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego
do zera na odcinku przewodu. Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien
by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Montaz przewoddw powinien byc¢
wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-10736 w temperaturach powietrza
ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

taczenie rur z PE i ksztaltek moze sie odbywaé z wykorzystaniem nastepujgcych
technik : zgrzewanie, potgczenia mechaniczne zaciskowe przy pomocy ksztattek,
potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do tgczenia rur z PE z rurami
i elementami stalowymi lub zeliwnymi.

Najbardziej rozpowszechniong metodg tgczenia elementow PE jest zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe. Metode tg mozna stosowaé do tgczenia rury
z rurg, rury z ksztattkg lub ksztattki z ksztattkg. Do tgczenia rur i ksztaltek
cisnieniowych PE stosowaé zgrzewanie elektrooporowe. W  zgrzewaniu
elektrooporowym wykorzystuje sie ksztattki PE z wbudowanym elementem grzejnym.
Ksztattki tego typu mogg by¢ uzywane do budowy sieci rozdzielczych i przytgczy.
Zgrzewanie wykonuje sie przy pomocy zgrzewarki elektrooporowej. Potgczenia



kotnierzowe z zastosowaniem odpowiednich adaptorow stosuje sie do tgczenia
rurociggdéw z PE z rurami lub ksztattkami wykonanymi z innego materiatu (stalowymi
lub Zeliwnymi), armaturg itp.

Montaz przewodow z PE powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta rur. Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu
powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur.

Przejscia przewodow wodociggowych pod tawami wykonaé w rurze ochronne;.
Wybér  producenta rur  wodociggowych  pozostawia sie  wykonawcy,
z zachowaniem wymaganej wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa.

5.4.2. Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementdow uzbrojenia podziemnego powinny byé zgodne 2z Dokumentacjg
Przetargowa.

5.4.3. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe oraz skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych.
Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu
rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury
wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejsS¢ powinny byc¢
przestrzegane warunki opisane nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika
z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub
montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o srednicy
umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okredlona w dokumentacii
i uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi.

Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury
ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy ukfadaé w rurach ochronnych na
Slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory
przymocowane do przewodu), ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie
ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych
producenta rur. Dtugos$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncéwki rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizeh
i skrzyzowan wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego
uzbrojenia. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ zgodnie
z Dokumentacjg Przetargowa.

5.4.4. Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B- 10725/1997.



5.4.5. Dezynfekcja i ptukanie

Dla dezynfekciji i ptukania przewodéw wodociggowych nalezy:

- napetnic¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu

- roztwor pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spuscic¢ z rurociggu

- rurocigg przeptuka¢ wodg czystg z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna oddaé¢ do

eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie

przeptukac czystg woda.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana 2z wykonaniem przylgcza wodociggowego powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami normy
PN-97/B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uzna¢ za niezgodng
Zz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodno$ci
z Dokumentacjg Przetargowag, badania wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego,
zasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatdbw, utozenia przewoddéw na
podtozu, szczelnosci przewodu.

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Przetargowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badZz wykonanych robét z Dokumentacjg Przetargowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

- badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

- badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Przetargowg
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowg nalezy przeprowadzic¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska
i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Przetargowej oraz przedstawi¢ do akceptaciji
InZzyniera.

- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem rurociggu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

- badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne
i obmiar, przy czym grubosc¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

- badanie materiatéw uzytych do remontu sieci i przytgczy wodociggowych nastepuje
przez poréwnanie ich cech 2z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji
Przetargowg i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosc



wbudowanych materiatbw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robat jest :

- m? - stabilizacja przekopdw, podsypka pod rurociag,

- m? -; pomost tymczasowy, umocnienie $cian wykopu,

- kpl., szt. - montazu armatury,

- m - rurociggu z rur PE,

- préba — préba szczelnosci sieci i przytgczy,

Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o umowng cene ryczattows.

Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacjg
(niezaleznie od jednostki) mogg one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania
zaawansowania robot

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

- podtoza do budowy sieci i przyltgczy wodociggowych, w tym jego grubosc,
usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu oraz jego wilgotnosci,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji
Przetargowa, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu,

- dlugosci i Srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur
i armatury,

- szczelnosci przewodow,

- dezynfekcja i ptukanie,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Przetargowg

i specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,

szczelnosci. Wyniki z przeprowadzonych badahn powinny by¢ ujete w formie

protokotoéw i wpisane do dziennika budowy.

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Odbidr techniczny konncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy czesciowym

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych



- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

- Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Przetargowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Przetargowe;j

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia
usterek

- aktualnos¢ dokumentaciji, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

- protokoty z pobranych probek wody do badan laboratoryjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-85/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych.
PN-85/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania ogolne.

PN-85/C-89205 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Instrukcja
montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PCV

PN-70/C-89015 Rury polietylowe. Metody badan.

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do fgczenia rur polietylenowych. Metody
badan.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10733 Wodociggi Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagani
i badania przy odbiorze.

PN-89/H-74101 Rury zeliwne ciSnieniowe do potgczen.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

PN-88/M-54909 t gczniki kotnierzowe do wodomierzy.

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody pitne;.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.



9.2. Inne dokumenty

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogdlne.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. nr 169/2003
poz.1650 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47/2003 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U. z 2021 poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych Kkosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021,
poz. 2458).

- Obowigzujgce normy , aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno
przez wladze panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne,
ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robé6t .



