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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.0. Wymagania dotyczące dokumentacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie odpowiednich zgód, uzgodnień, 
zgłoszeń, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Prawem 
budowlanym oraz Ustawią o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie czasowej organizacji ruchu. 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy pracach dotyczących remontu 
(wymiany) sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Lubsku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót ziemnych zgodnie z Dokumentacją Przetargową i obejmują roboty ziemne 
związane z remontem sieci wodociągowej hydrantowej i przyłączy przy ul. Sportowej. 
Zakres robót obejmuje: 
- rozbiórka nawierzchni (jezdnia asfaltowa, chodnik - polbruk, płyty chodnikowe) 
- wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład  

i z wywozem, 
- umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 
- podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego, 
- zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
- zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
- wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu/asfaltu na 

składowisko z jego utylizacją, 
- odwodnienie wykopów, 
- montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
- ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym 
zakresie. 
 
 
 



1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania  
i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
 
Ponadto: 
- wykopy – doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji 

podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
- zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 

zagęszczeniem, 
- przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych  

i melioracyjnych, 
- ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 
- wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
- grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia; 

- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu,  
w których grunt jest celowo zagęszczony, 

- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 
zasypania wykopu, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

- pal szalunkowy – element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 
bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne  
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz 
za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego 



zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i uzyskać akceptacje Inżyniera. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Grunt z wykopów można przewozić dowolnym środkiem transportu samochodowego 
na miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Liczba  
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i wskazaniami Inżyniera. Sprzęt musi być zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
inżyniera. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 
- Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie 
robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów 
podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie 
niezbędnych prac badawczych i projektowych), 
- Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 
- Przygotowanie podłoża, 
- Zasypka i zagęszczenie gruntu, 
- Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, 
 
5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót 

- Wykopy 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w Dokumentacji 
Przetargową, szerokość winna być dobrana do średnicy rurociągu. Wybór rodzaju 
zabezpieczenia ścian w zależności od warunków lokalnych, hydrogeologicznych, 
głębokości wykopu należy do Wykonawcy. 

- Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wyznaczenia tras  
rurociągów istniejących i trwale oznaczy je w terenie. Przed przystąpieniem do 
właściwych robót ziemnych, należy zainstalować urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia 
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi 



wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi 
wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych. 

- Odwodnienie wykopów 
Przy budowie wodociągu w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu  
i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

– powierzchniowa, 
– drenażu poziomego, 
– depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla rurociągów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy 
ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu 
powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, 
skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody 
gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów a głębokości 5-6 m 
montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać  
w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego 
igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą 
pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki 
filtracyjnej. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych 
warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podłączenie igłofiltrów do rurociągów 
zbiorczych, prace związane z instalacją agregatów pompowych, wykonanie 
rurociągów odprowadzających wodę, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci 
energetycznej lub z agregatów prądotwórczych, obsługę pomp i maszyn w czasie 
pompowania, wykonanie pompowania próbnego. Roboty odwodnieniowe powinny 
być wykonane zgodnie z Dokumentacją Przetargową i dostosowane do postępu 
robót budowlanych po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu. Po zakończeniu prac na 
poszczególnych odcinkach realizacyjnych należy zdemontować instalacje igłofiltrów, 
agregaty pompowe i rurociągi. Odwodnienie wykopów powinno być skuteczne i 
umożliwiać wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych. 
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowowodnych i uzgadniać na bieżąco z Inżynierem. 

- Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami 
osłonowymi o długości jednostkowej 3,0m. W miejscu występowania istniejącego 
uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. W wykopach wąskoprzestrzennych ściany 
umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych grodzicami 
lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane 
stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. W przypadku wykopów pod 
przyłącza, istniejące ogrodzenia należy zabezpieczyć przed osunięciem się do 
wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu 
oraz prac montażowych i ponownie zamontować. Wydobyty grunt z wykopu powinien  



być odłożony przez wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w 
miejsce uzgodnione z Inżynierem. Dno wykopu powinno być równe, przy czym  
w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych 
projektowanych o 0,30 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Przy wykonywaniu 
wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 
większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształcaniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych  
z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla przejścia 
pieszych. 

- Przygotowanie podłoża.  
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97 

- Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad rurociągiem z wyłączeniem 
odcinków na złączach, 

- etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy 
ochronnej w miejscach połączeń, 

- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  
i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad 
rurociągiem. Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97 
zgodnie z normą BN-77/8931-12. Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić 
do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów 
kubaturowych. Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione  
z Inżynierem. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 
 
 



Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w Dokumentacji Przetargowej, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Przetargową i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla 
których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik 
odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia 
cech od określonych w STT powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na 
jego koszt. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 
- m3 – odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), 

zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru 
gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu, 

- m2 – umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka pomostów dla ruchu 
pieszego, 

- kpl. , szt. – montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów  
w wykopach, studzienki odwodnieniowe, armatura 

- m – rurociągi, 
- km – roboty pomiarowe 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową.  
Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją 
(niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania 
zaawansowania robót. 
 
 
 
 
 
 



8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
 
8.1. Warunki szczegółowe 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu:  
- wykopy, przekopy 
- odwodnienia wykopu 
- przygotowanie podłoża, 
- podsypki pod rurociągi, 
- obsypka rurociągów 
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
- zagęszczanie ziemi w wykopie, 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie  
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on 
wykop dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na armaturę 
wodociągową. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- WTWO Robót Budowlano – Montażowych . Budownictwo Ogólne . (427/2007 ITB) 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót: budowlanych” zawierają 
podstawowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano – montażowych  
i ich odbioru . Umożliwiają wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego 
prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowe wykonanie robót. 
Podane w nich są zasady odbioru robót zanikających, częściowych i odbiorów 
końcowych. Uwzględnione i podane w nich są wymagania techniczne ujęte  
w polskich normach państwowych świadectwach dopuszczających do stosowania 
oraz przepisy i normatywy, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze 
zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. -  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. nr 169/2003 
poz.1650 ze zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/2003 poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
(Dz.U.  z 2021 poz. 2454). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 
2458). 
- Obowiązujące normy , aprobaty techniczne. 
 
 
 



Dokumenty odniesienia 
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniające 
Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 
zakresie zmiany CPV.  Projekt wykonawczy branżowy dla zadania z pkt. 1.1 
niniejszej specyfikacji 
- Polskie Normy, aprobaty techniczne. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno 
przez władze państwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne, 
które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania 
i realizacji robót . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 SIEĆ WODOCIĄGOWA 

ROBOTY MONTAŻOWE (45231300-8) 
 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.0. Wymagania dotyczące dokumentacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie odpowiednich zgód, uzgodnień, 
zgłoszeń, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Prawem 
budowlanym oraz Ustawią o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie czasowej organizacji ruchu. 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót montażowych dotyczących remontu (wymiany) sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w ul. Sportowej w Lubsku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą remontu sieci wodociągowej wraz  
z hydrantami i przyłączami z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
- wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w odrębnym 

opracowaniu. 
- krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 

wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 
- kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 

przewodów, które kolidują. 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 
- demontaż przewodów z rur o średnicy zewnętrznej 160, 110 i 90 mm wraz  

z armaturą i hydrantami, 
- remont/montaż przewodów z rur PE100 PN10 o średnicy zewnętrznej 160, 110 i 90 

mm wraz z armaturą i hydrantami nadziemnymi, 
- demontaż przewodów z rur o średnicy zewnętrznej 32 mm, 
- remont/montaż przewodów z rur PE o średnicy zewnętrznej 32 mm, 
- oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego i oznakowanie 

posadowienia zasuwy wodociągowej na murze lub na słupku 
- wykonanie płukania, dezynfekcji oraz prób szczelności. 
- wywóz zdemontowanych rur i armatury w miejsce wskazane przez zarządcę sieci 

LWiK sp. z o.o.,  



Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym 
zakresie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z postanowieniami kontraktu. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 
są: 
- rury PE dz 90 - 160 mm dla sieci o średnicach zgodnych z Dokumentacją 

Przetargową, łączone na złączki elektrooporowe lub za pomocą zgrzewania 
doczołowego, które dostarcza producent rur; 

- rury PE dz 32 mm dla przyłączy o średnicach zgodnych z Dokumentacją 
Przetargową, 

- kształtki żeliwne ciśnieniowe 
- hydranty nadziemne DN 80 
- taśma polietylenowa z wkładką metalową do wody niebieska. 
 
2.2. Dokumentacja 

Rury, armatura i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 
normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania  
w budownictwie. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza placem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
 
2.3.1. Rury PE 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury  
o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 
to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 



Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.  
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 
 
2.3.2. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka rurociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone  
z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem 
w czasie jego składowania i poboru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym 
przez inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, 
złączki i inne, 
- materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności, 
- materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny 
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować 
po pochyłych legarach. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. 
 
 
 



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa 
budowlanego, norm technicznych, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami 
kontraktu. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Remontowane rurociągi powinna być oznaczona w terenie przez geodetę  
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić 
w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
5.3. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały odrębnym opracowaniu. 
 
5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 można przystąpić 
do wykonania robót montażowych. Spadki i głębokości posadowienia rurociągu 
powinny być zgodne z Dokumentacją Przetargową. 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania rurociągu 

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia  
w planie i spadku z dokładnością:  
- odchylenia w planie 0,10 m  
- odchylenia spadku ±0,05 m  
Odchylenia spadku nie mogą powodować spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego 
do zera na odcinku przewodu. Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien 
być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Montaż przewodów powinien być 
wykonywany zgodnie z wymaganiami PN–B–10736 w temperaturach powietrza 
ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 
Łączenie rur z PE i kształtek może się odbywać z wykorzystaniem następujących 
technik : zgrzewanie, połączenia mechaniczne zaciskowe przy pomocy kształtek, 
połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei do łączenia rur z PE z rurami   
i elementami stalowymi lub żeliwnymi.  
Najbardziej rozpowszechnioną metodą łączenia elementów PE jest zgrzewanie 
doczołowe lub elektrooporowe. Metodę tą można stosować do łączenia rury   
z rurą, rury z kształtką lub kształtki z kształtką. Do łączenia rur i kształtek 
ciśnieniowych PE stosować zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu 
elektrooporowym wykorzystuje się kształtki PE z wbudowanym elementem grzejnym. 
Kształtki tego typu mogą być używane do budowy sieci rozdzielczych i przyłączy. 
Zgrzewanie wykonuje się przy pomocy zgrzewarki elektrooporowej. Połączenia 



kołnierzowe z zastosowaniem odpowiednich adaptorów stosuje się do łączenia 
rurociągów z PE z rurami lub kształtkami wykonanymi z innego materiału (stalowymi 
lub żeliwnymi), armaturą itp.  
Montaż przewodów z PE powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją 
montażową producenta rur. Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu 
powinny być stosowane kształtki producenta rur.  
Przejścia przewodów wodociągowych pod ławami wykonać w rurze ochronnej.  
Wybór producenta rur wodociągowych pozostawia się wykonawcy,  
z zachowaniem wymaganej wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa. 
 
5.4.2. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z Dokumentacją 
Przetargową. 
 
5.4.3. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe oraz skrzyżowania  
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Przejścia przewodu przez drogi powinny być wykonywane w rurach osłonowych. 
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału 
rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury 
wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być 
przestrzegane warunki opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika  
z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub 
montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe o średnicy 
umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej 
przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji  
i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. 
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 
gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 
osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na 
ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory 
przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie 
ugięć. 
Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych 
producenta rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury 
osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową. 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń  
i skrzyżowań wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego 
uzbrojenia. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie  
z Dokumentacją Przetargową. 
 
5.4.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie  
z wymaganiami PN-B- 10725/1997. 
 
 
 
 



5.4.5. Dezynfekcja i płukanie 

Dla dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych należy: 
- napełnić przewody wodą z dodatkiem podchlorynu sodu 
- roztwór pozostawić na 24 godziny, po tym czasie wodę spuścić z rurociągu 
- rurociąg przepłukać wodą czystą z jednoczesnym poborem próbek wody do badań 

laboratoryjnych.  
Po stwierdzeniu dobrej jakości wody wykonane przewody można oddać do 
eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociągowe dokładnie 
przepłukać czystą wodą. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola związana z wykonaniem przyłącza wodociągowego powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy  
PN-97/B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek  
z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną  
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności  
z Dokumentacją Przetargową, badania wykopów otwartych, podłoża naturalnego, 
zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na 
podłożu, szczelności przewodu. 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Przetargową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Przetargową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
- badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metod wykonywania wykopów. 
- badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Przetargową  
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności  
z warunkami określonymi w Dokumentacji Przetargową należy przeprowadzić 
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska  
i wprowadzić korektę w Dokumentacji Przetargowej  oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera. 
· badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 
· badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 
nad wierzchem rurociągu, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm  
w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 
· badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne  
i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 
usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
· badanie materiałów użytych do remontu sieci i przyłączy wodociągowych następuje 
przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Przetargową i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 



wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót jest : 
- m3 - stabilizacja przekopów, podsypka pod rurociąg, 
- m2 -; pomost tymczasowy, umocnienie ścian wykopu, 
- kpl., szt. - montażu armatury, 
- m - rurociągu z rur PE, 
- próba – próba szczelności sieci i przyłączy, 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. 
Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją 
(niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania 
zaawansowania robót 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
 
8.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 
- podłoża do budowy sieci i przyłączy wodociągowych, w tym jego grubość, 

usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu oraz jego wilgotności, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Przetargową, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi, 

- ułożenia przewodu na podłożu, 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur  

i armatury, 
- szczelności przewodów, 
- dezynfekcja i płukanie, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Przetargową  
i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy częściowym 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 



- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Przetargową oraz ewentualnymi zapisami  
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Przetargowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek 
- aktualność dokumentacji, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- protokoły badań szczelności całego przewodu 
- protokoły z pobranych próbek wody do badań laboratoryjnych.  
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.  
PN-B-06250 Beton zwykły.  
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  
PN-85/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych.  
PN-85/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Wymagania ogólne.  
PN-85/C-89205 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Instrukcja 
montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV  
PN-70/C-89015 Rury polietylowe. Metody badań.  
PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody 
badań.  
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia  
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN-81/B-10733 Wodociągi Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagani  
i badania przy odbiorze.  
PN-89/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń.  
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.  
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.  
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy.  
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody pitnej.  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 
 
 



9.2. Inne dokumenty 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 
Budownictwo Ogólne. 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze 
zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. -  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. nr 169/2003 
poz.1650 ze zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/2003 poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
(Dz.U.  z 2021 poz. 2454). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021,  
poz. 2458). 
- Obowiązujące normy , aprobaty techniczne. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno 
przez władze państwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne, 
które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania 
i realizacji robót . 


