
KS
Klatka schodowa

13 ºC 0 W

2.1
Kuchnia

20 ºC 1612 W

2.2
Łazienka

24 ºC 845 W

2.3
Pokój

20 ºC 2383 W

2.4
Pokój

20 ºC 1159 W

1.1
Przedpokój
20 ºC 0 W

1.2
Kuchnia

20 ºC 852 W

1.3
Łazienka

24 ºC 899 W

1.6
Pokój

20 ºC 2210 W

1.7
Loggia

20 ºC 4142 W

1.4
Pokój

20 ºC 1332 W

1.5
Pokój

20 ºC 2147 W

WC
WC

6 ºC 0 W

33-60 1,100 m
2242 W

21-60 1,800 m
2155 W

21-60 1,800 m
2160 W

22-60 0,900 m
1344 W

33-60 1,000 m
2114 W

SAN15 09 0,900 m
896 W

21-60 1,000 m
1180 W

21-60 0,900 m
1118 W

21-60 0,900 m
1121 W

22-60 1,000 m
1526 W

SAN15 09 0,900 m
890 W(A) dn 28x1,5

(A) dn 15x1

(A) dn 28x1,5

(A) dn 22x1

(A) dn 22x1

(A) dn 18x1

(A) dn 15x1
(A) dn 15x1

(A) dn 15x1

(A) dn 18x1

(A) dn 15x1

(A) dn 15x1

(A) dn 15x1

dn 15 n5.00

dn 15 n5.00

dn 15 n5.00

dn 15 n3.50

dn 15 n5.00

dn 15 n2.50

dn 15 n3.50

dn 15n3.50

dn 15n3.50

dn 15

21-60 0,700 m
852 W dn 15n2.50

Miejsce włączenia
do istniejącej instalacjii c.w.u.

Kocioł gazowy
dwufunkcyjny

Kocioł gazowy
dwufunkcyjny

Miejsce włączenia
do istniejącej instalacjii c.w.u.

PP DN32

PP DN32

GazomierzGazomierz

Kuchenka gazowa

DN25

DN25

Kuchenka gazowa

DN15

DN25

Kominek

Kominek

Zasilanie wody grzewczej

Powrót wody grzewczej

Woda zimna

Legenda:

Ciepła woda użytkowa

Instalacja gazowa

Przewody spalinowe

Kanały wentylacyjne

Obszar nie objęty opracowaniem

Istniejąca instalacja gazowa

EPD


