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Budowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Swierczyna ( przy skrzyzowaniu z DP 4790P)

1. OPIS TECHNICZNY - Projekt statej organizacji ruchu.
Podstawa opracowania
- zlecenie od Zarzadu Drog Powiatowych, ul. PIl. Kosciuszki 4C, 64-100 Leszno
- uzgodnienia z Inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych,
Nazwa i adres obiektu (zadania).
- Budowa przejécia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Swierczyna (
przy skrzyzowaniu z DP 4790P)
- Wojewddztwo wielkopolskie, powiat leszczynski, gmina Osieczna.
Nazwa inwestora:
Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie
Adres:
ul. Plac Kosciuszki 4c, 64-100 Leszno
Nazwa jednostki projektowe;.
STARBEM, Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
Adres jednostki projektowej.
ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.
Opracowat:
mgr inz. Natalia Sprutta
2. Podstawy prawne i materiaty zrédtowe.
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz.450, ze zm.);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
ze zm.);
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczego-
towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegoto-
wych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 2311, ze zm.)
e Zatgcznik nr 1 - dla znakdéw drogowych pionowych
e Zatgcznik nr 2 - dla znakéw drogowych poziomych
e Zatgcznik nr 3 - dla sygnatéw drogowych

e Zatgcznik nr 4 — dla urzadzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego
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- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2310, ze zm.).
3. Przedmiot opracowania:
Budowa przejécia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Swierczyna ( przy
skrzyzowaniu z DP 4790P)”.
4.Dane charakterystyczne istniejagcego obiektu
Obecnie na przedmiotowej drodze powiatowej nr 4728P w miejscowosci Swierczyna
nie ma wyznaczonego przejscia dla pieszych. Lokalizacja miejsca projektowanego
przejscia dla pieszych znajduje sie w obszarze zabudowanym, wyznaczone zostanie
przez jezdnie dwukierunkowg. Oswietlenie uliczne znajduje sie po jednej stronie
drogi.
5.Parametry techniczne drogi:
Droga powiatowa nr 4782P
- szeroko$¢ pasa ruchu —0k.6,0m
6. Stala organizacja ruchu:
Projekt statej organizacji ruchu wprowadza sie w ramach zadania ,Obecnie na przed-
miotowej drodze powiatowej nr 4728P w miejscowosci Swierczyna nie ma wyznaczo-
nego przejscia dla pieszych. Lokalizacja miejsca projektowanego przejscia dla pie-
szych znajduje sie w obszarze zabudowanym, wyznaczone zostanie przez jezdnie
dwukierunkowg. Oswietlenie uliczne znajduje sie po jednej stronie drogi”.
Projekt przewiduje budowe nowego przejscia dla pieszych zlokalizowanego w obsza-
rze zabudowanym poprzez zastosowanie infrastruktury punktowej dla pieszych takiej
jak: rampy kraweznikowe, system fakturowych oznaczeh nawierzchni, doswietlenie
przejscia.
Przejscie zostanie oswietlone lampami hybrydowymi. Dedykowane rozwigzanie o$wie-
tleniowe przejscia dla pieszych stuzy do oswietlenia przejscia dla pieszych za pomocag
opraw os$wietleniowych o asymetrycznych rozsytach strumienia $wietlnego, umiesz-
czonych przed przej$ciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow. Zaleca
sie wyrdzni¢ obszar przejscia dla pieszych barwg swiatta. Oprawy oswietleniowe de-
dykowane powinny by¢ zamocowane ponizej linii opraw o$wietlenia drogowego (na
wysokosci pomiedzy 5,0 a 6,5 m).
Rampy kraweznikowe stanowig obligatoryjny element wyposazenia przejscia dla pie-
szych lub przejscia sugerowanego. Stosuje sie je w celu zapewnienia dostepnosci

przejs¢ osobom z niepetnosprawnosciami. Rampy kraweznikowe wykonuje sie na ca-
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tej szerokosci przejscia dla pieszych. Pochylenia chodnika lub drogi dla pieszych
na rampie nie mogg by¢ wieksze niz 10% lub 8% w przypadku obnizenia chodnika
na catej szerokosci. Roznica poziomow miedzy gornymi powierzchniami nawierzchni
jezdni i kraweznika nie moze by¢ wieksza niz 0,02 m.

Stosowanie systemu prowadzenia (informacji dotykowej) wymaga rozwagi: zbyt
duze nagromadzenie oznaczen moze sprawiC, ze nie bedg one spetiaty swojej
roli. Dlatego tez w kazdym przypadku nalezy dgzy¢ do jak najprostszego i najbar-
dziej intuicyjnego przebiegu systemdéw prowadzacych i ostrzegawczych. Pas prowa-
dzacy PP nakierowujgcy pieszego do przejscia dla pieszych powinien mie¢ dtugosc¢ nie
mniejszg niz 0,80 m i szerokosc:

* nie mniejszg niz 0,30 - 0,40 m w przypadku, gdy pas ten wystepuje w systemie in-
formacji dotykowej;

 zalecanej 0,60 — 0,80 m w pozostatych przypadkach kiedy pas ten stuzy jednocze-
$nie jako ,fapacz”.

Pas ostrzegawczy PO informujgcy osobe z niepetnosprawnosciami wzroku o zbli-
zaniu sie do przejscia dla pieszych zaleca sie projektowac¢ o szerokosci od 0,60 do
0,80 m, a umieszczony powinien by¢ w odlegtosci od 0,30 do 0,50 m od krawedzi
jezdni, przy czym powstaty pas miedzy kraweznikiem i pasem ostrzegawczym powi-
nien by¢ wypetniony nawierzchnig kontrastowg o wspétczynniku LVR wiekszym od 30.
Piytki ostrzegawcze i ptytki prowadzgce stosowane do wykonywania sciezek doty-
kowych prowadzgcych osoby z niepetnosprawnosciami wzroku powinny posiadac
kolorystyke kontrastujgcg z kolorystykg nawierzchni drogi dla pieszych lub obsza-
row otaczajgcych. Wspétczynnik kontrastu barwnego LRV pomiedzy ptytkami $ciezek
prowadzgcych i nawierzchnig powinien wynosi¢ LRV > 30 dla normalnych warunkow.
Dla zapewnienia kontrastu barwnego pomiedzy kolorystykg $Sciezki prowadzacej i
kolorystykg otoczenia ptytki ostrzegawcze zostang wykonane w kolorze zottym, a
ptytki prowadzgce w kolorze jasnym (bezowy, jasno zotty, biaty).

Na jezdni przed przejsciem dla pieszych po obu jego stronach zaprojektowano pasy
wibracyjno-akustyczne (zgodnie z zasadg projektowania pasow wibracyjno-
akustycznych w obszarze zabudowanym).

Wszystkie ww. rozwigzania zaprojektowano zgodnie ze wzorcami i standardami reko-
mendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. transportu (WR-D-41-2; WR-D-41-3; WR-
D-41-4).

Ponadto przejscie dla pieszych zostanie oznakowane aktywnymi znakami pionowymi

D-6, a na jezdni wykonane zostanie oznakowanie poziome, grubowarstwowe P-10 i P-
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14. Zamontowany zostanie réwniez radar z tablicg aktywng informujgcy o predkosci ru-
chu pojazdu.

Pozostate istniejgce oznakowanie pozostaje bez zmian.

SZCZEGOLY OZNAKOWANIA PRZEDSTAWIONO NA PLANIE SYTUACYJNYM

7. Cel wprowadzenia stalej organizacji ruchu.
Projekt Statej Organizacji Ruchu wprowadza sie w zwigzku poprawg bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

8. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 31.12.2022 r.

Opracowata

mgr inz. Natalia Sprutta
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Jezioro
Witostawskie

Jezio
. Ziemni
& }/(
7 ]
7
/
4
/
%
:/,
2 /
'/
/(/
%
,/’
. ;
| !
\ X
| N +
Nememmmememe Ustronie
Jezioro \
Seweryriskie, \
\ P - __.7
= . b\‘ \
s N o - Y
-~ ____ = N Swiefczyna
) ;
_ Jezioro ‘\‘ .2
Swierczyrnskie o) B
Wielkie \
\ oﬁﬂA ¢ --
\ ’\
, O
\‘\ \ \4
. )
v‘\ ‘\\
\ “,.\
vl v\
’n: ‘.‘
¥ \
Berdychowo N .
~\ N
5 \
\ :
\ \ b
\\ [ 5
|
A { 't
/@%’ \ !
« } \
|
y \ 9, -~
[ \ P
i '; e
~ : =] - ~
\ ! B
\ i \ i %
i - 9 |
\ o ) e E
\ —- \ 4 ! ey
\ v \ \ \ QNS S =&y
\ > \ \ N . I =S
\ - \ \ h
\, /.‘/\ 3 \_.‘ P A I\
N 54 o ! \ N . 5 autorzy OpenStteetMap
.~ - v V \ \ : \ torzy OpenStteetM
STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)
. Budowa przejécia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Swierczyna
Nazwa zadania . }
(przy skrzyzowaniu z DP 4790P)
Inwestor Zarzad Drég Powiatowych, ul. Plac Ko$ciuszki 4C, 64-100 Leszno Stadium PSOR
. . . Adres obiektu 64-113 Swierczyna Skala 1:23000
lokalizacja zadania
Rysunek nr | 1
Rysunek PLAN ORIENTACYJNY
Data oprac. | 11.2021
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | mgr inz. Natalia Sprutta — -
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OZNACZENIA
[ 1 chodnikz kostki brukowej, szary
[ 1 zazdzkostki brukowej, czerwonej
[ ] rampakraweznikowa z kostki brukowej
F——— kraweznik betonowy, istniejacy
———1 kraweznik betonowy 15x30 cm
1 kraweznik betonowy obnizony 15x30 cm
[ 1 kraweznik betonowy obnizajgcy 15x30 xm
—— kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
———1 opornik betonowy 12x25 cm

—

obrzeze betonowe 8x30 cm

pole uwagi (PU), ptytka ostrzegawcza (PO)

pas prowadzacy (PP)

projektowane oznakowanie poziome
=

D-6 akt. , -
Vz‘ Proj. projektowane oznakowanie pionowe

._.I

projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych

: : rejestrator predkosci

1

pasy wibracyjno-akustyczne

oznaczenie dziatek objetych inwestycjg

System fakturowych oznaczenh nawierzchni:

T——pas ostrzegawczy (PO) - szer. 0,50-0,80 m

“““ pas prowadzacy (PP) - min. dt. 0,80 m; szer. 0,60-0,80 m

pole uwagi (PU) - min. 0,40x0,40 m

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania Budoyva przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Swierczyna (przy
skrzyzowaniu z DP 4790P)

Inwestor Zarzad Drég Powiatowych, ul. Plac Kosciuszki 4C, 64-100 Leszno Stadium PSOR

Adres obiektu | Swierczyna, 64-113 Osieczna Skala 1:500

Rysunek PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU Rysuneknr {2
PLAN SYTUACYJNY Data oprac. | 11.2021

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis

Autor projektu mgr inz. Natalia Sprutta
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ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Typ znaku Symbol Znaczenie llos¢
informacyjne D-6 akt. Lprzejscie dla pieszych aktywne” 2 szt.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

- Znaczenie llos¢
P-10 ~przejscie dla pieszych” 12 m?
»linia warunkowego zatrzymania zlozona z
P-14 6,00m / 2,25m?

prostokatow”

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

- Znaczenie llos¢
- -pasy wibracyjno-akustyczne” 6 szt.
- Jrejestrator predkosci” 1 szt.
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